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BauderGREEN
Dachbegriinung
Leben auf dem Dach

Mit jedem BauderGREEN-Griindach
entsteht ein neuer Lebensraum auf

dem Dach. Intensivbegriinungen mit
Rasen- und Pflanzbereichen, Wege- und
Aufenthaltsflachen kdnnen wie ein

Garten gestaltet und genutzt werden.
Extensivbegriinungen bestehen dagegen
aus geniligsamen und iiberwiegend niedrig-
wiichsigen Pflanzen und sind nur zur
Kontrolle und Pflege begehbar.

Ob Intensiv- oder Extensivbegriinung, beide
Begriinungsformen sind wertvolle und interessante
Ersatzlebensraume fiir Pflanzen und Kleinlebewesen.
Sie geben der Natur etwas davon zuriick, was durch
die Bebauung am Boden verloren geht.

In der vorliegenden Broschiire werden einfiihrend
die Vorteile und allgemeine Voraussetzungen von
Dachbegriinungen behandelt. AnschlieBend wer-
den Systemldsungen fiir Extensiv-, Intensiv- und
Schragdachbegriinungen vorgestellt. Ergdnzend fol-
gen Pflanzenabbildungen fiir Extensivbegriinungen.
Das abschlieBende Glossar erlautert egrifflichkeiten
rund ums Griindach.
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BauderGREEN Dachbegriinungen

Die Vorteile liegen auf der Hand

Okologisches Bauen ist Trend, und Griinddcher haben sich als AusgleichsmaRnahme etabliert.
Sie erganzen den Dachaufbau um den 6kologischen Aspekt und leisten einen grof3en Beitrag

zu mehr Nachhaltigkeit.

Griindacher speichern auf natiirliche Art Wasser, binden
Staub und heizen sich auch bei extremen Temperaturen
kaum auf. Sie schiitzen die Dachabdichtung noch besser
vor Umweltbelastungen als eine Kiesschiittung und
verlangern deren Lebenserwartung. Durch reduzierte
Versiegelungsgebiihren ldsst sich in vielen Kommunen
mit gesplitteten Abwassergebiihren zudem Geld sparen.

Mit zunehmender Tendenz werden Dachbegriinungen

im Bebauungsplan gefordert oder aber zumindest als
AusgleichsmaBnahme anerkannt. Fiir die Natur entstehen
wertvolle Ersatzlebensraume.
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Dachbegriinungen werten das Gebdude auf, sie
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speichern Regenwasser und verzégern den Abfluss

reduzieren die Versiegelungsgebiihr in Kommunen
mit gesplitteter Abwassergebiihr

verbessern den Warme- und Schallschutz

schiitzen die Dachabdichtung vor Temperatur-
extremen, UV-Strahlung, mechanischer Beschadi-
gung und verldangern so deren Lebenserwartung

verbessern das Mikroklima durch Staubbindung,
Temperaturausgleich, Luftfeuchtigkeitsregulierung

schaffen okologisch wertvolle Ersatzlebensrdume
fiir Pflanzen und Tiere

verbessern die Optik
erhohen die Nutzbarkeit von Dachfldchen

heizen sich im Sommer kaum auf und kénnen den
urbanen Warmeinseleffekt mindern



Griindacher sind nicht nur 6kologisch sinnvoll und hiibsch anzusehen. lhre

positiven Auswirkungen auf den Regenwasserabfluss und die Temperatur sind

beachtlich und sparen bares Geld.

Wasserriickhaltung

Deutlich mehr als die Halfte des
Regens wird im Griindachaufbau
gespeichert und verdunstet an
der Oberflache von Substrat
und Vegetation. Der Abfluss des
tiberschiissigen Wassers wird
stark verzogert und gedampft.
Im Unterschied dazu hat das
Kiesdach keine nennenswerten
Auswirkungen auf den Abfluss.
Der Regen wird fast ohne
Verzogerung abgeleitet.

Temperaturverlauf

Schon an der Substratoberflache
ist der Temperaturanstieg im Ver-
gleich zu Kies gering. Noch groer
sind die Differenzen an der Unter-
kante Substrat, bzw. Kies. Das
Griindach erwarmt sich langsamer
und bei weitem nicht so stark.
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BauderGREEN Dachbegriinungen

Planungshinweise

Dachbegriinungen stellen spezielle Anforderungen an Bauwerk und Dachunterkonstruktion. Die

nachfolgende Ubersicht enthilt eine Auswahl von Themen, die bei der Planung zu beachten sind.

Statik

Ein Schliisselkriterium fiir die Begriinung ist die Trag-
fahigkeit der Dachkonstruktion. Bauder Extensiv-
begriinungen sind ab einem Flachengewicht von etwa
70 kg/m2 in wassergeséttigtem Zustand ausfiihrbar.
Fir Intensivbegriinungen sollten mind. 300 kg/m?2
Flachengewicht eingeplant werden, zuziiglich der zu
beriicksichtigenden Verkehrslasten.

Durchwurzelungsschutz

Bauder bietet ein breites Spektrum von Kunststoff- und
Bitumenbahnen mit Wurzelschutzfunktion. So ist die
Elastomerbitumenschwei3bahn BauderSMARAGD eine
Kombination aus hochwertiger Abdichtungsoberlage
und Durchwurzelungsschutz.

Dachentwidsserung

Die Wasserriickhaltung und Abflussverzogerung von
Dachbegriinungen wird im Abflussbeiwert in Abhangig-
keit von der Schichtdicke angegeben. Dadurch erh6ht
sich die an einen Dachablauf anschlieBbare Dachflache
entsprechend. Die Dachabldufe miissen zur Kontrolle
und Wartung frei zuganglich sein. Dies gilt auch fiir
Dachabldufe in Belagflachen. Bei Leichtdachkonstruk-
tionen sind die Anforderungen an die Notentwdsserung
besonders zu beachten.

Dachneigung

Ideal sind 1 — 5° Dachneigung. Intensivbegriinungen
sind auch bei gefdllelosen Dachkonstruktionen unpro-
blematisch, Extensivbegriinungen miissen gesondert
geplant werden. Ab 5° Dachneigung sollten Schrag-
dachbegriinungssysteme eingesetzt werden. Bauder
Schrdagdachbegriinungen sind bis 25° Dachneigung
maoglich.

Dachnutzungen

Multifunktional genutzte Dachflachen sind fast schon
die Regel. Ob Solardach, Dachterrassen oder Gebdude-
technik, mit der Nutzung steigen auch die Anfor-
derungen an die Planung. Eine frithzeitige Abstimmung
aller Dachnutzungen ist dringend anzuraten.

Standortbedingungen

Extensivbegriinungen lieben Sonne. Stark beschattete
Flachen sind problematisch. Intensivbegriinungen
konnen durch das breitere Pflanzenspektrum besser
an unterschiedliche Bedingungen angepasst werden.

Windsog

Dachbegriinungen kdnnen fiir lose verlegte Dachab-
dichtungen die Auflastfunktion iibernehmen. Die
Lagesicherheit von durchwurzelten Begriinungs-
aufbauten ist sehr hoch. In unbegriintem Zustand kon-
nen Verwehungen auftreten, die aber im Rahmen der
Pflege in der Regel ohne groflen Aufwand nachgearbei-
tet werden kdnnen.




Pflege

Intensivbegriinungen erfordern einen hohen Pflege-
aufwand. Extensive Dachbegriinungen sind pflege-
leicht aber nicht pflegefrei. Die Anforderungen der
Arbeitssicherheit miissen beachtet werden, z.B.
durch Anschlagmoglichkeiten fiir Anseilschutz zur
Absturzsicherung.

Verkehrsflachen

Bei Verwendung von druckbelastbaren Drainage-
elementen lassen sich begehbare Belagflachen ein-
fach mit Dachbegriinungen kombinieren. Wesentlich
héhere Anforderungen an den Aufbau, die gesamte
Dachkonstruktion und das Bauwerk stellen befahrbare
Verkehrsflachen. Eine detaillierte Planung ist hier zwin-
gend erforderlich.

Anschlusshéhen

Die Anforderungen der Flachdachrichtlinien sind zu

beriicksichtigen. Bezugshohe bei Dachbegriinungen
ist Oberkante Substrat bzw. Kies oder Plattenbelag.

Barrierefreie Ubergidnge miissen gesondert geplant

werden. (siehe Abb.1+2)

. Z . Z . . P
Abb. 1*: Uber Oberfliche Belag oder Kiesschiittung fordern die
Flachdachrichtlinien bei Dachneigungen bis 5° mind. 10 cm, bei
Dachneigungen tiber 5° mind. 5 cm Hohe des Dachrands.

Abb. 2*: Bei Wandanschliissen fordern die Flachdachrichtlinien
bei Dachneigungen bis 5° mind. 15 cm und bei Dachneigungen
tiber 5° mind. 10 cm Anschlusshéhe iiber Oberflache Belag oder
Kiesschiittung.

* ausfiihrlich beschriebene Detaildarstellungen finden Sie in der

“Bauder Broschiire: Griindach-Detailkonstruktionen.




BauderGREEN Dachbegriinungen

Extensivbegriinung

Ziel einer Extensivbegriinung ist eine naturnah angelegte Vegetation mit geringen

Flachenlasten und minimalem Pflegebedarf. Als bestandsbildende Pflanzen finden

haufig Sedumarten Verwendung. Mit trockenresistenten Krdautern erganzt kdnnen

auch Sedum-Kraut Pflanzengesellschaften angelegt werden.

Als Regelaufbau fiir Extensivbegriinungen haben sich
mehrschichtige Bauweisen mit Funktionstrennung der
Vegetationstrag-, Filter- und Drénschicht durchgesetzt.
Die Aufgaben der Vegetationstragschicht iibernimmt ein
mineralisch zusammengesetztes Substrat mit geringen
organischen Anteilen. Das Substrat muss Wasser und
Nadhrstoffe speichern kdnnen und den Pflanzen genii-
gend Wurzelraum zur Verfiigung stellen. Wasser, das
nicht von den Pflanzen aufgenommen werden kann,
sogenanntes Uberschusswasser, sollte sicher abgelei-
tet werden. Dazu wird eine Dranschicht eingebaut, die
auch aus einer Kombination aus Wasserspeicher- und
Dranschicht bestehen kann. Zwischen Substrat und
Dréanschicht sorgt ein Filtervlies fiir den Riickhalt von
Feinteilen aus dem Substrat und sichert so die dauer-
hafte Funktion der Dranage.

Die Flachengewichte der Aufbauten werden wesent-

lich durch das Substrat bestimmt. Je cm Schichtdicke
betragt das Gewicht der marktiiblichen Mineralsubstrate
ca. 10 bis 13 kg/m2 in wassergesattigtem Zustand.

Fiir eine Sedumbegriinung sind mindestens 6 cm

Extensivbegriinung

Kosten: niedrig

gering

Sedum, Krduter, Moos
6 bis 15 cm

70 bis 150 kg/mz2

Pflegeaufwand:
Pflanzen:
Aufbauhdhe:

Gewicht:

Substrat empfehlenswert. Inklusive Vegetation, Filter-
und Dranschicht werden so ca. 70 bis 100 kg/m?2
Flachengewicht erreicht. Sedum-Kraut Begriinungen mit
mindestens 8 cm Wurzelraum beginnen bei etwa 90 bis
130 kg/m2. Mit einem speziellen Leichtgriindachsystem
fiir Dachkonstruktionen mit geringer Tragkraft liegt das
Gesamtgewicht unter 70 kg/m2. Allerdings steht der
Vegetation dann auch nur ein begrenzter Wurzelraum
zur Verfligung.

Extensivbegriinungen sind pflegearm, jedoch nicht
pflegefrei. Die regelmafige Beseitigung von uner-
wiinschtem Fremdbewuchs und Diingung bei Bedarf
sind die wichtigsten Pflegemafinahmen. Wassern

ist zumindest bei etablierten Extensivbegriinungen
nicht notwendig. Lediglich bei Neuanlagen kann in
Trockenperioden eine Notbewdsserung erforderlich
werden. Bis sich die gewiinschte Vegetation nach ein
bis zwei Vegetationsperioden flachendeckend entwik-
kelt hat ist unter Umstanden etwas mehr Pflege erfor-
derlich. Danach geniigen zwei Pflegegédnge im Jahr,
idealerweise im zeitigen Friihjahr und im Herbst.




Hohes Speichervermégen Druckbelastbare Dranage mit Preiswerte Dachbegriinung mit der
mit der BauderGREEN WSP 50 Dran- und Speicherelement BauderGREEN SDF-Matte
Wasserspeicherplatte BauderGREEN DSE 20/1




BauderGREEN Dachbegriinungen

Biotopbegriinung

Mit dem BauderGREEN Biotop-System lassen sich Extensivbegriinungen in 6kologisch wert-
volle Dachbiotope verwandeln. Zusammen mit der insektenfreundlichen Samenmischung
(BauderGREEN Seed Mix) entstehen so beste Voraussetzungen fiir eine arten- und bliitenreiche
Pflanzengesellschaft. Vogel und Insekten freuen sich iiber ein breites Nahrungsangebot.

Mit wenigen zusdtzlichen MaBnahmen lassen

sich Extensivbegriinungen in 6kologisch wertvolle
Dachbiotope verwandeln. Wechselnde Schichtdicken
Substrat und die insektenfreundliche Samenmischung
schaffen zusammen beste Voraussetzungen fiir ein
arten- und bliitenreiches Griindach. Ziel ist ein natur-

naher Lebensraum mit hohem dkologischem Potenzial.

Biotopbegriinung

Kosten: mittel

gering

Sedum, Samenmischung
5 bis 15 cm

130 bis 220 kg/m?2

Pflegeaufwand:
Pflanzen:
Aufbauhdhe:
Gewicht:

BauderGREEN Biotop macht aus den weitgehend
ungestorten Trockenhabitaten auf Dachern duerst
attraktive Standorte fiir einen aktiven Natur- und
Artenschutz, die auch einen wichtigen Beitrag zu
einer nachhaltigeren Bauweise in einer modernen
Stadtarchitektur leisten kdnnen.




Wasserriickhalt mit dem BauderGREEN
RE 40 Retentionselement




BauderGREEN Dachbegriinungen

Intensivbegriinung

Intensivbegriinungen bieten vielfdltige Gestaltungsmoglichkeiten und kénnen bei entsprechen-

der Ausfiihrung als Garten auf dem Dach genutzt werden. Liegewiesen sind ebenso mdglich wie

Baumpflanzungen.

Bei richtiger Dimensionierung der Vegetationstrag-
schicht, ausreichender Bewdsserung und Ndhrstoff-
versorgung sind die Bedingungen fiir das Pflanzen-
wachstum auf dem Dach fast ahnlich gut wie am Boden.
Zu beachten sind z. B. die Standsicherheit von Gehdlzen
oder mogliche negative Einflisse durch das Gebdude
wie abstrahlende Fassaden.

Die Planung von Intensivbegriinungen und insbeson-
dere die objektbezogene Pflanzenauswahl erfordert ent-
sprechende Fachkenntnisse. Fiir die Dimensionierung
der Vegetationstragschicht kann bei Gehélzen die ein-
fache Formel ,Wuchshthe/10 = Einbaustarke Substrat
angewendet werden. Rasen und Bodendecker bendtigen
mind. 20 cm Substrat.

'y

Intensivbegriinung

Kosten: mittel bis hoch
Pflegeaufwand: mittel bis hoch

frei gestaltbar: Rasen,
Stauden,Strducher,
Bdume

ab 20 cm
ab 300 kg/mz2

Pflanzen:

Aufbauhdhe:

Gewicht:

Trotz hoher Wasserkapazitat in den Substraten
miissen Intensivbegriinungen und vor allem auch
Rasen bei Trockenheit regelmaBig bewdssert wer-

den. Wie bei jedem Hausgarten besteht auch auf

dem Dach ein unmittelbarer Zusammenhang von
Vegetationszustand und Pflege. Aufgrund der grof3en
Bandbreite von Intensivbegriinungen empfiehlt es sich
die Pflegemainahmen objektbezogen festzulegen.

Der Pflegeaufwand ist wesentlich hoher als bei Exten-
sivbegriinungen. Zur Orientierung sind vergleichbare
Gartenanlagen geeignet.




Druckbelastbare Drdnage mit ' Hohes Speichervermdgen mit Schiittstoff-Dranage mit
Drén- und Speicherelement: der BauderGREEN WSP 75 BauderGREEN MD BS Mineraldran
BauderGREENDSE60 | = = | Wasserspeicherplatte -




BauderGREEN Dachbegriinungen

Schragdachbegriinung

Schragdachbegriinungen erfordern spezielle Begriinungssysteme. Die Lagestabilitat muss

sichergestellt werden und als Ausgleich fiir den Oberflachenabflusses bzw. die im Vergleich

zum Flachdach starkere Austrocknung sollte die Wasserriickhaltung erhéht werden.

Mit der direkt verfiillten Wasserspeicherplatte las-

sen sich bis 15° Dachneigung beide Anforderungen
einfach erfiillen. Ab 15° Dachneigung sind zusatz-
liche MaRnahmen erforderlich. Als Einbaubhilfe und
voriibergehende Schubsicherungsmafinahme bis zur
Durchwurzelung der Substratschicht dient ein zusatzli-
cher Holz-Lattenrost. Eine schnelle Flachendeckung der
Vegetation ist anzustreben. Dies kann z. B. mit einer
héheren Stiickzahl von Flachballenstauden erreicht
werden oder durch eine unterstiitzende Bewdsserung
wahrend der Anwuchszeit. Die weitere Pflege ist bei
Schragdachbegriinungen besonders wichtig.

Schragdachbegriinung

Kosten: niedrig
Pflegeaufwand: gering

Pflanzen: Sedum, Krduter, Moos
Aufbauhdhe: 10 bis 15 cm

Gewicht: 70 bis 150 kg/m?2
Neigung: 5-25°

Bei Sattelddachern mit Nord- und Siidseite kann die
Vegetationsentwicklung aufgrund unterschiedlicher
Standortbedingungen stark von einander abweichen.

Bauder Schragdachbegriinungen sind fiir Dachnei-
gungen bis 25° geeignet. Zur Verbesserung der
Schubsicherung wird ab 5° Dachneigung das Substrat
direkt in die Kammern der Wasserspeicherplatte verfiillt.
Bis 15° Neigung sind in der Flache sind keine weiteren
Schub-sicherungsmafRnahmen erforderlich.




Bauder Schragdachbegriinung Bauder Schragdachbegriinung
Dachneigung 5 — 15° Dachneigung 15 — 25°
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BauderGREEN Dachbegriinungen
Pflanzenbeispiele: Sedum

o

Rétlichr Maerpfeffer ImmergrUnchen
Sedum album coral carpet Sedum hybridum

. 4 = . % . v L AR o o - g
Superbum, rosa Tripmadam
Sedum spurium album Sedum reflexum

(2 - i

: ‘v ;.zl 3

Himalajasedum - ' . . Lydium rau
Sedum cauticolum Sedum hyspanicum



Weihenstephane Gold N Kamtschatkasedum
Sedum floriferum Sedum kamtschatikum

Superbum, weifs Milder Mauerpfeffer
Sedum spurium album Sedum sexangulare

Flachpolster Rosa Mauerpfeffer
Sedum Ewersii Sedum album murale




BauderGREEN Dachbegriinungen
Pflanzenbeispiele: Krauter

Karthduser-Nelke Feld-Thymianr
Dianthus carthusianorum Thymus serpyllum

Steinbrech-Felsennelke Farberkamille
Petrorhagia saxifraga Anthemis tinctoria

| ¥ =y,
Gewohnliches Leimkraut Schnittlauch
Silene vulgaris Allium schoenoprasum




s

Heide-Nelke ’ Gewohnliches Habichtskraut
Dianthus deltoides Hieracium pilosella

Storchschnabel Blauer Lein
Geranium sanguineum Linum perenne

Wiesen-Salbei Orangerotes Habichtskraut
Salvia pratensis Hieracium aurantiacum




Griindach Glossar

Abflussbeiwert

Gibt den Teil des Niederschlags-
wassers an, der nach einem Regen
abflieft. Fiir Dachbegriinungen mit
10-15 cm Schichtdicke liegt der
Abflussbeiwert nach FLL bei 0,3.

Bitumen

Viskoelastisches Erdéldestillat zur
Herstellung von Bitumenbahnen
und -klebemassen.

Bitumenbahn
Tragereinlage mit beidseitiger
Bitumendeckschicht.

Dachaufbau

Alle Funktionsschichten zur
Herstellung des gesamten
Dachsystems.

Dranschicht

Zur sicheren Ableitung von
Uberschusswasser. Oft als kom-
binierte Wasserspeicher- und

Dranschicht mit Wasserriickhaltung.

Durchwurzelungsschutz

Schicht zur Vermeidung von Wurzel-

durchwuchs durch die Dachabdich-
tung. Der Durchwurzelungsschutz
kann durch die Abdichtungs-
oberlage selbst oder durch eine
separate Lage erreicht werden.

Einschichtige Bauweise
Extensivbegriinungsform, bei der
ein spezielles Einschichtsubstrat
die Funktionen als Drdn-, Filter- und
Vegetationstragschicht erfiillt.

Entwicklungs- und
Unterhaltungspflege

Auch nach der Abnahme sollten
Extensivbegriinungen weiter
gepflegt werden. Die Entwick-
lungs- und Unterhaltungspflege
sichert die langfristige Funktion
der Dachbegriinung.

Extensivbegriinung

Ziel einer Extensivbegriinung ist
eine naturnah angelegte Vegeta-
tion mit geringen Flachenlasten

und minimalem Pflegebedarf.

Fertigstellungspflege

Umfasst alle Pflegemafinahmen bis
zur Erreichung des abnahmefahigen
Zustands, wie erin den FLL-
Richtlinien, in Abhdngigkeit der
Begriinungsmethode definiert ist.
Extensivbegriinungen sind zwar pfle-
gearm, aber nicht pflegefrei.

Filterschicht

Verhindert das Einschlammen
von Feinteilen aus der Vege-
tationstragschicht in die Dran-
schicht und sichert so deren
Funktionsfahigkeit.

FLL

Forschungsgesellschaft fiir
Landschaftsentwicklung und
Landschaftsbau e. V., Bonn.
Herausgeber der Richtlinien fiir
Dachbegriinungen.

Gespaltene Abwassergebiihr
Immer mehr Kommunen gehen
dazu tber, die Abwassergebiihr
nicht einfach an den Frischwasser-
verbrauch zu koppeln, sondern
zusatzlich die Flachenversiegelung
zu beriicksichtigen. Fiir begriinte
Dachflachen muss dann oft nur die
halbe Versiegelungsgebiihr entrich-
tet werden, denn Dachbegriinungen
verringern und verzégern den
Wasserabfluss und entlasten so
die Kanalisation.

Griinaufbau
Alle Bestandteile des Griindach-
aufbaus oberhalb der Abdichtung.

Intensivbegriinung

Aufwendige Begriinungsform mit
hoherem Schichtaufbau und gar-
tendhnlicher Anlage. Bei entspre-
chender Ausfiihrung als Freiflache
nutzbar und von bodengebundenen
Standorten kaum zu unterscheiden.

Mehrschichtige Bauweise
Funktionelle Trennung des
Griinaufbaus in Dran-, Filter- und
Vegetationstragschicht. Bei Exten-
sivbegriinungen empfehlenswert,
bei Intensivbegriinungen obligato-
risch.

Retention

Wasserriickhalteeffekt eines Griin-
dachs. Der verringerte und zeitlich
verzogerte Wasserabfluss kappt
die Abflussspitzen.



Richtlinien fiir Dachbegriinungen
Vollstandig: ,Richtlinien fiir die
Planung, Ausfiihrung und Pflege
von Dachbegriinungen®.
Wichtigstes Regelwerk im Bereich
Dachbegriinung mit breiter Akzep-
tanz bei Planern, ausfiihrenden
Betrieben, Auftraggebern und
Sachverstdndigen (herausgegeben
von der FLL).

Schutzschicht
Schiitzt die Dachabdichtung vor
mechanischer Beschadigung.

Sedum

Viele Sedum-Arten sind sehr
trockenresistent und ausge-
sprochene Uberlebenskiinstler.
Sie eignen sich deshalb ausge-
zeichnet fiir die Verwendung auf
dem Dach. Zur Neuanlage kénnen
Sedumsprossen (abgeschnittene
Pflanzentriebe) auf dem Dach
ausgestreut werden.

Substrat
siehe Vegetationstragschicht

Unterkonstruktion
Flachige Unterlage zur Aufnahme
des Dachaufbaus.

Vegetationstragschicht

Die Vegetationstragschicht als
intensiv durchwurzelter Raum
muf den Pflanzen auf dem Dach
gute Wachstumshedingungen
bieten. Vegetationssubstrate fiir
die Dachbegriinung sind wahre
Alleskonner. Entscheidend fiir die
Qualitat der Vegetationssubstrate
sind Wasserspeichervermogen,
Strukturstabilitat, Wasserdurch-
lassigkeit und Korngrofienverteilung
(siehe Bild rechts).
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Paul Bauder GmbH & Co. KG

Werk Stuttgart
Korntaler Landstrafie 63
D-70499 Stuttgart
Telefon 0711 8807-0
Telefax 0711 8807-300
stuttgart@bauder.de

www.bauder.de
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Verband fiir
Bauwerksbegrinung

BAUDER

macht Décher sicher.

Alle Angaben dieses Prospektes beruhen auf

dem derzeitigen Stand der Technik. Anderungen
behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. iiber
den im Zeitpunkt Ihrer Bestellung maBgeblichen
technischen Kenntnisstand.
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