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Grolstes forderfahiges

Portfolio

Alle Informationen zum Thema Férderung und zu
individuellen Projekten finden Sie ausfiihrlich
erklart und immer auf dem neuesten Stand unter:

an SyStem—LOSU ﬂgen daikin.de/foerderung

Ihr DAIKIN AuBendienst berdt Sie gerne!

Die DAIKIN Welt, perfekt aufeinander abgestimmt

DAIKIN Produkte begegnen einem ofter als vielleicht
gedacht: im Restaurant, im Fitnessstudio, im Super-
markt, im Hotel ... oder auch in Wohnungen von
Freunden. Egal, ob private Anwendungen, Gewerbe
oder Industrie: In DAIKIN finden Sie den idealen
Partner, um all Ihre Vorhaben zu realisieren. Mit
eleganten, zuverldssigen Lésungen optimieren wir
drastisch die Lebenszyklus-Kosten — Ihr Bonuspunkt
bei jedem Projekt.

Zum 1. Januar 2021 wurden die bisherigen Bundes-
férderungsprogramme zu einem einzigen vereint:
der Bundesforderung fur effiziente Gebaude (BEG).
Somit bietet DAIKIN Ihnen noch zusatzlich das grote
forderfahige Produktportfolio am Markt.

Egal, welche Gewerke Sie kombinieren mochten, mit
DAIKIN brauchen Sie nur noch einen Ansprechpartner
—der Ihnen von der Planung tber die Férderung

bis zur Inbetriebnahme kompetent zur Seite steht.

. ) Technische
Upermarkt — castronomie — Anwendung —
Hotel
Einzelhandel
Sport & o Bank

Zuhause — o
Freizeit

Industrie

Was gibt’s Neues,
DAIKIN? Erleben Sie
alle Neuheiten 2022


https://www.daikin.de/foerderung

Was gibt’s Neues,
DAIKIN?

MC30Y/MCK70YV: unsere neuen Luftreiniger fur jeden Raum

> Luftreiniger mit einzigartiger Flash Streamer Technologie zur
Split - Zersetzung von Staubpartikeln, Gertichen und schadlichen Stoffen

ab Seite 46 _ > Individuelle Luftvolumenleistung passend fiir jede RaumgréBe:
bis zu 46 m’ (MC30Y) oder bis zu 96 m” (MCK70YV)

> Hochleistungs-HEPA-Filter zum Auffangen von Feinstaubpartikeln -

<$ L 10 Jahre wartungsfrei!
: > Kompakt, leistungsstark und leise dank neuer, innovativer Struktur
% ; Patentierte Flash Streamer
%1 Technologie
— — grei? i - Die Streamer Technologie von DAIKIN

MC30Y MCK70YV s ' : inaktiviert mehr als 99,9 % der neu-
g artigen Coronaviren (SARS-CoV-2).*

DAIKIN Residential Controller heif3t jetzt Onecta

Steue-
rungen — (- -
ab Seite 12 I i Oy > Bedienung von DAIKIN Systemen via Sprachsteuerung
°©LE” O > Kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant
> Regelung von Innengerdten von einem beliebigen Ort aus
Uber WLAN oder Uber das Internet
> Einstellung verschiedener Zeitpldne und Betriebsmodi
> Uberwachung des Energieverbrauchs
V' DAIKIN > FUr Split-, Heizungs-, Sky Air und VRV 5 Gerate
O] | ™

Sky Air Wandgerat mit neuem Facelift: FAA-B

» Hohe Leistung auf kompaktem Raum mit attraktivem Design
Sky Air — » Besonders sanfte Raumkihlung dank Auto-Swing
ab Seite 58 » Abnehmbare Frontabdeckung fir leichtes Reinigen
> FUr den Einsatz in Neubau- und Renovierungsprojekten geeignet
> Twin- und Triple-geeignet

* Die Wirkung der Flash Streamer Technologie auf die tatsachliche Nutzungsumgebung kann abhéngig vom eingesetzten DAIKIN Produkt abweichend sein.



DAIKIN Emura 3 — die clevere Design-Schdnheit

> Neues, bemerkenswertes Design

> Intelligenter Thermo- und Bewegungssensor
> Heiz-Boost-Funktion
eI > Erweiterter Betriebsbereich: AulSentemperaturen von -20 °C bis +24 °C
S im Heizen und bis zu +50 °C im Kihlen
> Photokatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter und Silberallergenfilter
> Flash Streamer Technologie
> Viele neue Funktionen, wie zum Beispiel das Auslesen der Seriennummer
oder der Geratedaten, sind nun in der Onecta App implementiert
> Anlagen-Settings sind ganz einfach Uber die Onecta App einstellbar
> Ausgezeichnet mit dem Red Dot Design Award 2022 und iF Design
Award 2022

Split-

ab Seite 20

\

reddot winner 2022

VRV 5 R-32 Serie bekommt weiteren Zuwachs!

VRV -

VRV -

ab Seite 18 ab Seite 21

EKVDX-A

E4 e 45
BLUBVOLUTION Rl =237 5

‘ . BLUEVOLUTION
& SHIRUDO 'S /
HNOLOGY t /

FXMA-A FXHA-A
VRV 5 Heat Recovery REYA-A Portfolio an Innengeraten fiir Kaltemittel R-32 wachst
> Erhohte Umweltvertraglichkeit dank Warme- > FXMA-A: Kanalgerat mit hoher externer statischer Pressung (bis zu 270 Pa)
rickgewinnung und R-32 mit geringerem GWP fur grole Anwendungen
> Top-Werte bei der Nachhaltigkeit Gber den > FXHA-A: Deckengerét fur grof3e Raume ohne abgehangte Decke
gesamten Lebenszyklus hinweg > FXUA-A: Deckengerdt, 4-seitig ausblasend, fir hohe Rdume ohne
> |deal auch fur kleine Rdume dank Shirudo abgehdngte Decke
Technologie > EKVDX-A: DX-Wadrmetauscher zum Anschluss an VAM Serie

R-32 Multi-Split-Au8engeradte im neuen Look!

> Neue Gerateoptik fur R-32 Multi-Split-AulRengeréte 2/3/4/5MXM-A
Split - > Bis zu fUnf Innengerate kdnnen Uber eines dieser stylischen Multi-

ab Seite 35 AuBengerate betrieben werden

> Alle Innengeréte kdnnen separat gesteuert werden

> Kombination von verschiedenen Innengerdten miteinander maglich




Inhalt

Produktkatalog 2022

NEU: Ein Klick gentgt!

Mit klickbaren Inhaltsverzeichnissen
und Registertaben gelangen Sie
schneller zum gewinschten Themal

Die Preise verstehen sich zzgl. MwsSt.

Mit Erscheinen dieses Katalogs werden alle Angebote,
die vor dem Erscheinungsdatum liegen, ungultig.

Die Preise gelten ab dem 01.09.2022 bis auf Widerruf.

Die im Katalog dargestellten Produkte erheben keinen
Anspruch auf Vollstandigkeit und Richtigkeit. Irrtum und
technische Anderungen beziiglich der Produktangaben
und Abbildungen bleiben vorbehalten.
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Staatliche Forderung
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Jetzt ordentlich sparen!

Mit dem grolsten forderfahigen Portfolio am Markt

Mehr Forderung mit DAIKIN

Seit dem 1. Januar 2021 gilt die Bundesférderung
fiir effiziente Gebaude (BEG). Damit wurden

die bisherigen Férderprogramme fiir energie-
effizientes Bauen und Heizen vereinheitlicht.
Jetzt wurden die Fordersatze reformiert.

Die Bundesregierung setzt mit dem Forderprogramm
,Bundesforderung fur effiziente Gebaude” (BEG) eine
massive Erweiterung der bestehenden Férderung
zur energetischen Sanierung von Gebduden um.

> Seit dem 28.07.2022 gelten die neuen Forderricht-
linien fur Wohngebédude (BEG WG) und Nichtwohn-
gebaude (BEG NWG)

> Seit dem 15.08.2022 gilt zudem die Forderrichtlinie
far EinzelmalRnahmen (BEG EM)

DAIKIN bietet in fast allen
Produktbereichen forder-
féhige Systeme an. Das
gesamte forderféhige
Produktportfolio von
DAIKIN finden Sie hier:

Portofolio

Wir unterstutzen Siel

Alle Informationen zum Thema Férderung
und zu individuellen Projekten finden

Sie ausfihrlich erklart und immer auf dem
neuesten Stand unter:

daikin.de/foerderung

Richtlinie fiir EinzelmaBnahmen

Folgende Férderungen sind unter anderem
moglich:

> Bei einer Modernisierung oder dem Einbau einer
Luftungsanlage in Nichtwohngebauden ist eine
Forderung von 15 % maglich, bei Wohngebauden
sogar 15 % + 5 % (Sanierungsfahrplan)

> Beim Einbau einer Klimaanlage in Nichtwohn-
gebauden ist eine Forderung von 15 % moglich

> Bei der Heizungs-Modernisierung mit einer
Warmepumpe in Nichtwohngeb&auden oder
Wohngebauden kénnen Kunden mit einer Férde-
rung in Hohe von 25 % rechnen

Anderungen vorbehalten

> Der Tausch einer funktionierenden Gasheizung
(Inbetriebnahme élter als 20 Jahre), Gasetagen-
heizung oder Olheizung gegen eine Wiarmepum-
pe wird mit einer Férderung von 35 % belohnt

Neu ist aulSerdem ein zusatzlicher Bonus von 5 %,
wenn fir den Einsatz einer Warmepumpe die Quellen
Wasser, Erdreich oder Abwasser erschlossen werden.
Damit werden beim Tausch eines fossilen Heizsys-
tems sogar 40 % der forderfahigen Kosten von
max. 60.000 € pro Wohneinheit erstattet! Hinzu
kommt: Mit diesem Fordersatz wird die Gesamtmal3-
nahme geférdert, also nicht nur der Heizungstausch
selbst, sondern zum Beispiel auch der Riickbau einer
alten Gasheizung, die Entsorgung von Oltanks, Maler-
arbeiten und weitere UmfeldmalBnahmen


https://www.daikin.de/foerderung
https://www.daikin.de/content/dam/Internet-DAG/local_content/foerderung/%C3%9Cbersicht%20f%C3%B6rderf%C3%A4hige%20DAIKIN%20Ger%C3%A4te.pdf

Staatliche Forderung

Forderung im Rahmen der EinzelmaBnahmen : IE%RI_?IEE
flir Wohn- und Nichtwohngebaude

B >
“Odpynp®

- bis zu 20 %
LUftung Forderung
Wa'rmepu mpe bis zu 40 % Férderung

—eofeh Lt

Wohngebaude

Bei Wohngebduden sind fortan neben der Férderung
von Luft-Wasser-Warmepumpen, wie der DAIKIN
Altherma 3 H HT, und Sole-Wasser-Warmepumpen
auch Zuschiisse fir Luft-Luft-Warmepumpen
maglich. Solarthermie ist weiterhin in der Férderricht-
linie beinhaltet.

15%

Férderung

LUftung

15%

Kaltetechnik zur Raumkihlung* -
orderung

Wérmepu mpe bis zu 40 % Forderung

Nichtwohngebaude

Im Nichtwohnbereich erweitert sich die Palette an
forderfahigen Systemen besonders stark: Das Forder-
programm umschlie8t nun neben Warmepumpen
auch Liiftungsgerate, Kaltwassersatze und Klima-
anlagen - also ebenfalls Luft-Luft-Warmepumpen,
wie Sky Air und VRV Systeme.

* Anforderungen zur Férderfahigkeit

Typ Kiihlleistung ns,c
(kW)
Split / Sky Air <12 =241 %
Sky Air / VRV >12 =210 %
Kaltwassersatz <400 =175 %
luftgekiihlt > 400 =195 % R
Iraltg\;/fa;ersatz <400 > 2150; Angaben zur Férderung ohne Gewahr und vorbehaltlich gesetzlicher Anderungen. Die gezeigten Férder-
wassergekiihlt <1.500 >270 % beispiele erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit und ersetzen nicht eine sorgfaltige Prifung. Bitte
>1.500 2290 % beachten Sie produktspezifische Anforderungen zur Forderfahigkeit. Mehr Informationen zur Bundes-
Rooftop-Raumklimagerét - 2160 % férderung fir effiziente Gebaude Einzelnahmen (BEG EM) erhalten Sie unter www.bafa.de

Anderungen vorbehalten

SERVICE

SPLIT / LUFTREINIGER



Das Komm!(w/m/d)-Paket

WLt P DAIKIN

Komm!

(Ihr) Netzwerk fiir Weiterbildung,
Personal- und Organisationsentwicklung

Anderungen vorbehalten



Komm zu

Komm!(w/m/a

Werden Sie ein noch attraktiverer Arbeitgeber!
Binden Sie wertvolle Mitarbeiter an Ihr Unternehmen!

Das Komm!(w/m/d)-Paket

> 12-monatige Teilnahme ohne
Kindigungsverpflichtung

> Fester jéhrlicher Unkostenbeitrag, unabhangig
von der Betriebsgro3e oder der Mitarbeiterzahl

> Know-how, Netzwerk und Weiterbildung in einem!

> Jahresbeitrag 1.850€

Was bekomme ich als Teilnehmer?

> Zwei Komm!(w/m/d)-Veranstaltungen pro Jahr

> Zwei Ganztagsworkshops zu Themen rund um
Personal- und Organisationsentwicklung (das
Thema wird im Konsensverfahren durch die Teil-
nehmer gewahlt)

> Netzwerk auf Augenhohe: Austausch mit anderen
Geschéftsinhabern aus der Branche

> DenkanstoRe, Ideen und Motivationsschtibe fur Ihr
Unternehmen

Wer passt zu Komm!(w/m/d)?

> SIE sind eingetragener Ausbildungsbetrieb
(IHK/HWK)?

> SIE mochten Mitarbeiter und Auszubildende
finden und binden?

> SIE sind dazu bereit, Ihre Mitarbeiter zu férdern
und weiterzuentwickeln?

> SIE wollen Anreize fUr Ihre Mitarbeiter schaffen?

> SIE wollen ein besserer Arbeitgeber sein als Ihre
Wettbewerber?

Lassen Sie sich beraten und nehmen Sie
mit uns Kontakt auf!

Andrea Ferstl
E-Mail: ferstl.a@daikin.de
Telefon: 0 89 -7 44 27 -220

Das Komm!(w/m/d)-Paket

Die Vorteile auf einen Blick

»Neue Erkenntnisse und Best-Practice-Beispiele

aus der Branche

» Austauschplattform auf Augenhohe

» Aktives Coaching durch professionelle Trainer

» Praktische Hilfe zur Umsetzung von Tipps und

Techniken

» Unterstltzung durch DAIKIN HR & Marketing

» Spirit & Motivation

» Alleinstellungsmerkmal gegendber Wettbewerbern

Anderungen vorbehalten
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Onecta App

NEWS
App Onecta
ersetzt den
DAIKIN Residential |
’ Controller

Onecta App:

Volle Kontrolle — Uberall und jederzeit!

Mit der neuen App Onecta kdnnen Sie Ihr Heizsystem
oder bis zu 50 Split-, Sky Air und VRV 5 R-32 Innengerate
Uberwachen sowie regeln — und das ganz einfach tber
Sprachsteuerung.

Anderungen vorbehalten



Intuitive Regelung

Regeln Sie lhr System und geniel3en Sie maximalen
Komfort — indem Sie einfach via Sprachsteuerung
sagen, was Sie mochten. Uber Smart-Home-Geréte
wie Amazon Alexa oder Google Assistant kdnnen Sie
die wesentlichen Funktionen, wie Raumtemperatur,
Betriebsart, Lufterstufe und vieles mehr, regeln!

lhre Vorteile

> Diverse Funktionen zur Optimierung des Raumklimas

> Einstellen von Temperatur, Betriebsart, Luft-
reinigung und Lufterstufe

> Erstellen verschiedener Zeitplane und Betriebsmodi

> Uberwachen des Energieverbrauchs

App-Funktionen

Regeln
il = 29 -
< Jnikeern. &
@ Hier lassen sich
Betriebsart, Temperatur,
Luftreinigung, Lifterstufe
und Luftstromrichtung
regeln.
#  Mode E
@ Fan Speed &l
< Maln house underfioor heating UberWaChen
T Das Uberwachen des
ectricity .
) as + Er?erg|everbrauchs.so—
wie das Programmieren
I I I I I I I 0 l I bei Abwesenheit sind
; l_ [ . hiermit schnell erledigt.
0000 - 02:00 11 RkWh
04200 - 05:00 0.9 kWh
0800 - 08:00 08 kwh
1 & =

shop area

@

215 5%C 27T

21

HEATING

il T -

s @

Duplex radiators

15C

EC

Good Evening

Main house underfloor heating
Matata +1

Main house domestic hot water

My Perfera
Ao 10 28°C

o Duplex radiators

Heating 10 23°C

Gl

Duphex domestic hot water

IEW Onecta App

VP DAIKIN

O

Erhéltlich im
App-Store
oder bei
Google Play:

() amazon alexa

works with the
Google Assistant

Stelle die Wohnzimmer-
temperatur auf 21 Grad ein!

In Ordnung. Wohnzimmertem-
peratur auf 21 Grad eingestellt.

Programmieren

Das Programmieren

von Raumtemperatur,
Betriebsart und Lufter-
stufe ist mit dieser
Funktion ein Kinderspiel.

Uberpriifen

So lasst sich der Status
aller Rdume im Haus ein-
fach und Ubersichtlich
Uberprifen.

Anderungen vorbehalten

SERVICE
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daikineurope.online.controller&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/de/app/daikin-residential-controller/id1474811586
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Bieten Sie keine halben Sachen, sondern

Full Service

Mit DAIKIN ganz einfach
Kapazitaten und Service-
Portfolio ausbauen

DAIKIN kennt Ihre Probleme und bietet Ihnen ein
umfassendes Service-Portfolio, mit dem Sie jeder
Aufgabe gewachsen sind. Egal in welchem Auftrags-
stadium Sie tatkréftige Hilfe brauchen - wir sind
fiir Sie da! Sehen Sie in diesem Uberblick, wobei wir
Sie gerne noch zusatzlich unterstitzen und wie Sie
Ihr Dienstleistungsspektrum ganz mihelos erweitern
kénnen!

Denn gemeinsam erreicht
man Ziele leichter!

Sie kennen die Situation selbst gut genug: Die
Branche boomt, lhre Auftragsbucher sind voll, aber
der Arbeitsmarkt ist so gut wie leergefegt. Fachkréfte-
mangel und Uberlastung erhéhen den Termindruck,
und es bleibt oft nur wenig Zeit fur alle notigen Pro-
jektschritte. Effiziente, vernetzte Systeme werden zu-
dem immer komplexer. Jetzt wdre Hilfe gut! Jemand,
der sich schon bestens auskennt, der Sie umfassend
unterstitzen kann und doch die Beziehung zu lhren
Kunden respektiert. Jemand auf Augenhdhe - eine
helfende Hand im Hintergrund.

Ihr Joker fur alle Falle

Auf den folgenden Seiten erfahren Sie nicht nur,
wann, wo und wie Sie uns am besten erreichen
kénnen, sondern erhalten auch einen Uberblick
Uber die Losungen, die wir fur Sie in Ihrer jeweiligen
Projektphase bereithalten.

Service
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Unterstutzung vor Ort, \
telefonisch und elektronisch

Wir sind fur Sie dal!

Auf unser standig wachsendes Service-Team
konnen Sie sich verlassen: Unsere Spezialisten sind
absolute Experten auf den Gebieten Kalte-, Klima-,
LUftungs- und Regelungstechnik sowie Heiztechnik
und werden fortlaufend fachspezifisch geschult.

Technische Berater im Innendienst

> UnterstUtzung bei Fehleranalyse und -behebung

> Unterstitzung bei Inbetriebnahme und
GLT-Einbindung

> UnterstUtzung bei Wartungsarbeiten

> Schulungen in unseren regionalen Trainingszentren

Technische Fragen zu Produkten beantwortet unser
technischer Innendienst unter 089 -74427-450.

Kalte-, Klima-, Liftungs- und
Regelungstechnik

Mo. - Fr.: 8:00-17:00 Uhr
Samstags: 8:00-13:00 Uhr
klimatechnik@daikin.de
applied@daikin.de

Heiztechnik
Mo.—=Fr.: 730-17:00 Uhr
Wochenende/ Feiertag: 8:00-17:00 Uhr

Oktober—Marz: jeweils sogar bis 18:00 Uhr
service-heiztechnik@daikin.de

2 Anderungen vorbehalten

Rund um die Uhr fur Sie
elektronisch erreichbar
Neues DAIKIN Kundenportal

Unter mein.daikin.de stehen Ihnen 24 Stunden téglich
alle relevanten Informationen, wie Produktmerkmale,

Produktdokumentationen, Formulare, Ersatzteil-Listen
und vieles mehr, zur Verfigung.

Dort finden Sie auch alle Unterlagen und Links zu
der Bestellung von Ersatzteilen Uber E-Parts.

Digitaler Werkzeugkoffer
App - DAIKIN to go P DAIKIN
Sie brauchen schnelle Unterstlitzung unterwegs? M O~

Dann ist die App DAIKIN to go genau das Richtige. 1 *T
Download und Anmeldung direkt unter:

www.daikintogo.de

Kostenlos erhéltlich fiir iOS sowie fur Android.



http://q-r.to/bapxML
https://www.daikintogo.de
http://q-r.to/bapxML
http://www.daikintogo.de

Vor-Ort-Unterstutzung

Unsere Service-Techniker sind vor Ort selbstver-
standlich bei allen hier angefuhrten Aufgaben und
Themengebieten fir Sie da. Zusatzlich bieten sie auf
Wunsch mafgeschneiderte Experten-Trainings fur
Sie an.

Die Einsatzplanung der technischen Vor-Ort-
Unterstiitzung steht Ihnen zur Verfligung:

April-September:
Mo. - Do. von 8:00-17:00 Uhr sowie
freitags von 8:00 -16:00 Uhr

Oktober —Méarz:
Mo.-Do. von 8:00-17:30 Uhr sowie
freitags von 8:00 -16:00 Uhr

unter 089-74427-342 oder per
E-Mail: einsatzplanung@daikin.de

Wir sind stets in lhrer Nahe und unter-
stlitzen Sie gerne in den Produktbereichen:

> Split-Klimasysteme

> Sky Air Lésungen

> Heizsysteme

> VRV Klimasysteme

> Kaltwasser- und Liftungssysteme
> Gewerbekdlte

> Regelungstechnik

Service

Schulungen bei DAIKIN bieten
sowohl theoretische als auch
praktische Inhalte.

Schulungen

Unter www.daikin-schulung.de kdnnen interessierte
Fachbetriebe ihre Mitarbeiter zu den verschiedenen
Schulungen anmelden! Das Kursangebot umfasst ein-
und zweitdgige Schulungen zu zahlreichen Themen
rund um Kélte-, Klima-, Liftungs- und Regelungstech-
nik sowie Heiztechnik. Die entsprechenden Termine in
Ihrem Regionalbiro/Infocenter sind im Internet unter
www.daikin-schulung.de einsehbar. Kleine Kursgroen
(maximal zwolf Teilnehmer) garantieren eine intensive
Betreuung und sorgen fir die hohe Erfolgsquote der
Schulungen.

Die Kontaktdaten zu den Regionalbiiros /Infocentern
finden Sie direkt hinter dem letzten Produkt-Kapitel.

Weitere Infos gibt’s zudem unter mein.daikin.de.

Anderungen vorbehalten 3
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https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home.html
https://www.daikin-schulung.de

Service

4 Anderungen vorbehalten

Full Service

in jeder Projektphase

Planung + Installations-
vorbereitung

Damit von Anfang an alles glatt lduft: Wir bieten
Ihnen neben einem beratenden Rohbau-Check vor
Ort auch die Vorkonfiguration und Planung fur den
intelligent Touch Manager Il sowie die Erstellung
einer projektspezifischen EDE-Datei fiir die DAIKIN
BACnet-Schnittstelle (DMS502A51). Fir eine reibungs-
lose Inbetriebnahme.

Fir Kaltwassersatze bieten wir eine Werksabnahme in
Italien an.

Im Bereich Heiztechnik bieten wir Ihnen neben einer
technischen Kundenberatung auch die Berechnung

und Auslegung von Heizlasten, DAIKIN Warmepum-

pen und Fulbodenheizungssystemen an.

Ihre Vorteile (Kalte-, Klima-, Liftungs- und
Regelungstechnik)

> Qualitatskontrolle und Problemvermeidung
wahrend der Installation

> Schnellere Inbetriebnahme

> Uberzeugen Sie sich selbst vorab im Werk von
der Leistung und Effizienz Ihrer Maschine

Ilhre Vorteile (Heiztechnik)

> Bestimmung der am besten geeigneten
DAIKIN Warmepumpe

> Bereitstellung von Hydraulikschemen

> Planung von Kaskadenlésungen

> Detaillierte Verlegepldne und hydraulische
Einstellwerte fr Fubodenheizungen

> Bereitstellung aller erforderlichen Unterlagen

> Bereitstellung von Angeboten, welche genau auf
die Heizlast und das System abgestimmt sind

%@ Inbetriebnahme

Sie erhalten eine Einweisung Ihres Technikers vor
Ort. Die beratende Unterstitzung beinhaltet einen
Testlauf samt Einregulierung der Anlagenparameter
mittels DAIKIN Service Tools.

lhre Vorteile

> Schnellere Inbetriebnahme

> Steigerung der Kundenzufriedenheit

> Projektspezifische Details werden sofort vor Ort
geklart

> Direkter Schulungseffekt fir Ihre Mitarbeiter

X Wartung

Sie erhalten die gleichen unterstitzenden Leistungen
wie auch bei der Inbetriebnahme. Je nach Applikation
werden unterschiedlichste Anforderungen an das
System gestellt. Wir zeigen Ihnen, wo die jeweils
typischen Tiicken im Detail liegen, damit Ihre War-
tung schneller zum Erfolg fihrt.

lhre Vorteile

> Zeitersparnis

> Optimierter Betrieb (weniger Stromverbrauch und
Verschleil}, mehr Komfort)

> Steigerung der Kundenzufriedenheit

> Werterhaltung des Systems

> Direkter Schulungseffekt fir Ihre Mitarbeiter



& Analysen + Service Parts

Wenn noch Luft nach oben ist, sind wir an Ihrer Seite:
Mit Verdichterlberhol-Kits fir Kaltwassersatze holen
Sie noch mehr raus aus Ihrer Anlage! Mit dem VRV
Checker oder dem D-Checker fiir eine schnelle und
detailliertere Gerdtediagnose mit Turbo. Und mit spe-
ziellen Service Parts, wie Olen, Luftfiltern etc, fiir einen
reibungslosen Betrieb.

Ihre Vorteile

> Erhohte Zuverlassigkeit und Effizienz des Systems

> Schnellere Geratediagnose

> Optimierte, perfekt passende Service Parts

> Hohe Kundenzufriedenheit

> Original Profi-Tools fir ein perfektes Zusammenspiel

24 Optimierung

Nutzen Sie unser umfangreiches Dienstleistungsan-
gebot, zum Beispiel Hygienekontrolle und Reinigung,
Verdichterinspektion, Volumenstrom-Messung, Ol-
analyse oder Systemoptimierung. Wir bieten zudem
Monitoring-Tools wie DAIKIN on Site fir Kaltwasser-
satze oder DAIKIN Cloud Service fur VRV.

Ihre Vorteile

> Entlastung Ihrer Mitarbeiter

> Erfolgreiche Beherrschung komplexer Systeme

> Vermeidung unnétiger Anfahrten bei Stérungen
dank Monitoring

> Direkter Schulungseffekt fir Ihre Mitarbeiter

> Erweiterung lhres Dienstleistungsspektrums

v

@ Losungen

... gibt'simmer — mit unseren umfassenden

Angeboten:

> Telefonische Hilfe bei der Inbetriebnahme,
Wartung, Fehlerbehebung sowie GLT-Einbindung

> Service-Techniker fir Vor-Ort-Hilfe und spezielle
Experten-Trainings

> Schulungen in unseren Trainingszentren oder bei
lhnen

> Unser After Sales Team untersttzt Sie bei der
Ersatzteilbeschaffung und bei Warenriicknahmen

> Unser Customer Care Team hilft Ihnen bei der
Abwicklung von Garantiefdllen und Folgekosten-
rechnungen

Rund um die Uhr fir Sie da:

> Notfall-Ersatzteillager flr Gewerbekélte

> DAIKIN E-Parts Webshop

> DAIKIN Kundenportal mit einer Vielzahl relevanter
Dokumente und Software

> DAIKIN to go: Eine App wird Ihr digitaler
Werkzeugkoffer

Anderungen vorbehalten 5
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Service

-

Planung

und Installationsvorbereitung

Kalte-, Klima-, Liftungs- und Regelungstechnik

Diese Leistung enthalt einen Baustellenbesuch (Tages-
pauschale inkl. An- und Abfahrt) eines Service-Technikers von
DAIKIN zur Uberpriifung der Gerite- und Rohrinstallation;

Begleitende Qualitats-
kontrolle durch DAIKIN
wahrend der

Tatigkeit BeSChreibung

Rohbaucheck VRV System* | gemal DAIKIN Installationsvorgaben. Der Besuch findet Installationsphase DE.VRV.RBC
wahrend der Rohbauphase statt, d. h. bei noch geoffneter » Schulun sefpf)ekt fir Ihre
Zwischendecke sowie Zugang zur Rohrinstallation, und Technikegr vor Ort
umfasst das Gewerk Klimatechnik.
Planung und Vorkonfiguration der intelligent Touch Manager
CSV-Konfigurationsdatei gemafl Kundenvorgaben (DAIKIN  Verkiirzte
Vorkonfiguration Template) durch einen DAIKIN Techniker (bis 25 WAGO- oder Inbetriebnahme-Zeit
intelligent Touch Manager | BACnet-Datenpunkte oder 75 Standard-Innengeréte). B ) DE.CTRL.CONFIG
(TM)* > Reduzierter Programmier-
Fur eine Visualisierung / ein benutzerdefiniertes Layout aufwand auf der Baustelle
ist die BACnet-Option DCM0O09A51 notwendig.
Erstellung einer R ) . .
R . Tagespauschale fur die Erstellung einer projektspezifischen o
projektspezifischen ) T 8 ) Ermoglicht das
EDE-Datei fiir die DAIKIN | COEDatei fUr die DAIKIN BACnet-schittstelle (DMS503A51) | g, 0 b inering des DE.CTRL.CONFIG
. gemdl3 Kundenvorgaben (DAIKIN Template) durch einen )
BACnet-Schnittstelle DAIKIN Techniker Regelungstechnikers
(DMS502A51)* '
Ausarbeitung und Erstellung eines Regelungsschemas mit . . )
Aufstellung der gewlinschten bzw. erforderlichen Daten- ’ Unt'erstutzung bei Grof
Planung und o projekten bzw. komplexen
K punkte und gegebenenfalls bendtigter Hardware.
Programmierung ; ; . . . Aufgabenstellungen
. Die Kosten beinhalten den Zeit- und Arbeits-Aufwand fir ]
der Regelungstechnik : . ! . ) X > Kundenspezifische DE.CTRL.CUSTOM
emiR Lastenheft die technische Entwicklung und Konzeption (Engineering). Proarammierunden
g Gegebenenfalls zur Realisierung bendtigte Hardware, gemaf o9 gen.
(Kundenvorgabe) Loésungen und Konzept-
Regelungsschema, muss separat beauftragt und bestellt )
werden. ausarbeitungen
Leistungs- und Schalltest des bestellten Kaltwassersatzes, im
Beisein des Kunden, vor Auslieferung. Der Test und Probelauf | . o
) P ) Uberzeugen Sie sich selbst
findet in der zertifizierten Testumgebung unseres Werkes in ;
Werksabnahme - - ) ; vorab im Werk von der
Kaltwassersatz Italien statt. Der Prufstand / die Testkammer ist nach 1SO9614, Leistung und Effizienz Ihrer
EN14511 sowie AHRI und EUROVENT zertifiziert, und es kdnnen Maschir?el
unterschiedliche im Vorfeld definierte Betriebspunkte gemaf ’
Kundenwunsch getestet werden.
Werkseitige Zerlegung, Transport sowie Montage-Unter-
RLT-Montageunterstiitzung | stitzung auf der Baustelle bei Bauteilen mit Ubergrofe. DE RLTUEBERGROSS

fur tbergrofBe Bauteile

Die Montage selbst erfolgt durch den Anlagenbauer.
Kran/Hebebuhne muss bauseits gestellt werden.

* Bitte bertcksichtigen Sie eine Vorlaufzeit von ca. zwei Wochen.
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-

Heiztechnik

Planung

Service H

und Installationsvorbereitung

> Bereitstellung von technischen Produktinformationen

Tatlgkeit BeSChreibung

.liecnhdneI:\cbheerat n > Empfehlung von geeigneten Warmeerzeugern und Zubehor
u ung > Informationen zu Foérderungen und regenerativen Anteilen
Detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831.
Berechnung Erforderliche Unterlagen: Waérmeerzeuger kann exakt auf das jeweilige Gebdude

von Heizlasten

> EnEV-Nachweis oder Warmeschutznachweis
> Gebdudeplane (Grundrisse und Schnitt)

abgestimmt werden

Auslegung von
Warmepumpen

> Bestimmung der am besten geeigneten DAIKIN Warmepumpe
> Bereitstellung von Hydraulikschemen
> Planung von Kaskadenlésungen

Fur das jeweilige Objekt wird die sinnvollste Warmepumpen-
|6sung unter Berticksichtigung aller Parameter, wie Leistung,
Forderfahigkeit, Betriebskosten etc,, vorgeschlagen

Planung von
FuBbodenheizungen

Bereitstellung umfangreicher Unterlagen:

> Vollsténdige Artikelliste

> Detaillierter Report (Anzahl Heizkreise, Verlegeabstéande,
hydraulische Einstellwerte etc.)

> Weitere Informationen

Bereitstellung aller erforderlichen Unterlagen zum einfachen
Verlegen und Einstellen der FuBbodenheizung

Erstellung von
Angeboten

Erstellung von passenden Angeboten inkl. dem notwendigen und
gewdlnschten Zubehor

Bereitstellung von Angeboten, welche genau auf
die Heizlast und das System abgestimmt sind und
individuelle Kundenwinsche bertcksichtigen

Anderungen vorbehalten 7
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Service

leicht gemacht

Kalte-, Klima-, Liftungs- und Regelungstechnik

Tatigkeit Beschreibung Artikelnummer

Inbetriebnahme-Unter-
stiitzung fur Regelungs-
Systeme: intelligent Touch
Manager (iTM), intelligent
Chiller Manager (iCM)

Inbetriebnahme-Unterstltzung (Tagespauschale) inkl. Test-
lauf und Einregulierung der vorprogrammierten Regelung
mittels DAIKIN Service Tools durch den DAIKIN Service-
Techniker sowie Beratung und Einweisung des Inbetriebnah-
me-Technikers vor Ort zur Integration der Systeme am Tag
der Inbetriebnahme (beinhaltet weder Verdrahtung noch
Adressierungsaufgaben).

> Verkirzte Inbetrieb-
nahme-Zeit

> Schulungseffekt

> Projektspezifische Detail-
fragen konnen direkt vor
Ort geklart werden

o INnbetriebnahme

DE.CTRL.IBNPAUSCH

Inbetriebnahme
fiir Split-Gerate*

Inbetriebnahme (Pauschale fur Split-Gerét mit einem Innen-
gerat)

Im Preis enthalten:

> Kéltetechnische Anbindung an das Innengerat und an das
AuBengerat

> Druck- und Vakuumpriifung des Kéltekreises

> Inbetriebnahme des Kaltekreises

> Ein finaler Funktionstest des Systems

> Ubergabe der Anlage und Einweisung des Benutzers/
Auftraggebers

> Dokumentation der Gerdtedaten

Zusatzkosten:

> Bei Gerdtetyp Ururu Sarara

> Bei jedem weiteren Innengerat (Multi-Split)
> Auftragspauschale

> Inbetriebnahme und
Einweisung durch DAIKIN
bzw. einen autorisierten
Servicepartner

DE.Heat.915079

DE.Heat.915081

DE.Heat.915083

DE.HEAT.PAU

Inbetriebnahme-Unter-
stiitzung fur Direktver-
dampfungssysteme:
Sky Air, ERQ

Inbetriebnahme-Unter-
stiitzung fur Direkt-
verdampfungssysteme:
Mini VRV

Inbetriebnahme-Unter-
stiitzung fur Direktver-
dampfungssysteme: VRV

Inbetriebnahme-Unterstitzung (Pauschale je Direktver-
dampfungssystem) inkl. Testlauf und Einregulierung der
Anlagenparameter mittels DAIKIN Service Tools durch den
DAIKIN Service-Techniker sowie Beratung und Einweisung
des Inbetriebnahme-Technikers vor Ort zur Integration der
Systeme am Tag der Inbetriebnahme.

Inbetriebnahme-Unter-
stiitzung fiir Gewerbe-
kaltesysteme

Inbetriebnahme-Unterstitzung (Tagespauschale) inkl.
Testlauf und Einregulierung der Anlagenparameter mittels
DAIKIN Service Tools durch Service-Techniker von DAIKIN
sowie Beratung und Einweisung des Inbetriebnahme-
Technikers vor Ort zur Integration der Systeme am Tag der
Inbetriebnahme.

> Verkirzte Inbetrieb-
nahme-Zeit

> Schulungseffekt

> Projektspezifische Detail-
fragen konnen direkt vor
Ort geklart werden

DE.SSPIBNPAUSCH

DE.VRV.IBNPAUSCH2

DE.VRV.IBNPAUSCH3

DE.RERIBNPAUSCH

Allgemeiner Hinweis Bitte berticksichtigen Sie, dass wir zur Ausfihrung 14 Tage vor Termin einige Angaben von Ihnen bendétigen. Setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung

unter einsatzplanung@daikin.de oder informieren Sie sich im DAIKIN Kundenportal.
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Service

Tatigkeit Beschreibung Artikelnummer

Inbetriebnahme-Unter-
stlitzung fiir Kaltwasser-
systeme bis 16 kW

Inbetriebnahme-Unter-
stiitzung fur Kaltwasser-
systeme 16 bis 90 kW

Inbetriebnahme-Unter-
stiitzung fiir Kaltwasser-
systeme 90 bis 600 kW

Inbetriebnahme-Unter-
stiitzung fur Kaltwasser-
systeme groBer 600 kW

Inbetriebnahme-Unterstitzung (Pauschale je Kaltwassersys-
tem) inkl. Testlauf und Einregulierung der Anlagenparameter
mittels DAIKIN Service Tools durch Service-Techniker von
DAIKIN sowie Beratung und Einweisung des Inbetriebnahme-
Technikers vor Ort zur Integration der Systeme am Tag der
Inbetriebnahme.

Zusatzkosten:
Bei Kaltwassersystemen mit den Optionen OP143 bzw. OPF

Verkirzte Inbetrieb-
nahme-Zeit
Schulungseffekt
Projektspezifische Detail-
fragen konnen direkt vor
Ort geklart werden

DE.KWS.IBNPAUSCH1

DEKWS.IBNPAUSCH2

Wahrung der Gewahr-
leistung

Schulungseffekt
Projektspezifische Detail-
fragen kénnen direkt vor
Ort geklart werden

DEKWS.IBNPAUSCH3

DE.KWS.IBNPAUSCH4

Inbetriebnahme-Unter-
stiitzung fiir Liftungs-
systeme (AHU) inkl.
Regelung

(zzgl. Direktverdampfungs-
systeme, je AuBBengerat)

Inbetriebnahme-Unter-
stiitzung fur Liftungs-
systeme (AHU) mit mindes-
tens einer der folgenden
Eigenschaften:

> KV-System

> Be-/Entfeuchtung

(zzgl. Direktverdampfungs-
systeme, je AuBBengerat)

Inbetriebnahme-Unterstltzung (Pauschale je Luftungs-
system) inkl. Testlauf und Einregulierung der Anlagenpara-
meter mittels DAIKIN Service Tools durch DAIKIN sowie Be-
ratung und Einweisung des Inbetriebnahme-Technikers vor
Ort zur Integration der Systeme am Tag der Inbetriebnahme.

Inbetriebnahme-Unterstltzung fiir moégliche Aulengerate
muss separat bestellt werden.

Inbetriebnahme-Unterstltzung (Pauschale je Direktver-
dampfungssystem) inkl. Testlauf und Einregulierung der
Anlagenparameter mittels DAIKIN Service Tools durch den
DAIKIN Service-Techniker sowie Beratung und Einweisung
des Inbetriebnahme-Technikers vor Ort zur Integration der
Systeme am Tag der Inbetriebnahme.

Verkirzte Inbetrieb-
nahme-Zeit
Schulungseffekt
Projektspezifische Detail-
fragen konnen direkt vor
Ort gekléart werden

DERLT.IBNPAUSCH2

DE.SSPIBNPAUSCH

DE.RLT.IBNPAUSCH3

DE.SSPIBNPAUSCH

Inbetriebnahme-Unter-
stiitzung fiir Dachklima-
zentralen (Rooftops)

Inbetriebnahme-Unterstltzung (Tagespauschale) inkl. Test-
lauf und Einregulierung der vorprogrammierten Regelung
mittels DAIKIN Service Tools durch DAIKIN sowie Beratung
und Einweisung des Inbetriebnahme-Technikers vor Ort zur
Integration der Systeme am Tag der Inbetriebnahme.

Verkirzte Inbetrieb-
nahme-Zeit
Schulungseffekt
Projektspezifische Detail-
fragen konnen direkt vor
Ort geklart werden

DE.DKZ.IBNPAUSCH1

*Bauseitig zu leisten: Der Auftraggeber muss vor Ort sein fur die Fertigstellung aller notwendigen Arbeiten der Installation (Fertigmontage des Innengerétes, elektrischer

Anschluss und Erstellung der Kondensatentwasserung). Die Verbindungsleitung zwischen den Innengeraten und den AuBengeraten muss fertig verlegt und befestigt sein.

Der Grundtrager des Innengerates muss bereits an der Wand befestigt sein. Das Auengerat muss montiert und elektrisch angeschlossen sein.

Anderungen vorbehalten 9
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Service

o INnbetriebnahme

leicht gemacht

Heiztechnik

Gehen Sie auf Nummer sicher — mit dem Inbetriebnahme-Service.
Mit den im Folgenden aufgefuhrten Leistungen bieten wir deutschlandweit die Mdglichkeit, DAIKIN Produkte in Betrieb zu nehmen.
Sie sind die besten Voraussetzungen fir eine langfristige Betriebsbereitschaft und Werterhaltung der Anlagen.

Leistungen und Voraussetzungen m Solaranlage

Leistungen

Einstellung der Regelung und Einweisung des Heizungsfachmanns

Verbinden und Evakuieren der Kélteleitung

Uberpriifung der Kommunikation zwischen Innen- und AuBengerat

(o2 I B o B o)

Inbetriebnahmeprotokoll nach DAIKIN Vorgaben

Bauseitige Voraussetzungen

Durchbriiche und Bohrungen sowie deren Abdichtung

Montage des AuRengerdtes und Aufstellung/Montage der kombinierten Inneneinheit

Heizungsseitiges Befiillen der Anlage nach VDI

Komplette Elektroverdrahtung Innengerét, Aullengerat mit Warmespeicher

Befestigung Kalteleitung

Isolationsschutzmessung

Bei COP-Meter-Funktion bauseitiger Stromzéhler mit integriertem Impulsausgang

Die Anlage muss in einem betriebsbereiten Zustand sein

Der Heizungsfachmann muss bei Inbetriebnahme vor Ort sein

O 06 606|060 0|0 |0 |0 0

Ggf. fachgerechtes Verlegen der Kaltemittelleitung

Dachhaken montiert o]

Wandkonsole fiir Auengerat: Schallentkopplung und Bauwerksabdichtung
fallen in den Aufgaben- und Verantwortungsbereich des Installateurs

10 Anderungen vorbehalten



Tatigkeit Anzahl Anlagen Bestellnummer

Inbetriebnahme
Luft-Wasser-Warmepumpen
Split-Ausfithrung

1 Anlage

Service

DE.HEAT.IBN.BB

2 Anlagen
gleiches Projekt, eine Anreise

DE.HEAT.IBN.BIBL.2

ab 3 Anlagen
gleiches Projekt, eine Anreise

DE.HEAT.IBN.BB3

Inbetriebnahme
Luft-Wasser-Warmepumpen

' . 1 Anlage DEHEATIBN.MOBL
Monoblock- / Hydrosplit-Ausfiihrung
Inbetriebnahme
Sole-Wasser-Warmepumpen 1 Anlage DE.HEATINB.GEO
Inbetriebnahme
1 Anlage

Gas-Hybrid-Warmepumpen

DAIKIN Altherma R Hybrid

DE.HEAT.IBN.HYB

Kéltemittelleitung
(Material und Montage)

Verlegen pro Ifm.

DE.HEATINS.1

Nachfullen per kg

DEHEATMA.2

Inbetriebnahme

thermische Solaranlagen 1 Anlage DE.HEAT.IBN.SOL
Inbetriebnahme

Heizkessel 1 Anlage DE.HEAT.IBN.BR
Inbetriebnahmekombination

Warmepumpe mit thermischer Solaranlage 1 Anlage DE.HEAT.IBN.WPSO
(nicht Hybrid)

Inbetriebnahmekombination

Heizkessel mit thermischer Solaranlage 1 Anlage DE.HEAT.IBN.BRSO

Mustermontage
FuBbodenheizung (Heizrohrverlegung auf
bereits verlegter Systemplatte, bis max. 80 m?)

inkl. Service-Techniker, zzgl. Fahrtkosten

DEHEATINST.FBH

Mustermontage
Solaranlage (unterstiitzende Montage,
bis zu drei Kollektoren)

inkl. Service-Techniker, zzgl. Fahrtkosten

DE.HEATINS.SO

Anderungen vorbehalten
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Service

Wartung

So klappt alles reibungslos

Kalte-, Klima-, Liftungs- und Regelungstechnik

Wartungs-Unterstiitzung

fur Direktverdampfungs- DE.VRV.WTGPAUSCH
systeme
Wartungs-Unterstiitzung
fur Gewerbekéltesysteme DEREFRWTGPAUSCH
Wartungs-Unterstltzung (Tagespauschale) inkl. Testlauf,
Uberpriifung und Optimierung der Anlagenparameter in i igrxflg:[gseiﬁif
Wartunas-Unterstiitzun Bezug auf: ortliche Gegebenheiten, Anwendung und s Ener iee?ns arun
vartung 9 Energieoptimierung mittels DAIKIN Service Tools durch 9 0 9 DERLTWTG
fiir Liftungssysteme (AHU) DAIKIN bzw. einen von DAIKIN autorisierten Service-Partner ’ ELOJ:Eti%iZAZZCZEift;ﬂO”;
sowie Beratung und Einweisung des Wartungstechnikers Ortg oKlart werden
vor Ort am Tag der Wartung. 9
Wartungs-Unterstiitzung DEKWSWTG
fur Kaltwassersysteme ) '
Wartungs-Unterstiitzung
fur Dachklimazentralen DEDKZWIG
(Rooftops)
Wartung fur
Kaltwassersysteme DEKWS.WTGPAUSCH1
bis 100 kW
Wartung pauschal fur DAIKIN Kaltwassersysteme gemal i ég;:nrlcej mf;?g:igfmls
Wartuna fiir Kaltwasser- Checkliste ohne mechanische oder chemische Reinigung auslastun
9 . der Wéarmetauscher durch DAIKIN bzw. einen von DAIKIN 9 DEKWS.WTGPAUSCH2
systeme 100 bis 600 kW JUtorisierten Service-Partner > Nach Herstellervorgaben
' durchgefiihrte Wartung
Wartung fiir Kaltwassers-
systeme groRer 600 kW DE.KWS.WTGPAUSCH3
Diese Leistung enthalt einen Baustellenbesuch durch > Beratung und Einweisung
Olwechsel-Unterstiitzung | DAIKIN bzw. einen von DAIKIN autorisierten Service-Partner, des Service-Technikers
fur Kaltwassersysteme der den Service-Techniker bei der Durchfihrung eines vor Ort
Olwechsels an unseren Kaltwassersystemen unterstitzt. > Schulungseffekt
Wartung pauschal fir Dachklimazentrale (Rooftop) gemaf
Checkliste ohne mechanische oder chemische Reinigung » Zeit- und Kostenersparnis
. . der Warmetauscher durch DAIKIN bzw. einen von DAIKIN ) . 1sp
Wartung fiir Dachklima- JUtorisierten Service-Partner > Effiziente Mitarbeiter-
zentralen (Rooftops) ’ auslastung DE.DKZ.WTGPAUSCH1
. - ) . > Nach Herstellervorgaben
Eventuell bendtigte Materialien (Luftfilter etc.) sind nicht durchgefihrte Wartung

in der Wartungs-Pauschale enthalten und werden separat
berechnet.

Allgemeiner Hinweis Bitte berticksichtigen Sie, dass wir zur Ausfihrung 14 Tage vor Termin einige Angaben von Ihnen bendétigen. Setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung

unter einsatzplanung@daikin.de oder informieren Sie sich im DAIKIN Kundenportal.
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So klappt alles reibungslos

Heiztechnik
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Leistungen

Wartungspaket Warmepumpen
Sichtpriifung und Reinigung der Warmetauscherflachen, Sichtpriifung der Kéltemittelverbindungsleitungen, Uberpriifung und Dichtheitskontrolle,
Uberpriifung der Regelungseinstellungen, Sichtpriifung der elektrischen Bauteile

Wartungspaket Heizkessel
Sichtprifung der Brennerbauteile, Messung und Einstellung der Anlagenparameter, Kontrolle des Brennraumes, Priifung und Einstellung des Brenners
mit allen Komponenten

SKY AIR

Wartungspaket Warmepumpen bis 8 kW 1 Anlage DE HEAT WA WPS
(zzgl. Auftragspauschale)

Wartungspaket Warmepumpen bis 18 kW 1 Anlage DEHEATWAWP16
(zzgl. Auftragspauschale)

Wartungspaket Hybrid-Warmepumpen bis 18 kW 1 Anlage

(zzgl. Auftragspauschale) DAIKIN Altherma R Hybrid DEHEATWAHYB
Mehraufwand fiir Schallddmmhauben oder

ahnliche Umbauungen bis 8 kW 1 Anlage DEHEATSEREXS
Mehraufwand fiir Schalldammhauben oder

ahnliche Umbauungen bis 18 kW 1 Anlage DEHEATSEREX.16
Wartungspaket Heizkessel 1 Anlage DE HEAT WA BR
(zzgl. Auftragspauschale)

Auftragspauschale

Anfahrt & Rustzeit 1 Anlage DEHEATPAU
Arbeitszeit fiir sonstige Arbeiten pro Stunde DE.HEAT.SERVICE

Anderungen vorbehalten 13



Service

Analysen

und Service Parts

Kalte-, Klima-, Liftungs- und Regelungstechnik

Diese Leistung umfasst eine detaillierte
Auswertung Checker- Analyse, Auswertung und Beurteilung mit
Aufzeichnung konkreten Handlungsempfehlungen durch
einen DAIKIN Service-Techniker.

Nutzung der Fach-Expertise des Herstellers
Zeit- und Kostenersparnis DE.VRV.SERVICE
Effiziente Mitarbeiterauslastung

Probenentnahme mittels steriler
Fertigndhrbéden am Warmetauscher
Qualitative (Artbestimmung) und
quantitative (Zéhlung der Kolonien)
Analyse hinsichtlich Mikroorganismen
Berichterstellung

Hygienekontrolle inkl.
Abklatsch-Probe fiir
RLT-Systeme

Bestimmung von gesundheitsrelevanten
Verunreinigungen DE.RLT.KONTROLLE
Grundlage fur evtl. Hygienereinigungen

Analyse des Ist-Zustands Bestimmung von gesundheitsrelevanten

Chemische und mikrobiologische Verunreinigungen

Grundlage fur evtl. Hygienereinigungen DE.RLT.KONTROLLE
Aufzeigen von Hygieneméngeln

Durchgdngige Hygieneunterlagen

Hygienekontrolle inkl.
Videoanalyse von Untersuchung

RLT-Systemen Keimmessung (optional)
Staubflachenmessung (optional)

DAIKIN unterstutzt Sie bei der Inspektion
und Begutachtung des Schraubenverdich-
ters lhres Kaltwassersystems. Anschliefend

Werterhaltung
Lédngere Anlagen-Lebensdauer
Maximale Betriebssicherheit

Schraubenverdichter-
Inspektion und

o " erhalten Sie einen maRgeschneiderten S o DE.KWS.UEBERHOL
-Uberholung fiir : Minimiertes Ausfallrisiko
Instandsetzungsplan inkl. Kostenvoranschlag ) -
Kaltwassersysteme o ) . - Wiederherstellung der urspriinglichen
fur die erforderlichen Arbeiten, die wir nach )
" Anlageneffizienz
lhrer Beauftragung ausfihren.
Diese Leistung enthalt einen Baustellenbe- ’ -
A Bereitstellung von hochpreisigen Mess-
Volumenstrom-Messun such (Tagespauschale inkl. An- und Abfahrt) instrumenten und entsprechendem
9 eines Service-Technikers von DAIKIN zur P DE.KWS.CONSULT

Kaltwassersysteme Expertenwissen fur die Durchfihrung einer

Uberprifung und Messung des Volumen- Volumenstrom-Messung

stroms mittels Ultraschallmethode.

DAIKIN unterstutzt Sie bei der Analyse und

Bewertung der Raumluftqualitat. Nutzen Sie die Fach-Expertise von DAIKIN

zur Bestimmung und Beurteilung des
Ist-Zustandes der fur eine gute Raumluft
relevanten Parameter — mit dem Ziel, durch
geeignete Mainahmen die Luftqualitiat
nachhaltig zu verbessern.

Analyse der

Raumluftqualitat (IAQ) DE.IAQANALYSE

Leistungsumfang ist eine Messung mit zwei
IAQ-Sensoren der fur die Bestimmung der
Luftqualitat erforderlichen Parameter inkl.

anschlieBender Bewertung der Ergebnisse.

Maximale Betriebssicherheit
Minimiertes Ausfallrisiko
Geringerer Verschleif3

Léngere Anlagen-Lebensdauer
Minimierter Energieverbrauch

Olanalyse-Kit fur die Durchftihrung einer
Olanalyse inkl. Anleitung und Versandmarke
fir den Transport der Ol-Probe in das DAIKIN
Labor. Die Laborkosten fir die Analyse sind
in dem Kit bereits enthalten. Auf Wunsch

Olanalyse-Kit schicken wir Ihnen einen qualifizierten Erhohte Leistungsabgabe DEOELCHECK
Service-Techniker, der Sie bei der Durchfuh- Vermeidung unnotig durchgefihrter
rung der Olanalyse unterstiitzt. Die Kosten Olwechsel
fur die Unterstitzung werden nach Aufwand | > Friherkennung von Stérungen und schlei-

abgerechnet. chenden Schéaden

Allgemeiner Hinweis Bitte berticksichtigen Sie, dass wir zur Ausfihrung 14 Tage vor Termin einige Angaben von Ihnen bendétigen. Setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung
unter einsatzplanung@daikin.de oder informieren Sie sich im DAIKIN Kundenportal.
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Service

FVC68D (1L) 5004333
FVC68D (18 L) 9993006
RL32 (5L) 5013622
Single screw 68 (1) 5018317
Single screw 68 (5 L) Speziell fur Ihre Anlage vom Hersteller 5018318
. - ) freigegebene und hinsichtlich Effizienz,

Verdichter-Ole single screw 68 (20 1) Zuverlassigkeit und Verschleif3 optimierte >012866
Single screw 220 (11) Schmierstoffe 5900795
Single screw 220 (5 L) 5900796
Single screw 220 (20 L) 5900797
Arctic 46 (5 1) 5014436
Arctic 46 (20 L) 5001896
D-Checker (USB) zur LIVE-Diagnose
Das DAIKIN D-Checker-Diagnosekabel ist eine
serielle Schnittstelle mit USB-Konverter fiir Kompatibel mit:
PC oder Notebook. Mit der dazugehérigen > VRV
Diagnose-Software kénnen alle wichtigen > Mini-ZEAS, ZEAS, Multi ZEAS,
Betriebswerte, wie Temperaturen, Driicke Conveni-Pack, TK-Booster fiir ZEAS
oder der Status von Aktuatoren, direkt aus und Conveni-Pack BF-R3T
dem Speicher der Steuerplatine ausgelesen > Split
und auf dem Bildschirm angezeigt werden. > Sky Air
Alle Werte kdnnen im 5-Sekunden-Takt live > DAIKIN Altherma
aufgezeichnet werden. Dies macht den > ERQ
D-Checker zum perfekten Begleiter fur
Diagnose, Wartung und Inbetriebnahme.
VRV Checker
Mit dem DAIKIN VRV Checker kénnen die

Diagnose-Werkzeuge Werte mehrerer Systeme gleichzeitig aufge-
zeichnet und im Detail analysiert werden. Es | Kompatibel mit allen VRV Systemen mit
konnen Fuhler, Sensoren, Ventile und Spulen | F1/F2-Bus, wie z. B. VRV, VRV-i, VRV Chiller, 999176 T

DAIKIN R-Cycle: mobile
Kéltemittelaufbereitung

Uberprift und alle Innengerate (Mode, Soll-
wert, Ein/Aus) angesteuert werden. Der VRV
Checker ist das ideale Diagnose-Profi-Tool fir
den Service-Techniker.

IAQ-Sensor DAIKIN AirSense Pro+

Mit dem DAIKIN AirSense Pro+ konnen die
zur Bestimmung der Luftqualitat relevanten
Parameter bestimmt und analysiert werden.

Mobiles Kaltemittel-Riickgewinnungs-
und Aufbereitungsgerat
Rickgewinnung und Aufbereitung aus
nahezu allen HLKK-Anlagen

Analysator fiir Kaltemittel-
zusammensetzung

ERQ

Spezieller Sensor zur Bestimmung

und Analyse der Raumluftqualitat. AirsenseProPlus

Der IAQ-Sensor kann in das lokale WLAN ein-
gebunden werden, unterstitzt aber auch die
NB-loT-Technologie. Bei Verwendung einer
NB-loT-Verbindung entstehen ab einem Jahr
nach der Aktivierung zusétzliche Verbin-
dungskosten, die separat und automatisiert
in Rechnung gestellt werden.

DENB.IOTIAQ

Riickgewinnung von Kéltemittel

(R-410A, R-32, R-134a) in hoher Reinheit.
Elektrostatisches Trennen: scheidet Ol und
Verunreinigungen mit der Verlasslichkeit ei-
nes Destillators ab; ein grofer Filtertrockner
entfernt Feuchtigkeit und Sauren. Auch fiir
Kéltemittelgemische wie R-410A geeignet.

RRDQ220V1

EU.5B.5000078
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Service

Kalte-, Klima-, Liftungs- und Regelungstechnik

Tatigkeit

Hygienekontrolle und
Hygienereinigung von
Innengeraten

Hygienereinigung von
RLT-Systemen

Optimierung

Unser Service bringt Ihnen Entlastung

Beschreibung

tauschers

Intensive Desinfektion

inkl. Fehleraufnahme
Setting-Prifung
Testlauf

Fachgerechte Reinigung

Trockeneisreinigung

Sichtkontrolle (Wérmetauscher) inkl. Foto
Mechanische Grundreinigung des Wérme-

Hygienereinigung des Wérmetauschers

Dokumentation und Berichtserstellung

Fachgerechte Desinfektion (optional)
Mechanische Trockenreinigung

Vorteile

Steigerung des Luftdurchsatzes
Komfortsteigerung

Verbesserung Aufheiz- / Kihlverhalten
Effizienzsteigerung
Wirkungsgradsteigerung

Hygienisch reine Innengerate

Keine unangenehmen Gerliche

VDI 6022-konform

Steigerung des Luftdurchsatzes
Komfortsteigerung

Verbesserung Aufheiz- / Kihlverhalten
Effizienzsteigerung
Wirkungsgradsteigerung

Hygienisch reine Luftungsgerate

Keine unangenehmen Gerliche

VDI 6022-konform

Durchgangige Hygieneunterlagen
VDI-Ausweis Lufthygiene in der Kategorie B
Reduzierung der Brandgefahr

Erhéhung der Arbeitssicherheit
Reduzierung der Staub- und Aerosole-Reste
Reduzierung der gesundheitlichen Risiken
(Sick-Building-Syndrom)

Artikelnummer

DE.VRV.REINIGUNG

DE.RLT.REINIGUNG

DAIKIN on Site (DoS)

DAIKIN Cloud Service (DCS)

L6sung zur Cloud-Anbindung von DAIKIN
Luftungsgeraten und Kaltwassersatzen.

Details entnehmen Sie bitte den Einleitungs-
seiten aus dem Produktkatalog Kaltwasser-

satze & Luftungsgerate.

Losung zur Cloud-Anbindung von DAIKIN

Direktverdampfungssystemen.

Ausfuhrliche Informationen erhalten Sie im
Split & VRV Katalog im Kapitel Steuerungen.

Intuitive, benutzerfreundliche Oberflache
zur Uberwachung und Steuerung all lhrer
Projekte.

fr iTAB

far iTM**

fUr iTAB und iTM****

DE.DoS Startpaket®
DE.DoS.Partner
DE.DoS.Premium
DE.DoS.Dashboard
DE.DoS.Rep.Wartung***
DE.DoS.Rep.Analyse***

DE.DoS.RMS***
SV0630528
Paket A

SV0630623
Paket B

SV0631027
Paket B

SV0631033
Paket B

DE.DCS.Rep.Analyse****

DE.DCS.RMS****

* Netzwerk oder Router sowie SIM-Karte werden bauseits bereitgestellt. Routerldsung auf Anfrage (beinhaltet 3G-Router zur Anbindung von bis zu 4 Geraten zur bauseitigen Montage).
** Zusatzlich erforderlich: loT-Schnittstelle, bestehend aus EU.SB.5000072-Schnittstelle und 999175A AC/ DC-Netzteil.

*** Nur in Verbindung mit DE.DoS.Premium (siehe Produktkatalog Kaltwassersatze & Luftungsgerate, Einleitungsseiten: DAIKIN on Site).

**%% Nur in Verbindung mit Lizenz-Paket B (siehe Produktkatalog Split & VRV, Kapitel Steuerungen).

Allgemeiner Hinweis Bitte berlicksichtigen Sie, dass wir zur Ausfihrung 14 Tage vor Termin einige Angaben von Ihnen bendétigen. Setzen Sie sich gerne mit uns in Verbindung

unter einsatzplanung@daikin.de oder informieren Sie sich im DAIKIN Kundenportal.
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Foamin

o N e

Dank App jederzeit und Uberall
Zugriff auf den Gesamtstatus
und die einzelnen Messwerte

Mehr als nur ein Sensor

Die Qualitdt von Raumluft Idsst sich in ihrer Gesamtheit
nur schwer von unseren Sinnen zuverlassig erfassen:
Wir fUhlen uns etwa in einem Gebaude unwohl oder

schlapp und kénnen den Grund nicht genau benennen.

Unser neuer Multisensor DAIKIN AirSense Pro+ misst
zuverldssig alle Parameter fir Raumluftqualitat — und
darlber hinaus noch viele weitere Einflisse, die eben-
falls Komfortempfinden und Gesundheit der Personen
im Raum beeinflussen kénnen.

Ein intelligenter Logarithmus errechnet aus allen Fakto-
ren einen IAQ-Wert (0 - 100 %), der bei weitem besser
als jedes Gefthl dafur geeinget ist, eventuelle Verbesse-
rungsmaoglichkeiten fur das Raumklima zu bewerten.

Der intelligente Multisensor erfasst
alle relevanten EinflussgroBen
fur ein angenehmes Raumklima:

> Luftqualitat

> Feinstaub

> Flichtige organische Verbindungen (VOC)
» CO,

» CO,-Aquivalente

> Luftdruck

> Luftfeuchtigkeit

> Temperatur

> Umgebungslicht

> Larmverschmutzung

> Elektrosmog (nieder- und hochfrequent)
> WLAN-Netze (Gesamtsignalpegel)

Foans

@ Argue Cards

DAIKIN AirSense Pro+
AQ-Sensor

Alle Daten locker im Griff

Einfach den IAQ-Sensor Uber App konfigurieren und die
Daten automatisch tber die Caelum Uberwachungs-
plattform erfassen und bewerten lassen. So erkennen
Sie es sofort, wenn zum Beispiel Handlungsbedarf bei
der Frischluftzufuhr besteht.

Der IAQ-Sensor ist zudem perfekt in die Plattformen
DAIKIN on Site und DAIKIN Cloud Service integrierbar.

Caelum Plattform: liickenlose Uberwachung und Dokumentation

Videowand: einfaches Teilen des IAQ-Status fur die Gebaudenutzer

Anderungen vorbehalten 17
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Service

LOsungen

fUr alle Falle

Kalte-, Klima-, Liftungs- und Regelungstechnik

Tatigkeit

Telefonische Hilfe und
Beratung

Technische Unterstiitzung
und Beratung vor Ort

Schulungen und
Weiterbildungen

Ersatzteilbeschaffung
und Angebotserstellung,
Warenriicknahmen

Garantie- und
Folgekostenabwicklung

Notfall-Ersatzteillager fiir
Gewerbekalte

DAIKIN E-Parts

DAIKIN Kundenportal

DAIKIN to go

18  Anderungen vorbehalten

Beschreibung

Bei technischen Fragen zu unseren
Produkten und Systemen steht lhnen
unser geschultes technisches Beraterteam
zur Seite.

Falls erforderlich, unterstitzt Sie vor Ort
unser DAIKIN Service-Team bei:

> Fehleranalyse und -behebung

> Inbetriebnahme und GLT-Einbindung
> Wartungsarbeiten

DAIKIN bietet lhnen in den Wintermonaten
ein umfassendes Schulungsprogramm zu
seinen Produkten und Systemen in den
regionalen Trainingszentren an.

Des Weiteren bieten wir Ihnen die
Maglichkeit, mal3geschneiderte Experten-
Trainings bei Ihnen vor Ort durchzufthren.

Zu séamtlichen fur den Bereich After Sales
relevanten Themen steht lhnen unser After
Sales Team beratend und unterstitzend
zur Seite.

Samtliche Themen zur Garantieabwicklung
und zur Folgekostenabrechnung sowie
mogliche Beschwerden werden durch das
Customer Care Team bearbeitet.

Fur den Bereich Gewerbekélte steht
Ihnen Rund um die Uhr unser Notfall-
Ersatzteillager zur Verfigung, in dem wir

die wichtigsten Ersatzteile flr Sie vorhalten.

Online-Bestellungen von Ersatzteilen tber
E-Parts

Fur Produktinformationen, Produkt-
dokumentationen und Ersatzteillisten steht
Ihnen unser DAIKIN Kundenportal zur
Verfiigung.

Sie brauchen schnelle Unterstitzung
unterwegs? Dann ist die App DAIKIN to go
genau das Richtige.

Vorteile

Schnelle, kompetente und [6sungs-
orientierte Hilfe bei komplexen
Aufgabenstellungen

Top ausgestattete Schulungszentren in
Ihrer Ndhe mit modernsten Testanlagen
bzw. Simulationsmaoglichkeiten
Praxisorientierte Trainingsprogramme
Erfahrene und kompetente Dozenten

Auf lhre Bedirfnisse und Winsche
individuell zugeschnittene
Schulungsinhalte

Erfahrene und kompetente Dozenten

Zentralisiertes Team

Rasche und unkomplizierte Bearbeitung
von Gewdhrleistungsfallen und
Ersatzteilbestellungen

Zentralisiertes Team
Rasche und unkomplizierte Bearbeitung
von Garantiefdllen

Rasche und unkomplizierte Bestellung
Uber unsere App DAIKIN to go bzw.
http://notfalllager.daikintogo.de
Express-Zustellung

Rund um die Uhr fiir Sie nutzbar:
mein.daikin.de

Digitaler Werkzeugkoffer:
Mobile-Helpdesk-Funktion, Protokolle,
Fullmengenrechner, Dokumente u. v. m.

Hinweise

Montag - Freitag: 8:00 —17:00 Uhr
Samstag: 8:00 - 13:00 Uhr

E-Mail: klimatechnik@daikin.de bzw.
applied@daikin.de
Tel.: 089-74427-450

Erforderlich ist ein vollstandig ausgefilltes
Anforderungsformular. Das Formular er-
halten Sie Gber die DAIKIN Einsatzplanung:
E-Mail: einsatzplanung@daikin.de
Tel.:089-74427-342

Sie erreichen unsere Einsatzplanung

April - September:

Montag - Donnerstag: 8:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 8:00 - 16:00 Uhr

Oktober - Mérz:
Montag - Donnerstag: 8:00 - 17:30 Uhr
Freitag: 8:00 - 16:00 Uhr

Details zu den einzelnen Schulungen,
Terminen und Preisen entnehmen Sie bitte
unserer Schulungsseite:
www.daikin-schulung.de

Zur Koordination der Inhalte und Termine
wenden Sie sich bitte an lhren zustandigen
AuBendienstmitarbeiter.

Sie erreichen unser After Sales Team:
Montag - Donnerstag: 8:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 8:00 - 15:00 Uhr

E-Mail: aftersales-klimatechnik@daikin.de
Tel.: 089-74427-535

Sie erreichen unser Customer Care Team:
Montag - Donnerstag: 8:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 8:00 - 15:00 Uhr

E-Mail: customercare@daikin.de

> Nur fir Gewerbekalte-Produkte
> BeiVersand kdnnen Zusatzkosten
entstehen

Lieferung: Montag - Freitag

Download und Anmeldung unter:
www.daikintogo.de


https://www.daikin-schulung.de
http://q-r.to/bapxML

Heiztechnik

Tatigkeit

Telefonische Hilfe und
Beratung zu bestehenden
Anlagen

Technische Unterstiitzung
und Beratung vor Ort

Schulungen und
Weiterbildungen

Ersatzteilbeschaffung und
Angebotserstellung, Ge-
wahrleistung, Warenriick-
nahmen

Datanorm

Warmepumpen:
JAZ-Rechner
Schallrechner
Forderrechner

DAIKIN E-Parts

DAIKIN Kundenportal

DAIKIN to go

LOsungen

fUr alle Falle

Beschreibung

Bei technischen Fragen zu unseren
Produkten und Systemen steht lhnen
unser geschultes technisches Beraterteam
zur Seite.

Falls erforderlich, unterstitzt Sie vor Ort
unser Service-Techniker bei:

> Fehleranalyse und -behebung

> Inbetriebnahme und GLT-Einbindung
> Wartungsarbeiten

DAIKIN bietet lhnen ein umfassendes
Schulungsprogramm zu seinen Produkten
und Systemen in den regionalen Trainings-
zentren an.

Des Weiteren bieten wir Ihnen die Maglich-
keit, mal3geschneiderte Experten-Trainings
bei lhnen vor Ort durchzuftihren.

Bei samtlichen fur den Bereich After Sales
relevanten Themen steht Ihnen unser After
Sales Team beratend und unterstitzend
zur Seite.

Zusammenstellung der DAIKIN und ROTEX
Produkte im Datanorm- und CSV-Format

> Bestimmung der Jahresarbeitszahl

> Beurteilung der Lédrmemmissionen
von Luft-Wasser-Warmepumpen

> Berechnung und Ausgabe der
moglichen Férderung

Online-Bestellungen von Ersatzteilen Gber
E-Parts

Fur Produktinformationen, Produkt-
dokumentationen, Installationsanleitungen
und Ersatzteillisten steht Ihnen unser
DAIKIN Kundenportal zur Verfligung.

Sie brauchen schnelle Unterstltzung
unterwegs? Dann ist die App DAIKIN to go
genau das Richtige.

Vorteile

Schnelle, kompetente und I6sungs-
orientierte Hilfe bei komplexen
Aufgabenstellungen

> Top ausgestattete Schulungszentren in
Ihrer Ndhe mit modernsten Testanlagen
bzw. Simulationsmaoglichkeiten
Praxisorientierte Trainingsprogramme
Erfahrene und kompetente Dozenten

Auf Ihre Bedurfnisse und Winsche indivi-
duell zugeschnittene Schulungsinhalte
Erfahrene und kompetente Dozenten

Zentralisiertes Team mit regionalen
Ansprechpartnern

Rasche und unkomplizierte Bearbeitung
von Gewadhrleistungsfallen und Ersatzteil-
bestellungen

Alle aktuelle Datanorm-Daten fur den
Datenaustausch von Artikelstammdaten

MaRBgeschneiderte Informationen und
Unterstitzung

Rund um die Uhr fur Sie nutzbar:
mein.daikin.de

Digitaler Werkzeugkoffer:
Mobile-Helpdesk-Funktion, Protokolle,
Fullmengenrechner, Dokumente u. v. m.

Service

Hinweise

April - September:
Montag - Freitag:
Wochenende/Feiertag:
Oktober —Mérz:

Montag - Freitag:
Wochenende/Feiertag:

7:30-17:00 Uhr
8:00-17:00 Uhr

7:30-18:00 Uhr
8:00-18:00 Uhr

E-Mail: service-heiztechnik@daikin.de
Tel.: 089-74427-450

Erforderlich ist ein vollstandig ausgefulltes
Anforderungsformular. Das Formular er-
halten Sie Uber die DAIKIN Einsatzplanung:
E-Mail: einsatzplanung@daikin.de

Tel.: 089-74427-342

Sie erreichen unsere Einsatzplanung

April - September:

Montag - Donnerstag: 8:00 - 17:00 Uhr
Freitag: 8:00 - 16:00 Uhr

Oktober - Mérz:
Montag - Donnerstag: 8:00 - 17:30 Uhr
Freitag: 8:00 - 16:00 Uhr

Details zu den einzelnen Schulungen,
Terminen und Preisen entnehmen Sie bitte
unserer Schulungsseite:
www.daikin-schulung.de

Zur Koordination der Inhalte und Termine
wenden Sie sich bitte an Ihren zustandigen
AuBendienstmitarbeiter.

Sie erreichen unser After Sales Team:
Montag - Donnerstag:  8:00-17:00 Uhr
Freitag: 8:00-15:00 Uhr

E-Mail: aftersales-heiztechnik@daikin.de
Tel.: 089-74427-535

Die aktuelle Datanorm finden Sie unter:
https://www.daikin.de/de_de/
lokale-inhalte/datanorm.html

Die Online-Tools Datanorm finden Sie unter:
https://www.daikin.de/de_de/
installateure/software-downloads.html

Lieferung: Montag - Freitag

Download und Anmeldung unter:
www.daikintogo.de
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Komfort das
ganze Jahr Uber

Die Wahl des richtigen Klimatisierungs-

systems hangt von vielen Faktoren ab.

f Jeder Raum ist einzigartig, und die

Entscheidung fur ein System betrifft
unmittelbar die personliche Wohnum-
gebung. Ob Neubau oder Renovierung,
kleine oder grof3e Raume, DAIKIN
Warmepumpen arbeiten in jedem
Umfeld unauffallig und hocheffizient.




NEU

Split/ Luftreiniger

Umweltfreundliche Luft-Luft-
Warmepumpen fur zu Hause

Software und Apps fiir Split-Gerate 2
Warum Split-Klimaanlagen von DAIKIN? 4
Produktibersicht 8
Funktionsubersicht 10
Top-Luftqualitat in Innenrdumen 12
R-32 Innengerdte und Kombinationen 14
FTXZ-N + RXZ-N 15
C/FTXA-AW/BS/BB/BT + RXA-A9/B 19
FTXJ-AW/S/B + RXJ-A 22
C/FTXM-R + RXM-R(9) 23
FTXP-M(9) + RXP-M 24
FVXM-F + RXM-R(9) 25
C/FVXM-A + RXM-R(9) 28
R-32 Cold Region Innengerdte und Kombinationen 30
FTXTM-R + RXTM-R 31
R-32 Multi-Split-AulSengerate 32
2/3/4/5MXM-A 35
R-32 Multi+ AuBengeréat 36
4AMWXMS52A 37
Rohrleitungsanschlisse Split-Aulengeréte 38
Luftreiniger 40
MC55W 43
MCK55W 45
MCK70YV 47
MC30Y 48
AstroPure 50

F-Gas-Verordnung

Fur nicht vorgefullte Geréte: Die Funktionalitat hangt

von fluorierten Treibhausgasen ab.

Fur komplett/teilweise vorgefillte Gerdte: enthalt

fluorierte Treibhausgase.

Details gibt's auf
daikin.de/foerderung

SERVICE
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https://www.daikin.de/foerderung

Software und Apps flr Split-Geradte

DAIKIN 3D App

fUr den guten ersten Eindruck

Virtuell DAIKIN Gerate in den eigenen vier Wanden
betrachten, als waren sie bereits installiert!

Mit der DAIKIN 3D App einfach DAIKIN
Gerate virtuell platzieren und in den
gewilinschten Raumlichkeiten betrachten

Durch eine Simulation (via Augmented Reality) auf
Ihrem Smartphone fligt sich das ausgewahlte DAIKIN
Gerédt in die mit der Handykamera aufgenommene
Umgebung ein. Dies ermdglicht schon vorab einen
prazisen Eindruck davon, wie das DAIKIN Gerat in
diesen Raumlichkeiten aussieht. Auch kénnen Fotos
der Simulation erstellt und somit verschiedene
Optionen bequem miteinander verglichen werden.

Foamin

Produktpalette

Wahlen Sie das gewlinschte Gerat aus.

3D-Visualisierung

Passen Sie die Groe und Farbe an, drehen und ver-
schieben Sie die Klimaanlage ganz nach lhren Winschen.

2 Anderungen vorbehalten

| Foamxin

Foamin

Produktdetails

Schlagen Sie in den technischen Datenblattern
nach und suchen Sie nach weiteren Informationen.

Poamxiv | Downloaden
und loslegen!

Die App finden Sie im App
Store oder bei Google Play.

Available on the

@& App Store éélePlay


https://apps.apple.com/de/app/daikin-3d/id642919026
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.daikin.Daikin3D&hl=en_US&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=it.daikin.Daikin3D&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/de/app/daikin-3d/id642919026

Auslegungssoftware
fir Multi-Split

Treffen Sie in wenigen Schritten die richtige

Software und Apps flr Split-Gerate

Poamin

€ Mok 1o ratemy

Recommended solution

OO WAILLEEI W & | M RSS20 AW &

FUEMISF #
—
Fhooe Manding urt for opimal

Pt combert thani o dusl
E— e

O LM AW A M LTI A L

Auswahl fur Ihr DAIKIN Multi-Split-System! s

Mit dieser einfachen, webbasierten Auslegungssoft-

ware kdnnen Sie das fir die individuellen Bedurfnisse

eines jeden Endanwenders optimale System zusam-
menstellen.

Und so funktioniert's!

Dietige a i1 bt defrveriog
' papericr sftciency and

> Melden Sie sich mit lhrer ID an

> Erstellen Sie ein neues Projekt oder wéhlen
Sie eines lhrer zuvor erstellten Projekte aus

> Geben Sie lhre Projektdetails ein Hier geht's

> Geben Sie die Gebdudedetails ein zum An-

> Fligen Sie Rdume hinzu leitungs-

> Die beste und effizienteste Losung wird vorgeschlagen  video!

Onecta App

ersetzt den DAIKIN Residential Controller

Neuer Name,
bewahrte App-Features

Die Onecta App kann bis zu 50 Split-Klimaanlagen
Uberwachen sowie regeln.

Aullerdem verflgt die App Uber eine Sprachsteue-
rungs-Funktion und ist damit noch einfacher in der
Handhabung. Dank dieser Funktion kénnen Gerate
schneller als je zuvor bedient werden.

Die fir viele Funktionen und in mehreren Sprachen
nutzbare Sprachsteuerung ist voll kompatibel zu
Smart-Home-Gerdten wie Google Assistant und
Amazon Alexa.

e works with the
o, Google Assistant O amazon alexa

241 il T - W DAIKIN
< Kangarco radiatars & @
) S b ue o

e Erhéltlich im

App-Store oder

bei Google Play:

23

HEATING

Stelle die Wohnzimmer-
temperatur auf 21 Grad ein!
L I3
\ In Ordnung. Wohnzimmertem-
peratur auf 21 Grad eingestellt.

Anderungen vorbehalten 3
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https://multi.daikin.eu/login?utm_22-500=
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daikineurope.online.controller&hl=en_US&gl=US
https://apps.apple.com/de/app/daikin-residential-controller/id1474811586

Die Vorteile von Split

6 Vorteile,

warum Split marktweit einzigartig ist

@ Hochster Komfort

Jntelligenter Bewegungssensor” fiir zugluftfreien Komfort

Der Sensor vermeidet, dass der Luftstrom auf Personen gerichtet wird, und
schaltet das Gerdt sogar in den Energiesparmodus, wenn sich keine Personen
im Raum befinden.

=)

-
O

3D-Luftstrom

Verteilt warme oder kalte Luft durch kombinierten vertikalen und horizontalen
Auto-Swing bis in die Ecken auch groRer Raume.

Kaminlogik

Bei Montage nahe einer Warmequelle (z. B. Kamin oder Ofen) lduft der Lifter
nach Erreichen der Solltemperatur fir eine gleichmaBige Temperaturverteilung
im gesamten Haus weiter. (Trifft nur fur optimiertes Heizen mit FTXTM-R zu.)

1~

Ausgezeichnete Luftbehandlung

Titan-Apatit-Filter

TITAN-APATIT-FILTER
ABSORBIERT

Der Titan-Apatit-Filter baut stérende Gerlche ab, etwa von Tabakrauch und
Haustieren.

Gerliche

Bakterien
und Viren

Silberallergen- und Luftfilter

Der Silberallergen- und Luftfilter entfernt Allergene wie Pollen und sorgt so
fUr stets saubere Luft.

Flash Streamer

Der Flash Streamer ldsst Schwebstoffe mittels Elektronen chemisch reagie-

ren. Dadurch zersetzt er Allergene wie Pollen und Schimmelsporen, entfernt

unangenehme Gerliche und sorgt so flr bessere, sauberere Luft.
keitselektronen

Patentierte
Flash Streamer
Technologie

Die Streamer Technologie
von DAIKIN inaktiviert mehr
als 99,9 % der neuartigen
‘Coronaviren (SARS-CoV-2).

4 Anderungen vorbehalten
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entfernt

Leistung wird reduziert

D[:]D[:]g

=

v

natrliches
Licht

S airiches
:L Licht
7 ENTFERNT

I

zersetzt

SAUBERE
LUFT

deaktiviert

Vom Flash Streamer freigesetzte Hochgeschwindig-



€ ernetzung

W] Die App DAIKIN Residential Controller hei3t jetzt Onecta App
und verflgt Gber eine Sprachsteuerungs-Funktion. Diese ist in ..
mehreren Sprachen nutzbar und kann problemlos in Smart-
Home-Gerate wie Google Assistant und Amazon Alexa integriert
werden. Dank dieser Funktion kénnen Sie lhre Gerdte schneller
als je zuvor bedienen.

O

amazon alexa

Stelle die Wohnzimmer-
temperatur auf 21 Grad ein!

In Ordnung. Wohnzimmertem- o
it

peratur auf 21 Grad eingestellt.

Finfache Auslegung

DAIKIN Multi-Split-Systeme machen es maglich, fir jeden Raum
eine individuelle Design- und Klimaldsung anzubieten. Dank

der neuen Multi Split Selection Software jetzt einfach und web-
basiert die passende R-32 Multi-Split-Lésung fur jeden Kunden-
wunsch finden, die entsprechende Konfiguration und Materialliste
direkt in der App generieren und als Mail erhalten.

Zuverlassigkeit

Fur einen reibungslosen Betrieb bei Temperaturen bis -25 °C ver-

fugt die Baureihe Cold Region Uber folgende Verbesserungen:

» GroRerer Verdichter fir komfortables Heizen und stets
bedarfsgerechte Leistung

> Optimierung fur weniger Abtauzyklen

» Langere Rohrleitungs- und Ablaufanschlisse
fur eine einfachere Installation

> Frei hdngender Warmetauscher, kein Heizkabel erforderlich

Unverwechselbare,
preisgekronte Designs

Unsere Emura 3, Stylish und Ururu Sarara sind zahlreich fur ihren
innovativen Look und ihre Funktionalitdt ausgezeichnet worden.

FTXJ-AW

FTXA-AW FTXA-BT

FTXA-BS

FTXA-BB

Z © O

@

DESIGN

DESIGN
frg 1o reddot award 2018 GOOD AWARD
reddot winner 2022 winner DESIGN

—— | Uberwachen des Energie-

Die Vorteile von Split

. Regeln von Betriebsart,
Temperatur, Luftreinigung,
Lufterstufe und Luftstrom- -
richtung

Programmieren von
Raumtemperatur,
Betriebsart und Lufterstufe

verbrauchs, Programmieren s
bei Abwesenheit

Uberpriifen des Status  ~ -

aller R&ume im Haus

. ]
T ._,'___'__
{71 = B
_:J e— |‘:
! ¥ AREr |

| p—— o)
Li] entfernt ]

Neu gestaltetes Bodenblech ermég-

licht ungehinderten Wasserabfluss

[ —)

Weitere Vorteile:

> Geschmolzenes Eis kann
ungehindert abflie3en

> Verhindert Eisbildung zwischen
Beinen und Halterungen

> Vibrationsdampfer fur
schwingungsarmen Betrieb

reddot design award
winner 2013
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https://multi.daikin.eu/login

Split

Wandgerat Comfora FTXP-M(9)

Wandgerdt Stylish FTXA-BB

6 Anderungen vorbehalten



Split

Truhengerat Perfera FVXM-A

SN
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Split

Produktubersicht

Innengerate

Kaltemittel Typ
Wandgerate
BLUBVOLUTION
Truhengerdte
BLUBVOLUTION  Wandgeréte
Cold Region
Innengerat

8  Anderungen vorbehalten

Modell Produktname 15

R-32 Wandgerédt Ururu Sarara

Exakte Steuerung des Raumklimas mit

Be- und Entfeuchtung, Luftreinigung FTXZ-N

und Beluftung; mit hochsten Effizienz- e
werten im Heiz- und Kiihlbetrieb

CTXA-

AW/BS/BB/BT nur

Multi
R-32 Wandgerat Stylish

Innovatives und elegantes Wandgerat
fur die erstklassige Klimaldsung

FTXA-AW/
BS/BB/BT

R-32 Wandgerét

DAIKIN Emura 3
Erstklassiges Design fur
herausragende Effizienz
und besten Komfort

FTXJ-AW/S/B

R-32 Wandgerét Perfera CTXM-R
Diskretes, modernes
Design flr optimale
Effizienz und besten
Komfort dank
intelligentem

Bewegungssensor

nur

TESTSIEGER Multi

Stiftung el gFX]
Warentest |PNII

=

FSawzen - xzsn
TESTSIEGER
GUT (2,0)
Warentest |NRiN

dimagerite

_—
. wwwestde S

AuBongort prokt
ich mARAMER

Moz 5
www.testde &

FTXM-R

R-32 Wandgerdat Comfora
Diskretes Wandgerat

fuir hohe Effizienz

und besten Komfort

FTXP-M(9)

N

Ausgabe 6/2020 5

CVXM-A

R-32 Truhengerat Perfera

Truhengeréat sorgt mit Heiz-Boost-
Funktion und Strahlungswéarme
ganzjahrlich fir angenehmes Raumklima

FVXM-A

R-32 Truhengerat Professional
Truhengerét flr optimalen Heiz-
komfort dank dualem Luftstrom

FVXM-F

R-32 Wandgerét Perfera Cold Region
Attraktives Wandgerat fur perfektes
Raumklima

FTXTM-R

20

nur
Multi

25 30

nur
Mono

nur
Mono

35 40 42 50 60 71
° °
nur nur
Mono Mono
° ° °
° ° °
° ° ° ° °
° ° °
L nur | nur  nur
Mono Mono Mono
° °
° °
°
nur
Mono



Aullengerate

Split

Kéltemittel

Modell

Produktname

20

25

30

35

40

42

50

52

60

68 71 80 90

BLUBVOLUTION

Mono-Split-Warmepumpe

RXZ-N

nur
Mono

nur
Mono

nur
Mono

RXA-A9/B

RXJ-A

LI

RXP-M

RXM-R(9)

Multi-Split-Warmepumpe

2-port
MXM-A

3-port
MXM-A

4-port
MXM-A

5-port
MXM-A

Multi+ Split-Warmepumpe
fiir Kombination mit
Warmwasserspeicher

4MWXM52A

»

BLUBVOLUTION
Cold Region
AuBengerate

Mono-Split-Warmepumpe
bis -25°C

RXTM-R

v A

nur
Mono

nur
Mono

Anderungen vorbehalten 9
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Split

FunktionsUbersicht ‘w21 BLUBVOLUTION

Wandgerate

[ ]
S p ‘ | l FTXZ-N c/FTXA-AW/Bs/BB/BT | [N[ET] FTXJ-AW/S/B

Economy-Modus ° ° °

JIntelligenter Bewegungssensor” fir zwei Bereiche

JIntelligenter Bewegungssensor” fiir drei Bereiche °
Bewegungssensor
Energiesparend im Standby-Modus ° ° °

AuBer-Haus-Betrieb

We-care-Funktionen
e )

Nacht-Modus ° °
@ Nur Lufterbetrieb ° ° °
Selbstreinigender Filter °
Komfort-Modus ° ° °
Power-Modus ° ° °
Automatische Umschaltung Kiihlen/Heizen o ° °
@ Flusterleise - bis 19 dB(A) ] ° °
Flisterleiser Betrieb des Innengerats ° ° °
:5 Schlaf-Modus °
ED Flusterleiser Betrieb des AuBengeréts o o °
Nahezu unhérbar ° °
Kaminlogik
Heiz-Boost °
E] Heizen plus
. Erwdrmen des FuBbodens
3D-Auto-Swing (vertikal und horizontal) ° ° )
Auto-Swing vertikal ° ° °
£ Auto-Swing horizontal ° ° °
?’g Automatische Liiftergeschwindigkeit ° ° °
- Lufterstufen 5 5 5
Intelligenter Thermo- und Bewegungssensor ° °
Coanda-Effekt @ (nurKuhlen) @ (Kuihlen und Heizen) ® (Kuhlen und Heizen)
g Ururu - Befeuchtung °
% i Sarara - Entfeuchtung °
::; Entfeuchtungsprogramm ° °
o Flash Streamer** ° ° °
én Photokatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter ° (] ]
é Silberallergen- und Luftfilter ° °
3 Luftfilter ° ° °
5 |  online-Controller o¥ ° °
é [ ] Wochen-Timer ° °
g 24-Stunden-Timer ° ) °
g Infrarot-Fernbedienung ° ° °
é IE Kabel-Fernbedienung o* o*
& @ Zentrales Schaltfeld o* o o*
g Automatischer Wiederanlauf o o o
% Selbstdiagnose ° ° °
L;; Multi-Split-Betrieb ° °
g Garantierter Betriebsbereich bis -25 °C

* optional erhéltlich  ** Die Flash Streamer Technologie ist nicht fir medizinische Zwecke bestimmt.  Erlduterungen zu den Vorteilen finden Sie auf den letzten Seiten des Katalogs.

10 Anderungen vorbehalten



Split

BLUEVOLUTION

Wandgerite Truhengerite gg?g:g;’i;
C/FTXM-R FTXP-M(9) C/FVXM-A FVXM-F FTXTM-R
—_—

° ° ° ° °
° °
°
° ° ° °
° ° ° ° R
° ° ° ° °
° ° R
° ° ° ° °
° ° ° ° R
° °
° ° ° ° °
° ° ° R

° °

°

° ° R

°

°
° ° R
° ° ° °
° ° R
° ° ° ° °
5 5 5 5 5
° ° ° ° °
° ° R
° ° ° ° o

°
° ° ° ° °
[ o* ° ¥ o*
° ° ° °
° ° ° ° °
° ° ° ° R
o* o* o* o¥ o*
o* o¥ o oF o
° ° ° ° °
° ° ° ° R
° ° @X** °
[ ]

*** Nur 2- und 3-Port-Multi. Die maximale Rohleitungslénge betrdgt 30 m. Nicht kompatibel mit 2MXM68A/3MXM68A (siehe Kombinationstabelle S. 35).

Anderungen vorbehalten 11
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@ Argue Cards

Top-Luftqualitat in Innenraumen

dank einzigartiger Filterung

Bei Luftverschmutzung denkt man selten an Innenraume.
Da sich hier die Auswirkungen erst langfristig bemerkbar
machen, schenkt man ihnen oft zu wenig Beachtung.

90 % unserer Zeit verbringen Sie brauchen Hiffe bei der

Messung, Bewertung und

wir drinnen. Die Luft in Innenraumen i urierELe

sowie der daraus resultieren-

ist zwei- bis funfmal starker verun- den MaBinahmenergreifung?
reinigt als die AuBenluft. el oS 14,

Je nach Produktreihe bieten wir in unseren Klimaanlagen
verschiedene Filtertechniken an:

Flash Streamer Photokatalytischer Silberallergen- Luftfilter Selbstreinigender

Patentierte Titan-Apatit-Luftfilter und Luftfilter Filter

Flash Streamer

Technologie ( @ @ %

Die Streamer Tech-
nologie von DAIKIN
inaktiviert mehr als
99,9 % der neu-
artigen Coronaviren
(SARS-CoV-2).

Ururu Sarara ° ° ° °

Stylish ° ° ° °

Emura 3 L] ° ° °

Perfera o o o

Comfora ° ° °

12 Anderungen vorbehalten



Split

Die verschiedenen Filtertypen entfernen Geriche, Allergene und Staub.

Gerliche ;\: | Allergene {}{} Staub

SERVICE

Der Flash Streamer arbeitet mit Elektronen, die chemische
Reaktionen ausldsen. So macht er Allergene, wie Pollen oder

° °

Flash Streamer Schimmelsporen, unschédlich, neutralisiert unangenehme =
Gertiche und sorgt fiir bessere, frischere Luft. g

Photokatalytischer Zersetzt stérende Geriiche, z. B. von Tabakrauch oder ° E
el A esre LRl e Haustieren. &
T3

Silberallergenfilter F'i'a'ng.t Allergene, wie z. B. Pollen, ein und sorgt so stetig ° g
fiir frische Luft. =

-

Entfernt Staubpartikel aus der Luft und sorgt so stetig =

Luftfilter

furr frische Luft.

Der Luftfilter entfernt Staubpartikel aus der Luft, wahrend
Selbstreinigender die integrierte Biirste den Filter in regelméBigen Absténden
Filter automatisch reinigt. So sorgt dieses System stetig fiir frische
Luft.

Um die Luftqualitdt noch weiter zu verbessern, konnen die Klimaanlagen
mit unseren Luftreinigern mit Streamer Technologie kombiniert werden.

[ ]
SKY AIR

Wenn Sie nur die Heiz- oder Kihlfunktion brauchen, reicht eine Klimaanlage aus. Falls Ihnen zusétzlich
zum Heizen oder Kihlen auch perfekte Luftqualitdt am Herzen liegt, sollten Sie die Klimaanlage mit einem
Luftreiniger kombinieren.

— | = g
= = |
<§ .
! B ﬁ
e

= == —_—r
> Kihlen > Luftreinigung durch Entfernung von bis zu 99,97 % der

> Heizen Feinstaubpartikel mit einer Grée von 0,3 um

> Luftreinigung durch Entfernung von Geriichen, > Befeuchtung

Allergenen und Staub

[ “} Flash Streamer — ({

STREAMER

Luft-
reinigung

verun- > - \ / il (4)|[l| saubere
reinigte Luft \ ‘ I i Luft

Kontakt Zyklus Reinigung Der Luftreiniger ist immer

Einfangen von Zyklus der Reinigung und Re- voll leistungsfahig — ohne

Schadstoffen Elektronenentladung generierung der Filter EinbuBen bei der Reini-
gungskraft.

Anderungen vorbehalten 13



Das Beste

vom Besten

Warum Ururu Sarara?

» Erste Luft-Luft-Warmepumpe mit R-32 auf dem
europadischen Markt mit aulSergewodhnlich
geringen Umweltauswirkungen dank hoher
Energieeffizienz und dem Einsatz eines
KdhImittels mit niedrigem Treibhauspotenzial

» Spitzenreiter im Bereich saisonale Effizienz

» Perfektes Raumklima durch fortschrittliche
Technologien: Regulieren Sie nicht nur die
Raumtemperatur, sondern auch Luftqualitat

&

und Luftfeuchtigkeit!

BLUEBVOLUTION

Vorteile

> Niedrige Energiekosten dank hoher saisonaler
Effizienz (A+++ fur Heizen und Kiihlen)

> Perfekter Raumkomfort dank vier Arten der
Luftaufbereitung: Temperatur (Heizen & Kiih-
len), Luftfeuchtigkeit (Be- und Entfeuchtung),
Luftreinigung und Frischluft (Beltiftung)

> Bewegungssensor ,Intelligenter Bewegungs-
sensor” fur drei Bereiche

> Optimale Verteilung des Luftstroms: kiihlt
Raume schnell, effizient und regulierbar

> Preisgekrontes Design

» Selbstreinigende Filter

> Benutzerfreundliche Fernbedienung mit
Hintergrundlicht und Informationen zum
Energieverbrauch

> So einfach wie jedes R-410A-Gerét zu
installieren

> GroBer Betriebsbereich: von -20 °C bis +43 °C

> Bedienung online: Behalten Sie die Kontrolle,
egal wo Sie sind!

reddot design award
winner 2013

Flash Streamer: emittiert Hochgeschwindigkeits-
Patentierte Elektronenstrahlen mit starker Oxidationskraft
Flash Streamer pa
Technologie Vorfilter: L
filtert Staub

Die Streamer Technologie
von DAIKIN inaktiviert mehr
als 99,9 % der neuartigen
Coronaviren (SARS-CoV-2).

Geruchsfilter: absorbiert und besei-
tigt Gerliche, bevor die Luft zurick
in den Innenraum geleitet wird

[ ﬂ!:: flash strmmer]
\ o ONLY BY DAIKIN

"
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FTXZ-N + RXZ-N
R-32 Wandgerat

Ururu Sarara R-32 — die Erste lhrer Art. Premiumkomfort
kombiniert mit beeindruckender Effizienz

> Eine einzigartige Kombination aus sechs Klimatisierungs-
funktionen in einem Gerét:
- Luft-Befeuchtung
- Luft-Entfeuchtung

BLUEVOLUTION

- Frischluft-Zufuhr FTXZ-N
- Luftreinigung
- Kihlen
- Heizen I
> SEER + SCOP = A+++ fUr die gesamte Baureihe
L L}
> Automatische Filterreinigungsfunktion — kann den Energie- aa
verbrauch um zusétzlich 25 % senken 8
> Sensor ,Intelligenter Bewegungssensor” — lenkt Luftstrom von =
Personen im Raum weg RXZN ARCA77AT
> Online-Controller: steuert das Innengerat von jedem
beliebigen Ort aus via Smartphone oder Tablet (optional)
Effizienzdaten FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N +35N
Kuhlleistung Min./Nom./Max. kw 0,6/25/39 06/3,5/53
Heizleistung Min./Nom./Max. kw 06/36/75 0,6/50/9,0
Leistungsaufnahme  Kiihlung Min./Nom./Max. kw 0,11/0,41/0,88 0,11/0,66/1,33
Heizen Min./Nom./Max. kw 0,10/0,62/2,01 0,10/1,00/2,53
Saisonale Effizienz Kihlung Energieeffizienzklasse A+++ A+++
(gemaR EN14825) Pdesign kw 2,50 3,50
... SEER 9,54 9,00
() Jahrlicher Energieverbrauch kWh 92 136
Heizen Energieeffizienzklasse A+++ A+++
(durchschnittliches  Pdesign kw 3,50 4,50
Klima) scop 590 573
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 831 1.100
Nominale Effizienz EER 6,10 530
cop 5,80 5,00
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 205 330
Energieeffizienzklasse ~ Kiihlen A A
Heizen A A
Innengerat FTXZ 25N 35N
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 295x798 x 372
Gewicht Gerat kg 15
Ventilator - Kiihlung Hoch/Nom. /Niedrig /Flisterbetriec ~~ m*/h 642/450/318 /240 726 /504 /336 /240
Lufvolumenstrom Heizen Hoch /Nom. /Niedrig /Flisterbetries ~ m*/h 702/516 /402 /288 798 /552 /414 /288
Schallleistungspegel Kiihlung dB(A) 54 57
Heizen dB(A) 56 57
Schalldruckpegel Kiihlung Hoch/Nom./ Niedrig /Flisterbetrieb ~ dB(A) 38/33/26/19 42/35/27/19
Heizen Hoch /Nom. / Niedrig / Flisterbetries ~ dB(A) 39/35/28/19 42/36/29/19
Luftfilter Typ Filter mit automatischer Reinigung
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC477A1
AuBengerat RXZ 25N 35N
Abmessungen Geréat Hohe x Breite x Tiefe mm 693 x 795 x 300
Gewicht Gerat kg 50
Betriebsbereich Kthlung Umgebung Min.~Max. °CTK -10~43
Heizen Umgebung Min.~Max. °CFK -20~18
Schallleistungspegel Kiihlung/ Heizen dB(A) 59/59 61/61
Schalldruckpegel Kihlung Hoch dB(A) 46 48
Heizen Hoch dB(A) 46 48
Kaltemittel Typ R-32
Fillmenge kg 1,34
TCOeq 09
GWP 675
Rohrleitungsanschliisse Flussigkeit AD mm (Zoll) 6 (V")
Gas AD mm (Zoll) 10 (3%4")
Leitungsldnge  Max. AG-IG m 10
Niveauunterschied 1G - AG Max. m 8
Spannungsversorgung  Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
Strom - 50 Hz Max. Stromaufnahme A 10,5 13,25
Max. Sicherung A 16
Verbindungskabel AG-1G mm? 4x1,5

Kiihlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast ~ TK = Trockenkugeltemperatur

FK = Feuchtkugeltemperatur

Ururu
Sarara

Oo

HUMIDIFY

O

DRY

STREAMER

BRP069B42

50N + 50N
06/50/58
06/6,3/94
0,11/1,10/1,60
0,10/1,41/2,64
A+++
5,00
8,60
203
A+++
5,60
5,50
1.427
4,55
4,47
550
A
A

50N

900/552/396 /276
864 /642/462 /354
60
59
47/38/30/23
44/38/31/24

50N

63/64
49
50

15,0
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DAIKIN Stylish —

das stylishe Wandgerat fUr Ihren Komfort

Auf Grundlage von 90 Jahren Erfahrung fur Ihr per-
fektes Komfortklima vereint DAIKIN nun das Beste
aus Design und Technologie und prasentiert das
Wandgerét Stylish.

Preisgekrontes Design

Inspiriert von zahlreichen Vorgdngermodellen, wie
der DAIKIN Emura und der Ururu Sarara, wurde die
DAIKIN Stylish mit zahlreichen Awards fir ihre inno-
vative Optik und Funktionalitdt ausgezeichnet. Diese
Awards bertcksichtigten unter anderem auch, wie
die DAIKIN Stylish neue Standards zu setzen vermag,
besonders was Komfort und Effizienz betrifft.

Unten

16 Anderungen vorbehalten

Stylish, die erstklassige
Klimalosung

Die meisten Verbraucher wiinschen sich Klimasys-
teme mit optimaler Leistung und ansprechendem
Design. DAIKIN vereint Funktionalitdt und Asthetik
in der innovativen Losung,Stylish’, die sich in jede
Raumgestaltung einflgt.

ten Kanten

verteilung im Raum
armem Betrieb

Technologie

¢ O

DESIGN

GOOD AWARD
DESIGN o

reddot award 2018

winner

Designvorteile von Stylish

> Vier verschiedene Farben zur Auswahl (Wei3,
Silber, Blackwood und Schwarz)

> Dezentes, platzsparendes Design mit abgerunde-

> Platzsparendstes Gerat auf dem Markt dank
kompakter Abmessungen

> Blenden in verschiedenen Strukturen und Farben,
passend fir jede Raumgestaltung

Ausgekllgelte, effiziente
Konstruktion

> Intelligente Sensoren fur optimale Leistung
> Coanda-Effekt fur bestmdgliche Temperatur-

> Verbesserter Lifter fir hohe Effizienz bei gerdusch-

> Komfortabler und energieeffizienter dank moderner



stylish BLUBVOLUTION

Schwarz

Das Innenleben
von Stylish —

mit geballter Technologie

Der Coanda-Effekt

Wie bei der Ururu Sarara sorgt der Coanda-Effekt
auch hier durch optimalen Luftstrom fir komfor-
tables Raumklima. Spezielle Lamellen gewahrleisten
einen fokussierteren Luftstrom fiir eine bessere
Temperaturverteilung im ganzen Raum.

Funktionsweise

Stylish variiert das Luftstromprofil abhdngig davon,

ob der Raum geheizt oder gekihlt werden muss. Im

Heizmodus lenkt das Gerat die Luft mit zwei Lamellen

nach unten (vertikaler Luftstrom), im Kihlmodus Abhzngig davon, ob es im Kiihl- oder Heizmodus arbeitet, nutzt das Gerat mit dem Coanda-Effekt zwei

nach oben (Deckenluftstrom). verschiedene Luftstromprofile. Oben ist der Coanda-Effekt im Kiihimodus (Deckenluftstrom), unten im
Heizmodus (vertikaler Luftstrom) zu sehen.

Durch diese beiden Luftstromprofile vermeidet
Stylish Zugluft und sorgt fur stabilere, komfortablere
Raumtemperaturen.

Anderungen vorbehalten 17
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@ Argue Cards
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Die innovativen Technologien von DAIKIN
machen Stylish zu einem leistungsstarken,

zuverlassigen Wandgerat.

Funktional und elegant

fUr jede Raumgestaltung

Anpassung der
Luftfeuchtigkeit

Komfort hangt nicht nur von der Raumluftqualitat
oder -temperatur, sondern auch von der Luftfeuch-
tigkeit ab. Uber verschiedene Einstellungen passt
Stylish Lufter und Verdichter automatisch an, um
die Raumtemperatur und -feuchtigkeit optimal
auszubalancieren.

Gerauscharmer Betrieb

Der neue und optimierte Liifter von Stylish bietet
einen optimierten Luftstrom fir mehr Energie-
effizienz und einen gerduscharmen Betrieb —
entwickelt speziell fir das kompakte Wandgerat.

_—

Der neue Lufter sorgt fur gleichmaRige Schallabstrahlung und ein
geringes Betriebsgerdusch.

18  Anderungen vorbehalten

Frische, saubere Luft

Stylish sorgt mit der Flash Streamer Technologie
von DAIKIN fiir beste Raumluftqualitét, indem das
gesundheitsfordernde System Partikel, Allergene und
Gerliche beseitigt.

Patentierte
Flash Streamer
Technologie

Stabile Raumtemperaturen

Die Streamer Tech-
nologie von DAIKIN
inaktiviert mehr als
99,9 % der neu-
artigen Coronaviren
(SARS-CoV-2).

Der intelligente Thermo- und Bewegungssensor von
Stylish erkennt die Temperatur von Boden und Wanden
und schafft so ein noch komfortableres Raumklima.

Nach Bestimmung der aktuellen Raumtemperatur
mittels intelligentem Thermo- und Bewegungssensor
wird die Luft zunédchst gleichmaRig verteilt und
anschlieBend mit einem passenden Luftstromprofil
warme bzw. kalte Luft in die entsprechenden Be-
reiche geleitet.

Der intelligente Thermo- und Bewegungssensor unterteilt die Raum-
oberfliche in 64 Quadrate, um ihre Temperatur genau zu bestimmen.



C/FTXA-AW/BS/BB/BT + RXA-A9/B

R-32 Wandgerat Stylish

Verflgbar in 4 Farben:

Schwarz, Weil3, Silber und Blackwood

> Kompaktes, funktionales Design, das sich in jede

Raumgestaltung einfigt

> Einstufung A+++ fir Heizen und Kiihlen

> Hoéhere Energieeffizienz und niedrigere Umweltbelastung

dank Kaltemittel R-32

> Neue Technologien fur ideale Raumtemperaturen
> Gerduscharm durch verbesserten Lifter

> Einfache Regelung Uber Online-Controller

> Flash Streamer* fur frische, gesunde Raumluft

Erhaltlich in vier Gehdusefarben: Weil3 (-AW), Silber (-BS),

Schwarz (-BB) und Blackwood (-BT)

Effizienzdaten
Kiihlleistung Nom.
Heizleistung Nom.
Leistungsaufnahme  Kiihlung
Heizen
Saisonale Effizienz Kihlung
(geman EN14825)
9.
...
Heizen
(durchschnittliches
Klima)
Nominale Effizienz EER
cop
Innengerat
Abmessungen Gerat
Gewicht Gerat
Ventilator - Kiihlung
Luftstromvolumen Heizen
Luftfilter Typ
Schallleistungspegel Kiihlung
Schalldruckpegel Kihlung

Regelungssysteme

AuBengerat
Abmessungen Gerat
Gewicht Gerat
Schallleistungspegel Kihlung
Schalldruckpegel Kihlung
Betriebsbereich  Kihlung
Heizen
Kaltemittel Typ
Fillmenge
GWP

Rohrleitungsanschliisse Fllissigkeit/Gas

Leitungslange

FTXA + RXA
kw
kw

Nom. kw
Nom. kw
Energieeffizienzklasse

Pdesign kw
SEER

Jahrlicher Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse
Pdesign

scop

Jahrlicher Energieverbrauch

Hohe x Breite x Tiefe

Sefr hoch/Hoch/Nom. Niedrig/Flterbetrieb
Sefr hoch/Hoch/Nom. Niedrig/Fliterbetrieb

Hoch/nom./niedrig/Fliisterbetrieb

Infrarot-Fernbedienung

Hohe x Breite x Tiefe

Hoch
Umgebung Min. ~ Max.
Umgebung Min. ~ Max.

AD
Max. AG-1G
System vorgefiillt bis

Zusatzliche Kaltemittelfillmenge

Niveauunterschied
Spannungsversorgung
Strom - 50 Hz

Max. Sicherung
Verbindungskabel

Kiihlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast  TK = Trockenkugeltemperatur

IG-AG  Max.

Phase / Frequenz / Spannung
Max. Stromaufnahme

AG-1G

kWh
kw

kWh

mm
kg
m*h
m¥h

dB(A)
dB(A)

RXA
mm
kg
dB(A)
dB(A)
°CTK
°CFK

kg /TCOeq

mm (Zoll)
m

m

kg/m

m
Hz/V
A

A

mm?

* Die Flash Streamer Technologie ist nicht fur medizinische Zwecke bestimmt.

BLUEBVOLUTION

C/FTXA-AW/BS/BB/BT

RXA-A9/B

ARC466A58

integriert

20AW/BS/BB/BT 25AW/BS/BB/BT 35AW/BS/BB/BT 42AW/BS/BB/BT 50AW/BS/BB/BT

+20A9
2,00
2,50
0,43
0,50

A+++
2,00
8,75

80

A+++
2,40
515
653
4,70
5,00

Nur Multi-Split-
Betrieb moglich

+25A9 +35A9 +42B
2,50 3,40 4,2
2,80 4,00 54
0,56 0,78 1,05
0,56 0,99 1,31
A+++ A+++ A++
2,50 3,40 4,2
8,74 8,73 75
101 137 196
A+++ A+++ A++
2,45 2,50 38
515 515 4,6
666 680 1150
4,46 4,37 3,99
5,00 4,04 4,12

+50B
50
58
1,36
1,45
A++
50
733
239
A++
4,0
4,6
1.217
3,68
4

CTXA15AW/BS/BB/BT | FTXA20AW/BS/BB/BT | FTXA25AW/BS/BB/BT | FTXA35AW/BS/BB/BT = FTXA42AW/BS/BB/BT = FTXA50AW/BS/BB/BT
295 x798 x 189

714/ 660 /492 /366 / 276
714/ 654 /522 /384 /270
57 57
39/32/25/19
20A9
59
46
Nur Multi-Split-
Betrieb mdoglich
10

FK = Feuchtkugeltemperatur

12

744/690/516/366/276 | 774/714/516/366/276 | 846/786/588/432/276 | 864/810/624/456/312
726/666/540/384/270 750/690/540/384/270 | 936/876/630/462/312 |966/906/666/492/342
Abnehmbar / waschbar / schimmelabweisend

57 60 60 60
40/33/25/19 | 41/33/25/19 @ 45/37/29/21  46/39/31/24
ARC466A58
25A9 35A9 42B 50B
550 x 765 x 285 734 x 870 x 373
32 50
59 61 62
46 49 48
-10~46
-15~18
R-32
0,76/0,52 1,10/0,75
675
6 (") /10 (%4") 6 (") /12 (12"
20 30
10
0,02 (fur Rohrleitungslangen Gber 10 m)
15 20

1~/50/220-240

13
4x1,50

(1) Ab 10 m Leitungsldnge 4 x 2,5 mm?

Anderungen vorbehalten
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DAIKIN Emura 3

Bereit zu beeindrucken

Warum DAIKIN Emura 37

» Intelligenter Thermo- und Bewegungssensor Die neue DAIKIN Emura 3 Luft-Luft-Warme-
pumpe zum Kiihlen und Heizen umfasst ein
» Beste Raumluft dank Flash Streamer Technologie Wand-Innengerit, eine Fernbedienung und

. . ein Aullengerat.
» Heiz-Boost-Funktion
Die dritte Generation zeichnet sich sowohl durch

» Erweiterter Betriebsbereich: AuBentemperaturen von ein bemerkenswertes Design als auch durch clevere
_ Funktionen aus. Dank der Kompaktheit und der
-20 °C bis +24 °C im Heizen und bis zu +50 °C im Kuhlen Ferniiberwachung ist sie auBerdem einfach zu

‘ . . o installieren und zu warten.
» Viele neue Funktionen, wie zum Beispiel das Auslesen der

Seriennummer oder der Geratedaten, sind nun in der
Onecta App implementiert

<) ﬁ
‘J DESIGN

AWARD
2022

reddot winner 2022

20 Anderungen vorbehalten



Design, das fur sich selbst
spricht

Die DAIKIN Emura 3 ist eine Eigenentwicklung

und verfolgt eine Designphilosophie: Durch die
geschwungene Blende erhalt das Innengerat eine
einzigartige 3D-Form mit weichen Schattenlinien.
Sowohl das Innengerat als auch die Fernbedienung
ist in den Farben Silber, Mattweil3 und Mattschwarz
erhaltlich. Das Innengerdt mit den farblich abge-
stimmten Fernbedienungen fligt sich hochwertig
und diskret in das Wohnumfeld ein. Au3erdem be-
sticht die DAIKIN Emura 3 mit einem neu gestalteten
Aullengerat: Das Frontgitter erstreckt sich horizontal,
sodass der Lufter im Inneren kaum zu sehen ist. Und
das elfenbeinweille Gehduse reflektiert das Sonnen-
licht, damit sich das AuBengerat im Sommer nicht
Uberhitzt.

Benutzerfreundliche
Regelung

Die neue Fernbedienung fir die DAIKIN Emura 3
zeichnet sich durch ein vereinfachtes Design aus:

Sie hat extra Bedienelemente fUr die wichtigsten
Funktionen. Und die weiteren Funktionen macht sie
Uber ihr selbsterkldrendes MenU zuganglich. Darlber
hinaus liegt die schlanke Fernbedienung perfekt in
der Hand und kann mit dem mitgelieferten Magnet-
halter kinderleicht an der Wand befestigt werden.

Nur die intuitive Onecta App gestaltet die Bedienung
noch benutzerfreundlicher: Regeln und program-
mieren Sie damit einfach Ihre DAIKIN Emura 3 - auch
weiterfUhrende Steuerungen, beispielsweise vom in-
telligenten Thermo- und Bewegungssensor, 3D-Luft-
strom oder flisterleisen Betrieb des Aullengerats,
sind damit ein Klacks.

BLUEVOLUTION

Intelligenter Luftstrom &
Luftreinigung

Durch den intelligenten Thermo- und Bewegungs-
sensor und speziell entworfene Luftleitlamellen
schafft die DAIKIN Emura 3 ein noch komfortableres
Raumklima. Durch die neue Heiz-Boost-Funktion wird
die gewlnschte Raumtemperatur zudem schneller
erreicht.

Mit seinem integrierten photokatalytischen Titan-
Apatit-Luftfilter und seinem Silberallergenfilter sowie
der Flash Streamer Technologie fangt die DAIKIN
Emura 3 Staubpartikel ein, baut Allergene ab und
beseitigt storende Gerliche und verbessert so die
Raumluftqualitat.

HoOchste Effizienz

Die DAIKIN Emura 3 kombiniert die beste Leistung mit
der hochsten Effizienz, um ein angenehmes Raum-
klima mit niedrigen Energiekosten zu schaffen. Die
Warmepumpe mit Bluevolution Technologie umfasst
einen hocheffizienten Verdichter mit saisonalen Effi-
zienzwerten von bis zu A+++ fir Kiihlen und Heizen.
AulSerdem erreicht das Kaltemittel R-32 eine hohere
Energieeffizienz und geringere CO,-Emissionen.

Anderungen vorbehalten
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FTXJ-AW/S/B + RXJ-A
BLUEVOLUTION

R-32 Wandgerat

o“xer WWM/,
B Ichbin N
Ky _ ..
DAIKIN Emura 3 N FORDER
E FAHIG
. . .. . (a)
Die clevere Design-Schonheit! l/:——._'"'/
> Neues, bemerkenswertes Design
> Intelligenter Thermo- und Bewegungssensor
> Heiz-Boost-Funktion L=
> Erweiterter Betriebsbereich: Aulentemperaturen von =20 °C bis
+24 °Ciim Heizen und bis zu +50 °C im Kihlen FTXJ-AW/S/B
> Photokatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter und Silberallergenfilter Yoanan
> Flash Streamer Technologie - ( )
. . . . . . o
> Viele neue Funktionen, wie zum Beispiel das Auslesen der Serien- i = -
nummer oder der Geratedaten, sind nun in der Onecta App
implementiert BE8
) ) ) .. . . ISEZ=]
> Anlagen-Settings sind ganz einfach Uber die Onecta App einstellbar o
> Erhéltlich in drei Gehdusefarben inkl. farblich abgestimmter RXJ20-35A ARC488AIW  integriert
Fernbedienung: MattweiB3 (-AW), Silber (-AS), Mattschwarz (-AB)
Effizienzdaten FTXJ+RXJ 20AW/S/B+20A 25AW/S/B+25A  35AW/S/B+35A | 42AW/S/B+42A 50AW/S/B +50A
Kuhlleistung Nom. kw 2,0 2,5 34 4,2 50
Heizleistung Nom. kW 2,5 2,8 4,0 54 5,8
Leistungsaufnahme  Kiihlung Nom. kW 0,43 0,56 0,78 1,05 1,36
Heizen Nom. kW 0,50 0,56 0,99 1,31 1,45
Saisonale Effizienz Kihlung Energieeffizienzklasse A+++ A+++ A+++ A++ A++
(geman EN14825) Pdesign kw 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00
) SEER 8,75 8,74 8,73 7,50 733
.. Jahrlicher Energieverbrauch kWh 80 100 136 196 239
Heizen Energieeffizienzklasse A+++ A+++ A+++ A++ A++
(durchschnittliches Pdesign kw 2,40 2,45 2,50 3,80 4,00
Klima) SCOP 515 515 515 4,60 4,60
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 652 666 680 1156 1.218
Nominale Effizienz EER 4,70 4,46 4,37 3,99 3,68
cop 5,00 5,00 4,04 4,12 4,00
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 213 280 389 526 679
Energieeffizienzklasse ~ Kiihlen / Heizen A/A
Innengerit FTXJ 20AW/S/B 25AW/S/B 35AW/S/B 42AW/S/B 50AW/S/B
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 305 x 900 x 214
Gewicht Gerat kg 12
Ventilator - Kthlung Hoch /Nom. / Niedrig / Flisterbetrieb m%h| 660/504/360/276 | 684/516/360/276 = 708/516/360/276 | 780/570/432/276 @ 810/624/456/312
Lufvolumenstrom Heizen Hoch /Nom. / Niedrig / Flisterbetrieb m¥h| 666/522/384/276 678/540/384/276 | 702/540/384/276 @ 864/630/462/312  900/666/492/342
Luftfilter Typ Abnehmbar / waschbar
Schallleistungspegel Kihlung dB(A) 57 60
Heizen dB(A) -
Schalldruckpegel Kiihlung Hoch /Niedrig/ Fliisterbetrieb  dB(A) 39/25/19 40/25/19 41/25/19 45/29/21 46/31/24
Heizen Hoch / Niedrig/ Fliisterbetrieb ~ dB(A) 39/25/19 40/25/19 41/25/19 45/29/21 46/33/24
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC488A1W/S/B
AuBengerit RXJ 20A 25A 35A 42A 50A
Abmessungen Gerédt Hohe x Breite x Tiefe mm 553 x 840 x 350 734 x 954 x 408
Gewicht Gerat kg 33 49
Schallleistungspegel Kiihlung / Heizen dB(A) 59/59 61/ 61 62/62
Schalldruckpegel Kiihlung / Heizen Nom. dB(A) 46 /47 49/49 48/48 49/49
Betriebsbereich Kiihlung Umgebung Min.~Max. °CTK -10~50
Heizen Umgebung Min.~Max. °CFK -20~24
Kaltemittel Typ R-32
Fillmenge kg /TCOxq 0,76 /0,52 1,10/0,75
GWP 675
Rohrleitungsanschliisse Fluissigkeit AD mm (Zoll) 6 (V4")
Gas AD mm (Zoll) 10 (3s") 12 (V2")
Leitungsldnge  Max. AG-1G m 20 30
System vorbefiillt bis m 10
Zusétzliche Kéltemittelfillmenge kg/m 0,02 (fuir Rohrleitungsléangen tiber 10 m)
Niveauunterschied 1G - AG Max. m 15 20
Spannungsversorgung  Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
Strom - 50 Hz Max. Stromaufnahme A 8,86 9,69 9,70 11,22 1,24
Max. Sicherung A 10 13
Verbindungskabel AG-IG mm? 4x1,50

— Daten bei Drucklegung nicht bekannt.

Kihlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast ~ TK = Trockenkugeltemperatur ~ FK = Feuchtkugeltemperatur (1) Ab 10m Leitungsldnge 4 x 2,5 mm?*
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C/FTXM-R + RXM-R(9)

R-32 Wandgerat

BLUSVOLUTION perierc

P bond ﬁ
erfera SRR E_%
e o R
Ausgabe 6/2022 5
www.test.de & e
Komfortklima leise wie nie — ffd\@
mit hoher Energieeffizienz dank R-32 ~
G
» Diskretes, modernes Design. Passt sich mit seiner sanften Wolbung - ﬁj
bestens in jede Inneneinrichtung ein L=
> Flusterleiser Betrieb: Das Gerat ist mit einem Schalldruckpegel von FTXM-R
19 dB(A) kaum zu horen
> |deal fir Technikraumanwendungen bis zu 20 °C Yoanin
> Intelligenter Bewegungssensor”: Luftstrom wird in Bereiche n O
gerichtet, in denen sich keine Personen befinden. Befinden sich ’
keine Personen im Raum, wechselt das Gerat in den Sparbetrieb
> Online-Controller: steuert das Innengerat von Uberall aus via BE8
B--=
Smartphone oder Tablet o
> Kompatibel mit Sky Air Aullengerdt RZAG-A RXM42-60R ARCA66A67  integriert o
Effizienzdaten FTXM + RXM 20R +20R9 25R +25R9 35R+35R9 42R+42R 50R+50R 60R+60R 71R+71R
Kihlleistung Nom. kw 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00 6,00 710
Heizleistung Nom. kw 2,50 2,80 4,00 5,40 5,80 7,00 8,20
Leistungsaufnahme  Kiihlung Nom. kW 0,44 0,56 0,80 0,97 1,36 1,77 2,34
Heizen Nom. kw 0,50 0,56 0,99 1,31 1,45 1,94 2,57
Saisonale Effizienz Kuhlung Energieeffizienzklasse A+++ A++
(geman EN14825) Pdesign kW 2,00 2,50 3,40 4,20 5,00 6,00 710
.’ SEER 8,65 7,85 741 6,90 6,20
(] Jahrlicher Energieverbrauch kWh | NurMulti- 81 101 137 187 236 304 401
Heizen Energieeffizienzklasse Split-Betrieb A+++ A++ A+
(durchschnittliches Pdesign kw méglich 2,30 2,40 2,50 4,00 4,60 4,80 6,20
Klima) scop 5,10 4,71 4,30 4,10
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 631 659 686 1189 1.368 1.562 217
Nominale Effizienz EER 4,57 4,50 4,23 4,33 3,68 3,39 3,03
cop 5,00 4,04 4,12 4,00 3,61 3,19
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 219 278 402 485 679 885 1172
Energieeffizienzklasse  Kiihlen A - A B
Heizen A A D
Innengerat CTXM15R FTXM20R FTXM25R FTXM35R | FTXM42R FTXM50R FTXM60OR @ FTXM71R
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 295 x778 x 272 299 x 998 x 292
Gewicht Gerat kg 10 14,5
Ventilator - Kthlung Hoch/Nom. / Niedrig/ Flisterbetries ~ m*h | 630 /450 /342 /258  630/456/372/246 678/468/360/252 714/540/390/258  948/840/684/498 1.002/840/708 /546 1.014/900/732/600
Lufvolumenstrom Heizen Hoch /Nom. / Niedrig / Fliisterbetrieb m*h 558/372/372/306  588/480/378/294 588/510/390/294 744/582/390/294 | 948/852/720/630 11.062/912/744/666 1.062/948/762/696
Schallleistungspegel Kihlung dB(A) 57 58 60 58 60
Heizen dB(A) 54 60 58 59 61
Schalldruckpegel Kiihlung Hoch / Niedrig / Fliisterbetrieb ~ dB(A) 41/25/19 45/29/19  45/30/21 | 44/36/27 | 46/37/30  47/38/32
Heizen Hoch / Niedrig / Fliisterbetrieb ~ dB(A) 39/26/20 39/27/20 39/28/20 45/29/21 43/34/31 | 45/36/33 | 46/37/34
Luftfilter Typ Abnehmbar / waschbar
Regelungssysteme  Infrarot-Fernbedienung ARC466A67
AuBlengerit RXM 20R9 25R9 35R9 42R 50R 60R 71R
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 550 x 765 x 285 734 x 870 x 373 734 x 954 x 401
Gewicht Gerat kg 32 49 55
Betriebsbereich Kiihlung Umgebung Min.~Max. °CTK -10~50
Heizen Umgebung Min.~Max. °CFK -20~25
Schallleistungspegel Kiihlung / Heizen dB(A) 59/59 58/59 61/ 61 62/62 63/63 66/ 67
Schalldruckpegel Kihlung Nom. dB(A) 46 49 48 47
Heizen Nom. dB(A) 47 49 48 49 48
Kaltemittel Typ R-32
Fillmenge kg 0,76 1,10 115
TCO,eq |  NurMulti- 0,52 0,75 0,78
GWP Split-Betrieb 675
Rohrleitungsanschliisse Fliissigkeit AD mm (Zoll) | méglich 6 (V4")
Gas AD mm (Zoll) 10 (%") 12 (12") 16 (%")
Leitungsldnge  Max. AG-IG m 20 30
System vorbefiillt bis m 10 -
Zusétzliche Kéltemittelfiillmenge kg/m 0,02 (fuir Rohrleitungsléngen tiber 10 m)
Niveauunterschied 1G - AG Max. m 15 20
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
Strom - 50 Hz Max. Stromaufnahme A 9,88 10,82 10,86 1,24 1,65 13,53 18,3
Max. Sicherung A 10 13 16 20
Verbindungskabel AG-1G mm? 4x1,50

Kihlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast  TK = Trockenkugeltemperatur

FK = Feuchtkugeltemperatur

(1) Ab 10 m Leitungsldnge 4 x 2,5 mm?
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FTXP-M(9) + RXP-M

TESTSIEGER
GUT (2,0)

im Test:

10 Kiimagerite
im Test: Einzelkombination Baugrée 25

R-32 Wandgerat
Comfora

2x befriedigend
3x ausreichend
1x mangelhaft
Ausgabe 6/2020

www.test.de

200F22

Diskretes, modernes Design
flr optimale Effizienz und
besten Komfort

> FlUsterleiser Betrieb

> Preisglinstiges R-32-Wandgerét, auch fur Multi-Anwendungen

> Passt sich aufgrund des harmonischen Gehdusedesigns in jedes
Umfeld ein

> 3D-Auto-Swing: kombiniert vertikale und horizontale Luftstréme

> Beste Luft, super sauber: Der Silberallergen- und Luftfilter entfernt
Allergene wie Pollen

> Online-Controller: steuert das Innengerat von jedem
beliebigen Ort aus via Smartphone oder Tablet (optional)
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FTXP20-71M(9)
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RXP20-35M ARC480A53 BRP069B45
Effizienzdaten FTXP + RXP  20M9 +20M  25M9 +25M 35M9 +35M 50M +50M 60M + 60M 71M +71M
Kuhlleistung Min./Nom./ Max. kW 1,3/2,00/2,6 1,3/2,50/3,0 1,3/3,50/4,0 1,7/5,0/6,0 1,7/6,0/7,0 2,3/71/73
Heizleistung Min./ Nom. / Max. kW 1,30/2,50/3,50 @ 1,30/3,00/4,00 @ 1,30/4,00/4,80 1,7/6,0/7,70 1,7/7,0/8,00 2,3/8,2/9,00
Leistungsaufnahme  Kiihlung Min./Nom./Max. kW | 0,31/0,50/0,72 0,31/0,65/0,72 0,29/1,01/1,30 0,320/1,385/1,826 | 0,332/1,824/2,980 | 0,449/2,689/3,274
Heizen Min./Nom./Max. kW | 0,25/0,52/0,95 0,25/0,69/0,95 0,29/1,0011,29 | 0,440/1,579/2,356 | 0,456/1,928/2,787 | 0,617/2,571/3,306
Saisonale Effizienz Kihlung Energieeffizienzklasse A++
(gemanB EN14825) Pdesign kw 2,00 2,50 3,50 5,00 6,00 7,10
[ ] SEER 6,79 6,92 6,62 730 6,82 6,20
.‘ Jahrlicher Energieverbrauch kWh 103 126 186 240 308 401
Heizen Energieeffizienzklasse A++ A+
(durchschnittliches  Pdesign kw 2,20 2,40 2,80 4,60 4,80 6,20
Klima) SCop 4,65 4,61 4,64 4,40 4,10 4,01
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 662 728 845 1.463 1.638 2.166
Nominale Effizienz EER 4,02 3,83 3,49 3,61 3,29 2,64
cop 4,77 4,36 4,02 3,80 3,63 319
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 249 326 - 693 912 1.345
Energieeffizienzklasse ~ Kiihlen A - - -
Heizen A - - -
Innengerit FTXP 20M9 25M9 35M9 50M 60M 7iM
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 286 x 770 x 225 295 x990 x 263
Gewicht Gerat kg 8,5 9 13,5
Luftfilter Typ Abnehmbar / Waschbar
Ventilator - Kiihlung Hoch /Nom. / Niedrig / Flisterbetries ~ m*/h | 570/444/336/252 | 582/462/348/252 | 690/498/378/270 | 978/840/690/498 '1.008/864/708/552 1.008/864 /708 /606
Luftvolumenstrom Heizen Hoch / Nom. /Niedrig / Fliisterbetrieb m%h | 624/486/372/312 | 624/486/384/312 | 690/540/420/318 | 1.038/864/703/624 1.074 /918 /744 / 660
Schallleistungspegel Kiihlung dB(A) 55 58 59 60 62
Heizen dB(A) 55 58 61 62
Schalldruckpegel Kiihlung Hoch/Nom. / Niedrig / Flisterbetrieh ~ dB(A)| 39/33/25/19 | 40/33/26/19 | 43/34/27/20 | 43/39/34/27 45/41/36/30  46/42/37/32
Heizen Sehrhoch /Hoch /Nom. /Niedrig/ Flisterbetried ~~ dIB(A) | -/39/34/28/21 -/40/34/28/21 -/40/35/29/21 42/38/33/30/-/44/40/35/32/- 45/41/36/33/-
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC480A53
Kabel-Fernbedienung BRCO73A1 -
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
AuBengerit RXP 20M 25M 35M 50M 60M 71M
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 550 x 658 x 275 734 x 870 x 373
Gewicht Gerat kg 26 28 46 50
Schallleistungspegel Kiihlung dB(A) 60 62 61 63 66
Heizen dB(A) 61 62 61 63 65
Schalldruckpegel Kiihlung Hoch /Nom. dB(A) 46/ - 48/ - -/47 -/49 -/52
Heizen Hoch /Nom. dB(A) 47/ - 48/- -/49 -/52
Betriebsbereich Kiihlung Umgebung Min.~Max.  °CTK -10~46
Heizen Umgebung Min.~Max. ~ °CFK -15~18
Kaltemittel Type R-32
Fullmenge kg 0,55 0,70 0,90 115
TCOeq 0,37 0,48 0,61 0,78
GWP 675
Rohrleitungsanschliisse Fluissigkeit AD mm (Zoll) 6 (V4")
Gas AD mm (Zoll) 10 (¥%s") 12 (V2")
Leitungsldnge AG-I1G  Max. m 15 30
Zusétzliche Kaltemittelfiillmenge kg/m 0,02 (fuir Rohrleitungsléngen tiber 10 m)
Niveauunterschied 1G-AG  Max. m 12 20
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
Strom - 50 Hz Max. Sicherung A 16

Kihlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast  TK = Trockenkugeltemperatur
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FVXM-F + RXM-R(9)
BLUEVOLUTION

R-32 Truhengerat Professional

Truhengerat flr optimalen Heizkomfort dank dem dualen
Luftstrom

> Aufgrund der geringen Bauhohe kann das Gerdt perfekt unter
einem Fenster installiert werden

> Durch den vertikalen Auto-Swing werden die Austrittsklappen
nach oben und unten bewegt und sorgen so fur effiziente
Luft- und Temperaturverteilung im ganzen Raum FVXM25-35-50F

> Online-Controller: steuert das Innengerat von jedem
beliebigen Ort aus via Smartphone oder Tablet (optional)

s
RXMSO0R ARC452A1
Effizienzdaten FVXM + RXM 25F + 25R9 35F + 35R9
Kuhlleistung Nom. kW 2,50 3,50
Heizleistung Nom. kw 3,40 4,50
Leistungsaufnahme  Kiihlung Nom. kw 0,60 1,09
Heizen Nom. kw 0,77 119
Saisonale Effizienz Kiihlung Energieeffizienzklasse A++
(gemal EN14825) Pdesign kW 2,50 3,50
.'. SEER 7,20 6,43
() Jahrlicher Energieverbrauch kWh 120 190
Heizen Energieeffizienzklasse A+
(durchschnittliches Pdesign kW 2,40 2,90
Klima) Jahrlicher Energieverbrauch kWh 737 1.015
Nominale Effizienz EER 4,20 3,21
copP 4,42 3,78
Jahrlicher Energieverbrauch kWh 298 545
Innengerat FVXM 25F 35F
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 600 x 700 x 210
Gewicht Gerédt kg 14
Ventilator - Kihlung Hoch / Niedrig / Fliisterbetrieb m*h 492 /288 /246 510/294 /270
Luftstromvolumen Heizen Hoch / Niedrig / Fliisterbetrieb m’h 528/300/264 564 /312/282
Luftfilter Typ Abnehmbar / Waschbar
Schallleistungspegel Kihlung dB(A) 52
Heizen dB(A) 52
Schalldruckpegel Kiihlung Hoch /Niedrig / Fliisterbetrieb  dB(A) 38/26/23 39/27/24
Heizen Hoch /Niedrig / Fliisterbetrieb ~ dB(A) 38/26/23 39/27/24
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung ARC452A1
AuBengerat RXM 25R9 35R9
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 550 x 765 x 285
Gewicht Gerat kg 32
Betriebsbereich  Kiihlung Umgebung Min.~Max. °CTK -10~43 0
Heizen Umgebung Min.~Max. °CFK -15~18
Schallleistungspegel Kiihlung / Heizen dB(A) 58/59 61/ 61
Schalldruckpegel Kiihlung Nom. dB(A) 46 49
Heizen Nom. dB(A) 47 49
Kaltemittel Typ R-32
Fullmenge kg 0,76
TCOeq 0,52
GWP 675
Rohrleitungsanschliisse Flussigkeit AD mm (Zoll) 6 (Va")
Gas AD mm (Zoll) 10 (¥4")
Leitungsldange  Max. AG-1G m 20
System vorbefiillt bis m 10
Zusatzliche Kéltemittelfullmenge kg/m 0,02 (fir Rohrleitungsldngen tiber 10 m)
Niveauunterschied 1G - AG Max. m 15
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
Strom - 50 Hz Max. Sicherung A - -

Kiihlen bei 35 °C/27°C Nennlast, Heizen bei 7°C/20 °C Nennlast ~ TK = Trockenkugeltemperatur =~ FK = Feuchtkugeltemperatur
(1) Betriebsbereichserweiterung fiir EDV-Anwendungen auf bis zu -20 °C (Kihlung) maéglich - (2) Ab 10m Leitungslénge 4 x 2,5 mm?

BRP069B42

50F +50R
5,00
5,80
1,55
1,60

5,00
6,80
257

4,20
1.471
3,23
3,63
773

50F

606 /468 /396
708 /510 /426

57

58
44/36/32
45/36/32

50R
734 x 870 x 373
49

62 /62
48

115
0,78

12 (2")
30

20
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@ Argue Cards

Alles perfekt im

Warmefluss

Mit dem Perfera Truhengerat

wird [hre Wohnung zur WohlftGhloase

Welche Plane Sie auch fur den Tag haben - Sie wollen ihn natUrlich so angenehm wie moglich verbringen. Ob die
kuhle Brise im Sommer oder die Gemdtlichkeit eines Winterabends, Ihre Wohnung soll Ihnen das ganze Jahr Gber
ein perfektes Wohlgefihl vermitteln. Perfera passt sich unaufféllig in den Raum ein und besticht mit einer elegan-
ten Front, flisterleisem Betrieb und reduziertem Luftstrom und verwandelt jeden Raum in eine echte Komfortzone.

% Komfortabel: dualer Luftstrom

Einfachere individuelle Luftstrom-Kontrolle v t

Mit dem dualen Luftstrom des Perfera Truhengeréts lasst sich die ideale _
Heizleistung perfekt einstellen. Die Luft wird sowohl nach oben als auch

nach unten gerichtet, sodass sich die Warmluft sehr gleichmaBig verteilt. g .
Wenn das Gerdt im Heizmodus lauft, bleiben Ihre Fi3e angenehm warm T ~
und die Warme wird gleichmaf3ig im Raum verteilt — das garantiert opti-

malen Komfort. Ein echtes Wohlgefahl!

0 FlUsterleise

Perfera ist mit einem speziell konstruierten Turboliifter ausgestattet,
der den Luftstrom optimiert sowie besonders energiesparend und fast
lautlos arbeitet.

€ = Luftqualitat

STREAMER

Flash Streamer /Titan-Apatit-Luftfilter

Im Flash Streamer werden durch Elektronen chemische Reaktionen aus-
geldst. So werden Allergene, wie Pollen oder Schimmelsporen, unschéad-
lich gemacht und unangenehme Geriiche neutralisiert — fir bessere,
frischere Luft. Der Titan-Apatit-Luftfilter geht dabei unerbittlich gegen
Gerlche, etwa von Tabakrauch oder Haustieren, vor.

26 Anderungen vorbehalten



Split

Installation

Ob integriert montiert oder als Aufsatzinstallation — Perfera fugt
sich perfekt in den Hintergrund und die Raumgestaltung ein.

SERVICE
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Aufsatz-
installation

integrierte Installation

Drei einzigartige Heizfunktionen s

b | Heiz-Boost

Mit,Heiz-Boost” heizen Sie Ihr Zuhause beim Start der Klimaanlage
schnell auf. Die Solltemperatur wird 14 % schneller* als bei einer her-
kdmmlichen Klimaanlage erreicht (nur bei Mono-Split-Kombinationen).
*Testbedingungen: BaugréBe 50, AuBentemperatur 2 °C, Innentemperatur 10 °C, Sollwert 23 °C FuBRbodens

U] Erwarmen des Fullbodens

Die Funktion ,Erwédrmen des FuBbodens” optimiert die Konvektion durch
Heil3luft aus dem unteren Teil des Gerats.

Heizen plus

Die ,Heizen plus-Funktion sorgt mit einer 30-mindtigen Heizkorpersimulation
fur gemutliche Wérme. Danach Riickkehr zur vorherigen Einstellung.

Cemparstur a2 Grsd v o= Intuitive Online- und Sprach-
steuerung mit der Onecta App

.

In Ordnung. Wohnzimmertem-
peratur auf 21 Grad eingestellt.

O

NEU Fir maximalen Komfort kdnnen Sie Ihr System allein Gber die
Sprache steuern. Uber Amazon Alexa oder Google Assistant kénnen
Sie wesentliche Funktionen, wie Raumtemperatur, Betriebsart,

amazon alexa Lufterstufe und vieles mehr, steuern!
@ Vorkswiththe
@& Google Assistant M_IJ
ﬁ
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C/FVXM-A 4+ RXM-R(9)

R-32 Truhengerat Perfera

Uberragende Heiz-Features,
moderner Look und extra leise

BLUEVOLUTION

> Im Heizbetreib bis zu A++ und im Kihlbetrieb bis zu A+++
> 3 einzigartige Heizfunktionen:

Heiz-Boost, Erwarmen des FuBbodens, Heizen plus
> Integrierte Installation oder Aufsatz-Wandmontage
> Dualer Luftstrom fir eine bessere Luftverteilung
> Flash Streamer flr optimierte Raumluftqualitét
> Integrierter Online-Controller, Sprachsteuerung Uber Alexa

maoglich

> So leise: nur 19 dB(A) im FlUstermodus
> Kombinierbar mit 2- und 3-Port-Multi-Aullengeraten*®

Effizienzdaten FVXM + RXM
Kuhlleistung Nom. kw
Heizleistung Nom. kw
Leistungsaufnahme  Kiihlung Nom. kw
Heizen Nom. kW
Saisonale Effizienz Kihlung Energieeffizienzklasse
(gemaR EN14825) Pdesign kw
.. SEER
® Jahrlicher Energieverbrauch kWh
Heizen Energieeffizienzklasse
(durchschnittliches  Pdesign kw
Klima) SCOP/A
Jahrlicher Energieverbrauch kWh
Nominale Effizienz EER
cop
Jahrlicher Energieverbrauch kWh
Energieeffizienzklasse ~ Kiihlen
Heizen
Innengerat
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm
Gewicht Gerat kg
Ventilator - Kiihlung Hoch/ Nom. / Niedrig/ Flisterbetries ~ m*/h
Lufvolumenstrom Heizen Hoch /Nom. / Niedrig /Flisterbetries ~ m*/h
Schallleistungspegel Kiihlung dB(A)
Heizen dB(A)
Schalldruckpegel Kiihlung Hoch / Niedrig / Fliisterbetrieb ~ dB(A)
Heizen Hoch / Niedrig / Fliisterbetrieb ~ dB(A)
Luftfilter Typ
Regelungssysteme  Infrarot-Fernbedienung
AuBengerat RXM
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm
Gewicht Gerat kg
Betriebsbereich Kuhlung Umgebung Min.~Max. °CTK
Heizen Umgebung Min.~Max. °CFK
Schallleistungspegel Kiihlung / Heizen dB(A)
Schalldruckpegel Kihlung Nom. dB(A)
Heizen Nom. dB(A)
Kaltemittel Typ
Fillmenge kg
TCOeq
GWP
Rohrleitungsanschliisse Flussigkeit AD mm (Zoll)
Gas AD mm (Zoll)
Leitungsldnge  Max. AG-1G m
System vorbefiillt bis m
Zusétzliche Kéltemittelfiillmenge kg/m
Niveauunterschied 1G - AG m
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V
Strom - 50 Hz Max. Sicherung A

Kiihlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast  TK = Trockenkugeltemperatur

* Details: siehe Kombinationstabelle auf Seite 35
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FVXM25-50A
(4
RXMS0R ARCA466A66
25A +25R9 35A +35R9
2,40 3,40
3,40 4,50
0,52 0,83
0,75 118
At+++
2,40 3,40
8,55 8,1
. ) 98 147
Nur Multi-Split-Betrieb Adt
moglich 230 2,80
4,65 4,63
692 847
4,63 4,08
4,55 3,82
259 417
A
A
CVXM20A FVXM25A FVXM35A
600 x 750 x 238
17
522/420/294/246 552/420/294 /246
552/432/336/246 588/432/336/246
52 52 53
52 52 53
38/25/22 38/25/20 39/25/20
38/25/21 38/25/19 39/25/19
Abnehmbar / waschbar
ARC466A66
25R9 35R9
550 x 765 x 285
32
-10~43
-15~18
58/59 61/ 61
46 49
47
R-32
- ) 0,76
Nur Multi-Split-Betrieb 0,52
maoglich 675
6 (V4")
10 (34")
20
10

FK = Feuchtkugeltemperatur

NN TN T
EErcero

Voain

integriert

50A +50R
5,00
5,80
1,26
1,49
A++
5,00
730
240
A+
4,10
4,31
1.332
3,97
3,90
630

FVXM50A

696 /540/396 /324
768 /600/504 /354
61
62
44/31/27
46/35/29

50R
734 x 870 x 373
49

62/62
48
49

1,15
0,78

12 (2")
30

0,02 (fuir Rohrleitungsldangen Gber 10 m)

15
1~/50/220-240

(1) Ab 10 m Leitungsldnge 4 x 2,5 mm?

20
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Profis im Heizen

R-32 Geratekombination
mit Cold Region-Aul3engerat

Immer zu Diensten: Konzepte fur die kaltesten Regionen

> Produkte mit garantierter Heizkapazitat bis zu 25 °C
Aullentemperatur

> Einzigartige Technologie mit frei hdngendem
Warmetauscher: verbesserter Abtauzyklus, Ver-
meidung von Eisbildung und dadurch niedrigere
Betriebskosten

Ein perfektes Raumklima bedeutet fur die meisten,
die Temperatur in jedem Raum individuell einstellen
und beibehalten zu kénnen, egal bei welchen Au-
Bentemperaturen. Eine DAIKIN Cold Region-Gerate-
kombination erledigt dies zuverlassig und komfor-
tabel, sogar bei bis zu =25 °C. Ein echtes Plus fir den
Komfort zu Hause — bei jeder Jahreszeit.

ERaCERE;
i
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Ermoglicht wird dies durch den speziellen Aufbau
der AuBengeréte dieses Luft-Luft-Warmepumpen-
systems. Der frei hdangende Warmetauscher und das
neue Geratedesign ermoglichen auch bei extremen
Witterungsbedingungen herausragende Energie-
effizienz-Werte.

Das Innengerat arbeitet flusterleise und reinigt die
Raumluft ohne unangenehme Zugluft. Dies ermog-
licht ganzjahrig ein perfektes Raumklima. Das Innen-
gerat passt sich mit seinem schlanken und unauf-
falligen Design perfekt in jede Inneneinrichtung ein.




FTXTM-R + RXTM-R

R-32 Wandgerat Perfera
Cold Region

Attraktives Wandgerat fur perfektes Raumklima

> Garantierte Heizleistung sogar bei Aulentemperaturen bis zu -25 °C

> Beste Effizienzwerte A+++ im Kihl- und Heizbetrieb

> Online-Controller: Energieverbrauchszahlen immer im Blick. Bedie-
nung des Innengerdts via Smartphone oder Sprachsteuerung

> Ist das Wandgerét in direkter Nahe zu einem Kaminofen oder dhnlichen
Waérmebringer installiert, startet der Ventilator automatisch, sobald die
eingestellt Temperatur erreicht ist, und verteilt sie perfekt im Raum

> Sauberste Luft dank DAIKIN Flash Streamer Technologie*

> 2-Wege-Bewegungssensor: lenkt den Luftstrom von Personen weg. Befin-
det sich niemand im Raum, wechselt das Gerdt in den Energiesparbetrieb.

> 3D-Auto-Swing: kombiniert vertikalen und horizontalen Luftstrom, damit
warme wie kalte Luft im ganzen Raum gleichmaBig zirkulieren kann

> Heat Boost Modus fiir schnelles Aufheizen

Effizienzdaten FTXTM + RXTM
Kihlleistung Min./ Nom. / Max. kW
Heizleistung Min./Nom./ Max. kw
Leistungsaufnahme  Kiihlung Nom. / Max. kw
Heizen Nom. / Max. kw
Saisonale Effizienz Kiihlung Energieeffizienzklasse
(gemanR EN14825) Pdesign kw
... SEER
() Jahrlicher Energieverbrauch kWh
Heizen Energieeffizienzklasse
Pdesign kw
SCOP
Jahrlicher Energieverbrauch kWh
Nominale Effizienz EER
cop
Jahrlicher Energieverbrauch kWh
Energieeffizienzklasse Kiihlung /Heizen
Innengerit FTXTM
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm
Gewicht Gerédt kg
Ventilator - Kiihlung Hoch/Nom./Niedrig/Flisterbetries ~ m*/h
Luftstromvolumen Heizen Hoch/Nom./Niedrig/Flisterbetrieb ~ m*/h
Schallleistungspegel Kihlung dB(A)
Heizen dB(A)
Schalldruckpegel Kiihlung Hoch / Niedrig/ Fliisterbetrieb ~ dB(A)
Heizen Hoch /Niedrig / Fliisterbetrieb  dB(A)
Rohrleitungsanschliisse Flissigkeit AD mm
Gas AD mm
Regelungsystem Infrarot-Fernbedienung
AuBlengerit RXTM
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm
Gewicht Gerédt kg
Schallleistungspegel Kiihlung / Heizen dB(A)
Schalldruckpegel Kiihlung Nom. dB(A)
Heizen Nom. dB(A)
Betriebsbereich Kuhlung Umgebung Min.~Max. °CTK
Heizen Umgebung Min.~Max. °CTK
Kaltemittel Typ
Fillmenge kg
TCOeq
GWP
Rohrleitungsanschliisse Flussigkeit AD mm (Zoll)
Gas AD mm (Zoll)
Leitungsldnge  Max. AG-1G m
System vorbefiillt bis m
Zusatzliche Kéltemittelfullmenge kg/m
Niveauunterschied 1G-AG  Max. m
Spannungsversorgung  Phase / Frequenz / Spannung Hz/V
Strom Max. Betriebsstrom  Kiihlung / Heizen A
Max. Stromaufnahme A
Max. Sicherung A
Verbindungskabel AG-1G mm?

Kihlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast  TK = Trockenkugeltemperatur  FK=
(3) Ab 10m Leitungslédnge 4 x 2,5 mm?

(1) Heizen (durchschnittliches Klima) ~ (2) Heizen (kaltes Klima)
* Die Flash Streamer Technologie ist nicht fur medizinische Zwecke bestimmt.

BLUBVOLUTION oer fero

£

-25°

N

FTXTM-R
(n
. @
V' bAaikin
ARC466A75 integriert O
30R +30R 40R +40R
0,70/3,00/4,50 0,9/4,00/5,10
0,80/3,20/6,70 1,20/4,00/7,220
0,74/ - 1,09/-
0,61/- 0,78/~
A++
3,00 4,00
7,60 7,70
138 182
A+++0/ A+
3,000/ 4,402 3,80"/5,60%
512/ 4,02? 530" /4,09%
821"/2.296% 1.004" /27799
4,10 371
534 537
366 542
A/A
30R 40R
295 x 778 x 272 299 x 998 x 292
10,0 14,5
732/468/318 /246 924/570/348/276
750/450/294 /240 1.050/ 630/ 426 / 354
60
61
45/25/21 46/24/20
45/22/19 46/22/19
6
10
ARC466A75
30R 40R
551x763 x 312
38
61/61
48
49
-10~46
-25~18
R-32
1,1
0,74
675
6 (")
10 (%")
20
10
0,02 (fir Rohrleitungsldngen tiber 10 m)
15
1~/50/220-240
_/-
1513 15,5
16
4x1,59

Feuchtkugeltemperatur
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@ Argue Cards

Weniger ist

menr

Multi-Split
Ganz einfach mehr Komfort!

Mit einem DAIKIN Multi-Split-System bieten sich ungeahnte Moglichkeiten fur ein
komfortables und gemdtliches Zuhause. Es ist die perfekte Losung, wenn Umwelt-
aspekte oder Gesamtkosten eine grol3e Rolle spielen.

Mono-Split oder Multi-Split — der direkte Systemvergleich:

O ] O

Herkémmliche Mono-Split-Installation zur Klimatisierung von drei Raumen Losung fur die gleiche Situation mit lediglich einem AuBengerat

]

I

@
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Weniger Platzbedarf, weniger
Sichtbarkeit, weniger laut

> Weniger Platzbedarf: Erhebliche Reduktion des Platz-
bedarfs fir mehrere Gerdte an der Fassade.

> Weniger Sichtbarkeit: Genief3en Sie lhre schéne Um-
gebung. Lediglich einen einzigen,verborgenen” Platz
zu finden, ist viel einfacher.

> Weniger laut: Nur ein Gerdt in Betrieb ist viel leiser als
zwei oder mehr Gerate.

Einfachere Installation,
Verkabelung, Leitungs-
verlegung und Wartung

> Montagezubehor sparen: Wo immer Sie ein AuBengerét
anbringen mochten, benodtigen Sie Montagezubehor fur
die sichere Befestigung und den problemlosen Betrieb.

> Zeit sparen: Die eigentliche Installation, die Verkabelung,
die Verlegung der Leitungen und die Inbetriebnahme

eines einzigen Systems gehen viel einfacher und schneller.

> Wenn Sie nur ein Auflengerat statt zwei oder mehr
verwenden, reduziert sich die statistische Wahrschein-
lichkeit eines technischen Defekts mit jedem nicht
bendtigten Gerat.

Weniger Stromverbrauch,
hohe Effizienz

> Unsere grofRen Verdichter kdnnen viel effizienter arbei-
ten als mehrere kleinere Verdichter mit der gleichen
Gesamtkapazitdt. Und im Standby-Modus sparen Sie
noch dazu weitere Energie.

Mehr Flexibilitat: bis zu
5 beliebige Innengerate

Von einer Multi-Split-Lésung fur mehr Komfort kénnen Sie
in vielerlei Hinsicht profitieren:

> Bis zu 5 Innengeréte an ein einziges Aullengeréat an-
schliebar

> Jedes einzelne Innengerét ist separat regelbar.

> Sie kdnnen aus einem grofen Angebot von Innen-
gerdten aus unserer Split- und Sky Air Serie wahlen.

> Sie kdnnen Innengeréte mit geringer Leistung speziell fiir
kleine Rdume wahlen, die nur an ein Multi-Split-System
angeschlossen werden kénnen.

> Sie planen eventuell fir spater ein zusatzliches Innen-
gerat? Einfach ein Aul3engerdt mit hoherer Leistung
wahlen und das Innengerat nachtréglich anschliel3en!
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Multi-Split-Betrieb

FUr alle Einsatzzwecke

R-32 Multi-Split-AulSengerate

Volle Flexibilitat bei der Installation

> Eine breites Produktangebot an Au3engerdten mit > Schrittweise Installation moglich

zwei bis funf Anschlissen ermoglicht ein breites > Multi-Split-AuBengeréte sind mit dem DAIKIN
Einsatzspektrum Swingverdichter ausgestattet und zeichnen

> Bis zu funf Innengerate kdnnen Uber ein Multi- sich durch einen niedrigen Gerduschpegel und
AuRengerdt betrieben werden eine hohe Energieeffizienz aus

> Alle Innengerédte kdnnen separat gesteuert werden > Die robusten, unempfindlichen AuSengerate

> Kombinieren Sie verschiedene Innengerdte mit- kénnen einfach auf dem Dach, einer Terrasse
einander: Wandgeréte, Truhengerate, Kanalgerdte oder an der AuBBenwand installiert werden

oder Roundflow Zwischendeckengerate aus der
DAIKIN Split- oder Sky Air Serie

ooy
y / B \\ SMXMOOA
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2/3/4/5MXM-A

R-32 Multi-Split-AuBengerat

> AuBengeréte fur Multi-Split-Betrieb

> AuBengeréte sind mit dem DAIKIN Swingverdichter ausgestattet
und zeichnen sich durch einen niedrigen Gerduschpegel und eine

hohe Energieeffizienz aus

> Bis zu funf Innengerate kdnnen an ein Multi-Split-Auengerat
angeschlossen werden. Alle Innengerdte kdnnen separat gesteu-

BLUEBVOLUTION
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ert werden =]
> Kombinieren Sie verschiedene Innengerate miteinander
> Durch die Wahl eines R-32-Systems reduzieren Sie den 6kologi- e — ————
schen FuBabdruck um bis zu 68 % gegeniiber einem vergleich- %
baren System mit dem Kéltemittel R-410A %
=p”
— =
2MXM40A — 5MXM90A
., Truhengerit
Wandgerite Kanalgerite B Truhengerite ohnge
gerate gerat Verkleidung
Anschlie- @ - < Max
barelnnen- < = = Gesamt-
geriite s FTXA-A/B X FTXM-R FTXJ-AW/S/B FTXP-M9 FDXM-F9 FBA-A(9) FCAG-B. FFA-A9 FHA-A(9) § FVXM-A FVXM-F FNA-A9 | index
G S e
1520 25 35 42 50 15 20 25 35 42 50 60 7120 25 35 42 50 20 25 35 25 35 50 60 35 50 60 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 20 25 35 50 25 35 50 25 35 50 60
2MXM40A @ @ ® o eoleoo|e0 LK) ooo|o|0 LI oo 60
2MXM50A © © © @ @ @ © © o 0 0 o oo 0o 0000 00600 e 00 o o0 0 000 85
2MXM68A ©® © © @ © @ © © © 0 0 0 0 o000 000 0 00 o0 o000 o0 00 o0 00 0 o0 0 oo e e/o/o e o 0 100
3MXM40A @ o o o eolo|o|o LK 2K ) o0 ° ° e ° elo|o0 el e 70
3MXM52A ® © @ @ @ @ @ © 00 0 0 oo 0o 0000 00600 o0 e oo el o o0 0 00 0000 920
3MXM68A ©® © © @ © @ © @ © 0 0 0 0 o000 000 0 00 o0 o000 o0 00 o0 00 0 o0 0 oo e e oo o 00 10
4MXM68A © © © @ o @ © o © 0 0 0 0 o o o 00 o/ 0o/0o0o/00 000 0|00 0 o0 e o o/o(ojo/0o 0 e 10
4MXMB8OA © © © @ @ @ o 0o 000000 00 0 00 AR AR AR AR AR AR AR AR RE AR AR AR AR BN AN ) o o000 00 145
S5MXMO9OA © @ © @ ® © @ © @ © 0000 00 0 0o oo 0o 000000 o0 00 0 o0 o0 oo o o000 0 0 15
AuBengerat 2MXM40A 2MXM50A 2MXM68A 3MXM40A 3MXM52A 3MXM68A 4MXM68A 4MXM80A 5MXM90A
Kuhlleistung* Nominal kw 4,0 50 6,8 4,0 52 6,8 6,8 8,0 9,0
Heizleistung* Nominal kw 42 56 8,6 4,6 6,8 8,6 8,6 9,6 10,0
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 552 x 852 x 350 734 x 974 x 408
Gewicht Gerat kg 36 41 60 57 62 63 67 68
Betriebsbereich Kuhlung Umgebung Min.~Max. °CTK -10 ~ 46
Heizen Umgebung Min.~Max. °CFK -15~24
Schallleistungspegel Kiihlung / Heizen dB(A) 60/ 62 61 59/59 61/61 64 /64
Schalldruckpegel Kiihlung Nom. dB(A) 48 46 48 46 48 52
Heizen Nom. dB(A) 50 48 48 47 48 49 52
Kaltemittel Typ R-32
Fillmenge kg 0,88 115 2,00 1,80 2,0 2,4
TCO,eq 0,6 0,8 1,35 1,2 14 1,6
GWP 675
Rohrleitungsanschlisse Flissigkeit AD mm (Zoll) 6 (V4")
Gas AD mm (Zoll)| 10 (34") 10 (34") /12 (V2") 10 (34") /12 (12") /16 (%")
Maximale Gesamtleitungslange m 30 50 50%* 50 60 70 75
Leitungsldange  Max. AG-IG m 20 25
Vorgefiillt bis m 20 30
Kéltemittel-Nachfiillmenge kg/m 0,02
Niveauunterschied 1G-AG  Max. m 15
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
Max. Sicherung A 16 20 16 20 25 32
Verbindungskabel AG-1G mm? 4x1,59

(1) Ab 10 m Leitungsldnge: 4 x 2,5 mm?

*Die nominale Leistung gilt fir den Anschluss von Wandgeréten bei maximalem Anschlussindex.

**In Kombination mit C/FVXM-A: maximal 30 m

Hinweis: An ein Multi-Split-Auengerdt mussen immer mindestens zwei Innengerate angeschlossen werden.

35
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DAIKIN

Ihr groles Plus:

Unsere All-in-one-Losung

Multi+
Nur ein System flr Warmwasser und Klimatisierung

Veraltete, stromfressende HeiBwassersysteme kénnen ganz einfach ersetzt werden!
Vertrauen Sie auf die Qualitat von DAIKIN: Multi+ ist die effiziente und 6kologische
All-in-one-Losung fir kleine und mittelgroe Wohnungen.

> Problemlose Installation: Ein 90- oder 120-Liter-Warmwasserspeicher und
bis zu drei Klimagerate sind an nur ein Multi+ AuRengerat anschlieBbar

> Einfache Konfiguration: Dank unseren vorinstallierten Einstellungen
ist die Arbeit schneller erledigt

> Komfort ohne Unterbrechung: Ein spezieller Komfortmodus garantiert
Warmwasser, auch wahrend die Wohnung gekuhlt wird

> Spart mehr Energie: Hoher Wirkungsgrad (COP > 2,6) und vorbildliche
Umweltvertraglichkeit auch dank dem Niedrig-GWP-Kaltemittel R-32

BLUEVOLUTION

36 Anderungen vorbehalten



4MWXM52A

R-32 Multi+ AuBengerat

AnschlieBbare
Innengerite

Wandgerite

C/FTXA-

AW/BS/BT/BB C/FTXM-R

FTXJ-AW/S/B

Kanalgeridte

FTXP-M9 FDXM-F9

FBA-A9

Truhengerat

Truhen- Zwischendecken- Decken-
ohne

gerat gerate gerat

Verkleidung Max.

Gesamt-

FVXM-F FCAG-B FFA-A9 FHA-A9 FNA-A9

1520 25 35 42 50 15 20 25 35 42 50 20 25 35 42 50 20 25 35 25 35 50 35 50 60 71 25 35 50 35 50 25 35 50 35 50 25 35 50

4AMWXM52A

O = Kanalgerate FBA-A9 der BaugréBe 60 oder 71 dirfen nur ohne weitere Innengerate angeschlossen werden.

Effizienzdaten Direktverdampfung (BG nom. 15 + 15 + 20)

Kuhlleistung Nom. kw
Heizleistung Nom. kw
Saisonale Effizienz Kihlung Energieeffizienzklasse
(geman EN14825) Pdesign kW
9. SEER
... Heizen Energieeffizienzklasse
(durchschnittliches  Pdesign kw
Klima) SCOP
Nominale Effizienz EER
CcoP
AuBengerat
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm
Gewicht Gerédt kg
Betriebsbereich Ktihlung Umgebung Min.~Max. °CTK
Heizen Umgebung Min.~Max. °CFK
Schallleistungspegel Kiihlung / Heizen dB(A)
Schalldruckpegel Kihlung Nom. dB(A)
Heizen Nom. dB(A)
Kaltemittel Typ
Fillmenge kg
TCOeq
GWP
Rohrleitungsanschliisse Direkt- Flussigkeit AD mm (Zoll)
verdampfung  Gas AD mm (Zoll)
Warmwasser- Flissigkeit AD mm (Zoll)
speicher Gas AD mm (Zoll)
Maximale Gesamtleitungslange m
Leitungsléange  Max. AG-1G m
Vorgefiillt bis m
Kaltemittel-Nachfiillmenge kg/m
Niveauunterschied 1IG-AG  Max. m
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V
Max. Stromaufnahme A
Max. Sicherung A
Verbindungskabel AG-IG mm?
Warmwasserspeicher
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm
Gewicht Gerat kg
Material Gehéuse
Wasservolumen |
Wasserdruck Max. bar
Rohrleitungsanschliisse Wasser Vorlauf ~ AD Zoll
Ricklauf AD Zoll
Kaltemittel Flussigkeit AD mm (Zoll)
Gas AD mm (Zoll)
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V
Elektroheizstab Leistung kW

Nutzerschnittstelle

Vorlaufige Daten

(1) Ab 10 m Leitungslange: 4 x 2,5 mm?

4MWXM52A

5,20
6,80

At+++

520
8,51
A++
5,00
4,61
4,76
4,88

4MWXM52A
734 x 974 x 401

60

-10~46
-15~24
59/59

46
47
R-32
2,2
1,49
675

3x6 (%")

10 (¥s") +12 ('2") + 16 (%")

6 (14")
10 (¥%&")

50
25
30
0,02
15

1~/50/220-240
16,27

20

4x1,5"

EKHWET90BV3
1.032x 510 x 570
43

EKHWET120BV3
1.283 x 510 x 570

Emaillierter Stahl

89

8
%"
%"

6 (")
10 (34")
1~/50/220-240

12

MMI-2

Hinweis: An ein Multi+ AuBengerdt mussen immer mindestens ein Warmwassertank und ein Innengerdt angeschlossen werden.
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Rohrleitungsanschliisse

Split-Aullengerate

Kaltemittel Gerat Baugrofle Rohrleitungs- Vorgefiillt Kaltemittel- Max. Max. Spannungs- = Max. Ab-
anschliisse bis Nachfiill- Leitungs- Niveau- versorgung  sicherung
[m] menge lange unterschied [Phase / [A]*
fliissig Gas [kg/m] [m] [m] Frequenz/
[mm (Zoll)] [mm (Zoll)] Spannung]
R-32 Mono-Split-Warmepumpen
UruruSarara 5 35,50 6 (") 10 (3") 10 0 10 8 16
RXZ-N (e N °
20 10 (34") 20 15 1~ /50 Hz/ 10
Stylish 220-240V
" 30
RXA-A9/B 25,35 6 (V4") 10 (34") 10 0,02 20 15 13
42,50 12 (2") 30 20 13
20,25,35 10 (3s") 20 15 10(8G20),
Emura3 6 (") 10 002 1~/50Hz/ |13(BG25,35)
RXJ-A * ' 220-240V
42,50 12 (V2") 30 20 13
20,25,35 10 (3%4") 15 12 16
RXP-M 6 (V") 10 0,02
50, 60,71 12 (V2") 30 20 16
20 10 (34") 20 10
25,35 10 (34") 20 13
1~/50Hz/
Py 10 (") 30 220-240V 13
RXM-R(9) 6 (V") 10 0,02 20
50 12 (V2") 30 13
60 12 (V2") 30 16
BLUBVOLUTION
71 16 (%") 30 20
R-32 Multi-Split-Warmepumpe
2er Multi 210 (34") 20 30 16
40
gg’ Multi 10 (34") +12 (") 20 30 16
éesr Multi 10 (3%") +12 (") 30 50 20
Ser Multi 10 (47) +2x12 (%) 30 50 16
40 . 1~/50Hz/
MXM-A 6 (4") 0,02 15
3er Multi 10 (34") +2x 12 (") 30 50 220-240V 20
52,68 ¢ 2
4er Multi 2x10 (3%")
68 +2x12 (12" 30 60 20
4er Multi 10 (34") +12 (V2")
80 +2x16 (%:") 30 70 %
Ser Multi 2x10 (3") +12 (2")
920 +2x16 (%") 30 75 32
R-32 Multi+ Split-Warmepumpe fiir Kombination mit Warmwasserspeicher
Direktverdampfung
30 1
3%6 (4") 10(/a)+'|2"(/2)
AMWXMS2A 52 +16 04 0,02 50 15 1~/50Hz/
Warmwasserspeicher ! 220-240V
6 (Va") 10 (34")
R-32 Cold Region - Mono-Split-Warmepumpe bis -25 °C
Perfera " . 1~/50Hz/
BLUBVOLUTION  RXTM-R 30,40 6 () 10 10 002 20 s 220-240V 16

- Daten bei Drucklegung nicht bekannt.
* Je nach Geréatekombination kdnnen die Sicherungen abweichen. Die erforderliche Sicherung entnehmen Sie bitte dem technischen Datenbuch.
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Sie brauchen Hilfe bei der
Messung, Bewertung und
Analyse Ihrer Raumluftqualitat
sowie der daraus resultieren-
den MaBnahmenergreifung?
Gerne unterstiitzen wir Sie.
Mehr dazu im Service-
Kapitel auf S. 14.

Saubere Luft-dank
DAIKIN Luftreiniger

> Saubere Luft mithilfe von aktiver Plasma-lonen-Entladung und
Flash Streamer Technologie*

» Hochleistungs-HEPA-Filter zum Auffangen von Feinstaubpartikeln

> Saugstark und flisterleise

> Elegantes, kompaktes Design

Einzigartiges Zweiwege-Verfahren

Aulen: Schadstoffabbau durch aktive Plasma-lonen:
aktive Plasma-lonen-Entladung

Die Plasma-lonen-Technologie gibt durch Plasma-Entla- Konzentration: 25.000 lonen/cm? *2
dung lonen in die Luft ab und verbindet sie mit Luftbe-
standteilen, um aktive Komponenten wie OH-Radikale

zu erzeugen. Diese Iagem sich an der Oberflache von Die Plasma-lonen in Geréten von DAIKIN sind erwiesenermalen sicher
Schimmelsporen und Allergenen an und zersetzen durch fiir Haut, Augen und Atemwege.
ihre hohe Oxidationskraft Proteine in der Luft. Priforganisation: Life Science Laboratories, Ltd.

Name des Tests: Prifung der Toxizitdt bei wiederholter Verabreichung
Test Nr. 12-1l A2-0401: Schadstoffabbau durch aktive Plasma-lonen

Innen:
Streamer zur Zersetzung schadlicher Stoffe Produkte und Services, die von der

Stiftung ECARF zertifiziert werden,

Bei der Streamer Entladung zersetzt Plasma schadliche Allergikerfreundiich | sind voll auf die Bedrfnisse von
Chemikalien. Dies ist so wirksam wie eine Erhitzung auf Qualitatsgeprift Allergikern eingestellt. Ein Produkt
100.000 °C." ECARF erhalt das Siegel, wenn durch externe

www.ecarf-siegel.org

Gutachten (z. B. durch den TUV) oder
Studien nachgewiesen werden kann,
Streamer Zersetzungsverfahren: dass die Kriterien erfillt sind.

0
Radikal
L -

“"-HJ-A@reﬁbter Satlerstoff-
+ Sauerstoff radikalMs.

Diese prallen in der Luft auf Stickstoff
und Sauerstoff und bilden dabei vier
verschiedene Molekule aus.

Diese Molekdle verfiigen tber
enormes Zersetzungspotenzial.

Der Streamer gibt Elektronen mit
sehr hoher Geschwindigkeit ab.
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Luftreiniger

Immer das passende Modell -
@
fUr Zuhause und fur das Gewerbe @

7

w
]
S
=
w
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Viren und Feine Storende Allergene
Bakterien Staubpartikel Geriiche
P
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w
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Produkt AAF AstroPure 2000 MCK70YV MCK55W MC55W MC30Y

Max. RaumgréRe 200 m? 96 m’ 82 m? 82 m? 46 m’ £
Luftvolumenstrom 2.000 m*/h 420 m*/h 330 m*/h 330 m*/h 180 m*/h <
Befeuchtung - 650 ml/h 500 ml/h - -
Hochleistungs-HEPA-Filter (o] (o] (o] (0] (0]
10 Jahre wartungsfrei - (o] (o] (0] (0]

Flash Streamer - © O (doppelt) (o] (o] (o]
Plasma-lonen-Entladung - (0] (o] (o] -
Schalldruckpegel 35-52 dB(A) 18 -54 dB(A) 19-53 dB(A) 19-53 dB(A) 19-37 dB(A)
Mafe (Hohe x Breite xTiefe)  1.628 x730x730 600 x395 x287 700 x270 x 270 500 x270 x270 450 x 270 x 270

Zersetzung schadlicher Stoffe
in drei Schritten

Das Streamer

: Symbol steht fir
Kraftvolles < | drei Schritte: STREAMER
Ansaugen !

Abscheidung: Der Staubfilter fangt Schwebstoffe
mitsamt schadlichen Gasen ein, die der Streamer
oxidativ zersetzt.? ™

GroR3raumige Luftansaugung
aus drei Richtungen

Regenerierung: Der desodorierende Filter absorbiert
und beseitigt Gerliche. Dank seiner regenerierbaren
Wirksames Zurilickhalten Absorbierungsfahigkeit ist eine kontinuierliche Des-
von Schadstoffen odorierung gewahrleistet. Daher muss dieser Filter
nicht gewechselt werden.™"?

Effizientes Auffangen von Staub und
Schadstoffen mittels elektrostatischem
HEPA-Filter

Desinfektion: Bakterien haben im Staubfilter,” dem
Befeuchtungsfilter® und der Befeuchtungsschale™”
keine Chance.

Zuverlassiges
Zersetzen Patentierte
Flash Streamer
Oxidative Zersetzung gefilterter Technologie
Schadstoffe inklusive Viren®, Bakterien™,
Pollen™, Schimmelpilzsporen™® mit _ Die Streamer Technologie
der Streamer Technologie von DAIKIN STREAMER " von DAIKIN inaktiviert

pe mehr als 99,9 % der
neuartigen Coronaviren

(SARS-CoV-2)."3

e

Ubersicht FuBnoten: siehe Seite 49
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Luftreiniger

Hochleistungs-HEPA-Filter zum Entfernt 99 % der 0,1 bis 2,5 um
Auffangen von Feinstaubpartikeln grofien Partikel

Der Filter sammelt Staub wirksam mittels elektrostatischer Anziehung. Dadurch verstopft er nicht — anders als HEPA-Filter ohne
Elektrostatik, die Partikel nur durch feines Gewebe einfangen. Daher bietet er einen groReren Luftdurchsatz.

Elektrostatischer HEPA-Filter Filter ohne Elektrostatik

r— /_/‘“‘ il

elektrostatisch aufgeladen elektrostatisch neutral
> Entfernung von 99,97 % der Feinstaubpartikel mit > Filterwirkung ausschliellich aufgrund entsprech-
einer GroRe von 0,3 um ender Gewebefeinheit, daher groBere Verstopfungs-
> Dank elektrostatischer Ladung der Filterfasern gefahr und potenziell héherer Saugkraftverlust

effizientes Sammeln von Partikeln
> Kaum Verstopfungsgefahr und daher geringer
Saugkraftverlust

Luftreinigung kompakt, leistungsstark und leise

27 cm
. . 39,5cm
A s i
27.cm < A 27 cm
A
, i £ '
' 70 cm 4
60 cm 45cm
50cm
27 cm 27 cm - 28,7cm 27 cm
MC55W MCK55W TEY1 MCK70YV = mC3oY
.
Keine Wartungskosten
Flistermodus Turbomodus fiir mindestens 10 Jahre!
% In den ersten 10 Jahren nach
L \ 4 A\ A R dem.ErV\_/erb d.er Geréte mus-
0dB(A) 19 dB(A) 53 dB(A) 140 dB(A) sen die Filter nicht gewechselt

werden, so dass Kosten fir
Filterwechsel vermieden
werden.

Ubersicht FuBnoten: siehe Seite 49
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Luftreiniger

MC55W - Luftreinigung
im handlichen Design

Kompakt und leistungsstark MC55

STAUBFILTERUNG DESODORIERUNG

Leistung im Turbomodus

vgl. *14,
Seite 41

Desodorierungsfilter

LUFTREINIGUNG

HEPA-Filter

5,5 330

~82

Dreifach-Sensor fur rasche
Erkennung von Luft-

g Lichtsensor fur Geruch und Staub (PM 2,5) L]
Streamer Entladung )
Der hochsensible Staubsensor Aktive Plasma-lonen hd
erkennt winzige Partikel (PM Elektrostatischer HEPA-Filter °
2,5) ebenso wie gréRere Staub- Streamer und regenerierender Desodorierungsfilter °
kérner und reagiert entspre- Eco-Modus °
chend. Zudem werden Geriiche Automatische Lifterregelung hd
und somit insgesamt drei Anti-Pollen-Modus hd
Belastungen erkannt. Turbomodus °
2) Kindersicherung [
3 S Helligkeitseinstellung (]
LS_% Automatischer Neustart nach Stromausfall [
Frei von Stabilisatoren [
Luftreiniger MC55W
System Standgerat
Geeignet fiir RaumgroRe Maximal m? 82%*
Abmessungen Gerdt Hohe x Breite x Tiefe mm 500 x 270 x 270
Gewicht Gerat kg 6,8
Gehéuse Farbe Weil3
Ventilator Typ Mehrfligelventilator (Sirocco-Ventilator)
Luftvolumenstrom Leise / Niedrig / Mittel / Turbo m*h 66/120/192/330
Schalldruckpegel  Leise / Niedrig / Mittel / Turbo dB(A) 19/29/39/53
Leistungsaufnahme Leise / Niedrig / Mittel / Turbo W 8/10/15/37
Geruchsbindung Flash Streamer + desodorierender Katalysator
Luftfilter Hauptfilter Elektrostatischer HEPA-Filter
Vorfilter  Typ Polyethylenterephthalat-Netz
Anzeige auf Frontblende Staub: 3 Stufen, Geruchsstoffe: 3 Stufen, Anti-Pollen-Modus, Kindersicherung, Sensor PM2,5: 6 Stufen,
Luftvolumenstrom: Leise / Niedrig / Mittel / Turbo, Automatische Liifterregelung, Eco-Modus, EIN / AUS, Streamer
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240

** Berechnung basierend auf dem Standard NRCC-54013-2011
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Luftreiniger

MCK55W - Luftreinigung und
-befeuchtung in einem Gerat

Einzigartiger vertikaler Aufbau

Aktiver Plasma-lonisator

Befeuchtungsfilter
Zweilagiger Filter

zur Luftbefeuchtung
10 Jahre
Nutzungsdauer

Weder Wartung noch
Tausch erforderlich

HEPA-Filter
Fangt Feinstaub-
partikel auf
Entfernt 99,97 % der
Feinstaubpartikel mit
~einer GroRe von 0,3 um

Desodorierungsfilter
Absorbiert Gerliche
Kein Tausch erforderlich

Vorfilter
Fangt groe
Staubpartikel auf
Kein Tausch erforderlich =

Streamer

Weder Wartung noch
Tausch erforderlich

Umwelt- oder Betriebsbedingungen konnen dazu fihren, dass Komponenten

ausgetauscht werden mussen, bei denen dies normalerweise nicht erforderlich ware.

Leistungsstarke Luftbefeuchtung zum

Schutz vor trockener Luft und Viren

Vorteile:

> Bewahrt Haut, Hals und Nase vor dem Austrocknen
> Schitzt durch passende Luftfeuchtigkeit
im Raum vor Viren
> Zeigt die Luftfeuchtigkeit an
> Beseitigt Bakterien auf dem Befeuchtungsfilter
> Der Streamer reduziert die Bakterienanzahl
im Befeuchtungswasser

Dreifach-Sensor fur rasche
Erkennung von Luftverschmutzung

Der hochsensible Staubsensor erkennt winzige Partikel (PM 2,5)
ebenso wie grélere Staubkdrner und reagiert entsprechend.
Zudem werden Geriiche und somit insgesamt drei Belastungen
erkannt.
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MCK55W

Leistung im Turbomodus

LUFTREINIGUNG BEFEUCHTUNGSKAPAZITAT

~82

** Berechnung basierend auf dem Standard NRCC-54013-2011
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Luftreiniger

Funktionen

Luftbefeuchtung [

Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren (]

Lichtsensor fur Geruch und Staub (PM 2,5) °

Streamer Entladung (]

Aktive Plasma-lonen °

Elektrostatischer HEPA-Filter °

Streamer und regenerierender Desodorierungsfilter °

Befeuchtungsmodus hd

Eco-Modus d

Automatische Lifterregelung °

Anti-Pollen-Modus [

Turbomodus [

Kindersicherung (]

Helligkeitseinstellung [

Automatischer Neustart nach Stromausfall [

Frei von Stabilisatoren [

Luftreiniger mit Luftbefeuchtung MCK55W

System Standgerat

Geeignet fir RaumgroBe Maximal m? 82%*

Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 700 x 270 x 270

Gewicht Gerat kg 9,5

Gehduse Farbe Weil

Ventilator Typ Mehrfligelventilator (Sirocco-Ventilator)

Luftvolumenstrom Luftreinigung Leise/Niedrig/Mittel/Turbo ~ m%h 54/120/192/330
Befeuchtung Leise/Niedrig/ Mittel /Turbo ~ m*h 102/144/192/330

Schalldruckpegel  Luftreinigung Leise/Niedrig / Mittel /Turbo  dB(A) 19/29/39/53
Befeuchtung Leise/Niedrig / Mittel /Turbo  dB(A) 25/33/39/53

Befeuchtung Leise / Niedrig / Mittel /Turbo  ml/h 200/240/300/500

Fillmenge Wassertank | 2,7

Leistungsaufnahme Luftreinigung Leise /Niedrig / Mittel / Turbo W 7/10/17/56
Befeuchtung Leise/Niedrig / Mittel / Turbo W 11/14/19/58

Geruchsbindung Flash Streamer + desodorierender Katalysator

Luftfilter Hauptfilter Elektrostatischer HEPA-Filter
Vorfilter Typ Polyethylenterephthalat-Netz

Anzeige auf Frontblende Staub: 3 Stufen, Geruchsstoffe: 3 Stufen, Anti-Pollen-Modus, Kindersicherung, Sensor PM2,5: 3 Stufen,

Luftvolumenstrom: Leise / Niedrig / Mittel / Turbo, automatische Lifterregelung, Eco-Modus,
Anzeige EIN / AUS, Streamer, Luftfeuchteliberwachung: 5 Stufen, Luftfeuchte: Niedrig / Mittel / Turbo,
Befeuchtung EIN / AUS, Befeuchtungsmodus, Wasserzufuhr
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240

** Berechnung basierend auf dem Standard NRCC-54013-2011
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Luftreiniger

MCK70YV - Luftreinigung und
-befeuchtung mit Twin Streamer

Doppelte Zersetzungsleistung bei Staubpartikeln und Gertchen

Zersetzung schadlicher
Gase: doppelt so schnell

Dank der doppelten Anzahl von Streamern (im
Vergleich zu den Vorgdngermodellen) werden
schadliche Gase, wie Abgase, mit doppelter
Geschwindigkeit abgebaut.'

Geruchsminderung:
doppelt so stark

Der Desodorierungsfilter absorbiert Gertiche,
und der Twin Streamer baut sie schnell ab.
Die Kombination von beidem verdoppelt die
Geruchsminderungs-Leistung.?

Der Twin Streamer reinigt
die Luft bereits im Gerat

> Entfernt Bakterien auf dem Schwebstofffilter’
> Die Bakterienentfernung erfolgt doppelt so
schnell, verglichen mit den Vorgéngermodellen*

MCK?7

LUFTBEFEUCHTUNG | STAUBFILTERUNG DESODORIERUNG

Leistung im Turbomodus

LUFTREINIGUNG BEFEUCHTUNGSKAPAZITA

* Berechnung basierend auf dem Standard NRCC-54013-2011
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Streamer

Geruchsfilter

Schédliche Gase

1 Ein Luftreiniger wurde in einer 1 m? groRen Box mit Acetaldehyd — als fliichtige orga-
nische Verbindungen aus dem Abgas — betrieben (bei maximaler Streamer-Leistung).
Die Verdnderung der Acetaldehydkonzentration wurde gemessen. (Nur die abgebaute
Menge wurde berechnet, und zwar indem die Menge der Filterabsorption abgezogen
wurde.) Das Ergebins der von DAIKIN durchgefiihrten Prifung: Bestétigt wurde, dass
die Acetaldehyd-Konzentration doppelt so schnell reduziert wird im Vergleich zu her-
kommlichen Produkten. Vergleich zwischen MCK70U (japanisches Modell) aus dem Jahr
2018, einem Modellaquivalent zu MCK70V, und MCK70T (japanisches Modell) von 2017.

2 Messung der Verdnderung der Ammoniakkonzentration durch Tabak in einem Prifraum
von 29,4 m® und Vergleich der Abnahme von einer Konzentration, die auf der Geruchs-
intensitatsskala der Stufe 3 entspricht.

Das Ergebins der von DAIKIN durchgefihrten Prifung: Bestétigt wurde, dass die Ammo-
niakkonzentration in Innenrdumen nach 30 Minuten um die Hélfte abnimmt. Vergleich
zwischen MCK70U (japanisches Modell) aus dem Jahr 2018, einem Modelldquivalent zu
MCK70V, und MCK70T (japanisches Modell) von 2017.

3 Priiforganisation: Japan Food Research Laboratories. Registrierungsnummer der Priifung:
17117469001-0101. Priifverfahren: An der Lufteintrittsseite eines in einen Luftreiniger
eingebauten Schwebstofffilters wurde ein Teststreifen befestigt, der mit bakterienhaltiger
Flussigkeit geimpft war; anschliefend wurde der Luftreiniger in einem abgeschlossenen
Priifraum von 25 m? betrieben. Nach 2,5 Stunden wurde die Anzahl der noch lebenden
Bakterien gezahlt. Prifobjekt: ein Bakterientyp. Prifergebnis: Reduzierung um mehr als
99 % innerhalb von 2,5 Stunden. Fir die Prifung verwendetes Gerat: MCK70U (Modell
flir den japanischen Markt), dquivalent zum Modell MCK70V.

4Twin Streamer: Reduzierung um mehr als 99 % innerhalb von 2,5 Stunden; Streamer:
Reduzierung um mehr als 99 % innerhalb von 5 Stunden.



INIEV] Twin Streamer

Elektronen werden mit hoher
Geschwindigkeit entladen

Kein Austausch
erforderlich

STREAMER

Vorfilter*
Fangt Staub ein

Kein Austausch
erforderlich

* RegelméBige Reinigung notwendig

Geruchssensor T

Staubsensor

Luftreiniger

f

0——— Plasma-lonen-Generator
Plasma-lonen werden
freigesetzt

Wartungsfrei, kein
Austausch erforderlich

Desodorierungsfilter
Absorbiert Geruchsstoffe

Kein Austausch
erforderlich

HEPA-Filter
Erfasst sehr kleine Staub-
partikel und Pollen

Austausch erst nach
10 Jahren

Luftreiniger mit Twin Streamer und Luftbefeuchtung MCK70YV
System Standgeréat
Geeignet fir RaumgroBe Maximal m? 96**
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 600 x 395 x 287 (ohne Rollen) bzw. 637 x 395 x 287 (mit Rollen)
Gewicht Gerat kg 12,5
Gehéuse Farbe Weill
Ventilator Typ Mehrflugelventilator (Sirocco-Ventilator mit Ummantelung)
Luftvolumenstrom Luftreinigung Leise/Niedrig/Mittel/Turbo ~ m%h 60/132/210/ 420

Befeuchtung Leise/Niedrig/ Mittel /Turbo  m*h 102/132/210/ 420
Schalldruckpegel  Luftreinigung Leise/Niedrig / Mittel /Turbo ~ dB(A) 18/27/37/54

Befeuchtung Leise/Niedrig / Mittel /Turbo ~ dB(A) 23/27/37/54
Befeuchtung Turbo ml/h 650

Fillmenge Wassertank | 3,6

Leistungsaufnahme Luftreinigung Leise /Niedrig / Mittel / Turbo W 8/10/16/66

Befeuchtung Leise / Niedrig / Mittel / Turbo W 11/12/18/68

Geruchsbindung

Flash Streamer + desodorierender Katalysator

Luftfilter Hauptfilter

Elektrostatischer HEPA-Filter

Vorfilter Typ

Polyethylenterephthalat-Netz

Anzeige auf Frontblende

Staub: 3 Stufen, Geruchsstoffe: 3 Stufen, Anti-Pollen-Modus, Kindersicherung, Sensor PM2,5: 3 Stufen,
Luftvolumenstrom: Leise / Niedrig / Mittel / Turbo, automatische Lifterregelung, Eco-Modus, Umluft-
Modus, Schlaf-Modus, Empfohlene Betriebsart, Streamer, Luftfeuchtetiberwachung: 20 % bis 90 %,
Luftfeuchte: Niedrig / Standard / Turbo, Befeuchtung EIN / AUS, Befeuchtungsmodus, Wasserzufuhr

Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V

1~/50/220-240

** Berechnung basierend auf dem Standard NRCC-54013-2011
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Luftreiniger

MC30Y - Vollwertige
Luftreinigung im Kleinformat

Klein aber oho! So sieht ein perfektes Ergebnis aus.

e

STREAMER

MC30YV

HEPA-FILTERUNG DESODORIERUNG

Leistung

LUFTREINIGUNG

AAMAAREANIANY \

3,0 180

** Berechnung basierend auf dem Standard NRCC-54013-2011

Desodorierungsfilter

HEPA-Filter

Auch unser kleinster Luftreiniger bietet besten Raum-

luft-Komfort:

Flash Streamer > Der DAIKIN Flash Streamer zersetzt zuverlassig
schadliche Stoffe in der Luft

> Der elektrostatische HEPA-Filter muss erst nach
zehn Jahren erneuert werden

> Der desodorierende Filter beseitigt stérende
Gerliche und regeneriert sich selbst — auch nach
langem Gebrauch wird kein Austausch nétig

> Der Fliistermodus-Betrieb eignet sich perfekt fur
gerauschempfindliche Umgebungen

Vorfilter

Luftreiniger MC30Y

System Standgerat

Geeignet fir RaumgroBe Maximal m’ 46**

Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 450 x 270 x 270

Gewicht Gerat kg 58

Gehéuse Farbe Weil3

Ventilator Typ Mehrfligelventilator (Sirocco-Ventilator)

Luftvolumenstrom Leise / Mittel / Turbo m*h 60/120/180

Schalldruckpegel  Leise / Mittel / Turbo dB(A) 19/27/37

Leistungsaufnahme Leise / Mittel / Turbo W 8/15/37

Geruchsbindung Flash Streamer + desodorierender Katalysator

Luftfilter Hauptfilter Elektrostatischer HEPA-Filter
Vorfilter  Typ Polyethylenterephthalat-Netz

Anzeigen auf Gerateoberseite Kindersicherung, EIN/AUS, Streamer, Schlaf-Modus

Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
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Hinweise (gUltig fur alle Luftreiniger-Seiten):

* Die Flash Streamer Technologie ist nicht fur medizinische oder pharmazeutische Zwecke bestimmt.

*1 Vergleich der oxidativen Zersetzung. Dies bedeutet nicht, dass hohe Temperaturen entstehen.

*2 Anzahl der lonen pro cm? in die Atmosphare abgegebener Luft, gemessen nahe Luftaustritts6ffnung bei Betrieb mit maximalem Luftstrom. Prifbedingungen: Temperatur 25 °C, Luftfeuchtigkeit 50 %.

*3 (Abbau von Gasen) Priiforganisation: Life Science Research Laboratory. Priifverfahren: Nach zehnmintitigem Betrieb eines Ottomotors (bei Erreichen einer Partikelkonzentration von 60 mg/m?) absorbierte der Luftreiniger 80 Minuten
lang dessen Staubemissionen. Zudem lief der Luftreiniger 24 Stunden in einem 200 Liter groRen geschlossenen Raum, bevor die effektive Gaszersetzung gemessen wurde. Testergebnis: Gegentiber einem Test ohne Streamer
Entladung wurden die Gasbestandteile in neun Stunden um 63 % reduziert. Test Nr.: LSRL-83023-702. Testgerdt: MCK70N (japanisches Modell).

*4 Der Luftreiniger wurde in einem 21 m* groBen Raum aufgestellt, der mit dem stechend riechenden Gas Acetaldehyd versehen war, und eingeschaltet. AnschlieBend wurde untersucht, wie viel CO, beim Abbau des Acetaldehyds
durch den Streamer entstand (gepraft von DAIKIN). Testgerdt: MCKS5S (japanisches Modell), vergleichbar mit der Baureihe MCKS5W.

*5 Pritforganisation: Japan Food Research Laboratories. Test Nr.: 15044988001-0201. Priifverfahren: Ein mit einer Bakterien-Flissigkultur beimpftes Testobjekt wurde dem Staubfilter eines Luftreinigers vorgelagert angebracht, der dann
in einem 25 m* groBBen Testraum lief. Nach funf Stunden wurde die Anzahl lebender Bakterien ermittelt. Testergebnis: Die Bakterienzahl sank innerhalb von fiinf Stunden um mehr als 99 %. Testgerat: MCK55S (japanisches Modell),
vergleichbar mit der Baureihe MCK55W (Turbomodus).

*6 (Entfernung von Bakterien aus Befeuchtungsfilter) Funktioniert fiir Riickstande im Befeuchtungsfilter. Préiforganisation: Japan Food Research Laboratories. Test Nr.: 15044989001-0101. Prifverfahren: Ein mit einer Bakterien-
Flissigkultur beimpftes Testobjekt wurde dem Staubfilter eines Luftreinigers vorgelagert angebracht, der dann in einem 25 m* groen Testraum lief. Nach finf Stunden wurde die Anzahl lebender Bakterien ermittelt. Objektteil:
Befeuchtungsfilter. Testergebnis: Die Bakterienzahl sank innerhalb von fiinf Stunden um mehr als 99 %. Testgerat: MCK55S (japanisches Modell), vergleichbar mit der Baureihe MCKS5W (Turbomodus).

*7 (Abbau von Bakterien in Befeuchtungsschale) Priforganisation: Japan Food Research Laboratories. Test Nr.: 15044985004-0101. Prifverfahren: Leistungspriifung nach freiwilliger Norm HD-133 des Verbands der japanischen
Elektroindustrie (JEMA). Testobjekt: Schimmel und Bakterien in Befeuchtungswasser. Testergebnis: Die Bakterienzahl sank innerhalb von 24 Stunden um mehr als 99 %. Testgerat: MCKS5S (japanisches Modell), vergleichbar mit der
Baureihe MCK55W (Turbomodus).

*8 Testorganisation: Kitasato Research Center for Environmental Science; Testergebniszertifikat Nr. 21_0026 (ausgegeben von derselben Organisation); Testergebnis: 99,9 % der A-H1N1-Viren waren nach einer Stunde entfernt. Uber
99,9 % Entfernung des A-H5N1-Virus in drei Stunden (der Test wurde am Flash Streamer Modul durchgefiihrt. Testorganisation: Vietnamesisches Institut fiir Hygiene und Epidemiologie). Uber 96 % Entfernung der Noroviren in
24 Stunden (der Test wurde am Flash Streamer Modul durchgefiihrt. Testorganisation: Handelshochschule Kobe Universitét).

*9 Zahlreiche Allergene wurden mit Streamer Entladungen bestrahlt, und das Aufbrechen der Allergene wurde mit Hilfe der ELISA-Methode, der Kataphorese oder dem Elektronenmikroskop tberprift (gemeinsame Forschungsarbeit
mit der Wakayama Medical University). Testbeispiel: japanische Zedernpollen Cryj-1; Testergebnis: mindestens 99,6 % zersetzt und innerhalb von zwei Stunden entfernt.

*10 Testorganisation: Japan Food Research Laboratories. Registrierungsnummer der Priifung: 204041635-001. Ergebnis der Priifung: mindestens 99,9 % der Schimmelsporen (Cladosporium) zersetzt und innerhalb von 24 Stunden entfernt.

*11 Es konnen nicht alle Schadstoffe im Zigarettenrauch (Kohlenmonoxid usw.) entfernt werden.

*12 Es konnen nicht alle Geruchskomponenten, die kontinuierlich austreten (z. B. aus Baustoffen, Haustieren usw.) entfernt werden.

*13 Die Wirksamkeit der patentierten DAIKIN Streamer Technologie wurde in einem wissenschaftlichen Test bestatigt. Mehr als 99,9 % der neuartigen Coronaviren (SARS-CoV-2) waren nach dreistindiger Bestrahlung erfolgreich
inaktiviert. Die Studie wurde von DAIKIN Industries Ltd. in Zusammenarbeit mit Professor Shigeru Kyuwa vom Department of Biomedical Science der Universitét Tokio und einer Forschungsgruppe unter der Leitung von Professor
Shigeru Morikawa vom Department of Microbiology der Okayama University of Science durchgefuhrt. Die hier beschriebenen Testergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Wirksamkeit der Flash Streamer Technologie in den
durchgefihrten wissenschaftlichen Tests. Die mit Flash Streamer Technologie ausgestatteten DAIKIN Produkte kénnen sich auf die tatsachliche Nutzungsumgebung unterschiedlich auswirken.

*14 Das vom Institut Pasteur de Lille getestete DAIKIN Gerat MCKS5WVM (Handelsname MCK55W) entfernt 99,996 % des humanen Coronavirus HCoV-229E in 2,5 Minuten Laufzeit bei, Turbo"-Geschwindigkeit unter Laborbedingungen
(luftdichte Kammer mit einem Innenvolumen von 0,47 m? kein Luftaustausch). Das humane Coronavirus HCoV-229E unterscheidet sich von dem fiir COVID-19 verantwortlichen Virus, SARS-CoV-2, gehdrt aber zur gleichen Familie
der Coronaviren. Das vom Institut Pasteur de Lille getestete DAIKIN Gerat MC55WVM (Handelsnamen MC55W/VB) entfernt 99,98 % des humanen Coronavirus HCoV-229E in 2,5 Minuten Laufzeit bei, Turbo"-Geschwindigkeit unter
Laborbedingungen (luftdichte Kammer mit einem Innenvolumen von 1,4 m?, kein Luftaustausch). Das humane Coronavirus HCoV-229E unterscheidet sich von dem fiir COVID-19 verantwortlichen Virus, SARS-CoV-2, gehort aber
zur gleichen Familie der Coronaviren. Das vom Institut Pasteur de Lille getestete DAIKIN Gerat MCK55WVM (Handelsname MCK55W) entfernt 99,986 % der Influenza-A-Viren des Subtyps HINT in 2,5 Minuten Laufzeit bei,Turbo"-
Geschwindigkeit unter Laborbedingungen (luftdichte Kammer mit einem Innenvolumen von 0,47 m?, kein Luftaustausch). Das vom Institut Pasteur de Lille getestete DAIKIN Gerét MC55WVM (Handelsbezeichnung MC55W/VB)
beseitigt 99,93 % des Influenza-A-Virus vom Subtyp HINT in 2,5 Minuten Laufzeit bei,Turbo"-Geschwindigkeit unter Laborbedingungen (luftdichte Kammer mit einem Innenvolumen von 0,47 m?, kein Luftaustausch).

*15 Prufverfahren: Unsere Filter werden nach dem japanischen Standard JEM1467 getestet. Der dquivalente Standard ist HEPA 13. Kriterium: Entfernung von 99 % aller 0,1 bis 2,5 um gro3en Partikel in einem geschlossenen Raum mit
32 m?innerhalb von 90 Minuten (umgerechnet auf Wert in 32 m? gro3em Testraum).
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Luftreiniger

AstroPure — Luftreiniger mit
besonders hoher Filterleistung

50  Anderungen vorbehalten

Ganz einfach
ganz viel reine Luft

AstroPure ist eine eigenstandige Liftungseinheit fur
Bereiche, in denen eine zusatzliche, besonders hohe
Filtrationsleistung gegen jede Art von Kontami-
nation einschlieBlich Viren erforderlich ist.

Das Gerat mit modernster Filtration schafft eine
vollstandige Reinluftldsung, die alle relevanten Richt-
linien wie VDI 6022 erfillen. Die isolierte doppel-
wandige Konstruktion ermoglicht einen flaster-
leisen Betrieb und eignet sich so ideal fir den
Innenbereich, beispielsweise in Biros, Schulen,
Gesundheitseinrichtungen, Hotellobbys.

AstroPure ist fir folgende Szenarien einsetzbar:
> Als mobiles Umwadlzgerdt in Innenrdumen
> Zur Verwendung im Freien mit Kanalanschluss

AstroPure ist in drei verschiedenen Konfigurationen
erhdltlich. Mit der Vielzahl von verschiedenen Filter-
kombinationen sowie diversen Optionen bietet
AstroPure hochste Flexibilitat, um alle kunden-
spezifischen Anforderungen am Einsatzort

zu erfiillen.

Das Gerat enthélt einen hochleistungsfahigen, durch
AAF optimierten, direkt angetriebenen, riickwarts
gekrimmten EC-Lufter mit variabler Drehzahl und
CE-konformer Steuerung.

lhre Vorteile

> Geeignet fUr die Verwendung in Innenrdumen
sowie fUr die geschiitzte Installation im Freien

> Leistungsstarke HEPA-Filter

> Interner Lifter mit variabler Drehzahl
(elektronisch kommutiert)

> Erhaltlich als Unterdruckeinheit fur Luftkanal-
Anschluss oder als Umwalzeinheit auf Rollen

> Isolierte doppelwandige Konstruktion

> Einfache Installation, Bedienung und Wartung

Plug-&-Play-Design

Fur eine wirtschaftliche und einfache Installation ist
AstroPure als Plug-&-Play-Einheit konzipiert, womit
vor Ort keine Umbauten erforderlich sind.

Die Wartung ist so einfach wie die Installation selbst.
Das ausziehbare Lifterfach ermoglicht einen einfa-
chen Zugang zum Lufter. Das Ubersichtliche Bedien-
feld vereinfacht das Ein-/ Ausschalten, die Steuerung
der Luftergeschwindigkeit sowie die Wartung der
Messgerate.



AstroPure Luftreiniger reduzieren
wirksam Viren, die Uber die Luft
Ubertragen werden.

Anwendungsbeispiele

& ¥y By

Gewerbe- Gesundheits- Gastgewerbe

flachen einrichtungen

Luftreiniger

W T

o O

Ladengeschifte Schulen und

und Einkaufszentren Universitaten
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Luftreiniger

Flexibel anpassbar

fur jede Anwendung

Stufenlos regelbare Lifter, sechs mogliche Filter-
kombinationen, Innen- bzw. Au3enaufstellung tGber
Luftkanal sowie optionale Rollen machen AstroPure
zur vielseitigen Reinluftlésung — ganz schnell und
ganz einfach.

Einfache Wartung der Filterinstallation

Luftversorgung

Das einzigartige Spannsystem zur Aufnahme ver-
schiedener Vor- und Hauptfilter macht Installation
und Filtertausch so einfach wie moglich.

Geratesteuerung

Die Vorderseite ist standardmafig mit Kontrollleuch-
ten ausgestattet, welche einen notwendigen Tausch

des Vor- oder Hauptfilters anzeigen. Das Ein- und Aus-

schalten sowie die Luftdurchsatz-Regelung erfolgen

Uber einen integrierte Drehregler. In der Konfiguration

mit volldigitalem LCD-Display (BRO0000676) ersetzt
dieses die Anzeigenlampen und Bedienknopfe.

52 Anderungen vorbehalten

Bei Betrieb als Umwadlzgerdt gibt AstroPure die
gereinigte Luft Gber einen Auslassgrill auf der Ober-
seite in den Raum ab. Optional kann am Lufteinlass
und/oder am Luftauslass ein Liftungskanal ange-
schlossen werden.

Lufter-/ Motorkombination

AstroPure enthdlt einen hochleistungsfahigen,
direkt angetriebenen, rickwarts gekrimmten Lfter.
Das spezielle Design des elektronisch kommutierten
Motors ermdglicht eine variable Drehzahlregelung.
Die Montage auf einem Auszug ermoglicht einen
einfachen Zugang zur Wartung.



Eine eindeutige
Empfehlung fir
Vor- und Hauptfilter

Hauptfilter

Der standardmaBig verbaute HEPA-Filter verfugt Gber
ePTFE-Filtermedien, die eine extrem hohe Effizienz
und Partikelbeladung kombinieren. 99,99 % an
Staub, Pollen, Schimmel, Bakterien, Viren und

Luftreiniger

Vorfilter

Die Standardinstallation umfasst einen 70 %-Vorfilter
ePM10, der die niedrigste Gesamtbetriebskosten bei
geringem Widerstand, langer Filterlebensdauer und
optimalen Schutz des installierten HEPA-Filters bietet.

SERVICE

héangt von den Bedin-
gungen vor Ort ab. Partikel (0,3 Mikrometer oder mehr) in der durch-

stromenden Luft werden beseitigt.

MEGACcel® | eFRM RedPleat (Standard)

> 1SO 16890: ISO coarse 70% ePM10

> Geringer Druckabfall

> Hohe Staubhaltekapazitat (DHC)

> Auch erhéltlich mit antimikrobiell be-
S handelten Medien (RedPleat ULTRA)

> H14-Filtrationseffizienz gemaR EN 1822
> ePTFE-Medien kombinieren ultrahohe Effizienz
mit dem geringstmdglichen Druckabfall
> Hohe Zugfestigkeit §
> Chemisch inert (reaktionstrage)
| > Geeignet fir Partikelzdhler-Testmethoden (DPC)

RedPleat Carb (Aktivkohle)

d > 1SO 16890: 1SO coarse 65 % ePM10
> Geringer Druckabfall

> Hohe Staubhaltekapazitdt (DHC)
> Aktivkohle entfernt zuverlassig
‘1; lastige Geriiche

Luftreiniger AstroPure 2000 BR00000554 BR00000676
Luftdurchsatzmenge m’h 2.000
Abmessungen Hohe x Breite x Tiefe mm 1.628 x 730 x 730*
Gewicht kg 150%
Lufteinlass rund (AD) mm 250*
Luftauslass mm 300 x 200
Lufter Typ EC-Radialventilator, riickwérts gekrimmt, Einzelansaugung
Anzahl 1
Regelung Stufenlos
Leistungsaufnahme kw 0,5
Vorfilter Typ RedPleat (Standard) RedPleat Carb (Aktivkohle)
Hauptfilter Typ MEGACcel® | H14 HEPA Membranfilter, Metallrahmen (EN 1822)
LCD-Display Enthalten in - [
Schalldruckpegel dB(A) 35-52
Betriebsbereich °C 0 ~ +50 (trockene Umgebungsluft)
Gehéuse Isolierte doppelwandige Konstruktion
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240

*abhéanging von der Ausftihrung
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Sky Air

Kleinere gewerbliche Anwendungen

Fakten zum Kaltemittel R-32 2
Die Vorteile von Sky Air 3
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F-Gas-Verordnung

Fur nicht vorgefullte Geréte: Die Funktionalitat hangt

von fluorierten Treibhausgasen ab.

Fur komplett/teilweise vorgefillte Gerdte: enthalt

fluorierte Treibhausgase.

Deckengerate 52
FHA-A9+ RZAG-A 52
FHA-A9 + RXM-R(9) 53
FHA-A(9) + RZAG-NV1/NY1 54
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FVA-A + RZAG-NV1/NY1 62
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Truhengerat 64
FNA-A9 + RZAG-A 64
FNA-A9 + RXM-R(9) 65
Twin-, Triple-, Doppel-Twin-Betrieb 66
RZAG-A 67
RZAG-NV1/NY1 68
RZASG-MV1/MY1 71
RZA-D 72
Leitungsanschlisse 73
Twin-, Triple-, Doppel-Twin-Kombinationen 74
Zubehor 76
Anlagenzubehor 76
Grundgestell und Kondensatwanne 77
Schallschutzhaube 78

Details gibt’s auf
daikin.de/foerderung
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Fakten zum Kaltemittel R-32 BLUEVOoLUTiION

DAIKIN Sky Air -

die erste vollstandige Produktpalette mit dem Kaltemittel R-32

Wie schneidet R-32 im
Vergleich zu den Alterna-
tiven auf dem Markt ab?

Im Wohn- und Gewerbebereich wird heute in den
meisten Klimaanlagen und Warmepumpen das Kalte- ~ GWP
mittel R-410A eingesetzt. Es hat eine hohe Energie-
effizienz — aber im Vergleich mit R-32 leider auch ein 2.087,5 100 % 2.087,5

hoheres GWP.
Andere neu entwickelte Kéltemittel mit niedrigem 70 %
GWP kénnen im Hinblick auf Energieeffizienz und
Kosten nicht mit R-32 konkurrieren. X 0

) - R ) ) 675
Die ,naturlichen Kaltemittel” Ammoniak, Propan und 477
CO, weisen ein noch geringeres GWP auf, sind jedoch
entweder giftig, sehr leicht entztindlich oder wenig .
effizient. In der Summe I&sst sich sagen, dass R-32 im

R-410A  R-32

Segment Wohn- und Gewerbebereich ohne Alterna- R-410A  R-32 R-410A  R-32
tive ist — im Hinblick auf Effizienz, Umweltvertraglich-
keit, Preis-Leistungs-Verhaltnis, Sicherheit und auch
Art der Anwendung.

Im Vergleich: R-410A und R-32

Fullmenge Mengenbezogenes GWP

Das Treibhauspotenzial von R-32 betrdgt nur ein Drittel des Treibhauspotenzials von R-410A.
Unter Berticksichtigung der Kaltemittelfullung liegt das Treibhauspotenzial nur bei einem Viertel!

Simpel. Direkt. Effizient.

Der R-32 Rechner zur schnellen und einfachen Auslegung
der Kaltemittelfullmenge entsprechend der Raumgrofle.

Die App DAIKIN to go bietet den RaumgroéBenrechner, der

auf Basis der von lhnen eingegebenen Daten voll auto-

matisch die konkrete R-32 Fuillmenge fiir Ihr DAIKIN Gerat

o Ll ermittelt. Jedes Projekt kann individuell abgespeichert
werden, und die Ergebnisse kdnnen spater einfach als PDF
angezeigt oder ausgedruckt werden.

Ist R-32 sicher? e

Fur aktuelle DAIKIN Modelle mit R-32 gelten folgende
Anforderungen zur Gewahrleistung der sicheren
Verwendung, die in der Praxis problemlos erfillt
werden konnen.

Fur aktuelle DAIKIN Modelle mit R-32 gelten folgende Anforderungen zur Gewéhrleistung
der sicheren Verwendung, die in der Praxis problemlos erfullt werden kénnen.

Beispiel

Typische RaumgréBe Installation von R-32 Gerdten w . .

bei diesen Modellen in Ordnung? Raltemivs Silsags
FNA25A9 + RXM25R9 25 m2 Ja 0,76 kg
FNA35A9 + RXM35R9 35m2 Ja 0,76 kg
FNA509A + RXM50R 50 m? Ja 115 kg
FNA60A9 + RXM60R 60 m2 Ja 115kg

Berechnung erfolgt anhand der Sicherheitsnorm DIN EN 60335-2-40. Hinweise zu notwendigen Raumvolumina finden sich auch in der Installationsanleitung.

2 Anderungen vorbehalten



Die Vorteile von Sky Air

/ Vorteile,

die Sky Air marktweit einzigartig machen

:

SPLIT / LUFTREINIGER

o Komplette Produktpalette mit R-32, dem Kaltemittel der Zukunft BLUEBVOLUTION

— '
. = 4
|_ F -

9 Hohe Energieeffizienz und dadurch geringe Energiekosten

il |
—

> Erstklassige saisonale Effizienz
- SEER-Wert von bis zu 8,02 und Energieeffizienzklasse A++ beim Kiihlen und Heizen

- Variable Kéltemitteltemperatur, die automatisch lastabhangig angepasst wird m
ariaple
. Refrlgerant
Ausgezeichneter Komfort Temperature

> Variable Kaltemitteltemperatur zur Vermeidung von kalter Zugluft

> Gerauscharme Innen- und AuSengeréte

> Bewegungs- und Infrarotsensoren lenken den Luftstrom von Personen im Raum
weg und sorgen fiir gleichmaRige Temperaturverteilung

> Heiz- und Kiihlbetrieb bis -20 °C mdglich N Infrarotsensor

> Inkl. Frischluftversorgung fir ein gesundes, behagliches Klima im Innenbereich

== — Bewegungssensor

0 Herausragende Zuverlassigkeit

> Fur Technikraumkiihlung: einzigartige Innengerdte mit hoherer Leistung und
Redundanzregelung

> Kaltemittelgekiihlte Inverterplatine

> Durch eine zusatzliche Kaltemittelleitung in der Bodenplatte wird diese zuverlassig
eisfrei gehalten und somit auch das Ablaufen des Wassers garantiert

> Ausgiebige Tests vor der Auslieferung von Neugerdten

> Umfassendes Supportnetzwerk und After Sales-Service

> Alle Ersatzteile in Europa verfigbar

|

V' DAIKIN

9 Branchenfiihrende Regelungssysteme CLOUD sennce

> Fernbedienbar dank Vernetzung
- IN[EW] Regelung durch neue intuitive Onecta App
- DAIKIN Cloud Service firr Onlineregelung, Uberwachung des Energieverbrauchs
und Vergleich mehrerer Standorte
> Benutzerfreundliche Kabel-Fernbedienung BRC1H52W/S/K im Premiumdesign
> Spezielle Regelungslosungen fur Einzelhandelsanwendungen sowie
fur Technikraumkihlung

BRPO69C81/BRP0O69C82 BRCIH52W
6 Ansprechende Optik

> Euroraster-Zwischendeckengerat mit einzigartigem Design, das sich nahtlos in die
Decke einfligt \
> Roundflow Zwischendeckengerit: einzigartig groRe Auswahl an Blendenfarben AWARD
und Designs '
- Designblenden (in Schwarz und Weil} verfligbar)
- Die Standardblenden sind jetzt ebenfalls in Schwarz und WeiB} verfigbar

GERMAN

0 Einzigartige Bauartvorteile

> 4-seitig ausblasendes Deckengerat (FUA) fir Réume ohne Zwischendecken

> Spezielle asymmetrische Kombinationen fiir Technikraumkhlung

> Problemloser Austausch der Systeme von DAIKIN und anderen Herstellern — dank
neuer Hepta-Filter keine Rohrleitungsreinigung erforderlich

> Bis zu 4 Innengerate in Verbindung mit einem AulRengerat fur lange oder
unregelmallig geschnittene Rdume

Anderungen vorbehalten 3

Kaltemittelleitung in der Bodenplatte

SERVICE



@ Argue Cards SMr Alpha-series SM i1~ Advance-series

L

Geringe Hohe.

GrolSer Vorteil.

Einzigartige Baureihe mit nur einem
Ventilator und besonders niedriger
B a U h O h e Sky Air Alpha Serie Sky Air Advance Serie

RZAG71-100-125-140NV1/NY1 RZA200-250D

Leichte, kompakte Gerate
und einfache Montage

Enorm wartungsfreundlich und
einfach in der Handhabung

Schwenkbare Frontplatte fir Umgestalteter Tragegriff,

einfachen Zugang zu wichtigen vereinfacht die Handhabunng
Systemkomponenten

4 Anderungen vorbehalten



Die Sky Air A-Serie

Der Kern der Sky Air A-Serie:
patentierte Technologie
von DAIKIN

Kompakte Abmessungen
> Einfacher Transport dank kompakter
Bauweise mit nur einem Ventilator

Umgestalteter Tragegriff
vereinfacht Handhabung

Neu gestalteter,

grol3erer Ventilator

> Sorgt fUr einen hohen Luft-
volumenstrom bei niedriger
Luftgeschwindigkeit

> Reduziert Schallemissionen

> ESP von 45 Pa und drei ver-
schiedene Settings moglich

Kaltemittelgekihlte
Inverterplatine

3-reihiger Warmetauscher
> Kompaktes Gehduse, mit bis zu
25 kW (RZA-D)

Ausgesprochen wartungs-
freundlich und einfach in
der Handhabung

Kaltemittelleitung in der Swingverdichter, optimiert
Bodenplatte (nur RZAG-N) fur saisonale Effizienz

> Eisfreie Ablauflocher

» Garantierter Betrieb bis zu —20 °C

Anderungen vorbehalten 5
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AuBengerdte

Ausgezeichnete Innovation

Die Sky Air A-Serie war der Gewinner des RAC Cooling Industry Awards
2017 im Bereich ,Air Conditioning Innovation — VRFs, Heat Pumps,
Fan Coils and Peripherals” Nicht zuletzt wegen der hervorragenden

R 3 2 fu r a | | el Leistungsdaten sowie einer flexiblen und einfachen Installation.

Die Sky Air A-Serie

Die AuRengerate SIOAIr A-series
in der Ubersicht BLUEVOLUTION

Produkt 35 50 60 Al 100 125 140 200 250

35kW | 50kW  6,0kW | 68kW | 95kW | 121kW 13,4kW 19,0 kW 22,0 kW

Sb’lir Alpha-series - - -
RZAG-A M} M} DJ}

RZAG-A, die kleinen Baugrofen:

- Wechselzyklusfunktion* fiir effiziente und sichere
Technikraumkihlung

- Online-Controller einbindbar (optional)

AuBengerat > Branchenfiihrende Technologie bei kommerziellen

Alpha Serie Anwendungen RZAG-NV1
E} Umfangreiche Lésungen fiir Technikraum-

bis zu anwendungen

Arbeitet mit variabler Kéltemitteltemperatur

Rohrleitungsldnge bis zu 85 m

Neue Technologie, die das Austauschen vorhandener

Systeme noch einfacher und schneller macht

Erweiterter Betriebsbereich: bis zu —20 °C RZAG-NY1 ‘C ‘C
(Kiihl- und Heizbetrieb) 3 3
Anwendung fiir Twin-/Triple-/Doppel-Twin-Betrieb

‘
(k]
.‘
4 (k]
‘
(k]
‘
(k]

| (L]
| (]

RZASG-MV1 ' | E | E |
SIMI'I' Advance-series

Branchenfiihrende Technologie bei kommerziellen
Anwendungen

Ultra-kompakte AuBBengerate, vereinfachte Installation
Rohrleitungsldnge bis zu 50 m (RZA-D bis zu 100 m)
Neue Technologie, die das Austauschen vorhandener - - -
Systeme noch einfacher und schneller macht

Betriebsbereich: bis zu -15 °C (RZA-D bis zu -20 °C)

(Kiihl- und Heizbetrieb)

Anwendung fiir Twin-/Triple-/Doppel-Twin-Betrieb

AuBengerat
Advance Serie

(R-32 |

bis zu

RZASG-MY1

o0

* Nur bei Sky Air Kombinationen

6 Anderungen vorbehalten



AuBlengerdte

Das passende Aullengerat fur jede Anwendunag.
Wahlen Sie selbst!

Produkt.Features Alpha-series Advance-series
RZAG-A RZAG-N RZASG-M RZA-D

Klei"nes Gehause fur alle BaugréBen ° ° ° °
(1 LUftermotor)
Erweiterter Betriebsbereich ° ° °
(Kiihlen: —20 °C bis 52 °C, Heizen: bis -20 °C)
Austauth—Tgchn?logie' ° ° ° °
(neuer Filter im Kaltekreis)
Max. Kéltemittel-Leitungslénge 50 m 85m 50m 100 m
Ausklappbares Frontblech ° ° °
(erleichterter Service)
7-Segment-Anzeige (] (] (]
Hohere werkseitige Fiillmenge bis 30 m bis 40 m bis 30 m bis 30 m
Lecksuchfunktion (]
Unterkiihlungsleitung im Bodenblech °
Angepasster Warmetauscher [ [ )
Swingverdichter optimiert fur R-32 (] (] (] (]
Energieeffizienzklasse bis m m
Kaltemittelgekiihlte Inverterplatine o ° °
Variable Kaltemittel-Temperatur (VRT) (]
Twin-/Triple-/Doppel-Twin-geeignet [ [ [
Regelung aus der Ferne [ ) ) °
Serverraumeinstellung ° °
(gednderter Frostschutz)

Anderungen vorbehalten 7
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Technologisch optimierter
Gerateaustausch

Schnelle, hochwertige Umristung von R-22- und R-410A-Systemen

Viele Vorteile zur Gewinn-  Ablauf
maximierung —so lauft Ihr Kostengiinstige Aufriistiésung von DAIKIN

Geschaft Optlmal “Austausch der Innengerite

Geringere Montagezeit Bei Weiterverwendung der Innengeréte wenden
Sie sich fur Fragen zur Kompatibilitdt bitte an lhren

Bewaltigen Sie dank schnellerer Montage mehr ortlichen Fachhandler.

Projekte in kirzerer Zeit. Es lohnt sich, anstatt des —

gesamten Systems samt Rohrleitungen nur Gerdte

auszutauschen. T "

Niedrigere Montagekosten

Dank niedrigerer Montagekosten bieten Sie lhren Austausch der Aul3engerate
Kunden die wirtschaftlichste Losung und werden
wettbewerbsfahiger.

Finzigartige Technologie

Austausch von Drittherstellersystemen

m > Spezieller Hepta-Filter fir minimalen Partikelgehalt und
Weiterverwendung von Rohrleitungen ohne Reinigung

Die problemlose Austauschldsung eignet sich

gleichermalen fir Systeme von DAIKIN und 0990

Drittanbietern.

Kinderleicht

Durch einen modernisierten und noch einfacheren
Gerateaustausch kdnnen Sie fir lhre Kunden
schneller mehr Projekte erledigen und ihnen Best-

preise anbieten — zum Vorteil aller Beteiligten. LN
-5
Uberzeugende Vorteile
.. > Nadel des Expansionsventils aus aulerst =TT
]CU r | h re KU N d en korrosionsbestandigem Material %
> Neuartiges Ol fir optimalen Systemschutz

Vermeidung plétzlicher Ausfalle
Niedrigere Betriebskosten
Umweltfreundlichere Technologie
Hoéherer Komfort

8  Anderungen vorbehalten



R-22- und R-410A-Austausch leicht gemacht

Finfacherer Austausch

mit den Auliengeraten der Sky Air A-Serie

@ Prifung der Rohrleitungen auf mogliche Weiterverwendbarkeit

i

Vergewissern Sie sich, dass die Rohrleitungen den Vorgaben entsprechen, nicht gebrochen

oder beschadigt und Flussigkeits- und Gasrohrleitungen separat isoliert sind.

™

Messen Sie die Wandstdrke der Rohrleitungen.

AuBendurchmesser (mm) Material Wandstarke (mm)
6 o 08
10 o 08
12 o 08
16 o 10
22 1/2H 1,0

o: weichgegliht - 1/2H: halbhart

Prifen Sie den Durchmesser der Rohrleitungen.

Flissigkeit 6 [ 10 12 v Méglich (Standardbedingungen)
Gas 10 12 16 2 16 2 o Mdoglich (keine Beeintrachtigungen fir Lénge
; 7,1 kW x A A \ v x A x
Sky Air L
Y 10,0 - 14,0 kW X X A [ v o A A ohne zusatzliche Befiillung und Gesamtléange)
20,0 -25,0 kW| GroRere Kéltemittelleitung erforderlich, bitte in der Inbetriebnahmeanleitung fir RZA-D nachschlagen

Messen Sie die Lange der Rohrleitungen.

A Méglich (mit Beeintrachtigungen fir Linge
ohne zusétzliche Befiillung und Gesamtldnge)

x Nicht moglich

RZAG-NV1/NY1 Fliissigkeitsleitung (mm) n ‘ 100 125 -140
6 10 (15 m
Ohne Befiillung (dquivalent) 10 40 (50) m
12 15 20) m
6 10 (15) m
Max. Gesamtlange (dquivalent) 10 55 (75) m \ 85 (100) m
2 25(35) \ 35(45 m

™

Stellen Sie sicher, dass keine friiheren Betriebsprobleme gegen die Weiterverwendung

der Rohrleitungen sprechen. Mit Gerdten der Baureihe Sky Air A lassen sich Rohrleitungen

bis 35 m stets weiterverwenden.

Zu ersetzendes Gerat Geratezustand Rohrleitungslénge
Baureihe R-32 Sky Air A
(RZAG/RZASG)
R-22 Gerédt betriebsbereit (Abpumpen moglich) Keine Einschrankungen v
. . Weniger als 35 m v
(Mineraldl) Abpumpen unméglich oder Verdichterfehler
Mehrals 35 m o
R-410A Gerat betriebsbereit (Abpumpen moglich) Keine Einschrankungen v
el Weniger als 35 m v
(Synthetikal) Abpumpen unmoglich oder Verdichterfehler g
Mehr als 35 m o
R-32 Gerat betriebsbereit (Abpumpen moglich) Keine Einschrankungen v
_— Weniger als 35 m v
(Synthetikal) Abpumpen unmoglich oder Verdichterfehler g
Mehr als 35 m o
v Weiterverwendung von Rohrleitungen ohne Reinigung o Reinigung oder Austausch bauseitiger Rohrleitungen erforderlich

M Die Bordelverbindung MUSS mittels der Bordelmutter, die beim neuen AuBengerdt enthalten ist,

neu hergestellt werden.*

@ Prifung der Verkabelung auf Wiederverwendbarkeit

M  Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung dem Stand der Technik und den Spezifikationen des Neugerats
entspricht und keinerlei Beschadigungen aufweist.

*auller bei 10-mm-Rohr, hier muss eine Bérdelmutter aus dem Fachhandel verwendet werden

Anderungen vorbehalten 9
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@ Argue Cards

echnikraumkuthlung

Spezielle Gerate-
kombinationen

Vorteile

1. Hohere WarmeUlbertragungsleistung der
Innengerate

2. Hohere Verdampfungstemperaturen (Te) fur
ununterbrochenen Betrieb und die Vermeidung
von Gerateausfallen

3. Standardisierte, verldssliche Leistungsdaten durch
offizielle Energieeffizienzklassen fur Kombinatio-
nen von Innen- und Auflengeraten

Effiziente Kihlung
Vorteile

1. Freie Kihlung: optimale Energieeffizienz
durch Nutzung kalter AuBenluft

2. Umfassende Palette von Innengeraten mit
erstklassiger Energieeffizienz

3. Breiter Betriebsbereich bei Auen- und
Innenanwendungen, zuverldssiger Betrieb
auch bei extremen Bedingungen

10 Anderungen vorbehalten

In 2 Schritten zum
passenden System
Vorteile

1. Einfache, zuverldssige Systemauswahl durch
detaillierte Leistungstabellen von DAIKIN, die
auf umfassenden Tests basieren

2. Auswahl der besten Produktkombination fur
die Anforderungen des Endnutzers

Flexible Regelung
Vorteile

1. Optimale Absicherung durch Redundanzregelung,
automatische Backup-Aktivierung und Fernalarm

2. Absolut kontinuierlicher Betrieb dank erweiterter
Verdichtergrenzen

3. Controller-Einstellungen zur Anpassung an
spezielle Umgebungsbedingungen in der
Technikraumkihlung

4. Weniger Start/ Stopp-Zyklen

P DAIKIN Stootr

Mehr Informationen finden Sie

in unserer Produktbroschire
Technikraumkihlung, die auch
im DAIKIN Kundenportal unter
mein.daikin.de fur Sie digital
bereit liegt.


https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/marketing/daikinothek/daikin-produktbroschueren-2018.html

Losungen fur Technikraumkihlung

Technikraumkthlung mit hochster Zuverlassigkeit

2 Schritte zum passenden System

EINZIGARTIG

Wahlen Sie in 2 Schritten Ihr Technikraumkuhlsystem

Keine Feuchtigkeitsquellen im Raum
(z. B.im Serverraum)

Die Solltemperatur des EDV-Raums betragt 22 °C.

Die sensible Kalteleistung liegt bei 7 kW und es wird
ganzjdhrig keine latente Kalteleistung (keine Feuch-
tigkeitsquelle) im Raum benétigt. Der Kunde wiinscht
far den Serverraum Deckengerate.

Innentemperatur =22 °CTK

Sensible Kélteleistung =7 kW

Latente Kalteleistung = 0 kW*

Gesamte Kalteleistung =7 kW

Betriebsbereich = AuBentemperaturen von -15 °C bis +40 °C
Hochste Kalteleistung bei AuBentemperatur = =15 °C

Losung

Kombination aus Innengerat mit hoherer
Leistung und AuBBengerat mit 10 kW

AuBengerdt der Klasse 100 mit Innengerat der
Klasse 140

Gesamtleistung = 7,48 kW

Sensible Leistung = 7,48 kW
Leistungsaufnahme = 0,42 x 2,49 = 1,04 kW

* Falls keine latente Kélteleistung bendtigt wird, suchen Sie nach
Bedingungen, bei denen die gesamte Kélteleistung gleich der
sensiblen Kalteleistung ist, da keine Entfeuchtung mehr erfolgt und
das Raumklima sich dementsprechend stabilisiert. Ist die gesamte
Kalteleistung groBer als die sensible Kalteleistung und gibt es keine
Feuchtigkeitsquellen, sinkt die Innenraumfeuchtigkeit schrittweise.

SCHRITT 1

Bestimmung des
gewlinschten
Raumklimas und

der entsprechenden
Kihllast (sensible
und Gesamtleistung)

SCHRITT 2

Auswahl der Gerate-
kombination aus
der Tabelle, bei der
die sensible und ge-
samte Kalteleistung
den gewiinsch-

ten Innen- und
AufBlentemperaturen
entspricht.

Einige Feuchtigkeitsquellen im Raum

(z. B.im Labor)

Die Solltemperatur des Labors betrdgt 22 °C. Es
werden 9 kW sensible Kalteleistung bendtigt. Im
Raum sind einige Feuchtigkeitsquellen vorhanden
(geschatzte Innenraumfeuchtigkeit: 42 %). Der Kunde
winscht fur das Labor Wandgerate.

Innentemperatur =22 °CTK

Rel. Luftfeuchtigkeit = 42 %**

Sensible Kélteleistung = 9 kW

Latente Kélteleistung = 0,9 kW

Gesamte Kilteleistung = 9,9 kW

Betriebsbereich = AuBentemperaturen von -10 °C bis +40 °C
Hochste Kalteleistung bei AuBentemperatur = -10 °C

Losung

Kombination aus Innengerat mit héherer
Leistung und AuBBengerat mit 12,5 kW

Aufengerdt der Klasse 125 mit zwei Innengeraten
der Klasse 71

Gesamtleistung = 10,45 kW

Sensible Leistung = 9,34 kW

Leistungsaufnahme = 0,48 x 3,69 = 1,78 kW

** Systemleistung bei 42 % relativer Luftfeuchtigkeit (14,2 °C FK) durch
Interpolation von 13 °C FK (35 %) und 15 °C FK (48 %) ermittelbar

Kombinationstabelle — speziell fur Technikraumkthlung

FCAHG-H FCAG-B FFA-A9 FTXM-R FBA-A(9) FUA-A FAA-B FVA-A FDXM-F9 FHA-A(9) FNA-A9
BaugroBle 71 100140 35 50 60 71 100140 35 50 60 50 60 71 35 50 60 71 100140 71 100 71 100 71 100140 35 50 60 35 50 60 71 100140 50 60
RZAG35A*** 1 1 1 1 1 1 1
RZAG50A 1 1 1 1 1 1 1
RZAG60A*** 1 1 1 1
RZAG7INV1/NY1 1 32 1 312 32 1 1 1 1 312 312 1
RZAG100NV1/NYT | 2 1.4 3 2 1.4 3 43 2 112 2 2 1.4 3 43 2 1
RZAG125NV1/NY1 | 2 1.4 3 2 1.4 3 43 2 112 2 2 143 43 2 1
RZAGI40NV1/NYT | 2 1.4 3 2 1.4 3 43 2 112 2 2 1.4 3 43 2 1

*** Anschlussadapter ASYCPIR erforderlich, siehe Seite 76

Anderungen vorbehalten 11
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Sky Air

Eur\'o'_-r_égter— Truhengerat
Zwischendeckengerat ohne Verkleidung ==&

| 'K'E:an_aj'l'gerét 3

12 Anderungen vorbehalten



Sky Air

SERVICE

ey

SPLIT / LUFTREINIGER

ROOFTOPS

STEUERUNGEN

signblende
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Innengerate

ProduktlUbersicht SkoAr

Zwischendecken-
gerat

Kanalgerat

Deckengerat

Wandgerat

Stand-/
Truhengerat

Produkt

FCAHG-H

R-32 Roundflow
Zwischendeckengerat
mit hohem COP

FCAG-B®
R-32 Roundflow
Zwischendeckengeréat

FFA-A9
R-32 Euroraster-
Zwischendeckengerét

FDXM-F9

R-32 Kanalgerat

mit niedriger statischer
Pressung

FBA-A(9)"

R-32 Kanalgerat

mit mittlerer statischer
Pressung

FDA-A

R-32 Kanalgerat

mit hoher statischer
Pressung

FHA-A(9)"
R-32 Deckengerét

FUA-A®
R-32 Deckengerét
4-seitig ausblasend

FAA-B
R-32 Wandgerat

FTXM-R
R-32 Wandgerat
Perfera

FVA-A®
R-32 Standgerat

FNA-A9
R-32 Truhengerét
ohne Verkleidung

360°-Luftauslass fiir hochste Effizienz und besten Komfort
5verschiedene Lufterdrehzahlen verfligbar
Energiesparmodus einstellbar auf 70 % oder 40 % des Bedarfs
Einzigartige Auswahl an Blendendesigns und -farben

Schwarze
Design-
blende

ROUND FLOW
N——

360°-Luftauslass fir hochste Effizienz und besten Komfort

Perfektes Klima fiir jede gewerbliche Anwendung Schwarze /=
Intelligente Sensoren sparen Energie und maximieren den Komfort Design- ROUND FLOW
>~

Niedrigste Montageh6he auf dem Markt!
Einzigartige Auswahl an Blendendesigns und -farben

blende

Einzigartiges Design, das sich nahtlos in die Decke einfligt
Passt ohne Uberstand in Euroraster-Zwischendeckenplatten

Elegantes Design mit weiBem Finish und silberner oder weier Zierblende
wy GERMAN

Intelligente Sensoren helfen beim Energiesparen und steigern den Komfort DESIGN

Sie méchten den Raum neu gestalten? Das Gerat passt sich \WAR
N ) ; SPECIAL

flexibel jeder Raumaufteilung an und muss nicht versetzt werden! 1

Niedrige externe statische Pressung: bis 40 Pa

Mit ihren kompakten Abmessungen kénnen diese Gerate sogar in Zwischendecken von
nur 240 mm Héhe eingebaut werden

Fliisterleises Betriebsgerdusch von nur 27 dB(A)

Automatische Liftergeschwindigkeit fiir geringen Energieverbrauch

Power-Modus fiir schnelles Aufheizen bzw. Kiihlen

Ultra-kompakte Abmessungen: Durch die nochmals um mehr als 5 cm reduzierte Bauhohe passt das
Gerat auch in die schmalsten Zwischendecken

Garantierter Komfort, unabhangig von Rohrleitungsldnge oder Liiftungsgitter

Leisestes Gerat auf dem Markt

Mittlere externe statische Pressung: bis 150 Pa

Nur Liftungsgitter ist sichtbar

Externe statische Pressung bis 200 Pa, ideal fiir groBe Gebdude

Dank automatischer Luftstromanpassung garantierter Komfort, unabhangig von der
Rohrleitungslénge und der Art der Liftungsgitter

Diskret in der Decke versteckt: Nur die Ansaug- und Auslassschlitze sind sichtbar

Durch Verénderung der externen statischen Pressung wird das optimale Luftvolumen erreicht

Dank hoher Reichweite vor allem fiir Technikraume und Ladengeschéfte ideal geeignet
Erzeugt komfortablen Luftstrom in groBen Raumen dank Coanda-Effekt

Selbst Rédume mit bis zu 3,80 m Deckenhdhe lassen sich einfach heizen oder kiihlen
Einfache Installation im Neubau oder im Zuge von Renovierungsarbeiten

Problemlose Installation in Ecken oder auf engem Raum

Reduzierter Energieverbrauch dank DC-Luftermotor

Einzigartiges DAIKIN Gerat fiir groBe Raume ohne Zwischendecke

Selbst Rédume mit 3,50 m Deckenhohe kdnnen einfach geheizt oder gekiihlt werden!

Einfache Installation im Neubau oder im Zuge von Renovierungsarbeiten

Sie méchten den Raum neu gestalten? Das Gerat passt sich flexibel jeder Raumaufteilung

an und muss nicht versetzt werden!

Hochster Komfort durch automatisches Anpassen des Luftstroms

Es lassen sich finf unterschiedliche Auslasswinkel einstellen, wodurch die Luft angenehm nach oben
und unten verteilt wird

Fiir Raume ohne Zwischendecke oder ausreichend Stellfliche am Boden

Die flache Blende fiigt sich elegant in jede Inneneinrichtung ein und lasst sich spielend leicht sauber
halten

Einfache Installation im Neubau oder im Zuge von Renovierungsarbeiten

Reduzierter Energieverbrauch dank DC-Liftermotor

Es lassen sich fiinf unterschiedliche Auslasswinkel einstellen, wodurch die Luft angenehm nach oben
und unten verteilt wird

Wartungsarbeiten lassen sich bequem an der Geratvorderseite durchfiihren

Fir Raume ohne Zwischendecke oder ausreichend Stellfliche am Boden
Flisterleises Betriebsgerdusch von nur 19 dB(A)

Intelligente Sensoren helfen beim Energiesparen und steigern den Komfort
Top-Luftqualitdt in Innenrdumen dank patentierter Flash Streamer Technologie
Erzeugt komfortablen Luftstrom dank 3D-Auto-Swing

Fir Réume mit hohen Decken

Ideale Lsung fiir gewerbliche Raume ohne Zwischendecken
Power-Modus fiir schnelles Kithlen und Heizen

Fur Technikrdume geeignet

Konzipiert fiir den Einbau in Wanden

Hervorragend geeignet fiir die Montage unter Fenstern
Diskrete, versteckte Montage

Geringer Platzbedarf bei der Installation

(1) Twin-, Triple-, Doppel-Twin-Betrieb nur moglich bis BaugroBe 125

14 Anderungen vorbehalten




U
z 3 0
Hyel =
P (@2} c
(O] 2 o o]
[@)) © n ° =
c N <
ot ge
p= g
£ c
[
o
C
2
S ° <
N c
<<
5 ° ° ° ° °
=
] ° ° ° ° ° ° °
g
8 ° ° ° ° ° ° °
g
IS ° ° ° ° ° ° °
® ° ° ° ° ° ° °
2 ° ° ° ° ° ° °
o ° ° ° ° ° ° °
& ° ° °




Sky Air

FunktionsUbersicht

Sky Air Innengerate
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Weitere Funktionen
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Saisonale Effizienz - Energie intelligent
nutzen

Invertertechnologie
AuBer-Haus-Betrieb
Nur Liften

Infrarot- und Bewegungssensor

Schutz vor Zugluft

Flusterleise

Automatische Umschaltung
Kiihlen/Heizen

Luftfilter

Entfeuchtungsprogramm

Deckenreinhaltung
Vertikaler Auto-Swing
Lufterstufen

Steuerung der Luftauslassklappen

Online-Controller
(BRP069C81/BRP069C82)

Wochentimer
Infrarot-Fernbedienung
Kabel-Fernbedienung

Zentrales Schaltfeld

Automatischer Wiederanlauf
Technikraumanwendung
Selbstdiagnose

Kondensatpumpe

Twin-, Triple-, Doppel-Twin-Betrieb

Multi-Split-Betrieb

16 Anderungen vorbehalten

Die saisonale Effizienz gibt Auskunft dartber, wie effizient Klimageréte wéahrend einer gesamten Heiz- oder
Kuhlperiode arbeiten.

In Kombination mit invertergeregelten AuBBengeréten.
Wenn niemand zuhause ist, kann eine bestimmte Temperatureinstellung beibehalten werden.

Das Klimagerat kann als Ventilator genutzt werden, ohne zu kiihlen oder zu heizen.
Bei aktivierter Luftstromsteuerung lenkt der Bewegungssensor die Luft weg von den im Raum befindlichen Personen.

Der Infrarotsensor erkennt Temperaturdifferenzen und lenkt den Luftstrom fiir eine gleichméBige Temperaturverteilung um.

In der Startphase und bei deaktiviertem Thermostat wird durch horizontalen Luftauslass und geringe Liifterdrehzahl
Zugluft vermieden. Nach der Startphase kdnnen Luftauslass und Liifterdrehzahl wie gewtinscht eingestellt werden.
DAIKIN Innengerdte arbeiten fliisterleise. Auch die AuBengeréte sind so leise, dass sie selbst in einer ruhigen
Umgebung nicht stéren.

Schaltet automatisch zwischen Kiihl- und Heizmodus um, um die Solltemperatur zu erreichen.

Befreit die Luft von Staubpartikeln und sorgt somit fiir eine bestandig saubere Luftzufuhr.

Das System reduziert die Luftfeuchtigkeit im Raum.

Die spezielle Funktion zum Schutz vor Fleckenbildung an der Decke verhindert, dass Luft Uber zu lange Zeit
horizontal ausgeblasen wird.

Die Austrittslamellen werden automatisch auf und ab bewegt, was fiir eine optimale Luft- und
Temperaturverteilung im ganzen Raum sorgt.

Regelung der Liftergeschwindigkeit.

Individuelle Steuerung der Luftauslassklappen per Kabel-Fernbedienung macht die Anpassung an verschiedene
Raumaufteilungen moglich. Optional sind Verschluss-Kits erhéltlich.

Regeln Sie das Innenraumklima von jedem Ort aus: Gber Smartphone, Laptop, PC, Tablet oder Touchscreen.

Der Timer kann so eingestellt werden, dass der Betrieb an ausgewahlten Tagen oder ganzen Wochen zu
einer bestimmten Uhrzeit beginnt.

Infrarot-Fernbedienung mit LCD-Bildschirm fir das Ein- und Ausschalten und die Steuerung der Klimaanlage
aus der Entfernung.

Kabel-Fernbedienung fiir das Ein- und Ausschalten und die Steuerung der Klimaanlage aus der Entfernung.

Zentrale Steuerung: Ein- und Ausschalten und Regulierung mehrerer Klimagerate.

Das Gerét startet nach einem Stromausfall automatisch mit den gespeicherten Einstellungen.

Die von der IT- und Server-Ausriistung rund um die Uhr erzeugte Abwéarme wird bei jeder tiblichen
AuBentemperatur zuverlassig, effizient und flexibel abgeleitet. Dies erhoht die Betriebssicherheit.

Fir schnelle, einfache Wartung. Systemfehler oder Betriebsstorungen werden angezeigt.

Zum Abpumpen des Kondensats vom Innengerat.

2,3 oder 4 Innengerate (auch mit unterschiedlicher Leistung) konnen an ein einziges AuBBengerat angeschlossen
werden. Alle Innengerate kdnnen per Fernbedienung im selben Modus (Kiihlen oder Heizen) betrieben werden.
Bis zu 5 Innengeréte (auch mit unterschiedlicher Leistung) kdnnen an ein einziges Auflengerat angeschlossen
werden. Alle Innengerate kdnnen einzeln im selben Modus betrieben werden.



Sky Air
Deckengerit
Zwischendeckengeréate Kanalgerate Deckengerdt|  4-seitig Wandgerat Standgerét | Truhengerat
ausblasend
FCAHG-H FCAG-B FFA-A9 FDXM-F9 = FBA-A(9) FDA-A FHA-A(9) FUA-A  [NEVIFAA-B  FTXMR FVA-A FNA-A9
/r " /r " /1\ B=
o e - e - . =~
T T . ‘—j
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
optional optional optional
° ° ° °
° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° ° o) ° °
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° °
° ° ° ° ° ° L10)) °
5+ auto 5+ auto 3 +auto 3 +auto 3 +auto 9 +auto (3) 5+ auto 3 +auto 3 +auto 5+ auto 3 +auto 3 +auto
° ° ° °
optional optional optional optional optional optional optional optional optional ° optional optional
optional optional optional optional optional optional optional optional optional optional optional optional
optional optional optional optional optional optional optional optional optional (] optional
optional optional optional optional optional optional optional optional optional optional optional optional
optional optional optional optional optional optional optional optional optional optional optional optional
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ®(4) optional ° optional
° ° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° °

(1) Flash Streamer und Geruchsfilter mit Titan-Apatit  (2) inkl. 3D-Luftstrom  (3) fur BaugréBe 200 und 250: 3 + auto

Anderungen vorbehalten

(4) fur BaugroRe 200 und 250: optional
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@ Argue Cards

Multi-Zonen-Kit =
fUr Kanalgerate

GrolBere Flexibilitat: Heizung oder Klimatisierung
mehrerer Raume mit nur einem Innengerat

Sky Air und VRV Systeme lassen sich mit dem Multi-Zonen-Kit noch flexibler nutzen:

Ein Innengerat kann damit mehrere individuell klimageregelte Zonen bedienen.

> Héherer Komfort durch individuelle Klimaregelung
verschiedener Zonen
- Bedienung von bis zu acht Zonen dank unabhangig
voneinander steuerbaren Ausldssen
- Individuelles Thermostat zur raumweisen oder zonenweisen
Regelung
> Niedrigerer Stromverbrauch dank ,Eco-adapt”-Funktion
mit dynamischen Sollwertgrenzen
> Automatische Luftstromanpassung nach Bedarf
> Einfache Installation, Einsatz in Verbindung mit DAIKIN
Innengeraten und Systemsteuerungen
> Angebot eines Komplettpakets fir mehrere Zonen
> Zeitersparnis durch vormontierten Verteiler mit verschiedenen
Ausldssen und Inverterplatinen
> Reduzierter Kaltemittelbedarf der Anlage

AnschlieBbar an:

> FDXM-F9 > FXDQ-A3
> FBA-A(9) > FXSQ-A Sofort einsatz-
fahiger Verteiler
@rz0NE
| *0d

Zonenregler Bluezero  Zonenregler Think Zonenregler Lite Fernbedienung

AZCE6BLUEZEROCB  AZCEGTHINKRB AZCE6LITERB/CB BRCIHS2W/S/K
Fernbedienung
Zonenregler Bluezero AZCE6BLUEZEROCB
Zonenregler Think AZCE6THINKRB
Zonenregler Lite AZCE6LITERB/CB
Fernbedienung BRC1H52W/S/K
KNX-Schnittstelle AZX6KNXGTWAY
WLAN-Adapter AZX6WSC5GER
Webserverplatine fur Bluezero  AZX6WSC5GER

18  Anderungen vorbehalten

Funktionsweise

Thermostate fiir die einzelnen Zonen

Bluezero -
Airzone-Haupt-
fernbedienung

> Grafisches Farb-
display fur die
Regelung von
Zonen

> Drahtgebundene
Kommunikation

Think -
Airzone-Zonen-
fernbedienung

> Grafisches Display
mit energiesparen-
dem E-Ink-Display
fur die Regelung
von Zonen

> Nur als Funk-
fernbedienung
erhaltlich

Zoning Box: vollstandig
vormontierter Verteiler
mit Ausldssen etc.

Lite -
Airzone-Zonen-
fernbedienung

> Thermostat mit
Tasten fUr die Tem-
peraturregelung

> Als Kabel- oder
Funkfernbedie-
nung erhéltlich
(RB=Kabellos,
CB=Kabel)

Jede Zone kann mit einem separaten Thermostat versehen werden.
Sie kdnnen zwischen drei Ausfithrungen wahlen: der Bluezero-,
Think- oder Lite-Version. Die Temperaturregler der einzelnen
Zonen kénnen auf eine zentrale Steuereinheit umgeleitet werden,
sodass sie Uber einen einzigen Thermostat bedienbar sind.

@ Fiir den Betrieb ist zwingend die DAIKIN Kabel-

Fernbedienung BRCIH52W/S/K sowie ein Zonen-
regler (Bluezero oder Think) erforderlich.

Die genaue Funktionsiibersicht der Zonenregler
finden Sie im Kapitel Steuerungen auf Seite 11.




Kompatibilitatstabelle

Private Nutzung

Optimal fur Renovierungsvorhaben

FDXM-F9
(Sky Air Innengerét)

Multi-Zonen-Kit

FBA-A(9)
(Sky Air Innengerét)
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Hinweis: Die technischen Daten gelten nicht fir Multi-Zonen-Kits von Airzone und Kanalgerate von DAIKIN in Verbindung mit mechanischen feuchtegefthrten Liftungssystemen.

Anzahl Produkt- MaBeHxBxT ' o ' 35 50 6 | 35 50 6 7 | 10 15 140
Luftausldsse  bezeichnung (mm)
Standard-Multi- 2 AZEZG6DAISTO7S2 300 x 930 x 454 o o
Zonen-Kit
(Rohranschluss 3 AZEZ6DAISTO7S3 | 300 x 930 x 454 ° °
2200 mm)
AZEZ6DAIST0754 ° °
S—— 4 300 x 1140 x 454
AZEZ6DAISTO7M4 ° °
(-4
AZEZ6DAISTO7M5 ° ° =
5 300 x 1425 x 454 ?,
AZEZ6DAISTO7L5 ° ° °
Kompakt-Multi-
Zonen-Kit 2 AZEZ6DAISLOTS2 | 210 x 720 x 444 ° °
(Rohranschluss
2150 mm) 3 AZEZ6DAISLO1S3 | 210 X720 x 444 ° °
E v' 5 AZEZ6DAISLOILS | 210 X 1.140 x 444 °
Kommerzielle Nutzung FXSQ-A FXDQ-A3
(VRV Innengerét) (VRV Innengerat)
Anzahl Produkt- MaBeHxBxXT | o 50 25 32 40 50 63 80 100 125 140 15 20 25 32 40 50 63
Luftausldsse  bezeichnung (mm)
Standard-Multi- AZEZ6DAISTO7XS2 o o oo
Zonen-Kit 2 300 x 930 x 454
(Rohranschluss AZEZ6DAISTO7S2 o |
@200 mm)
AZEZ6DAISTO7XS3 o o |00
— e 3 300 x 930 x 454 7
. AZEZ6DAIST0753 o | o §
™Y
AZEZ6DAISTO7S4 | 300 x 1.140 x 454 oo =
4 <
AZEZ6DAISTO7M4 | 300 x 1140 x 454 oo
AZEZ6DAISTO7M5 oo
5 300 x1.425 x 454
AZEZ6DAISTO7L5 oo
Kompakt-Multi- 2 AZEZ6DAISLOTS2 | 210X 720 x 444 o o oo
Zonen-Kit
(Rohranschluss 3 AZEZ6DAISLO1S3 | 210 x 720 x 444 oo o o
@150 mm) =
4 AZEZ6DAISLOIM4 | 210 x 930 x 444 ) &
=2
(-4
| 5 AZEZ6DAISLOILS | 210 x 1140 x 444 ° i
w
=
wv
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@ Argue Cards

SERVICE

SPLIT / LUFTREINIGER

Weild
BRCTH52W

Silber Schwarz
BRCTH52S BRCTH52K

Benutzerfreundliche 2
Kabel-Fernbedienung

im Premiumdesign

DESIGN
AWARD
2018

Rundum neu gestaltete Fernbedienung
fUr hochste Benutzerfreundlichkeit

» Schlankes, elegantes Design

» Intuitive Touch-Bedienflachen Madoka BRCTH52W/S/K

» 3 Farbvarianten — flgt sich in jede Raumgestaltung ein » Abwértskompatibel mit allen schon vor-
handenen Gerdten und Fernbedienungen

» Kompakte Abmessungen (85 x 85 mm) > Passend fiir Standard-Hohlraumdosen

» Erweiterte Einstellungen und Inbetriebnahme tGber App

Anderungen vorbehalten 21

wv
(-9
o
-
™Y
o
o
<
=
w
[C]
2
>
<
w
>
w
=
wv



@ Argue Cards

Finzigartig grolSe Auswahl

an Blendenfarben und -designs

Die passen garantiert zu
jedem Interior Design!

Standardblenden
in Weil3 und Schwarz verfiigbar

> Mit 360°-Luftauslass und optional mit intelligenten
Sensoren

c Y =
' & T \ \
r z
! v/
A /¥

BYCQ140E BYCQI40EW BYCQI140EB
weil3e Standardblende reinweil3e Standardblende schwarze Standardblende
(konventionell) mit weilen Lamellen
Designblenden

[

in Weil3 und Schwarz verfligbar { \
r Al
> Die Serie der Designblenden versteckt geschickt die
Luftansauggitter
> Mit 360°-Luftauslass und optional mit intelligenten g !
Sensoren | 4
= =
BYCQI40EP BYCQI40EPB
weile Designblende schwarze Designblende
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Mischen: Possible

Aus Alt mach Neu! Ganz einfach. Ganz schnell.

Unser Lifting-Tipp fir altere
Roundflow Zwischendeckengerate

Einfach gewinschte neue Blende sowie das passen-
de Adapterkabel bestellen, und schon erstrahlen
die Bestandsgeréte Ihrer Kunden in neuem Glanz.

Blitz-Upgrade fiir altere
Euroraster-Zwischendeckengerate

Bei den Euroraster-Bestandsgeraten FFQ-C kann eine
aktuelle silberne oder wei3e Designblende sogar ohne
Distanzrahmen oder Adapterkabel montiert werden.

Hinweise:

> Nur in Verbindung mit einer Kabel-Fernbedienung
einsetzbar

> Altgerdte sind nicht kompatibel mit den optionalen
intelligenten Sensoren

> Fur folgende Bestandsgerate wird zusatzlich ein
Distanzrahmen benétigt: Roundflow mit selbst-
reinigender Blende sowie Euroraster (siehe Tabelle)

> Die Regelungsmaoglichkeiten des Grundgerates
bleiben bestehen

.. . . . N —
Mogliche Kombinationen , — .

. . . WeiBe Reinweile WeilRe Schwarze
mit Roundflow ZWISChendeckengeraten Standardblende  Standardblende  Standardblende Designblende Designblende
Bestandsgerit Distanzrahmen Adapterkabel Adapterkabel

9 DE.DIST.SRANAN DE.ADAPT.ROFAAN DE.ADAPT.ROFNAN
FCQG-F °
FCQG-F mit selbstreinigender Blende (] (]
FCAG-A [
FCAG-A mit selbstreinigender Blende (] (]
FCQ-C (]
FCQ-C mit selbstreinigender Blende (] (]

Anderungen vorbehalten
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FCAHG-H + RZAG-NV1/NY1

R-32 Roundflow Zwischendeckengerat mit hohem COP

360°-Luftauslass optimiert Effizienz und Komfort

> 360°-Klimatisierung
> Exzellente Luft- und Temperaturverteilung
> Twin, Triple und Doppel-Twin geeignet

> Zwei optionale intelligente Sensoren verbessern Energieeffizienz

und Komfort

—

& \
& 1 )
Infrarotsensor ~ Bewegungssensor
Effizienzdaten FCAHG + RZAG
Kuhlleistung Nominal kw
Heizleistung Nominal kw
Saisonale Effizienz Kuhlung Energieeffizienzklasse
(geman EN14825) Pdesign kw
9 SEER
.0 ns,c %

Jahrl. Energieverbrauch ~ kWh

Heizung Energieeffizienzklasse
(o Klima) Pdesign kw
SCOP
ns.h %
Jahrl. Energieverbrauch ~ kWh
Innengerat FCAHG
Abmessungen Hohe (4) xBreitexTiefe  mm
Gewicht kg
Gerateblende Modell
Abmessungen  HxBxT mm
Gewicht kg
Luftfilter
Luftvolumenstrom Kiihlung H/M/N
Heizung H/M/N
Schallleistungspegel Kiihlung/Heizung dB(A)
Schalldruckpegel Kiihlung H/N dB(A)
Heizung H/N dB(A)
Spannungsversorgung
Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung
Infrarot-Fernbedienung
AuBlengerit RZAG
Abmessungen HxBxT mm
Gewicht kg
Schallleistungspegel Kihlung dB(A)
Schalldruckpegel Kihlung Mittel dB(A)
Heizung Mittel dB(A)
Betriebsbereich  Kihlung Minimal ~ maximal °CTK®
Heizung Minimal ~ maximal °C FK?
Kaltemittel Typ/GWP
Fiillmenge/CO,-Aquivalent
Rohrleitungs- Flussig/Gas (AD) mm (Zoll)
anschlisse Leitungsldnge AG-IG  Maximal m
System  Vorgefiillt bis m
Zusétzliche Kéltemittel-Fillmenge kg/m
Hohendifferenz IG-AG  Maximal m
IG-1G Maximal m
Spannungsversorgung
Max. Stromaufnahme A
Max. Sicherung A
Verbindungskabel AG-IG mm?

71H +71NV1

6,8
75
A++
6,80
790
301
A++
4,70
4,61

1427

71H

> Individuelle Steuerung der Klappen: "‘\:

o il

Gerat passt sich an alle Rdume an!

> Einzigartig groRe Auswahl an Blendenfarben und -designs

> Designblenden (in Schwarz und Weif3) sowie die Standardblenden
(in Weil3 [konventionell], Reinweils und Schwarz) erhaltlich

> Frischluftaufnahme im System integriert, reduziert Montage-
kosten, da keine zuséatzliche Liftung benotigt wird (optional)

> Standardpumpe mit 850 mm Hub erhoht Flexibilitdt und reduziert
Montagezeit

100H+100NV1 125H +125NV1 | 140H +140NV1

9,5
10,8
A++
9,50

4,75

2.805

100H

:q-—:Erl’. 850 mm

71H+7INY1 | 100H +100NY1 125H +125NY1 140H +140NY1
121 13,4 6,80 9,50 121 13,4
13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5
- - A++ A++ - A
12,1 13,4 6,80 9,50 121 13,4
8,02 7,93 790 7,70 8,02 793
318 314 - - 318 314
905 1.014 301 432 905 1.014
- - A+ A++ - -
9,52 4,70 9,52
4,53 4,44 4,56 4,75 4,53 4,44
178 175 - - 178 175
2.943 3.002 1.443 2.805 2.942 3.002
125H 140H 71H 100H 125H 140H
288 x 840 x 840
25,0

Standard: BYCQ140E (weiB, konventionell), BYCQI40EW® (reinweifl mit weiBen Lamellen),
BYCQ140EB (schwarz) / Design: BYCQ140EP (weif3), BYCQ140EPB (schwarz)

Standard: 65 x 950 x 950 / Design: 106 x 950 x 950

Standard: 5,5/ Design: 6,5
Schimmelabweisendes Kunststoffnetz

m>/h [1.416 /1128 / 822/1.932 /1.542/1146/2.064 /1,638 /1272 2.064 /1638 /1.272.1.416 /1128 / 8221932 /1.542 /1,146 2.064 / 1638 /1.272|2.064 / 1638 /1.272
m>/h 1416 /1.128/ 82211848 /1476 /1098 1.926 /1.530 /11281.926 /1.530 /11281.416 /1128 / 822/1.848 /1476 /1.0981.926 /1.530 /1.128/1.926 /1.530 /1128

53/53 61/61 53/53 61/61
36/29 44/33 45/35 45/37 36/29 44/33 45/35 45/37
36/29 44/33 45/35 45/37 36/29 44/33 45/35 45/37
230V/1~/50Hz
BRCTH52W/S/K
BRC7FA532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532F / BRC7FB532FB
71INV1 100NV1 125NV1 140NV1 71INY1 100NY1 125NY1 140NY1
870 x 1.100 x 460
81,4 84,5 95,5 95,5 81,4 84,5 95,5 95,5
64 66 69 70 64 66 69 70
46 47 49 50 46 47 49 50
48 50 52 48 50 52
-20 ~ +52
-20 ~ +18
R-32 /675
320kg /26t 3,70kg /2,50t 320kg /216t 370kg /2,50t
10 (3%") /16 (")
55 85 55 85
40
Siehe Installationsanleitung
30
0,5
230V/1~/50Hz 400V/3~/50Hz
17,7 22,2 275 11 14,9 15,0
20 32 16
4x2,5

(1) TK = Trockenkugeltemperatur  (2) FK = Feuchtkugeltemperatur ~ (3) BYCQI40EW: Bitte beachten Sie, dass sich Schmutz darauf deutlich abhebt und deshalb davon abgeraten wird, diese Zierblende in
schmutzigen Umgebungen zu installieren.  (4) Der benétigte Installationsfreiraum unterscheidet sich je nach Blende oder Zubehdr. Nahrere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.

A Diese Werte sind laut Gesetz nicht notwendig und daher nicht gemessen worden.
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FCAG-B + RZAG-A
R-32 Roundflow Zwischendeckengerat

360°-Luftauslass optimiert Effizienz und Komfort

> 360°-Klimatisierung > Individuelle Steuerung der Klappen:
> Exzellente Luft- und Temperaturverteilung Gerat passt sich an alle Rdume an!
> Twin, Triple, Doppel-Twin und Multi-Split geeignet > Einzigartig groRe Auswahl an Blendenfarben und -designs
> Zwei optionale intelligente Sensoren verbessern Energieeffizienz > Designblenden (in Schwarz und Weif3) sowie die Standardblenden
und Komfort (in Weil3 [konventionell], Reinweil und Schwarz) erhéltlich
> Frischluftaufnahme im System integriert, reduziert Montage-
= xq\ kosten, da keine zuséatzliche Liftung benotigt wird (optional)
\ A > Standardpumpe mit 850 mm Hub erhoht Flexibilitdt und reduziert
S T" Montagezeit
Bt | somm

Infrarotsensor ~ Bewegungssensor

Effizienzdaten FCAG + RZAG 35B + 35A 50B + 50A 60B + 60A
Kuhlleistung Nom. kW 3,5 50 6,0
Heizleistung Nom. kW 4,00 5,80 7,00
Leistungsaufnahme Kuihlung Nom. kw 0,80 1,28 1,76
Heizung Nom. kw 0,93 1,56 2,06
Saisonale Effizienz Kiihlung Energieeffizienzklasse A++
(gemal EN14825) Pdesign kw 3,50 5,00 6,00
) SEER 7,30 6,80 6,60
.0 Jahrl. Energieverbrauch kWh 168 257 318
Heizung Energieeffizienzklasse A+
(2 Klima) Pdesign kw 3,30 4,30 4,60
SCOP 4,30 4,30 4,25
Jéhrl. Energieverbrauch kWh 1.074 1.398 1.515
Innengerat FCAG 35B 50B 60B
Abmessungen Hohe (5) x Breite x Tiefe mm 204 x 840 x 840
Gewicht kg 18 19
Gerateblende Modell Standard: BYCQ140E (weif3, konventionell), BYCQI40EW® (reinweill mit weiBen Lamellen),
BYCQ140EB (schwarz) / Design: BYCQ140EP (weil3), BYCQ140EPB (schwarz)
Abmessungen  HxBxT mm Standard: 65 x 950 x 950 / Design: 106 x 950 x 950
Gewicht kg Standard: 5,5/ Design: 6,5
Luftfilter Schimmelabweisendes Kunststoffnetz
Luftvolumenstrom Kiihlung H/M/N m’h 774/ 648 /528 876 /708 /564 894 /732/576
Heizung H/M/N m*h 846 /696 /564 876 /708 /564 894 /732/576
Schallleistungspegel Kiihlung/Heizung dB(A) 49/49 51/51
Schalldruckpegel Kiihlung H/N dB(A) 31/27 33/28
Heizung H/N dB(A) 31/27 33/28
Spannungsversorgung 230V /1~/50Hz
Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung BRCTH52W/S/K
Infrarot-Fernbedienung BRC7FA532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532F / BRC7FB532FB
AuBlengerit RZAG 35A 50A 60A
Abmessungen HxBxT mm 734 x 870 x 373
Gewicht kg 52
Schallleistungspegel Kiihlung/Heizung dB(A) 62 63 64
Schalldruckpegel Kihlung Nominal dB(A) 48 49 50
Heizung Nominal dB(A) 48 49 50
Betriebsbereich  Kiihlung Minimal ~ maximal °C TK® 20 ~ +52
Heizung Minimal ~ maximal °C FK@ -20 ~ +24
Kaltemittel Typ/GWP R-32/675
Fiillmenge/CO,-Aquivalent 1,55kg /1,05t
Rohrleitungs- Fliissig/Gas (AD) mm (Zoll) 6 (%4") /10 (¥%") 6 (Y4") /12 (12")
anschlisse Leitungslange AG-IG  Maximal m 50
System  Vorgefiillt bis m 30
Zuséatzliche Kaltemittel-Fullmenge kg/m 0,02 (fur Leitungslangen Gber 30 m)
Hohendifferenz IG-AG  Maximal m 30
Spannungsversorgung 230V /1~/50Hz
Max. Stromaufnahme A 14,43 14,63 16,7
Max. Sicherung A 16 20
Verbindungskabel AG-1G mm? 4x15@

(1) TK = Trockenkugeltemperatur  (2) FK = Feuchtkugeltemperatur  (3) BYCQI40EW: Bitte beachten Sie, dass sich Schmutz darauf deutlich abhebt und deshalb davon abgeraten wird, diese Zierblende in
schmutzigen Umgebungen zu installieren.  (4) Ab 10m Leitungsléange 4 x 2,5 mm?
(5) Der bendétigte Installationsfreiraum unterscheidet sich je nach Blende oder Zubehér. Nahrere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.
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FCAG-B + RXM-R(9)

R-32 Roundflow Zwischendeckengerat

360°-Luftauslass optimiert Effizienz und Komfort

> 360°-Klimatisierung

> Exzellente Luft- und Temperaturverteilung

> Twin, Triple, Doppel-Twin und Multi-Split geeignet

> Zwei optionale intelligente Sensoren verbessern Energieeffizienz
und Komfort

> Individuelle Steuerung der Klappen:
Gerat passt sich an alle Rdume an!

> Niedrigste Montagehdhe auf dem Markt: 204 mm

> Einzigartig grol3e Auswahl an Blendenfarben und -designs

> Designblenden (in Schwarz und Weil3) sowie die Standardblenden
(in Weil3 [konventionell], Reinweils und Schwarz) erhaltlich

= xq\ > Frischluftaufnahme im System integriert, reduziert Montage-
A A kosten, da keine zuséatzliche Liftung benotigt wird (optional)
i/ » Standardpumpe mit 850 mm Hub erhoht Flexibilitat und reduziert
Montagezeit
Infrarotsensor Bewegungssensor ) :-:‘ ’
B | somm
Effizienzdaten FCAG + RXM 35B + 35R9 50B + 50R 60B + 60R
Kuhlleistung Nom. kW 3,50 5,00 5,70
Heizleistung Nom. kw 4,20 6,00 7,00
Leistungsaufnahme Kuihlung Nom. kW 0,94 1,40 1,72
Heizung Nom. kW 1M 1,62 2,07
Saisonale Effizienz Kuihlung Energieeffizienzklasse A++
(gemal EN14825) Pdesign kw 3,50 5,00 5,70
9 SEER 6,35 6,54 6,40
.‘ Jéhrl. Energieverbrauch kWh 193 266 312
Heizung Energieeffizienzklasse A++ A+
(2 Klima) Pdesign kw 3,32 4,36 4.7
SCOP 4,90 4,30 4,20
Jéhrl. Energieverbrauch kWh 948 1.419 1.569
Innengerat FCAG 35B 50B 60B
Abmessungen Hohe (5) x Breite x Tiefe mm 204 x 840 x 840
Gewicht kg 18 19
Gerateblende Modell Standard: BYCQ140E (weiB3, konventionell), BYCQI40EW® (reinweill mit weiBen Lamellen),
BYCQ140EB (schwarz) / Design: BYCQ140EP (weif3), BYCQ140EPB (schwarz)
Abmessungen  HxBxT mm Standard: 65 x 950 x 950 / Design: 106 x 950 x 950
Gewicht kg Standard: 5,5/ Design: 6,5
Luftfilter Schimmelabweisendes Kunststoffnetz
Luftvolumenstrom Kiihlung H/M/N m’h 750/ 636 /522 756 /642 /522 816/672/522
Heizung H/M/N m*h 834 /696 /558 756 /642 /522 816 /672 /522
Schallleistungspegel Kiihlung/Heizung dB(A) 49/49 51/51
Schalldruckpegel Kiihlung H/N dB(A) 31/27 33/28
Heizung H/N dB(A) 31/27 33/28
Spannungsversorgung 230V /1~/50Hz
Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung BRCTH52W/S/K
Infrarot-Fernbedienung BRC7FA532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532F / BRC7FB532FB
AuBlengerit RXM 35R9 50R 60R
Abmessungen HxBxT mm 550 x 765 x 285 735x870x373
Gewicht kg 32 50
Schallleistungspegel Kiihlung/Heizung dB(A) 61/61 62/62 63/63
Schalldruckpegel Kiihlung Nominal dB(A) 49 48
Heizung Nominal dB(A) 49
Betriebsbereich Kuhlung Minimal ~ maximal °C TK® -10 ~ +50
Heizung Minimal ~ maximal °C FK@ -20 ~ +24
Kaltemittel Typ/GWP R-32/675
Filllmenge/CO,-Aquivalent 0,76 kg /0,52t 115kg /0,78 t
Rohrleitungs- Fliissig/Gas (AD) mm (Zoll) 6 (Y4") /10 (¥6") 6 (Y4") /12 (12")
anschlisse Leitungsldnge AG-IG  Maximal m 20 30
System  Vorgefiillt bis m 10 -
Zusétzliche Kéltemittel-Fillmenge kg/m 0,02 (furr Leitungslangen tiber 10 m)
Hohendifferenz IG-AG ~ Maximal m 15 20
Spannungsversorgung 230V /1~/50Hz
Max. Stromaufnahme A 10,93 14,21 14,76
Max. Sicherung A 13 16
Verbindungskabel AG-IG mm? 4x1,5%

(1) TK = Trockenkugeltemperatur ~ (2) FK = Feuchtkugeltemperatur
schmutzigen Umgebungen zu installieren.  (4) Ab 10m Leitungsléange 4 x 2,5 mm?

(3) BYCQI40EW: Bitte beachten Sie, dass sich Schmutz darauf deutlich abhebt und deshalb davon abgeraten wird, diese Zierblende in

(5) Der bendtigte Installationsfreiraum unterscheidet sich je nach Blende oder Zubehdr. Nahrere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.
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FCAG-B + RZAG-NV1/NY1

R-32 Roundflow Zwischendeckengerat

360°-Luftauslass optimiert Effizienz und Komfort

> 360°-Klimatisierung

> Exzellente Luft- und Temperaturverteilung

> Twin, Triple und Doppel-Twin geeignet

> Zwei optionale intelligente Sensoren verbessern Energieeffizienz

> Individuelle Steuerung der Klappen:
Gerat passt sich an alle Rdume an!

> Niedrigste Montagehohe auf dem Markt: 204 mm (BaugroRe 71)

> Einzigartig grol3e Auswahl an Blendenfarben und -designs

und Komfort

> Designblenden (in Schwarz und Weil3) sowie die Standardblenden
(in Weil3 [konventionell], Reinweils und Schwarz) erhaltlich

= xq\ > Frischluftaufnahme im System integriert, reduziert Montage-
A A kosten, da keine zuséatzliche Liftung benotigt wird (optional)
i/ » Standardpumpe mit 850 mm Hub erhoht Flexibilitat und reduziert
Montagezeit
Infrarotsensor Bewegungssensor ) :-:‘ ’
B | somm
Effizienzdaten FCAG + RZAG ' 71B+7INV1 100B +100NV1 125B +125NV1 140B +140NV1 71B +71NY1 100B-+100NY1 125B +125NY1 140B + 140NY1
Kihlleistung Nominal kw 6,80 9,50 121 13,4 6,80 9,50 121 13,4
Heizleistung Nominal kw 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,80 13,5 15,5
Saisonale Effizienz Kihlung Energieeffizienzklasse A++ - A++ -
(gemal EN14825) Pdesign kw 6,80 9,50 121 13,4 6,80 9,50 121 13,4
() SEER 6,83 714 715 6,8 6,83 714 715 6,8
.‘ ns,c % - 283 269 - 283 269
Jahrl. Energieverbrauch  kWh 348 466 1.016 1182 348 466 1.016 1182
Heizung Energieeffizienzklasse A+ - A+ -
(2 Klima) Pdesign kw 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52
scop 4,22 4,53 4,34 4,22 4,53 4,34
ns,h % - 7 - 171
Jahrl. Energieverbrauch ~ kWh 1.560 2.431 3.071 1.560 2431 3.071
Innengerit FCAG 71B 100B 125B 140B 71B 100B 125B 140B
Abmessungen Hohe (4) xBreitexTiefe  mm | 204x840x 840 246 x 840 x 840 204 x 840 x 840 246 x 840 x 840
Gewicht kg 21 24 21 24
Gerédteblende Modell Standard: BYCQ140E (weiB3, konventionell), BYCQ140EW® (reinweill mit weien Lamellen),
BYCQ140EB (schwarz) / Design: BYCQ140EP (weil3), BYCQ140EPB (schwarz)
Abmessungen  HxBxT mm Standard: 65 x 950 x 950 / Design: 106 x 950 x 950
Gewicht kg Standard: 5,5/ Design: 6,5
Luftfilter Schimmelabweisendes Kunststoffnetz
Luftvolumenstrom Kiihlung H/M/N m?/h | 906/780/648 1362/1.068 /780 1.632/1.224 /786 906/780/648 1.362/1.068 /780 1.632/1.224 /786
Heizung H/M/N m*h | 906/774/648 1380/1.086/792 1.620/1.212 /780 906/774/648 1.380/1.086 /792 1.620/1.212 /780
Schallleistungspegel Kiihlung/Heizung dB(A) 51/51 54/54 58/58 51/51 54/54 58/58
Schalldruckpegel Kihlung H/N dB(A), 35/28 37/29 41/29 35/28 37/29 41/29
Heizung H/N dB(A) 33/28 37/29 41/29 33/28 37/29 41/29
Spannungsversorgung 230V /1~/50Hz
Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung BRC1H52W/S/K
Infrarot-Fernbedienung BRC7FA532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532F / BRC7FB532FB
AuBlengerit RZAG 71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
Abmessungen HxBxT mm 870 x 1.100 x 460
Gewicht kg 81,4 84,5 95,5 95,5 81,4 84,5 95,5 95,5
Schallleistungspegel Kihlung dB(A) 64 66 69 70 64 66 69 70
Schalldruckpegel Kiihlung/Heizung dB(A) 46/48 47 /50 49/52 50/52 46 /48 47/50 49/52 50/52
Nachtmodus dB(A) 40 41 43 44 40 41 43 44
Betriebsbereich Kthlung Minimal ~ maximal °C TK™ -20 ~ +52
Heizung Minimal ~ maximal °C FK@ -20 ~ +18
Kéltemittel Typ/GWP R-32/675
Fiillmenge/CO,-Aquivalent 3,20kg /216t 3,70kg /2,50 t 3,20kg /216t 3,70kg /2,50 t
Rohrleitungs- Fliissig/ Gas (AD) mm (Zoll) 10 (3%") /16 (")
anschlisse Leitungsldnge AG-IG  Maximal m 55 85 55 85
System  Vorgefiillt bis m 40
Zusétzliche Kéltemittel-Fillmenge kg/m Siehe Installationsanleitung
Hohendifferenz IG-AG ~ Maximal m 30
IG-1G Maximal m 0,5
Spannungsversorgung 230V /1~/50Hz 400V /3~/50Hz
Max. Stromaufnahme A 17,4 21,5 10,8 14,2 14,9
Max. Sicherung A 20 32 16
Verbindungskabel AG-1G mm? 4x2,5

(1) TK = Trockenkugeltemperatur
schmutzigen Umgebungen zu installieren.

30 Anderungen vorbehalten

(2) FK = Feuchtkugeltemperatur

(3) BYCQI40EW: Bitte beachten Sie, dass sich Schmutz darauf deutlich abhebt und deshalb davon abgeraten wird, diese Zierblende in
(4) Der benétigte Installationsfreiraum unterscheidet sich je nach Blende oder Zubehor. Néhrere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.
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FCAG-B + RZASG-MV1/MY1

R-32 Roundflow Zwischendeckengerat

360°-Luftauslass optimiert Effizienz und Komfort

> 360°-Klimatisierung

> Exzellente Luft- und Temperaturverteilung

> Twin, Triple und Doppel-Twin geeignet

> Zwei optionale intelligente Sensoren verbessern Energieeffizienz
und Komfort

> Individuelle Steuerung der Klappen:

Gerat passt sich an alle Rdume an!

> Niedrigste Montagehohe auf dem Markt: 204 mm (BaugroRe 71)
> Einzigartig grol3e Auswahl an Blendenfarben und -designs
> Designblenden (in Schwarz und Weil3) sowie die Standardblenden

(in Weil3 [konventionell], Reinweils und Schwarz) erhaltlich

> Frischluftaufnahme im System integriert, reduziert Montage-

=
A N.\ kosten, da keine zuséatzliche Liftung benotigt wird (optional)
i/ » Standardpumpe mit 850 mm Hub erhoht Flexibilitat und reduziert
Montagezeit
Infrarotsensor Bewegungssensor ) :-:‘ ’
B | somm
Effizienzdaten FCAG + RZASG  71B+71MV1 100B +100MV1 125B +125MV1 100B +100MY1 125B +125MY1 140B + 140MY1
Kuhlleistung Nominal kW 6,80 9,50 121 9,50 12,1 13,4
Heizleistung Nominal kw 7,50 10,80 13,5 10,80 13,50 15,5
Saisonale Effizienz Kiihlung Energieeffizienzklasse A++ - A++ -
(gemaR EN14825) Pdesign kw 6,80 9,50 12,1 9,50 121 13,4
() SEER 6,47 6,55 5,76 6,55 5,76 6,53
% ns.c % - 227 - 227 258
Jéhrl. Energieverbrauch kWh 368 507 1.261 507 1.261 1.231
Heizung Energieeffizienzklasse A+ - A+ -
(2 Klima) Pdesign kw 4,50 6,00 6,00 7,80
SCOP 4,10 4,17 4,05 417 4,05 4,31
ns,h % - 159 - 159 169
Jéhrl. Energieverbrauch kWh 1.537 2.016 2.074 2.016 2.074 2.534
Innengerit FCAG 71B 100B 125B 100B 125B 140B
Abmessungen Hohe (4) xBreitexTiefe ~ mm | 204 x 840 x 840 246 x 840 x 840
Gewicht kg 21 24
Gerédteblende Modell Standard: BYCQ140E (weiB, konventionell), BYCQI40EW® (reinweil} mit weiBen Lamellen),
BYCQ140EB (schwarz) / Design: BYCQ140EP (weif3), BYCQ140EPB (schwarz)
Abmessungen  HxBxT mm Standard: 65 x 950 x 950 / Design: 106 x 950 x 950
Gewicht kg Standard: 5,5/ Design: 6,5
Luftfilter Schimmelabweisendes Kunststoffnetz
Luftvolumenstrom Kihlung H/M/N m%h| 906/780/648 1.362/1.068/7801.632/1.224 /7861362 /1.068 / 7801.632 /1.224 / 786 1.362 / 1.068 / 780
Heizung H/M/N m%h| 906 /774 /648 1.380/1.086/793/1.620/1.212/780 1380 /1.086 / 793 1.620/1.212 /780
Schallleistungspegel Kiihlung/Heizung dB(A) 51/51 54/54 58/58 54/54 58/58
Schalldruckpegel Kiihlung H/N dB(A) 35/28 37/29 41/29 37/29 41/29
Heizung H/N dB(A) 33/28 37/29 41/29 37/29 41/29
Spannungsversorgung 230V/1~/50Hz
Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung BRCTH52W/S/K
Infrarot-Fernbedienung BRC7FA532F / BRC7FA532FB / BRC7FB532F / BRC7FB532FB
AuBengerat RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Abmessungen HxBxT mm | 770 x 900 x 320 990 x 940 x 320
Gewicht kg 60 70 70 77
Schallleistungspegel Kihlung dB(A) 65 70 71 70 71 73
Schalldruckpegel Kihlung Nominal dB(A) 46 53 53 54
Heizung Nominal dB(A) 47 57
Nachtmodus Level 2 dB(A) 42 44
Betriebsbereich  Kihlung Minimal ~ maximal °CTK® -15 ~ +46
Heizung Minimal ~ maximal °C FK? -15 ~ +15,5
Kaltemittel Typ/GWP R-32/675
Fiillmenge/CO,-Aquivalent 2,45kg /1,65t 2,60kg /176 t 2,60kg /176t 2,90kg /1,96t
Rohrleitungs- Fliissig/ Gas (AD) mm (Zoll) 10 (%") /16 (")
anschlisse Leitungsldnge AG-IG  Maximal m 50
System  Vorgefiillt bis m 30
Zusétzliche Kéltemittel-Fillmenge kg/m 0,05 (bei Leitungslangen tiber 30 m)
Hohendifferenz IG-AG  Maximal m 30
IG-1G Maximal m 0,5
Spannungsversorgung 230V /1~/50Hz 400V /3~/50Hz
Max. Stromaufnahme A 174 21,5 278 14,2 14,6
Max. Sicherung A 20 25 32 16
Verbindungskabel AG-1G mm? 4x2,5

(1) TK = Trockenkugeltemperatur  (2) FK = Feuchtkugeltemperatur
schmutzigen Umgebungen zu installieren.
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(3) BYCQI40EW: Bitte beachten Sie, dass sich Schmutz darauf deutlich abhebt und deshalb davon abgeraten wird, diese Zierblende in
(4) Der benétigte Installationsfreiraum unterscheidet sich je nach Blende oder Zubehor. Nahrere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.
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Furoraster-Zwischen-
deckengerat

Elegantes Design und intelligente Technik

Warum das Euroraster-
/wischendeckengerat?

» Unverwechselbares Design mit elegantem
weilsem Finish

» Komplett integriert in ein Euroraster-Feld fur
Zwischendeckenplatten

» Mit nur 8 mm DeckenUberstand nahezu

blundig mit der Decke

FFA-A9

universal
LELILLY award 2014

GERMAN

34 Anderungen vorbehalten

Vorteile fUr den Monteur

> Passt genau in ein Zwischendeckenfeld

> Die benutzerfreundliche Fernbedienung ermdg-
licht die einfache Einrichtung der Sensoroption
und die individuelle Steuerung der einzelnen
Klappenpositionen

Vorteile flr den
Fachhandler

> Einzigartig auf dem Markt!

> Elegantes Design fiir alle Anspriiche

> Flgt sich perfekt in alle modernen Biirordume ein

> Leisestes Zwischendeckengerat auf dem Markt

> Viele Optionen fur individuelle Anforderungen

> Optimiert in Verbindung mit dem Sky Air
Seasonal Smart die Werte bei Zertifizierungs-
schemen nach BREEAM oder EPBD

Vorteile fUr den
Endkunden

> Vereint Spitzentechnologie mit einzigartigem
Design

> Rekordverdachtig leise

> Perfekte Arbeitsbedingungen: nie wieder
Zugluft und kalte FuBe

> Mit den optionalen Sensoren senken Sie lhre
Energiekosten um bis zu 27 %

> Flexible Raumnutzung dank individueller
Steuerung der Klappen

> Benutzerfreundliche Fernbedienung: leichter
Zugriff auf alle wichtigen Funktionen




Einzigartiges Design

> Lasst sich bis auf 8 mm vollig in der Decke versenken

> Vollkommen in ein Zwischendeckenfeld integriert.
Licht, Lautsprecher und Sprinkleranlagen kénnen
problemlos in die umliegenden Deckenplatten
eingebaut werden

Herausragende Technologie

Optional: Bewegungssensor

> Wenn sich keine Personen im Raum befinden, wird
die Temperatur angeglichen oder das Gerat abge-
schaltet — das spart Energie

> Werden Personen im Raum erkannt, wird der Luft-
strom umgelenkt, um Zugluft zu vermeiden

Hochste Effizienz

> Saisonale Effizienzwerte bis zu

> Mit der Sensoroption wird die Temperatur ange-
glichen oder das Gerdt abgeschaltet, wenn sich
keine Personen im Raum befinden. So werden die
Energiekosten um bis zu 27 % reduziert

> Individuelle Steuerung der Klappen: Mit der
Fernbedienung BRCIH52W/S/K lassen sich eine
oder mehrere Klappen ganz einfach steuern, wenn
die Raumaufteilung geandert werden soll. Mit der
Option zum vollstandigen Verschluss des Auslasses
kénnen die Klappen ganz verschlossen werden

> Von deutschen Designern speziell fir den euro-
paischen Markt entworfen

» Zierblende in zwei Farbvarianten erhéltlich (Wei3/
Weil3 und Silber/WeiR)

Optional: Infrarotsensor

> Erkennt Temperaturdifferenzen und lenkt den Luft-
strom fur eine gleichmalige Temperaturverteilung
um

Weitere Merkmale

» Mit 25 dB(A) das leiseste derzeit verfligbare
Zwischendeckengerat. Ideal fur Birordume

Marketinginstrumente

> DAIKIN Kundenportal:
mein.daikin.de

> App: www.daikintogo.de

> www.daikin.de/energylabel/

Anderungen vorbehalten
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FFA-A9 + RZAG-A

R-32 Euroraster-Zwischendeckengerat

Einzigartiges Design, das sich nahtlos in die Decke einflgt

> Perfekte Kombination aus elegantem Design und intelligenter

Technik

> Zwei optionale Sensoren sorgen flr erhdhte Energieeffizienz

und mehr Komfort

G

Bewegungssensor  Infrarotsensor
Effizienzdaten FFA + RZAG
Kihlleistung Nom. kw
Heizleistung Nom. kw
Leistungsaufnahme Kuhlung Nom. kw
Heizung Nom. kW
Saisonale Effizienz Kihlung Energieeffizienzklasse
(gemaR EN14825) Pdesign kw
O SEER
.. Jahrl. Energieverbrauch kWh
Heizung Energieeffizienzklasse
(2 Klima) Pdesign kw
SCopP
Jahrl. Energieverbrauch ~ kWh
Innengerat FFA
Abmessungen Hohe (4) xBreitexTiefe  mm
Gewicht kg
Geréteblende Modell
Farbe
Abmessungen  HxBxT mm
Gewicht kg
Luftfilter
Luftvolumenstrom Kiihlung H/M/N m*h
Heizung H/M/N m*h
Schallleistungspegel Kihlung dB(A)
Schalldruckpegel Kiihlung H/M/N dB(A)
Heizung H/M/N dB(A)
Spannungsversorgung
Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung
Infrarot-Fernbedienung
AuBlengerit RZAG
Abmessungen HxBxT mm
Gewicht kg
Schallleistungspegel Kiihlung dB(A)
Schalldruckpegel Kiihlung Nominal dB(A)
Heizung Nominal dB(A)
Betriebsbereich  Kiihlung Minimal ~ maximal °C TK®
Heizung Minimal ~ maximal °C FK@
Kaltemittel Typ/GWP
Fillmenge/CO,-Aquivalent
Rohrleitungs- Fliissig/Gas (AD) mm (Zoll)
anschlisse Leitungslange AG-IG  Maximal m
System  Vorgefiillt bis m
Zusatzliche Kaltemittel-Fillmenge kg/m
Hohendifferenz IG-AG  Maximal m
Spannungsversorgung
Max. Stromaufnahme A
Max. Sicherung A
Verbindungskabel AG-1G mm?

> Sie mochten den Raum neu gestalten?
Das Gerat passt sich flexibel jeder Raum-
aufteilung an und muss nicht versetzt werden!

> Reduzierter Energieverbrauch dank eigens entwickeltem kleinen
Rohrwarmetauscher, DC-Luftermotor und Kondensatpumpe

> Integrierte Frischluftzufuhr macht zusatzliche Luftung Gberflissig
und senkt so die Installationskosten

> Kein zusatzlicher Adapter fur die Dlll-Verbindung nétig — integrie-
ren Sie das Gerdt einfach in das Klimasystem Ihres Gebdudes

> Twin, Triple, Doppel-Twin und Multi-Split geeignet

35A9 +35A 50A9 +50A 60A9 + 60A
35 50 6,0
4,00 5,80 7,00
0,88 1,47 1,86
1,08 1,87 2,41
A++ A+
3,50 5,00 6,00
6,40 6,30 5,80
191 278 362
A A+

4,20 4,30 4,50
3,80 4,01 4,04
1.546 1.501 1.558

35A9 50A9 60A9

260 x 575 x 575

16 17,5 17,5

BYFQ60CW / BYFQ60CS / BYFQ60B3
WeiB / WeiB + Silber / Weil§
46 x 620 x 620/ 46 x 620 x 620/ 55 x 700 x 700

2,8/2,8/27
Schimmelabweisendes Kunststoffnetz
600 /510 /390 762/ 654 /516 870/750/570
600/510/390 762/ 654 /516 870/750/570
51 56 60
34/30,5/25 39/34/27 43/40/32
34/30,5/25 39/34/27 43/40/32
230V /1~/50Hz
BRCTH52W/S/K
BRC7F530W (weil3) / BRC7F530S (silbern) / BRC7EB530W (konventionelle Blende)
35A 50A 60A
734 x870x 373
52
62 63 64
48 49 50
48 49 50
—20 ~ +52
20~ +24
R-32/675
1,55kg /1,05t
6 (¥4") /10 (¥6") 6 (Y4") /12 (12")
50
30
0,02 (fur Leitungslangen Gber 30 m)
30
230V /1~/50Hz
14,43 14,63 16,7
16 20
4x1,5®

(1) TK = Trockenkugeltemperatur  (2) FK = Feuchtkugeltemperatur ~ (3) Ab 10 m Leitungslange 4 x 2,5 mm?
(4) Der benotigte Installationsfreiraum unterscheidet sich je nach Blende oder Zubehor. Néhrere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.
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FFA-A9 + RXM-R(9)

R-32 Euroraster-Zwischendeckengerat

Einzigartiges Design, das sich nahtlos in die Decke einflgt

> Perfekte Kombination aus elegantem Design und intelligenter

Technik

> Zwei optionale Sensoren sorgen flr erhdhte Energieeffizienz

und mehr Komfort

G

> Sie mochten den Raum neu gestalten?
Das Gerat passt sich flexibel jeder Raum-
aufteilung an und muss nicht versetzt werden!

> Reduzierter Energieverbrauch dank eigens entwickeltem kleinen
Rohrwarmetauscher, DC-Luftermotor und Kondensatpumpe

> Integrierte Frischluftzufuhr macht zusatzliche Luftung Gberflissig
und senkt so die Installationskosten

> Kein zusatzlicher Adapter fur die Dlll-Verbindung nétig — integrie-
ren Sie das Gerdt einfach in das Klimasystem Ihres Gebdudes

Bewegungssensor  Infrarotsensor > Twin, Triple, Doppel-Twin und Multi-Split geeignet
Effizienzdaten FFA + RXM 25A9 + 25R9 35A9 +35R9 50A9 + 50R 60A9 + 60R
Kuhlleistung Nom. kW 2,50 3,40 5,00 5,70
Heizleistung Nom. kw 3,20 4,20 5,80 7,00
Leistungsaufnahme Kuhlung Nom. kw 0,55 0,89 1,54 1,87
Heizung Nom. kW 0,82 1,20 1,66 2,05
Saisonale Effizienz Kihlung Energieeffizienzklasse A++ A+
(gemaR EN14825) Pdesign kw 2,50 3,40 5,00 5,70
O SEER 6,17 6,38 598 576
% Jahrl. Energieverbrauch  kWh 192 186 292 347
Heizung Energieeffizienzklasse A+ A A+
(2 Klima) Pdesign kw 2,31 3,10 3,84 3,96
SCOP 4,24 4,10 3,90 4,04
Jahrl. Energieverbrauch ~ kWh 762 1.058 1377 1372
Innengerat FFA 25A9 35A9 50A9 60A9
Abmessungen Hohe (4) xBreitexTiefe  mm 260 x 575 x 575
Gewicht kg 16 17,5
Geréteblende Modell BYFQ60CW / BYFQ60CS / BYFQ60B3
Farbe Weil3 / Weil3 + Silber / Weif3
Abmessungen  HxBxT mm 46 x 620 x 620/ 46 x 620 x 620 / 55 x 700 x 700
Gewicht kg 28/28/27
Luftfilter Schimmelabweisendes Kunststoffnetz
Luftvolumenstrom Kiihlung H/M/N m*h 540/480/390 600/510/390 762/ 654 /516 870/750/570
Heizung H/M/N m*h 540/480/390 600/510/390 762/ 654/ 516 870/750/570
Schallleistungspegel Kihlung dB(A) 48 51 56 60
Schalldruckpegel Kihlung H/M/N dB(A) 31/28,5/25 34/305/25 39/34/27 43/40/32
Heizung H/M/N dB(A) 31/28,5/25 34/30,5/25 39/34/27 43/40/32
Spannungsversorgung 230V /1~/50Hz
Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung BRCTH52W/S/K
Infrarot-Fernbedienung BRC7F530W (weil3) / BRC7F530S (silbern) / BRC7EB530W (konventionelle Blende)
AuBengerat RXM 25R9 35R9 50R 60R
Abmessungen HxBxT mm 550 x 765 x 285 735x 870 x 373
Gewicht kg 32 50
Schallleistungspegel Kiihlung/Heizung dB(A) 58/59 61/61 62 /62 63/63
Schalldruckpegel Kiihlung Nominal dB(A) 46 49 48
Heizung Nominal dB(A) 47 49
Betriebsbereich  Kiihlung Minimal ~ maximal °C TK® -10 ~ +50
Heizung Minimal ~ maximal °C FK@ -20 ~ +24
Kaltemittel Typ/GWP R-32/675
Fiillmenge/CO,-Aquivalent 0,76 kg /0,52t 115kg /0,78 t
Rohrleitungs- Fliissig/Gas (AD) mm (Zoll) 6 (%4") /10 (%") 6 (Y4") /12 (12")
anschlisse Leitungslange AG-IG  Maximal m 20 30
System  Vorgefiillt bis m 10 -
Zusatzliche Kaltemittel-Fiillmenge kg/m 0,02 (furr Leitungslangen tiber 10 m)
Hohendifferenz IG-AG ~ Maximal m 15 20
Spannungsversorgung 230V /1~/50Hz
Max. Stromaufnahme A 10,79 14,32 15,13
Max. Sicherung A 13 16
Verbindungskabel AG-1G mm? 4x1,59

(1) TK = Trockenkugeltemperatur  (2) FK = Feuchtkugeltemperatur

(3) Ab 10m Leitungslédnge 4 x 2,5 mm?

(4) Der benotigte Installationsfreiraum unterscheidet sich je nach Blende oder Zubehor. Néhrere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.

38  Anderungen vorbehalten



BLUEBVOLUTION

Ich bin {

FORDER

FFA-A9

V!4

Blende mit Konventionelle Blende mit
silbernen Lamellen Blende weifen Lamellen
-0 -1

J
~

Anderungen vorbehalten

39

SERVICE

-4
w
=
=
w
(-3
=
[
=)
pur]
-
=
]
-9
wv



FDXM-F9 + RZAG-A

R-32 Kanalgerat mit niedriger

statischer Pressung

Kompaktes, diskretes Kanalgerat mit nur 200 mm Hohe

kénnen diese Gerdte sogar in
Zwischendecken von nur 200 mm
Hohe eingebaut werden.

> Diskret in der Decke verborgen: Nur Lufteinlass und
Luftauslass sind sichtbar

> Entwickelt fur das Kéltemittel R-32

> Energiesparender Betrieb dank Gleichstromltftermotor

> Externe statische Pressung von bis zu 40 Pa fir Kanalsysteme
verschiedener Langen

> Twin, Triple, Doppel-Twin und Multi-Split geeignet

> Mit ihren kompakten Abmessungen w ]

200mm

Effizienzdaten FDXM + RZAG
Kuhlleistung Nom. kw
Heizleistung Nom. kw
Leistungsaufnahme Kuihlung Nom. kW
Heizung Nom. kW
Saisonale Effizienz Kihlung Energieeffizienzklasse
(gemal EN14825) Pdesign kW
9 SEER
.‘ Jahrl. Energieverbrauch kWh
Heizung Energieeffizienzklasse
(2 Klima) Pdesign kW
SCOoP
Jahrl. Energieverbrauch kWh
Innengerit FDXM
Abmessungen HxBxT mm
Gewicht kg
Luftvolumenstrom Kiihlung H/M/N m*h
Heizung H/M/N m*h
Externe statische Pressung Nominal Pa
Schallleistungspegel Kiihlung dB(A)
Heizung dB(A)
Schalldruckpegel Kihlung H/M/N dB(A)
Heizung H/M/N dB(A)
Luftfilter Typ

Regelungssysteme Kabel-Fernbedienung
Infrarot-Fernbedienung

AuBengerat RZAG
Abmessungen HxBxT mm
Gewicht kg
Schallleistungspegel Kiihlung dB(A)
Schalldruckpegel Kihlung Nominal dB(A)
Heizung Nominal dB(A)
Betriebsbereich  Kiihlung Minimal ~ maximal °C TK®
Heizung Minimal ~ maximal °C FK®
Kaltemittel Typ/GWP
Fiillmenge/CO,-Aquivalent
Rohrleitungs- Fliissig/ Gas (AD) mm (Zoll)
anschlisse Leitungslénge AG-1G  Maximal m
System  Vorgefiillt bis m
Zusétzliche Kéltemittel-Fillmenge kg/m
Hohendifferenz IG-AG ~ Maximal m
Spannungsversorgung
Max. Stromaufnahme A
Max. Sicherung A
Verbindungskabel AG-1G mm?

BLUSVOLUTION  SKAir Apha-series

V' paixin

O

Multi-Zonen-
Kit kombi- 888
. BB
nierbar _
FDXM25-35F9

24{7

amazon alexa

[ 13
RZAG35-60A BRCIH52W  BRCAC65  BRPO69CSI
35F9 + 35A 50F9 + 50A 60F9 + 60A
3,5 5,0 6,0
4,00 5,00 7,00
0,90 1,32 1,76
114 1,47 2,12
A+
3,50 5,00 6,00
5,90 570
208 296 368
A
3,50 4,30 4,50
3,90
1.255 1.544 1.616
35F9 50F9 60F9
200 x 750 x 620 200 x 1150 x 620
21 28
522/480/438 948 /876 /798 960 /888 /810
522/480/438 948 /876 /798 960 /888 /810
30 40
53 55 56
53 55 56
35/33/27 38/35/30
35/33/27 38/35/30
Abnehmbar / waschbar
BRC1H52W/S/K
BRC4C65
35A 50A 60A
734 x 870 x 373
52
62 63 64
48 49 50
48 49 50
-20 ~ +52
-20 ~ 424
R-32/675
1,55kg /1,05t
6 ('4") /10 (") 6 (") /12 (V2")
50
30
0,02 (fur Leitungslangen Gber 30 m)
30
230V /1~/50Hz
14,53 15,23 17,10
16 20
4x1,59

(1) TK = Trockenkugeltemperatur  (2) FK = Feuchtkugeltemperatur  (3) Ab 10 m Leitungslange 4 x 2,5 mm?
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FDXM-F9 + RXM-R(9)

BLUEBVOLUTION

R-32 Kanalgerat mit niedriger

statischer Pressung

Kompaktes, diskretes Kanalgerat mit nur 200 mm Hohe

> Mit ihren kompakten Abmessungen
kénnen diese Gerdte sogar in
Zwischendecken von nur 200 mm
Hohe eingebaut werden.

> Diskret in der Decke verborgen: Nur Lufteinlass und Luftauslass

sind sichtbar
> Entwickelt fur das Kaltemittel R-32

> Energiesparender Betrieb dank Gleichstromltftermotor
> Externe statische Pressung von bis zu 40 Pa fir Kanalsysteme

verschiedener Langen

> Twin, Triple, Doppel-Twin und Multi-Split geeignet

Effizienzdaten FDXM + RXM
Kiihlleistung Nominal kw
Heizleistung Nominal kW
Leistungsaufnahme Kiihlung/Heizung Nominal kW
Saisonale Effizienz Kihlung Energieeffizienzklasse
(geman EN14825) Pdesign kw
) SEER
.. Jahrl. Energieverbrauch kWh
Heizung Energieeffizienzklasse
(2 Klima) Pdesign kW
SCop
Jahrl. Energieverbrauch ~ kWh
Innengerat FDXM
Abmessungen HxBxT mm
Gewicht kg
Lufvolumenstrom Kiihlung H/M/N m*h
Heizung H/M/N m*h
Externe statische Pressung Nominal Pa
Schallleistungspegel Kiihlung dB(A)
Heizung dB(A)
Schalldruckpegel Kiihlung H/M/N dB(A)
Heizung H/M/N dB(A)
Luftfilter Typ
Regelungssysteme Kabel-Fernbedienung
Infrarot-Fernbedienung
AuBengerit RXM
Abmessungen HxBxT mm
Gewicht kg
Schallleistungspegel Kiihlung/Heizung dB(A)
Schalldruckpegel Kihlung Nominal dB(A)
Heizung Nominal dB(A)
Betriebsbereich  Kiihlung Minimal ~ maximal °C TK®
Heizung Minimal ~ maximal °C FK®@
Kaltemittel Typ/GWP
Filllmenge/CO,-Aquivalent
Rohrleitungs- Fliissig/Gas (AD) mm (Zoll)
anschlisse Leitungsldnge AG-1G  Maximal m
System  Vorgefiillt bis m
Zusatzliche Kéltemittel-Fiillmenge kg/m
Hohendifferenz IG-AG ~ Maximal m
Spannungsversorgung
Max. Stromaufnahme A
Max. Sicherung A
Verbindungskabel AG-1G mm?

(1) TK = Trockenkugeltemperatur

(2) FK = Feuchtkugeltemperatur

(3) Ab 10m Leitungsldnge 4 x 2,5 mm?

SERVICE

.

VDAIKIN
Mit «
Multi-Zonen- ]
Kit kombi- 588 =
q =] (=] w
nierbar _ o
FDXM25-35F9 E
-
=
J
wv
58 9) 2477
g:;,: 7] amazon alexa
= ..- rk
BRCIH52W ~ BRCAC65  BRPO69C8I
25F9 + 25R9 35F9 + 35R9 50F9+ 50R 60F9 + 60R
2,40 3,40 5,00 6,00
3,20 4,00 5,80 7,00
0,64 /0,80 1,14 /115 1,63/1,87 2,05/218
A+ A A+ A
2,40 3,40 5,00 6,00
5,68 5,26 577 5,56
148 226 303 378
A+ A
2,60 2,90 4,00 4,60
4,24 3,88 3,93 3,80
858 1.046 1424 1.693
25F9 35F9 50F9 60F9
200 x 750 x 620 200 x 1.150 x 620
21 28
522/480/438 948 /876 /798 960 /888 /810
522/480/438 948 /876 /798 960 /888 /810
30 40
53 55 56
53 55 56
35/33/27 38/35/30
35/33/27 38/35/30
Abnehmbar / waschbar
BRCTH52W/S/K
BRC4C65
25R9 35R9 50R 60R
550 x 765 x 285 735x 870 x 373 wv
32 50 S
58/59 61/ 61 62/62 63/63 E
46 49 48 o
a7 49 =
-10 ~ +50
-20 ~ 424
R-32/675
07kg /0,52t 115kg /0,78 t
6 (V") /10 (3%s") 6 (") /12 (2")
20 30
10 -
0,02 (fur Leitungslangen tiber 10 m)
15 20 =z
230V /1~/50Hz g
10,92 14,87 15,43 2
1 w
’ 4x1,5® e o
’ a
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@ Argue Cards

Kanalgerat mit mittlerer
statischer Pressung

So schlank kann grol3e Leistung sein.

Warum ein flaches Kanalgerat?

» Unerreicht flach: Mit einer Bauhdhe von nur
245 mm verschwindet es in nahezu jeder flachen
Zwischendecke

» Flexible Installationsmaglichkeiten und einfache
Einbindung in die Gebaudetechnik

» Beste Effizienzwerte bei einer externen Pressung

von bis zu 150 Pa

FBA-A(9)
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SERVICE

SPLIT / LUFTREINIGER

Vorteile fUr den Monteur

> Leicht, flach und handlich

> Flexible Installation: Luftansaugung kann.von
Ruckseite auf Unterseite umgestellt werden

> Die standardmafig integrierte Kondensat-

pumpe ermoglicht eine schnellere Installation \%%

/
_%f/

v ile fir d —
ortelle TUr aen ——t
: —H =
Fachhandler —
——
> Passt fir fast jede bauliche Voraussetzung m)

> Mittlere externe statische Pressung (bis zu — o
150 Pa) erlaubt viele verschiedene Rohr- ﬁ:“ — —
leitungslangen e T ey

o .--"""'"'-1""'"-‘ e
> Beste Effizienzwerte aller auf dem Markt e S e
verfligbaren Kanalgerate ﬁ;‘ — ;‘:

> Die externe statische Pressung kann auto- ] %

matisch tber ein Lernprogramm dem %j? A
bauseitigen Kanalnetz angepasst werden. /:‘454 <
Bei Bedarf kann ein fester Wert Gber die %/i/,. { 2

Kabel-Fernbedienung vorgegeben werden

\

\

Vorteile fUr den
Endkunden

> Passt sich perfekt Ihren baulichen Voraus-
setzungen an

> Beste Effizienz fiir niedrige Betriebskosten

> Volle Kontrolle: Die externe statische Pressung
(ESP) kann mit der Kabel-Fernbedienung
gesteuert werden, um die Zuluftmenge zu
optimieren

> Unsichtbar: Durch den versteckten Einbau sind
nur die Lufteinlass- und Luftauslasséffnungen ‘
sichtbar 12

» Einfache Einbindung in Ihre Haussystem-

technik moglich

ROOFTOPS

STEUERUNGEN
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FBA-A9 + RZAG-A

R-32 Kanalgerat mit mittlerer
statischer Pressung

> Das schlankste Gerdt dieser Bauart: nur 245 mm hoch

> Mittlere externe statische Pressung (bis zu 150 Pa) erlaubt den
Einsatz von Rohrleitungen verschiedener Lange

> Flexible Installation: Luftansaugung kann von Ruckseite auf
Unterseite umgestellt werden

> Die standardmafig integrierte Kondensatpumpe bietet mehr
Flexibilitat und ermoglicht eine schnellere Installation

> Die externe statische Pressung des Kanalgerates kann auto-
matisch Uber ein Lernprogramm dem bauseitigen Kanalnetz
angepasst werden. Bei Bedarf kann auch ein fester Wert Uber
die Kabel-Fernbedienung vorgegeben werden

> Twin, Triple, Doppel-Twin und Multi-Split geeignet

Effizienzdaten FBA + RZAG
Kuhlleistung Nom. kw
Heizleistung Nom. kw
Leistungsaufnahme Kihlung Nom. kW
Heizung Nom. kw
Saisonale Effizienz Kihlung Energieeffizienzklasse
(gemal EN14825) Pdesign kW

0 SEER

.. Jahrl. Energieverbrauch kWh
Heizung Energieeffizienzklasse
(2 Klima) Pdesign kW
SCoP
Jéhrl. Energieverbrauch kWh
Innengerat FBA
Abmessungen HxBxT mm
Gewicht kg
Luftvolumenstrom Kiihlung H/M/N m¥h
Heizung H/M/N m*h
Externe statische Pressung Pa
Schallleistungspegel Kihlung dB(A)
Schalldruckpegel Kihlung H/ M/N dB(A)
Heizung H/M/N dB(A)
Spannungsversorgung
Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung
Infrarot-Fernbedienung
AuBengerat RZAG
Abmessungen HxBxT mm
Gewicht kg
Schallleistungspegel Kihlung dB(A)
Schalldruckpegel Kuhlung Nominal dB(A)
Heizung Nominal dB(A)
Betriebsbereich  Kihlung Minimal ~ maximal °C TK®
Heizung Minimal ~ maximal °C FK@
Kaltemittel Typ/GWP
Filllmenge/CO,-Aquivalent
Rohrleitungs- Fliissig/ Gas (AD) mm (Zoll)
anschlisse Leitungsldnge AG-IG  Maximal m
System  Vorgefiillt bis m
Zusatzliche Kaltemittel-Fullmenge kg/m
Hohendifferenz 1IG-AG ~ Maximal m
Spannungsversorgung
Max. Stromaufnahme A
Max. Sicherung A
Verbindungskabel AG-1G mm?

(1) TK = Trockenkugeltemperatur  (2) FK = Feuchtkugeltemperatur

44 Anderungen vorbehalten

BLUEVOoLUTiION SMI' Alpha-series

Mit

Multi-Zonen-
Kit kombi-

nierbar FBA35-50A9

000
&5 O
t\f 7] amazon alexa
e [ 13
RZAG35-60A BRCIH52W  BRC4C65  BRP069C81
35A9 +35A 50A9 + 50A 60A9 + 60A
3,5 50 6,0
4,00 6,00 7,00
0,78 1,25 1,39
0,91 1,58 1,81
A++
3,50 5,00 6,00
6,12 6,30 6,25
200 278 336
A+
4,20 4,30 4,50
4,0 410 4,8
1434 1.469 1.508
35A9 50A9 60A9
245 x700 x 800 245 x 1.000 x 800
28,0 35,0
900/750/ 630 1.080/900/750
900/750/ 630 1.080/900/750
30 ~150
60 56
35/32/29 30/28/25
37/34/29 31/28/25
230V /1~/50Hz
BRCTH52W/S/K
BRC4C65
35A 50A 60A
734 x 870 x 373
52
62 63 64
48 49 50
48 49 50
-20 ~ +52
-20 ~ +24
R-32 /675
1,55kg /1,05t
6 (Y4") /10 (¥") 6 (Ya") /12 (2")
50
30
0,02 (fur Leitungslangen Gber 30 m)
30
230V /1~/50Hz
15,63 17,40
16 20

4x1,59

(3) Ab 10m Leitungslange 4 x 2,5 mm?



FBA-A9 + RXM-R(9)

R-32 Kanalgerat mit mittlerer
statischer Pressung

> Das schlankste Gerdt dieser Bauart: nur 245 mm hoch

> Mittlere externe statische Pressung (bis zu 150 Pa) erlaubt den
Einsatz von Rohrleitungen verschiedener Lange

> Flexible Installation: Luftansaugung kann von Ruckseite auf
Unterseite umgestellt werden

> Die standardmafig integrierte Kondensatpumpe bietet mehr
Flexibilitat und ermoglicht eine schnellere Installation

> Die externe statische Pressung des Kanalgerates kann auto-
matisch Uber ein Lernprogramm dem bauseitigen Kanalnetz
angepasst werden. Bei Bedarf kann auch ein fester Wert Uber
die Kabel-Fernbedienung vorgegeben werden

> Twin, Triple, Doppel-Twin und Multi-Split geeignet

BLUEBVOLUTION

Mit

Multi-Zonen-
Kit kombi-

nierbar

2

(A

(A

FBA35-50A9

A
s
%

Effizienzdaten FBA + RXM
Kuhlleistung Nominal kw
Heizleistung Nominal kw
Leistungsaufnahme Kiihlung/Heizung Nominal kw
Saisonale Effizienz Kiihlung Energieeffizienzklasse
(gemé&B EN14825) Pdesign kw
O SEER
.0 Jahrl. Energieverbrauch kWh
Heizung Energieeffizienzklasse
(2 Klima) Pdesign kw
SCoP
Jahrl. Energieverbrauch ~ kWh
Innengerat FBA
Abmessungen HxBxT mm
Gewicht kg
Luftvolumenstrom Kiihlung H/ M/N m*h
Heizung H/ M/N m*h
Externe statische Pressung Pa
Schallleistungspegel Kiihlung dB(A)
Schalldruckpegel Kiihlung H/M/N dB(A)
Heizung H/ M/N dB(A)
Spannungsversorgung

Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung
Infrarot-Fernbedienung

AuBengerat

Abmessungen HxBxT

Gewicht

Schallleistungspegel Kiihlung/Heizung

Schalldruckpegel Kihlung Nominal
Heizung Nominal

Betriebsbereich Kithlung Minimal ~ maximal
Heizung Minimal ~ maximal

Kaltemittel Typ /GWP
Filllmenge/CO,-Aquivalent

Rohrleitungs- Flussig/Gas (AD)

anschlisse Leitungslénge AG-1G  Maximal

System  Vorgefiillt bis

Zusatzliche Kaltemittel-Fillmenge

Hoéhendifferenz 1IG-AG ~ Maximal
Spannungsversorgung
Max. Stromaufnahme
Max. Sicherung
Verbindungskabel AG-1G

(1) TK = Trockenkugeltemperatur  (2) FK = Feuchtkugeltemperatur

RXM
mm

kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
°C TK®
°C FK®
kg

mm (Zoll)

m
m
kg/m
m

A
A
mm?

53 o)
3:;,: 7] amazon alexs
= ..- rk
RXM-R BRCIH52W  BRC4C65  BRP0O69C81
35A9 + 35R9 50A9 + 50R 60A9 + 60R
3,40 5,00 570
4,00 5,50 7,00
0,85/1,00 141/1,44 1,64/1,89
A++ A+
3,40 5,00 5,70
6,23 6,27 591
191 279 337
A+ A+
2,90 4,40 4,60
4,07 4,06 4,01
996 1517 1.607
35A9 50A9 60A9
245 x700 x 800 245 x 1.000 x 800
28,0 35,0
900/750/ 630 1.080/900/750
900/750/ 630 1.080/900/750
30 ~150
60 56
35/32/29 30/28/25
37/34/29 31/28/25
230V /1~/50Hz
BRCIH52W/S/K
BRC4C65
35R9 50R 60R
550 x 765 x 285 735x 870 x 373
32 50
61/61 63/62 63/63
49 48
49
-10 ~ +50
-20 ~ 424
R-32/675
0,76 kg /0,52t 115kg /0,78t
6 (¥4") /10 (¥") 6 (14") /12 (12")
20 30
10 -
0,02 (furr Leitungslangen tiber 10 m)
15 20
230V/1~/50Hz
12,29 15,42 15,83
13 16
4x1,58

(3) Ab 10m Leitungslange 4 x 2,5 mm?
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FBA-A(9) + RZAG-NV1/NY1

R-32 Kanalgerat mit mittlerer
statischer Pressung

> Die Kombination mit der Alpha Serie gewéhrleistet bestmogliche
Qualitdt, hochste Effizienz und top Leistung

> Die externe statische Pressung des Kanalgerates kann auto-
matisch Uber ein Lernprogramm dem bauseitigen Kanalnetz
angepasst werden. Bei Bedarf kann auch ein fester Wert tber
die Kabel-Fernbedienung vorgegeben werden

> Die reduzierte Bauhdhe von nur 245 mm erweitert die Einbau-

maoglichkeiten
> Verdeckte Montage

> Mittlere statische Pressung: bis zu 150 Pa
> Die integrierte Kondensathebepumpe erleichtert die Installation
> Extrem leise bei kurzen Leitungswegen
> Twin, Triple und Doppel-Twin geeignet

Effizienzdaten
Kuhlleistung Nominal
Heizleistung Nominal

Saisonale Effizienz Kihlung
(gemal EN14825)

9.
[ >
)
Heizung
(2 Klima)
Innengerit
Abmessungen
Gewicht
Luftfilter
Luftvolumenstrom Kiihlung
Heizung

Externe statische Pressung
Schallleistungspegel Kiihlung

Schalldruckpegel Kihlung
Heizung
Spannungsversorgung

Energieeffizienzklasse
Pdesign

SEER

ns,c

Jéhrl. Energieverbrauch
Energieeffizienzklasse
Pdesign

SCOP

ns,h

Jahrl. Energieverbrauch

HxBxT

H/M/N
H/M/N

H/N
H/N

Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung
Infrarot-Fernbedienung

AuBengerat
Abmessungen
Gewicht

Schallleistungspegel Kihlung
Schalldruckpegel

Nachtmodus
Betriebsbereich Kiihlung

Heizung
Kaltemittel Typ/GWP

HxBxT

Kiihlung/Heizung Mittel

Minimal ~ maximal
Minimal ~ maximal

Fiillmenge/CO,-Aquivalent

Rohrleitungs-

Fliissig/Gas (AD)

anschlisse Leitungslénge AG-1G  Maximal
System  Vorgefiillt bis
Zusatzliche Kaltemittel-Fullmenge
Hohendifferenz IG-AG ~ Maximal
IG-1G Maximal
Spannungsversorgung
Max. Stromaufnahme
Max. Sicherung
Verbindungskabel AG-1G

(1) TK = Trockenkugeltemperatur

(2) FK = Feuchtkugeltemperatur

FBA +
RZAG
kw
kw

kw

%
kWh

kW

%
kWh

RZAG
mm

kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
°C TK™
°C FK®

mm (Zoll)

m
m
kg/m
m

m

A

A
mm?

71A9 + 100A + 125A + 140A + 71A9 + 100A + 125A + 140A +
71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
6,80 9,50 12,1 13,40 6,80 9,50 121 13,40
7,50 10,80 13,50 15,50 7,50 10,80 13,50 15,50
A++ - A++ -
6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 121 13,4
6,22 6,47 6,19 6,42 6,22 6,47 6,19 6,42
- - 245 254 - - 245 254
382 514 1173 1.252 382 514 1173 1.252
A+ - A+ -
4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52
4,20 4,36 4,12 4n 4,20 4,36 4,12 41
- - 162 161 - - 162 161
1.566 2.505 3.235 3.243 1.566 2.505 3.235 3.243
71A9 100A 125A 140A 71A9 100A 125A 140A
245x1.000x 800 245 x 1.400 x 800 245x1.000 x 800 245 x 1.400 x 800
35,0 46,0 35,0 46,0
Schimmelabweisendes Kunststoffnetz
1.080/900/750 1.740/1.560/1.380 2.040/1.740/1.410 1.080/900/750 1.740/1.560/1.380 2.040/1.740/1.410
1.080/900/750 11.740/1.560/1.380 2.040/1.740/1.410 1.080/900/750 1.740/1.560/1.380 2.040/1.740/1.410
30~150 40 ~ 150 50 ~150 30 ~150 40 ~150 50 ~ 150
56 58 62 56 58 62
30/25 34/30 37/32 30/25 30/34 37/32
31/25 36/30 38/32 31/25 36/30 38/32
230V /1~/50Hz
BRCIH52W/S/K
BRC4C65
71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
870 x 1.100 x 460
81,4 84,5 95,5 95,5 81,4 84,5 95,5 95,5
64 66 69 70 64 66 69 70
46/48 47 /50 49 /52 50/52 46 /48 47 /50 49 /52 50/52
40 41 43 44 40 41 43 44
-20 ~ +52
-20 ~ +18
R-32/675
320kg /216t 3,70kg /2,50t 320kg /216t 3,70kg /2,50t
10 (3%4") /16 (")
55 85 55 85
40
Siehe Installationsanleitung
30
0,5
230V/1~/50Hz 400V /3~/50Hz
183 244 30,1 (10,4)** (13,5)**
20 32 16

4 x2,5 (bei Einspeisung via AG)

** Separate Zuleitung bei Verwendung mit FBA Innengerét erforderlich. Maximale Stromaufnahme siehe Installationshandbuch des Innengerits.
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Externe statische Pressung

Lufterkennlinien Luftstrom (geschatzt)

)

Luftstrom (aktuell

Kanalwiderstands-

Kennlinien Luftstrom (mit auto-

matischer Einstellung)

——>

+10 % Luftstrom

BLUSVOLUTION  SKAIr Apha-series

Ichbin |

FORDER

SERVICE

Multi-Zonen-
Kit kombi-

nierbar FBA100-140A

-4
w
=
=
w
(-3
=
[
=)
pur]
-
=
]
-9
wv

RZAG71-140NV1/NY1 BRCIH52W  BRC4C65  BRP069C81
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FBA-A(9) + RZASG-MV1/MY1

R-32 Kanalgerat mit mittlerer
statischer Pressung

> Die Kombination mit der Alpha Serie gewéhrleistet bestmogliche
Qualitdt, hochste Effizienz und top Leistung

> Die externe statische Pressung des Kanalgerates kann auto-
matisch Uber ein Lernprogramm dem bauseitigen Kanalnetz
angepasst werden. Bei Bedarf kann auch ein fester Wert tber
die Kabel-Fernbedienung vorgegeben werden

> Die reduzierte Bauhdhe von nur 245 mm erweitert die Einbau-
maoglichkeiten

> Verdeckte Montage

> Mittlere statische Pressung: bis zu 150 Pa

> Die integrierte Kondensathebepumpe erleichtert die Installation

> Extrem leise bei kurzen Leitungswegen

> Twin, Triple und Doppel-Twin geeignet

Effizienzdaten FBA + 71A9 +
RZASG 71MV1
Kuhlleistung Nominal kw 6,80
Heizleistung Nominal kw 7,50
Saisonale Effizienz Kuhlung Energieeffizienzklasse A++
(gemal EN14825) Pdesign kw 6,80
9 SEER 6,19
.‘ ns,c % -
Jahrl. Energieverbrauch ~ kWh 385
Heizung Energieeffizienzklasse A+
(2 Klima) Pdesign kw 4,50
Sscop 4,01
ns,h % -
Jahrl. Energieverbrauch ~ kWh 1.571
Innengerat FBA 71A9
Abmessungen HxBxT mm 245 x 1.000 x 800
Gewicht kg 35
Luftvolumenstrom Kihlung H/M/N m*h| 1.080/900/750
Heizung H/M/N 1.080/900/750
Externe statische Pressung Pa 30 ~150
Schallleistungspegel Kihlung dB(A) 56
Schalldruckpegel Kuhlung H/N dB(A) 30/25
Heizung H/N dB(A) 30/25
Spannungsversorgung
Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung
Infrarot-Fernbedienung
AuBengerat RZASG 71MV1
Abmessungen HxBxT mm | 770 x 900 x 320
Gewicht kg 60
Schallleistungspegel Kiihlung dB(A) 65
Schalldruckpegel Kihlung Nominal dB(A) 46
Heizung Nominal dB(A) 47
Nachtmodus dB(A) 42
Betriebsbereich Kihlung Minimal ~ maximal °CTK®
Heizung Minimal ~ maximal °C FK®
Kaltemittel Typ/GWP
Fiillmenge/CO,-Aquivalent 2,45kg /1,65t
Rohrleitungs- Fliissig/Gas (AD) mm (Zoll)
anschlisse Leitungslange AG-IG  Maximal m
System  Vorgefiillt bis m
Zusétzliche Kéltemittel-Fillmenge kg/m
Hohendifferenz IG-AG ~ Maximal m
IG-1G Maximal m
Spannungsversorgung
Max. Stromaufnahme 17,5
Max. Sicherung A 20
Verbindungskabel AG-1G mm?

(1) TK = Trockenkugeltemperatur  (2) FK = Feuchtkugeltemperatur
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In Kombination mit den AuBengerdten der Advance Serie Uberzeugen
die Gerdte mit hohem Komfort, flexibler Installation und hoher Effizienz.

Automatische Luftstromeinstellungsfunktion

Wahlt automatisch die optimale Lifterkennlinie aus, um den Nenn-
luftstrom des Gerdts innerhalb einer Toleranz von 10 % zu halten.

Warum?

Nach erfolgter Installation sind haufig Abweichungen zwischen
dem tatsachlichen Luftstromwiderstand des Leitungssystems und
dem urspringlich berechneten Wert zu verzeichnen. = Der tat-
sachliche Luftstrom kann viel niedriger oder hdher als der Nennwert
sein, und dies kann zu mangelnder Leistung oder unbehaglichen
Lufttemperaturen fiihren.

Die Lufterdrehzahl wird automatisch an jedes Leitungssystem
angepasst (fur jedes Modell sind mindestens 10 Lifterkennlinien
verflgbar), sodass eine viel schnellere Installation maglich ist.

100A + 125A + 100A + 125A + 140A +
100MV1 125MV1 100MY1 125MY1 140MY1
9,50 12,1 9,50 12,1 13,4
10,8 13,5 10,8 13,5 15,5
A+ - A+ -
9,50 12,1 9,50 121 13,4
583 5,47 583 547 5,81
- 217 - 217 229
570 1.378 570 1378 1384
A - A -
6,00 7,80
3,85 3,63 3,85 3,63 3,85
- 142 - 142 151
2182 2314 2182 2314 2.836
100A 125A 100A 125A 140A
245 x1.400 x 800
46
1.740/1.560/1.380 2.040/1.740/1.410 1.740 / 1.560 / 1.380 2.040/1.740/1.410
1.740/1.560/1.380 2.040/1.740/1.410 1.740 / 1.560 / 1.380 2.040/1.740/1.410
40 ~ 150 50 ~150 40 ~150 50 ~150
58 62 58 62
34/30 37/32 34/30 37/32
36/30 38/32 36/30 38/32
230V /1~/50Hz
BRC1H52W/S/K
BRC4C65
100MV1 125MV1 100MY1 125MY1 140MY1
990 x 940 x 320
70 77
70 71 70 71 73
53 53 54
57
44
—15 ~ +46
-15 ~ +15,5
R-32/675
2,60kg /1,76 2,90kg /1,96t
10 (34") /16 (°4")
50
30
0,05 (bei Leitungsldngen Gber 30 m)
30
0,5
230V /1~/50Hz 400V /3~/50Hz
21,8 28,3 14,6 151
25 32 16

4 x 2,5 (bei Einspeisung via AG)



Externe statische Pressung

Lufterkennlinien Luftstrom (geschatzt)

Kanalwiderstands-

Kennlinien Luftstrom (mit auto-

matischer Einstellung)

——>

+10 % Luftstrom

BLUBVOLUTION SKAr Adance-series

Ichbin |

FORDER

Multi-Zonen-
Kit kombi-

nierbar FBA100-140A

P

RZASGI00-140MV1/MY1 BRCIH52W  BRC4C65

BRP069C81
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FDA-A + RZAG-NV1/NY1, RZASG-MV1/MY1

R-32 Kanalgerat mit hoher
statischer Pressung

> In Kombination mit den AulBengerdten der Alpha Serie Uber-
zeugen die Gerdte mit hohem Komfort, flexibler Installation und
hoher Effizienz

> Das Gerat mit hoher Leistung fir lange Kanalsysteme, hohe
Kdhlleistung und anspruchsvolle Raumsituationen mit geringen
Einbauhodhen

> Bis zu 200 Pa externe statische Pressung

> Prézise Leistungsregelung durch drei Lifterstufen

> Integrierte Kondensathebepumpe erleichtert die Installation

> Twin geeignet

SM" Alpha-series
BLUSVOLUTION SKAr Aduance-series

=) [

Eall

FDA125A

amazon alexa

=
o LS e =
- - g -
- | & -

: o
RZAGI125NV1/NY1 bzw.
RZASG125MV1/MY1 BRCIH52W  BRC4C65  BRP069C81
Alpha Serie Advance Serie
Effizienzdaten FDA + RZAG/RZASG 125A +125NV1 125A +125NY1 125A +125MV1 125A +125MY1
Kuhlleistung Nominal kw 121 12,1
Heizleistung Nominal kW 13,5 13,5
Saisonale Effizienz Kihlung Energieeffizienzklasse - - - -
(gemaB EN14825) Pdesign kw 12,1
9 SEER 6,59 5,03
% ns.c % 261 198
Jahrl. Energieverbrauch ~ kWh 1102 1444
Heizung Energieeffizienzklasse - - - -
(2 Klima) Pdesign kw 9,52 6,00
SCopP 4,08 3,58
ns,h % 160 140
Jahrl. Energieverbrauch ~ kWh 3.267 2.346
Innengerat FDA 125A
Abmessungen HxBxT mm 300 x 1.400 x 700
Gewicht kg 45
Gerateblende Modell / Farbe / Gewicht (kg) BYBS125DJW1/ Weil3 / 6,5
Abmessungen  HxBxT mm 55x1.500 x 500
Luftfilter Schimmelabweisendes Kunststoffnetz
Luftvolumenstrom Kiihlung H/N m*h 2.340/1.680
Heizung H/N m*h 2.340/1.680
Externe statische Pressung Pa 50 ~200
Schallleistungspegel Kihlung dB(A) 66
Schalldruckpegel Kihlung H/N dB(A) 40/33
Heizung H/N dB(A) 40/33
Spannungsversorgung 230V /1~/50Hz
Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung BRCTH52W/S/K
Infrarot-Fernbedienung BRC4C65
AuBengerit RZAG/RZASG 125NV1 125NY1 125MV1 125MY1
Abmessungen HxBxT mm 870 x1.100 x 460 990 x 940 x 320
Gewicht kg 95,5 95,5 70 70
Schallleistungspegel Kiihlung dB(A) 69 69 71 71
Schalldruckpegel Kiihlung / Heizung Nominal dB(A) 49/52 53/57
Nachtmodus Level 1 dB(A) 43 44
Betriebsbereich  Kiihlung Minimal ~ maximal °CTK® -20 ~ +52 -15 ~ +46
Heizung Minimal ~ maximal °C FK®@ -20 ~ +18 -15 ~ +15,5
Kéltemittel Typ/GWP R-32/675
Filllmenge/CO,-Aquivalent 3,70kg /2,50t
Rohrleitungs- Fllssig/Gas (AD) mm (Zoll) 10 (34") /16 (%4")
anschlisse Leitungsldnge AG-1G  Maximal m 85 50
System  Vorgefiillt bis m 40 30
Zusétzliche Kéltemittel-Fillmenge kg/m Siehe Installationsanleitung 0,05 (bei Leitungsldngen liber 30 m)
Hohendifferenz 1IG-AG ~ Maximal m 30
IG-1G Maximal m 0,5
Spannungsversorgung 230V /1~/50Hz 400V /3~/50Hz 230V /1~/50Hz 400V /3~/50Hz
Max. Stromaufnahme A 28,2 15,7 28,9 15,7
Max. Sicherung A 32 16 32 16
Verbindungskabel AG-1G mm? 4 x2,5 (bei Einspeisung via AG)

(1) TK = Trockenkugeltemperatur

50  Anderungen vorbehalten

(2) FK = Feuchtkugeltemperatur



FDA-A + RZA-D

Kanalgerat mit hoher
statischer Pressung

ESP bis zu 250 Pa, ideal fiir groSe Rdume

> Hohe externe statische Pressung von bis zu 250 Pa -
fur lange Kanalsysteme mit Gittern

> Externe statische Pressung (ESP) kann Uber Kabel-Fernbedienung
verandert werden, wodurch das Zuluftvolumen optimal eingestellt
werden kann

> Diskrete Verblendung zur Wand: nur Ansaug- und Ausblasgitter sind
sichtbar

> Optional mit Kondensatpumpe

> Serienmaéliger Luftansaugfilter vereinfacht die Installation

> Bis zu 27,6 kW im Heizbetrieb

Effizienzdaten FDA + RZA
Kuhlleistung Nominal kw
Heizleistung Nominal kw
Saisonale Effizienz Kihlung Pdesign kw
(gemal EN14825) SEER
O ns, c %
..‘ Jahrl. Energieverbrauch ~ kWh
Heizung Pdesign kw
(2 Klima) SCOP
ns, h %
Jahrl. Energieverbrauch ~ kWh
Innengerat FDA
Abmessungen HxBxT mm
Gewicht kg
Gehéuse Material
Luftvolumenstrom Kiihlung Niedrig / Hoch m*h
Heizung Niedrig / Hoch m%h
Externe statische Pressung Nom./Hoch Pa
Luftfilter
Schallleistungspegel Kihlung dB(A)

Schalldruckpegel Kiihlung Niedrig / Mittel /Hoch  dB(A)
Heizung Niedrig / Mittel /Hoch  dB(A)
Spannungsversorgung
Fernbedienungen Infrarot-Fernbedienung
Kabel-Fernbedienung
AuBlengerit RZA
Abmessungen HxBxT mm
Gewicht kg
Schallleistungspegel  Kiihlung / Heizung dB(A)
Schalldruckpegel  Kiihlung / Heizung Nom. dB(A)
Betriebsbereich Kithlung Minimal ~ maximal °CTK®
Heizung Minimal ~ maximal °C FK@
Kaltemittel Typ / GWP
Filllmenge/CO,-Aquivalent
Rohrleitungs- Flussigkeit / Gas AD mm (Zoll)
anschlisse Leitungslange AG-1G  Maximal m
System  Vorgefillt bis m
Zusétzliche Kaltemittel-Fillmenge kg/m
Hohendifferenz  IG-AG  Maximal m
Spannungsversorgung
Max. Sicherung® A

BLUBVOLUTION SKAr Adance-series

Luftaustritt Ansaugung

hinten

FDA200-250A

g8
__}; amazon alexa
L vl
RZA-D BRCIH52W  BRC4C65 BRP069C82
200A +200D 250A + 250D
19,0 22,0
224 24,0
19,0 22,0
6,25 537
247 21,8
1.824 2.458
1,2 12,1
3,59 3,58
140,6 140,2
4.368 4.732
200A 250A
470 x 1.490 x 1100
104 15
Verzinktes Stahlblech
2.160/3.840 2.580/4.140
2.160/3.840 2.580/4.140
62 /250
Schimmelabweisendes Kunststoffnetz
69 71
36/39/43 37/40/44
36/39/43 37/40/44
230V /1~/50Hz
BRC4C65
BRCTH52W/S/K
200D 250D
870 x 1.100 x 460
120
73/76 76/79
53/60 57/63
20 ~ +46
-20 ~ +15
R-32/675
50kg /3,38t
10 (3s") /22 (78")
100
30
Siehe Installationsanleitung
30
400V /3 ~/50Hz
20

(1) TK = Trockenkugeltemperatur  (2) FK = Feuchtkugeltemperatur  (3) Das Innengerdt bendtigt eine seperate Zuleitung.
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FHA-A9 + RZAG-A
R-32 Deckengerat

Ideal fir Technikrdume und Ladengeschafte

> Dank hoher Reichweite lassen sich vor allem Technikrdume
und Ladengeschéfte mit diesem Deckengerat gleichmaRig und
zuverldssig klimatisieren

> Durch eine Luftverteilung im 100°-Winkel ideal fir groe Rédume

>

> Platzsparend durch Deckenmontage und nur 30 mm Platzbedarf
fur Servicetatigkeiten

> FUr den Einsatz in Neu- und Bestandsbauten geeignet

> Twin, Triple, Doppel-Twin und Multi-Split geeignet

BLUSVOLUTION  SKAr Apha-series

\)(\xer WWW,
,lchbin
FORDER
FAHIG
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FHA60A9

BN

amazon alexa

L I

247

RZAG35-60A BRCIH52W BRC7GA53-9 BRP069C81
Effizienzdaten FHA + RZAG 35A9 + 35A 50A9 +50A 60A9 + 60A
Kuhlleistung Nom. kW 3,5 50 6,0
Heizleistung Nom. kW 4,00 5,80 7,00
Leistungsaufnahme Kuihlung Nom. kw 0,76 1,22 1,54
Heizung Nom. kW 0,98 1,56 2,06
Saisonale Effizienz Kihlung Energieeffizienzklasse A++
(gemal EN14825) Pdesign kw 3,50 5,00 6,00
0 SEER 6,40 6,80 6,60
.‘ Jahrl. Energieverbrauch kWh 191 257 318
Heizung Energieeffizienzklasse A+
(2 Klima) Pdesign kw 3,10 4,00 4,60
SCoP 4,0 4,30 4,20
Jéhrl. Energieverbrauch kWh 1.058 1.302 1.633
Innengerat FHA 35A9 50A9 60A9
Abmessungen HxBxT mm 235 x 960 x 690 235x1.270 x 690
Gewicht kg 24 25 31
Luftfilter Schimmelabweisendes Kunststoffnetz
Luftvolumenstrom Kihlung H/M/N m’h 840/690 /600 900/720/ 600 1170 /900 / 690
Heizung H/M/N m’h 840/690 /600 900/720/ 600 1170/ 900/ 690
Schallleistungspegel Kihlung dB(A) 53 54
Schalldruckpegel Kiihlung H/M/N dB(A) 36/34/31 37/35/32 37/35/33
Heizung H/M/N dB(A) 36/34/31 37/35/32 37/35/33
Spannungsversorgung 230V /1~/50Hz
Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung BRCTH52W/S/K
Infrarot-Fernbedienung BRC7GA53-9
AuBlengerit RZAG 35A 50A 60A
Abmessungen HxBxT mm 734 x 870 x 373
Gewicht kg 52
Schallleistungspegel Kihlung dB(A) 62 63 64
Schalldruckpegel Kiihlung Nominal dB(A) 48 49 50
Heizung Nominal dB(A) 48 49 50
Betriebsbereich  Kihlung Minimal ~ maximal °C TK™ -20 ~ +52
Heizung Minimal ~ maximal °C FK@ -20 ~ +24
Kaltemittel Typ/GWP R-32/675
Filllmenge/CO,-Aquivalent 1,55 kg /1,05t
Rohrleitungs- Fliissig/Gas (AD) mm (Zoll) 6 (Y4") /10 (¥") 6 (Y4") /12 (12")
anschlisse Leitungslange AG-IG  Maximal m 50
System  Vorgefiillt bis m 30
Zusétzliche Kaltemittel-Fillmenge kg/m 0,02 (furr Leitungslangen tiber 30 m)
Hohendifferenz IG-AG ~ Maximal m 30
Spannungsversorgung 230V/1~/50Hz
Max. Stromaufnahme A 14,83 16,70
Max. Sicherung A 16 20
Verbindungskabel AG-1G mm? 4x1,5®

(1) TK = Trockenkugeltemperatur  (2) FK = Feuchtkugeltemperatur

52 Anderungen vorbehalten

(3) Ab 10m Leitungslédnge 4 x 2,5 mm?



FHA-A9 + RXM-R(9)

BLUEBVOLUTION

R-32 Deckengerat

Ideal fir Technikrdume und Ladengeschafte

> Dank hoher Reichweite lassen sich vor allem Technikrdume
und Ladengeschéfte mit diesem Deckengerat gleichmaRig und

SERVICE

4\

zuverldssig klimatisieren

> Durch eine Luftverteilung im 100°-Winkel ideal fir gro3e Rédume

P

~—— jopr =

> Platzspar'rend durch Deckenmontage und nur 30 mm Platzbedarf

fur Servicetatigkeiten

> FUr den Einsatz in Neu- und Bestandsbauten geeignet

> Twin, Triple und Doppel-Twin geeignet

RXM-R BRCIH52W BRC7GAS53-9 BRP069C81
Effizienzdaten FHA + RXM 35A9 + 35R9 50A9 + 50R 60A9 + 60R
Kuhlleistung Nominal kW 3,40 5,00 5,70
Heizleistung Nominal kw 4,00 6,00 7,20
Leistungsaufnahme Kiihlung/Heizung Nominal kw 0,91/0,98 1,56 /1,79 1,73/2,17
Saisonale Effizienz Kiihlung Energieeffizienzklasse A++ A+
(geman EN14825) Pdesign kw 3,40 5,00 570
() SEER 6,24 592 6,08
.0 Jahrl. Energieverbrauch kWh 191 295 328
Heizung Energieeffizienzklasse A+ A
(2 Klima) Pdesign kw 3,10 4,35 4,71
scop 4,43 3,86 3,87
Jahrl. Energieverbrauch ~ kWh 979 1.578 1.704
Innengerat FHA 35A9 50A9 60A9
Abmessungen HxBxT mm 235 x 960 x 690 235x1.270 x 690
Gewicht kg 24 25 31
Luftfilter Schimmelabweisendes Kunststoffnetz
Luftvolumenstrom Kihlung H/M/N m*h 840/690/600 900/720/600 1.170 /900 / 690

Heizung H/M/N m*h 840/690/600 900/720/ 600 1.170 /900 / 690
Schallleistungspegel Kihlung dB(A) 53 54
Schalldruckpegel Kiihlung H/M/N dB(A) 36/34/31 37/35/32 37/35/33

Heizung H/M/N dB(A) 36/34/31 37/35/32 37/35/33
Spannungsversorgung 230V /1~/50Hz
Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung BRCTH52W/S/K

Infrarot-Fernbedienung BRC7GA53-9
AuBengerit RXM 35R9 50R 60R
Abmessungen HxBxT mm 550 x 765 x 285 735 x 870 x 373 “n
Gewicht kg 32 50 3
Schallleistungspegel Kiihlung / Heizung dB(A) 61/61 62/62 63/63 E
Schalldruckpegel Kihlung Nominal dB(A) 49 48 g

Heizung Nominal dB(A) 49
Betriebsbereich  Kiihlung Minimal ~ maximal °C TK® -10 ~ +50

Heizung Minimal ~ maximal °C FK®@ -20 ~ +24
Kaltemittel Typ/GWP R-32/675

Filllmenge/CO,-Aquivalent 0,76 kg /0,52t 115kg /0,78 t
Rohrleitungs- Fliissig/Gas (AD) mm (Zoll) 6 (¥4") /10 (¥6") 6 (Y4") /12 (12")
anschlisse Leitungslénge AG-1G  Maximal m 20 30

System  Vorgefiillt bis m 10 -

Zusatzliche Kéltemittel-Fiillmenge kg/m 0,02 (firr Leitungsldngen tiber 10 m)

Hohendifferenz IG-AG ~ Maximal m 15 20 z
Spannungsversorgung 230V/1~/50Hz g
Max. Stromaufnahme A 11,29 14,54 15,13 2
Max. Sicherung A 13 16 =
Verbindungskabel AG-1G mm? 4x1,5® =
(1) TK = Trockenkugeltemperatur  (2) FK = Feuchtkugeltemperatur ~ (3) Ab 10 m Leitungslange 4 x 2,5 mm? Cu

Anderungen vorbehalten 53

FHA60A9

>)

(>

<] |

SPLIT / LUFTREINIGER

amazon alexa

Al

24/7




FHA-A(9) + RZAG-NV1/NY1

R-32 Deckengerat

Ideal fir Technikrdume und Ladengeschafte

> Dank hoher Reichweite lassen sich vor allem Technikrdume und
Ladengeschéfte mit diesem Deckengerat gleichméfig und
zuverldssig klimatisieren

> Durch eine Luftverteilung im 100°-Winkel

ideal fiir grolle Raume

> Platzsparend durch Deckenmontage und

BLUBVOLUTION  SkoAlir Apha-series

nur 30 mm Platzbedarf fur Servicetatigkeiten = ™~__

> FUr den Einsatz in Neubau- und Renovie-
rungsprojekten geeignet

> Besonders hohe Energieeffizienz
> Twin, Triple und Doppel-Twin geeignet

Effizienzdaten
Kuhlleistung Nominal
Heizleistung Nominal

Saisonale Effizienz Kuhlung

(gemal EN14825)
9.

%
Heizung
(2 Klima)

Innengerat

Abmessungen

Gewicht

Luftfilter

Luftvolumenstrom Kihlung
Heizung

Schallleistungspegel Kiihlung

Schalldruckpegel Kiihlung
Heizung

Spannungsversorgung

Zﬂn FEFI AnRAn

— 100" —
RZAG71-140NV1/NY1 BRCIH52W BRC7GA53-9 BRP069C81
FHA+ 71A9 + 100A + 125A + 140A + 71A9 + 100A + 125A + 140A +
RZAG  71INV1 100NV1 125NV1 140NV1 71INY1 100NY1 125NY1 140NY1
kw 6,80 9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 121 13,4
kw 7,50 10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5
Energieeffizienzklasse A++ - A++ -
Pdesign kw 6,80 9,50 121 13,4 6,80 9,50 121 13,4
SEER YAl 6,42 8,22 6,42 7n 6,42 8,22 6,42
ns,c % - - 326 254 - - 326 254
Jahrl. Energieverbrauch ~ kWh 335 518 883 1.252 335 518 883 1.252
Energieeffizienzklasse A+ A++ - A+ A++ -
Pdesign kw 4,70 7,80 9,52 4,70 7,80 9,52
scop 4,32 4,61 4,09 4,30 4,32 4,61 4,09 4,30
ns,h % - - 161 169 - - 161 169
Jahrl. Energieverbrauch kWh 1.523 2.369 3.259 3.100 1.523 2369 3.259 3.100
FHA 71A9 100A 125A 140A 71A9 100A 125A 140A
HxBxT mm | 235x1.270x690 235x1.590x690 235x1.270x690 235x1.590x690
kg 32,0 38,0 32,0 38,0
Schimmelabweisendes Kunststoffnetz
H/M/N m?/h | 1.230/1.020/840 |1.680/1440/1.200 1.860 /1.620/1.380| 2.040/1.740/1.440 | 1.230/1.020/840 1.680/1440/1.200 1.860 /1.620/1.380 2.040/1.740/1.440
H/M/N m*h | 1.230/1.020/840 | 1.680/1.440/1.200 1.860/1.620/1.380 2.040/1.740/1.440 | 1.230/1.020/840 |1.680/1.440/1.200 1.860/1.620/1.380 2.040/1.740/1.440
dB(A) 55 60 62 64 55 60 62 64
H/M/N dB(A) 38/36/34 | 42/38/34  44/41/37 46/42/38 38/36/34 42/38/34 | 44/41/37 46/42/38
H/M/N dB(A) 38/36/34 | 42/38/34  44/41/37 46/42/38 38/36/34 42/38/34 | 44/41/37 46/42/38

Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung
Infrarot-Fernbedienung

AuBengerat RZAG
Abmessungen HxBxT mm
Gewicht kg
Schallleistungspegel Kiihlung dB(A)
Schalldruckpegel Kiihlung Nominal dB(A)
Heizung Nominal dB(A)
Nachtmodus dB(A)
Betriebsbereich  Kiihlung Minimal ~ maximal °CTK®
Heizung Minimal ~ maximal °C FK®
Kaltemittel Typ/GWP
Fillmenge/CO,-Aquivalent
Rohrleitungs- Fliissig/ Gas (AD) mm (Zoll)
anschlisse Leitungsldnge AG-IG  Maximal m
System  Vorgefiillt bis m
Zusétzliche Kéltemittel-Fillmenge kg/m
Hoéhendifferenz 1IG-AG ~ Maximal m
IG-1G Maximal m
Spannungsversorgung
Max. Stromaufnahme A
Max. Sicherung A
Verbindungskabel AG-1G mm?

(1) TK = Trockenkugeltemperatur  (2) FK = Feuchtkugeltemperatur
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230V/1~/50Hz

BRC1H52W/S/K
BRC7GA53-9
71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
870 x1.100 x 460
814 84,5 95,5 95,5 814 84,5 95,5 95,5
64 66 69 70 64 66 69 70
46 47 49 50 46 47 49 50
48 50 52 48 50 52
40 4 43 44 40 4 43 44
-20 ~ +52
-20 ~+18
R-32/675
320kg/2]6t 3,70kg /2,50t 320kg /26t 3,70kg /2,50t
10 (¥%s") /16 (%")
55 85 55 85
40
Siehe Installationsanleitung
30
0,5
230V/1~/50Hz 400V/3~/50Hz
17,8 22,2 27,6 279 1,2 14,9 15,1 15,4
20 32 16
4x2,5



FHA-A(9) + RZASG-MV1/MY1
R-32 Deckengerat

Ideal fUr Ladengeschdfte und langliche Rdume

> Dank hoher Reichweite lassen sich vor allem langliche Rdume
und Ladengeschéfte mit diesem Deckengerat gleichmaRig und
zuverldssig klimatisieren

> Durch eine Luftverteilung im 100°-Winkel
ideal fiir grol3e Raume

> Platzsparend durch Deckenmontage und

BLUPVOLUTION Skl Adance-series
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< FHA-A(9) —
nur 30 mm Platzbedarf fir Servicetatigkeiten N -
> Fur den Einsatz in Neubau- und Renovie- e
rungsprojekten geeignet 4 j%;}(
> Hohe Energieeffizienz = @)
> Twin, Triple und Doppel-Twin geeignet amazon alexa
= A o
RZASGI00-140MV1/MY1 BRCIH52W BRC7GAS3-9 BRPO69CSI
Effizienzdaten FHA + 71A9 + 100A + 125A + 100A + 125A + 140A +
RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Kuhlleistung Nominal kW 6,80 9,50 121 9,50 121 13,4
Heizleistung Nominal kW 7,50 10,8 13,5 10,8 13,5 15,5
Saisonale Effizienz Kiihlung Energieeffizienzklasse A+ - A+ -
(geman EN14825) Pdesign kw 6,80 9,50 121 9,50 121 13,4
O SEER 595 583 583 583 583 5,88
% ns.c % - - 230 - 230 232
Jahrl. Energieverbrauch ~ kWh 400 570 1.297 570 1.297 1.368
Heizung Energieeffizienzklasse A — A -
(2 Klima) Pdesign kw 4,50 6,00 6,00 7,80
Scop 3,90 3,91 3,83 391 3,83 3,81
ns,h % - - 150 - 150 149
Jahrl. Energieverbrauch kWh 1.616 2148 2193 2148 2193 2.866
Innengerat FHA 71A9 100A 125A 100A 125A 140A
Abmessungen HxBxT mm 235 x1.270 x 690 235x1.590 x 690
Gewicht kg 32 38
Luftfilter Schimmelabweisendes Kunststoffnetz
Luftvolumenstrom Kiihlung H/M/N m*h| 1.230/1.020/840 | 1.680/1.440/1.200 | 1.860/1.620/1.380 | 1.680/1.440/1.200 | 1.860/1.620/1.380 | 2.040/1.740/1.440
Heizung H/M/N m*h| 1.230/1.020/840 | 1.680/1.440/1.200 | 1.860/1.620/1.380 | 1.680/1.440/1.200 | 1.860/1.620/1.380 | 2.040/1.740/1.440
Schallleistungspegel Kiihlung dB(A) 55 60 62 60 62 64
Schalldruckpegel Kuhlung H/M/N dB(A)| 38/36/34 42/38/34 44/41/37 42/38/34 44/41/37 46/42/38
Heizung H/M/N dB(A)| 38/36/34 42/38/34 44/41/37 42/38/34 44/41/37 46/42/38
Spannungsversorgung 230V/1~/50Hz
Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung BRCTH52W/S/K
Infrarot-Fernbedienung BRC7GA53-9
AuBlengerit RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 100MY1 125MY1 140MY1
Abmessungen HxBxT mm | 770 x 900 x 320 990 x 940 x 320
Gewicht kg 60 70 70 77 “
Schallleistungspegel Kiihlung dB(A) 65 70 71 70 71 73 =
Schalldruckpegel Kiihlung Nominal dB(A) 46 53 53 54 [
Heizung Nominal dB(A) 47 57 8
Nachtmodus dB(A) 42 44 <
Betriebsbereich Kuihlung Minimal ~ maximal °C TK™ -15 ~ +46
Heizung Minimal ~ maximal °C FK® -15 ~ +15,5
Kaltemittel Typ/GWP R-32/675
Fiillmenge/CO,-Aquivalent 2,45kg /1,65t 2,60 kg /1,76t 2,60kg /1,76 t 2,90 kg /1,96 t
Rohrleitungs- Fliissig/Gas (AD) mm (Zoll) 10 (¥%s") /16 (%")
anschlisse Leitungsldnge AG-IG  Maximal m 50
System  Vorgefiillt bis m 30
Zusétzliche Kéltemittel-Fillmenge kg/m 0,05 (bei Leitungsldngen liber 30 m)
Hohendifferenz IG-AG  Maximal m 30
IG-1G  Maximal m 0,5 =
Spannungsversorgung 230V/1~/50Hz 400V /3~/50Hz g
Max. Stromaufnahme A 17,8 22,2 28,3 14,9 15,1 15,4 =
Max. Sicherung A 20 25 32 16 S
Verbindungskabel AG-IG mm? 4x2,5 =
(1) TK = Trockenkugeltemperatur  (2) FK = Feuchtkugeltemperatur @
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FUA-A + RZAG-NV1/NY1

R-32 Deckengerat
4-seitig ausblasend

Klimapower flr grol3e Rdume

> Ideal fir grolle Raume ohne Zwischendecke: Biros, Ladenlokale,
Supermadrkte, Tankstellen

» Effektives Kiihlen oder Heizen von Rdumen bis zu 3,5 m Hohe
ohne Kapazitatsverlust

> Durch die niedrige Bauhthe von einheitlich nur 198 mm schmiegt
sich das Gerat an die Decke an

> Hocheffizienter Warmetauscher, Liftermotor und Kondensat-
pumpe fUr geringen Energieverbrauch

> Die automatische Luftvolumenregelung sorgt fir optimalen Komfort

> 5 wahlbare Lufterklappenpositionen zwischen 0° und 60° Uber
die Fernbedienung einstellbar = '

> Twin und Triple geeignet

e

7

Effizienzdaten FUA +RZAG 71A+71NV1
Kiihlleistung Nominal kw 6,80
Heizleistung Nominal kW 7,50
Saisonale Effizienz Kihlung Energieeffizienzklasse
(gemal EN14825) Pdesign kW 6,80
9 SEER 7,02
.‘ ns,c % -
Jahrl. Energieverbrauch ~ kWh 339
Heizung Energieeffizienzklasse
(2 Klima) Pdesign kW 4,70
SCOP 4,20
ns,h % -
Jahrl. Energieverbrauch ~ kWh 1.567
Innengerat FUA 71A
Abmessungen HxBxT mm
Gewicht kg 25,0
Luftfilter
Luftvolumenstrom Kiihlung H/M/N m’h| 1380/1170/960
Heizung H/M/N m¥h| 1380/1170/960
Schallleistungspegel Kiihlung / Heizung dB(A) 59/59
Schalldruckpegel Kiihlung H/N dB(A) 41/35
Heizung H/N dB(A) 41/35
Spannungsversorgung
Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung
Infrarot-Fernbedienung
AuBengerat RZAG 71INV1
Abmessungen HxBxT mm
Gewicht kg 81,4
Schallleistungspegel Kihlung dB(A) 64
Schalldruckpegel  Kiihlung / Heizung Nominal dB(A) 46/48
Nachtmodus dB(A) 40
Betriebsbereich Kiihlung Minimal ~ maximal °CTK®
Heizung Minimal ~ maximal °C FK?
Kéltemittel Typ /GWP
Filllmenge/CO,-Aquivalent 3,20
Rohrleitungs- Flussig/Gas (AD) mm (Zoll)
anschlisse Leitungsldnge AG-IG  Maximal m 55
System  Vorgefiillt bis m
Zusétzliche Kéltemittel-Fillmenge kg/m
Hohendifferenz IG-AG  Maximal m
IG-1G Maximal m
Spannungsversorgung
Max. Stromaufnahme A 17,9
Max. Sicherung A 20
Verbindungskabel AG-1G mm?

(1) TK = Trockenkugeltemperatur  (2) FK = Feuchtkugeltemperatur
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BLUBVOLUTION  SkoAlir Apha-series

FUA-A
' )
¥
amazon alexa
[ 13
RZAG71-125NVI/NY1 BRCIH52W  BRC7C58  BRP069C81
100A + T0O0NV1 125A +125NV1  71A +71NY1  100A + T00NY1 125A +125NY1
9,50 121 6,80 9,50 12,1
10,8 13,5 7,50 10,8 13,5
A++ - A++ -
9,50 121 6,80 9,50 12,1
6,42 6,39 7,02 6,42 6,39
- 253 - - 253
518 1136 339 518 1136
A+ - A+ -
7,80 9,52 4,70 7,80 9,52
4,50 4,26 4,20 4,50 4,26
- 167 - - 167
2427 3.129 1.567 2427 3129
100A 125A 71A 100A 125A
198 x 950 x 950
26,0 25,0 26,0
Schimmelabweisendes Kunststoffnetz
1.860/1.530/1.200 | 1.950/1.590/1.230 = 1.380/1.170/960 | 1.860/1.530/1.200 = 1.950/1.590/1.230
1.860/1.530/1.200 | 1.950/1.590/1.230 = 1.380/1.170/960 | 1.860/1.530/1.200 = 1.950/1.590/1.230
64 /64 65/65 59/59 64 /64 65/65
46/39 47/ 40 41/35 46/39 47/40
46 /39 47 /40 41/35 46 /39 47/ 40
230V /1~/50Hz
BRCTH52W/S/K
BRC7C58
100NV1 125NV1 71INY1 T00NY1 125NY1
870 x 1100 x 460
84,5 95,5 81,4 84,5 95,5
66 69 64 66 69
47/50 49/52 46 /48 47 /50 49/52
| 43 40 41 43
-20 ~ 452
-20 ~ +18
R-32/675
kg/216t 3,70kg /2,50t 320kg /26t 370kg /2,50t
10 (3") /16 (%")
85 55 85
40
Siehe Installationsanleitung
30
0,5
230V/1~/50Hz 400V/3~/50Hz
22,2 27,5 1,3 14,9 15,0
32 16
4x25



FUA-A + RZASG-MV1/MY1

R-32 Deckengerat
4-seitig ausblasend

Klimapower flr grol3e Rdume

> Ideal fir grolle Raume ohne Zwischendecke: Biros, Ladenlokale,

Supermadrkte, Tankstellen

> Effektives Kiihlen oder Heizen von Rdumen bis zu 3,5 m Hohe

ohne Kapazitatsverlust

> Durch die niedrige Bauhdhe von einheitlich nur 198 mm schmiegt

sich das Gerdt an die Decke an

> Hocheffizienter Warmetauscher, Lftermotor und Kondensat-

pumpe flr geringen Energieverbrauch

> Die automatische Luftvolumenregelung sorgt fir optimalen Komfort
> 5 wahlbare Lufterklappenpositionen zwischen 0° und 60° Uber

die Fernbedienung einstellbar
> Twin und Triple geeignet \/ \/

Effizienzdaten FUA + RZASG
Kiihlleistung Nominal kw
Heizleistung Nominal kw

Saisonale Effizienz Kihlung

Energieeffizienzklasse

(gemal EN14825) Pdesign kW
9 SEER
.. ns,c %
Jahrl. Energieverbrauch ~ kWh
Heizung Energieeffizienzklasse
(2 Klima) Pdesign kW
SCoP
ns,h %
Jéhrl. Energieverbrauch ~ kWh
Innengerit FUA
Abmessungen HxBxT mm
Gewicht kg
Luftfilter
Luftvolumenstrom Kiihlung H/M/N m*h
Heizung H/M/N m’h
Schallleistungspegel Kiihlung / Heizung dB(A)
Schalldruckpegel Kihlung H/N dB(A)
Heizung H/N dB(A)
Spannungsversorgung
Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung
Infrarot-Fernbedienung
AuBengerat RZASG
Abmessungen HxBxT mm
Gewicht kg
Schallleistungspegel Kiihlung dB(A)
Schalldruckpegel Kihlung Nominal dB(A)
Heizung Nominal dB(A)
Nachtmodus dB(A)
Betriebsbereich  Kihlung Minimal ~ maximal °CTK®
Heizung Minimal ~ maximal °C FK®
Kaltemittel Typ/GWP
Filllmenge/CO,-Aquivalent
Rohrleitungs- Flussig/Gas (AD) mm (Zoll)
anschlisse Leitungslénge AG-1G  Maximal m
System  Vorgefiillt bis m
Zusétzliche Kéltemittel-Fillmenge kg/m
Hohendifferenz IG-AG ~ Maximal m
IG-1G Maximal m
Spannungsversorgung
Max. Stromaufnahme A
Max. Sicherung A
Verbindungskabel AG-1G mm?

(1) TK = Trockenkugeltemperatur  (2) FK = Feuchtkugeltemperatur

71A + 71IMV1
6,80
750
A++
6,80
6,16
386
A
4,50
3,90

1.615

71A
25,0

1.380/1.170/960

1.380/1.170/960
59/59
4/35
4/35

71MV1
770 x 900 x 320
60
65
46
47
42

2,45kg /1,65t

17,8
20

BLUEBVOLUTION

SMr Advance-series

SERVICE

o«
w
9
=
o
FUA-A (e
=
] .
E S
. ama ZE‘? alexa
‘li [
N gy |
RZASG100-125MVI/MY1 BRCIH52W ~ BRC7C58  BRPO69C8I
100A + 100MV1 125A + 125MV1 100A + 100MY1 125A + 125MY1
9,50 121 9,50 121
10,8 13,5 10,8 13,5
A+ - A+ -
9,50 12,1 9,50 12,1
5,83 5,49 5,83 5,49
- 217 - 217
570 1322 570 1.322
A+ - A+ -
6,00 6,00 6,00 6,00
4,01 3,84 4,01 3,84
- 151 - 151
2.095 2188 2.095 2188
100A 125A 100A 125A
198 x 950 x 950
26,0 26,0
Schimmelabweisendes Kunststoffnetz
1.860/1.530/1.200 1.950/1.590/1.230 1.860/1.530/1.200 1.950/1.590/1.230
1.860/1.530/1.200 1.950/1.590/1.230 1.860/1.530/1.200 1.950/1.590/1.230
64/64 65/ 65 64 /64 65/ 65
46/39 47/ 40 46 /39 47/40
46/39 47 /40 46 /39 47/40
230V /1~/50Hz
BRCTH52W/S/K
BRC7C58
100MV1 125MV1 100MY1 125MY1
990 x 940 x 320
70 70
70 71 70 Ul 4
53 53 o
57 i
o
44 o
&
15 ~ +46
—15~ 4155
R-32/675
2,60 kg /1,76t 2,60 kg /1,76 t
10 (34") /16 (%")
50
30
0,05 (bei Leitungsldngen Gber 30 m)
30
05 i
230V /1~/50Hz 400V /3 ~/50Hz g
22,2 28,3 14,9 15,1 2
25 32 16 o
4x2,5 o
wv
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FAA-B + RZAG-NV1/NY1
R-32 Wandgerat

Klimapower in attraktivem Design

BLUEBVOLUTION

\)(\xer W"VM/,O,
,lchbin
FORDER
FAHIG

> Hohe Leistung auf kompaktem Raum mit attraktivem Design o
» Besonders sanfte Raumkihlung dank Auto-Swing

> Abnehmbare Frontabdeckung fir leichtes Reinigen :
> Flr den Einsatz in Neubau- und Renovierungsprojekten geeignet =

> Twin und Triple geeignet

Effizienzdaten FAA + RZAG
Kuhlleistung Nominal kW
Heizleistung Nominal kw
Saisonale Effizienz Kiihlung Energieeffizienzklasse
(gemaR EN14825) Pdesign kw
O SEER
.. Jahrl. Energieverbrauch kWh
Heizung Energieeffizienzklasse
(2 Klima) Pdesign kw
SCop
Jahrl. Energieverbrauch ~ kWh
Innengerat FAA
Abmessungen HxBxT mm
Gewicht kg
Luftvolumenstrom Kiihlung H/M/N m*h
Heizung H/M/N m*h
Schallleistungspegel Kiihlung / Heizung dB(A)
Schalldruckpegel Kiihlung H/M/N dB(A)
Heizung H/M/N dB(A)
Spannungsversorgung
Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung
Infrarot-Fernbedienung
AuBlengerit RZAG
Abmessungen HxBxT mm
Gewicht kg
Schallleistungspegel Kihlung dB(A)
Schalldruckpegel Kiihlung Nominal dB(A)
Heizung Nominal dB(A)
Nachtmodus dB(A)
Betriebsbereich  Kiihlung Minimal ~ maximal °C TKM
Heizung Minimal ~ maximal °C FK®
Kéltemittel Typ/GWP
Fiillmenge/CO,-Aquivalent
Rohrleitungs- Fliissig/Gas (AD) mm (Zoll)
anschlisse Leitungslénge AG-1G  Maximal m
System  Vorgefiillt bis m
Zusétzliche Kéltemittel-Fillmenge kg/m
Hohendifferenz IG-AG ~ Maximal m
IG-1G Maximal m
Spannungsversorgung
Max. Stromaufnahme A
Max. Sicherung A
Verbindungskabel AG-1G mm?

(1) TK = Trockenkugeltemperatur  (2) FK = Feuchtkugeltemperatur
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FAA100B

BRC7EA631/
BRCIH52W BRC7EA632

RZAG71-140NV1/NY1

SIQﬂir Alpha-series

amazon alexa

L I

BRPO69C81

71B +7INV1 100B +100NV1 71B + 71INY1 100B +100NY1
6,80 9,50 6,80 9,50
7,50 10,80 7,50 10,80
A++
6,80 9,50 6,80 9,50
6,58 6,42 6,58 6,42
362 518 362 518
A+
4,70 7,80 4,70 7,80
4,20 4,01 4,20 4,01
1.567 2723 1.567 2723
71B 100B 71B 100B
290 x 1.050 x 269 340 x1.200 x 262 290 x 1.050 x 269 340 x1.200 x 262
14 18 14 18
972/804/726 1.380/1.266 /1.122 972/804/726 1.380/1.266 /1.122
1.014 /852 /762 1.380/1.254/1.122 1.014 /852 /762 1.380/1.254 /1122
61/ 61 65/ 65 61/ 61 65/ 65
45/ 42/ 40 49/45/41 45/ 42/ 40 49/45/4
45/ 42/ 40 49/45/4 45/42/ 40 49/45/4
230V/1~/50Hz
BRCTH52W/S/K
BRC7EA631 BRC7EA632 BRC7EA631 BRC7EA632
71NV1 100NV1 71NY1 T00NY1
870 x 1.100 x 460
81,4 84,5 81,4 84,5
64 66 64 66
46 47 46 47
48 50 48 50
40 41 40 4
-20 ~ 452
—20 ~+18
R-32/675
3,20kg /216t
10 (¥%4") /16 (%")
55 85 55 85
40
Siehe Installationsanleitung
30
0,5
230V/1~/50Hz 400V /3~/50Hz
17,5 21,3 10,9 14,0
20 32 16
4x2,5



FAA-B + RZASG-MV1/MY1
R-32 Wandgerat

Klimapower in attraktivem Design

> Hohe Leistung auf kompaktem Raum mit attraktivem Design

> Besonders sanfte Raumkuhlung dank Auto-Swing
> Abnehmbare Frontabdeckung fur leichtes Reinigen

BLUBVOLUTION SKAr Adance-series

4\

> Flr den Einsatz in Neubau- und Renovierungsprojekten geeignet

> Twin und Triple geeignet

Effizienzdaten FAA + RZASG
Kuhlleistung Nominal kw
Heizleistung Nominal kw
Saisonale Effizienz Kiihlung Energieeffizienzklasse
(gemé&RB EN14825) Pdesign kw
O SEER
.0 Jahrl. Energieverbrauch kWh
Heizung Energieeffizienzklasse
(2 Klima) Pdesign kw
SCOoP
Jahrl. Energieverbrauch ~ kWh
Innengerat FAA
Abmessungen HxBxT mm
Gewicht kg
Luftvolumenstrom Kiihlung H/M/N m*h
Heizung H/M/N m’h

Schallleistungspegel Kiihlung / Heizung dB(A)
Schalldruckpegel Kiihlung H/M/N dB(A)
Heizung H/M/N dB(A)
Spannungsversorgung
Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung
Infrarot-Fernbedienung
AuBlengerit RZASG
Abmessungen HxBxT mm
Gewicht kg
Schallleistungspegel Kihlung dB(A)
Schalldruckpegel Kihlung Nominal dB(A)
Heizung Nominal dB(A)
Nachtmodus dB(A)
Betriebsbereich  Kiihlung Minimal ~ maximal °CTK®
Heizung Minimal ~ maximal °C FK®
Kéltemittel Typ/ GWP
Filllmenge/CO,-Aquivalent
Rohrleitungs- Flussig/Gas (AD) mm (Zoll)
anschlisse Leitungslénge AG-1G  Maximal m
System  Vorgefiillt bis m
Zusétzliche Kéltemittel-Fillmenge kg/m
Hohendifferenz IG-AG ~ Maximal m
IG-1G Maximal m
Spannungsversorgung
Max. Stromaufnahme A
Max. Sicherung A
Verbindungskabel AG-1G mm?

(1) TK = Trockenkugeltemperatur  (2) FK = Feuchtkugeltemperatur

N
&=

S

RZASGI00MV1/MY1

71B +71MV1
6,80
7,50
A++
6,80
6,41
371

4,50
3,90
1.615

71B
290 x1.050 x 269
14
972/804 /726
1.014 /852 /762
61/61
45/ 42/ 40
45/42/ 40

BRC7EA631

71MV1
770 x 900 x 320
60
65
46
47
42

2,45kg /1,65t

230V/1~/50Hz

174
20

FAAI00B 7
""‘
" 3t O
3:;,: amazon alexa
e BRC7EAG31/
BRCIHS2W BRC7EA632  BRPO69C8I
100B + 100MV1 100B + 100MY1
9,50
10,80
A+
9,50
583
570
A
6,00
3,85
2182
100B 100B
340 x1.200 x 262
18
1.380/1.266 /1122
1.380/1.254 /1122
65/ 65
49/45/4
49/45/ 4
230V /1~/50Hz
BRCTH52W/S/K
BRC7EA632
100MV1 100MY1
990 x 940 x 320
70
70
53
57
44
-15 ~ +46
-15~415,5
R-32/675
2,6kg /176t
10 (3%4") /16 (%s")
50
30
0,05 (bei Leitungsldngen tGber 30 m)
30
0,5
400V /3~/50Hz
21,2 13,9
25 16
4x2,5

Anderungen vorbehalten
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FTXM-R + RZAG-A

BLUSVOLUTION  SKAir Apha-seres

R-32 Wandgerat Perfera

FORDER
FAHIG

2

Komfortklima leise wie nie — in attraktivem Design und
kombiniert mit hoher Energieeffizienz dank R-32

> Diskretes, modernes Design. Passt sich mit seiner sanften Wélbung
bestens in jede Inneneinrichtung ein S I 1
> FlUsterleiser Betrieb: Das Gerét ist mit einem Schalldruckpegel von :
19 dB(A) kaum zu horen
> Ideal fur Technikraumanwendungen bis zu 20 °C
> Bewegungssensor Intelligenter Bewegungssensor”: Luftstrom

C

FTXM-R

wird in Bereiche gerichtet, in denen sich keine Personen befinden. Y oaiin
Befinden sich keine Personen im Raum, wechselt das Gerat in den 2 - O
Sparbetrieb N
> Online-Controller (integriert): steuert das Innengerat von jedem % amazon alexa
beliebigen Ort aus via Smartphone oder Tablet = o, .- Z = Z
.
RZAG35-60A BRCO73 ARC466A67 integriert
Effizienzdaten FTXM + RZAG 35R +35A 50R + 50A 60R + 60A
Kuhlleistung Nom. kW 35 50 6,0
Heizleistung Nom. kW 4,00 6,00 7,00
Leistungsaufnahme Kuhlung Nom. kw 0,81 1,25 1,71
Heizung Nom. kW 1,04 1,50 1,94
Saisonale Effizienz Kuihlung Energieeffizienzklasse A++
(gemal EN14825) Pdesign kW 3,50 5,00 6,00
() SEER 7,70 741 6,90
.‘ Jahrl. Energieverbrauch ~ kWh 159 236 304
Heizung Energieeffizienzklasse A++ A+
(2 Klima) Pdesign kW 2,60 4,50 4,60
SCOP 4,60 4,60 4,35
Jahrl. Energieverbrauch ~ kWh 790 1.369 1.480
Innengerat FTXM 35R 50R 60R
Abmessungen HxBxT mm 295x778 x 272 299 x 998 x 292
Gewicht kg 10 14,5
Luftfilter Abnehmbar / waschbar
Luftvolumenstrom Kihlung H/M/N m*h 738/498 /384 966 /852 /696 1.026 / 876 / 720
Heizung H/M/N m*h 648 /540 / 426 1.026 / 876 /732 1.062/936 /756
Schallleistungspegel Kihlung dB(A) 58 58 60
Schalldruckpegel Kiihlung H /N / Flusterbetrieb dB(A) 45/29/19 44/36/27 46/37/30
Heizung H/N / Flisterbetrieb dB(A) 39/28/20 43/34/31 45/36/33
Spannungsversorgung 230V /1~/50Hz
Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung BRC073
Infrarot-Fernbedienung ARC466A67
AuBengerat RZAG 35A 50A 60A
Abmessungen HxBxT mm 734 x 870 x 373
Gewicht kg 52
Schallleistungspegel Kihlung dB(A) 62 63 64
Schalldruckpegel Kiihlung Nominal dB(A) 48 49 50
Heizung Nominal dB(A) 48 49 50
Betriebsbereich Kihlung Minimal ~ maximal °C TK™ -20 ~ +52
Heizung Minimal ~ maximal °C FK@ -20 ~ +24
Kéltemittel Typ/GWP R-32/675
Filllmenge/CO,-Aquivalent 1,55kg /1,05t
Rohrleitungs- Fluissig/Gas (AD) mm (Zoll) 6 (¥4") /10 (3s") 6 (Ya") /12 (12")
anschlisse Leitungsldnge AG-IG  Maximal m 50
System  Vorgefiillt bis m 30
Zusétzliche Kéltemittel-Fillmenge kg/m 0,02 (fiir Leitungslangen Gber 30 m)
Hohendifferenz 1IG-AG ~ Maximal m 30
Spannungsversorgung 230V /1~/50Hz
Max. Stromaufnahme A 14,48 14,83 16,70
Max. Sicherung A 16 20
Verbindungskabel AG-IG mm? 4x1,5%

(1) TK = Trockenkugeltemperatur  (2) FK = Feuchtkugeltemperatur

60  Anderungen vorbehalten

(3) Ab 10m Leitungslédnge 4 x 2,5 mm?
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FVA-A + RZAG-NV1/NY1
R-32 Standgerat

Effizient in R&umen mit hohen Decken

> Fur die Nachristung in Shops und Restaurants mit hohen

Decken und hohem Leistungsbedarf
> Power-Modus fur schnelles Kiihlen und Heizen
> Geeignet fur Technikrdume
> Optimale Luftverteilung dank Auto-Swing

> FUr den Einsatz in Neubau- und Renovierungsprojekten geeignet

> Twin und Triple geeignet

Seitliche Ansicht der Lamellen

alle nach nach oben
oben gerichtet
alle nach nach unten
unten gerichtet
Effizienzdaten
Kuhlleistung Nominal
Heizleistung Nominal
Saisonale Effizienz Kiihlung Energieeffizienzklasse
(gemaR EN14825) Pdesign
O SEER
.0 ns.c
Jahrl. Energieverbrauch
Heizung Energieeffizienzklasse
(2 Klima) Pdesign
SCOP
ns,h
Jahrl. Energieverbrauch
Innengerat
Abmessungen HxBxT
Gewicht
Luftfilter
Luftvolumenstrom Kihlung H/N
Heizung H/N
Schallleistungspegel Kiihlung / Heizung
Schalldruckpegel Kiihlung H/N
Heizung H/N
Spannungsversorgung

Fernbedienung

AuBengerat
Abmessungen

Kabel-Fernbedienung

HxBxT

Gewicht
Schallleistungspegel Kihlung
Schalldruckpegel Kiihlung /Heizung Nominal

Nachtmodus
Betriebsbereich Kthlung Minimal ~ maximal
Heizung Minimal ~ maximal
Kaltemittel Typ/GWP

Filllmenge/CO,-Aquivalent

Rohrleitungs- Fliissig/ Gas (AD)
anschlisse Leitungslange AG-IG  Maximal
System  Vorgefiillt bis
Zusatzliche Kaltemittel-Fillmenge
Hohendifferenz 1IG-AG ~ Maximal
IG-1G Maximal
Spannungsversorgung
Max. Stromaufnahme
Max. Sicherung
Verbindungskabel AG-1G

(1) TK = Trockenkugeltemperatur  (2) FK = Feuchtkugeltemperatur
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kw
kw

kW

%
kWh

kW

%
kWh

mm
kg

m¥h
m*h
dB(A)
dB(A)
dB(A)

RZAG
mm

kg
dB(A)
dB(A)
dB(A)
°C TK®
°C FK@

mm (Zoll)

m
m
kg/m
m
m

A
A
mm?

6,80
7,50
A++
6,80
6,37
374
A+
4,70
4,05

71A
1.850x 600 x 270
42

BLUEBVOLUTION
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RZAG71-140NV1/NY1

BRCIH52W

SIQﬂir Alpha-series

amazon alexa

L I

BRPO69C81

FVA + RZAG  71A+71NV1 100A +100NV1 125A +125NV1 140A +140NV1 71A+71NY1 100A +100NY1 125A +125NY1 140A +140NY1

9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 121 13,4
10,8 13,5 15,5 7,50 10,8 13,5 15,5
A+ - A++ A+ -
9,50 12,1 13,4 6,80 9,50 12,1 13,4
6,00 6,41 6,12 6,37 6,00 6,41 6,12
- 253 242 - - 253 242
554 1133 1.314 374 554 1133 1.314
- A+ -
7,80 9,52 9,52 4,70 7,80 9,52 9,52
4,20 4,15 3,94 4,05 4,20 4,15 3,94
- 163 155 - - 163 155
2.600 3.209 3.383 1.625 2.600 3.209 3.383
100A 125A 140A 71A 100A 125A 140A
1.850x 600 x 350 1.850x 600 x 270 1.850x 600 x 350
50 42 50

Schimmelabweisendes Kunststoffnetz

1.080/840 1.680/1.320 1.680/1.440 1.800/1.560 1.080/840 1.680/1.320 1.680/1.440 1.800/1.560

1.080/840 1.680/1.320 1.680/1.440 1.800/1.560 1.080/840 1.680/1.320 1.680/1.440 1.800/1.560
55/55 62/62 63/63 65/ 65 55/55 62 /62 63/63 65/ 65
43/38 50/ 44 51/46 53/48 43/38 50/ 44 51/46 53/48
43/38 50/44 51/46 53/48 43/38 50/44 51/46 53/48

230V/1~/50Hz
BRCTH52W/S/K
71NV1 100NV1 125NV1 140NV1 71NY1 100NY1 125NY1 140NY1
870 x1.100 x 460
81,4 84,5 95,5 95,5 81,4 84,5 95,5 95,5
64 66 69 70 64 66 69 70
46 /48 47 /50 49/52 50/52 46 /48 47 /50 49/52 50/52
40 41 43 44 40 41 43 44
-20 ~ +52
-20 ~ +18
R-32/675
320kg /26t 3,70kg /2,50t 320kg /216t 3,70kg /2,50t
10 (¥%s") /16 (%")
55 85 55 85
40
Siehe Installationsanleitung
30
0,5
230V /1~/50Hz 400V/3~/50Hz
17,9 22,4 27,6 279 1,2 15,1 15,4
20 32 16
4x25



FVA-A + RZASG-MV1/MY1
R-32 Standgerat

Effizient in R&umen mit hohen Decken

> Fur die Nachristung in Shops und Restaurants mit
hohen Decken und hohem Leistungsbedarf

> Power-Modus fur schnelles Kiihlen und Heizen

> Optimale Luftverteilung dank Auto-Swing

> FUr den Einsatz in Neubau- und Renovierungsprojekten geeignet

> Twin und Triple geeignet

Seitliche Ansicht der Lamellen

_—
alle nach nach oben E
oben gerichtet E
alle nach nach unten
unten gerichtet
Effizienzdaten FVA + RZASG  71A+71MV1
Kuhlleistung Nominal kW 6,80
Heizleistung Nominal kW 7,50
Saisonale Effizienz Kiihlung Energieeffizienzklasse
(gem&B EN14825) Pdesign kw 6,80
() SEER 583
.. ns.c % -
Jahrl. Energieverbrauch ~ kWh 408
Heizung Energieeffizienzklasse A+
(2 Klima) Pdesign kW 4,50
SCOP 4,04
ns,h % -
Jahrl. Energieverbrauch kWh 2297
Innengerat FVA 71A
Abmessungen HxBxT mm | 1.850 x 600 x 270
Gewicht kg 42
Luftfilter
Luftvolumenstrom Kiihlung H/N m*h| 1.080/840
Heizung H/ N m*h| 1.080/840
Schallleistungspegel Kiihlung / Heizung dB(A) 55/55
Schalldruckpegel Kiihlung H/N dB(A) 43/38
Heizung H/N dB(A) 43/38
Spannungsversorgung
Fernbedienung Kabel-Fernbedienung
AuBengerat RZASG 71MV1
Abmessungen HxBxT mm | 770 x 900 x 320
Gewicht kg 60
Schallleistungspegel Kihlung dB(A) 65
Schalldruckpegel Kihlung Nominal dB(A) 46
Heizung Nominal dB(A) 47
Nachtmodus dB(A) 42
Betriebsbereich  Kiihlung Minimal ~ maximal °CTK®
Heizung Minimal ~ maximal °C FK@
Kaltemittel Typ /GWP kg
Fiillmenge/CO,-Aquivalent 2,45kg /1,65t
Rohrleitungs- Flissig/Gas (AD) mm (Zoll)
anschlisse Leitungsldnge AG-IG  Maximal m
System  Vorgefiillt bis m
Zusétzliche Kéltemittel-Fillmenge kg/m
Hohendifferenz IG-AG ~ Maximal m
IG-1G Maximal m
Spannungsversorgung
Max. Stromaufnahme A 17,6
Max. Sicherung A 20
Verbindungskabel AG-1G mm?

(1) TK = Trockenkugeltemperatur

(2) FK = Feuchtkugeltemperatur

BLUSVOLUTION SKAr Advance-series

SERVICE
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FVA-A 24/7
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amazon alexa
‘li [
e |
e
RZASG100-140 MV1/MY1 BRCIH52W  BRP069C81

100A +100MV1 125A +125MV1 100A +100MY1 125A +125MY1  140A +140MY1

9,50 121 9,50 121 13,4
10,8 13,5 10,8 13,5 15,5
A+ - A+ -
9,50 121 9,50 121 13,4
5,72 5,52 572 5,52 5,63
218 222 - 218 222
581 1.370 581 1.370 1.428
A - A -
6,00 6,00 6,00 6,00 7,80
3,83 3,64 3,83 3,64 3,81
- 143 - 143 149
2.654 2.764 2193 2.308 2.866
100A 125A 100A 125A 140A
1.850 x 600 x 350
50
Schimmelabweisendes Kunststoffnetz
1.680/1.320 1.680/1.440 1.680/1.320 1.680/1.440 1.800/1.560
1.680/1.320 1.680/1.440 1.680/1.320 1.680 /1.440 1.800/1.560
62/62 63/63 62/62 63/63 65/ 65
50/ 44 51/46 50/44 51/46 53/48
50/ 44 51/46 50/ 44 51/46 53/48
230V /1~/50Hz
BRCTH52W/S/K
100MV1 125MV1 100MY1 125MY1 140MY1
990 x 940 x 320
70 70 77
70 71 70 71 73
53 53 54
57
44
15~ +46
15~ 415,5
R-32/675
2,60kg /176t 2,60kg /176t 2,90 kg /1,96 t
10 (3s") /16 (%")
50
30
0,05 (bei Leitungslangen Gber 30 m)
50
0,5
230V /1~/50Hz 400V /3~/50Hz
22,0 28,0 14,8 15,0
25 32 16
4x2,5
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FNA-A9 + RZAG-A
BLUEVOoLUTiION 3/94# Alpha-series

R-32 Truhengerat

ohne Verkleidung [jil
Spurbarer Komfort — praktisch unsichtbar 1
J

> FUr die Montage unter Fenstern oder den verdeckten Einbau ) .

in Mobeln
> Ideal fiir Buros, Hotels und Privatanwendungen GO
> Niedrige Bauhthe FNA-A9 DRY
> Nur 200 mm Servicezugang erforderlich
> Hohe statische Pressung
> Integrierter Kaltemittel-Sensor: Bei Leckage schaltet der Lufter

automatisch auf die hochste Stufe, um kritische Kaltemittel- 55 @)
Konzentrationen zu vermeiden 5 amazon alexa
L I
RZAG35-60A BRCIH52W ~ BRC4C65  BRPO69CSI
Effizienzdaten FNA + RZAG 35A9 + 35A 50A9 +50A 60A9 + 60A
Kuhlleistung Nom. kW 3,5 50 6,0
Heizleistung Nom. kw 4,00 5,00 7,00
Leistungsaufnahme Kihlung Nom. kW 0,90 1,32 1,76
Heizung Nom. kW 1,14 1,47 2,12
Saisonale Effizienz Kihlung Energieeffizienzklasse A+
(gemal EN14825) Pdesign kw 3,50 5,00 6,00
) SEER 590 5,70
.. Jahrl. Energieverbrauch kWh 208 297 368
Heizung Energieeffizienzklasse A
(2 Klima) Pdesign kw 3,50 4,30 4,50
SCOoP 3,90
Jéhrl. Energieverbrauch kWh 1.255 1.542 1.616
Innengerat FNA 35A9 50A9 60A9
Abmessungen HxBxT mm 620/720%x 790 x 200 620 /720% x 1.190 x 200
Gewicht kg 23 30
Luftvolumenstrom Kiihlung H/M/N m*h 522/480/438 960/888/810
Heizung H/M/N m*h 522/480/438 960/888/810
Schallleistungspegel Kihlung dB(A) 53 56
Schalldruckpegel Kiihlung H/M/N dB(A) 33/31/28 36/33/30
Heizung H/M/N dB(A) 33/31/28 36/33/30
Spannungsversorgung 230V/1~/50Hz
Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung BRCTH52W/S/K
Infrarot-Fernbedienung BRC4C65
AuBengerat RZAG 35A 50A 60A
Abmessungen HxBxT mm 734 x 870 x 373
Gewicht kg 52
Schallleistungspegel Kihlung dB(A) 62 63 64
Schalldruckpegel Kiihlung Nominal dB(A) 48 49 50
Heizung Nominal dB(A) 48 49 50
Betriebsbereich Kthlung Minimal ~ maximal °C TK® -20 ~ +52
Heizung Minimal ~ maximal °C FK@ -20 ~ +24
Kaltemittel Typ/GWP R-32/675
Fiillmenge/CO,-Aquivalent 1,55kg /1,05t
Rohrleitungs- Flissig/Gas (AD) mm (Zoll) 6 (14") /10 (3") 6 (Y4") /12 (12")
anschlisse Leitungsldnge AG-IG  Maximal m 50
System  Vorgefiillt bis m 30
Zusétzliche Kéltemittel-Fillmenge kg/m 0,02 (fiir Leitungslangen Gber 30 m)
Hohendifferenz 1IG-AG ~ Maximal m 30
Spannungsversorgung 230V/1~/50Hz
Max. Stromaufnahme A 14,73 14,83 16,70
Max. Sicherung A 16 20
Verbindungskabel AG-1G mm? 4x1,59

(1) TK = Trockenkugeltemperatur ~ (2) FK = Feuchtkugeltemperatur  (3) Ab 10m Leitungsldnge 4 x 25 mm?  (4) inkl. StandfuRe
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FNA-A9 + RXM-R(9)

R-32 Truhengerat
ohne Verkleidung

Spurbarer Komfort — praktisch unsichtbar

> FUr die Montage unter Fenstern oder den verdeckten Einbau

in Mobeln

> Ideal fiir Buros, Hotels und Privatanwendungen
> Niedrige Bauhthe

> Nur 200 mm Servicezugang erforderlich

> Hohe statische Pressung

> Integrierter Kéltemittel-Sensor: Bei Leckage schaltet der Lifter
automatisch auf die hochste Stufe, um kritische Kéltemittel-

Konzentrationen zu vermeiden

Effizienzdaten FNA + RXM
Kuhlleistung Nominal kW
Heizleistung Nominal kw
Leistungsaufnahme Kiihlung/Heizung Nominal kw
Saisonale Effizienz Kiihlung Energieeffizienzklasse
(gem&B EN14825) Pdesign kw
o SEER
() Jahrl. Energieverbrauch kWh
Heizung Energieeffizienzklasse
(2 Klima) Pdesign kw
SCoP
Jahrl. Energieverbrauch ~ kWh
Nominale EER / COP
Effizienz® Jahrl. Energieverbrauch kWh
Energieeffizienz- Kiihlung
klasse Heizung
Innengerat FNA
Abmessungen HxBxT mm
Gewicht kg
Luftvolumenstrom Kiihlung H/M/N m*h
Heizung H/M/N m*h
Schallleistungspegel Kihlung dB(A)
Schalldruckpegel Kiihlung H/M/N dB(A)
Heizung H/M/N dB(A)
Spannungsversorgung
Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung
Infrarot-Fernbedienung
AuBengerat RXM
Abmessungen HxBxT mm
Gewicht kg
Schallleistungspegel Kiihlung / Heizung dB(A)
Schalldruckpegel Kiihlung / Heizung Nominal dB(A)
Betriebsbereich  Kihlung Minimal ~ maximal °CTK®
Heizung Minimal ~ maximal °C FK®
Kaltemittel Typ/ GWP
Fiillmenge/CO,-Aquivalent
Rohrleitungs- Fliissig/ Gas (AD) mm (Zoll)
anschlisse Leitungsldnge AG-IG  Maximal m
System  Vorgefiillt bis m
Zusatzliche Kaltemittel-Fillmenge kg/m
Hohendifferenz IG-AG  Maximal m
Spannungsversorgung
Max. Stromaufnahme A
Max. Sicherung A
Verbindungskabel AG-1G mm?

(1) Kthlen bei 35 °C/27 °C Nennlast, Heizen bei 7 °C/20 °C Nennlast

(2) TK =Trockenkugeltemperatur

BLUEBVOLUTION
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Al

C—

-
w
=
=
w
o0 E
FNA-A9 DRY -.3-.
e
oy
wv
' &%
% amazon alexs
Loyl
RXM-R BRCIH52W  BRC4C65  BRP0O69C81
25A9 + 25R9 35A9 +35R9 50A9 + 50R 60A9 + 60R
2,60 3,40 5,00 6,00
3,20 4,00 5,80 7,00
0,68/0,80 1,10/1,15 1,48 /1,74 2,22/2,25
A+ A+ A+ A
2,60 3,40 5,00 6,00
5,68 5,70 5,77 5,56
160 209 303 378
A+
2,80 2,90 4,00 4,60
4,24 4,05 4,09 4,16
924 1.002 1.369 1.547
3,80/4,00 3,09/3,48 3,38/3,34 2,70/31
342 551 740 1m
A B A D
A B C D
25A9 35A9 50A9 60A9
620 /720%x 790 x 200 620 /720" x 1190 x 200
23 30
522/480/438 960 /888 /810
522/480/438 960 /888 /810
53 56
33/31/28 36/33/30
33/31/28 36/33/30
230V /1~/50Hz
BRCTH52W/S/K
BRC4C65
25R9 35R9 50R 60R 4
550 x 765 x 285 735x 870 x 373 S
32 50 3
58/59 61/ 61 62/62 63/63 g
46/ 47 49 /49 48/49
-10 ~ +50
-20 ~ 424
R-32/675
0,76 kg /0,52t 115kg /0,78t
6 ('4") /10 (") 6 ('4") /12 (2")
20 30
10 -
0,02 (fur Leitungslangen tiber 10 m)
15 20 =
230V /1~/50Hz g
117 14,43 1513 2
13 16 =
4x1,59 =
(3) FK = Feuchtkugeltemperatur ~ (4) inkl. Standfule  (5) Ab 10m Leitungslange 4 x 2,5 mm? “
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@ Argue Cards

Twin-, Triple- und
Doppel-Twin-Betrieb -

Warum Twin-, Triple- und
Doppel-Twin-Betrieb?

Klimatisierung langer oder unregelmaflig geschnittener
Raume

Lange oder verwinkelte Rdume lassen sich mit einem Innengerat
meist nicht optimal klimatisieren. Mehrere punktuell angebrachte
Geréte sind hier die bessere Alternative. Der Twin-, Triple- und
Doppel-Twin-Betrieb ermdglicht den Anschluss von bis zu vier In-
nengeraten in L- oder U-férmigen Raumen an nur ein Auengerét.
Alle Innengerdte werden zusammen gesteuert.

Hochster Komfort in allen Raumbereichen

Groitmogliche Effizienz und hochster Komfort in allen Bereichen
eines langen oder unregelmaBig geschnittenen Raumes.

Die A-Serie gibt es auch
in kleinen Baugrol3en!
Sky Air AuBengerdte RZAG-A in den Baugrof3en 35, 50 und 60. Durch

die Erweiterung des Leistungsbereichs bietet DAIKIN das breiteste
R-32-Produktportfolio im Bereich Sky Air.

S/Q%ir Alpha-series SMI' Advance-series

66  Anderungen vorbehalten

Vorteile fUr den Monteur

> Weniger Rohrleitungen durch die Méglichkeit der
Verbindung mehrerer Innengerate mit einem
einzigen Au3engerat

Vorteile flUr den
Fachhandler

> Ideale Losung fur lange oder unregelmaBige
Raume

> Bis zu vier Innengerate kdnnen mit einem Auf3en-
gerdt verbunden werden

> Der Luftstrom wird gleichmaBig im Raum verteilt,
da kleine Innengerdte im Raum verteilt installiert
werden

Vorteile fUr den
Endkunden

> Alle Innengerate werden mit nur einer Kabel-
Fernbedienung gesteuert

> Nur ein einziges AuBBengerat auf dem Dach, auf
der Terrasse oder an einer Aulenwand zur
Steuerung von bis zu vier Innengeraten notig

> GleichmaBiger Komfort im gesamten Raum



RZAG-A

Einzel

Branchenfihrende Technologie flr gewerbliche

Anwendungen und fur Technikrdume

> Leistungsbereich von 3,5 bis 6 kW
> |deal fur die Klimatisierung von Serverraumen

> Noch langere Rohrleitungen méglich (bis zu 50 m Lange und 30 m

Hohendifferenz)
> Betriebsbereich bis zu -20 °C (Heizen und Kihlen)

> Fur alle gdngigen Sky Air Innengerdte geeignet

> Geringe Umweltbelastung dank R-32

FCAG-B FFA-A9
Baugrofle 35 50 60 35 50 60 35
RZAG35A 1 1 1
RZAG50A 1 1
RZAG60A 1
AuBengerit RZAG
Abmessungen HxBxT mm
Gewicht kg
Schallleistungspegel Kihlung dB(A)
Schalldruckpegel Kihlung Nominal dB(A)
Heizung Nominal dB(A)
Betriebsbereich  Kihlung Minimal ~ maximal °CTK®
Heizung Minimal ~ maximal °C FK?
Kéltemittel Typ/GWP
Filllmenge/CO,-Aquivalent
Rohrleitungs- Flussig/Gas (AD) mm (Zoll)
anschlisse Leitungslange AG-1G  Maximal m
System  Vorgefiillt bis m
Zusétzliche Kaltemittel-Fillmenge kg/m
Hohendifferenz IG-AG  Maximal m
Spannungsversorgung
Max. Stromaufnahme
Max. Sicherung A
Verbindungskabel AG-1G mm?

(1) TK = Trockenkugeltemperatur

(2) FK = Feuchtkugeltemperatur

FDXM-F9 FBA-A9
50 60 35 50
1
1 1
1
35A
62
48
48

-
e
=
——
-
[

i

NI

6 (Y4") /10 (%")

(3) Ab 10m Leitungsléange 4 x 2,5mm?

RZAG-A
FHA-A9 FTXM-R FNA-A9
60 35 50 60 35 50 60 35 50 60
1 1 1
1 1 1
1 1 1 1
50A 60A
734 x 870 x 373 wv
52 S
63 64 E
49 50 g
49 50
-20 ~ 452
20 ~ +24
R-32/675
1,55 kg /1,05t
6 (") /12 (V2")
50
30
0,02 (fur Leitungslangen tiber 30 m)
30 =
w
230V /1~/50Hz g
. z
16 20 w
4x1,59 2
' =
wv
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RZAG-NV1/NY1

Einzel, Twin, Triple, Doppel-Twin

Branchenfihrende Technologie in einem auferordentlich

kompakten Gehause

R-32

519;4ir A|pha-series

BLUEVOLUTION

=8

247

it

» Einzigartige Baureihe mit nur einem Ventilator und besonders niedriger
). IINVERTER]
Bauhohe
> Dank kompakter Abmessungen dufSerst unauffallig —
» Enorm wartungsfreundlich und einfach in der Handhabung [ A l
> Dank,variabler Kéltemitteltemperatur” (VRT) die perfekte Balance t—
zwischen Effizienz und Komfort: fast das gesamte Jahr Gber Spitzen-
werte bei saisonaler Effizienz, dazu kurze Reaktionsgeschwindigkeit an
besonders warmen Tagen
> FUr Technikraumkihlung geeignet )
> Austausch vorhandener Systeme gegen R-32-Technik unter
Beibehaltung der Rohrleitungssysteme
> Garantiert verlassliches Heizen und Kiihlen bei AulSentemperaturen
von bis zu =20 °C RZAG71-140NVI/NY1
> Inverterplatine wird verldsslich durch Kaltemittel gekihlt, unabhangig
von der Umgebungstemperatur
> Maximale Rohrleitungsldngen von bis zu 85 m
> AuBengerate fir Monosplit-, Twin-, Triple-, Doppel-Twin-Anwendungen
Kombinationstabelle fir Komfortkihlen
z ) 2 s ) 2
¢ & : |3 2 < 3 2| % | 3 3
g 2 T 2 3 3 5 | 2 | E £
e - 5 o s s e
BaugréRe 71100125140 35 50 60 71 100 125 140/ 35 50 60 125 35 50 60 35 50 60 71 100 125140 35 50 60 71 100125140 71 100 71 100 125 35 50 60 71 100 125 140
RZAG71NV1 RZAG71NY1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1
RZAG100NV1 RZAG100NY1 1 3.2 1 32 32 32 1 3.2 1 1 1 3.2 1
RZAG125NV1 RZAG125NY1 1 432 10 (4/3/2/1/4/3 2432 1 432 1 11432 1
RZAG140NV1 RZAG140NY1 2 143 2 1143 4/3 43 2 143 2 12 2 43 2 1
1= Monosplit-Anwendung; 2/3/4 =Twin- / Triple- / Doppel-Twin-Anwendung
Kombinationstabelle speziell fir Technikraumanwendungen
& & - o o @
§ 3 g 2 s 1| 3| |3 ¢ g
= - = X 2 z z £ z 3
i 2 2 = = = g =
BaugréRe 711100 35 50 60 71 100 125140 35 50 60 71 100/125140 35 50 60 71 100125 35 50 60 71 100 125140 35 50 60 71 100 125140 35 50 60 71 100 125 140
RZAG71NV1 RZAG71NY1 1,32 1 302 1 302 1 1 302 1 302 1
RZAG100NV1 RZAGT00NY1 2 4 3 2 1.4 3 2 14 3 2 1.4 3 2 4 3 2 1
RZAG125NV1 RZAG125NY1 2| (4.3 2 1143 2 1,43 2 2 143 2 43 2 1
RZAG140NV1 RZAG140NY1 2 4 3 2 1.4 3 2 1.4 3 2 2 1.4 3 2 43 2 1
1= Monosplit-Anwendung; 2/3/4 =Twin- / Triple- / Doppel-Twin-Anwendung.
Alle Informationen zu den Geréten gibt’s hier: ;
mein.daikin.de : RZAG-NY1
AuBengerit RZAG  7INV1 100NV1 | 125NV1 140NV1 7INY1 100NY1 125NY1 140NY1
Abmessungen Hohe x Breite x Tiefe mm 870 x 1.100 x 460
Gewicht kg 81,4 84,5 95,5 95,5 81,4 84,5 95,5 95,5
Schallleistungspegel Kiihlen dB(A) 64 66 69 70 64 66 69 70
Schalldruckpegel Kiihlen Nom. dB(A) 46 47 49 50 46 47 49 50
Heizen Nom. dB(A) 48 50 52 48 50 52
Betriebsbereich  Kiihlen Umgebung Min. bis Max. ~ °C TK® -20 ~52
Heizen Umgebung Min. bis Max.  °C FK@ -20~18,0
Kaltemittel Typ / GWP R-32/675
Fillmenge kg/tCO; Aq. 3,20/2,6 3,70/2,50 3,20/2,16 3,70/2,50
Rohrleitungs- Flissigkeit / Gas AD mm (Zoll) 10 (346") /16 (%4")
anschlisse Leitungslange AG - IG Max. m 55 85 55 85
System  Aquivalent m 75 100 75 100
Vorgefiillt bis m 40
Zusétzliche Kaltemittel-Fillmenge kg/m Siehe Installationsanleitung
Hohendifferenz  1G - AG Max. m 30,0
Spannungsversorgung 1~/50/230 3~/50/400
Max. Sicherung A 20 32 16
Verbindungskabel AG-1G mm? 4x2,5

(1) TK = Trockenkugeltemperatur  (2) FK = Feuchtkugeltemperatur
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https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/RZAG-NY1.html
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Monosplit-Kombinationen fiir Komfortkihlung

Typ

Roundflow
Zwischendeckengerat
mit hohem COP

Roundflow
Zwischendeckengerat

Kanalgerat mit
mittlerer ESP

Kanalgerat mit
hoher ESP

Wandgerat

Innengerat

FCAHG71H

FCAHG100H

FCAHG125H

FCAHG140H

FCAG71B

FCAG100B

FCAG125B

FCAG140B

FBA71A9

FBAT00A

FBA125A

FBA140A

FDA125A

FAA71B

FAA100B

AuBengerit

RZAG71NV1

RZAG71NY1
RZAG100NV1
RZAG100NY1
RZAG125NV1
RZAG125NY1
RZAG140NV1

RZAG140NY1

RZAG71NV1

RZAG71NY1
RZAG100NV1
RZAG100NY1
RZAG125NV1
RZAG125NY1
RZAG140NV1

RZAG140NY1

RZAG71NV1

RZAG71NY1
RZAG100NV1
RZAG100NY1
RZAG125NV1
RZAG125NY1
RZAG140NV1

RZAG140NY1

RZAG125NV1

RZAG125NY1

RZAG71NV1

RZAG71NY1

RZAGT00NV1

RZAG100NY1

Kabel-
Fern-
bedienung (

BRCTH52W/S/K

BRCTH52W/S/K

BRCTH52W/S/K

BRCTH52W/S/K

BRCTH52W/S/K

Leistung (kW)

Kiihlen
nominal)  (nominal) ergiesffiziens-

6,80

6,80

6,80

9,50

Heizen

7,50

klasse

A++

A++

A++

At++

At++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

At++

A++

Saisonale Effizienz

Raumkiihlen

790

7,90

7,70

7,70

714

714

715

715

6,80

6,80

6,22

6,47

6,47

6,19

6,19

6,42

6,42

6,42

6,42

SEER

ns,c (%)

318

318

314

314

283

283

269

245

245

254

254

261

261

ns;h (%)

318
318
314

314

4,10

4,10

4,10

171
171
171

171

162
162
161

161

160

160

Raumbheizen
(gemaBigtes Klima)
Energieeffizienz- SCOP
klasse
A++ 4,61
A+ 4,56
A++ 4,75
A++ 4,75
- 4,53
- 4,53
- 4,44
- 4,44
A+ 4,22
A+ 4,22
A+ 4,53
A+ 4,53
- 4,34
- 4,34
- 4,34
- 4,34
A+ 4,20
A+ 4,20
A+ 4,36
A+ 4,36
- 4,12
- 4,12
- 41
- 4m
- 4,08
- 4,08
A+ 4,20
A+ 4,20
A+ 4,01
A+ 4,01
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Monosplit-Kombinationen fiir Komfortkihlung

Typ

Deckengerat

=

Deckengerit 4-seitig
ausblasend

Standgerat

70 Anderungen vorbehalten

Innengerat

FHA71A9

FHAT00A

FHA125A

FHA140A

FUA71A

FUAT00A

FUA125A

FVA71A

FVA100A

FVA125A

FVA140A

AuBengerit

RZAG71NV1
RZAG71NY1
RZAG100NV1
RZAG100NY1
RZAG125NV1
RZAG125NY1
RZAG140NV1
RZAG140NY1
RZAG71NV1
RZAG71NY1
RZAG100NV1
RZAG100NY1
RZAG125NV1
RZAG125NY1
RZAG71NV1
RZAG71NY1
RZAG100NV1
RZAG100NY1
RZAG125NV1
RZAG125NY1
RZAG140NV1

RZAG140NY1

Kabel-
Fern-
bedienung

BRCTH52W/S/K BRC1H52W/S/K

BRC1H52W/S/K

Leistung (kW)

Kiihlen

(nominal) (nominal) grergieeffizienz-

6,80

Heizen

7,50

klasse

At++

At++

A++

A++

A++

A++

A++

A++

At++

At++

A+

A+

Saisonale Effizienz

Raumkiihlen

SEER
Al
7n
6,42
6,42
714
714
6,42

6,42

6,41
6,41
6,12

6,12

ns,c (%)

254

253

242

242

Raumheizen

(geméBigtes Klima)

Energieeffizienz-
klasse

A+
A+
A++

A++

A+
A+
A+

A+

A+
A+
A+

A+

SCoP

4,32

4,32

4,61

4,30
4,20
4,20
4,50
4,50
4,26
4,26
4,05
4,05
4,20

4,20

ns,h (%)

161
161
169

169

167

167

163
163
155

155



RZASG-MV1/MY1

R-32

Einzel, Twin, Triple, Doppel-Twin

Technologie und Komfort fir gewerbliche
Anwendungen

> Die intelligente Steuerung optimiert die Effizienz unter den am
haufigsten vorliegenden Betriebsbedingungen und in den Zusatz-

modi (wenn das Gerdt nicht aktiv ist)

> Warmetauscher optimieren den Kéltemittelfluss unter den am hau-
figsten vorliegenden Betriebsbedingungen (Temperatur und Last)

> Verbesserte Nennleistungen

> Weiterverwendung bereits vorhandener Technik fir R-22 oder R-407C

> Garantierter Betrieb im Heizmodus bis -15 °C

SMI' Advance-series

BLUEVOLUTION

it

> Die kaltemittelgekihlte Inverterplatine garantiert eine zuverldssige

Kihlleistung, unabhéngig von der Aullentemperatur

> Maximale Rohrleitungsldnge: 50 m, minimale Rohrleitungslange: 5m
> Die robusten, unempfindlichen Auengerdte kdnnen einfach auf dem
Dach, auf der Terrasse oder an der AuBenwand installiert werden

RZASGI00-140MV1/MY1

FUA-A

IINVERTER|

FVA-A FNA-A9

50 60 71 100 125140 71 100 71 100 125 71 100 125140 35 50 60

1 2
1 3.2
1 1 432
2 143
125MY1 140MY1
101
70 69
54 53
58 54

400V /3~/50Hz

FCAG-B FFA-A9 = FDXM-F9 FBA-A9 FDA-A FHA-A9 FAA-B

BaugroBle 35 50 60 71100 125140 35 50 60 25 35 50 60 35 50 60 71 100125140 125 35
RZASG7IMVI/MY1 | 2 1 2 3/2 2 1 2 1 1
RZASG100MV1/MY1 | 3 | 2 1 32 4 3 2 312 1 3|12 1 1
RZASGI25MV1I/MY1 | 4 | 3 | 2 1 4132 4132 4 3|2 1 1 413 2 1
RZASG140MY1 413 2 1,43 43 413 2 1 413 2 12 2
AuBlengerit RZASG 71MV1 100MV1 125MV1 100MY1
Abmessungen HxBxT mm | 770 x 900 x 320 990 x 940 x 320
Gewicht kg 60 70
Schallleistungspegel Kihlung dB(A) 65 70 69
Schalldruckpegel Kihlung Nominal dB(A) 49 53 54 53

Heizung Nominal dB(A) 47 57

Nachtmodus dB(A) 42 44
Betriebsbereich Kthlung Minimal ~ maximal °C TK™ -15 ~ +46

Heizung Minimal ~ maximal °C FK@ -15 ~ +15,5
Kaltemittel Typ/GWP R-32/675

Fiillmenge/CO,-Aquivalent 2,45kg /1,65t 2,6kg/176t
Rohrleitungs- Fliissig/Gas (AD) mm (Zoll) 10 (3s") /16 (%")
anschlisse Leitungsldnge AG-IG  Maximal m 50

System  Vorgefiillt bis m 30
Zusétzliche Kéltemittel-Fillmenge kg/m 0,05 (bei Leitungslangen tiber 30 m)
Hohendifferenz IG-AG  Maximal m 30,0
IG-1G Maximal m 0,5

Spannungsversorgung 230V/1~/50Hz
Max. Stromaufnahme A -
Max. Sicherung A 20 25 40
Verbindungskabel AG-1G mm? 4x2,5

(1) TK = Trockenkugeltemperatur  (2) FK = Feuchtkugeltemperatur

20
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RZA-D
Baureihe Sky Air Advance

Sky Air System flr groere gewerbliche Anwendungen
in einem auferordentlich kompakten Gehduse

~

Kompakte Auslegung (870 mm hoch) mit leicht-

gewichtigem Einzel-Ventilator macht das Gerat

unauffallig, spart Platz und ist einfach zu installieren

AuBerordentlich wartungsfreundlich und einfach

in der Handhabung: dank breiter Zugangsflache,

7-Segment-Anzeige und zusatzlichem Tragegriff

Durch die Entscheidung fiir ein mit R-32 betriebenes Gerat

erhoht sich die Umweltvertraglichkeit um 68 % im Vergleich

zu R-410A. Dank der hohen volumetrischen Kalteleistung

von R-32 sinkt zudem der Energieverbrauch, zudem muss

weniger Kaltemittel in das System gefiillt werden

Austausch vorhandener Systeme gegen R-32-Technik

unter Beibehaltung der Rohrleitungssysteme

> Verldsslicher Heizbetrieb bis zu —20 °C

> Inverterplatine wird verldsslich durch das Kaltemittel
gekdhlt, unabhdngig von der Umgebungstemperatur

> Maximale Rohrleitungsldngen von bis zu 100 m

> Maximaler Niveauunterschied von bis zu 30 m

> AuBBengerdte fiir Monosplit-, Twin-, Triple-,

~

~

~

2

S/Q%ir Advance-series

Alle Informationen
zum Gerét gibt’s hier:

BLUEVOLUTION

o

JINVERTER

RZA200-250D

Doppel-Twin-Anwendungen mein.daikin.de RZA-D

Kombinationstabelle fir Komfortkihlen

FCAG-B FFA-A9 FDXM-F9 FBA-A(9) FHA-A(9) FDA-A FUA-A FAA-B  FNA-A9
Baugrofe 50 60 71 100 125 50 60 50 60 50 60 71 100 125 50 60 71 100 125 125 200 250 71 100 125 71 100 50 60
RZA200D 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 2 1 3 2 3 2 4 3
RZA250D 4 2 4 4 4 2 4 2 | 2 1 2 4
AuBengerit RZA 200D 250D
Abmessungen Hohe x Breite x Tiefe mm 870 x 1.100 x 460
Gewicht kg 120
Schallleistungspegel Kiihlen dB(A) 73 76

Heizen dB(A) 76 79
Schalldruckpegel Kiihlen Nom. dB(A) 53 57

Heizen Nom. dB(A) 60 63

Nachtmodus (Lufterstufe 3) dB(A) 45 49
Betriebsbereich Kiihlen Umgebung Min. bis Max. °C TK™ -20 ~ 46

Heizen Umgebung Min.bis Max.  °CFK® -20~15
Kaltemittel Typ / GWP R-32/675

Fillmenge kg/tC0;Aq. 50/3,38
Rohrleitungsanschlisse Flussigkeit / Gas AD mm (Zoll) 10 (34") /22 (74")

Leitungsldnge AG-IG Max. m 100

System Vorgefiillt bis m 30

Zusétzliche Kéltemittel-Fillmenge kg/m Siehe Installationsanleitung

Héhendifferenz  1G - AG Max. m 30
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 3~/50/400
Max. Sicherung A 20
Verbindungskabel AG-1G mm? 4x2,5

(1) TK = Trockenkugeltemperatur  (2) FK = Feuchtkugeltemperatur
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https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/RZA-D.html#/
https://my.daikin.eu/denv/en_US/home/applications/product-finder/RZA-D.html

Leistungsanschlisse
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Auf einen Blick:

Guter Anschluss unter
dieser Leitung

Hier finden Sie die wichtigsten Daten zu Rohr-
leitungsdimensionen, Kéltemitteln und elektrischen
Anschlissen fir alle DAIKIN Sky Air und Split-Gerate.
Gerat und Produktname BaugroBBe Rohrleitungs- Vorgefiillt bis Kaltemittel- Max. Niveau- Spannungs- Max.
anschluss (m) Nachfiill- Leitungs- unterschied versorgung Absicherung
fliissig/ Gas menge lange (m) Spannung / Phase / (A)*
(mm / Zoll) (kg / m) (m) Frequenz
35 6 (V") /10 (3s")
16
RZAG-A 50 30 0,02 50 30
6 (¥4") /12 (2")
60 230V /1~/50Hz 20
slMir Alpha-series
" it K *
RZAG-NV1 10 (3&") /16 (%4") 40 Installations- 30
BLUBVOLUTION 100, 125,140 anleitung 85 32
n siehe 55
RZAG-NY1 10 (34") /16 (%") 40 Installations- 30 400V /3~/50Hz 16
100, 125, 140 anleitung 85 R
o
(e
vl 20 (=}
o
(-4
RZASG-MV1 100 10 (34") /16 (%") 30 0,05 50 30 230V /1~/50Hz 25
125 40
Slgdir Advance-series
RZASG-MY1 100,125,140 10 (%s") /16 (%s") 30 0,05 50 30 400V /3~/50Hz 16
BLUBVOLUTION
i
200 10 (4") / 22 (%") siehe 2
RZA-D 30 Installations- 100 30 400V /3~/50Hz 20 2
250 10 (34") /22 (7&") anleitung S
w
=
* Je nach Geratekombination konnen die Sicherungen abweichen. o
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Twin-, Triple-, Doppel-Twin-Kombinationen

Twin, Triple,
Doppel-Twin

Kombinationen Innen- und Aullengerate

FCAHG-H FCAG-B FFA-A9 FBA-A(9) FDXM-F9
BaugroBle 71 100 125 35 50 60 71 100 125 35 50 60 35 50 60 71 100 125 25 35 50

RZAG7INV1/NY1 2 2 2 3 2
RZAGI00NV1/NY1 3 2 3 2 3 2 4 3 2
RZAG125NV1/NY1 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3
RZAG140NV1/NY1 2 4 3 2 4 3 4 3 2 4 3
RZASG71IMV1/MY1 2 2 2 3 2
RZASG100MV1/MY1 3 2 3 2 3 2 4 3 2
RZASG125MV1/MY1 4 3 2 4 3 2 4 3 2 4 3
RZASG140MY1 4 3 2 4 3 4 3 2 4 3
RZA200D 3 2 4 3 3 2 4 3 4 3 3 2 4
RZA250D 2 4 2 4 4 2
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Twin-, Triple-, Doppel-Twin-Kombinationen

e
] |
FDA-A FHA-A(9) FUA-A FAA-B FVA-A FNA-A9
125 35 50 60 71 100 125 71 100 125 71 100 71 100 125 35 50 60
2 2
3 2 3 2
4 3 2 4 3 2
4 3 2 2 2 2 4 3
2 2
3 2 3 2
4 3 2 4 3 2
4 3 2 2 2 2 4 3
4 3 3 2 3 2 3 2 3 2 4 3
2 4 2 2 2 4
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Zubehor - Sky Air
Bezeichnung Beschreibung

Spezialabzweige
flr Twin-, Triple- und Doppel-Twin-Lésungen Sky Air fir RZAG-N und RZASG-M

KHRQMS58T Abzweig flr Twin-Innengerat
KHRQM58H Abzweig fir Triple-Innengerat

KHRQM58T (3 x) Abzweig fiir Doppel-Twin-Innengerét (wird 3 x benétigt, passend fiir Baugréen 100-140)

fur Twin-, Triple- und Doppel-Twin-Lésungen Sky Air fir RZA-D
KHRQM22M20T Abzweig fuir Twin-Innengeréat

KHRQ250H7 Abzweig fur Triple-Innengerat

KHRQM22M20T (3 x) Abzweig fiir Doppel-Twin-Innengerat (wird 3 x bendtigt)

Luftauslass-Adapter

fur Kanalgerat FBA-A9

KDAP25A56 Adapter 2 x 200 mm Durchmesser fiir FBA 35 - 50
KDAP25A71 Adapter 2 x 200 mm Durchmesser fir FBA 60 - 71
KDAP25A140 Adapter 4 x 200 mm Durchmesser fuir FBA 100 - 140

Frischluftkit

fur Roundflow Zwischendeckengerat

SB.KDDP55 Frischluftzufuhr bis 20 % (Kit besteht aus KDDP55C160-1 und KDDP55160-2 )

Heizung fur Kondensatwanne

fur RZAG-N

EKBPH140N Kondensatwannenheizung fiir R-32-AuBengerdte RZAG-NY1/NV1
EKBPH140L Kondensatwannenheizung fiir R-32 AuBengerédte RZASG-M
EKBPH250D Kondensatwannenheizung fiir R-32 AuBengeréte RZA-D
Kondensatpumpe

fur FDA200/250A und FAA71/100B

BDU510B250VM Kondensatpumpe fiir Kanalgerat FDA200/250A

K-KDU572KVE Kondensatpumpe fiir Wandgerat FAA71/100B

Anschluss-Adapter
fir RZAG-A

ASYCPIR Adapter fiir asynchrone Kombinationen erforderlich. Details entnehmen Sie bitte dem Installationshandbuch.
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Zubehor - Sky Air

DE.GestellVRV-1S / 4S +
DE.KondensatVRV-1S / 4S

Grundgestell und Kondensat-
wanne fir Sky Air

Grundgestell

> Gestellhdhe von 30 cm (Gestell 1) bzw. 40 cm (Gestell 4) zur
Vermeidung von Schneekontakt

> Stabiles Grundgestell aus Stahl (Gestell 1) bzw. Aluminium
(Gestell 4)

> Stabilisierung der Anlage und Minderung der Kérperschall-
Ubertragung durch seine massive Bauweise

> Alle bendtigten Bohrungen werkseitig vorhanden; 4 Zusatz-
|6cher zur freien Verfligung DE GestellVRV-4S DE KondensatVRV-4S

Kondensatwanne

> Die Wanne hat mit 12 cm Hohe ein grofes Fassungsvermogen

> Das AuBengerat wird an allen Seiten durch die Wanne abgedeckt

> Ablauf mit 40 mm realisierbar

> Ablauf nach vorn oder hinten méglich

> Im Lieferumfang ist eine Aluminiumplatte mit unterseitigen Leer-
rohren fir die Montage eines bauseitigen Heizbandes enthalten

DE.GestellVRV-1S DE.GestellVRV-4S DE.KondensatVRV-1S DE.KondensatVRV-4S
Beschreibung Grundgestell Grundgestell + Kondensatwanne (Heizband bauseitig)
Sky Air A-Serie RZASG71-125 M o °
RZAG71-140N o °
RZA 200-250 D o °
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@ Argue Cards

petst

Hier kommt etwas
ganz Smartes!

Schallschutzhaube

fUr die AulSengerate

M Direkt von DAIKIN umfassend getestet

und optimiert

> Garantierte, dokumentierte Leistungs-
merkmale (Schall, Leistung, Effizienz)

M Schallleistungspegel-Dampfung
um bis zu 10 dB(A)

> Ermdglicht die Einhaltung ortlicher
Schallemissions-Vorgaben

> Mehr Einsatzmoglichkeiten fur die
Sky Air Alpha und Advance Serie sowie die
VRV 5 S Serie

> Reduziert den Schall auf allen Frequenzen

78  Anderungen vorbehalten
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o Poariy

Sehr geringer Leistungs-
und Druckverlust

> Eigener Lufteinlass und Luftauslass zur
Verhinderung von Luftkurzschluss

> Keine zusdtzlichen Berechnungen
erforderlich dank offizieller Testdaten

Problemlose Integration

> Anthrazit, hochwertige Verarbeitung

> Perfekte Abstimmung auf die Gehause der
passenden Aullengerate

> Selbsttragend auf jeder ebenen Oberfliche

Schnelle und einfache Installation
sowie Wartung

> 100 9% wetterfest
> Problemloses Offnen fiir den Zugriff aufs Gerat

Vores




Ohne schallddmmendes Gehause

Zubehor - Sky Air

Mit schallddmmendem Gehause

O——— 32dB(A)
(akzeptierter
Schalldruck-

pegel)

*Werte gelten fur Aullengerat RZAG7IN

Kombinierbar mit AuBlengerit EKLN140A

Sky Air Alpha Serie RZAG7INVI/NY1 °
RZAGT00NV1/NY1 [
RZAGI125NV1/NY1 [
RZAG140NV1/NY1 [

Sky Air Advance Serie RZA200D °
RZA250D [

VRV5 S Serie RXYSA4AVI/AY1 °
RXYSA5AV1/AY1 [
RXYSAG6AV1/AY1 [

Schallschutzhaube EKLN140A

Hohe x Breite x Tiefe mm 1100 x 1.400 x 1.500
Gewicht kg 152
Farbe Anthrazit grau (entspricht RAL 7016)

Anderungen vorbehalten
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Das VRV System fUr
den Gewerbebereich

Die VRV Technologie von DAIKIN bietet mal3ge-
schneiderte Losungen, die in Bezug auf Komfort
und Energieeffizienz im Gewerbebereich keine
Winsche offen lassen. Die DAIKIN VRV Palette
wird Sie und Ihre Kunden durch Flexibilitat,
innovative Technik und unschlagbare Features

begeistern.




EINZIGARTIG

NEU

VRV

Mittlere bis grolie gewerbliche

Griinde fiir VRV und Einsatzbereiche 2
Die VRV Komplettlésung 6
Wiederaufbereitete Kaltemittel 10
VRV 5 R-32 12
Mini VRV 5 R-32 17
RXYSA-AV1/AY1 17
VRV 5 Heat Recovery R-32 18
REYA-A 18
Mehrfach-Verteilerbox BS-A14AV1B 20
Zwischendeckengerdte R-32, Filter und Blenden 28
FXFA-A 32
FXZA-A 36
Kanalgerate R-32 38
FXDA-A 38
FXSA-A 39
FXMA-A 40
Wandgerat R-32 41
FXAA-A 41
Deckengerate R-32 42
FXHA-A 42
FXUA-A 43
VRV IV AuBBengerdte R-410A 44
VRV IV+ Warmepumpe

ohne kontinuierlichen Heizbetrieb 50
RXYQ-U 50
VRV IV+ Warmepumpen

mit kontinuierlichem Heizbetrieb 52
RYYQ-U /RYMQ-U 52
VRV-i Warmepumpe fiir die Inneninstallation 54
SB.RKXYQ-T(8) 55
VRV IV Q+ Warmepumpe 56
RXYQQ-U 58
VRV IV C+ Wdrmepumpe 60
RXYLQ-T / RXMLQ-T 62

F-Gas-Verordnung

Fur nicht vorgefillte Gerate: Die Funktionalitdt hangt

von fluorierten Treibhausgasen ab.

Fur komplett/teilweise vorgefillte Gerdte: enthalt

fluorierte Treibhausgase.

Details gibt's auf

daikin.de/foerderung

VRV IV+ Heat Recovery 64
REYQ-U / REMQ-U 66
Einzel-Verteilerbox BS1Q-A 68
Mehrfach-Verteilerbox BS-Q14AV1B 69
Mini VRV compact / Mini VRV 70
RXYSCQ-TV1 72
RXYSQ-TV9/TY9/TY1 73
Verteilerbox BPMKS-A2 / BPMKS-A3 74
VRV IV+ wassergekihlt 76
RWEYQ-T9 78
VRV IV Innengerate R-410A 80
Zwischendeckengerate und Blenden 90
FXFQ-B 90
FXZQ-A 92
FXCQ-A 9
SB.FXKQ-MA.WP 97
Kanalgerate 98
FXDQ-A3 100
FXSQ-A 103
FXMQ-P7/ MB 104
Wandgerat 105
FXAQ-A 105
Deckengerate 106
FXHQ-A 106
FXUQ-A 107
Truhengerate 108
FXNQ-A 108
FXLQ-P 109
Luftungssysteme 110
VAM-FC9/ J8 110
EKVDX-A 111
EHR 112
DAIKIN Modular L Smart 114
Hydroboxen 116
HXY-A8 116
HXHD-A8 117
Turluftschleier 118
CYVS/M/L-DK-F/C/R 118
Kommunikationsboxen 120
Zubehor 122
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https://www.daikin.de/foerderung

@ Argue Cards

10 Grunde,

warum VRV marktweit einzigartiq ist

o Forderfahigkeit

} ‘6effahige¢
> Im Rahmen der EinzelmaBnahmen der BEG (Bundesférderung o
fur energieeffiziente Gebaude) férderfahig mit bis zu 45 % bei Details gibt’s auf
Nichtwohngebéuden und 50 % bei Wohngebduden daikin.de/foerderung

> FUr Neubau und Komplettsanierungen auf Energiehausniveau im
Rahmen der BEG forderfahig (Wohngebdude und Nichtwohngebdude)

9 Fihrend in Nachhaltigkeit §§§ E

1 1
1 1
VRV 5 R-32 : :
1 1
1 1

; R e BLUEVOoLUTiIiON
> Geringere Kaltemittelfilimenge
> Hoherer Wirkungsgrad
> Weniger CO,-Aquivalente

9 »"Aq COz

LeoP by DAIKIN: neu entwickelte Kiltemittel-Kreislaufwirtschaft pr
> Einsparung von jéhrlich tGber 250.000 kg neu produziertem Kaltemittel Weniger
> Fur alle VRV IV Geréte, die in Europa* produziert und verkauft werden BY DAIKIN CO,-Aquivalente

9 Wirkungsgrad o
> Variable Kéltemitteltemperatur fir optimale saisonale Effizienz BREEAM

> Der beste Partner fur Ihr BREEAM-, LEED- oder Well-Projekt ErP 2021

COMPLIANT

9 Komfort Bereits vollstandig konform
mit LOT 21, Tier 2

> Die variable Kéltemitteltemperatur verhindert kalte Zugluft beim Kihlen
dank hoher Ausblastemperaturen
> Echtes kontinuierliches Heizen — auch wahrend des Abtauens \ N

> Intelligente Bewegungs- und Infrarotsensoren richten den Luftstrom weg
von Personen und gewdhrleisten eine gleichmafige Temperaturverteilung

intelligenter intelligenter

Bewegungssensor  Infrarotsensor
9 Zuverlassigkeit

> Kéltemittelgekihlte Steuerplatine

> Intensives Testprogramm vor der Auslieferung neuer Gerate

> Alle Ersatzteile in Europa verfligbar — dank umfangreichem Vertriebsnetz
» Vorbeugende Wartung tber DAIKIN Cloud Service

> Echte Technikraumkihlung

* EU-Mitgliedstaaten plus GroBbritannien, Bosnien und Herzegowina, Serbien, Montenegro, Kosovo, Albanien, Nordmazedonien, Island, Norwegen, Schweiz

2 Anderungen vorbehalten


https://www.daikin.de/foerderung

SERVICE

@ Design .
&5
> Konkurrenzlos breite Palette an Zwischendeckenblenden fy/‘é&

(1

- Erhaltlich in Weil3 und Schwarz :

- Elegante Designblenden = ———ESEE
> DAIKIN Emura 3 - einzigartiges, stilpragendes Design
> Euroraster-Zwischendeckengerét, voll in die Decke integriert Designblenden DAIKIN Emura 3
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0 Steuerungen

» INEV Sprachsteuerung mittels neuer App Onecta Uber Amazon Alexa und
Google Assistant via Online-Controller (BRPO69C51)

> Madoka: elegante Kabel-Fernbedienung mit intuitiven Touch-Bedienflachen

> intelligent Touch Manager Il: ein kostenginstiges Mini-Gebdudemanagement-
system (GMS) zur Integration aller DAIKIN Produkte

> Einfache Integration in GMS anderer Hersteller via BACnet, LonWorks,
Modbus oder KNX

> Passende Steuerldsungen fur Anwendungen wie Technikraumkuhlung,
Shops, Hotels etc.

> DAIKIN Cloud Service fir Online-Steuerung, Energieverbrauchsdiagnosen,
Vergleichsanalysen fir verschiedene Standorte und vorbeugende Wartung

6 Installation

> Automatische Kéltemittelbeflllung und Kaltemittel-Dichtheitspriifung
» Einzigartiges Deckengerat mit 4-seitigem Luftauslass (FXUA/FXUQ)
> Plug-&-Play DAIKIN Luftungsgerat
> VRV Konfigurator fir schnellste Inbetriebnahme, Konfiguration
und individuelle Anpassung
> Anzeige im Aullengerdt fUr zeitsparende Einstellungen vor Ort
sowie detaillierte Fehlermeldungen fiir optimale Kundenbetreuung FXUA/FXUQ 7-Segment-Anzeige

9 Innovation

> Marktfihrer bei VRV Systemen seit 1982

> Uber 90 Jahre Erfahrung in Warmepumpentechnik .

> Entwickelt fiir und produziert in Europa §§§ %

> Setzt als innovatives Unternehmen Marktstandards fur Technologien O:OXZH?;"LEM
wie variable Kaltemitteltemperatur oder kontinuierliches Heizen Temperature

BRCIH52W

DAIKIN
CLO U D SERVICE

@ Fir jede Anwendung eine Lésung

> Warmertckgewinnung fir gleichzeitiges Kihlen und Heizen

> Maximale Flexibilitat fur Erdwarme-Anwendungen mit wassergekihlten
Systemen

> Losungen fur jedes Klima - effizientes Kiihlen bei bis zu 52 °C und Heizen
bei bis zu -25 °C

> Platzsparende Mini VRV Lésungen mit dem kompaktesten VRV System auf
dem Markt

> Die unsichtbare VRV i — eine einzigartige L6sung, wenn das Aullengerat
kompakt und komplett versteckt sein muss

> Austauschlésungen fur den kostenglnstigen Ersatz vorhandener Systeme

VRV Systeme sind die ersten individuellen Klimaanlagen mit variabler Kaltemittelsteuerung und wurden 1982 von DAIKIN auf den Markt gebracht.
VRV ist ein Markenzeichen von Daikin Industries Ltd, abgeleitet von der Technologie Variable Refrigerant Volume” (variable Kéltemittelmenge).
BREEAM ist ein eingetragenes Markenzeichen von BRE (the Building Research Establishment Ltd.,, Community Trade Mark E5778551).

Die BREEAM-Markenzeichen, -Logos und -Symbole sind durch BRE urheberrechtlich geschiitzt und werden mit Genehmigung wiedergegeben.

Anderungen vorbehalten 3



VRV fUr Blrogebaude

Effizienz am Arbeitsplatz

Ein effizientes Gebaude- und Anlagenmanagement
ist entscheidend fur die Minimierung der Betriebs-
kosten.

Unsere Losungen fiir Birogebaude bieten:

> Erheblich geringere Kosten fir Heizung und Trink-
wassererwarmung durch Warmerickgewinnung
aus Bereichen, die Kihlung erfordern
> Zwischendeckengeréte im Eurorasterformat,
die sich vollstandig flach in die architektonische
Deckenstruktur integrieren lassen
> Intelligente Sensoren fir
- maximale Effizienz durch Abschaltung des Geréts,
wenn sich niemand im Besprechungsraum aufhalt
- maximalen Komfort durch Wegleiten des Luft-
stroms von Personen, um unangenehme Zugluft
zu vermeiden
> Ein von DAIKIN entwickeltes vollsténdiges Mini-BMS
fur Burogebdudemanagement: den intelligent
Touch Manager Il

> Plug-&-Play-Verbindung zu Luftungsgerdten fir eine

frische und gesunde Raumluft

> Trinkwassererwarmung fur Waschbecken und Ful3-
bodenheizung

> Echte und zuverldssige technische Kihlung bis zu
-20 °C, einschlief3lich Standby-Funktion

Bliros

Siehe unter

YouT1)

Anderungen vorbehalten

www.youtube.com/DaikinEurope

VRV fUr Hotels

Gastfreundlich, aber auch wirtschaftlich

Der gute Ruf eine Hotels hangt vor allem davon ab,
wie wohl sich die Géste wahrend ihres Aufenthalts
flhlen. Gleichzeitig mUssen Hotelbetreiber jedoch
die volle Kontrolle tber ihre Betriebskosten und ihren
Energieverbrauch behalten.

Unsere Losungen fiir Hotels bieten:

> KostengUnstige Heizung und Trinkwasser-
erwdrmung durch Wéarmerlckgewinnung aus
Bereichen, die Kiihlung erfordern

> Eine optimale personliche Wohlftihlumgebung fur
alle Gaste durch Heizen bestimmter Rdume und
gleichzeitiges Kuhlen anderer Raume

> Flexible Installationen: Das Aulengerédt kann
zur maximalen Nutzung von Géstebereichen im
Freien oder auf dem Gebdaude installiert werden.
In Innenstddten ist aber auch eine Installation im
Gebdudeinneren moglich, um den externen Raum-
bedarf oder stérenden Larm zu minimieren

> Deckeneinbaugerate, die speziell fur kleinere, gut
isolierte Raume wie z. B. Hotelzimmer entwickelt
wurden und dank sehr niedriger Gerduschpegel
einen ruhigen Schlaf ermoglichen

> Dank des intelligenten Energiemanagements mit
dem intelligent Touch Manager behalten Hotel-
betreiber die volle Kontrolle Gber die Energiekosten

> Benutzerfreundliche Kabel-Fernbedienungen er-
leichtern den Gasten die Regelung der Temperatur

> Intelligente und leicht zu programmierende
Hotelzimmerregler bewirken eine automatische
Anderung des Sollwerts, wenn ein Gast das Zimmer
verldsst oder ein Fenster offnet

> Trinkwassererwdrmung fir Badezimmer, FuBBboden-
heizung und Heizkdrper auf bis zu 80 °C

Siehe unter

(1] Tube]

www.youtube.com/DaikinEurope

Hotels



https://www.youtube.com/watch?v=CdVOvPRZJoI
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=90R3ZXJB82w&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/user/DaikinEurope
https://www.youtube.com/user/DaikinEurope
https://www.youtube.com/watch?v=90R3ZXJB82w

VRV fir Shops und Gewerbe

Senkung der Kosten im Einzelhandel

Einzelhdndler stehen immer unter dem hohen Druck,
sowohl die laufenden Kosten als auch die Investiti-
onskosten fur ihre Geschéfte auf moglichst geringem
Niveau zu halten. Daher sind kostengtnstige und
energieeffiziente Lésungen zur Minimierung der Kos-
ten Uber die Gesamtlebensdauer einer Klimatisierung
von mafgeblicher Bedeutung. Und das natirlich
immer unter garantierter Einhaltung der neuesten
gesetzlichen Vorgaben.

Unsere Losungen fiir den Einzelhandel bieten:

> Kompakte Inverter-Warmepumpentechnologie

> Flexible Installation: Das AulBengerat kann zur
maximalen Nutzung der Einkaufsbereiche im Freien
installiert werden, in Innenstadten ist aber auch
eine Installation im Gebdudeinneren moglich, um
storenden Larm zu minimieren
Benutzerfreundliche Fernbedienung mit Tasten-
sperrfunktion, um unsachgemafe Benutzung zu
verhindern

Individuelle Regelung der einzelnen Innengerdte
oder Ladenbereiche

Einsparungen bei den laufenden Kosten Gber
Einstellungen fur die Zeit vor Ladenoffnung /nach
Ladenschluss, Begrenzung des Energieverbrauchs
durch Leuchten, Klimaanlagen...

Hochst effiziente Open-Door-Losung mit Turluft-
schleier

~

~

~

~

VRV fir Wohngebaude

Zuhause ist es einfach am schdnsten

Ein kostengtinstiges Warmepumpensystem fir
Hauseigentlimer mit niedrigem Energieverbrauch
fur maximalen Komfort.

Unsere Losungen fir Wohngebaude bieten:

> Niedrigere CO,-Emissionen im Vergleich zu her-
kdmmlichen Heizsystemen

> Kompakte Konstruktion des Aulengerats mit

niedrigem Gerduschpegel

Extrem gerduscharme Innengerate: ab 19 dB(A)

Kombinationen mit Design-Innengerdten moglich

Gerdte kdnnen in Wand oder Decke eingebaut

werden, sodass sie sich optisch nahezu unsichtbar

in das Gebaude integrieren

Benutzerfreundliche, intuitive Regelung

~

~

Siehe unter

You )

www.youtube.com/DaikinEurope

Residential

Schnelle und qualitativ tiberzeugende Nachriistung von R-22- und

R-407C-Systemen mit
VRV Austauschlosungen:

> Betriebssicherheit beim Kunden auch wahrend des Systemaustauschs

> Geringere Installationszeit
> Niedrigere Installationskosten

> Auch ein Austausch von Nicht DAIKIN Systemen ist moglich

> Automatische Rohrreinigung

Anderungen vorbehalten 5
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https://www.youtube.com/watch?v=YasoX1XbKAw
https://www.youtube.com/user/DaikinEurope

@ Argue Cards

Die VRV

Komplettldosung

Heizen 'DA’K’N

Kuhlen

Warmwasser )
: LGftung
FulBbodenheizung
Steuerung

TUrluftschleier

Decken Sie bis zu 70% des Energiebedarfs
Ihres Gebaudes mit nur einem System

Durchschnittlicher Energieverbrauch im Hotel

sreeiaa Gewerbekilte 3 %

..................... U Y
Beleuchtung -4 Luftung 4 %
Integrierte | kiche..... A A Kthlen 15 %
Steuerung B e rees
anderer

Elektronik Sonstige - =+ Warmwasser 17 %

A 21

6 Anderungen vorbehalten

Viele Gebdude verfligen auch heutzutage noch tber
separate Systeme zum Heizen, zum Kithlen und fir
warmes Wasser. Hierdurch wird eine gro3e Menge
Energie verschwendet, da bis zu 70 % des Energiever-
brauchs von Gebduden auf diese Bereiche entfallen
und keinerlei Synergieeffekte genutzt werden.

Um eine weitaus effizientere und umweltfreundli-
chere Losung anbieten zu kénnen, hat DAIKIN die
VRV Technologie zum integrierten Komplettsystem
ausgebaut, das bei gleichbleibendem Komfort beste
Maoglichkeiten zur Kosteneinsparung bietet.

> Heizen und Kiihlen fiir Komfort das Jahr hin-
durch

> Warmwasser (Hochtemperaturanwendung)

> FuBbodenheizung (Niedertemperaturanwendung)

> Liiftungsanbindung fir eine hochwertige Raum-
luft

> Turluftschleier als Warmepumpenanwendung

> Steuerung mit maximaler betrieblicher Effizienz

Durchschnittlicher Energieverbrauch im Biiro

Kihlen9%:-----

Luftung 5%+ ++

............... Sonstige
Integrierte
- Biro- Steuerung
ausstattung anderer
Elektronik

-+ Beleuchtung




e —

Heizen und Kiihlen

> Verbinden Sie VRV Innengerate mit eleganten
Split-Innengeréten in einem System

> Roundflow Zwischendeckengerét setzt Mal3stabe
bei Effizienz und Komfort

Niedertemperatur-Hydrobox
fir hocheffiziente Raumheizung

> FuBbodenheizung

> Wasserkuhler

> Warmepumpe mit Gebldsekonvektor
> Warmwasser von 25 °C bis 45 °C

Hochtemperatur-Hydrobox
fur effiziente Warmwasserproduktion

*nur mit VRV IV+ Heat Recovery

> Brauchwasser
> Warmwasser von 25 °C bis 80 °C

D

viele Anwendungen - fUr Hotels,
BUros, Einzelhandel, Geschaftsgebaude .

Intelligente Bediensysteme

> Kompaktes Management der kompletten Haus-
technik, das Systeme von DAIKIN und anderer
Anbieter integriert

> Nutzen Sie intelligente Bediensysteme mit Werk-
zeugen zum Energiemanagement, um die Betriebs-

kosten zu senken

Turluftschleier

> Ins System integrierte Turluftschleier amortisieren
sich ein Jahr friher als ein vergleichbarer elektri-
scher Luftschleier

> Hocheffiziente Losung fur die Klimatrennung im
Turbereich

Liftung

> Grofe Produktpalette von DX-Luftungssystemen —
von kleinen Warmerickgewinnungsanlagen bis zu
leistungsstarken Luftungsgeraten

> Schafft ein frisches, gesundes und komfortables
Klima

Anderungen vorbehalten 7
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@ Argue Cards

8  Anderungen vorbehalten

App DAIKIN to go

Mit der App DAIKIN to go fur iOS- und Android-
Betriebssysteme haben Sie die wichtigsten Daten
immer auf lhrem Smartphone oder Ihrem Tablet
dabei. Von der Fehlercode- oder Symptomdaten-
banksuche Uber den praktischen Kaltemittelschieber
bis hin zum Produktkatalog und einer umfassenden
Projekt- und Objektdatenbank: DAIKIN to go bietet
Ihnen jede Menge Mehrwert und praktische Features
fur jeden Arbeitstag. Kostenlos im App Store oder via
Google Play.

Leading

IDAIKIN to go

Foaikin

DAIKIN to go: Die App fir Kélte und Klima-Fachbetrieba!

mm DAIKIN Kundenportal

> Erleben Sie unser mitdenkendes Extranet im
DAIKIN Kundenportal: mein.daikin.de

> Finden Sie Informationen in Sekundenschnelle Gber
eine leistungsstarke Suchfunktion

> Passen Sie die Optionen individuell an, sodass nur
noch die fir Sie relevanten Informationen angezeigt
werden

> Optimiert fir den Zugang
Uber mobile Gerate oder
Desktop-PC

Solutions Seasonal-
Simulator

Mit dieser Software konnen Sie die saisonale Effizienz,
den jahrlichen Stromverbrauch und die CO,-Emissio-
nen fUr ein bestimmtes Klima berechnen. Mit der
intuitiven und grafisch ansprechenden Oberflache
kann innerhalb weniger Minuten eine Simulation
erstellt und kénnen Lésungen fir verschiedene
Systemkonfigurationen verglichen werden. Zudem
kann optional eine Rentabilitatsanalyse durchge-
fuhrt werden. Das Ergebnis der Simulation kann als
Printdokument exportiert werden. Die App ist fur
Windows-PC und Tablet (iPad) erhaltlich.

VRV Xpress goes Web!

VRV WebXpress — die Online-Version der VRV
Auslegungssoftware. Profitieren Sie von den vielen
Vorteilen und steigen Sie gleich um!

> Modernes Design

> Fur alle Browser und Endgeréte verfugbar (auch in der
Cloud)

> Ubersichtliche Benutzeroberflache

> Automatische Updates (keine Downloads mehr notig)

> Projekte kdnnen geteilt werden (Cloud)

> Versionsunabhangig

> Login mit DAIKIN Kundenportal Benutzerdaten

> IV Unterstiitzung von Grundrisszeichnungen

Mit VRV WebXpress sind Sie immer auf dem neues-
ten Stand und haben Zugriff auf das gesamte VRV
Portfolio. Durch die webbasierte Oberflache sind
keine Updates notwendig; so finden Sie immer die
aktuellsten Gerdteserien und die dazugehdrigen
Optionen. Dank der intuitiven Bedienung kann ein
System mit nur wenigen Klicks ausgelegt werden.
Auch fir die neue VRV 5 R-32 sind alle notwendigen
Informationen integriert. Das Programm fihrt Sie
durch die Auslegung und gibt Ihnen dabei bereits
die wichtigsten Eckdaten an.

Hier geht’s zum VRV WebXpress:
https://vrvxpress.daikin.eu/

Marketinginstrumente

P oarkin

RN =

> DAIKIN Kundenportal:
mein.daikin.de
> App: www.daikintogo.de



https://vrvxpress.daikin.eu/
https://vrvxpress.daikin.eu/
http://mein.daikin.de
http://mein.daikin.de

Hotel goes Future
VRV 5 mit R-32: die perfekte Niedrig-GWP-L&sung
fUr eine ganze Branche

SERVICE

Hotel St. Annen in St. Pauli

Ruhig gelegen zwischen den trendigen Stadtteilen
St. Pauli und Schanzenviertel befindet sich das 3-Ster-
ne-Superior-Hotel Hotel St. Annen. 32 individuell
eingerichtete Zimmer mit hochwertiger Ausstattung
versprechen einen angenehmen Aufenthalt. Nach
einer umfassenden Modernisierung des Hauses (Bau-
jahr1962) sind nun samtliche Raume mit modernster
Klimatisierungstechnik von DAIKIN ausgestattet
worden. Das Hotel St. Annen ist damit das erste in
Deutschland, in dem zukunftsweisende Warme-
pumpen der Serie Mini VRV 5 mit klimaschonen-
derem Kaltemittel R-32 nachgeriistet wurden.
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Verbaut wurden unter anderem drei fir Wohn-
gebiete perfekt geeignete, leise und unauffallige
Mini VRV 5 AulBengerate, 32 VRV Wandgerdte in
Baugroél3e 15 sowie der intelligent Touch Manager Il
mit WAGO-Schnittstelle fur ein optimales Energie-
management des kompletten DAIKIN Systems.

ITTTIT1RE

Anderungen vorbehalten 9




@ Argue Cards

Ja zur Kreislaufwirtschaft

der Kaltemittel

KREISLAUFWIRTSCHAFT

Extern Zuriickgewonnen
zertifizierte und wiederverwendet
Qualitat innerhalb Europas
Zertifizierte Nach R-410A wird nun
zugewiesene @) auchR-134aund R-32
Menge wiederaufbereitet

,LooP by DAIKIN’ - die Kennzeichnung

fur die VRV Baureihen mit wieder- o

aufbereitetem Kaltemittel R

Die Umweltbelastung lhrer Klimatisierungssysteme zu senken, ist ganz einfach: INNOVATION

Setzen Sie auf die Baureihen VRV IV und [V+ mit LeoP by DAIKIN!

Nur DAIKIN verwendet in seinen Geraten erhebliche Mengen von

aufbereitetem Kaltemittel. Das sind die Vorteile:

> Unabhangig zertifizierte Qualitat, die der von neu produzierten Kaltemitteln
in nichts nachsteht

> Administrativ zu 100 % den Baureihen VRV IV und IV+ zugewiesen

> Unberiihrt von der F-Gase-Verordnung, da Rickgewinnung und Wiederver-
wendung innerhalb Europas KREISLAUFWIRTSCHAFT INTELLIGENTE NUTZUNG

> Einsparung von Uber 400.000 kg neu produziertem Kaltemittel pro Jahr

> Beitrag zur Entwicklung einer brancheneigenen Kreislaufwirtschaft

Gemeinsam fur eine nachhaltige Zukunft:
DAIKIN Kreislaufwirtschaft

10 Anderungen vorbehalten



DAIKIN

Kaltemittel
VRV IV

BiY 'BoAN ¥ 1N
o b

ot Lo

D|e ZU kU ﬂft feS’[ M B| |Ck: Mit zahlreichen innovativen Produktentwicklungen
. - setzt DAIKIN konsequent seine Strategie fort, der
E nvironme ﬂta | \/| SION 205 O Hersteller mit dem geringsten Ausstol$ an CO,-
Aquivalenten zu sein - natlrlich bezogen auf den
Die Zurlickgewinnung und Aufbreitung von Kalte- gesamten Lebenszyklus seiner Produkte. Hier ist ein
mittel ist ein wichtiger Meilenstein auf DAIKINs Weg kurzer Uberblick der MaRnahmen, welche DAIKIN
in eine CO,-neutrale Zukunft. bereits heute aktiv vorantreibt:

Verwendung von Kaltemitteln
mit geringerem GWP

> R-410A (2.087,5) > R-32 (675): ~68% f—
> R-404A (3.922) > R-407H (1.495): =62 % — Kiltemittel-
> R-134a (1.430) > R-1234ze(E) (7): 99 % il Mehr Kéltemittel-
Kaltemittel- Wiederverwendung
GWP
Erhéhung der saisonalen > Férderung der Riickgewinnung und
Effizienz unserer Klimaanlagen Wiederverwendung von Kaltemitteln
und Warmepumpen + Kaltemittel- » Einsatz von zertifiziertem wieder-
Wieder- aufbereitetem Kaltemittel

Unabhéngig vom Kaltemittel verbessern wir Saisonale S e
standig die Effizienz unserer Gesamtsysteme: Effizienz
> Produkte mit hochstmoglicher Effizienz

fUr den Privatmarkt
> Energiesparende VRV Systeme mit variabler

Kaltemittel-Temperatur Infos auch online verflgbar auf
> Inverter-Technologie www.daikin.de/kreislaufwirtschaft

> Warmertickgewinnungs-Technologie

Aktuelle VRV Modelle
mit zurtGckgewonnenem

Zu erkennen am Gerateaufkleber mit dem Zusatz
me ,LeoP by DAIKIN”

Geringere Fillmengen in Neusystemen

> Bis zu 30% Einsparung dank R-32

Anderungen vorbehalten
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www.daikin.de/kreislaufwirtschaft

@ Argue Cards

Die nachste Generation

VRV 5 mit dem Kaltemittel R-32 flir geringere
CO,-Belastung und flexible Einsatzmdglichkeiten

R-32 -
BLUEeVOoOLUTiION Temperdrire.

Herausragende Nachhaltigkeit

™ Weniger CO,-Aquivalente dank Kaltemittel R-32 mit niedrigerem GWP und
geringerer Kaltemittelflimenge

¥ Herausragende Nachhaltigkeit Uber die gesamte Lebensdauer betrachtet dank
marktweit fihrender saisonaler Effizienz (gemessen unter Praxisbedingungen)

Einfache Wartung und Bedienung

v Niedrige Gerdte mit nur einem Ventilator
M Einfacher Transport dank geringem Gewicht und kompakten Abmessungen
™ Einfacher Zugang zu allen wichtigen Komponenten

Marktweit hochste Flexibilitat

v Speziell auf R-32 ausgelegte, leise und hochst effiziente Innengeréte
¥ Kanalgerat der BaugroBe 10 verflgbar
™ FUr Rdume ab 10 m?

12 Anderungen vorbehalten
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Weniger Die veréffentlichten
CO,-Aquivalente Daten wurden anhand

realistischer Innen-
geriate-Kombinationen
erhoben




Neu gestalteter, Leichte, kompakte Gerate
groBerer Ventilator und einfache Montage,
da nur ein Luftermotor

1100 cm

> Sorgt fur einen hohen Luft-
volumenstrom bei niedriger
Luftgeschwindigkeit

> Reduziert Schallemissionen

Umgestalteter Tragegriff,
vereinfacht die Hand-
habung

Kaltemittelgekilhlte
Inverterplatine

Schwenkbare Frontplatte fiir
einfachen Zugang zu wich-
tigen Systemkomponenten

3-reihiger Warmetauscher
> flr ein kompaktes Gehéduse

Swingverdichter, optimiert
fur saisonale Effizienz

Anderungen vorbehalten 13
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m + BaugroRe 50 m

Ihr neuer Nachhaltigkeits-Champion:

VRV 5 Heat Recovery!

Bessere CO,-Bilanz Maximale Freiheit

> Verwendung des Kéltemittels R-32 mit geringerem > Installation in R&umen ab 7 m? ohne zusatzliche
GWP Malinahmen dank Shirudo Technologie

> Die veroffentlichten Daten wurden anhand realis- > Einfache Auswahl dank VRV WebXpress Grundriss-
tischer Innengerate-Kombinationen erhoben unterstitzung

> Hocheffiziente 3-Wege-Warmerickgewinnung
Marktfihrendes Angebot

> Breite Palette an spezifischen R-32-Innengeréten
> Einzigartige Losung

14 Anderungen vorbehalten



Wir kimmern uns

um alle Raume in lhrem Gebaude

Mit der Shirudo Technologie versorgt VRV 5 alle
Rdume schon ab 7 m?, ohne dass komplizierte und
zeitaufwendige Berechnungen oder zusétzliche
Malnahmen vor Ort nétig wéren, die Mehrkosten
verursachen.

Da alle Sicherheitseinrichtungen bereits ab Werk
integriert sind, ist VRV 5 das System, das am flexibels-
ten und schnellsten an die Gegebenheiten angepasst
werden kann.

LE‘ SHIRUDO

TECHNOLOGY

Maximale Flexibilitat
ab Werk

> Installation auch in kleinen Rdumen (ab 7 m?)

> Flexibles Design wie bei allen anderen VRV Anlagen

> Die VRV WebXpress Auslegungssoftware erlaubt
eine schnelle Auswahl

Integrierte Sicherheitsmechanismen

> Akustischer und visueller Alarm im Leckagefall
> Kéltemittelauffang und Absperrventile

Beispiel: Mini VRV 5

Integrierte Sensoren zur Ermittlung von Kaltemittel-Lecks

Durch die Leckagenermittlung werden zwei
Schutz-Mechanismen aktiviert:

@ Akustischer und visueller Alarm

> Direkt integriert in der Kabel-
Fernbedienung ,Madoka”

> Der Alarm ldsst sich vom Aufen-
oder vom Innengerdat abgreifen

© Kaltemittelauffang
und Absperrventile

> Kéltemittel wird automatisch
ins AulBengerat abgepumpt

> Danach schlief3en die
Absperrventile, damit kein

Kompatibilitat gesichert

> Keine Prifungen oder Berechnungen erforder-
lich, wo und wie die Aullen- und Innengerate zu
installieren sind

> Keine Prufungen erforderlich, ob und, falls ja,
welche Sicherheitseinrichtungen notig sind

> Zertifiziert durch eine unabhangige Stelle
(SGS CEBEC)

weiteres Kaltemittel austreten
kann

Automatische Echtzeit-Leckageerkennung

> Keine Kaltemittel-Leckagepriifung fir den Grof3teil
der Anlagen aus der Mini VRV 5 nétig (bis zu
74 kg Kéltemittelfullmenge) gemaR F-Gas-
Verordnung (EN517:2014)

> Vollstandig kompatibel mit dem Produktstandard
(IEC60335-2-40) — minimiert das Risiko direkter
Umweltschaden durch ein Kaltemittel-Leck

> Sensoren zur Kéltemittel-Leckageerkennung in
Echtzeit, die im unwahrscheinlichen Fall einer
Leckage sofort die Sicherheitslogik aktivieren

Erleben Sie hier, wie
flexibel VRV 5 ist!

Anderungen vorbehalten 15
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https://www.daikin.de/vrv5
https://www.daikin.de/vrv5
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Leistung (PS) | | &
g (PS) g =
System Produktname 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 > =
Mini VRV 5
> Leichte, kompakte Gerate mit nur einem Liifter, RXYSA- elele ol e
platzsparend und einfach zu installieren AV1/ AY1
> Wartungsfreundlich und einfach in der Handhabung
> Umweltfreundlicher dank des Kéltemittels R-32
> Ideal auch fiir kleine Raume ab 10 m? dank Shirudo Technologie
Luft
gekahit :
VRV 5 Heat Recovery ¥
> Erhohte Umweltvertréaglichkeit dank Warmerickgewinnung und REYA-A oo oo 0o/0le o o
R-32 mit geringerem GWP :
> Top-Werte bei der Nachhaltigkeit Giber den gesamten Lebens-
zyklus hinweg |
> Ideal auch fir kleine Rdume ab 7 m?*dank Shirudo Technologie IL‘"' -

> Perfekter Komfort dank gleichzeitigem Kiihlen und Heizen T —

® Einzelgerat Modulares Gerét @ Anschluss moglich

Schallschutzhaube
fur die Mini VRV 5

&

M Speziell entwickelt fir Mini VRV 5 -10 dB(A)!

WV oravas

M Direkt von DAIKIN umfassend getestet
und optimiert 'DMKIH

M Reduzierung des Schallleistungspegels
um bis zu 10 dB(A)

M Sehr geringer Leistungs- und Druck-
verlust

M Schnelle und einfache Installation sowie
Wartung EKLN140A

16 Anderungen vorbehalten



RXYSA-AV1/AY1

Mini VRV 5

VRV 5 mit dem Kéltemittel R-32 flr geringere
CO,-Belastung und flexible Einsatzmaoglichkeiten

> Geringeres CO,-Aquivalent dank dem Kéltemittel R-32 mit
niedrigerem GWP und geringerer Kaltemittelfillmenge

> Herausragende Nachhaltigkeit Uber die gesamte Lebensdauer
betrachtet dank marktweit fihrender saisonaler Effizienz

> Niedrige Gerdte mit nur einem Ventilator

> Einfacher Transport dank geringem Gewicht und kompakter
Abmessungen

> Einfacher Zugang zu allen wichtigen Komponenten

> Speziell auf R-32 ausgelegte, leise und hochst effiziente
Innengerate

> ESP von 45 Pa

> Funf Stufen fir den schalloptimierten Betrieb verfiigbar

), Variable
* Riefri igerant
Temperature

L.ﬂ SHIRUDO

TECHNOLOGY

Flexibel und sicher
bei jeder RaumgroBle

Alle Informationen zum Gerét gibt’s hier:

mein.daikin.de

AuBengerit RXYSA 4AV1
Kuhlleistung Prated,c kW 121
Heizleistung Prated,h kw 121
Max. 6 °CFK kw 14,2
ns.c % 324,5
ns,h % 200,5
SEER 8,2
SCOP 51
Maximale Anzahl der anschlieBbaren Innengerdte 13
Anschluss nach Min. 50
Innengeréteindex Nom. 100
Max. 130
Abmessungen Geradt Hohe x Breite x Tiefe mm
Gewicht Gerat kg
Schallleistungspegel  Kiihlung  Nom. dB(A) 67
Heizen Prated,h dB(A) 69
Schalldruckpegel Kihlung Nom. dB(A) 49
Betriebsbereich Kihlung  Min.~Max. °CTK
Heizen Min.~Max. °CFK
Kaltemittel Typ/GWP
Fillmenge kg/TCOseq
Rohrleitungs- Flissigkeit AD mm
anschlisse Gas AD mm
Max. Leitungslédnge Gesamtsystem m
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V
Strom - 50 Hz Max. Sicherung A

TK =Trockenkugeltemperatur ~ FK = Feuchtkugeltemperatur

5AV1
14,0
14,0
16,0

306,1

185,7
77
4,7

62,5
125
162,5

68,1
70

51

1N~/50/220-240
32

TRV [

(R-32 ] pLueVvOLUTION

RXYSA-AV/AY1

-y

-_— - - =

Co,

Weniger
CO,-Aquivalente

6AV1 4AY1
15,5 121
15,5 121
18,0 14,2
301,0 312,5
183,6 1931
76 79
4,7 49
18 13
70 50
140 100
182 130
869 x1.100 x 460
102
69 67
71 69
49
-5~46
-20~16
R-32/675
3,40/2,30
10
16
300

DAIKIN

v
ey e

869 mm

al

ErP 2021

COMPLIANT

Bereits vollstandig konform
mit LOT 21, Tier 2

Die veroffentlichten
Daten wurden anhand
realistischer Innen-
geriate-Kombinationen

erhoben
5AY1 6AY1
14,0 15,5
14,0 15,5
16,0 18,0
294,8 289,9
178,8 176,8
74 73
45 4,5
16 18
62,5 70
125 140
162,5 182
68,1 69
70 71
51

3N~/50/380-415
16

Anderungen vorbehalten 17
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https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/RXYSA-AV1.html
https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/RXYSA-AV1.html
https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/RXYSA-AY1.html

=Y REYA-A

VRV 5 Heat Recovery

Der Nachhaltigkeits-Champion

> Erhdhte Umweltvertraglichkeit dank Warmertckgewinnung und
R-32 mit geringerem GWP sowie geringerer Kaltemittelfillmenge

> Top-Werte bei der Nachhaltigkeit Gber den gesamten Lebens-
zyklus hinweg

> Effiziente 3-Wege-Warmeriickgewinnung mit der Ubertragung
von Wadrme aus Bereichen, die gekihlt werden mussen, zu Be-
reichen, die geheizt werden miissen

> Installation ideal auch in kleinen Rdumen ab 7 m% ohne zusétzliche
Mal3nahmen dank Shirudo Technologie

> Speziell fur R-32 entwickelte Innengerate fir maximale Effizienz

> Perfekter Komfort fur Nutzer dank gleichzeitigem Kuhlen und

Heizen
i
;ﬁ;}-ﬁﬁi Alle Informationen zum Gerat gibt’s hier:
EESERY  meindaikinde
AuBengerit REYA 8A 10A 12A 14A 16A 18A 20A
Kuhlleistung Prated,c kw 22,4 (1) 28,0 (1) 33,5(1) 40,0 (1) 45,0 (1) 50,4 (1) 56,0 (1)
Heizleistung Prated,h kw 22,4 (2) 28,0 (2) 33,5(2) 40,0 (2) 45,0 (2) 50,4 (2) 56,0 (2)
Max. 6 °C FK kw 25,0(2) 31,5(2) 375(2) 45,0 (2) 50,0 (2) 56,5 (2) 63,0 (2)
ns,c % 290,8 282,6 285,3 306,1 281,0 280,6 262,2
ns,h % 161,5 170,2 176,4 168,3 167,5 172,5 162,7
SEER 735 714 721 773 710 7,09 6,63
SCOP 4n 4,33 4,49 4,28 4,26 4,39 414
Maximale Anzahl der anschlieBbaren Innengerate 64 (3)
Anschluss nach Min. 100 125 150 175 200 225 250
Innengerdteindex Max. 260 325 390 455 520 585 650
Abmessungen Gerat Héhe x Breite x Tiefe mm 1.685 x 930 x 765 1.685 x 1.240 x 765
Gewicht Gerat kg 213 296 317
Schallleistungspegel Kihlung Nom. dB(A) 78,3 (4) 78,8 (4) 82,5 (4) 78,7 (4) 83,7 (4) 83,4 (4) 87,9 (4)
Heizen Nom. dB(A) 794 (4 80,7 (4 833 (4 82,9 (4) 86,3 (4) 851(4) 89,6 (4)
Schalldruckpegel Kiihlung Nom. dB(A) 56,3 (5) 58,0 (5) 60,8 (5) 58,1(5) 614 (5) 63,0 (5) 67,0 (5)
Betriebsbereich Kihlung  Min.~Max. °CTK -5~46
Heizen Min.~Max. °CFK -20~16
Kaltemittel Typ/GWP R-32/675
Fillmenge kg/TCOeq 9,0/6,08 10,6 /716
Rohrleitungs- Fliissigkeit AD mm 10 12
anschlisse Gas AD mm 18 22 28
HR-Leitung AD mm 16 18 22
Max. Leitungslédnge Gesamtsystem m 1.000 (6)
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3N~/50/380-415
Strom - 50 Hz Max. Stromaufnahme A 16,1(7) 22,0(7) 24,0 (7) 27,0 (7) 31,0(7) 35,0(7) 42,0 (7)
Max. Sicherung A 20(8) 25(8) 32(8) 32(8) 40(8) 40 (8) 50 (8)
AuBengerdte-Modul - nur Multi-Anwendung REMA 5A
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 1.685 x 930 x 765
Gewicht Gerédt kg 230
Schallleistungspegel Kiihlung Nom. dB(A) 78,3
Heizen Prated,h dB(A) 794
Schalldruckpegel Kihlung Nom. dB(A) 56,3
Betriebsbereich Kihlung  Min.~Max. °CTK -5~46
Heizen Min.~Max. °CFK -20~15,5
Kaltemittel Typ/GWP R-32/675
Fullmenge kg/TCO.eq 9,0/6,08
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3N~/50/380-415
Strom - 50 Hz Max. Stromaufnahme A -
Max. Sicherung A =

TK =Trockenkugeltemperatur  FK = Feuchtkugeltemperatur

1) Kihlen: Innentemperatur: 27 °CTK, 19 °C FK, AuRBentemp. 35 °C TK, dquivalente Leitungsldnge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m

Heizen: Innentemperatur: 20 °C TK; AuBentemperatur: 7 °CTK, 6 °C FK; dquivalente Kaltemittel-Leitungsldnge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m

Die tatsachliche Anzahl der Geréte héngt von dem Anschlussverhdltnis und den Einschrénkungen fiir das System ab.

) Der Schallleistungspegel ist ein Absolutwert, den eine Gerduschquelle abgibt.

) Der Schalldruckpegel ist ein Relativwert, der vom Abstand und von der Umgebungsakustik abhdngt. Weitere Informationen kénnen Sie den Schallpegeldiagrammen entnehmen.

) Siehe Kéltemittelleitungs-Auswahl oder Installationshandbuch

7) MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) muss fir die Auswahl des richtigen Kabelquerschnitts verwendet werden. Die MSA (Minimale Schaltungsaufnahme) kann als der maximale Betriebsstrom angesehen werden.
) Wahlen Sie den Schutzschalter und den Erdschluss-Unterbrecher (Fehlerstrom-Schutzschalter) anhand des MSiA-Wertes aus.

Vorlaufige Daten

18  Anderungen vorbehalten


https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/REYA-A.html

AuBlengerit
System AuBengerdatemodul 1
AuBengeratemodul 2
Kuhlleistung Prated,c
Heizleistung Prated,h
Max. 6 °CFK
ns,c
ns,h
SEER
SCopP

Maximale Anzahl der anschlieBbaren Innengeréte
Anschluss nach Min.
Innengerateindex Max.
Rohrleitungs- Flussigkeit AD
anschliisse Gas AD

HR-Leitung AD

Max. Leitungsléange Gesamtsystem
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung
Strom - 50 Hz Max. Stromaufnahme

Max. Sicherung
FK = Feuchtkugeltemperatur

oﬂ SHIRUDO

TECHNOLOGY

SB.REYA

kw
kw
kW
%
%

{a

Variable
Refrigerant

Temperature

Flexibel und sicher
bei jeder RaumgroBle

10A 13A 16A
REMASA
REMASA REYA8A
28,0 (1) 36,4 (1) 44,8 (1)
28,0(2) 36,4 (2) 44,8 (2)
32,0(2) 41,0(2) 50,0 (2)
3019 296,5 293,0
160,6 161,5 170,9
7,62 7,49 7,40
4,09 an 4,35
125 163 200
325 423 520
10
18 22
16 18
500 (6)

- —— - - =

TRV [

(R-32 ] pLueVvOLUTION

REYA8-12A

-_—— -

CO,

Weniger

C0,-Aquivalente

18A
REYA8A
REYAT0A
50,4 (1)
50,4 (2)
56,5 (2)
2875
170,5
7,26
434

225
585
12

3N~/50/380-415

20A 22A
REYA10A
REYA12A
55,9 (1) 61,5 (1)
559 (2) 61,5 (2)
62,5(2) 69,0 (2)
2876 283,6
172,2 1733
727 717
4,38 4,41
64 (3)
250 275
650 715

siehe EInzelmodule
siehe EInzelmodule

Anzahl anschlieBbarer Innengeréte abhéngig vom Gerétetyp (VRV Innengerat, etc.) und vom Anschlussindex des Systems (zwischen 50 und 130 %)

ErP 2021

COMPLIANT

Bereits vollstandig konform
mit LOT 21, Tier 2

Die veroffentlichten
Daten wurden anhand
realistischer Innen-
geriate-Kombinationen

erhoben
24A 26A 28A
REYA8A REYA12A

REYA16A = REYA14A | REYAI6A

67,4 (1) 73,5(1) 78,5(1)
67,4 (2) 73,5(2) 78,5(2)
75,0 (2) 82,5(2) 875(2)
283,4 296,2 282,8

165,2 172,0 1715
716 7,48 715
4,20 4,38 4,36
300 325 350
780 845 910
16
28
22
1.000 (6)

Anderungen vorbehalten 19
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INEY BS-A14AV1B

Mehrfach-Verteilerbox fiir
VRV 5 Heat Recovery

> Neu entwickelte Verteilerbox speziell fir den Einsatz von R-32
> Einfacher zu installieren und noch servicefreundlicher durch
das neue Design

> Alle Sicherheitseinrichtungen ab Werk integriert

> Kaltetechnisch weiterfUhrender Anschluss zwischen den Boxen
ohne Refnet moglich

> Durch die Kombination von zwei Anschlissen via Refnet sind
Innengerdte bis zu einer BaugréRe von 250 (28 kW) anschlieSbar

> Kompatibel mit allen R-32-Innengerdten

i ]
: .='|.-.' I
{% Alle Informationen zum Gerét gibt’s hier:
E]E":t mein.daikin.de
BSSV-Box
Leistungs- Kihlung Nominal
aufnahme Heizung Nominal
Maximale Anzahl der Gesamt
anschlieBbaren Innengerate Pro Abzweig
Anzahl der Abzweigungen
Maximaler Index der Gesamt
anschlieBbaren Innengerate Pro Abzweig
Abmessungen nur Box HxBxT
mit Rohrleitungsanschliissen H x B x T
Gewicht
Gehéuse Material
Rohrleitungs- AuBengerat Flussig (AD)
anschlisse Gas (AD)
HeiBgas (AD)
Innengeréat Flissig (AD)
Gas (AD)
Kondensat
Spannungsversorgung

Maximale Vorsicherung

1) Zubehor,Rohrleitung” erforderlich
2) Bei Anschluss von Innengeraten der BG 80 oder kleiner (AuBenleitung muss nicht geschnitten werden)

BS
kw
kw

4A14AV1B
0,043
0,043
20

4
400

291x 600 x 845
291x 870 x 1.039
40,0

4) Bei Anschluss von Innengeréten der BG 32 oder kleiner (AuBenleitung muss nicht geschnitten werden)

(
(
(3) Bei Anschluss von Innengeréten der BG 100 oder groBer (die AuBenleitung muss geschnitten werden)
(
(

5) Bei Anschluss von Innengerdten der BG 40 bis 80

Vorlaufige Daten

20 Anderungen vorbehalten

TRY [

[R-32 | BLUEVOLUTION

BS6A14AVIB
‘ SHIRUDO
TECHNOLOGY
Flexibel und sicher
bei jeder RaumgroBle
6A14AV1B 8A14AV1B 10A14AV1B 12A14AV1B
0,064 0,086 0,107 0,129
0,064 0,086 0,107 0,129
30 40 50 60
5
6 8 10 12
600 750
140
291x1.000 x 845 291x1.400 x 845
291x1.270 X 1.039 291x1.670 X 1.039
56,0 65,0 83,0 89,0
Galvanisiertes Stahlblech
10(1)/12(1)/16
6(1)/18(1)/22/28 (1)
12()/16 (1) /18 (1) /22
6(2)/10(3)
10 (4) /12 (5) /16 (3)

VP20 (ID 20/ AD 26)
220-240V/1~/50 Hz
15


https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/BS-A14AV1B.html
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ProduktUbersicht BLUSVOLUTION
VRV Innengerate R-32
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Leistung (kW)

Typ Modell Produktname 10 15 20 25 32 40 50 63 71 80 100 125 140 200 250 3
Kuhlleistung (kW) 11117122 2836(45 567180 90112140 160/224 280 E
Heizleistung (kW) 13/19/253240/50 6380 90 100125160 180/250 31,5 E
> 360°-Klimatisierung fiir eine exzellente Luft- E
und Temperaturverteilung e - Schwarze ":"
> Niedrigste Montagehohe auf dem Markt: / 3 und Design- :
o Roundflow N §04 f“m . . N Hiemelam E
P ) inzigartige Auswahl an Blendendesigns ROUND FLOW | FXFA-A ® o o o o o e o o a
5 Zwischen- und -farben ~— - v
D deckengerit
% Optional mit
5 M5 Filter
S > Einzigartiges Design auf dem Markt. Das Gerét kann fast vollig eben in
-§ gi;l;e)cke eingelassen werden (der Deckentiberstand betragt lediglich -
2 Euroraster-  » Passt perfekt und ohne Uberstand in ein Zwischendeckenfeld / %
N perfekt und ohne Uberstand in ein Zwischendeckenfeld. _ /
Zwischen- Angrenzende Felder kdnnen ohne Einschrdnkung anderweitig FXZA-A . ¢ o 000 0
deckengerit genutzt werden - Optional mit
9 > Leisestes Zwischendeckengerat auf dem Markt M5 Filter

~

Viele Optionen fiir individuelle Anforderungen

~

Durch die niedrige BauhGhe von nur 200 mm bereits fur
Zwischendecken von nur 240 mm Hohe geeignet
Diskret versteckt: Nur der Ansaug- und der Auslassgrill sind -

Flaches

Kanalgerat

~

mit niedriger  im eingebauten Zustand sichtbar FXDA-A

~

statischer Fur flexible Kandle unterschiedlicher Lange geeignet !
> Kleine BaugroBen fiir kleine oder besonders gut isolierte Raume,
Pressung X . . -
wie z. B. Hotelzimmer oder kleine Biiros
f..; . > Sensationell niedrige Bauhohe — nur 245 mm
'5 Kanalgerat > Die automatische Luftstromanpassung misst das Luftvolumen
o mitmittlerer und den statischen Druck und passt diese Werte, unabhéngig
2 statischer von der Rohrleitungslange, an den Nenn-Luftstrom an FXSA-A - ® 6 0 00 0 0 e o o 0
N Pressung > Mittlere externe statische Pressung (bis zu 150 Pa) erlaubt den
Einsatz von Rohrleitungen verschiedener Linge
N . I - .
Kanalgerat Optimaler Komfort garantiert - unabhangig von der Lange des

) Leitungssystems oder der Art der Gitter — dank der automatischen ji7
mit hoher Luftstromanpassung FXMA-A o0 e o o o0

statischer > Gerat mit hoher Kapazitat: bis zu 31,5 kW Heizleistung
Pressung
£ Wandgerat fur > Flache, elegante Frontblende - lasst sich leicht ins Interieur integrieren
9] Raume ohne und kann einfach gereinigt und gewartet werden
2 Zwisch > Sowohl fiir Neubauten als auch fiir Modernisierungsprojekte geeignet | FXAA-A — e o o o o o o
g cwischen > Komfortabel: Der Luftstrom kann in fiinf verschiedenen Austritts- e
= decke winkeln nach oben und unten verteilt werden

~

Ideal fur komfortablen Luftstrom in ausgedehnten Rdumen dank
Coanda-Effekt

Im Raume mit bis zu 3,8 m Deckenhéhe lassen sich unkompliziert heizen
oder kiihlen! FXHAA = ° oo °

~

i Deckengerdt > Einfache Installation sowohl in Neubau- als auch in Modernisierungs-
$© projekten
8, > Problemlose Unterbringung auch in Ecken oder engen Bereichen
=
9]
4
4 mm > Raume mit bis zu 3,5 m Deckenhéhe lassen sich unkompliziert heizen
[a Y} EINZIGARTIG oder kiihlen!
Deckengerate > Einfache Installation sowohl in Neubau- als auch in Modernisierungs- FXUA-A [ ] ® °
Jeseiti projekten
-seitig

~

Flexibel anpassbar auf jedes Raumkonzept
ausblasend

Mit Madoka

BRCTH52W/S/K
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FunktionsUbersicht
VRV Innengerate R-32

c AuBer-Haus-Betrieb

2

2 .

z @ Nur Liften

c

=}

[T

v =

S “,’K’f Infrarot- und

% Bewegungssensor
|
g Schutz vor Zugluft

S

5

< Flusterleise

Automatische
Umschaltung
Kiihlen/Heizen

2] K

Luft-
reinigung
[

Luftfilter
.
ég Oo Entfeuchtungs-
& 2 [Mowv| programm
2
Decken-
m‘ reinhaltung
J_.| Auto-Swing
% vertikal
L5 4 Lufterstufen
Steuerung der
Luftauslass-
klappen
7222l Online-Controller
O (BRP0O69C51)
@
£ .
i= Wochen-Timer
3
o
c
2 Infrarot-
v .
3 Fernbedienung
Qo
g Kabel-
= Fernbedienung
Zentrales
Schaltfeld
c .
o Automatischer
o ¥ | Wiederanlauf
E
7T Selbstdiagnose
%
% Kondensatpumpe

Wenn niemand zuhause ist, kann eine bestimmte
Temperatureinstellung beibehalten werden.

Das Klimagerat kann als Ventilator genutzt werden,
ohne zu kiihlen oder zu heizen.

Bei aktivierter Luftstromsteuerung lenkt der
Bewegungssensor die Luft weg von den im Raum
befindlichen Personen. Der Infrarotsensor erkennt
Temperaturdifferenzen und lenkt den Luftstrom
fiir eine gleichméBige Temperaturverteilung um.

In der Startphase und bei deaktiviertem Thermostat
wird durch horizontalen Luftauslass und geringe
Lufterdrehzahl Zugluft vermieden. Nach der Start-
phase kénnen Luftauslass und Lufterdrehzahl wie
gewiinscht eingestellt werden.

DAIKIN Innengeréte arbeiten flisterleise. Auch die
AuBengerite sind so leise, dass sie in einer ruhigen
Umgebung nicht stéren.

Schaltet automatisch zwischen Kiihl- und Heizmodus
um, um die Solltemperatur zu erreichen.

Befreit die Luft von Staubpartikeln und sorgt somit fuir
eine bestandig saubere Luftzufuhr.

Das System reduziert die Luftfeuchtigkeit im Raum.

Die spezielle Funktion zum Schutz vor Fleckenbildung
an der Decke verhindert, dass Luft liber zu lange Zeit
horizontal ausgeblasen wird.

Die Austrittslamellen werden automatisch auf und ab
bewegt, sodass Luft und Temperatur effektivim
gesamten Raum verteilt werden.

Regelung der Liiftergeschwindigkeit.

Individuelle Steuerung der Luftauslassklappen per
Kabel-Fernbedienung macht die Anpassung an
verschiedene Raumaufteilungen maéglich.
Optional sind Verschluss-Kits erhaltlich.

Regeln Sie das Innenraumklima von jedem Ort
aus: Uber Smartphone, Laptop, PC, Tablet oder
Touchscreen.

Der Timer kann so eingestellt werden, dass der Betrieb an
ausgewahlten Tagen oder in ganzen Wochen zu einer
bestimmten Uhrzeit beginnt.
Infrarot-Fernbedienung mit LCD-Bildschirm fur
das Ein- und Ausschalten und die Steuerung der
Klimaanlage aus der Entfernung.
Kabel-Fernbedienung fiir das Ein- und Ausschalten
und die Steuerung der Klimaanlage aus der
Entfernung.

Zentrale Steuerung: Ein- und Ausschalten und
Regulierung mehrerer Klimageréte.

Das Gerét startet nach einem Stromausfall
automatisch mit den gespeicherten Einstellungen.

Fur schnelle, einfache Wartung. Systemfehler
oder Betriebsstérungen werden angezeigt.

Zum Abpumpen des Kondensats vom Innengerét.

(1) Nur in Kombination mit der Madoka Kabel-Fernbedienung maglich.
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Decken-
gerdte

FXMA-A | FXAA-A FXHA-A FXUA-A

Wand-
gerat

Kanal-
gerdte

Zwischendecken-
gerdte

FXFA-A | FXZA-A FXDA-A  FXSA-A

& Iy = -y = O
° ° ° ° ° ° ° °
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ [ [ ]
Optional Optional
° ° o
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
° ° ° ° ° ° ° °
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
° °
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
5+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+ 3+
autom. | autom. | autom. | autom. | autom. autom.  autom. | autom.
° ° °

Optional Optional | Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Optional |Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Optional Optional | Optional Optional Optional Optional Optional Optional
m m m m m m m m

AnschlieBbar an BRCTH52W/S/K

Optional Optional | Optional Optional Optional Optional Optional Optional

[} [} [} [} [} [} [} [
) ) ) ) ) ) ° )
[ ) [ ] [ ] [ ] [ ] Optional Optional ®
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Optionsubersicht

VRV Innengerate R-32

Zwischendeckengerdte

FXFA-A FXZA-A
5 ’ $B.K.RSS_RFC .
Kabelloses Temperaturfiihler-Kit SB.K.RSS_FDA ©
L8 KRCSO01-6B [ ]
Kabelgebundener Temperaturfernfihler KRCS01-5B °
- DTAI04A62-9 ° °
LNOP-Platine (Schallreduzierung + externer Lastabwurf)
. / DE.KRP4AS3VRV o o
Platine fiir externe Stor- und Betriebsmeldung,
externer Ein / Aus-Kontakt (0-140 Ohm, P1/P2)*
-/ DE.KRP4A53.1VRV o °
Platine fiir externe Stér- und Betriebsmeldung,
externer Ein / Aus-Kontakt (0-10 V, P1/P2)*
BRP7A51
BRP7A52
. BRP7A53 [ [
Fenster- und Tirkontakt
BRP7A54
KRP2A51
L= KRP2A52 [
Platine fur externe Stor- und Betriebsmeldung
(0-140 Ohm, F1/F2) KRP2A53
:w ‘ KRP1BA58 °
Externe Kontakte bei Liifter- / Verdichterbetrieb
- ERPO1A50
. ' ‘ : ERPO2A50 .
Kontakte bei Leckage ERPOTAS51 °
) BRP069C51 [ ] [ ]
Online-Controller
i
DE.KLIC-DL.VRV (] ]
KNX-Schnittstelle
RTD-10 ° °
E RTD-20 [ °
Modbus-RTU-Schnittstellen RTD-Net ° °
DE.KRP1H98.VRV [
DE.KRP1B101.VRV [
DE.KRP4AT13.VRV
Montagekéasten
DE.KRP1D93A.VRV
KRP1B97
Integriert
Kondensatpumpe K-KDU572EVE
Luftauslassadapter fir runde Kanale KDAP25A
Frischluftkit SB.KDDP55 °

*Nur in Verbindung mit Madoka Kabel-Fernbedienung
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Mehr Informationen zu den Optionsprodukten: siehe Kapitel Steuerungen




Kanalgerate Wandgerat Deckengerite
FXDA-A FXSA-A FXMA-A FXAA-A FXHA-A FXUA-A
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]
[ ) [ ) [ ) [ ) [ )
[ ] [ ] [ ]
[ ) [ ) [ )
[ ) [ ) [ )
[ )
[ ]
[ )
[ )
[ ) [ )
[ ) [ )
[ )
[ ) [ )
[ ) [ ) [ ) [ )
[ ) [ ) [ ) [ ) [ ) [ )
[ ) [ ) [ ) [ ) [ ) [ )
[ ) [ ) [ ) [ ) [ ) [ )
[ ) [ ) [ ) [ ) [ ) [ )
[ ) [ ) [ ) [ ) [ ) [ )
[ )
[ )
[ )
[ ]
[ )
[ )
[ )

Anderungen vorbehalten

25

SERVICE

-4
w
=
=
w
(-3
-
[
=]
-
~
=
]
-
wv



O pt I O n S U be rS | C ht Zwischendeckengerédte
VRV |nnengeréte R-32 FXFA-A FXZA-A

o &

A
J . [: BYCQ140E (weif3e Standardblende - konventionell) °

BYCQ140EW (reinweiRe Standardblende mit weillen Lamellen) °
BYCQ140EB (schwarze Standardblende) ®
BYCQ140EP (weile Designblende) °
BYCQ140EPB (schwarze Designblende) °
Y4 —— BYFQ60B3 (konventionelle Blende) °

/& BYFQ60CAW (weife Blende) °
/.\/\ BYFQ60C4S (silberne Blende) °
-

Blenden
BRYQ140B (fiur weile Standardblenden) o
-
“ ‘h‘\f, BRYQ140BB (fuir schwarze Standardblende) °
Intelligente Sensoren BRYQ140C (fiir weil3e Designblende) °
R fl
oundflow BRYQ140CB (fuir schwarze Designblende) °
-—
(\_,\ BRYQ60AW (fiir weile Blende) °
e
Intelligente Sensoren -
Euroraster BRYQ60AS (fur silberne Blende) °

‘ BRC1H52W/S/K (weiB, silbern, schwarz) ) °

Kabel-Fernbedienung
BRC7FA532F (fur weile Standardblenden) °
BRC7FA532FB (fiir schwarze Standardblende) °
BRC7FB532F (fiir weil3e Designblende) °
BRC7FB532FB (fuir schwarze Designblende) °

BRC7EA630

P

4 BRC4C65

Infrarot- BRC7EB530W (fiir konventionelle Blende) °

Fernbedienungen*
BRC7F530W (fiir weiRe Blende) °

BRC7F530S (fur silberne Blende) °
BRC7GA53-9

BRC7C58

* Nur in Verbindung mit Madoka Kabel-Fernbedienung Mehr Informationen zu den Optionsprodukten: siehe Kapitel Steuerungen
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Kanalgerate Wandgerat Deckengerate
FXDA-A FXSA-A FXMA-A FXAA-A [3¥] FxHA-A FXUA-A
— & - = 2
° ° ° ° ° °
°
° ° °
°
°
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@ Argue Cards

Filter TUr
/wischen-
deckengerate

SO ePM10 50 %

VDI
6022

Filteranforderung

Raumluftqualitat
im Handumdrehen
auf hohem Niveau

BYCQ140E BYCQ140EW BYCQ140EB BYCQ140EP BYCQ140EPB

Mit unserem einfachen Aufsteckfilter lassen sich in
hygienisch sensiblen Bereichen alle abgebildeten
DAIKIN Zwischendeckenblenden schnell und unkom-
pliziert entsprechend der Filteranforderungen der
VDI 6022 aufristen.

BYFQ608B3

BYFQ60CS

BYFQ60CW

Roundflow Zwischendeckengeridte

Euroraster-Zwischendeckengerdte

M5-Filter

FXZQ-A FXZA-A FXFQ-A FXFQ-B FXFA-A
DE.M5-FXZQ (M5-Filter) ° °
DE.FXZQ-M5_Set (M5-Filter + Halterung) ° °
DE.M5-FXFQ (M5-Filter) ° ° [
DE.FXFQ-M5_Set (M5-Filter + Halterung) ° ° [
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1lter

Kanalgerat
mMit Zusatz-

SO ePM1 65 % + 80 %

=2 +

Das perfekte Team
flr eine noch bessere
Raumluftqualitat

In Zusammenarbeit mit der Firma OP-AIR bietet
DAIKIN fur die FXSQ-A Kanalgeréte in den BaugroZen
15 bis 32 eine verbesserte Filter-Option an. Das Kanal-
gerat ist fir Raume mit geringeren hygienischen
Anforderungen gemaf Raumklasse 2 nach DIN 1946-4
konzipiert, z. B. fir EKG-Bereiche oder nicht-invasive
Behandlungsrdume. Durch die zusétzlichen Filter-
kdsten mit den Filtern ISO ePM1 65 % im Lufteintritt
sowie 1SO ePM180 % im Luftaustritt erfillt das Gerat
die Vorgaben der VDI 6022. Auch das verwendete
Material im Innengerét ist, durch entsprechende
Anpassungen, VDI 6022 konform.

——550,6 mm —

258,8 mm

Fur Raume
gemal Raum-
klasse 2 nach

DIN 1946-4

v

—

uftrichtung

242 mm

——800Mm——+——

Ansicht von unten

HYBETA
zertifiziert

DIN

1946-4

VDI
6022

Bestellung tiber
OP-AIR GmbH

Lothringer Allee 2

Im Energieeffizienz-

zentrum
44805 Bochum

Tel.: 0234 - 33 89 98 20
E-Mail: info@op-air.de

www.op-air.de

Luftrichtung —

A \ OP-ARR

Seitenansicht
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@ Argue Cards

Roundflow

/wischendeckengerat

Rundum besser.
Und ohne toten Winkel

> 360°-Luftauslass fur optimale Effizienz und hochsten
Komfort in Laden, Biros und Restaurants

Einzigartige Funktionen, die Kosten sparen

DAIKIN ist der erste Hersteller, der eine Kassette mit
Roundflow Prinzip und intelligenten Sensoren auf
den Markt gebracht hat. Dank der Bewegungs- und
Infrarotsensoren® passt sich das Gerat dem Betrieb an
oder schaltet sich ab, wenn sich keine Personen im
Raum befinden. Dies fuhrt zu Energieeinsparungen
von bis zu 27 %.

Mit verbessertem Komfort

> 360°-Luftauslass fur gleich-
malige Temperaturverteilung
> Der Bewegungssensor* rich- g

tet den Luftstrom nicht auf
Personen im Raum ’
> Der Infrarotsensor® stellt die

durchschnittliche Bodentem-
peratur fest und sorgt flr eine
ausgeglichene Temperatur- e
verteilung zwischen Boden ( ) ¢
und Decke. Kalte Fi3e geho- :
ren der Vergangenheit an

Bewegungs-  Infarotsensor
sensor

Flexible Installation

> Mit der Kabel-Fernbedienung kénnen die Klappen
individuell gedffnet oder geschlossen werden.
Das Gerat lasst sich so einfach und perfekt an die
Raumsituation anpassen. Optional kdnnen einzelne
Luftausldsse blockiert werden

* Optional erhéltlich

30 Anderungen vorbehalten

Vorteile fur den Monteur

> Weniger Zeitaufwand bei der Wartung vor Ort

> Mit der Kabel-Fernbedienung kénnen alle Klappen einzeln
geoffnet oder geschlossen werden, um das Gerat jedem
Raumlayout anzupassen

> Einfache Einrichtung der Sensoroption erhéht den Komfort
und spart Energie

Vorteile fUr den
Fachhandler

> Produkt mit im Marktvergleich einzigartigen Funktionen
> Einzigartig groBe Auswahl an Blendenfarben und -designs

Vorteile flr den
Endkunden

> Konzipiert flir Birordume und Raumlichkeiten des Einzelhan-
dels jeder Art und GroBe

> Flexible Raumnutzung dank individuell steuerbarer Klappen

> Perfektes Raumklima: keine Zugluft und keine kalten Fii3e

> Sparen Sie dank der Sensoroption bis zu 27 % Energiekosten




Finzigartige Auswanhl

an Blendenfarben und -designs

Die passen garantiert zu
jedem Interior Design!

Standardblenden
in Weil8 und Schwarz verfligbar

> Mit 360°-Luftauslass und optional mit intelligenten
Sensoren

Designblenden
in Wei8 und Schwarz verfligbar

> Die Serie der Designblenden versteckt geschickt die
Luftansauggitter

> Mit 360°-Luftauslass und optional mit intelligenten
Sensoren

BYCQ140E
weile Standardblende

(konventionell)

- b
{ . \
r A
\J 4
i "
BYCQI140EP

weile Designblende

BYCQI40EW
reinweifle Standardblende

mit weillen Lamellen

BYCQI40EPB
schwarze Designblende

BYCQ140EB

schwarze Standardblende

Anderungen vorbehalten
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FXFA-A

Roundflow Zwischen-
deckengerat

360°-Luftauslass fur optimale Effizienz und Komfort

> Exzellente Luft- und Temperaturverteilung

> Individuelle Steuerung aller 4 Klappen moglich:
Gerdt passt sich allen Rédumen an!

> Niedrigste Montagehohe auf dem Markt: nur 204 mm

> Designblenden (in Schwarz und Weil3) sowie die Standardblenden
(in Weil3 [konventionell], Reinweils und Schwarz) erhéltlich

> Frischluftaufnahme im System integriert, reduziert Montage-
kosten, da keine zusatzliche Liftung benotigt wird (optional)

> Reduzierter Energieverbrauch dank eigens entwickeltem kleinen
Rohrwarmetauscher, DC-Luftermotor und Kondensatpumpe

Alle Informationen zum Gerat gibt’s hier:

mein.daikin.de

Innengerét FXFA  20A 25A 32A 40A 50A 63A
Kuhlleistung Nom. kW 220 2,80 3,60 4,50 5,60 7,10
Heizleistung Nom. kW' 2,50 3,20 4,00 5,00 6,30 8,00
Leistungsaufnahme  Kiihlung Nom. kW 0,04 0,05 0,06
-50 Hz Heizen Nom. kw 0,04 0,05 0,06
Abmessungen Gerat Hoéhe (3) mm 204

Breite mm 840

Tiefe mm 840
Gewicht Gerat kg 18 19 21
Gehéuse Material Galvanisiertes Stahlblech
Ventilator- Kihlung Nom. m¥h 768 888 906 996
Luftvolumenstrom-50Hz Heizen Nom. m*/h 768 888 906 996
Schallleistungspegel Kihlung Hoch dB(A) 49 (1) 51(1) 53 (1)
Schalldruckpegel Kihlung Sehr hoch/Hoch/Nom. Niedrig/Flisterbetrie ~ IB(A) 31/30/29/28,5/28(1)

Heizen Sehr hoch/Hoch/Nom. Niedrig/Flisterbetrie ~ dIB(A) 31/30/29/28,5/28(1)

Rohrleitungs- Flissigkeit AD mm 6
anschlisse Gas AD mm 10 12

Kondensatleitung
Standardblende  Modell

Abmessungen  Hohe x Breite x Tiefe mm

Gewicht kg
Designblende Modell

Abmessungen  Hohe x Breite x Tiefe mm

Gewicht kg
Luftfilter Typ

Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung

Kabel-Fernbedienung
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V
Strom - 50 Hz Hochstamperezahl fiir Sicherung (MSiA) A

(1) Bei Designblenden: Schallangaben + 3 dB(A)
(2) Nur in Kombination mit der Madoka Kabel-Fernbedienung moglich.

(3) Der bendétigte Installationsfreiraum unterscheidet sich je nach Blende oder Zubehér. Nahere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.

32 Anderungen vorbehalten

VP25 (ID 25 mm / AD 32 mm)
BYCQ140E (konventionell / wei8) / BYCQI40EW (reinweil mit weillen Lamellen) /BYCQ140EB (schwarz)

65x 950 x 950

55

Optional mit

80A
9,00
10,00
0,09
0,09

1.398
1.398
55 (1)

BYCQ140EP (weil)/BYCQ140EPB (schwarz)
106 x 950 x 950

6,5

Kunststoffnetz
BRC7FA532F/FB (2)
BRCIH52W/S/K
1~/50/220-240

6

M5-Filter

246

24

100A
11,20

12,50
0,12
0,12

1728
1728
60 (1)

125A

14,00

16,00
0,19
0,19
288

26

1.980

1.980
61(1)

33/32/31/30/29 (1) 35/34/33/32/30(1) 38/36/34/32/30 1) 43/41/37/34/30(1) 45/43/41/39/36 (1)
33/32/31/30/29 (1)  35/34/33/32/30(1) 38/36/34/32/30 (1) 43/41/37/34/30 (1) 45/43/41/39/36 1)

10
16


https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/FXFA-A.html

= BLUSVOLUTION
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Weile Reinweile Schwarze
Standardblende Standardblende Standardblende
-1 -2 -3

f ) &
=
5 w
X ¥ &
FXFA20-125A |.=,|.
WeiBe Schwarze =
Designblende Designblende =
4 5 S
a
wv
[ )
13
i
S v
BRCIHS2W  BRC7FAS532F  BRP069C51 Infrarotsensor Bewegungssensor
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Elegantes Design

und intelligente Technik

Furoraster-

/wischendeckengerat

Warum ein Euroraster-

/Zwischendeckengerat?

> Unverwechselbares Design mit elegantem weil3em Finish

» Komplett integriert in ein Euroraster-Feld fur
Zwischendeckenplatten

> Mit nur 8 mm DeckenUberstand nahezu bindig

mit der Decke

GERMAN
DESIGN

AWARD
SPECIAL

@aw&rd 2014
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Vorteile fUr den Monteur

> Passt genau in ein Zwischendeckenfeld

> Die benutzerfreundliche Fernbedienung
ermdglicht die einfache Einrichtung der
Sensoroption und die individuelle Steuerung
der einzelnen Klappenpositionen

Vorteile flr den
Fachhandler

> Einzigartig auf dem Markt!

> Elegantes Design fir alle Anspriiche

> Fligt sich perfekt in alle modernen Blroraume ein
> Leisestes Zwischendeckengerat auf dem Markt
> Viele Optionen fiir individuelle Anforderungen

Vorteile flr den
Endkunden

> Vereint Spitzentechnologie mit einzigartigem
Design

> Rekordverdachtig leise

> Perfekte Arbeitsbedingungen: nie wieder
Zugluft und kalte FuRe

> Mit den optionalen Sensoren senken Sie lhre
Energiekosten um bis zu 27 %

> Flexible Raumnutzung dank individueller
Steuerung der Klappen

» Benutzerfreundliche Fernbedienung: leichter
Zugriff auf alle wichtigen Funktionen




Einzigartiges Design

> Lasst sich bis auf 8 mm vollig in der Decke versenken

> Vollkommen in ein Zwischendeckenfeld integriert.
Licht, Lautsprecher und Sprinkleranlagen kénnen
problemlos in die umliegenden Deckenplatten
eingebaut werden

> Von deutschen Designern speziell fir den euro-
paischen Markt entworfen

> Zierblende in zwei Farbvarianten erhéltlich (Wei3/
Weil3 und Silber/WeiR)

Herausragende Technologie

Optional: Bewegungssensor

> Wenn sich keine Personen im Raum befinden, wird
die Temperatur angeglichen oder das Gerat abge-
schaltet — das spart Energie

> Werden Personen im Raum erkannt, wird der Luft-
strom umgelenkt, um Zugluft zu vermeiden

2 —1ll 2 - -/
# - ¥ 4 .-_

Hochste Effizienz

*
++
> Saisonale Effizienzwerte bis zu

> Mit der Sensoroption wird die Temperatur ange-
glichen oder das Gerdt abgeschaltet, wenn sich
keine Personen im Raum befinden. So werden die
Energiekosten um bis zu 27 % reduziert

> Individuelle Steuerung der Klappen: Mit der
Fernbedienung (BRCIH52W/S/K) lassen sich eine
oder mehrere Klappen ganz einfach steuern, wenn
die Raumaufteilung geandert werden soll. Mit der
Option zum vollstandigen Verschluss des Auslasses
kénnen die Klappen ganz verschlossen werden

* FFA35,50A9 in Kombination mit RZAG35,50A und
FFA25,35A9 in Kombination mit RXM25,35R9

Optional: Infrarotsensor

Erkennt Temperaturdifferenzen und lenkt den Luft-
strom fur eine gleichmaRige Temperaturverteilung
um.

> Weitere Merkmale

Mit 25 dB(A) das leiseste derzeit verfliigbare
Zwischendeckengerat. Ideal fur Burordume.

Marketinginstrumente

> Downloaden Sie Auslegungs- und Service-Software im
DAIKIN Kundenportal: mein.daikin.de

> Besuchen Sie unsere Homepage: www.daikin.de/commercial.
Oder fragen Sie Ihr Regionalbtiro nach Informationsmaterial

> Laden Sie die DAIKIN App: www.daikintogo.de
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http://mein.daikin.de

FXZA-A

Euroraster-Zwischen-
deckengerat

Einzigartiges Design, das sich nahtlos in die Decke einflgt

> Perfekte Kombination aus elegantem Design und intelligenter Technik

> Zwei optionale Sensoren sorgen fur erhéhte Energieeffizienz und
mehr Komfort h

> Sie mochten den Raum neu gestalten? [y
Das Gerat passt sich flexibel jeder Raumaufteilung ‘i
an und muss nicht versetzt werden! \

> Reduzierter Energieverbrauch dank eigens entwickeltem kleinen
Rohrwarmetauscher, DC-Luftermotor und Kondensatpumpe

> Integrierte Frischluftzufuhr macht zusatzliche Liftung Uberfllssig
und senkt so die Installationskosten

> Standardpumpe mit 850 mm Hub erhoht Flexibilitat und reduziert
Montagezeit

Alle Informationen zum Gerat gibt’s hier:

mein.daikin.de

Innengerat FXZA 15A
Kiihlleistung Nom. kw 1,70
Heizleistung Nom. kW 1,90
Leistungsaufnahme  Kiihlung Nom. kW
-50 Hz Heizen Nom. kw
Abmessungen Gerat Hohe (2) mm
Breite mm
Tiefe mm

Gewicht Gerat kg
Gehéuse Material
Ventilator- Kiihlung Nom. m*h 510
Luftvolumenstrom-50Hz Heizen Nom. m*h 510
Schallleistungspegel Kihlung Hoch dB(A)
Schalldruckpegel Kiihlung Hoch /Nom./Niedrig dB(A)| 31,5/28/25,5

Heizen Hoch /Nom./Niedrig dB(A)| 31,5/28/25,5
Rohrleitungs- Flussigkeit AD mm
anschlisse Gas AD mm

Kondensatleitung
Blende mit Modell
weillen Lamellen  Farbe

Abmessungen  Hohe x Breite x Tiefe mm

Gewicht kg
Blende mit Modell
silbernen Lamellen Farbe

Abmessungen  Hohe x Breite x Tiefe mm

Gewicht kg
Konventionelle Modell
Blende Farbe

Abmessungen  Hohe x Breite x Tiefe mm

Gewicht kg
Luftfilter Typ

Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung

Kabel-Fernbedienung
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V
Strom - 50 Hz Hoéchstamperezahl fiir Sicherung (MSiA) A
(1) Nur in Kombination mit der Madoka Kabel-Fernbedienung maéglich.

49

20A
2,20
2,50
0,043
0,043

15,5

522
522

32/29,5/255
32/29,5/25,5

10

25A 32A
2,80 3,60
3,20 4,00
0,045
0,045
260
575
575
16,5
Galvanisiertes Stahlblech
540 600
540 600
50 51

33/30/255 33,5/30/26
33/30/255 335/30/26

VP20 (ID 20 mm / AD 26 mm)
BYFQ60C4W
Weil3 (N9.5)

46 x 620 x 620
2,8
BYFQ60C4S
Weil3 (N9.5) + Silber
46 x 620 x 620
2,8
BYFQ60B3
Weil3
55x700x 700
2,7
Kunststoffnetz

BRC1H52W/S/K
1~/50/220-240
6

(2) Der bendtigte Installationsfreiraum unterscheidet sich je nach Blende oder Zubehor. Néhere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.
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Optional mit

M5-Filter

40A
4,50
5,00
0,059
0,059

690
690
54
37/32/28
37/32/28

50A
5,60
6,30
0,092
0,092

18,5

840
840
60
43/40/33
43/40/33

BRC7F530W (weil3e Blende) / BRC7F530S (silberne Blende) / BRC7EB530W (Standardblende) (1)


https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/FXZA-A.html

BLUBVOLUTION
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~

SERVICE

FXZA-A

L]
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BRCIH52W  BRC7F530W/S  BRP069CS51 Bewegungssensor Infrarotsensor

Blende mit Konventionelle Blende mit
silbernen Lamellen Blende weifen Lamellen
0 A 2
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FXDA-A

Flaches Kanalgerat mit

niedriger statischer Pressung

Extrem flach und duf3erst leise

> Durch die niedrige Bauhhe von nur 200 mm bereits fur
Zwischendecken von nur 240 mm Hohe geeignet

200mm

> Diskret versteckt: Nur der Ansaug- und der Auslassgrill sind im

eingebauten Zustand sichtbar

> Fur flexible Kanale unterschiedlicher Lange geeignet

> Kleine BaugréBen fur kleine oder besonders gut isolierte Raume,

wie z. B. Hotelzimmer oder kleine Blrordume

> Reduzierte Energieaufnahme durch invertergeregelten Lufter

> Der Luftansaug l3sst sich von der Ruckseite des Gerdtes auf die

Unterseite umstellen

[ m]

i% = Ya

B Ao

f:‘%ﬁ Alle Informationen zum Gerit gibt’s hier:

[ T mein.daikin.de

Innengerat

Kihlleistung Nom.

Heizleistung Nom.

Leistungsaufnahme  Kiihlung Nom.

-50 Hz Heizen Nom.

Abmessungen Gerédt Hohe
Breite
Tiefe

Gewicht Gerat

Gehause Farbe

Ventilator- Kuhlung Nom.

Luftvolumenstrom - 50 Hz

Ventilator Externer statischer Hoch/Nom.

Druck (ESP) - 50 Hz

Schallleistungspegel Kihlung Hoch

Schalldruckpegel Kihlung Hoch / Nom. / Niedrig
Rohrleitungs- Flissigkeit AD
anschlisse Gas AD
Kondensatleitung
Luftfilter Typ

Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung
Kabel-Fernbedienung

Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung

Strom - 50 Hz Hoéchstamperezahl fiir Sicherung (MSiA)

(1) Nur in Kombination mit der Madoka Kabel-Fernbedienung maéglich.

38  Anderungen vorbehalten

FXDA

Pa

dB(A)
dB(A)
mm
mm

Hz/V

10A

110

1,30
0,042
0,042

312

48

29/28/26 32/31/27

15A

1,70

1,90
0,057
0,057

390

50

BRCIH52W

20A
2,20
2,50

750

22

30/10

BLUSVOLUTION

FXDA10-63A

g
:j amazon alexa
i s ol
BRC4C65 BRPO69C51

25A 32A 40A

2,80 3,60 4,50

3,20 4,00 5,00

0,068 0,075

0,068 0,075

200
950
620
26
Verzinkter Stahl / unbeschichtet
480 630
51 52
33/31/27
6
10
VP20 (ID 20mm / AD 26 mm)
Abnehmbar / Waschbar
BRC4C65 (1)
BRCTH52W/S/K
1~/50/220-240
6

50A

5,60

6,30
0,096
0,096

750

44/15

53

-l-

63A
710
8,00
0,107
0,107
1150
29

990

54

34/32/28 35/33/29 36/34/30

12


https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/FXDA-A.html

FXSA-A

Kanalgerat mit mittlerer

statischer Pressung

Garantierter Komfort, unabhdngig von der Rohrleitungs-

lange oder der Art der Liftungsgitter

> Die automatische Luftstromanpassung misst das Luftvolumen
und den statischen Druck und passt beides unabhdngig von der
Rohrleitungslange an den Nenn-Luftstrom an. Dies vereinfacht die

Installation und bietet garantierten Komfort

> Der externe statische Druck kann mit der Kabel-Fernbedienung

gesteuert werden, um die Zuluftmenge zu optimieren

> Das schlankste Gerat dieser Baugrof3e — nur 245 mm

> Leiser Betrieb

> Mittlere externe statische Pressung (bis zu 150 Pa) erlaubt den

Einsatz von Rohrleitungen verschiedener Lange

> Diskret versteckt: Nur der Ansaug- und der Auslassgrill sind im

eingebauten Zustand sichtbar

> Reduzierte Energieaufnahme durch invertergeregelten Lifter
> Der Luftansaug lasst sich von der Ruckseite des Gerates auf die

Unterseite umstellen

> Die standardmaRig integrierte Kondensathebepumpe bietet mehr
Flexibilitdt und ermoglicht eine schnellere Installation

Alle Informationen zum Gerét gibt’s hier:

mein.daikin.de

Innengerat

Kuhlleistung Nom.

Heizleistung Nom.

Leistungsaufnahme  Kiihlung Nom.

-50Hz Heizen Nom.

Abmessungen Gerat Hohe

Breite
Tiefe

Gewicht Geréat

Gehéuse Material

Ventilator- Kthlung Nom.

Luftvolumenstrom-50Hz Heizen Nom.

Ventilator Externer statischer Hoch/Nom.
Druck (ESP) - 50 Hz

Schallleistungspegel Kiihlung Hoch

Schalldruckpegel Kiihlung Hoch /Nom. / Niedrig
Heizen Hoch /Nom. / Niedrig

Rohrleitungs- Flussigkeit AD

anschlisse Gas AD
Kondensatleitung

Luftfilter Typ

Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung
Kabel-Fernbedienung

Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung

Strom - 50 Hz Hoéchstamperezahl fiir Sicherung (MSiA)

(1) Nur in Kombination mit der Madoka Kabel-Fernbedienung maglich.

FXSA

m*h
m*h
Pa

dB(A)
dB(A)

dB(A)

mm
mm

Hz/V

15A 20A 25A
1,70 2,20 2,80
1,90 2,50 3,20

0,086

0,086
550

23,5
522 540
522 540
54
29,5/ 30/28/25

28/25
31,5/ 32/29/26
29/26

BLUSVOLUTION

FXSA-A

BRCIH52W BRC4C65 BRP069C51

amazon alexa

32A 40A 50A 63A 80A 100A 125A 140A
3,60 4,50 5,60 710 9,00 11,20 14,00 16,00
4,00 5,00 6,30 8,00 10,0 12,5 16,0 18,0
0,147 0,150 0,183 0,209 0,285 0,326 0,382
0,147 0,150 0,183 0,209 0,285 0,326 0,382
245
700 1.000 1400 1.550
800
24 28,5 29 35,5 36,5 46 47 51
Galvanisiertes Stahlblech
570 900 912 1.260 1.380 1.920 2.160 2.340
570 900 912 1.260 1.380 1.920 2160 2.340
150/30 150/ 40 150 /50
55 60 59 61 64
31/29/ 35/32/29 33/30/ 35/32/ 36/34/ 39/36/41,5/38/
26 27 29 31 33 34
33/30/ 37/34/29 35/32/ 37/34/ 37/34/ 40/37/ 42/
27 28 30 31 33 38,5/34
6 10
12 16
VP20 (ID20 mm / AD 26 mm)
Kunststoffnetz
BRC4C65 (1)
BRC1H52W/S/K
1~/50/220-240
6
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https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/FXSA-A.html

DEY FXMA-A

BLUBSVOLUTION
Kanalgerat mit hoher
statischer Pressung

Ideal fr grol3e Anwendungen dank externer statischer
Pressung von bis zu 270 Pa

> Der externe statische Druck kann mit der Kabel-Fernbedienung
gesteuert werden, um die Zuluftmenge zu optimieren

> Die hohe statische Pressung (bis zu 270 Pa) ermdglicht ein FXMAS0-80A
grofes Kanalnetz

> Eine direkte Frischluftzufuhr ist méglich (BG 50-125) — verringerte
Installationskosten, da kein zusatzlicher Lufter erforderlich ist

> Der Luftansaug lasst sich von der Ruckseite des Gerates auf die 8 G
Unterseite umstellen (BG 50 -125) % TR
> Gerdt mit hoher Kapazitat: bis zu 28 kW Kihl- und 31,5 kW Heiz- I @ 1o
leistung b
BRCIH52W ~ BRC4C65  BRPO69CSI
Alle Informationen zum Gerat gibt's hier:
mein.daikin.de
Innengerat FXMA 50A 63A 80A 100A 125A 200A 250A
Kuhlleistung Hoch / Mittel / Niedrig kW 56/47/40 71/58/47 | 90/75/54 1M2/87/58 140/11,4/90| 22,4/19/17 | 28,0/24/21
Heizleistung Hoch / Mittel / Niedrig kw' 63/51/41 80/6,3/50 [10,0/83/59 125/93/6,0 16,0/12,8/9,8 250/20,5/18 31,5/270/22
Leistungsaufnahme  Kiihlung Hoch / Mittel / Niedrig kW 10,125/0,100/0,079 0,140/0,106 /0,085| 0,198 /0,150/ 0,110 | 0,191/0,121/0,082 | 0,254/0,62/ 0,107 0,54/0,258 /0,167  0,65/0,430/0,246
-50 Hz Heizen Hoch / Mittel / Niedrig kW 10,125/0,100/0,079 0,140/0,106 /0,085| 0,198/0,150/0,110 | 0,191/0,121/0,082 | 0,254/0,162/ 0,107  0,54/0,258 /0,167  0,65/0,430/0,246
Abmessungen Gerat Héhe mm 300 1143
Breite 1.000 1400 1.572
Tiefe 700 470
Gewicht Gerat kg 35 46 105 115
Ventilator- Kuhlung Hoch / Mittel / Niedrig m%h | 1.080/990/900 | 1170/1.050/960 1.500/1350/1.200 1.920/1.620/1.380 2160/1.800/1.560 3720/2.880/2460 4.440/3.840/3120
Luftvolumenstrom - 50 Hz Heizen Hoch / Mittel / Niedrig m%h | 1.080/990/900 | 170/1.050/960 '1.500/1350/1.200 1.920/1.620/1.380 2160/1.800/1560 3720/2.880/2460 4.440/3.840/3120
Ventilator Externer statischer Hoch / Niedrig Pa 200/100 250/50
Druck (ESP) - 50 Hz
Schallleistungspegel Kihlung Hoch / Mittel / Niedrig  dB(A) | 61,0/60,0/58,0 64,0/61,0/59,0 670/64,0/62,0 650/61,0/56,0 70,0/66,0/620 75/74/72 76/75/73
Schalldruckpegel Kiihlung Hoch / Mittel / Niedrig  dB(A) | 41,0/39,0/37,0 42,0/40,0/38,0 43,0/41,0/39,0 44,0/42,0/40,0 48/46,5/45
Heizen Hoch / Mittel / Niedrig  dB(A) | 41,0/39,0/37,0 42,0/40,0/38,0 43,0/41,0/39,0 44,0/42,0/40,0 48/46,5/45
Rohrleitungs- Fliissigkeit AD mm 6 10
anschlisse Gas AD mm 12 16 18
Kondensatleitung VP25 (ID 25 mm / AD 32 mm) BSP1
Luftfilter Typ Kunststoffnetz -
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung BRC4C65 (1)
Kabel-Fernbedienung BRC1H52W/S/K
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
Strom - 50 Hz Hochstamperezahl fiir Sicherung (MSiA) A 6

(1) Nur in Kombination mit der Madoka Kabel-Fernbedienung moglich.

40  Anderungen vorbehalten


https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/FXMA-A.html

FXAA-A
Wandgerat

FUr Raume ohne Zwischendecke

> Flache, elegante Frontblende — I&sst sich leicht ins Interieur
integrieren und kann einfach gereinigt werden

> Schneller Einbau sowohl in Neubauten als auch bei Moderni-
sierungsprojekten

> Die Luft wird in funf verschiedenen Austrittswinkeln komfortabel S~
nach oben und unten verteilt; die Winkel kénnen Uber die Fern- FXAA-A %
bedienung programmiert werden
> Wartungsarbeiten kdnnen problemlos von der Vorderseite aus
vorgenommen werden ~
8% O
st
;f: amazon alexa
S - o :
BRCIH52W ~ BRC7EA630  BRPO69CSI
Alle Informationen zum Gerat gibt’s hier:
mein.daikin.de
Innengerat FXAA 15A 20A 25A 32A 40A 50A 63A
Kuhlleistung Nom. kw 17 2,2 2,8 3,6 4,5 56 71
Heizleistung Nom. kw 19 2,5 3.2 4 5 6,3 8
Leistungsaufnahme  Kiihlung Nom. kw 0,017 0,019 0,028 0,030 0,025 0,033 0,050
-50 Hz Heizen Nom. kW 0,025 0,029 0,034 0,035 0,030 0,039 0,060
Abmessungen Gerat Hohe mm 290
Breite mm 795 1.050
Tiefe mm 266 269
Gewicht Geréat kg 12 15
Gehduse Farbe Weil§
Ventilator- Kuhlung Hoch /Nom./Niedrig m%h | 426/408/390 | 474/432/390 498/444/390 564/480/390 732/660/588 | 852/756/654 1.092/930/774
Luftvolumenstrom-50Hz Heizen Hoch /Nom./Niedrig m?%h| 468/426/390 | 516/450/390 540/462/390 594/492/390 732/660/588 | 912/822/726 |1122/984/846
Schallleistungspegel Kiihlung Hoch dB(A) 51 52 53 55 58 63
Schalldruckpegel Kiihlung Hoch /Nom./Niedrig dB(A) 32/30,5/28,5 33/31/285 35/32/28,5 375/33/28,5 37/355/33,5 41/38,5/35,5 46,5/425/38,5
Heizen Hoch /Nom./Niedrig dB(A) | 33/31/285 34/31,5/28,5 36/32,5/28,5385/335/28,5 38/36/335 | 42/39/355 47/43/38,5
Rohrleitungs- Flussigkeit AD mm 6
anschlisse Gas AD mm 10 12
Kondensatleitung VP13 (ID 15 mm / AD 18 mm)
Luftfilter Typ Waschbares Kunststoffnetz

Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung

Kabel-Fernbedienung
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V
Strom - 50 Hz Hochstamperzahl fir Sicherung (MSiA) A

(1) Nur in Kombination mit der Madoka Kabel-Fernbedienung maoglich.

BLUBVOLUTION

BRC7EA630 (1)
BRC1H52W/S/K
1~/50/220-240
6

|
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https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/FXAA-A.html

IEY FXHA-A

BLUSVOLUTION
Deckengerat

FUr grol3e Rdume ohne abgehéngte Decken und ohne
freie Stellflache

> Dank hoher Reichweite lassen sich vor allem Technikrdume und
Ladengeschéafte mit diesem Deckengerédt gleichmallig und zuver-
l&ssig klimatisieren oder heizen

> Durch eine Luftverteilung im 100°-Winkel ideal fir groe Rédume

FXHAG3A

S

Ty

AL PSS F NN AW
amazon alexa

@ o .
100° BRCIH52W  BRC/GAS3-9  BRPOG69CS]
> Einfache Installation sowohl in Neubau- als auch in Modernisie-
rungsprojekten
> Platzsparend durch Deckenmontage und nur 30 mm Platzbedarf
fUr Servicetatigkeiten
> Der Frischlufteintritt ist ins gleiche System integriert — verringerte
Installationskosten, da kein zusatzliches Bellftungsgerat erforder-
lich ist
> Das elegante Gerat passt zu jedem Einrichtungsstil. Die Klappen
schlieen sich vollstandig, wenn das Gerat aulSer Betrieb ist.
Dann sind keine Lufteintrittsgitter sichtbar
(] e ]
Bk
e Ae ks Alle Informationen zum Gerit gibt's hier:
= .
[E]2 e, mein.daikinde
Innengerat FXHA 32A 50A 63A 100A
Kuhlleistung Nom. kw 36 56 7] 1,2
Heizleistung Nom. kW 4,0 6,3 8,0 12,5
Leistungsaufnahme  Kiihlung Hoch / Mittel / Niedrig kw 0,033/0,026 /0,021 0,037/0,028/ 0,024 0,051/0,036 /0,027 0,086/0,055/0,038
-50 Hz Heizen Hoch / Mittel / Niedrig kw 0,033/0,026 /0,021 0,037/0,028 /0,024 0,051/ 0,036 /0,027 0,086 /0,055/0,038
Abmessungen Gerat Hohe mm 235
Breite mm 960 1.270 1.590
Tiefe mm 690
Gewicht Gerat kg 28 36 43
Gehéuse Material Kunststoff, Blech
Ventilator- Kihlung Hoch / Mittel / Niedrig m/h 750/ 660 /600 960/840/750 1.050 /900 /780 1.620/1.320 /1140
Luftvolumenstrom-50Hz Heizen Hoch / Mittel / Niedrig  m’/h 750/ 660/ 600 960/ 840/750 1.050 /900 /780 1.620/1.320 /1140
Schallleistungspegel Kiihlung Hoch / Mittel / Niedrig  dB(A) 54,0/52,0/49,0 54,0/52,0/50,0 55,0/53,0/52,0 62,0/55,0/52,0
Schalldruckpegel Kuhlung Hoch / Mittel / Niedrig  dB(A) 36,0/34,0/31,0 36,5/34,5/33,0 37,0/35,0/34,0 44,0/37,0/34,0
Heizen Hoch / Mittel / Niedrig  dB(A) 36,0/34,0/31,0 36,5/34,5/33,0 37,0/35,0/34,0 44,0/37,0/34,0
Rohrleitungs- Flissigkeit AD mm 6 10
anschlisse Gas AD mm 10 16
Kondensatleitung VP20 (ID 20 mm / AD 26 mm)
Luftfilter Typ Kunststoffnetz
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung BRC7GA53-9 (1)
Kabel-Fernbedienung BRCIH52W/S/K
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
Strom - 50 Hz Hoéchstamperezahl fiir Sicherung (MSiA) A

(1) Nur in Kombination mit der Madoka Kabel-Fernbedienung méglich.
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https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/FXHA-A.html

DE FXUA-A

BLUBVOLUTION

Deckengerat
4-seitig ausblasend

w
=
=
-4
w
wv

Einzigartiges DAIKIN Geréat fir hohe Rdume ohne
abgehéngte Decken und ohne freie Stellflache

(-4
w
> Effektives Kiihlen oder Heizen von Rdumen bis zu 3,5 m Hohe g
ohne Kapazitdtsverlust o
> Einfache Installation sowohl in Neubau- als auch in Modernisie- FXUA-A E
rungsprojekten ~
> Individuelle Klappensteuerung: Freiheit zur Anpassung an jede =
mogliche Raumgestaltung ohne Anderung der Gerateplatzierung! _ - v
> Das elegante Gerat passt zu jedem Einrichtungsstil. Die Klappen e O
schlieBen sich vollstandig, wenn das Gerat auRer Betrieb ist. ";f SR Gl
Dann sind keine Lufteintrittsgitter sichtbar il ®.
> Die automatische Luftvolumenregelung sorgt fiir optimalen '
Komfort BRCIH52W ~ BRC7C58  BRPO6ICSI
> 5 wahlbare Lufterklappenpositionen zwischen 0° und 60° - Uber
die Fernbedienung einstellbar
> Die Standard-Entwasserungspumpe mit 720 mm Hub sorgt fiir
mehr Flexibilitdat und eine schnellere Installation
LL LSS P
K— — —)
Innengerat FXUA 50A 71A 100A
Kuhlleistung Nom. kW 56 8,0 1,2
Heizleistung Nom. kW 6,3 9,0 12,5
Leistungsaufnahme  Kiihlung Hoch / Mittel / Niedrig kw 0,029/0,021/ 0,017 0,055/0,037 /0,025 0,117 /0,073 /0,042
-50 Hz Heizen Hoch / Mittel / Niedrig kw 0,029/ 0,021/0,017 0,055/ 0,037/ 0,025 0,117/ 0,073 / 0,042
Abmessungen Gerat Hohe mm 198 ¥
Breite mm 950 E
Tiefe mm 950 =
Gewicht Gerat kg 27 28 g
Gehéuse Material Kunststoff
Ventilator- Kihlung Hoch / Mittel / Niedrig m/h 1.020/870/780 1.356 /1.110 / 960 1.860/1.530/1.260
Luftvolumenstrom-50Hz Heizen Hoch / Mittel / Niedrig ~ m%h 1.020/ 870 /780 1.356 /1110 / 960 1.860/1.530/1.260
Schallleistungspegel Kihlung Hoch / Mittel / Niedrig  dB(A) 55,0/53,0/51,0 58,0/56,0/54,0 65,0/62,0/58,0
Schalldruckpegel Kiihlung Hoch / Mittel / Niedrig  dB(A) 37/35/33 40,0/38,0/36,0 47,0/44,0/40,0
Heizen Hoch / Mittel / Niedrig  dB(A) 37/35/33 40,0/38,0/36,0 47,0/ 44,0 /40,0
Rohrleitungs- Flussigkeit AD mm 6 10
anschlisse Gas AD mm 12 16
Kondensatleitung VP20 (ID 20 mm / AD 26 mm)
Luftfilter Typ Kunststoffnetz =z
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung BRC7C58 (1) <
Kabel-Fernbedienung BRC1H52W/S/K =
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240 =
Strom - 50 Hz Hoéchstamperezahl fiir Sicherung (MSiA) A 6 =
(1) Nur in Kombination mit der Madoka Kabel-Fernbedienung maéglich. “
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VRV IV AuBBengerdte R-410A
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LeoP by Daikin VRV V4
Heat Recovery

Park Phi;
VRV IV wassergekuhlt

VRV [V i-Serie — Warmepumpe
VRV IV fir die Inneninstallation —
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VRV IV AuBBengerdte R-410A

SERVICE

SPLIT / LUFTREINIGER

Hotel Le Pigonnet; SE27 LooP by Daikin
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VRV IV AuBengerdte R-410A

Produktubersicht
VRV IV Aullengerate R-410A

System

Luft-
gekihlt

Wasser-
gekiihlt

* nur bei Heat Recovery-System verwendbar

Modell

VRV IV+ Wéarmepumpe ohne kontinuierlichen Heizbetrieb

> Die Warmepumpe von DAIKIN fiir niedrigen Energieverbrauch

> Entspricht allen Anforderungen an eine zentral gesteuerte Klimaregulierung von Gebduden:
akkurate Temperaturregelung, Liftung, Warmwasser, Liiftungsgerate und Turluftschleier

> Verfugt Gber innovative VRV IV Ldsungen wie die variable Kaltemitteltemperatur

VRV IV+ Warmepumpe mit kontinuierlichem Heizbetrieb

> Die optimale Komfort-Lésung von DAIKIN

> Entspricht allen Anforderungen an eine zentral gesteuerte Klimaregulierung von Gebauden:
akkurate Temperaturregelung, Liftung, Warmwasser, Liiftungsgeréte und Tirluftschleier

> AnschlieBbar an Design-Innengerate (DAIKIN Emura 3)

> Verfugt tiber innovative VRV IV Lésungen wie die variable Kaltemitteltemperatur und den
kontinuierlichen Heizbetrieb

VRV-i Warmepumpe fur die Inneninstallation

Einzigartige VRV Warmepumpe fiir die Inneninstallation

Umfassende Flexibilitét fiir jeden Geschaftsstandort und Gebaudetyp, da das AuBBengerat
unsichtbar und in zwei Teile aufgeteilt ist.

Mit Standards und Technologien von VRV IV+ wie z. B. variabler Kaltemitteltemperatur
Der gesamte thermische Bedarf eines Gebaudes wird aus einer Hand abgedeckt:

prazise Temperaturkontrolle, Geblése, Liftungsgerate und Turluftschleier

VRV IV Q+ Warmepumpe

> Schneller und hochwertiger Ersatz von R-22-Systemen

> Kostengunstiger und schneller Austausch durch Wiederverwendung der vorhandenen Rohrleitungen
> Bis zu 40 % effizienter als R-22-Systeme

> Austausch lhres Systems ohne Unterbrechung des Tagesgeschifts

> Sicherer Austausch von Systemen von DAIKIN und anderen Herstellern

VRV IV C+ Warmepumpe

> Geeignet fir monovalenten Heizbetrieb

> Erweiterter Betriebsbereich: Heizbetrieb bei bis zu -25 °C

> Stabile Heizleistung ohne Leistungsverlust bis -15 °C

> Neuer Scrollverdichter mit Zwischengaseinspritzung, optimiert fur niedrige Last
> Variable Kaltemitteltemperatur mit lastabhdngiger Anpassung

VRV IV+ Heat Recovery

Hochste Effizienz und groBtmaoglicher Komfort

Komplettlésung mit Warmeriickgewinnung fir groBtmagliche Effizienz - COP-Werte bis 8!
Entspricht allen Anforderungen an eine zentral gesteuerte Klimaregulierung von Gebduden:
akkurate Temperaturregelung, Liftung, Warmwasser, Liftungsgerate und Turluftschleier
Heizen und Warmwasser durch Warmertickgewinnung ohne zusétzliche Kosten

Verfugt Gber innovative VRV IV Lésungen wie die variable Kéltemitteltemperatur und den
kontinuierlichen Heizbetrieb (SB.REYQ-U)

Technisches Kiihlen méglich

GroBte Auswahl an Umschaltboxen auf dem Markt

Mini VRV compact

Die kompakte und leichte Konstruktion mit einem einzelnen Geblése ist platzsparend und leicht zu installieren
Der gesamte thermische Bedarf eines Gebaudes wird aus einer Hand abgedeckt: prazise Temperaturkontrolle,
Geblase, Liftungsgerate und Turluftschleier

Anschluss von VRV oder eleganten Innengeréten (DAIKIN Emura 3)

Mit Standards und Technologien von VRV IV+ wie z. B. variabler Kaltemitteltemperatur

Mini VRV

> Platzsparende Kastenkonstruktion fur flexible Installation

> Der gesamte thermische Bedarf eines Gebaudes wird aus einer Hand abgedeckt:
prézise Temperaturkontrolle, Geblase, Liftungsgerate und Turluftschleier

> Anschluss von VRV oder eleganten Innengeraten (DAIKIN Emura 3)

> Mit Standards und Technologien von VRV IV+ wie z. B. variabler Kaltemitteltemperatur

VRV IV+ wassergekiihlt
> Ideal fur Gebdude mit Wasser als Warmequelle
> Verringerte CO,-Emissionen dank der Nutzung von Erdwérme als erneuerbare Energiequelle
> Entspricht allen Anforderungen an eine zentral gesteuerte Klimaregulierung von Gebauden:
akkurate Temperaturregelung, Liftung, Warmwasser, Liftungsgeréte und Tirluftschleier
> Kompaktes und leichtes Design, stapelbar und platzsparend
> Verfugt tiber den Standard und die Technologie der VRV IV+ Lésungen, wie die variable Kéltemitteltemperatur
> Als Warmepumpe oder zur Warmeriickgewinnung anschliebar

** Split-Innengerate nur bei Warmepumpen-System verwendbar

46 Anderungen vorbehalten

Produktname

RXYQ-U, SB.RXYQ-U
YRYIV'

!l

RYYQ-U, RYMQ-U,
SB.RYMQ-U
VRYIV'

4!

SB.RKXYQ-T(8)
VRVIVi

RXYLQ-T, RXMLQ-T
YRYVIVC'

REYQ-U,REMQ-U,
SB.REYQ-U
YRYIV'

RXYSCQ-TV1

YRYIV
compact

K5

RXYSQ-TV9/TY9/TY1
YRYIV

RWEYQ-T9
YRYIV'

LCOF

4 5 6 8 10

12
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VRV IV AuBBengerate R-410A
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e oo . .
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CRERK) Luftungsgerate tiber Kontrollboxen
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Turluftschleier [ [ °
VRV IV i-Serie SB.RKXYQ-T(8) ° ° .
e oo N
elo/lo/eo/o/eo/le/o/le/e/e/e|lele VRV Innengerdte (] (] °
VRV Innengerdte (] (] °
Split-Innengerate °
eo|o|o o (0|00 0o /00| 0|0 0 e
Niedertemperatur-Hydroboxen ° ° °
Luftungsgeréte tiber Kontrollboxen °
(EKEXV + EKEQFCBA)
VRV Innengerate [ e o o °
Hochtemperatur-Hydrobox* ° e o o °
o0 0 Niedertemperatur-Hydrobox ° e o o °
o|o|o (o (0|00 |0 /00| 0|00 0o /0|0 0 0 e e P Y
VAM ° e o o .
Turluftschleier [ e o o °
VRV Innengerate ) ) °
Split-Innengerate ° °
Luftungsgerate tber Kontrollboxen .
(EKEXV + EKEQFCBA)
VRV Innengerdte (] (] °
Split-Innengerate ° °
Luftungsgerate tiber Kontrollboxen .
(EKEXV + EKEQFCBA)
Split-Innengerate** e o °
VRV Innengerate e o o o o °
Hochtemperatur-Hydrobox* ° e o o °
oo |0 o o|0o 0o /0 0 00|00
Niedertemperatur-Hydrobox ° e o o .
Luftungsgerate tber Kontrollboxen °
(EKEXV + EKEQFCBA)
Turluftschleier ° ° .

® Finzelgerdt © Modulares Gerét

® Anschluss moglich; Kompatibilitét zwischen den Inneneinheiten muss gepriift werden
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@ Argue Cards

N

VRV [V+

mit-hdherer saisonaler Effizienz —
entsprechend LOT 21

Gerate der Baureihe
VRV IV+ als Ausfiihrungen

fur Warmeriickgewinnung

und Warmepumpen
sowie als R-22/R-407C-
Austauschsystem
erhaltlich

48  Anderungen vorbehalten

Bis zu 23 % hohere
saisonale Effizienz

> Veroffentlichte Daten sind real gemessene Werte!

> Alle Informationen zu den verwendeten
Innengeréten auf unserer Okodesign-Website:
https://energylabel.daikin.eu/eu/en_US/lot21.html

Bereits vollstandig konform

mit LOT 21, Tier 2

Neuer Scrollverdichter
mit hoherer Teillasteffizienz

Gesamtlosung

> Integration von Liftung, Warmwasser und

Turluftschleiern =
> Umfangreiche Kombinationsmaoglichkeiten

fur verschiedenste Innengerate

P

,o.m

® Refrigerant
Temperature

Die bekannten
VRV IV+ Standards

> Variable Kaltemitteltemperatur
> Kontinuierlicher Heizbetrieb

> VRV Konfigurator

> 4-seitiger Warmetauscher

Wiederaufbereitetes Kalte- me
BY

mittel in Premium-Qualitat DAIKIN



Hohe Heizleistung bei
niedrigen Temperaturen

> Stabile Heizleistung bei AuSentemperaturen
bis zu -15 °C

Hohe Zuverlassigkeit bis
—25 °C Aullentemperatur

> HeilRgas-Bypass gegen Eisbildung an der Unterseite
des Warmetauschers

YRYIVC

ey [V

konzipiert auch fur die kaltesten Regionen

Hohe Teillasteffizienz

> Neuer Scrollverdichter mit Zwischengaseinspritzung,

optimiert fir niedrige Last

> Variable Kaltemitteltemperatur mit lastabhangiger
Anpassung

> Gemessen mit Innengeraten unter realen
Bedingungen!

Gesamtlosung

> Integration von Luftung, Warmwasser und
Turluftschleiern

> Umfangreiche Kombinationsmaoglichkeiten
fur verschiedenste Innengerédte

Die bekannten
VRV IV+ Standards

> Variable Kaltemitteltemperatur
> VRV Konfigurator
> 4-seitiger Warmetauscher

Wiederaufbereitetes Kalte-
mittel in Premium-Qualitat

Bereits vollstandig konform

mit LOT 21, Tier 2

.o.m/

® Refrigerant
Temperature

LOOP

BY DAIKIN

Anderungen vorbehalten 49

SERVICE

-4
w
=
=
w
(-3
=
[
=)
pur]
-
=
]
-9
wv



RXYQ-U

VRV IV+ Warmepumpe ohne
kontinuierlichen Heizbetrieb

Die Warmepumpe von DAIKIN flr niedrigen Energie-
verbrauch

> Deckt den Wéarmebedarf eines gesamten Gebdudes und wird zen-
tral reguliert: exakte Temperatursteuerung, Liftung, Warmwasser
und Turluftschleier

> AuBengeréte als Single- und Multimodule in vielen Baugréfen

> Integriert VRV IV+ Standards und innovative Technologien:
variable Kaltemitteltemperatur, 7-Segment-Anzeige, Inverter-
Verdichter, 4-seitiger Warmetauscher, kdltemittelgekuhlte Inverter-
platine, neuer DC-Luftermotor

> Einstellungen ermdglichen ausschliellichen Heizbetrieb

> Neuer, weiterentwickelter Kompressor sorgt fir deutliche
Effizienzsteigerung

F':' *‘*ﬁ Alle Informationen zum Gerat gibt’s hier:
(ks
rESTESERT meindaikinde

[i]
AuBengerit RXYQ 8u 10U
Kuhlleistung Prated,c kw 22,4 28,0
Heizleistung Prated,h kw 22,4 28,0
Max. 6 °CFK kW 25,0 31,5
ns,c % 302,4 267,6
ns,h % 167,9 168,2
SEER 76 6,8
SCOP 43
Leistungsaufnahme Kiihlen 130 % kW 5,49 (1) 7,69 (1)
Leistungsaufnahme Heizen 130 % kw 5,59 (1) 7,49 (1)
Maximale Anzahl der anschlieBbaren Innengerdte
Anschluss nach Min. 100 125
Innengerateindex Nom.
Max. 260 325
Abmessungen Gerét Hohe x Breite x Tiefe mm 1.685 x 930 x 765
Gewicht Gerat kg 198
Ventilator Luftvolumenstrom Nom. m¥h 9.720 10.500
Externer statischer Druck (ESP) Max. Pa
Schallleistungspegel Kihlung Nom. dB(A) 78,0 791
Heizen Prated,h dB(A) 79,6 80,9
Schalldruckpegel Kihlung Nom. dB(A) 57
Betriebsbereich Kuhlung Min.~Max. °CTK
Heizen Min.~Max. °CFK
Kaltemittel Typ
GWP
Fillmenge TCO,eq 12,3 12,5
kg 59 6
Rohrleitungs- Flussigkeit AD mm 10
anschlisse Gas AD mm 18 22
Max. Leitungslange Gesamtsystem m
Niveauunterschied AG - 1G m
1G-1G Max. m
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V
Strom - 50 Hz Max. Stromaufnahme A 16,1 22,0
Max. Sicherung A 20 25

TK =Trockenkugeltemperatur  FK = Feuchtkugeltemperatur
(1) Werte unter den allgemeinen Messbedingungen gemessen
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12U
33,5
33,5
375
247,8
161,4

4,
9,47 (1)
8,78 (1)

150

390

11.100
83,4

83,5
61

13,2
6,3

24,0

14U
40,0
40,0
45,0
250,7
155,4
6,3
4,0
11,59 (1)
1,34 (1)
64
175

455

275
13.380
78
80,9
83,1
60
-5~43
-20~15,5
R-410A
2.087,5
21,5
10,3
12

1.000
920
30
3N~/50/380-415
27,0
32

16U

45,0

45,0

50,0
236,5
157,8

13,7 (1)

12,99 (1)

200

520

6,0

18U
50,4
50,4
56,5
238,3
163,1

4,2
15,49 (1)
14,68 (1)

225

585

1.685 x 1.240 x 765

15.600
85,6

86,5
63

23,6
1,3

28

31,0

40

15.060
83,8

853
62

24,4
n7

350

308

20U
52,0
52,0
63,0
2337
156,6
59
4,0
20,91(1)
15,98 (1)

250

650

15.660

87,9
89,8
65

24,6
1,8

39,0
50


https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/RXYQ-U.html

LCOF

ErP 2021

COMPLIANT

Bereits vollstandig konform

mit LOT 21, Tier 2

Die veroffentlichten

Daten wurden anhand

realistischer Innen-

gerdate-Kombinationen

AuBengerat
System AuBengeratemodul 1
AufBlengerdtemodul 2
AuBengerdtemodul 3
Kuhlleistung Prated,c
Heizleistung Prated,h
Max. 6 °C FK
ns.c
ns.h
SEER
SCoP
Maximale Anzahl der anschlieBbaren Innengeréte
Anschluss nach Min.
Innengerdteindex Nom.
Max.
Rohrleitungs- Flussigkeit AD
anschlisse Gas AD
Max. Leitungslange Gesamtsystem
Niveauunterschied AG - 1G
IG-1G Max.
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung
Strom - 50 Hz Max. Stromaufnahme
Max. Sicherung
AuBengerat
System AuBengerdtemodul 1
AufBlengeratemodul 2
AuBengerdatemodul 3
Kiihlleistung Prated,c
Heizleistung Prated,h
Max. 6 °CFK
ns,c
ns,h
SEER
SCoP

Maximale Anzahl der anschlieBbaren Innengerate

Anschluss nach Min.
Innengerateindex Nom.
Max.
Rohrleitungs- Flissigkeit AD
anschlisse Gas AD
Max. Leitungsldnge Gesamtsystem
Niveauunterschied AG-IG
IG-1G Max.
Spannungsversorgung  Phase/Frequenz/Spannung
Strom - 50 Hz Max. Stromaufnahme

Max. Sicherung

FK = Feuchtkugeltemperatur

erhoben
SB.RXYQ 22U
RXYQI0U
RXYQ12U
kw 61,5
kw 61,5
kW| 69,0
% 2745
% 1712
69
4,4
275
715
mm
mm 28
m
m
m
Hz/V
A
A
SB.RXYQ 38U
RXYQ8U

kw
kw
kw
%
%

16

RXYQI10U | RXYQ12U
RXYQ20U ' RXYQ18U

102,4
102,4
19,5
2724
167,5
6,9
4,3

475
1.235

18
42

N
//[)x \}
o Variable ~~7
® Refrigerant 410A
Temperature

24U 26U 28U 30U 32V
RXYQ8U RXYQ12U
RXYQ16U RXYQ14U RXYQ16U RXYQ18U RXYQ16U
67,4 73,5 78,5 839 90,0
67,4 73,5 78,5 839 90,0
75,0 82,5 87,5 94,0 100,0
269,9 264,2 257,8 256,8 2517
167,0 164,6 166,0 169,8 163,1
6,8 6,7 6,5 6,4
4,3 4,2 4,3 4,2
64
300 325 350 375 400
780 845 910 975 1.040
18
35
1.000
90
30
3N~/50/380-415
siehe Einzelmodule
siehe Einzelmodule
40U 42U 44U 46U 48U 50U
RXYQ10U RXYQI12U | RXYQ14U RXYQ16U
RXYQ16U
RXYQ16U
m,9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4
m,9 18,0 123,5 130,0 135,0 140,4
125,5 131,5 1375 145,0 150,0 156,5
263,5 261,2 2559 254,9 2517 252,8
170,0 165,5 164,5 162,0 162,8 165,2
6,7 6,6 6,5 6,4
4,3 4,2 4] 4,2
64
500 525 550 575 600 625
1.300 1.365 1430 1.495 1.560 1.625
19
4
1.000
920
30

3N~/50/380-415
siehe Einzelmodule
siehe Einzelmodule

Anderungen vorbehalten

34U 36U
RXYQ16U
RXYQI8U | RXYQ20U
95,4 97,0
954 97,0
106,5 13,0
2533 250,8
166,2 162,4
6,3
4]
425 450
1.105 1170
42
52U 54U
RXYQ18U
RXYQ18U
RXYQ18U
145,8 151,2
145,8 151,2
163,0 169,5
2537 254,1
167,2 169,4
4,3
650 675
1.690 1.755
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RYYQ-U/RYMQ-U

VRV IV+ Warmepumpe mit
kontinuierlichem Heizbetrieb

DAIKINs beste Losung fur hochsten Komfort

> Deckt den Warmebedarf eines gesamten Gebdudes und wird zen- > Integriert VRV IV+ Standards und innovative Technologien:

tral reguliert: exakte Temperatursteuerung, Liftung, Warmwasser variable Kaltemitteltemperatur, kontinuierlicher Heizbetrieb,
und Turluftschleier 7-Segment-Anzeige, Inverter-Verdichter, 4-seitiger Wdrmetauscher,
> AuBengeréte in vielen BaugroBen und Kombinationsmaoglichkeit kaltemittelgekuhlte Inverterplatine, neuer DC-Luftermotor
mit Design-Innengeradten (DAIKIN Emura 3, etc.) > Irreversible Einstellungen ermdglichen ausschlieflichen Heiz-
betrieb

> Neuer, weiterentwickelter Kompressor sorgt fir deutliche
Effizienzsteigerung

Alle Informationen zum Gerat gibt’s hier:

mein.daikin.de

AuBengerit RYYQ 8u 10U 12V 14U 16U 18U 20V
Kihlleistung Prated,c kw 22,4 28,0 335 40,0 45,0 50,4 52,0
Heizleistung Prated,h kw 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 52,0
Max. 6 °CFK kW 25,0 31,5 375 45,0 50,0 56,5 63,0
ns,c % 302,4 267,6 247,8 250,7 236,5 238,3 2337
ns,h % 167,9 168,2 161,4 155,4 157,8 1631 156,6
SEER 7,6 6,8 6,3 6,0 59
SCop 4,3 4,1 4,0 4,2 4,0
Leistungsaufnahme Kiihlen 130 % kw 549 (1) 7,69 (1) 9,47 (1) 1,59 (1) 13,7(1) 15,49 (1) 20,91 (1)
Leistungsaufnahme Heizen 130 % kW 5,59 (1) 7,49 (1) 8,78 (1) 11,34 (1) 12,99 (1) 14,68 (1) 15,98 (1)
Maximale Anzahl der anschlieBbaren Innengeréte 64
Anschluss nach Min. 100 125 150 175 200 225 250
Innengerateindex Nom. -
Max. 260 325 390 455 520 585 650
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 1.685 x 930 x 765 1.685 x 1.240 x 765
Gewicht Gerat kg 198 275 308
Ventilator Luftvolumenstrom Nom. m*h 9.720 10.500 11100 13.380 15.600 15.060 15.660
Externer statischer Druck (ESP) Max. Pa 78
Schallleistungspegel Kiihlung Nom. dB(A) 78,0 791 83,4 80,9 85,6 83,8 87,9
Heizen Prated,h dB(A) 79,6 80,9 83,5 83,1 86,5 853 89,8
Schalldruckpegel Kiihlung Nom. dB(A) 57 61 60 63 62 65
Betriebsbereich Kiihlung Min.~Max. °CTK -5~43
Heizen Min.~Max. °CFK -20~15,5
Kaltemittel Typ R-410A
GWP 2.087,5
Fullmenge TCOeq 12,3 12,5 13,2 21,5 23,6 24,4 24,6
kg 59 6 6,3 10,3 3 n7 1,8
Rohrleitungs- Flissigkeit/Gas AD mm 10/18 10/22 12/28 16/28
anschlisse Max. Leitungslange Gesamtsystem m 1.000
Niveauunterschied AG -1G m 90
IG-1G Max. m 30
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3N~/50/380-415
Strom - 50 Hz Max. Stromaufnahme A 16,1 22,0 24,0 27,0 31,0 35,0 39,0
Max. Sicherung A 20 25 32 40 50
AuBlengerit RYMQ 8u 10U 12V 14U 16U 18U 20U
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 1.685 x 930 x 765 1.685 x 1.240 x 765
Gewicht Gerédt kg 252 319 378
Ventilator Luftvolumenstrom Nom. m*h 9.720 10.500 11.100 13.380 15.600 15.060 15.660
Externer statischer Druck (ESP) Max. Pa 78
Schallleistungspegel Kihlung Nom. dB(A) 78,0 791 83,4 80,9 85,6 83,8 87,9
Heizen Prated,h dB(A) 79,6 80,9 83,5 83,1 86,5 853 89,8
Schalldruckpegel Kihlung Nom. dB(A) 57 57 61 60 63 62 65
Betriebsbereich Kuihlung Min.~Max. °CTK -5~43
Heizen Min.~Max. °CFK -20~15,5
Kaltemittel Typ R-410A
GWP 2.087,5
Fillmenge TCOeq 12,3 12,5 13,2 21,5 21,7 24,4 24,6
kg 59 6 6,3 10,3 10,4 n7 1,8
Rohrleitungs- Flissigkeit/Gas AD mm 10/18 10/22 12/28 16/28
anschlisse Max. Leitungsldnge Gesamtsystem m 1.000
Niveauunterschied AG - 1G m 90
IG-1G Max. m 30
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3N~/50/380-415
Strom -50 Hz Max. Stromaufnahme A 16,1 22,0 24,0 27,0 31,0 35,0 39,0
Max. Sicherung A 20 25 32 40 50

TK =Trockenkugeltemperatur  FK = Feuchtkugeltemperatur
(1) Werte unter den allgemeinen Messbedingungen gemessen.
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COMPLIANT

mit LOT 21, Tier 2

Bereits vollstandig konform

Die veroffentlichten

Daten wurden anhand
realistischer Innen-
gerdate-Kombinationen

AuBengerit

System AuBengeratemodul 1
AufBlengeratemodul 2
AuBengeratemodul 3

Kuhlleistung Prated,c

Heizleistung Prated,h
Max. 6 °CFK

ns,c

ns,h

SEER

SCOP

Maximale Anzahl der anschlieBbaren Innengeréte

Anschluss nach Min.
Innengerateindex Nom.
Max.

Rohrleitungs- Flissigkeit/Gas AD

anschlisse Max. Leitungslange Gesamtsystem
Niveauunterschied AG - 1G
IG-1G Max.
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung
Strom - 50 Hz Max. Sicherung
AuBengerit
System AuBengeratemodul 1
AuBengerdatemodul 2
Auflengeratemodul 3
Kuhlleistung Prated,c
Heizleistung Prated,h
Max. 6 °C FK
ns,c
ns,h
SEER
SCopP

Maximale Anzahl der anschlieBbaren Innengerdte

Anschluss nach Min.

Innengerateindex Nom.

Max.

Flissigkeit/Gas AD

Max. Leitungslange Gesamtsystem

Niveauunterschied AG - 1G
IG-1G

Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung

Strom - 50 Hz Max. Sicherung

FK = Feuchtkugeltemperatur

Rohrleitungs-
anschlusse

Max.

erhoben
RYYQ8-12U
SB.RYMQ 22U 24U 26U 28U 30U
RYMQIOU | RYMQ8U RYMQ12U
RYMQI2U | RYMQI16U & RYMQI4U = RYMQI6U | RYMQI18U
kw 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9
kw 61,5 674 73,5 78,5 83,9
kw 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0
% 274,5 269,9 264,2 257,8 256,8
% 171,2 167,0 164,6 166,0 169,8
6,9 6,8 6,7 6,5
4,4 4,3 4,2 4,3
64
275 300 325 350 375
715 780 845 910 975
mm 16/28 16/35 18/35
m 1.000
m 90
m 30
Hz/V 3N~/50/380-415
A siehe Einzelmodule
SB.RYMQ 38U 40U 42U 44U 46U 48U
RYMQ8U | RYMQ10U ' RYMQIOU | RYMQ12U | RYMQ14U
RYMQ10U | RYMQ12U RYMQ16U
RYMQ20U | RYMQ18U RYMQ16U
kw 102,4 m,9 18,0 123,5 130,0 135,0
kw 102,4 m.e 18,0 123,5 130,0 135,0
kw 19,5 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0
% 2724 263,5 261,2 2559 254,9 251,7
% 167,5 170,0 165,5 164,5 162,0 162,8
6,9 6,7 6,6 6,5
4,3 4,2 4,1
64
475 500 525 550 575 600
1.235 1.300 1.365 1.430 1.495 1.560
mm 18/42
m 1.000
m 920
m 30
Hz/V 3N~/50/380-415
A siehe Einzelmodule

N
//[)x \}
o Variable ~~7
® Refrigerant 410A
Temperature

Anzahl anschliebarer Innengerdte abhéngig vom Geratetyp (VRV Innengerét, Hydrobox etc.) und vom Anschlussindex des Systems (zwischen 50 und 130 %)

32U 34U 36U
RYMQ16U
RYMQ16U | RXYQ18U | RYMQ20U
90,0 95,4 97,0
90,0 95,4 97,0
100,0 106,5 13,0
2517 2533 250,8
163,1 166,2 162,4
6,4 6,3
4,2 4,
400 425 450
1.040 1105 1170
18/42
50U 52U 54U
RYMQ16U RYMQ18U
RYMQ18U
RYMQ18U
140,4 145,8 151,2
140,4 145,8 151,2
156,5 163,0 169,5
252,8 2537 254,1
165,2 167,2 169,4
6,4
4,2 4,3
625 650 675
1.625 1.690 1.755
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@ Argue Cards §§§IV1

Warmepumpe VRV-i

fUr die Inneninstallation

Einzigartiggs
SB.RKXYQ-T(8) Konzept mit ,o.m

5 Patenten ® Refrigerant
Temperature

Komplett unsichtbar — Unsichtbar
oder sehen Sie da was?

Die hocheffiziente, zuverlassige VRV-i von DAIKIN
kann an technisch hochst anspruchsvollen

Positionen installiert werden und ist doch von

der StrafSe aus nicht zu sehen. Nicht nur bei
B _ ‘ Einzigartiges gesplittetes AuBBengerét zur Innenaufstellung
denkmalgeschutzten Bauten ein echter Vorteil.

Unsichtbar

> Vollstandig unsichtbar, lediglich die Auslassgitter
sind von aul3en zu erkennen

> Nahtlose Integration in die umgebende Architektur

> Hervorragende Eignung fur dichtbesiedelte Gebiete
dank niedrigem Betriebsschallpegel

Montagefreundlich

> Grolitmogliche Flexibilitdt, da das AuBengerat
in zwei Teile aufgeteilt ist

> Schnell und einfach von nur 2 Personen
zu transportieren und installieren

> Einfache Wartung, da alle Komponenten leicht
zuganglich sind

Intelligent

> Wérmetauscher mit patentierter V-Form fir ein
kompaktes Gerategehause (nur 400 mm hoch)

> Kompatibel mit allen VRV Innengerdten

> Wird in Kombination mit Liftungsgeraten, Turluft-
schleiern und Reglern zur perfekten Gesamtlésung

54 Anderungen vorbehalten



SB.RKXYQ-T(8)

Warmepumpe VRV-i

fiir die Inneninstallation

Das unsichtbare VRV Gerat

> Einzigartige VRV Warme-
pumpe zur Innenaufstellung
> Unubertroffene Flexibilitat, e

. ) [
da das Gerét in zwei Elemen- —

te aufgeteilt ist — Warme- e
tauscher und Verdichter =

Waérmetauscher-
einheit

—-

T

max. 70 m
Lange

max.30 m
Hohe

Verdichtereinheit

max.
30m
Lange

max.
10m
Hohe

> Arbeitet mit VRV IV+ Standards und Technologien: variable Kalte-

mitteltemperatur und Vollinverter-Verdichter

> Dank niedrigem Betriebsschallpegel und nahtloser Integration in
die umgebende Architektur perfekt geeignet fur dicht besiedelte

Gebiete oder die Aufstellung in Tiefgaragen
(=l
ij

e ]
R

' mein.daikin.de

Alle Informationen zum Gerét gibt’s hier:

. =
&% Variable
1 ® Refrigerant
Temperature

SB.RKXYQ5T8

R-410A

LOOF

ErP 2021

COMPLIANT

Bereits vollstandig konform

mit LOT 21, Tier 2

Die veroffentlichten
Daten wurden anhand
realistischer Innen-
gerdte-Kombinationen
erhoben

> Dank des einzigartigen Warmetauschers in V-Form ergeben sich kom-
pakte MaRe (Geratehéhe unter 400 mm), die den Einbau in eine Zwi-
schendecke ermdglichen — ohne Kompromisse bei der hohen Effizienz

> Effiziente rlickwarts gekrimmte Radialventilatoren

> Verdichtereinheit mit kleiner Stellfliche zur Maximierung der
nutzbaren Bodenflache

AuBengerat SB.RKXYQ 5T8 8T
System Warmetauschereinheit RDXYQ5T8 RDXYQ8T
Verdichtereinheit RKXYQ5T RKXYQ8T
Kuhlleistung Prated,c kw 14,0 22,4
Heizleistung Prated,h kw 10,4 12,9
Max. 6 °C FK kw 16,0 25,0
ns.c % 200,11 1911
ns,h % 149,3 140,9
SEER 51 4,9
SCOP 38 36
Leistungsaufnahme Kiihlen 130 % kw 4,61(1) 9,15 (1)
Leistungsaufnahme Heizen 130 % kW 4,26 (1) 772 (1)
Maximale Anzahl der anschlieBbaren Innengerdte 10 17
Anschluss nach Min. 63 100
Innengerdteindex Nom. 125 200
Max. 163 260
Abmessungen Warmetauschereinheit Hohe x Breite x Tiefe mm 397 x 1.456 x 1.044
Verdichtereinheit Hohe x Breite x Tiefe mm 701x 600 x 554 701x 760 x 554
Gewicht Warmetauschereinheit kg 95 103
Verdichtereinheit kg 79 105
Luftvolumenstrom Nom. m¥%h 3.300 6.000
Externe statische Pressung (ESP) Max. /Nom. Pa 150 /60
Schallleistungspegel Wérmetauschereinheit Nom. dB(A) 77 81
Verdichtereinheit Nom. dB(A) 60 64
Schalldruckpegel Warmetauschereinheit Nom. dB(A) 47 54
Verdichtereinheit Nom. dB(A) 47 48
Betriebsbereich Kihlung Min.~Max. °CTK -5,0~46,0
Heizung Min.~Max. °CFK -20,0~15,5
Kaltemittel Typ R-410A
GWP 2.087,5
Fillmenge TCO,eq 4,20 8,35
kg 2,00 4,00
Rohrleitungs- Twischen Verdichtermodul (W) Fliissigkeit  AD mm 12
anschlisse und Warmetauschermodul (WT) Gas AD mm 18 22
Zwischen Verdichtermodul - FlUssigkeit AD mm 10 10
(VM) und Innengeréten (IG) Gas AD mm 16 18
Max. Leitungslange Gesamtsystem m 140 300
Niveauunterschied 1G-1G Max. m 15
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V Warmetauschereinheit: IN~/50/230, Verdichtereinheit 3N~/50/400
Strom - 50 Hz Max. Stromaufnahme A Warmetauscher: 4,6 / Verdichter: 13,5 Warmetauscher: 7,0 / Verdichter: 17,4
Max. Sicherung A Warmetauscher: 10 / Verdichter: 16 Warmetauscher: 10 / Verdichter: 20

TK =Trockenkugeltemperatur ~ FK = Feuchtkugeltemperatur

(1) Werte unter den allgemeinen Messbedingungen gemessen.
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https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/SB-RKXYQ-T.html

@ Argue Cards

R-22-Ausstieg
Mit VRV IVQ+ =

Der schnelle und kompetente Weg zur
Umrdstung von R-22- und R-407C-Systemen

Mehr Komfort

> Aktuelle DAIKIN VRV Technologien erzielen optimierte
Heiz- und Klimatisierungsleistungen auch unter extremen
Bedingungen und erhéhen den Komfort 365 Tage im Jahr

Einfacher Austausch

> Die Leitungen fur Kéltemittel, Strom und Kommunika-
tion werden wiederverwendet

> Oftmals kdnnen auch vorhandene Innengeréte weiter-
benutzt werden

> Stérungen oder Unterbrechungen lhrer téglichen Arbeit
werden minimiert

> Schnellere Montage durch reduzierten Arbeitsaufwand

vRYIV(Q

S

DAIKIN
Austausch-Technologie

Energieeinsparungen

> Technik neuester Stand: effizienzoptimierte DAIKIN
Komponenten erhéhen die Systemeffizienz und
verringern somit die Stromaufnahme erheblich

Forderfahigkeit

> Bei der Heizungs-Modernisierung mit einer Warmepumpe
in Nichtwohngebduden oder Wohngebduden k&nnen Sie
mit einer Férderung in Hohe von 35 % rechnen

Alle Informationen zum Thema Forderung und zu individu-
ellen Projekten finden Sie ausfuhrlich erklart und immer auf
dem neuesten Stand unter:

daikin.de/foerderung

Neue Gewahrleistung

> Fir die neu eingebauten Komponenten erhalten
sie eine Teilegewdhrleistung von 5 Jahren.
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Die Auslaufphase fur R-22
ist vorbei. Jetzt umristen!
R-22-Verbot in Europa

Seit dem 1. Januar 2015 sind Support und Wartung
unter Verwendung des Kaltemittels R-22 untersagt,
sodass R-22-Systeme nicht mehr repariert werden
kdnnen. Ersparen Sie Ihren Kunden unerwartete
Ausfallzeiten und risten Sie diese Systeme jetzt um!

Diese Vorteile werden
lhre Kunden Uberzeugen
Keine Geschaftsverluste

Wenn Sie jetzt installieren, kommt es zu keinen
langeren ungeplanten Ausfallzeiten der Klima-
anlagen. Es gibt keine Einbuf3en fir Geschéfte,
Beschwerden von Hotelgdsten, Beeintrachtigungen
der Arbeitseffizienz oder Verluste bei der Burover-
mietung.

Schnelle und einfache Installation

Dank der schrittweise vorgenommenen, schnellen
Installation wird das Tagesgeschaft nicht unter-
brochen.

Kompakt und leistungsstark

Aullengerdte von DAIKIN sparen dank ihrer kompak-
ten Abmessungen Platz. Zudem kénnen im Vergleich
zum alten System mehr Innengerdte an das Aul3en-
gerat angeschlossen werden, was flr mehr Leistung
sorgt.

Pluspunkte von VRV IV Q+
Anlagen fur Ihren Umsatz!
Schnelle Installation

Dank des geringen Installationsaufwands konnen
mehr Projekte in kirzerer Zeit ausgefiihrt werden. Die
Umrstung auf VRV IV Q+ ist wirtschaftlicher, als das
komplette System samt Leitungen auszutauschen.
Geringe Installationskosten

Durch reduzierte Installationskosten kénnen Sie Ihren

Kunden die kostengtinstigste Lésung anbieten und
Ihre Wettbewerbsfahigkeit steigern.

“ Innengerate

I~ ..
“ Aullengerate

* Kaltemittelleitungen und Verkabelung
kdnnen weiterbenutzt werden!
Ausgetauscht werden lediglich:

Tipp: R-22-Innengerdte kénnen bei bestimm-
ten Konstellationen beibehalten werden!

Auch der Austausch von R-407C-Systemen ist moglich. Hierbei miissen
aufgrund des Kaltemitteltemperatur-Glides grundsatzlich Au3en- sowie

Innengerdte ausgetauscht werden. Das Rohrnetz und die Verkabelung
kénnen wie bei R-22-Systemen bestehen bleiben.

Geringere Langzeitkosten

Gemal EU-Recht durfen Klimaanlagen mit dem
Kéltemittel R-22 seit dem 1. Januar 2015 nicht mehr
repariert werden. Es empfiehlt sich nicht, den Aus-
tausch der R-22-Anlage bis zu einem Systemausfall
hinauszuzogern, denn die Umristung wird friher
oder spater ohnehin erfolgen mussen. Ein technisch
hochmodernes System senkt vom ersten Tag an
Energieverbrauch und Wartungskosten.

Bis zu 48 % weniger
Energieverbrauch

o Varlable
%’ Refrigerant
Temperature

R-22 (RSXY-KA7) R-410A (RXYQQ-U)

Vergleich von
10-PS-Systemen:

| Kihlung
| Heizung

Austausch von Fremdsystemen

VRV IV Q+ ist eine unkomplizierte Umrlstldsung,
sowohl fir DAIKIN Systeme als auch fir VRF-
Anlagen anderer Hersteller. So kénnen Sie Ihren
Kundenstamm erweitern.

Einfaches Losungskonzept
Mit VRV IV Q+ von DAIKIN kénnen Sie mehr Projekte

fir mehr Kunden in kirzerer Zeit und zum besten
Preis durchfiihren — damit profitieren alle Beteiligten.
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RXYQQ-U

VRV IV Q+ Warmepumpe

> Fur den wirtschaftlichen Wechsel von R-22 zu R-410A
> Kéltemittelleitungen, elektrische Leitungen und teilweise auch

R-22-Innengerate kdnnen weiter genutzt werden
> Effizienz-Steigerung um mehr als 40 % (gegentber R-22-Anlagen)

erzielbar

> Bis zu 45% kUrzere Installationszeit

[l s [m]
3,

Alle Informationen zum Gerat gibt’s hier:

b T
o
[EISR0%E  meindaikinde

AuBengerit
Kiihlleistung
Heizleistung

ns,c
ns,h

SEER
SCOP

Prated,c
Prated,h

Max. 6 °CFK

Leistungsaufnahme Kiihlen 130 %
Leistungsaufnahme Heizen 130 %
Maximale Anzahl der anschlieBbaren Innengerdte

Anschluss nach Min.
Innengerateindex Nom.
Max.
Abmessungen Gerét Hohe x Breite x Tiefe
Gewicht Gerat
Ventilator Luftvolumenstrom Nom.
Externer statischer Druck (ESP) Max.
Schallleistungspegel Kihlung Nom.
Heizen Prated,h
Schalldruckpegel Kihlung Nom.
Betriebsbereich Kuhlung Min.~Max.
Heizen Min.~Max.
Kaltemittel Typ
GWP
Fillmenge
Rohrleitungs- Flussigkeit AD
anschlisse Gas AD
Max. Leitungsldnge Gesamtsystem
Niveauunterschied AG - 1G
IG-1G Max.
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung
Strom - 50 Hz Max. Stromaufnahme

Max. Sicherung

TK =Trockenkugeltemperatur  FK = Feuchtkugeltemperatur
(1) Werte unter den allgemeinen Messbedingungen gemessen.
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RXYQQ
kw
kW
kW

%
%

kw
kW

8U
22,4
22,4
25,0
302,4
1679

76

5,49 (1)
5,59 (1)

100

260

9.720

78,0
62,7

12,3
59

16,1
20

10U

28,0

28,0

315

267,6

168,2

6,8

43

769 (1)
749 (1)

125
325
1.685 x 930 x 765
198
10.500
791

64,8
57

12,5

22

22,0
25

12U
335
33,5
375
247,8
161,4

4,
9,47 (1)
8,78 (1)

150

390

11.100
83,4

64,9
61

13,2
6,3

24,0

14U
40,0
40,0
45,0
250,7
155,4
6,3
4,0
11,59 (1)
1,34 (1)
64
175

455

275
13.380
78
80,9
68,3
60
-5~43
-20~15,5
R-410A
2.087,5
21,5
10,3
12

1.000
920
30
3N~/50/380-415
27,0
32

16U
45,0
45,0
50,0
236,5
157,8

13,7 (1)

12,99 (1)

200

520

6,0

18U
50,4
50,4
56,5
238,3
163,1

4,2
15,49 (1)
14,68 (1)

225

585

1.685 x 1.240 x 765

15.600
85,6

68,6
63

23,6
1,3

28

31,0

40

15.060
83,8

66,3
62

24,4
n7

350

308

20U
52,0
52,0
63,0
2337
156,6
59
4,0
20,91(1)
15,98 (1)

250

650

15.660

87,9
67,0
65

24,6
1,8

39,0
50


https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/RXYQQ-U.html

LCOF

Die veroffentlichten
Daten wurden anhand
realistischer Innen-
gerdate-Kombinationen

AuBengerat
System AuBengeratemodul 1
AufBlengerdtemodul 2
AuBengerdtemodul 3
Kuhlleistung Prated,c
Heizleistung Prated,h
Max. 6 °C FK
ns.c
ns.h
SEER
SCOoP
Maximale Anzahl der anschlieBbaren Innengeréte
Anschluss nach Min.
Innengerateindex Nom.
Max.
Rohrleitungs- Flussigkeit AD
anschlisse Gas AD
Max. Leitungslange Gesamtsystem
Niveauunterschied AG - 1G
IG-1G Max.
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung
Strom - 50 Hz Max. Stromaufnahme
Max. Sicherung
AuBengerat
System AuBengerdatemodul 1
AuBengeratemodul 2
AufBlengerdtemodul 3
Kiihlleistung Prated,c
Heizleistung Prated,h
Max. 6 °CFK
ns.c
ns,h
SEER
SCoP

Maximale Anzahl der anschlieBbaren Innengerate

Anschluss nach Min.
Innengerateindex Nom.

Max.
Rohrleitungs- Flassigkeit AD
anschlisse Gas AD

Max. Leitungslange Gesamtsystem

Niveauunterschied AG - 1G

1G-1G Max.

Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung
Strom - 50 Hz Max. Stromaufnahme

Max. Sicherung

FK = Feuchtkugeltemperatur

ErP 2021

COMPLIANT

Bereits vollstandig konform

mit LOT 21, Tier 2

erhoben

SB.RXYQQ

kw
kw
kw
%
%

SB.RXYQQ

kw
kw
kw
%
%

22U

RXYQQ10U | RXYQQ8U
RXYQQ12U | RXYQQ16U

61,5
34,4
69,0

274,5
1712

6,9
44

275

715

28

24V

67,4
36,9
75,0
269,9
167,0
6,8
4,3

300

780
16

38U
RXYQQ8U
RXYQQiou
RXYQQ20U
102,4
60,7
19,5
2724
167,5
6,9
4,3

475

1.235

T N

410A

Temperature

SERVICE

SPLIT / LUFTREINIGER

RXYQQ8-12U

26U

28U 34U
RXYQQ12U RXYQQi6U
RXYQQ14U | RXYQQ16U | RXYQQ18U | RXYQQ16U  RXYQQ18U RXYQQ20U

30U 32U 36U

73,5 78,5 839 90,0 95,4 97,0
39,0 41,6 46,3 46,4 51,1 54,2
82,5 87,5 94,0 100,0 106,5 13,0
264,2 257,8 256,8 251,7 253,3 250,8
164,6 166,0 169,8 163,1 166,2 162,4
6,7 6,5 6,4 6,3
4,2 4,3 4,2 41
64
325 350 375 400 425 450
845 910 975 1.040 1105 1.170
18
35 42
1.000
90
30
3N~/50/380-415
siehe Einzelmodule
siehe Einzelmodule
40U 42U
RXYQQ10U
RXYQQ12U RXYQQI16U
RXYQQ18U RXYQQI6U
me 18,0 "
62,3 62,4 g
125,5 131,5 =
263,5 261,2 8
170,0 165,5 o
6,7 6,6
43 4,2
64
500 525
1.300 1.365
18
42
1.000
90 =z
30 g
3N~/50/380-415 g
siehe Einzelmodule i
siehe Einzelmodule o
wv
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@ Argue Cards

VRV IV C+ Warmepumpe

speziell fur kaltes Klima

60  Anderungen vorbehalten

RXYLQ-T

Optimiert fUr Heizbetrieb
mit kompromissloser
Effizienz

Hohe Heizleistung bei niedrigen
Umgebungstemperaturen

> Garantierter Heizbetrieb bis 15 °C AulRentempera-
tur dank Verdichter mit Zwischeneinspritzung

Hohe Teillasteffizienz

> Neuer Scrollverdichter mit Zwischengaseinspritzung,
optimiert fur niedrige Last

- Einzigartige Gegendruckregelung: Im Teillastbe-
trieb wird der Druck unterhalb der Scroll-Schnecke
erhoht, um den Schadraum zu verringern und die
Effizienz zu steigern.

- Einzigartige Einspritzstruktur mit Riickschlag-
ventil: verhindert Volumenrucklauf im Niederlast-
betrieb, der bei herkdmmlichen Verdichtern mit
Zwischengaseinspritzung haufig auftritt

> Variable Kéltemitteltemperatur mit lastabhangiger
Anpassung

Hohe Zuverlassigkeit bis -25 °C Au3en-
temperatur

> Heillgas-Bypass gegen Eisbildung an der Unterseite
des Warmetauschers

Heizleistung [kW]

@_Variable
] -
% Refrigerant
Temperature
m \/RV3-C
m— \/RV4-C

AuBentemperatur [°C FK]

Niedriger Druck

Hoher Druck

Druckanschluss

10
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Hohe saisonale Effizienz

> Veroffentlichte Daten sind real gemessene ErP 2021
Werte! COMPLIANT

> Alle Informationen zu den verwendeten Innen-
geréten zu finden auf unserer Okodesign-Website: Bereits vollstandig konform
https://energylabel.daikin.eu/eu/en_US/lot21.html mit LOT 21, Tier 2

Die bekannten VRV IV+ Standards

Variable Kéltemitteltemperatur, VRV Konfigurator, .’.m/

7-Segment-Anzeige, Inverterverdichter, 4-Seiten- ® Refrigerant
Warmetauscher, kaltemittelgekihlte Leiterplatte, Temperature
neuer DC-Ventilatormotor und mehr.

Komplettlosung

Turluftschleier

DAIKIN Stylish

Luftungsgerat Niedrigtemperatur-Hydrobox iﬁmﬂifgﬁl‘man&ger

Wiederaufbereitetes Kaltemittel
in Premium-Qualitat
BY DAI KIN
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https://energylabel.daikin.eu/eu/en_US/lot21.html

RXYLQ-T/RXMLQ-T
VRV IV C+ Warmepumpe

Prioritat auf den Heizbetrieb, aber ohne Kompromisse
in Sachen Effizienz

> Auch bei harten AuBBenbedingungen: 100 % Heizleistung bis > Erfullt VRV IV+ Standards u. a. mit diesen Technologien: variable
-15 °C dank neuem Verdichter mit Zwischengaseinspritzung Kaltemitteltemperatur (VRT), VRV Konfigurator, 7-Segment-
> Beste Effizienz auch bei —25 °C AulBentemperatur Anzeige, Inverterverdichter, 4-Seiten-Warmetauscher, kaltemittel-
> 15 % bessere Heizleistung bei hoher Luftfeuchtigkeit (2 °CTK/1°C gekUhlte Leiterplatte, DC-Ventilatormotor
FKund RH = 83 %) > Bis zu 28 % erhohte saisonale Effizienz
> Kirzere Abtauzeiten und kirzere Aufheizzeiten im Vergleich zur > Erfallt heute schon ErP 2021 (LOT 21, Tier 2)
herkdmmlichen VRV Warmepumpe > Freie Kombination der AuRengerdte, um die Anforderungen von
> Deckt alle Warmeanforderungen eines Gebdudes Uber einen Installationsraum und Effizienz zu erfillen
einzigen Kontaktpunkt ab: genaue Temperaturregelung, Liftung, > Inneninstallation moglich, dank hohem externen statischen Druck
Luftungsgerate und Turluftschleier (bis zu 78,4 Pa)

> Flexible Rohrleitungen: Niveauunterschied von 30 m zwischen
Innengerdten, maximale Leitungsldnge: 190 m, Gesamtleitungs-

ldnge: 500 m
Alle Informationen zum Gerat gibt’s hier:
mein.daikin.de

AuBengerdte-Modul - nur Multi-Anwendung RXMLQ 8T
Abmessungen Gerédt Hohe x Breite x Tiefe mm 1.685 x 1.240 x 765
Gewicht Gerat kg 302
Schallleistungspegel Kihlung Nom. dB(A) 75
Schalldruckpegel Kihlung Nom. dB(A) 55
Betriebsbereich  Kihlung Min.~Max. °CTK -5~43

Heizen Min.~Max. °CFK -25~16
Kaltemittel Typ R-410A

GWP 2.087,5

Fullmenge TCO,eq 24,6

kg 1,8

Rohrleitungs- Flissigkeit AD mm 10
anschlisse Gas AD mm 18

Max. Leitungsldnge Gesamtsystem m 500
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3N~/50/380-415
Strom - 50 Hz Max. Sicherung A 20
AuBengerat RXYLQ 10T 12T 14T
Kuhlleistung Prated,c kW 28,0 33,5 40,0
Heizleistung Prated,h kW 28,0 33,5 40,0

Max. 6 °C FK kw 31,5 375 45,0
ns,c % 2514 274,4 270,1
ns,h % 144,3 137,6 1371
SEER 6,36 6,93 6,83
SCOP 3,68 3,51 35
Leistungsaufnahme Kiihlen 130 % kW 10,6 (1) 1,4(1) 15,1(1)
Leistungsaufnahme Heizen 130 % kW 8,81(1) 9,53(1) 13,9 (1)
Maximale Anzahl der anschlieBbaren Innengerdte 64
Anschluss nach Min. 175 210 245
Innengerateindex Nom. 250 300 350

Max. 325 390 455
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 1.685 x 1.240 x 765
Gewicht Gerat kg 302
Schallleistungspegel Kihlung Nom. dB(A) 75 77 81

Heizen Prated,h dB(A) 75 77 81
Schalldruckpegel Kihlung Nom. dB(A) 55 56 59
Betriebsbereich Kuhlung  Min.~Max. °CTK -5~43

Heizen Min.~Max. °CFK -25~16
Kaltemittel Typ R-410A

GWP 2.087,5

Fullmenge TCOeq 24,6

kg 1,8

Rohrleitungs- Flussigkeit AD mm 10 12
anschlisse Gas AD mm 22 28

Max. Leitungslange Gesamtsystem m 500
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3N~/50/380-415
Strom - 50 Hz Max. Sicherung A 25 32

TK =Trockenkugeltemperatur  FK = Feuchtkugeltemperatur
(1) Werte unter den allgemeinen Messbedingungen gemessen.
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https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/RXYLQ-T.html

ErP 2021

COMPLIANT

LCOF

Bereits vollstandig konform

mit LOT 21, Tier 2

Die veroffentlichten
Daten wurden anhand
realistischer Innen-
gerdate-Kombinationen

erhoben
AuBengerat SB.RXYLQ 16T
System AuBlengerdtemodul 1 RXMLQ8T
AuBlengerdtemodul 2 RXMLQ8T
Kuhlleistung Prated,c kW 44,8
Heizleistung Prated,h kw 50,0
Max. 6°CFK kw 50,0
ns,c % 261,8
ns.h % 138,0
SEER 6,62
SCop 3,52
Maximale Anzahl der anschlieBbaren Innengeréte
Anschluss nach Min. 280
Innengerateindex Nom. 400
Max. 520
Rohrleitungs- Flussigkeit AD mm 12
anschlisse Gas AD mm 28
Max. Leitungslange Gesamtsystem m
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V
Strom - 50 Hz Max. Sicherung A
AuBengerat SB.RXYLQ 30T
System AuBengeratemodul 1 RXYLQI10T
AuBengeratemodul 2 RXYLQ10T
AuBlengerdtemodul 3 RXYLQ10T
Kuhlleistung Prated,c kW 84,0
Heizleistung Prated,h kW 94,5
Max. 6 °C FK kw 94,5
ns,c % 2514
ns,h % 144,3
SEER 6,36
SCOP 3,68
Maximale Anzahl der anschlieBbaren Innengerate
Anschluss nach Min. 525
Innengerateindex Nom. 750
Max. 975
Rohrleitungs- Flussigkeit AD mm 18
anschlisse Gas AD mm 35
Max. Leitungslénge Gesamtsystem m
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V
Strom - 50 Hz Max. Sicherung A

FK = Feuchtkugeltemperatur

N

Ve s

o Variable ~~7
® Refrigerant
Temperature

YRVIVC'

410A

RXYLQ16-28T
18T 20T 22T 24T 26T
RXYLQ10T RXYLQ10T RXYLQ10T RXYLQ12T RXYLQ12T
RXMLQST RXYLQ10T RXYLQ12T RXYLQ12T RXYLQ14T
50,4 56,0 61,5 67,0 73,5
56,5 63,0 69,0 75,0 82,5
56,5 63,0 69,0 75,0 82,5
255,7 2514 263,0 274,4 270,8
140,5 144,3 140,3 1376 1371
6,47 6,36 \ 6,65 6,93 6,84
3,59 3,68 3,58 3,51 3,5
64
315 350 385 420 455
450 500 550 600 650
585 650 715 780 845
16 16 16 16
28 28 28 35
500
3N~/50/380-415
siehe Einzelmodule
32T 34T 36T 38T 40T
RXYLQI10T RXYLQIOT RXYLQI2T RXYLQ12T RXYLQI2T
RXYLQ10T RXYLQ12T RXYLQ12T RXYLQ12T RXYLQ14T
RXYLQ12T RXYLQ12T RXYLQ12T RXYLQ14T RXYLQ14T
89,5 95,0 100,5 107,0 13,5
101,0 107,0 13,0 120,0 128,0
100,5 106,5 12,5 120,0 1275
259,1 266,8 274,4 271,6 270,3
141,6 139,2 137,6 1371 1371
6,55 6,74 6,93 6,86 6,83
3,61 3,56 3,51 3,50 3,5
64
560 595 630 665 700
800 850 900 950 1.000
1.040 1105 1170 1.235 1.300
18 18 18 18 18
35 35 42
500

3N~/50/380-415
siehe Einzelmodule

Anderungen vorbehalten

28T

RXYLQ14T

RXYLQ14T
80,0
90,0
90,0
270,1
1371
6,83

3,5

490
700
910

427
RXYLQ14T
RXYLQ14T
RXYLQ14T
120,0
135,0
135
2701
1371
6,83
35

735
1.050
1.365
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@ Argue Cards

VRV [V+
Heat Recovery

JoAIKIN

INnNnovation

im Detail

Kihllast
. . -»
Hohere Effizienz _ 4—.;%—»
Verbesserte Regulierung Tem Refrigerant
perature
> Das System VRV IV+ ist im Heat Recovery-Modus des Kaltemittels im
bis zu 15 % effizienter als VRV Il Mischbetrieb
> Die VRT-Technologie (variable Kéltemittel-
temperatur) fihrt zu einer 28 % hoheren Effizienz
> Warme kann zur kostenfreien”Warmwasser- >
aufbereitung wiederverwertet werden Umgebungs-
. temperatur
1
i Bis zu15 %
1
: mehr Effizienz
— QJVariable — e
®  Refrigerant
Temperature

Heizlast

Grolstmaoglicher Komfort

[ Abgefiihrte Warme
> Das VRV IV+ Heat Recovery System ermdglicht %
gleichzeitigen Heiz- und Kihlbetrieb

> In Hotels bietet dies den Vorteil, dass den Gasten Kihlen Warmwasser
die Entscheidung Uber Kihl- oder Heizbetrieb —
Uberlassen werden kann
> In Biiros wird sowohl auf der Nord- als auch auf
der Stdseite fur ein angenehmes Arbeitsklima
gesorgt

HXY-A HXHD-A

64 Anderungen vorbehalten



Vorteile der
3-Leiter-Technologie
Mehr frei verfligbare Warme

Die 3-Leiter-Technologie von DAIKIN benétigt
weniger Energie zur Warmerlckgewinnung.

Unser System kann die Warme bei niedriger Ver-
flissigungstemperatur zurtickgewinnen, weil es
Uber eigene Leitungen fir flissiges und gasformiges
Kaltemittel verflgt. Das Ergebnis ist bessere Effizienz
wahrend des Warmertickgewinnungsmodus.

Bei einem 2-Leiter-System werden flissiges und
gasformiges Kéltemittel gemischt transportiert.
Daher muss die Verflissigungstemperatur héher
sein, denn sie muss das aus einer Mischung aus Gas
und Flussigkeit bestehende Kaltemittel trennen. Eine
hohere Verflissigungstemperatur bedeutet, dass
mehr Energie bendtigt wird, um die Warme zurickzu-
gewinnen. Dies fiihrt zu einer geringeren Effizienz.

Effizienter durch geringeren Druckabfall

DAIKIN 3-Leiter-System: Ein gleichmaBiger Kalte-
mittelfluss im 3-Leiter-System dank zweier getrennter
Gasleitungen fuhrt zu hoherer Energieeffizienz.

Herkémmliches 2-Leiter-System: Der suboptimale
Kaltemittelfluss in einer gemeinsamen Flissigkeits-/
Gasleitung des 2-Leiter-Systems hat einen starkeren
Druckabfall zur Folge.

Flexibilitat und
Montagefreundlichkeit

> Einzigartige Palette von Einzel- und Mehrfach-
BS-Boxen fir alle Anforderungen

> Erhebliche Reduktion der Montagezeit dank einer
breiten Palette von Mehrfach-BS-Boxen von kom-
pakter GroRe und geringem Gewicht

Wiederaufbereitetes Kalte-
mittel in Premium-Qualitat

Druck
DAIKIN Leistungsaufnahme
Kondensation bei 55 °C
Kondensation bei 45 °C
Leistungsaufnahme
2-Leiter-System
/ /
Enthalpie
Systemdruck
110 %
105 %
100 % \
S~ 3-Leiter-System VRV IV+ Heat Recovery
95 % e
\ - - _
— —
90 % ===
85 9% 2-Leiter-System
80 %
0 50 100 m

Einzelanschluss

BS1Q10,16,25A

BS4Q14AVIB

BS10Q14AVIB

LOOP

BY DAIKIN

Kéltemittelleitungsléange

Mehrfachanschluss: 4 -6-8-10-12-16

BS6Q14AVIB

BS16Q14AV1B

Anderungen vorbehalten
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REYQ-U / REMQ-U
VRV IV+ Heat Recovery

Das System fur hochste Effizienz und Komfort

> Die Komplettldsung mit Warmerickgewinnung sorgt mit einem
neuen Kompressor fir beste Effizienzwerte!

> Entspricht allen Anforderungen an eine zentral gesteuerte
Klimaregulierung von Gebduden: akkurate Temperaturregelung,
Luftung, Warmwasser, Liftungsgerate und Turluftschleier

> Heizen durch Wéarmerlckgewinnung ohne zusétzliche Kosten

> Verfligt Uber den Standard und die Technologie der VRV IV+
Losungen: variable Kaltemitteltemperatur, kontinuierlicher
Heizbetrieb (SB.REYQ-U), 7-Segment-Anzeige, Inverter-Verdichter,
4-seitiger Warmetauscher, kaltemittelgekthlte Inverterplatine,
neuer DC-Luftermotor

> Betriebsbereich bis -20 °C fur technisches Kihlen (z. B. fir Server-

raume)
He! : (k]
B R EEae
FopanLinll  EEhLS
Morfigean A ) T
%ﬁﬁi hﬁgﬁ% Alle Informationen zum Gerét gibt’s hier:
e SRR mein daikinde
AuBengerit REYQ 8u 10U 12V 14U 16U 18U 20U
Kiihlleistung Prated,c kw 224 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 52,0
Heizleistung Prated,h kw 22,4 28,0 33,5 40,0 45,0 50,4 52,0
Max. 6 °CFK kw 25,0 31,5 375 45,0 50,0 56,5 63,0
ns,c % 286,1 264,8 257,0 255,8 243/ 250,6 246,7
ns,h % 1651 169,7 183,8 168,3 167,5 172,5 162,7
SEER 72 6,7 6,5 6,2 6,3 6,2
scop 42 43 47 43 4,4 4,
Leistungsaufnahme Kiihlen 130 % kw 56 (1) 7,54 (1) 9,74 (1) 11,28 (1) 13,49 (1) 16,02 (1) 19,6 (1)
Leistungsaufnahme Heizen 130 % kw 5,6 (1) 75() 9,1(1) 1,4 (1) 131 (1) 14,1 (1) 16,5 (1)
Maximale Anzahl der anschlieBbaren Innengerdte 64
Anschluss nach Min. 100 125 150 175 200 225 250
Innengerateindex Nom. -
Max. 260 325 390 455 520 585 650
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 1.685 x 930 x 765 1.685 x 1.240 x 765
Gewicht Gerat kg 230 314 317
Ventilator Luftvolumenstrom Nom. m’h 9.720 10.500 11.100 13.380 15.600 15.060 15.660
Externer statischer Druck (ESP) Max. Pa 78
Schallleistungspegel Kiihlung Nom. dB(A) 78,0 79,1 83,4 80,9 85,6 83,8 87,9
Heizen Prated,h dB(A) 79,6 80,9 83,5 839 86,9 85,3 85,3
Schalldruckpegel Kiihlung Nom. dB(A) 57 57 61 60 63 62 65
Betriebsbereich Kithlung Min.~Max. °CTK -5,0~43,0
Heizen Min.~Max. °CFK -20~15,5
Kaltemittel Typ R-410A
GWP 2.087,5
Fillmenge TCO,eq 20,2 20,5 20,7 24,6
kg 97 9,8 99 1,8
Rohrleitungs- Flissigkeit AD mm 10 12 16
anschlisse Gas AD mm 18 22 28
Max. Leitungslange Gesamtsystem m 1.000
Niveauunterschied AG -1G m 90
IG-1G Max. m 15
Austrittsgas AD mm 16 18 22 28
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3N~/50/380-415
Strom - 50 Hz Max. Stomaufnahme A 15,0 21,0 28,0 320 36,0 34,0
Max. Sicherung A 20 25 32 40 50
AuBengeridte-Modul - nur Multi-Anwendung REMQ 5U
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 1.685 x 930 x 765
Gewicht Gerat kg 230
Ventilator Luftvolumenstrom Nom. m’h 9.720
Externer statischer Druck (ESP) Max. Pa 78
Schallleistungspegel Kihlung Nom. dB(A) 77
Heizen Prated,h dB(A) 79,6
Schalldruckpegel Kiihlung Nom. dB(A) 57
Betriebsbereich Kithlung Min.~Max. °CTK -5,0~43,0
Heizen Min.~Max. °CFK -20~15,5
Kaltemittel Typ R-410A
GWP 2.087,5
Fillmenge TCO,eq 20,2
kg 9,7
Rohrleitungs- Flissigkeit AD mm 10
anschlisse Gas AD mm 19
Max. Leitungslange Gesamtsystem m 1.000
Niveauunterschied AG -1G m 90
IG-1G Max. m 15
Austrittsgas AD mm 15,9
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3N~/50/380-415
Strom - 50 Hz Max. Stomaufnahme A 15,0
Max. Sicherung A 20

TK =Trockenkugeltemperatur

FK = Feuchtkugeltemperatur

(1) Werte unter den allgemeinen Messbedingungen gemessen.
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https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/REYQ-U.html
https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/REMQ-U.html

ErP 2021

B Y D A I K | N COMPLIANT
Bereits vollstandig konform

mit LOT 21, Tier 2

Die veroffentlichten
Daten wurden anhand
realistischer Innen-
gerdte-Kombinationen

® Refrigerant
Temperature

410A

erhoben
SBREYQ-U

AuBengerit SB.REYQ] 10U | 13U | 16U @ 18U @ 20U @ 22U 24U 26U 28U @ 30U 32U
System AuBengeratemodul 1 REMQ5U \ REYQ8U REYQ10U| REYQ8U REYQ12U REYQ16U

Auflengerdatemodul 2 REMQ5U REYQ8U REYQ10U REYQ12U REYQ16U REYQ14U REYQ16U REYQ18U REYQ16U
Kuhlleistung Prated,c kw| 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 674 73,5 78,5 83,9 90,0
Heizleistung Prated,h kw| 28,0 36,4 44,8 50,4 55,9 61,5 67,4 73,5 78,5 83,9 90,0

Max. 6 °CFK kW! 32,0 41,0 50,0 56,5 62,5 69,0 75,0 82,5 87,5 94,0 100,0
ns.c % 250 260 255 250 245 240 235 230
ns,h % 156,4 148,9 147,4 150,8 152,3 155,7 147,5 151,0 150,9 \ 152,9 138,9
SEER 57 58 57 5,6 55 54 55 5,6 55
scop 4,0 38 39 40 38 |39 | 35
Maximale Anzahl der anschlieBbaren Innengeréte 64
Anschlussnach  Min. 225 | 163 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400
Innengerateindex Nom. -

Max. 325 423 | 520 | 58 | 650 | 715 | 780 | 845 | 910 | 975 | 1040
Rohrleitungs- Fliissig keit AD mm| 10 12 \ 16 \ 18
anschliisse Gas AD mm| 22 28 [ 35

Max. Leitungslange Gesamtsystem m 500 [ 1.000

Niveauunterschied AG -1G m 90

IG-1G Max. m 15

Austrittsgas AD mm 18 [ 22 [ 28
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3N~/50/380-415
Strom - 50 Hz Max. Sicherung A siehe Einzelmodule
AuBengerit SB.REYQ| 34U @ 36U 38U 40U | 42U | 44U | 46U | 48U | 50U | 52U @ 54U
System AuBengeritemodul 1 REYQ16U REYQ8U|  REYQIOU  REYQI2U REYQ4U REYQ16U REYQ18U

AufBBengeratemodul 2 REYQ18U\REYQZOU REYQ12U REYQ16U \ REYQ18U

AufBengeratemodul 3 - REYQ18U REYQ16U REYQ18U
Kuhlleistung Prated,c kW 954 97,0 106,3 m9 118,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2
Heizleistung Prated,h kW 954 97,0 106,3 m,9 18,0 123,5 130,0 135,0 140,4 145,8 151,2

Max. 6 °CFK kW 106,5 13,0 119,0 125,5 131,5 137,5 145,0 150,0 156,5 163,0 169.5
ns.c % 2592 255,3 269,2 259,6 250,2 249,3 246,8 2431 254,4 265,7 275,2
ns,h % 172 166,3 176 176,1 167,8 1719 168,8 168,5 170,3 77 173,3
SEER 6,6 6,5 6,8 6,6 6,3 6,2 6,4 6,7 7
SCOP 4,4 4,2 4,5 4,3 \ 4,4 4,3 4,4
Maximale Anzahl der anschlieBbaren Innengerdte 64
Anschlussnach ~ Min. 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | 600 | 625 | 650 | 675
Innengerateindex Nom. -

Max. 1105 | 1170 | 1235 | 1300 | 1365 | 1430 | 1495 | 1560 | 1625 | 1.690 | 1755
Rohrleitungs- Flussigkeit AD mm 18
anschliisse Gas AD mm 35 [ 2

Max. Leitungsldnge Gesamtsystem m 1.000

Niveauunterschied AG -1G m 90

IG-1G Max. m 15

Austrittsgas AD mm 28 35
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3N~/50/380-415
Strom - 50 Hz Max. Sicherung A siehe Einzelmodule

FK = Feuchtkugeltemperatur
Anzahl anschlieBbarer Innengeréte abhéngig vom Gerétetyp (VRV Innengerat, Hydrobox etc.) und vom Anschlussindex des Systems (zwischen 50 und 130 %)

Anderungen vorbehalten
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BS1Q-A

Einzel-Verteilerbox fiir
VRV IV+ Heat Recovery
luft- und wassergekiihlt

> Kompakt und leicht zu installieren

> Ideal fur alle baulichen Anforderungen

> Dank technischer Kihlfunktion kénnen auch Serverrdume ab
10 kW in das System integriert werden

> Gerate bis BaugroRe 250 (28 kW) anschlieBbar

> Schnellere Installation dank offenem Anschluss

> Kombinierbar mit REYQ-U und RWEYQ-T9

> Stark reduziertes Betriebsgerdusch (gegentber dem Vorganger-
modell)

BS-Box BS

Leistungs- Kuhlung Nominal kw

aufnahme Heizung Nominal kw

Maximale Anzahl der anschlieBbaren Innengeréte

Maximaler Index der anschlieBbaren Innengeréte

Abmessungen HxBxT mm

Gewicht kg

Gehéuse Material

Rohrleitungs- AuBengerat Flissig (AD) mm

anschlisse Gas (AD) mm
Heigas (AD) mm

Innengerédt Flussig (AD) mm

Gas (AD) mm

Schallabsorbierende Warmeddammung

Spannungsversorgung

Maximale Vorsicherung A

68  Anderungen vorbehalten

BSIQ-A
1Q10A 1Q16A
0,005
0,005
6 8
15 < x <100 100 < x <160
207 x 388 x 326
12
Galvanisiertes Stahlblech
10
16
12
10
16

Polyurethanschaum, feuerbestandiger Nadelfilz
230V /1~/50Hz
16

R-410A

1Q25A

160 < x <250

15

22

22


https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/BS1Q-A.html

BS-Q14AV1B

Mehrfach-Verteilerbox fiir
VRV IV+ Heat Recovery
luft- und wassergekiihlt

> Einzigartige Palette von Mehrfach-BS-Boxen fiir alle Anforderungen

> Stark verkirzte Installationszeit dank der umfassenden Palette an
kompakten und leichten Mehrfach-BS-Boxen

> Bis zu 70 % kleiner und 66 % leichter als die Vorgangermodelle

> Schnellere Installation dank einer reduzierten Anzahl von
Lotstellen und Kabeln

> Alle Innengeréte an eine BS-Box anschliel3bar

> Weniger Inspektionsoffnungen erforderlich

> Durch die Kombination von zwei Anschlissen via Refnet sind
Innengerdte bis zu einer BaugrofRe von 250 (28 kW) anschliel3bar

> Keine Begrenzung von unbenutzten Anschlissen — fir maximale
Flexibilitat

> Schnellere Installation dank offenem Anschluss

> Kombinierbar mit REYQ-U und RWEYQ-T9

Alle Informationen zum Gerat gibt’s hier:

mein.daikin.de

BS-Box BS  4Q14AViB
Leistungs- Kthlung Nominal kW 0,043
aufnahme Heizung Nominal kw 0,043
Maximale Anzahl der Gesamt 20
anschlieBbaren Innengerate Pro Abzweig
Anzahl der Abzweigungen 4
Maximaler Index der Gesamt 400
anschlieBbaren Innengerate Pro Abzweig
Abmessungen HxBxT mm | 298 x 370 x 430
Gewicht kg 17
Gehéuse Material
Rohrleitungs- AuBengerat Flussig (AD) mm 10
anschlisse Gas (AD) mm 22/18(1)
HeiBgas (AD) mm 18 /16 (1)
Innengerét Flussig (AD) mm
Gas (AD) mm

Kondensat
Schallabsorbierende Warmeddammung
Spannungsversorgung
Maximale Vorsicherung A

R-410A

BS6QI4AVIB
6Q14AV1B 8Q14AV1B 10Q14AV1B 12Q14AV1B
0,064 0,086 0,107 0,129
0,064 0,086 0,107 0,129
30 40 50 60
5
6 8 10 12
600 750
140
298 x 580 x 430 298 x 820 x 430
24 26 35 38
Galvanisiertes Stahlblech
12 12/16 (1) 16 16 /18 (1)
28/22(1) 28 28/35(1)
18/22(1) 18/22(1) 28
6(2)/10(3)
12(2)/16 (3)
VP20 (ID 20/ AD 26)

Urethanschaum, Polyethylenschaum
220V/1~/50Hz
15

(1) Durchmesser bei Verwendung des angefligten Reduzierstlcks. Falls die Verbindung nicht passt, wird ein Reduzierstiick benétigt (bauseitig zu beschaffen).

(2) Bei Anschluss von Innengeraten Klasse 50 oder kleiner (AuBenleitung muss nicht geschnitten werden)

(3) Bei Anschluss von Innengeraten Klasse 63 oder groBer (die AuBenleitung muss geschnitten werden)

Anderungen vorbehalten

16Q14AV1B
0,172
0,172
64

16

298 x1.060 x 430

50

18
35
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https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/BS-Q14AV1B.html

@ Argue Cards ?%?IV

T

RXYSCQ-TV1, RXYSQ-TVO/TY9/TY1 R

® Refrigerant

GroRe Produktpalette mit umfangreichen Funktionen ~ Temperature

Dank ihrer geringen AuBenmal3e tritt die Mini VRV von DAIKIN optisch véllig in den pr

Hintergrund. Bei ihren Vorteilen trumpft sie aber ganz groR auf. Die Gerate wirken
von aullen ganz unscheinbar, sorgen aber fUr ein perfektes Raumklima. Wenn Sie
nach einer effizienten und effektiven Klimatisierung mit vollig unauffalligen Geraten

suchen, dann haben Sie hier die L6sung gefunden.

Eigenschaften der Mini VRV compact Gesamtlosung

> Viele verschiedene Design-Innengeréte fur Wohn-
oder Gewerberaume anschliel3bar
> Klima-Gesamtlésung mit Integration von Liftungs- —_— -
geraten und/oder Turluftschleiern DAIKIN Stylish Euroraster-Zwischendeckengerat Turluftschleier
> Geeignet auch fir groRere Projekte bis 200 m?2
> Leichte Gerdte (89 kg) fUr einfache Installation und

Handhabung
> Die perfekte Losung fur alle Anwendungen, bei - }
denen nur eine kleine Stellfliche verfiigbar ist —n
> Bis zu 15,5 kW Kélteleistung und bis zu 18 kW Heiz- ”’_l
leistung auf weniger als 0,5 m* Aufstellfliche
> Bis zu 6 PS Kalteleistung bei nur 823 mm Geratehdhe intelligent Touch Manager |l Liiftungsgerét

Kompaktestes
Gerat auf dem
Markt:

Hoéhe: 823 mm
Gewicht: 89 kg

Kompakt:

problemlos von zwei

\J/ Personen zu transportieren
und zu installieren

/P
€
£
o
&

& 1615mm—m—>

4/5/6PS 4/5/6PS

70 Anderungen vorbehalten



Marketinginstrumente

> DAIKIN Kundenportal:
mein.daikin.de

> App: www.daikintogo.de

> www.daikin.de/energylabel/

You{[TL)

www.youtube.com/DaikinEurope

GrofSe Auswahl

Die Mini VRV IV bietet maximale Flexibilitat bei der
Auswahl der Innengerate. Neben allen VRV Innen-
gerdten konnen Uber eine spezielle Verteilerbox auch
alle Split- und Sky Air Innengerate bis BaugréBle
71, wie zum Beispiel das DAIKIN Emura 3 Wandgerat,
angeschlossen werden.

AnschlieBBbar sind alle Split- und Sky Air
Innengeréate bis Baugrofle 71

PDAIKIN

Mini VRV Installationsbeispiel

e

DAIKIN Emura 3

il ..
ﬂ .‘

BPMKS-Verteilerbox

1

BPMKS-Verteilerbox

DAIKIN Stylish

Anderungen vorbehalten
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https://www.youtube.com/watch?v=YasoX1XbKAw
http://mein.daikin.de
https://www.youtube.com/user/DaikinEurope

P\
a Py >§/ P
&% Variable )~

® Refrigerant n-41un
Temperature

RXYSCQ-TV1
Mini VRV compact

Die kleinste VRV aller Zeiten

> Die kompakte und leichte Bauweise des AuBengerdtes mit nur
einem LUfter — einmalig in dieser Leistungsklasse — ermoglicht
eine nahezu unsichtbare Montage fir viele Einsatzzwecke

> Bis zu 5PS Kélteleistung bei nur 823 mm Gerdtehdhe

> Deckt den gesamten Warmebedarf eines Gebédudes ab und bindet
auch Luftungsgerate und Turluftschleier mit ein

> Verflgt Uber die technischen Highlights der VRV IV+ Technologie:
variable Kaltemitteltemperatur (VRT), Hochleistungswarme-
tauscher und gekihlte Inverterplatine

> Das energieeffiziente Heizsystem der Luft-Luft-Warmepumpe
verringert Energiekosten und CO,-Emissionen

> Breite Palette an Innengeraten anschlieSbar: VRV oder
Design-Split-Innengerate wie DAIKIN Emura 3, etc.

> Kombinieren Sie verschiedene Arten von Innengerdte mitein-
ander: Wandgerate, Truhengerdte, Kanalgerate, Deckengerdte,
Euroraster- oder Roundflow Zwischendeckengerate

RXYSCQ-TVI

ErP 2021

COMPLIANT

Bereits vollstandig konform

mit LOT 21, Tier 2

Die veroffentlichten
Daten wurden anhand
realistischer Innen-
geriate-Kombinationen

erhoben
D9
iz i Alle Informationen zum Gerét gibt’s hier:
ﬁ% ~ mein.daikin.de
AuBengerat RXYSCQ 4TV1 5TV1 6TV1
Kuhlleistung Prated,c kw 12,1 14,0 15,5
Heizleistung Prated,h kw 121 14,0 15,5
Max. 6°CFK kw 14,2 16,0 18,0
ns,c % 322,8 303,4 281,3
ns,h % 182,3 185,1 186,0
SEER 8,1 77 71
SCOP 4,6 4,7
Leistungsaufnahme Kiihlen 130 % kw 3,61(1) 4,48 (1) 6,05 (1)
Leistungsaufnahme Heizen 130 % kW 412 (1) 5,38 (1) 6,59 (1)
Maximale Anzahl der anschlieBbaren Innengeréte 64
Anschluss nach Min. 50 62,5 70,0
Innengerateindex Nom. 100 125 140
Max. 130 162,5 182,0
Abmessungen Gerat Hohe x Breite x Tiefe mm 823 x 940 x 460
Gewicht Gerat kg 89
Ventilator Luftvolumenstrom Nom. m’h 5.460
Schallleistungspegel Kihlung Nom. dB(A) 68,0 69,0 70,0
Heizen Prated,h dB(A) 69,0 70,0 71,0
Schalldruckpegel Kihlung Nom. dB(A) 51 52 53,0
Betriebsbereich Kuihlung Min.~Max. °CTK -5~46
Heizen Min.~Max. °CFK —-20~15,5
Kaltemittel Typ R-410A
GWP 2.087,5
Fullmenge TCO,eq 77
kg 37
Rohrleitungs- Flissigkeit AD mm 10
anschlisse Gas AD mm 16 18
Max. Leitungslange Gesamtsystem m 300
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 1~/50/220-240
Strom - 50 Hz Max. Sicherung A 32

Anzahl anschliebarer Innengerdte abhéngig vom Geratetyp (VRV Innengerét, Split-Innengerét etc.) und vom Anschlussindex des Systems (zwischen 50 und 130 %)
TK =Trockenkugeltemperatur ~ FK = Feuchtkugeltemperatur
(1) Werte unter den allgemeinen Messbedingungen gemessen.
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https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/RXYSCQ-TV1.html

//"%g\y/

&% Variable
® Refrigerant 410A
Temperature

RXYSQ-TV9/TY9/TY1

Mini VRV

|
1
|
-
SERVICE

DAIKIN
Platzsparende Losung ohne Einbufen bei der Effizienz
VRV IV
> Fur die Anwendung im Wohnbereich und in kleineren gewerb- Leor
lichen Bereichen
> Bis zu 33,5kW Kihlleistung und bis zu 37,5 Heizleistung auf «
weniger als 0,5m?2 Aufstellflache g
> Verflgt Gber die technischen Highlights der VRV IV+ Technologie: - o
variable Kaltemitteltemperatur (VRT), Hochleistungswarme- — E
tauscher und kaltemittelgekihlte Inverterplatine -
> Das energieeffiziente Heizsystem der Luft-Luft-Warmepumpe . =
verringert Energiekosten und CO,-Emissionen | &
> Bis zu 64 Innengeréte kdnnen angeschlossen und separat ﬁ____,_,'?i
gesteuert werden | ]
> Breite Palette an Innengeréten anschlieBbar: VRV oder Split- - o
Design-Innengerdte wie DAIKIN Emura 3, etc.
> Kombinieren Sie verschiedene Innengerdte miteinander: RXYSQTVO/TY9/TYI

Wandgerdate, Truhengerate, Kanalgerdte, Deckengerate,
Euroraster- oder Roundflow Zwischendeckengerate

ErP 2021
B Y DAIlKIN COMPLIANT

Bereits vollstandig konform

mit LOT 21, Tier 2

Die veroffentlichten
Daten wurden anhand
realistischer Innen-
geriate-Kombinationen

erhoben
Alle Informationen zum Gerét gibt’s hier:
mein.daikin.de

AuBengerit RXYSQ ' 4TV9 5TV9 6TV9 4TY9 5TY9 6TY9 8TY1 10TY1 12TY1
Kuhlleistung Prated,c kw 121 14 15,5 121 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5
Heizleistung Prated,h kW 12,1 14 15,5 12,1 14,0 15,5 22,4 28,0 33,5

Max. 6 °CFK kw 14,2 16,0 18,0 14,2 16,0 18,0 25,0 315 375
ns,c % 2789 270,1 278,0 269,2 260,5 268,3 2473 2474 256,5
ns,h % 171,6 182,9 192,8 154,4 164,5 174,1 165,8 162,4 169,6
SEER 70 6,8 7,0 6,8 6,6 6,8 6,3 6,3 6,5
SCoP 4,4 4,6 4,9 39 4,2 4,4 4,2 41 43
Leistungsaufnahme Kiihlen 130% kW | 319(1) 3,83 (1) 4,8 (1) 3,19 (1) 3,93 (1) 4,8 (1) 645(1) | 8,68(1) 10,7 (1)
Leistungsaufnahme Heizen 130 % kw | 3,31(1) 4,05 (1) 523(1) 2,49 (1) 4,05 (1) 523(1) 4,54 (1) 7,86 (1) 9,63 (1)
Maximale Anzahl der anschlieBbaren Innengeréte 64
Anschluss nach Min. 50 62,5 70 50 62,5 70 100 125 140
Innengerdteindex Nom. 100 125 140 100 125 140 200 250 300

Max. 130 162,5 182 130 162,5 182 260 325 390
Abmessungen Gerédt Hohe x Breite x Tiefe mm 1.345x 900 x 320 1430x940x320 | 1.615 x 940 x 460
Gewicht Gerat kg 104 144 175 180 o
Ventilator Luftvolumenstrom Nom. m¥h 6.360 8.400 10.920 S
Schallleistungspegel Kihlung Nom. dB(A) 68,0 69,0 70,0 68,0 69,0 70,0 73,0 74,0 76,0 E

Heizen Prated,h dB(A) 68,0 69,0 70,0 68,0 69,0 70,0 73,0 74,0 76,0 Q
Schalldruckpegel Kihlung Nom. dB(A) 50 51 50 51 55 57
Betriebsbereich Kiihlung Min.~Max. °CTK -5~46 -5~52

Heizen Min.~Max. °CFK -20~15,5
Kaltemittel Typ R-410A

GWP 2.087,5

Fullmenge TCO,eq 75 1,5 14,6 16,7

kg 3,6 55 70 8,0

Rohrleitungs- Flissigkeit AD mm 10 12
anschlisse Gas AD mm 16 18 16 18 22

Max. Leitungslange Gesamtsystem m 300 =
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 1N~/50/220-240 3N~/50/380-415 g
Strom - 50 Hz Max. Sicherung A 32 16 25 32 2
Anzahl anschliebarer Innengerdte abhéngig vom Geratetyp (VRV Innengerét, Split-Innengerdt etc.) und vom Anschlussindex des Systems (zwischen 50 und 130 %) a
TK =Trockenkugeltemperatur  FK = Feuchtkugeltemperatur 'G
(1) Werte unter den allgemeinen Messbedingungen gemessen.
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https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/RXYSQ-TY9.html
https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/RXYSQ-TY1.html

BPMKS-A2 / BPMKS-A3

Verteilerbox fiir
VRV Warmepumpen

> Ermoglicht den Anschluss von Split- und Sky Air Innengeréten

> Zwei Varianten zum Anschluss von 2 oder 3 Innengeradten pro Box

> Flexible Installation: Die Box kann an der Decke aufgehdngt oder
an die Wand montiert werden

> Kombinierbar mit Mini VRV (RXYSQ-TV9/TY9/TY1) und Mini VRV
compact (RXYSCQ-TV1) sowie mit RXYQ-U, RYYQ-U, RYMQ-U,
RWEYQ-T9, RXYLQ-T

Alle Informationen zum Gerét gibt’s hier:

mein.daikin.de

Verteilerbox BPMKS
AnschlieBbare Split-/Sky Air Innengerédte
AnschlieBbarer Leistungsindex pro Port

Leistung aller angeschlossenen Innengeréte (maximal) kw
Abmessungen HxBxT mm
Gewicht kg

74 Anderungen vorbehalten

R-410A

967 A2
1-2

14,20

75

BPMKS 967 A3

20-71

180 x 650 x 350

967 A3
1-3

20,80


https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/BPMKS967A.html

Mini VRV

Kleiner Platzbedarf,
grolie Flexibilitat

Maximale Rohrleitungslangen von bis
zu 70 Metern erlauben die Installation
in Entfernung zum Wohngebdude

Bei der Arbeit auf der Buroterrasse

Grofe Leistung flr grof3e Hauser

- i

Anderungen vorbehalten 75

SERVICE

SPLIT / LUFTREINIGER

ROOFTOPS

STEUERUNGEN



@ Argue Cards

WassergekUhltes

.’ 4 _—
i Einheitliche

VRV System

RWEYQ-T9

Eine Vielzahl neuer
Funktionen
Mehr Flexibilitat

> Gemischte Kombination von Hydroboxen und
VRV Innengerdten

> Ldsst sich an elegante Innengerdte wie DAIKIN
Emura 3 anschliefen (gemischte Kombination mit
anderen VRV Innengerdten ist nicht moglich)

> Leistungserweiterung: 8-10-12-14 PS, kombinierbar
bis 42 PS, mit dem marktweit kompaktesten
Gehduse

> Leitungslange auf bis 165 m verldngert

> Hohendifferenz zwischen den Innengeraten auf bis
zu 30 m erweitert

Einfachere Inbetriebnahme und Anpassung

> 7-Segment-Anzeige
> Zwei analoge Eingangssignale ermdglichen die
externe Kontrolle von
+ EIN/AUS (z. B. Verdichter)
- Betriebsart (Kihl-/Heizbetrieb)
- Kapazitatsbegrenzung
- Fehlersignal

Maximale Designflexibilitdt und hochste
Installationsgeschwindigkeit

> Einzigartige Palette an Einzel- und Mehrfach-
BS-Boxen fir flexibles und schnelles Design

> Stark verkUrzte Installationszeit dank der Vielzahl
an kompakten und leichten Mehrfach-BS-Boxen

> Freie Kombination von Einzel- und Mehrfach-
BS-Boxen

76 Anderungen vorbehalten

Produktreihe
flr Warmepumpen &
Warmerlickgewinnung
und Standard- &
Geothermie-Serie

Das kompakteste Gehause am Markt!

e W E LU b b
8 bis 14 PS 16 bis 28 PS 30 bis 42 PS

Stapelbare Anordnung

Anschluss an die umfangreiche Produktreihe der
w [ kompakten BS-Boxen VRV IV+

+

BS4Q14AVI1B

RWEYQ-TO =
-

BS6Q14AVIB



WassergekUhltes
VRV System

Dank Innenaufstellung von aul3en unsichtbar

> Durch Innenaufstellung auch fur denkmal-
geschitzte Objekte geeignet

> Bestens geeignet fir gerduschsensible Umgebun-
gen, da kein externes Betriebsgerdusch entsteht

> Hervorragende Effizienz, auch unter extremen
Auflenbedingungen - insbesondere beim
Geothermiebetrieb

Geringere Kaltemittelfiillmenge

Wassergekihlte VRV Systeme arbeiten mit weniger
Kéltemittel pro System und sind damit ideal, um die
EN378-Bestimmungen zur Begrenzung der Kaltemit-
telmenge in Krankenhdusern und Hotels einzuhalten.

Die Kéltemittelfiillmenge bleibt aus folgenden

Griinden begrenzt:

> Begrenzter Abstand zwischen Aulen- und Innen-
gerat

> Modularitdt ermoglicht kleine Systeme pro Etage
statt eines gro3en Systems. Dank des Wasser-
kreislaufs ist Warmertckgewinnung im gesamten
Gebaude weiterhin moglich

Einzigartiges Prinzip ohne Warmeabfuhr

> Ertbrigt Luftung oder Kiihlung im Technikraum

> Regelung der Warmeabfuhr flir maximale Effizienz:
Nach der Einstellung der Zieltemperatur fur den
Technikraum regelt das Gerat die tatsachliche
Warmeabfuhr

Zweistufen-Warmerlickgewinnung

VRVIV'

Aullen-
temperatur

Wind

Variables Wasser-
—~] strom-Regelventil

Inverter-
Pumpe

STUFE 1 STUFE 2
Warmeriickgewinnung zwischen Warmeriickgewinnung zwischen
Innengeraten AuBengeraten
(Wérmertickgewinnung und Warmepumpe)
Kahlturm (geschlossener Typ)
\/\
| | \l' An den Kreislauf riickgeleitete Warme \/\\
\ | 1 | O
I/"‘% N I/"*,. ,f%,, |. = '
|
Innengerdte hauptséchlich I-—.i

Kihlung, teilweise Heizung

4
J, \L \l, I e Aus dem Kreislauf absorbierte Wérme
o

v YY1 -
-

Innengerate hauptsachlich o
Heizung, teilweise Kiihlung

— ¢

_ ¢

Anderungen vorbehalten
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RWEYQ-T9

VRV IV+ Baureihe mit
Wasserkiihlung

Ideal fur Hochhduser mit Wasser als Warmequelle

> Einheitliche Palette an Standard- und Geothermie-Baureihen
vereinfacht die Lagerhaltung. Verringerte CO,-Emissionen
dank der Nutzung von Erdwdrme als erneuerbare Energiequelle

> Im Geothermie-Betrieb wird keine gesonderte Heiz- oder
Kihlquelle benétigt

> Entspricht allen Anforderungen an eine zentral gesteuerte
Gebaudeklimatisierung: akkurate Temperaturregelung,
Luftung, Warmwasser, Liftungsgerate und Turluftschleier

> Breite Palette von Innengerdten: Es lassen sich VRV Innengerate
oder elegante Split-Innengeréte wie DAIKIN Emura 3 anschliel3en

> Kompaktes und leichtes Design, stapelbar und platzsparend

> Verfugt Uber den Standard und die innovative Technologie der
VRV IV+ Losungen, inklusive variabler Kaltemitteltemperatur und
Inverter-Verdichter

> Warmertickgewinnung in zwei Stufen: Stufe 1 zwischen Innen-
geraten, Stufe 2 zwischen AulBengerdten dank Energiespeicherung
im Wasserkreislauf

> Als Warmepumpe oder Warmerickgewinnungs-System erhaltlich

> Variable Wasserdurchfluss-Regelungsoption erhéht Flexibilitat und
Regelung

> Zwei analoge Eingangssignale ermoglichen eine externe Regelung

f:ﬁ
aﬂ Alle Informationen zum Gerat gibt’s hier:
m mein.daikin.de

AuBengerit RWEYQ 8T9
Kuhlleistung Prated,c kW 22,4(1)
Heizleistung Prated,h kW 25,0 (2)
Max. 6°CFK kw 25,0(3)
ns,c % 326,8
ns,h % 524,3
SEER 84
SCOP 13,3
Leistungsaufnahme Kiihlen 130 % kw 5,66 (1)
Leistungsaufnahme Heizen 130 % kW 2,27 (2)
Anschluss nach Innengerateindex ~ Min. 100
Nom. 200
Max. 300
Abmessungen Hohe x Breite x Tiefe mm
Gewicht kg
Schallleistungspegel Kihlung Nom. dB(A) 65
Schalldruckpegel Kihlung Nom. dB(A) 48
Betriebsbereich Wassereinlasstemperatur ~ Min.~Max. °C
Kaltemittel Typ
GWP
Fillmenge TCO,eq
kg
Rohrleitungs- Flussigkeit AD mm
anschlisse Gas AD mm 18
Heilgas AD mm 16 (4) /18 (5)
Gesamtleitungslinge  System st m
Wasseranschluss Ein-/Austritt Zoll
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V
Strom - 50 Hz Max. Stromaufnahme A
Max. Sicherung A

FK = Feuchtkugeltemperatur

Leitungslange zwischen Innen- und Aulengeréten
==NIESY ‘ auf bis 165 m verlangert
\ \
= = Niveauunterschied zwischen VRV IV und Innengeraten:
|1 50 m, wenn sich VRV IV dariiber befindet
] e, IAO m, wenn sich VRV IV darunter befindet
~ Niveauunterschied zwischen Innengeraten: 30 m
Innenaufstellung Wasserleitung
Unbegrenzte Lange der Wasserleitung = Kaltemittelleitung

ErP 2021

COMPLIANT

Leor

Bereits vollstandig konform

mit LOT 21, Tier 2

Die veroffentlichten
Daten wurden anhand
realistischer Innen-
gerdte-Kombinationen

erhoben
10T9 12T9 14T9
28,0 (1) 33,5(1) 40,0 (1)
31,5(2) 375(2) 45,0 (2)
31,503) 375Q3) 45,0 (3)
307,8 359,0 330,7
4659 436,0 3971
79 9,2 8,5
11,8 11,1 10,1
7,87 (1) 9,74 (1) 13,1(1)
3,79 (2) 4,75 (2) 6,57 (2)
125 150 175
250 300 350
375 450 525
980 x 767 x 560
195 197
71 72 74
50 56 58
10 ~ 45
R-410A
2.087,5
16,5 20,0
79 9,6
10 12
22 28
18 (4)/22(5) 18 (4) /28 (5) 22(4)/28(5)
500
11/4"
3~/50/380-415
22,3
25

(1) Kuhlung: Innentemperatur 27 °C TK, 19 °C FK; Wassereintrittstemperatur: 30 °C; dquivalente Leitungslange: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m

@
(3) Wasserdurchfluss fur Leistungstest gemaR Standard-Nennbedingungen nach EN 14511-2
(4) bei Warmertickgewinnungs-Betrieb  (5) bei Warmepumpen-Betrieb

78  Anderungen vorbehalten

Heizen: Innentemperatur 20 °C TK; Wassereintrittstemperatur: 20 °C; dquivalente Leitungslange: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m


https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/RWEYQ-T9.html

Stufe 1: Warmeriickgewinnung

zwischen Innengeraten

Heizung Warmwasser

Abwérme kann zur Warme-

Kuhlung

rickgewinnung fur z. B.

Warmwasser und Heizung
verwendet werden

O3
a

N
e s
o Variable ~~7
® Refrigerant 410A
Temperature

DAIKIN

Eo‘llarL; VRV Innengerate
Warmwasser ollektor
Liftungs- 125 °C-75°C t/—‘%‘;—_ =
gerat g ~ Warm- ) BS-Box L
; - o o wasser- :
temp’\fggﬁ;- achSERS speicher r—— - - i
Radiator S SSHF Lm
FuBboden- BS-Box '
heizung =25°C-35°C »
Hochtemperatur- RWEYQ-T9
Hydrobox fir VRV
g
oder ——
. . In den Kreislauf riickgeleitete Warme  =— |
Nieder- 25°C-45°C
temperatur- —_— e = FlUssigkeitsleitung E—
Radiator - gasle_\tung . ™ % Aus dem Kreislauf absorbierte Warme
ustrittsgasleitung B
FuBboden- ] —— F1/F2-Kommunikation e | -
heizung ﬂ—‘ m— \armwasser -
. Inden Kreislauf riickgeleitete Warme
Niedertempgratur- [£ >
Hydrobox fiir VRV -
7% Aus dem Kreislauf absorbierte Warme
- — I ‘
Die obige Systemkonfiguration dient nur zur Veranschaulichung.
AuBengerit SB.RWEYQ 16T 18T 20T 227 24T 26T 28T
System AufBBengeratemodul 1 RWEYQ8T9 RWEYQ10T9 | RWEYQ10T9 RWEYQ12T9 RWEYQ14T9
AuBengerdtemodul 2 RWEYQ8T9 RWEYQ10T9 RWEYQ12T9 RWEYQ14T9
Leistungsbereich PS 16 18 20 22 24 26 28
Kiihlleistung Prated,c kW|  44,8(1) 50,4 (1) 56,0 (1) 61,5 (1) 67,0 (1) 73,5 (1) 80,0 (1)
Heizleistung Prated,h kw 50,0 (2) 56,5 (2) 62,5 (2) 69,0 (2) 75,0(2) 82,5(2) 90,0 (2)
Max. 6°CFK kw 50,0 (3) 56,5 (3) 62,5(3) 69,0 (3) 75,0 (3) 82,5(3) 90,0 3)
ns,c % 307,6 308,7 298,1 31,3 342,6 322,5 306,1
ns,h % 459,2 4911 466,8 4479 434,5 406,9 3879
SEER 79 77 8,0 8,8 83 79
scop n7z 12,5 n9 n4 n1 10,4 99
Maximale Anzahl der anschlieBbaren Innengerdte 64 (2)
Anschluss nach Min. 200 225 250 275 300 325 350
Innengerateindex Nom. 400 410 450 490 530 570 610
Max. 600 675 750 825 900 975 1.050
Rohrleitungs- Flissigkeit/Gas AD mm|  12/28(2) 16/28 (2) 16/35 (2) 18/35(2)
anschlisse HeiBgas AD mm 22(3)/28 (4) 28 (3)/28 (4) 28(3)/35(4)
Gesamtleitungslange  System Ist m 500
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3N~/50/380-415
AuBengerit SB.RWEYQ 30T 32T 34T 36T 38T 40T 42T
System AuBengerdtemodul 1 RWEY10T9 RWEYQ12T9 RWEYQ12T9 | RWEYQ14T9
AufBBengeratemodul 2 RWEYQ10T9 RWEYQ12T9 RWEYQ14T9
AuBengerdtemodul 3 RWEYQ10T9 RWEYQ12T9 RWEYQ14T9 RWEYQ14T9
Leistungsbereich PS 30 32 34 36 38 40 42
Kuhlleistung Prated,c kW 84,0 (1) 89,5 (1) 95,0 (1) 100,5 (1) 107,0 (1) 13,5 (1) 120,0 (1)
Heizleistung Prated,h kw 94,5 (2) 100,5 (2) 106,5 (2) 12,5(2) 120,0 (2) 127,5(2) 135,0 (2)
Max. 6°CFK kw 94,5 (3) 100,5 (3) 106,5 (3) 12,5(3) 120,0 (3) 1275 3) 135,0 (3)
ns,c % 3083 318,2 3425 352,3 338,8 3414 3329
ns,h % 467,22 456,1 447,0 438,5 4194 404,4 391,2
SEER 79 8,2 838 9,0 87 87 8,5
SCOoP n9 1,6 n4 n,2 10,7 10,3 10,0
Maximale Anzahl der anschlieBbaren Innengerdte 64 (2)
Anschluss nach Min. 375,0 400,0 425,0 450,0 475,0 500,0 525,0
Innengeréteindex Nom. 650 690 730 770 810 850 890
Max. 1125,0 1.200,0 1.275,0 1.350,0 1.425,0 1.500,0 1.575,0
Rohrleitungs- Flissigkeit/Gas AD mm 18/35 (4) 18/42 (4
anschlisse HeiBgas AD mm 28 (5) /35 (6) 28 (5) /42 (6) 42 (5)/35(6)
Gesamtleitungsldnge  System Ist m 500
Spannungsversorgung Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3N~/50/380-415

FK = Feuchtkugeltemperatur

(1) Kuhlung: Innentemperatur 27 °CTK, 19 °C FK; Wassereintrittstemperatur: 30 °C; dquivalente Leitungslange: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m
(3) Wasserdurchfluss fir Leistungstest gemaR Standard-Nennbedingungen nach EN 14511-2

(2) Heizen: Innentemperatur 20 °C TK; Wassereintrittstemperatur: 20 °C; dquivalente Leitungsldnge: 7,5 m; Niveauunterschied: 0 m
(4) bei Wérmepumpen-Betrieb und Nichtbenutzung der Heilgaslei

tung

(5) bei Wérmeriickgewinnungs-Betrieb

(6) bei Warmepumpen-Betrieb
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VRV IV Innengerate R-410A

Produktubersicht
VRV IV Innengerate R-410A

Typ Modell
Kiihlleistung @ (kW)
Heizleistung @ (kW)

Roundflow
Zwischendecken-
gerat
Euroraster-
Zwischen- 7,ischendecken-
decken- gerat
gerat

Zwischendecken-
gerat 2-seitig
ausblasend

Zwischendecken-
gerat einseitig
ausblasend

Flaches Kanalgerat
mit niedriger
statischer Pressung

Kanalgerat mit

Kanf:l— mittlerer statischer

gerat Pressung
Kanalgerdt mit
hoher und sehr
hoher statischer
Pressung

Wand-

gerat
Deckengerat

Decken-

gerét
Deckengerat
4-seitig ausblasend
Truhengerat
ohne Verkleidung

Truhen-

gerat
Truhengerat
mit Verkleidung
Niedertemperatur-
Hydrobox

Warm-

wasser
Hochtemperatur-
Hydrobox

Turluft-

schleier

>

Produktname
360°-Klimatisierung fiir eine exzellente Luft- und . .
Temperaturverteilung Schwarze Optional g8 /‘""Q\
Niedrigste Montagehéhe auf dem Markt: 204 mm Design- mit HQ?_ND FLOw FXFQ-8 & b}

blende M5-Filter

Einzigartige Auswahl an Blendendesigns und -farben

Einzigartiges Design auf dem Markt, das fast vollig eben in die Decke eingelassen i
werden kann (der Deckentiberstand betrégt lediglich 8 mm) Optional "csion RPN
Passt perfekt und ohne Uberstand in ein Zwischendeckenfeld. Angrenzende )

. ) . L mit wy  GERMAN
Felder kdnnen ohne Einschrankung anderweitig genutzt werden M5-Filter DESIGN
Leisestes Zwischendeckengerdt auf dem Markt awenp
Viele Optionen fiir individuelle Anforderungen

Durch die niedrige Bauhdhe auch fiir Zwischendecken von nur 305 mm Hohe geeignet

Einfache Installation durch eine einheitliche Gerétetiefe von nur 620 mm in allen Baugré3en
Einzelne Luftklappen kdnnen tber die Fernbedienung geschlossen werden

Optimaler Komfort, gewahrleistet durch automatische Luftstromanpassung an die erforderliche Last

Einfache Installation bei flachen Zwischendecken durch die niedrige Bauhohe von nur 215 mm
Hochst flexibel, speziell in der Eckmontage
Drei verschiedene Auto-Swing-Funktionen fir effiziente Luft- und Temperaturverteilung

Durch die niedrige Bauhdhe von nur 200 mm bereits fiir Zwischendecken
von nur 240 mm Héhe geeignet

Diskret versteckt: Nur der Ansaug- und der Auslassgrill sind im
eingebauten Zustand sichtbar

Fur flexible Kanale unterschiedlicher Lénge geeignet

Kleine BaugroBen fiir kleine oder besonders gut isolierte Raume,

wie z. B. Hotelzimmer oder kleine Biiros

Sensationell niedrige Bauhdhe - nur 245 mm

Automatische Luftstromanpassung: Luftvolumen und statischer Druck werden
unabhéngig von der Rohrleitungsldnge an den Nenn-Luftstrom angepasst
Mittlere externe statische Pressung (bis zu 150 Pa) erlaubt den Einsatz

von Rohrleitungen verschiedener Lange

Externe statische Pressung bis zu 200, ideal fir gro3e Raume

Die automatische Luftstromanpassung misst das Luftvolumen und den statischen Druck und passt

diese Werte, unabhéngig von der Rohrleitungslédnge, an den Nenn-Luftstrom an

Hoher externer statischer Druck (bis zu 200 Pa) erlaubt den Einsatz von Rohrleitungen verschiedener Lange

Externe statische Pressung bis zu 270, ideal fir extragro3e Rdume
Diskret versteckt: Nur der Ansaug- und der Auslassgrill sind im eingebauten Zustand sichtbar
Hochleistungsgerat: bis zu 31,5 kW Heizleistung

Fir Réume ohne Zwischendecken und ohne Stellflache auf dem Boden

Einfache Installation in Neubauten oder im Zuge von Renovierungsarbeiten

BaugroBe 15, speziell fiir kleine Raume, wie z. B. Hotelzimmer oder Biros

Reduzierte Energieaufnahme durch invertergeregelten Lufter

Die Luft wird dank funf verschiedener Ausblaswinkel komfortabel nach oben und unten verteilt

Dank hoher Reichweite vor allem fiir Technikradume und Ladengeschéfte geeignet

Dank Coanda-Effekt ideal fir den komfortablen Luftstrom in gro3en Raumen

Selbst Rdume mit einer Deckenhdhe von bis zu 3,80 m knnen miihelos geheizt oder gekiihlt werden
Einfache Installation in Neubauten oder im Zuge von Renovierungsarbeiten

Kann sogar in Ecken oder auf kleinen Flachen problemlos montiert werden

Einzigartiges DAIKIN Gerat fur hohe Raume ohne Zwischendecken und ohne Stellfliche auf dem Boden
Selbst Rdume mit einer Deckenhdhe von bis zu 3,50 m kénnen mihelos geheizt oder gekiihlt werden
Einfache Installation in Neubauten oder im Zuge von Renovierungsarbeiten

Flexibilitat, um sich an jede Raumform anzupassen

Ideal fiir die Installation in Biiros, Hotels und Wohngeb&uden

Diskret in der Wand verborgen, nur Ansaug- und Ausblasgitter bleiben sichtbar

Kann sogar unter einem Fenster installiert werden

Installation erfordert aufgrund der geringen Gerétetiefe von nur 200 mm wenig Platz

Hohe externe statische Pressung ermdglicht flexible Installation

Die verkleideten Truhengeréte eignen sich besonders fiir die Montage in der Nahe eines Fensters

Mit der optionalen Ruckblende kann das somit vollverkleidete Gerat auch komplett freistehend installiert werden
Durch das Verlegen der Anschliisse an der Geraterlickseite ist eine Wandmontage ebenfalls moglich

Eine Wandmontage erleichtert die Raumreiningung, da sich kein Staub unter dem Geréat ansammelt

Fur effizientes Heizen und Klimatisieren

Ideal furr die Warm- oder Kaltwasserproduktion fir FuBbodenheizungen, Liiftungsgerate, Niedertemperatur-

radiatoren etc.
Warm- / Kaltwasser von +5 °C bis +45 °C

Fur effiziente Warmwasserproduktion und Heizen

Ideal fiir die Warmwasserproduktion fiir Badezimmer, Spuilbecken, FuBbodenheizungen, Radiatoren,
Luftungsgerate etc.

Warmwasser von +25 °C bis +80 °C

Anschlussmaglichkeit fiir thermische Solaranlagen

Kombination mit VRV Warmeriickgewinnungssystem und Warmepumpe mdoglich
VRV ist eines der ersten Direktverdampfungssysteme, die eine Kombination mit Turluftschleiern erméglichen

(1) Nennleistung Kuhlen basiert auf: Innentemperatur 27 °CTK, 19 °C FK, AuBentemperatur 35 °C TK, dquivalente Leitungslange: 5 m, Hohenunterschied: 0 m

82  Anderungen vorbehalten
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VRV IV Innengerate R-410A

15 20 25 32 35 40 50 63 Al 80 100 125 140 200 250
1,70 2,20 2,80 3,60 3,50 4,50 5,60 710 8,00 9,00 1,20 14,00 16,00 22,40 28,00
1,90 2,50 3,20 4,00 4,50 5,00 6,30 8,00 9,00 10,00 12,50 16,00 18,00 25,00 31,50

[ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] ° °
[ ] [ ] ° ° ° °
° ° [ ] [ ] ° ° ° [ ]
° ° ° °
[ ] ° ° ° ° [ ] [ ]
[ ] ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
[ ] ° ° ° °
° °
[ ] ° ° ° [ ] ° °
[ ] ° L)
[ ] [ ]
° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° °
° °
°
° ° ° ° °

(2) Nennleistung Heizen basiert auf: Innentemperatur 20 °C TK, AuBentemperatur 7 °CTK, 6 °C FK, dquivalente Leitungsldnge: 5 m, Hohenunterschied: 0 m
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VRV IV Innengerate R-410A

Funktionstbersicht
VRV IV Innengerate R-410A

We-care-Funktionen

Komfort

Luft-
reinigung

Luftstrom

Weitere Funk-

84

tionen

Luft-
feuchtigkeit

Fernbedienung & Timer

. ol

invERTER]

DI

i

Sie

|

A

£

B

[

.

&

L]

S,

agro

’

&)

Invertertechnologie
AufBer-Haus-Betrieb

Nur Luften

Infrarot- und
Bewegungssensor
Schutz vor Zugluft

Flusterleise

Automatische Um-
schaltung Kiihlen/Heizen

Luftfilter

Entfeuchtungsprogramm

Deckenreinhaltung
Auto-Swing vertikal

Lufterstufen

Steuerung der
Luftauslassklappen
Wochen-Timer
Infrarot-Fernbedienung
Kabel-Fernbedienung
Zentrales Schaltfeld
Multi-Zonen

Automatischer
Wiederanlauf

Selbstdiagnose

Kondensathebepumpe

Anderungen vorbehalten

In Kombination mit invertergeregelten AuBengeréten.
Wenn niemand zuhause ist, kann eine bestimmte Temperatureinstellung beibehalten werden.

Das Klimageréat kann als Ventilator genutzt werden, ohne zu kiihlen oder zu heizen.

Bei aktivierter Luftstromsteuerung lenkt der Bewegungssensor die Luft weg von den im Raum befindlichen Personen.
Der Infrarotsensor erkennt Temperaturdifferenzen und lenkt den Luftstrom fiir eine gleichmaBige Temperaturverteilung um.

In der Startphase und bei deaktiviertem Thermostat wird durch horizontalen Luftauslass und geringe Lifterdrehzahl
Zugluft vermieden. Nach der Startphase kdnnen Luftauslass und Lifterdrehzahl wie gewiinscht eingestellt werden.

DAIKIN Innengeréte arbeiten flisterleise. Auch die AuBengeréte sind so leise, dass sie in einer

ruhigen Umgebung nicht storen.

Schaltet automatisch zwischen Kiihl- und Heizmodus um, um die Solltemperatur zu erreichen.

Befreit die Luft von Staubpartikeln und sorgt somit fiir eine bestandig saubere Luftzufuhr.

Ermoglicht Luftentfeuchtung ohne Verdnderung der Raumtemperatur.

Die spezielle Funktion zum Schutz vor Fleckenbildung an der Decke verhindert, dass Luft Giber
zu lange Zeit horizontal ausgeblasen wird.

Die Austrittslamellen werden automatisch auf und ab bewegt, sodass Luft und Temperatur
effektiv im gesamten Raum verteilt werden.

Regelung der Liftergeschwindigkeit.

Individuelle Steuerung der Luftauslassklappen per Kabel-Fernbedienung macht die Anpassung
an verschiedene Raumaufteilungen méglich. Optional sind Verschluss-Kits erhaltlich.

Der Timer kann so eingestellt werden, dass der Betrieb an ausgewahlten Tagen oder ganzen
Wochen zu einer bestimmten Uhrzeit beginnt.

Infrarot-Fernbedienung mit LCD-Bildschirm fur das Ein- und Ausschalten und die Steuerung
der Klimaanlage aus der Entfernung.

Kabel-Fernbedienung fiir das Ein- und Ausschalten und die Steuerung der Klimaanlage aus
der Entfernung.

Zentrale Steuerung: Ein- und Ausschalten und Regulierung mehrerer Klimagerate.

Ermoglicht bis zu 5 individuelle Klimazonen mit einem Innengerat.

Das Gerét startet nach einem Stromausfall automatisch mit den gespeicherten Einstellungen.
Fur schnelle, einfache Wartung. Systemfehler oder Betriebsstérungen werden angezeigt.

Zum Abpumpen des Kondensats vom Innengerat.

Zwischendecken-
gerdte

FXFQ-B

Optional

°
Optional
Optional

Optional

FXZQ-A

Optional

°
Optional
Optional

Optional



VRV IV Innengerate R-410A

ZW|scher!'decken— Kanalgerate Wandgerat Deckengeréate Truhengerdte
gerdte

FXCQ-A  SB.FXKQ-MAWP  FXDQ-A3 FXSQ-A FXMQ-P7 FXMQ-MB FXAQ-A FXHQ-A FXUQ-A FXNQ-A FXLQ-P

22w e S ) — o W ]

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
° °

° ° ° °

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

° °

° ° ° °

3 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2

°

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional Optional

Optional Optional

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °

(] (] (] (] (] Optional Optional Optional (]
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VRV IV Innengerate R-410A

Zwischendecken-

OptionsUbersicht gerite
VRV IV Innen ger ate R-410A FXFQ-B FXZQ-A FXCQ-A  SB.EXKQ-MAWP
« 5 ..-_-"_:"_"::_-— -
(_\ K.RSS [ ] ]
' K.RSS + Adapterstecker EKEWTSC
Kabelloses Temperaturfihler-Kit SB.K.RSS_RFC °
KRCS01-6B °
r: KRCS01-4 [
Kabelgebundener Temperaturfernfiihler KRCS01-58 °
KRCSO01-1 [
Kommunikationsplatine EKRP1AHTA
' DTA104A62-9 o (] o o
LNOP-Platine (Schallreduzierung + externer Lastabwurf)
S
L)
-/ DE.KRP4AS3VRV ° . ° ®
Platine fiir externe Stoér- und Betriebsmeldung,
externer Ein / Aus-Kontakt (0—140 Ohm, P1/P2)*
RN
"
-/ DE.KRP4A53.1VRV ° ° ° °
Platine furr externe Stor- und Betriebsmeldung,
externer Ein / Aus-Kontakt (0-10V, P1/P2)*
BRP7A51 ] ]
BRP7A52
) BRP7A53 ] °
Fenster- und Turkontakt
BRP7A54
“ KRP2A51 °
- KRP2A52 °
Platine fiir externe Stor- und Betriebsmeldung
(0-140 Ohm, F1/F2) KRP2A53 °
o DE.KRP1B57-1.VRV °
B KRP1BA58 °
Externe Kontakte
bei Liifter- / Verdichterbetrieb KRP1B61 °
=
= DE.KLIC-DILVRV ° ° ° °
KNX-Schnittstelle
RTD-10 (] [ [ ]
RTD-20 (] [ [ ]
Modbus-RTU-Schnittstellen RTD-Net (] [ (] (]
DE.KRPTH98.VRV [
DE.KRP1B101.VRV L]
KRP1B96 [
Montagekéasten DE.KRP4A113.VRV
DE.KRP1D93A.VRV
KRP1B97
Integriert
KDU30L250
Kondensatpumpe
K-KDU572EVE
Luftauslassadapter fir runde Kanale KDAP25A
Frischluftkit SB.KDDP55 °

* Nur in Verbindung mit Madoka Kabel-Fernbedienung Mehr Informationen zu den Optionsprodukten: siehe Kapitel Steuerungen
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VRV IV Innengerate R-410A

Kanalgerate Wandgerat Deckengerate Truhengerdte Hydroboxen
FXDQ-A3 FXSQ-A FXMQ-P7 FXMQ-MB FXAQ-A FXHQ-A FXUQ-A FXNQ-A FXLQ-P HXY-A8 HXHD-A8
e @ _— 2 @)
° ° ° ° ° ° ° °
°
° ° °
° ° ° ° °
°
° °
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° °
°
°
° °
° ° °
° ° ° °
° ° ° ° ° °
°
° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° ° ° °
°
°
° °
°
°
°
°
°
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VRV IV Innengerate R-410A

Zwischendecken-

OptionsUbersicht gerite
VRV IV Innengerate R-410A FFQB | PXZQA | FXCQ-A

TN #
Fe=——
| [ BYCQ140E (weif3e Standardblende - konventionell) o
=
. BYCQ140EW (reinweif3e Standardblende mit wei3en Lamellen) °
. BYCQ140EB (schwarze Standardblende) °
D [ BYCQ140EP (weif3e Designblende) °
. BYCQ140EPB (schwarze Designblende) °
— BYFQ60B3 (konventionelle Blende) L]
/\\ BYFQ60CW (weiBe Blende) .
/\‘\\ BYFQ60CS (silberne Blende) o
Blenden
BRYQ140B (fur weile Standardblenden) o
L7
-’ BRYQ140BB (fuir schwarze Standardblende) °
Intelligente Sensoren  BRYQ140C (fiir weiBe Designblende) °
Roundflow
BRYQ140CB (fiir schwarze Designblende) °
€\ BRYQGOAW (fir weiBe Blende) °
Intelligente Sensoren - gevq60As (fir silberne Blende) .
‘ BRCTH52W/S/K (weiB, silbern, schwarz) ° ° °
Kabel-Fernbedienung
BRC7FA532F (fiir weie Standardblenden) °
BRC7FA532FB (fiir schwarze Standardblende) °
BRC7FB532F (fiir weie Designblende) °
BRC7FB532FB (fiir schwarze Designblende) °
BRC7EA630
i BRC7GAS53-9
BRCAC65
BRC7EB530W (fiir konventionelle Blende) °
Infrarot- . .
Fernbedienungen BRC7F530W (fiir weiBe Blende) °
BRC7F530S (fur silberne Blende) °
BRC7C52 °
BRC4C61
BRC758
BRC4C62

E ; AZEZ

Multi-Zonen-Kit

Mehr Informationen zu den Optionsprodukten: siehe Kapitel Steuerungen
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VRV IV Innengerate R-410A

Kanalgerate

Wandgerat

Deckengerate

Truhengerdte

Hydroboxen

FXDQ-A3

FXSQ-A FXMQ-P7

FXMQ-MB

FXAQ-A

FXHQ-A FXUQ-A

FXNQ-A FXLQ-P

HXY-A8 HXHD-A8

D—

]

- 2

= )

‘ .

Anderungen vorbehalten

89

SERVICE

-4
w
=
=
w
(-3
-
[
=]
-
~
=
]
-
wv



FXFQ-B

Roundflow Zwischen-
deckengerat

360°-Luftauslass fur optimale Effizienz und Komfort

> Exzellente Luft- und Temperaturverteilung

> Individuelle Steuerung aller 4 Klappen moglich:

Gerdt passt sich allen Rédumen an!
> Niedrigste Montagehohe auf dem Markt: nur 204 mm
> Designblenden (in Schwarz und Weil3) sowie die Standardblenden
(in Weil3 [konventionell], Reinweil3 und Schwarz) erhéltlich
> Frischluftaufnahme im System integriert, reduziert Montage-
kosten, da keine zusatzliche Liftung benotigt wird (optional)
> Reduzierter Energieverbrauch dank eigens entwickeltem kleinen
Rohrwarmetauscher, DC-Luftermotor und Kondensatpumpe

Innengerit
Kihlleistung
Heizleistung
Leistungsaufnahme
-50 Hz
Abmessungen

Gewicht

Gehause

Ventilator-
Luftvolumenstrom - 50 Hz
Schallleistungspegel
Schalldruckpegel

Rohrleitungs-
anschlisse

Standardblende

Designblende

Luftfilter
Regelungssysteme

Spannungsversorgung
Strom - 50 Hz

mein.daikin.de

Alle Informationen zum Gerat gibt’s hier:

Nom.
Nom.
Kihlung Nom.
Heizen Nom.
Gerat Hohe (2)

Breite

Tiefe
Gerat
Material
Kiihlung Nom. / Mittel / Niedrig
Heizen Nom. / Mittel / Niedrig
Kthlung Nom.
Kiihlung Hoch / Mittel / Niedrig
Heizen Hoch / Mittel / Niedrig
Flussigkeit AD
Gas AD
Kondensatleitung
Modell
Abmessungen  Hohe x Breite x Tiefe
Gewicht
Modell
Abmessungen  Hohe x Breite x Tiefe
Gewicht
Typ

Infrarot-Fernbedienung
Kabel-Fernbedienung

Phase / Frequenz / Spannung
Hoéchstamperezahl fiir Sicherung (MSiA)

(1) Bei Designblenden: Schallangaben + 3 dB(A)
(2) Der bendtigte Installationsfreiraum unterscheidet sich je nach Blende oder Zubehér. Nahere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.

90  Anderungen vorbehalten

FXFQ

m¥h
m¥h
dB(A)
dB(A)
dB(A)
mm

mm
kg

mm
kg

Hz/V
A

20B
2,2
2,5

25B
2,8
3.2

19

750/636 /528
750/ 636 /528
49 (1)
31/29/28(1)
31/29/28(1)

328

3,6

4,0
0,038
0,038

6
12

Optional mit

M5-Filter

40B 50B 63B 80B 1008
4,5 56 7] 9,0 1,2
50 6,3 8,0 10,0 12,5
0,053 0,061 0,092 0,115
0,053 0,061 0,092 0,115
204 246
840
840
20 21 24

Galvanisiertes Stahlblech

816/696/570 | 900/768 /630 990/810/630 | 1368/1056/744 1590 /1170 /744 1980/1590/1194
816/696/570 1 900/768 /630  990/810/630 | 1368/1056/744 1590/ 1170/ 744 1980/1590/1194
55 (1)
35/33/30(1) | 38/34/30(1)|43/37/30(1) 45/41/36(1)
35/33/30(1) | 38/34/30(1)|43/37/30(1) 45/41/36(1)

51(1)
33/31/29(1)
33/31/29(1)

53(1)

VP25 (ID 25 mm / AD 32 mm)

60 (1)

10
16

125B
14,0
16,0
0,186
0,186
288

26

61(1)

BYCQ140E (konventionell / weil) / BYCQI40EW (reinweil mit weillen Lamellen)/BYCQ140EB (schwarz)

65 x 950 x 950
55
BYCQ140EP (weil) /BYCQ140EPB (schwarz)
106 x 950 x 950
6,5
Kunststoffnetz
BRC7FA532F

BRCTH52W/S/K
1~/50/220-240
16


https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/FXFQ-B.html
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BRCIH52W  BRC7FAS532F Infrarotsensor Bewegungssensor
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FXZQ-A

Euroraster-Zwischen-
deckengerat

Einzigartiges Design, das sich nahtlos in die Decke einflgt

> Perfekte Kombination aus elegantem Design und intelligenter Technik

> Zwei optionale Sensoren sorgen fur erhéhte Energieeffizienz und
mehr Komfort

> Sie mochten den Raum neu gestalten?
Das Gerat passt sich flexibel jeder Raumaufteilung
an und muss nicht versetzt werden!

> Reduzierter Energieverbrauch dank eigens entwickeltem kleinen
Rohrwarmetauscher, DC-Luftermotor und Kondensatpumpe

> Integrierte Frischluftzufuhr macht zusatzliche Liftung Uberfllssig
und senkt so die Installationskosten.

> Standardpumpe mit 850 mm Hub erhoht Flexibilitat und reduziert
Montagezeit

s
ﬂ%ﬁi Alle Informationen zum Gerat gibt’s hier:
EAEEERY  meindaikinde
Innengerat FXZQ 15A
Kiahlleistung Nom. kW 17
Heizleistung Nom. kw 19
Leistungsaufnahme  Kiihlung Nom. kW
-50 Hz Heizen Nom. kw
Abmessungen Gerat Hohe (1) mm

Breite mm

Tiefe mm
Gewicht Gerat kg
Gehéuse Material
Ventilator- Kiihlung Nom./ Mittel / Niedrig m?h| 510/420/390

Luftvolumenstrom-50Hz Heizen Nom./ Mittel / Niedrig m?h| 510/420/390
Schallleistungspegel Kihlung Nom. dB(A)

20A
2,2
2,5

0,043
0,036

15,5

522/450/390
522/450/390

32/29,5/25,5
32/29,5/255

Schalldruckpegel Kiihlung Hoch / Mittel / Niedrig  dB(A)| 31,5/28/25,5
Heizen Hoch / Mittel / Niedrig  dB(A)| 31,5/28/25,5
Rohrleitungs- Fliissigkeit AD mm
anschlisse Gas AD mm
Kondensatleitung
Blende mit Modell
weiBen Lamellen  Farbe
Abmessungen  Hohe x Breite x Tiefe mm
Gewicht kg
Blende mit Modell
silbernen Lamellen Farbe
Abmessungen  Hohe x Breite x Tiefe mm
Gewicht kg
Konventionelle Modell
Blende Farbe
Abmessungen  Hohe x Breite x Tiefe mm
Gewicht kg
Luftfilter Typ

Regelungssysteme

Spannungsversorgung
Strom - 50 Hz

Infrarot-Fernbedienung

Kabel-Fernbedienung

Phase / Frequenz / Spannung Hz/V
Hochstamperezahl fiir Sicherung (MSiA) A

Optional mit

M5-Filter

25A 32A 40A
2,8 3,6 4,5
3.2 4,0 50
0,045 0,059
0,038 0,053
260
575
575
16,5

Galvanisiertes Stahlblech
540/480/390 | 600/510/420 @ 690/570/480
540/480/390 | 600/510/420 @ 690/570/480
50 51 54
33/30/255 33,5/30/26 37/32/28
33/30/25,5 33,5/30/26 37/32/28
6
12
VP20 (ID20 mm / AD 26 mm)
BYFQ60CW
Weil3 (N9.5)
46 x 620 x 620
2,8
BYFQ60CS
Weil3 (N9.5) + Silber
46 x 620 x 620
2,8
BYFQ60B3
Weil3
55x700 x 700
2,7
Kunststoffnetz

50A
56
6,3

0,092

0,086

18,5

870/750/600
870/750/600
60
43/40/33
43/40/33

BRC7F530W (weil3e Blende) / BRC7F530S (silberne Blende) / BRC7EB530W (Standardblende)

BRC1H52W/S/K
1~/50/220-240
16

(1) Der benatigte Installationsfreiraum unterscheidet sich je nach Blende oder Zubehaor. Néhere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung.
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BRCIH52W  BRC7F530W/S Bewegungssensor

V!4

Blende mit Konventionelle
silbernen Lamellen Blende
-0 -1

Infrarotsensor

Blende mit
weifen Lamellen
-2
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@ Argue Cards

Mischen: Possible

Aus Alt mach Neu! Ganz einfach & schnell.

Unser Lifting-Tipp fur dltere Roundflow
und Euroraster-Zwischendeckengerate

Einfach gewinschte neue Blende sowie das passen-
de Adapterkabel bestellen, und schon erstrahlen
die Bestandsgeréte Ihrer Kunden in neuem Glanz.

Hinweise:

> Nur in Verbindung mit einer Kabel-Fernbedienung
einsetzbar

> Altgerate sind nicht kompatibel mit den optionalen
intelligenten Sensoren

> Fur folgende Bestandsgerate wird zusatzlich ein
Distanzrahmen bengtigt: Roundflow mit selbst-
reinigender Blende sowie Euroraster (siehe Tabelle)

> Die Regelungsmoglichkeiten des Grundgerates
bleiben bestehen

Mogliche Kombinationen
mit Euroraster-Zwischendeckengeraten
Bestandsgerat

FXZQ-M

Mdogliche Kombinationen
mit Roundflow Zwischendeckengeraten

Bestandsgerit

FXFQ-P
FXFQ-P mit selbstreinigender Blende
FXFQ-A

FXFQ-A mit selbstreinigender Blende

94 Anderungen vorbehalten

Blende mit
weilen Lamellen

Blende mit
silbernen Lamellen

Adapterkabel
DE.ADAPT.EURAAN

Distanzrahmen
DE.DIST.EURAAN

[m]

Weie Reinweile Schwarze Weie Schwarze
Standardblende Standardblende Standardblende Designblende Designblende
Distanzrahmen Adapterkabel Adapterkabel
DE.DIST.SRANAN DE.ADAPT.ROFAAN DE.ADAPT.ROFNAN

[ ]
° °

°

° °
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FXCQ-A

Zwischendeckengerat
2-seitig ausblasend

Spitzentechnik — sehr kompakt

> Durch die niedrige Bauhohe auch fir Zwischendecken von nur
305 mm Hbéhe geeignet

> Einfache Planung und Installation durch eine einheitliche Gerate-
tiefe von nur 620 mm in allen Baugroen

> Einzelne Luftklappen kénnen Uber die Fernbedienung
geschlossen werden. Somit kann das Gerdt flexibel an jede
Anderung der Raumsituation angepasst werden

> Schwenkautomatik sorgt fur effiziente Luft- und Temperatur-
verteilung und vermeidet Deckenverschmutzung

> Reduzierte Energieaufnahme durch invertergeregelten Lufter und
automatische Anpassung des bendtigten Luftvolumenstroms

Eiin
£
ZH0)

EIFEAE
P

gja Alle Informationen zum Gerit gibt’s hier:
el

mein.daikin.de

Innengerat FXCQ 20A
Kuhlleistung Nom. kW 2,2
Heizleistung Nom. kw 2,5
Leistungsaufnahme  Kiihlung Nom. kW 0,031
-50 Hz Heizen Nom. kw 0,028
Abmessungen Gerat Hohe mm

Breite mm

Tiefe mm
Gewicht Gerat kg
Gehéuse Material
Ventilator- Kithlung Nom./ Mittel / Niedrig ~ m%h| 630/540/

Luftvolumenstrom - 50 Hz 450

Schalldruckpegel Kuhlung Hoch / Mittel / Niedrig
Heizen Hoch / Mittel / Niedrig
Rohrleitungs- Flussigkeit AD mm
anschlisse Gas AD mm
Kondensatleitung
Gerateblende Modell
Farbe
Abmessungen  Hohe x Breite x Tiefe mm
Gewicht kg
Luftfilter Typ

Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung

Kabel-Fernbedienung
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V
Strom - 50 Hz Hochstamperezahl fiir Sicherung (MSiA) A

96  Anderungen vorbehalten

- l -
FXCQ20-40A
BRCIHS2W BRC7C52
25A 32A 40A 50A 63A 80A 125A
2,8 3,6 4,5 5,6 71 9,0 14,0
32 4,0 50 6,3 8,0 10,0 16,0
0,039 0,041 0,059 0,063 0,090 0,149
0,035 0,037 0,056 0,060 0,086 0,146
305
775 990 1.445
620
19 22 25 33 38
Galvanisiertes Stahlblech.
690/570/ 720/630/ 900/780/ 960/840/ 1560/1350/ 1920/1650/
480 510 630 690 110 1350

dB(A) | 32,0/30,0/280 34,0/31,0/29,0 340/32,0/300 |36,0/33,0/31,0/37,0/350/31,0 39,0/370/32,0 420/380/330 | 46,0/42,0/380
dB(A) | 320/30,0/280 34,0/31,0/29,01 340/32,0/300 |36,0/33,0/31,0/37,0/350/31,0 39,0/370/32,0 420/380/330 | 46,0/42,0/380

6 10
12 16
VP25 (ID 25 mm / AD 32 mm)
BYBCQ40H BYBCQ63H BYBCQ125H
WeiB (6.5Y 9.5/0.5)
55x1.070 x 700 55x1.285 x 700 55x1.740 x 700
10 n 13
Kunststoffnetz
BRC7C52
BRC1H52W/S/K
1~/50/220-240
16


https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/FXCQ-A.html

SB.FXKQ-MA.

WP

Zwischendeckengerat
einseitig ausblasend

Flaches Design, flexibel im Einsatz

> Einfache Installation bei flachen Zwischendecken durch die

niedrige Bauhdhe von nur 215 mm

> Hochst flexibel, speziell in der Eckmontage durch Luftaustritt nach

unten, nach vorne oder in beide Richtungen

. : »
? v )

> 3 verschiedene Auto-Swing-Funktionen sorgen fur effiziente Luft-
und Temperaturverteilung, verhindern Zugluft und vermeiden

Deckenverschmutzungen

Innengerit
Kuhlleistung
Heizleistung
Leistungsaufnahme
-50 Hz
Abmessungen

Gewicht
Gehduse

Ventilator-Luftvolumenstrom - S0Hz Kiihlung

Schalldruckpegel
Rohrleitungs-
anschlisse

Gerdteblende

Luftfilter
Regelungssysteme

Spannungsversorgung
Strom - 50 Hz

Alle Informationen zum Gerat gibt’s hier:
mein.daikin.de

Nom.
Nom.
Kthlung Nom.
Heizen Nom.
Gerédt Hohe
Breite
Tiefe
Gerat
Material
Nom. / Niedrig
Kihlung Hoch / Niedrig
Flussigkeit AD
Gas AD
Kondensatleitung
Modell
Farbe
Abmessungen  Hohe x Breite x Tiefe
Gewicht
Typ

Infrarot-Fernbedienung
Kabel-Fernbedienung

Phase / Frequenz / Spannung
Hochstamperezahl fiir Sicherung (MSiA)

SB.FXKQ
kW
kW
kW
kw

mm

kg

Hz/V

SB.FXKQ-MA.WP

8
e
]
BRCIH52W BRC4C61
25MA.WP 32MA.WP 40MA.WP
2,8 3,6 4,5
32 4,0 50
0,066 0,076
0,046 0,056
215
1.110
710
31
Galvanisiertes Stahlblech.
660 /540 780 /600
38,0/33,0 40,0/34,0
6
12
VP25 (ID25 mm / AD 32 mm)
BYK45F
Weil§
70 x1.240 x 800
8,5
Kunststoffnetz
BRC4C61
BRCTH52W/S/K
1~/50/220-240
15

R-410A

63MA.WP
710
8,00
0,105
0,085

1.310
34
1080 /900
42,0/370
10
16
BYK71F

70 x 1.440 x 800
9,5

Anderungen vorbehalten 97

SERVICE

-4
w
=
=
w
(-3
=
[
=)
-
-~
=
]
-9
wv


https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/FXKQ-MA.html

@ Argue Cards

GrolBere Flexibilitat: Heizung oder Klimatisierung
mehrerer Raume mit nur einem Innengerat

Sky Air und VRV Systeme lassen sich mit dem Multi-Zonen-Kit noch flexibler nutzen:

Ein Innengerat kann damit mehrere individuell klimageregelte Zonen bedienen.

> Héherer Komfort durch individuelle Klimaregelung
verschiedener Zonen
- Bedienung von bis zu acht Zonen dank unabhangig
voneinander steuerbaren Ausldssen
- Individuelles Thermostat zur raumweisen oder zonenweisen
Regelung
> Niedrigerer Stromverbrauch dank ,Eco-adapt”-Funktion
mit dynamischen Sollwertgrenzen
> Automatische Luftstromanpassung nach Bedarf
> Einfache Installation, Einsatz in Verbindung mit DAIKIN
Innengeraten und Systemsteuerungen
> Angebot eines Komplettpakets fir mehrere Zonen
> Zeitersparnis durch vormontierten Verteiler mit verschiedenen
Ausldssen und Inverterplatinen
> Reduzierter Kaltemittelbedarf der Anlage

AnschlieBbar an:

> FDXM-F9 > FXDQ-A3

> FBA-A(9) > FXSQ-A Sofort einsatz-
fahiger Verteiler

@irzoNE

Zonenregler Think Zonenregler Lite Fernbedienung

Zonenregler Bluezero

AZCE6BLUEZEROCB  AZCEGTHINKRB AZCE6LITERB/CB BRCIHS2W/S/K
Fernbedienung
Zonenregler Bluezero AZCE6BLUEZEROCB
Zonenregler Think AZCE6THINKRB
Zonenregler Lite AZCE6LITERB/CB
Fernbedienung BRC1H52W/S/K
KNX-Schnittstelle AZX6KNXGTWAY
WLAN-Adapter AZX6WSC5GER
Webserverplatine fur Bluezero  AZX6WSC5GER

98  Anderungen vorbehalten

Funktionsweise

Thermostate fiir die einzelnen Zonen

Bluezero -
Airzone-Haupt-
fernbedienung

> Grafisches Farb-
display fur die
Regelung von
Zonen

> Drahtgebundene
Kommunikation

Think -
Airzone-Zonen-
fernbedienung

> Grafisches Display
mit energiesparen-
dem E-Ink-Display
fur die Regelung
von Zonen

> Nur als Funk-
fernbedienung
erhaltlich

Zoning Box: vollstandig
vormontierter Verteiler
mit Ausldssen etc.

Lite -
Airzone-Zonen-
fernbedienung

> Thermostat mit
Tasten fUr die Tem-
peraturregelung

> Als Kabel- oder
Funkfernbedie-
nung erhéltlich
(RB=Kabellos,
CB=Kabel)

Jede Zone kann mit einem separaten Thermostat versehen werden.
Sie kdnnen zwischen drei Ausfithrungen wahlen: der Bluezero-,
Think- oder Lite-Version. Die Temperaturregler der einzelnen
Zonen kénnen auf eine zentrale Steuereinheit umgeleitet werden,
sodass sie Uber einen einzigen Thermostat bedienbar sind.

@ Fiir den Betrieb ist zwingend die DAIKIN Kabel-

Fernbedienung BRCIH52W/S/K sowie ein Zonen-
regler (Bluezero oder Think) erforderlich.

Die genaue Funktionsiibersicht der Zonenregler
finden Sie im Kapitel Steuerungen auf Seite 11.




Kompatibilitatstabelle

Private Nutzung

Multi-Zonen-Kit

FDXM-F9 FBA-A(9)
(Sky Air Innengerét) (Sky Air Innengerét)
Optimal fur Renovierungsvorhaben ~ )
Anzahl Produkt- MaBeHxBxT ' .o ' 35 50 60 | 35 50 60 71 00 | 125 | 140
Luftausldsse  bezeichnung (mm)
Standard-Multi- 2 AZEZ6DAIST0752 | 300 x 930 x 454 . °
Zonen-Kit
(Rohranschluss 3 AZEZ6DAISTO7S3 | 300 x 930 x 454 ° °
2200 mm)
AZEZ6DAIST0754 ° °
E—— 4 300 x 1140 x 454
AZEZ6DAISTO7M4 ° °
AZEZ6DAISTO7M5 ° L4
5 300 x 1425 x 454
AZEZ6DAISTO7L5 ° ° °
Kompakt-Multi-
Zonen-Kit 2 AZEZ6DAISLOIS2 = 210x720x444 | ® °
(Rohranschluss
2150 mm) 3 AZEZ6DAISLOIS3 | 210x720x444 | @ °
E v' 5 AZEZ6DAISLOIL5 = 210 X 1140 x 444 o | o
O e e e u t U g (VRV Innengerat) (VRV Innengerét)
Anzahl Produkt- MaBeHxBXT .. 50 55 35 40 50 63 80 100 125140 15 = 20 25 32 40 50 63
Luftausldsse  bezeichnung (mm)
Standard-Multi- AZEZ6DAISTO7XS2 oo oo
Zonen-Kit 2 300 x 930 x 454
(Rohranschluss AZEZ6DAISTO7S2 oo
@200 mm)
AZEZ6DAISTO7XS3 oo oo
— 3 300 x 930 x 454
W AZEZGDAISTO7S3 ole
AZEZ6DAISTO7S4 | 300 x 1.140 x 454 o0
4
AZEZ6DAISTO7M4 | 300 x 1140 x 454 o0
AZEZ6DAISTO7M5 oo
5 300 x 1425 x 454
AZEZ6DAISTO7L5 o0
Kompakt-Multi- 2 AZEZ6DAISLOTS2 | 210 X 720 x 444 oo | o
Zonen-Kit
(Rohranschluss 3 AZEZ6DAISLO1S3 | 210 x 720 x 444 o | o | o
2150 mm)
4 AZEZ6DAISLOIM4 | 210 x 930 x 444 o | o
d 5 AZEZ6DAISLOIL5 | 210 x 1.140 x 444 °

Hinweis: Die technischen Daten gelten nicht fir Multi-Zonen-Kits von Airzone und Kanalgerate von DAIKIN in Verbindung mit mechanischen feuchtegefthrten Liftungssystemen.
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FXDQ-A3

Flaches Kanalgerat mit

niedriger statischer Pressung &L
Extrem flach und duBerst leise
> Durch die niedrige Bauhhe von nur 200 mm bereits fur
Zwischendecken von nur 240 mm Hohe geeignet
FXDQI5-63A3
> Diskret versteckt: Nur der Ansaug- und der Auslassgrill sind im BRCIHS2W  BRCAC6S
eingebauten Zustand sichtbar
> Fur flexible Kanale unterschiedlicher Lange geeignet
> Kleine Baugrélen fur kleine oder besonders gut isolierte Raume,
wie z. B. Hotelzimmer oder kleine Blrordume
> Reduzierte Energieaufnahme durch invertergeregelten Lufter
> Der Luftansaug lasst sich von der Ruckseite des Gerdtes auf die
Unterseite umstellen
> Zusatzplatine kann direkt ins Gehause integriert werden
y - Alle Informationen zum Gerat gibt’s hier:
[&] 5&. mein.daikin.de
Innengerit FXDQ 15A3 20A3 25A3 32A3 40A3 50A3 63A3
Kuhlleistung Nom. kw 17 2,2 2,8 3,6 4,5 56 7]
Heizleistung Nom. kW 19 2,5 3,2 4,0 50 6,3 8,0
Leistungsaufnahme  Kiihlung Nom. kw 0,071 0,078 0,099 0,110
-50 Hz Heizen Nom. kw 0,068 0,075 0,096 0,107
Abmessungen Gerat Hohe mm 200
Breite mm 750 950 1150
Tiefe mm 620
Gewicht Gerat kg 22 26 29
Gehéuse Farbe Verzinkter Stahl / unbeschichtet
Ventilator- Kiihlung Nom. / Mittel / Niedrig ~ m*/h | 450/420/384 480/432/384 630/570/510 750/ 660 /600 | 990 /870 /780
Luftvolumenstrom - 50 Hz
Ventilator Externer statischer  Hoch/Nom. Pa 30/10 44/15
Druck (ESP) - 50 Hz
Schallleistungspegel Kiihlung Mittel dB(A) 50 51 52 53 54
Schalldruckpegel Kiihlung Hoch / Mittel / Niedrig  dB(A)| 32/31/27 33/31/27 34/32/28 | 35/33/29 | 36/34/30
Rohrleitungs- Flussigkeit AD mm 10
anschlisse Gas AD mm 16
Kondensatleitung VP20 (ID 20 mm / AD 26 mm)
Luftfilter Typ Abnehmbar / waschbar
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung BRC4C65
Kabel-Fernbedienung BRCTH52W/S/K
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
Strom - 50 Hz Hochstamperezahl fiir Sicherung (MSiA) A 16
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@ Argue Cards

So schlank kann grol3e Leistung sein

Warum ein flaches Kanalgerat?

» Unerreicht flach: mit einer Bauhdhe von nur
245 mm verschwindet es in nahezu jeder flachen
Zwischendecke

> Flexible Installationsmaglichkeiten und einfache
Einbindung in die Gebdaudetechnik

> Beste Effizienzwerte bei einer externen Pressung

von bis zu 150 Pa

FXSQ-A

Automatische Luftstromanpassung

Die automatische Luftstromanpassung misst das Luftvolumen
und den statischen Druck und passt beides unabhangig von der
Rohrleitungslange an den Nenn-Luftstrom an. Dies vereinfacht die
Installation und bietet garantierten Komfort. Der externe statische
Druck kann mit der Kabel-Fernbedienung gesteuert werden, um
die Zuluftmenge zu optimieren.

Warum?

Nach der Installation sind haufig Abweichungen vom tatsachlichen
Luftstromwiderstand des Kanalsystems zum urspriinglich berech-
neten Wert zu verzeichnen. Der tatséchliche Luftstrom kann viel
niedriger oder hoher als der Nennwert sein, was zu mangelnder
Leistung oder unbehaglichen Lufttemperaturen fihren kann.

Die automatische Luftstromanpassung passt die Lufterdrehzahl
automatisch an jedes Leitungssystem an (fur jedes Modell sind
mindestens 10 Lifterkennlinien verfiigbar), sodass die Installation
in viel kUrzerer Zeit moglich ist.
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'
Kanalgerat mit mittlerer
statischer Pressung

)

Vorteile fUr den Monteur

> Leicht, flach und handlich

> Flexible Installation: Luftansaugung kann von
Rickseite auf Unterseite umgestellt werden

> Die standardmaRig integrierte Kondensatpumpe
ermoglicht eine schnellere Installation

Vorteile flr den
Fachhandler

> Passt fir fast jede bauliche Voraussetzung

> Mittlere externe statische Pressung (bis zu 150 Pa)
erlaubt viele verschiedene Rohrleitungslangen

> Beste Effizienzwerte aller auf dem Markt verflig-
baren Kanalgerate

> Die externe statische Pressung kann automatisch
Uber ein Lernprogramm dem bauseitigen Kanalnetz
angepasst werden. Bei Bedarf kann ein fester Wert
Uber die Kabel-Fernbedienung vorgegeben werden

Vorteile flr den
Endkunden

> Passt sich perfekt lhren baulichen Voraussetzun-
genan

> Beste Effizienzwerte sorgen fiir niedrige Betriebs-
kosten

> Volle Kontrolle: Die externe statische Pressung
(ESP) kann mit der Kabel-Fernbedienung gesteuert
werden, um die Zuluftmenge zu optimieren

> Unsichtbar: Durch den versteckten Einbau sind nur
die Lufteinlass- und Luftauslassoffnungen sichtbar

> Einfache Einbindung in lhre Haussystemtechnik
moglich




FXSQ-A

Kanalgerat mit mittlerer
statischer Pressung

Garantierter Komfort, unabhdngig von der Rohrleitungs-
lange oder der Art der Liftungsgitter

> Die automatische Luftstromanpassung misst das Luftvolumen
und den statischen Druck und passt beides unabhdngig von der

R-410A

Rohrleitungslange an den Nenn-Luftstrom an. Dies vereinfacht die FXSQ-A
Installation und bietet garantierten Komfort
> Der externe statische Druck kann mit der Kabel-Fernbedienung
gesteuert werden, um die Zuluftmenge zu optimieren 5 8
» Das schlankste Gerdt dieser BaugroRe — nur 245 mm g
> Leiser Betrieb 2,
> Mittlere externe statische Pressung (bis zu 150 Pa) erlaubt den
Einsatz von Rohrleitungen verschiedener Lange
> Diskret versteckt: Nur der Ansaug- und der Auslassgrill sind im BRCIHS2W  BRCAC6S
eingebauten Zustand sichtbar
> Reduzierte Energieaufnahme durch invertergeregelten Lufter
> Der Luftansaug lasst sich von der Ruckseite des Gerates auf die
Unterseite umstellen
> Die standardmaRig integrierte Kondensathebepumpe bietet mehr
Flexibilitdt und ermoglicht eine schnellere Installation
[ il [
=L L o
m:EE Alle Informationen zum Gerit gibt’s hier:
O[5 mein.daikin.de
Innengerit FXSQ 15A | 20A | 25A  32A | 40A 50A 63A 80A | 100A | 125A  140A
Kiihlleistung Nom. kw17 2.2 28 36 45 56 71 9,0 11,2 14,0 16,0
Heizleistung Nom. kw| 19 25 32 4,0 50 6,3 8,0 10,0 12,5 16,0 18,0
Leistungsaufnahme  Kiihlung Nom. kw 0,041 0,045 = 0,092 | 0,095 | 0,095 0,121 0,157 0,214 0,243
-50 Hz Heizen Nom. kW 0,038 0,042 | 0089 | 0092 @ 0092 018 | 0154 | 0211 | 0,240
Abmessungen Gerat Hohe mm 245
Breite mm 550 700 1.000 1.400 1.550
Tiefe mm 800
Gewicht Gerit kg 23,5 24 28,5 29 355 36,5 46 47 51
Gehause Farbe Ohne Farbauftrag (galvanisiert)
Material Galvanisiertes Stahlblech
Ventilator- Kihlung Nom./Mittel / Niedrig  m%h|522/450 540/450/390 |570/480900/750/912/750 1260/ | 1380/ | 1920/ | 2160/ | 2340/
Luftvolumenstrom - 50 Hz /390 /420 | /660 | /660 | 1080/ | 1170/ | 1620/ | 1890/ | 2040/
900 960 | 1380 | 1560 | 1680
Heizen Nom./Mittel / Niedrig  m%h|522/450 540/450/390 |570/480900/750 912/750 1260/ | 1380/ | 1920/ | 2160/ | 2340/
/390 /420 | /660 | /660 | 1080/ | 1170/ | 1620/ | 1890/ | 2040/
900 960 | 1380 | 1560 | 1680
Ventilator Externer statischer  Hoch/Nom. Pa 150/30 150/ 40 150/50
Druck (ESP) - 50 Hz
Schallleistungspegel Kihlung Mittel dB(A) 54 55 60 59
Schalldruckpegel  Kiihlung Hoch / Mittel / Niedrig  dB(A) 29,5/28  30/28/25 31/29 35/32/29 33/30 | 35/32 | 36/34 39/36 415/38
/25 /26 /27 /29 /31 /33 /34
Heizen Hoch / Mittel / Niedrig  dB(A)| 31,5/29  32/29/26 33/30 37/34/29 35/32 | 37/34 | 37/34 | 40/37 |42/385
/26 /27 /28 /30 /31 /33 /34
Rohrleitungs- Flussigkeit AD mm 6 10
anschlisse Gas AD mm 12 16
Kondensatleitung VP20 (ID20 mm / AD 26 mm)
Luftfilter Typ Kunststoffnetz
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung BRC4C65
Kabel-Fernbedienung BRCTH52W/S/K

Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V
Strom - 50 Hz Hochstamperezahl fiir Sicherung (MSiA) A

1~/50/220-240

16
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https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/FXSQ-A.html

FXMQ-P7/MB

Kanalgerat mit hoher und sehr
hoher statischer Pressung

Klimapower flr grol3e Raume

FXMQ-P7: hohe statische Pressung bis 200 Pa
FXMQ-MB: sehr hohe statische Pressung bis 270 Pa

> Die automatische Luftstromanpassung misst das Luftvolumen
und den statischen Druck und passt beides unabhangig von der
Rohrleitungsldnge an den Nenn-Luftstrom an. Dies vereinfacht die
Installation und bietet garantierten Komfort. Der externe statische
Druck kann mit der Kabel-Fernbedienung gesteuert werden, um
die Zuluftmenge zu optimieren

> Hohe externe statische Pressung (bis zu 200 Pa) erlaubt den
Einsatz von Rohrleitungen verschiedener Lange

> Diskret versteckt: Nur der Ansaug- und der Auslassgrill sind im
eingebauten Zustand sichtbar

> Reduzierte Energieaufnahme durch invertergeregelten Lufter

> Die standardmaBig integrierte Kondensathebepumpe bietet mehr
Flexibilitdt und ermoglicht eine schnellere Installation

> Fur FXMQ-MB ist die Kondensathebepumpe optional erhaltlich

Alle Informationen zum Gerat gibt’s hier:

mein.daikin.de

Innengerat FXMQ 50P7
Kuhlleistung Nom. kw 56
Heizleistung Nom. kW 6,3
Leistungsaufnahme  Kiihlung Nom. kw 0,110
-50 Hz Heizen Nom. kw 0,098
Abmessungen Gerédt Hohe mm
Breite mm
Tiefe mm

Gewicht Gerat kg
Gehduse Farbe

Material
Ventilator- Kthlung
Luftvolumenstrom-50Hz Heizen
Ventilator Externer statischer Hoch/Nom. Pa

Druck (ESP) - 50 Hz
Schallleistungspegel Kiihlung Nom. dB(A) 61
Schalldruckpegel Kiihlung Hoch / Mittel / Niedrig  dB(A)| 41/39/37

Heizen Hoch / Mittel / Niedrig dB(A)| 41/39/37
Rohrleitungs- Flussigkeit AD mm 6
anschlisse Gas AD mm 12

Kondensatleitung
Gerateblende Modell

Farbe

Abmessungen  Hohe x Breite x Tiefe mm

Gewicht kg
Luftfilter Typ

Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung

Kabel-Fernbedienung
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V
Strom - 50 Hz Hochstamperezahl fiir Sicherung (MSiA) A

104 Anderungen vorbehalten

63P7
7]
8,0

0,120

0,108

1.000

35

BRCIH52W

R-410A

FXMQ50P7
BRC4C65
80P7 100P7 125P7 200MB 250MB
9,0 1,2 14,0 22,4 28,0
10,0 12,5 16,0 25,0 31,5
0171 0,176 0,241 0,895 1,185
0,159 0,164 0,229 0,895 1185
300 470
1.400 1.380
700 1100
46 132

Unbeschichtet
Galvanisiertes Stahlblech

Nom./ Mittel / Niedrig  m*h | 1.080/990/900 | 1170/1.068 /960 1.500/1350/1.200 1920/1.650/1380 2.340/2.010/1.680 3480/3.240/3000 | 4320/4020/3720
Nom./ Mittel / Niedrig ~ m*h | 1.080/990/900 | 1170/1.068 /960 1.500/1350/1.200 1920/1.650/1380 2.340/2.010/1.680 3480/3.240/3000 | 4320/4020/3720

200/100 270/160 270/170
64 67 65 70 76 76
42/40/38 43/41/39 44/42/40 48/-/45
42/40/38 43/41/39 44/42/40 48 /-/45
10
16 19 22
VP25 (ID 25 mm / AD 32 mm) PS1B
BYBS71DJW1 BYBS125DJW1 -
Weif3 (10Y9/0.5) -
55x1.100 x 500 55x1.500 x 500 -
4,5 6,5 -
Kunststoffnetz -
BRC4C65/BRC4C62
BRCIH52W/S/K
1~/50/220-240

16


https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/FXMQ-P7.html
https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/FXMQ-MB.html

FXAQ-A
Wandgerat

FUr Raume ohne Zwischendecke oder ausreichend
Stellflache am Boden

> Die flache Form des Gerdts fugt sich elegant in jede Innen-
einrichtung ein, und das Gerat ldsst sich spielend leicht sauber
halten

> Einfache Installation in Neubauten oder im Zuge von
Renovierungsarbeiten

> Baugrole 15 speziell entwickelt fir kleine oder besonders gut
isolierte Raume, wie z. B. Hotelzimmer oder kleine Blrordume

> Reduzierte Energieaufnahme durch invertergeregelten Lufter

> Per Fernbedienung lassen sich fiinf unterschiedliche Auslasswinkel
einstellen, wodurch die Luft angenehm nach oben und unten
verteilt wird

> Wartungsarbeiten lassen sich an der Gerdtvorderseite durchfiihren

> Mit Funkfernfihleroption

Alle Informationen zum Gerét gibt’s hier:

mein.daikin.de

Innengerat FXAQ 15A
Kihlleistung Nom. kw 17
Heizleistung Nom. kW 19
Leistungsaufnahme  Kiihlung Nom. kw 0,02
-50Hz Heizen Nom. kW 0,03
Abmessungen Gerat Hohe mm

Breite mm

Tiefe mm
Gewicht Gerat kg
Gehéuse Farbe
Ventilator-Luftvolumenstrom - 50Hz Kithlung Nom. / Niedrig m*h| 504 /420
Schallleistungspegel Kiihlung Nom. dB(A) 51,0
Schalldruckpegel Kiihlung Hoch / Niedrig dB(A)| 32,0/28,5
Rohrleitungs- Flussigkeit AD mm
anschlisse Gas AD mm

Kondensatleitung

Luftfilter Typ

Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung

Kabel-Fernbedienung
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V
Strom - 50 Hz Hochstamperezahl fiir Sicherung (MSiA) A

s
FXAQI5-32A
B
1y
BRCHS2W  BRC7EA628
20A 25A 32A 40A 50A
2,2 2,8 3,6 4,5 56
2,5 3.2 4,0 50 6,3
0,02 0,03 0,03 0,02 0,03
0,03 0,03 0,04 0,02 0,04
290
795 1.050
266 269
12 15
WeiB (3.0Y8.5/0.5)

546 /420 564 /420 588/420 732/582 864 /690
52,0 53,0 55,0 55,0 58,0
33,0/285 350/285 375/285 370/335 41,0/355
6
12

VP13 (ID 15 mm/AD 18 mm)
Waschbares Kunststoffnetz

BRC7EA628
BRCTH52W/S/K
1~/50/220-240
16

63A
71
8,0
0,05
0,06

1.098/ 810

63,0

46,5/38,5

10
16
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https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/FXAQ-A.html

FXHQ-A
Deckengerat

Ideal fir Technikrdume und Ladengeschafte

> Dank hoher Reichweite lassen sich vor allem Technikrdume und
Ladengeschéafte mit diesem Deckengeréat gleichmalig und zuver-

|&ssig klimatisieren

> Durch eine Luftverteilung im 100°-Winkel ideal fur gro3e Rédume

S

FELS FALFF NN NG

100°

> Platzsparend durch Deckenmontage und nur 30 mm Platzbedarf

fur Servicetatigkeiten

[

I.'a-::lil'j:. 2 mein.daikin.de

Alle Informationen zum Gerat gibt’s hier:

Innengerat FXHQ 32A
Kuhlleistung Nom. kW 3,6
Heizleistung Nom. kW 4,0
Leistungsaufnahme  Kiihlung Nom. kw 0,107
-50 Hz Heizen Nom. kW 0,107
Abmessungen Gerat Hohe mm
Breite mm 960
Tiefe mm

Gewicht Gerédt kg 24
Gehéuse Farbe

Material
Ventilator- Kihlung Nom./ Mittel / Niedrig ~ m%h 840/720/600
Luftvolumenstrom-50Hz Heizen Nom./ Mittel / Niedrig ~ m%h 840/720/600
Schallleistungspegel Kiihlung Hoch / Mittel / Niedrig  dB(A) 54/52/49
Schalldruckpegel Kihlung Hoch / Mittel / Niedrig  dB(A) 36,0/34,0/31,0

Heizen Hoch / Mittel / Niedrig  dB(A) 36,0/34,0/31,0
Rohrleitungs- Flussigkeit AD mm 6
anschlisse Gas AD mm 12

Kondensatleitung
Luftfilter Typ
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung

Kabel-Fernbedienung
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V
Strom - 50 Hz Hochstamperezahl fiir Sicherung (MSiA) A

106  Anderungen vorbehalten

R-410A

FXHQ63A

BRCIH52W  BRC7 GA53-9

63A
71
8,0
om
0,111
235
1.270
690
33
Weil}
Kunststoff
1.200/1.020/ 840
1.200/1.020 / 840
55/53/52
37,0/35,0/34,0
37,0/35,0/34,0

VP20 (ID 20 mm / AD 26 mm)
Kunststoffnetz
BRC7 GA53-9
BRCTH52W/S/K
1~/50/220-240
16

100A
1,2
12,5

0,237

0,237

1.590

39

1.770/1.440 /1140
1.770/1.440 /1140
62/55/52
44,0/37,0/34,0
44,0/37,0/34,0


https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/FXHQ-A.html

FXUQ-A

Deckengerat
4-seitig ausblasend

Klimapower flr grofe Raume ohne abgehdngte Decke

> Ideal fir groBe Rdume ohne Zwischendecke: Biros, Ladenlokale,
Supermadrkte, Tankstellen

> Effektives Kihlen oder Heizen von Rdumen bis zu 3,5 m Hohe
ohne Kapazitatsverlust

> Durch die niedrige Bauhdhe von einheitlich nur 198 mm schmiegt
sich das Gerat an die Decke an

> Hocheffizienter Warmetauscher, DC-Luftermotor und DC-Konden-
sathebepumpe fir geringen Energieverbrauch

> Die automatische Luftvolumenregelung sorgt fir optimalen
Komfort

> 5 wahlbare Lufterklappenpositionen zwischen 0° und 60° — Gber
die Fernbedienung einstellbar

RN SENSNS L LS E y.

/y

Innengerat FXuQ
Kuhlleistung Nom. kW
Heizleistung Nom. kw
Leistungsaufnahme  Kiihlung Nom. kw
-50 Hz Heizen Nom. kw
Abmessungen Gerat Hohe mm
Breite mm
Tiefe mm
Gewicht Gerédt kg
Gehéuse Farbe
Material
Ventilator- Kihlung Nom./ Mittel / Niedrig ~ m%h
Luftvolumenstrom-50Hz Heizen Nom./ Mittel / Niedrig ~ m%h
Schallleistungspegel Kihlung Hoch / Mittel / Niedrig  dB(A)
Schalldruckpegel Kiihlung Hoch / Mittel / Niedrig  dB(A)
Heizen Hoch / Mittel / Niedrig  dB(A)
Rohrleitungs- Flussigkeit AD mm
anschlisse Gas AD mm
Kondensatleitung
Luftfilter Typ

Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung

Kabel-Fernbedienung
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V
Strom - 50 Hz Hochstamperezahl fiir Sicherung (MSiA) A

BRCIH52W

71A

8,0

9,0
0,090
0,073

26

1.350 /1170 / 960
1.350/1.170 / 960
58/56/54
40,0/38,0/36,0
40,0/38,0/36,0

FXUQ-A

o g 2]

BRC7C58

198
950
950

Weil

Kunststoff

10
16

ID20 mm / AD 26 mm
Kunststoffnetz
BRC7C58
BRC1H52W/S/K
1~/50/220-240

16

100A
1,2
12,5

0,200
0,179

27

1.860/1.560 /1.260
1.860/1.560 /1.260
65/62/58
47,0/44,0/40,0
47,0/44,0/40,0
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https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/FXUQ-A.html

FXNQ-A

Truhengerat ohne Verkleidung

Spurbarer Komfort — praktisch unsichtbar

> Diese Truhengerdte eignen sich vor allem flr den verdeckten
Einbau in Bulros, Hotels oder Restaurants
> Durch die geringe Hohe kdnnen die Gerdte perfekt unter Fenstern

installiert werden

> Die Gerate benotigen aufgrund ihrer Einbautiefe von nur 200 mm
wenig Platz fir die Installation

e

=

i [
1

E "

Fal

iR

Innengerit

Kiihlleistung Nom.

Heizleistung Nom.

Leistungsaufnahme  Kiihlung

-50 Hz Heizen

Abmessungen Gerédt

Gewicht Gerédt

Gehduse Farbe
Material

Ventilator- Kithlung

Luftvolumenstrom-50Hz  Heizen
Ventilator-Externer

statischer Druck (ESP) - 50 Hz
Schallleistungspegel Kiihlung

Schalldruckpegel Kihlung
Heizen

Rohrleitungs- Flussigkeit

anschlisse Gas

Hoch/Nom.

% Alle Informationen zum Gerét gibt’s hier:
00 meindaikinde

Nom.
Nom.
Hohe
Breite
Tiefe

Nom. / Mittel / Niedrig
Nom. / Mittel / Niedrig

Nom.

Hoch / Mittel / Niedrig
Hoch / Mittel / Niedrig
AD

AD

Kondensatleitung

Luftfilter Typ

Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung
Kabel-Fernbedienung
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung

Strom - 50 Hz

108  Anderungen vorbehalten

Hochstamperezahl fiir Sicherung (MSiA)

FXNQ

Hz/V

BRCIH52W

20A 25A
2,2 2,8
2,5 3.2
0,071
0,068

790
23,5
480/432/384
480/432/384
41/10
51

30/285/27
30/285/27

R-410A

FXNQ-A
@ "-.-.
5
b
BRC4C65
32A 40A
3,6 4,5
4,0 5,0
0,078
0,075

620 /730 inkl. MontagefiiBe

200

50A 63A
56 71

6,3 8,00

0,099 0,110

0,096 0,107

990 1190
27,5 32

Unbeschichtet
Galvanisiertes Stahlblech
630/570/510
630/570/510
42/10 52/15
52
32/30/28
32/30/28
6
12
VP20 (ID20 mm / AD 26 mm)
Kunststoffnetz
BRC4C65
BRC1H52W/S/K
1~/50/220-240
16

750/660/600 990/870/780
750/660/600 990/870/780

59/15 55/15
53 54
33/31/29 35/33/32
33/31/29 35/33/32
10
16


https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/FXNQ-A.html

FXLQ-P

Truhengerat

Fur Umfangszonen-Klimatisierung

> Gerat kann durch Verwendung einer zusatzlichen Rickwand als

freistehendes Modell installiert werden
> Dank der geringen Hohe ist die Installation des Gerats auch unter

einem Fenster problemlos maglich
> Elegantes Gehéuse in Weil3 und Eisengrau passt in jedes Innendekor
> Sehr geringer Bedarf an Installationsraum
> Wandmontage erleichtert die Reinigung unter dem Gerét, wo sich

leicht Staub ansammelt
> Verkabelte Fernbedienung kann einfach in das Gerét integriert

werden

mein.daikin.de

Innengerat
Kiihlleistung Nom.
Heizleistung Nom.
Leistungsaufnahme  Kiihlung
-50Hz Heizen
Abmessungen Gerat
Gewicht Gerédt
Gehéuse Farbe
Ventilator- Kiihlung
Luftvolumenstrom - 50 Hz
Luftfilter Typ
Schalldruckpegel Kihlung
Heizen
Rohrleitungs- Flussigkeit
anschlisse Gas

Alle Informationen zum Gerat gibt’s hier:

Nom.
Nom.
Hohe
Breite
Tiefe

Nom. / Niedrig

Hoch / Niedrig
Hoch / Niedrig
AD
AD

Kondensatleitung
Regelungssysteme Infrarot-Fernbedienung
Kabel-Fernbedienung
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung
Strom - 50 Hz Hochstamperezahl fiir Sicherung (MSiA)

FXLQ

Hz/V

BRCIH52W
20P 25P
2,2 2,8
2,5 3,2
0,049
0,049
1.000
27
420/360
35/32
35/32

R-410A

o g 2]

BRC4C65

32P
3,6
4,0

FXLQ20,25P

40P
4,5
50
0,090
0,090
600
1140
232
32

Weil3 / Eisengrau
480/360 660 /510

Kunststoffnetz

6
12

38/33
38/33

AD 21 (Vinylchlorid)

BRC4C65

BRCTH52W/S/K
1~/50/220-240

15

50P 63P
56 71
6.3 8,0
0,110
0,110
1.420
38
840/ 660 960/720
39/34 40/35
39/34 40/35
10
16
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https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/FXLQ-P.html

DE VAM-FC9/J8

Liiftung mit
Warmeriickgewinnung

LUftung mit serienmaBiger Warmerickgewinnung

NEU!
Optional mit
Warmetauscher-
register

> Energiesparende Liftung, die Warme und Kalte beim Heizen
und Kuhlen riickgewinnt
> Kann als eigenstandiges Gerdt genutzt oder in ein VRV System
integriert werden
> Neuer Warmetauscher mit erhéhter Energieeffizienz
> Geringer Druckabfall Giber Bypassklappe durch optimierte Luftfihrung
> Neue Standard-Filter mit festem Rahmen und reduziertem Druckabfall
> Druckabhangige Filterliberwachung vereinfacht die Wartung
> Automatische Luftstromanpassung: passt Luftvolumen und statischen
Druck unabhdngig von Rohrleitungsldnge an den Nenn-Luftstrom an
> Langeres Kanalnetz moglich: erhdhte maximale Lifterpressung

> Vertikale Montage moglich Kanal-Verbindungsstiick* EKPLEN200**
Liiftungssystem VAM  150FC9 @ 250FC9 @ 350J8 500J8 650J8 800J8 1000J8 DE.VAM DE.VAM
1500J8.Paket 2000J8.Paket
Spezifischer Kaltes Klima kWh/(m2a)| -56,0™ -60,5M -
Energieverbrauch Durchschnittliches Klima kWh/(m2a) 2210 -2700 -
(SEC) Warmes Klima kWh/(m2-a)| -0,100™ -5,30M -
Klasse des spezifischen Energieverbrauchs (SEC) D® B® -
Max. Luftvolumenstrom Luftvolumenstrom m’h 130 207 -
bei ESP =100 Pa Leistungsaufnahme w 129 160 -
Jahrlicher Stromverbrauch kWh/a| 18,9™ 13,6M -
Jéhrliche Kaltes Klima kWh/a| 41,0m 40,6 -
Einsparung Durchschnittliches Klima kWh/a| 80,2™ 79,40 -
Heizenergie Warmes Klima kWh/a| 18,50 18,4M -
Schallleistungspegel (Lwa) dB(A) 40,0 43,0 51 54 58 61 62 65
Temperatur- Sehr hoch % 77,0@/72,0® 749@/69,53) 85,1 80,0 ® 84,36 82,56 79,6 ® 8321 79,6 ®
austausch- Hoch % 78,319/72,3%)76,0@/70,0® 86,7 5) 8250 86,4 84,26 81,8® 84,80 81,8®
Effizienz Niedrig % 82,812/73,21380,1@/72,08 90,1 87,6 4 90,5® 87,7 86,1 88,1 86,1
Enthalpie- Kihlung Sehr hoch % 60,3 65,2 59,2 67,7 62,6 68,9 62,6 )
austausch- Hoch % 619@ 61,2 679 ® 61,8 63,8 % 70,7 66,4 71,8 66,4
Effizienz Niedrig % 673@ 64,5@ 74,6 69,5 7316 76,8 74,0 ® 775 74,0 ®
Heizung Sehr hoch % 66,6 7556 69,0 ® 7316 72,81 68,6 ® 73,80 68,6
Hoch % 679@ 6742 776 72,26 76,3 7536 717 76,1 717
Niedrig % 7242 70,7 82,00 78,7 82,76 80,2 779 80,8 779
Betriebsmodus Waérmetauscherbetrieb / Bypass-Modus / Auffrischfunktion
Warmetauschersystem Kompletter Luft-Luft-Kreuzstromwarmetausch (fiihlbare und latente Warme)
Warmetauscherelement Speziell bearbeitetes nicht brennbares Papier
Abmessung Hohe x Breite x Tiefe mm 285x776 x 525 301x1.120 x 868 368x1.350x917) 368 x 1.350 x 1170 731x1.350 x 1.170
Gewicht kg 24,0 46,5 61,5 79 157
Gehéuse Material Galvanisiertes Stahlblech
Luftvolumenstrom Sehr hoch /Hoch / Niedrig m*h| 150/-/- | 250/-/- |350/300/200  500/425/275  650/550/350 '800/680/440 1.000/850/550 1500/1275/825 2000/1700/1100
Externe statische Pressung Sehr hoch Pa 90 70 920
Maximale duBere Leckage % 742 4,66 <9 <8
Maximale innere Leckage % 4,50 <8
Luftfilter Faservlies
Schalldruckpegel Warmetauscher- Sehr hoch dB(A) 27,0 28,0 34,5 375 39,0 42,0 45,0
betrieb Hoch dB(A) 26,0 320 35,0 36,0 38,5 39,0 4,5
Niedrig dB(A) 20,5 210 29,0 30,5 31,0 30,5 325 335 36,0
Bypass- Sehr hoch dB(A) 27,0 28,0 34,5 38,0 40,0 42,5 42,0 45,0
Modus Hoch dB(A) 26,5 270 32,0 35,0 34,5 36,5 40,0 39,0 41,0
Niedrig dB(A) 20,5 21,0 28,0 29,5 30,5 32,5 35,0
Betriebsbereich Minimal / Maximal °CTK 0/-15%/+50 -10/+46,0
Relative Luftfeuchtigkeit % bis 80 %
Durchmesser Anschlusskanal mm 100 150 200 250 350
Spannungsversorgung 230V/1~/50Hz
Maximale Vorsicherung A 16

(1) GemaR Verordnung (EU) Nr. 1254/2014  (2) Gemessen nach JIS B 8628  (3) Gemessen nach EN308:1997  (4) Betriebsbereicherweiterung mit Option Vorheizregister EHR
(5) Gemessen gemal JIS B 8628:2003  * Im Lieferumfang fiir die VAM-BaugréRen 350 bis 2000 enthalten.  ** Luftkammer zur Zusammenfihrung der Auslasse im VAM-Paket fir die BaugroBen 1500 und 2000 enthalten.
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IEY EKVDX-A

DX-Warmetauscher
zur Luftbehandlung

Nachbehandlung durch Erwdrmung oder Kihlung
von Frischluft zur Entlastung der Raumklimatisierung

> Sorgt furr beste Innenraumbedingungen durch Vorbehandlung
der einstromenden Frischluft

> Hochste Flexibilitdt bei der Installation durch separaten
DX-Wdrmetauscher

> Breite Palette an Gerdten mit Frischluftstrom (von 500 bis
2.000 m*/ h)

> Hohe statische Pressung von bis zu 150 Pa

Integrierbar in R-32 und R-410A VRV Anlagen

Zuluft

~

Ruickluft

RLUSVOLUTION [R-410A

Kompatibel
mit den VAM-
BaugroBen
500 bis 2000

SERVICE

SPLIT / LUFTREINIGER

EKVDX50A

EKVDX - DX-Wérmetauscher Abluft

zur Nachbehandlung von
Frischluft

VAM Luftungsgerét mit
Warmerlckgewinnung

Frischluft

Alle Informationen zum Gerat gibt’s hier:

mein.daikin.de

DX-Warmetauscher EKVDX 32A 50A 80A 100A
Leistungsaufnahme Kihlung Nom. kw 0,035 0,035 0,035 0,035
-50 Hz Heizen Nom. kw 0,035 0,035 0,035 0,035
Gehéuse Material Galvanisiertes Stahlblech
Abmessungen Gerat Héhe mm 250
Breite mm 550 700 1.000 1.400
Tiefe mm 809
Gewicht Gerat kg 19 234 30,1 377
Betriebsbereich Kihlung  Max. °CTK +35
Heizen Min. °CTK +11
Rohrleitungs- Flissigkeit AD mm 6
anschlisse Gas AD mm 12
Kondensatleitung VP20 (ID20 mm / AD 26 mm)
Kaltemittel Typ R-32/R-410A
GWP 675/2087,5
Warmetauschersystem Direktverdampfer, anschlieBbar an VRV
Spannungsversorgung Phase / Frequenz / Spannung Hz/V 1~/50/220-240
SB.VAM500J8 SB.VAM650J8 SB.VAM800J8 SB.VAM1000J8 SB.VAM1500J8 SB.VAM2000J8
DX-Warmetauscher + Liiftungssystem VAM (EKVDX32A+ = (EKVDX50A+ = (EKVDX50A+ = (EKVDX80A+ = (EKVDX100A + (EKVDX100A +
VAM500J8) VAM650J8) VAMB800J8) VAM1000J8) VAM1500J8) VAM2000.J8)
Kuhlleistung Gesamt (EKVDX + VAM) Sehr hoch kw 51 71 8,6 9.3 15,4 18,4 “
EKVDX Sehr hoch kW 34 4,8 55 57 9,5 n,.2 3
Hoch kw 2,7 4] 4,4 4,5 8,8 9,2 [
Heizleistung Gesamt (EKVDX + VAM) Sehr hoch kw 6,7 8,5 1 1,9 18,7 22,9 8
EKVDX Sehr hoch kw 4,2 51 6,9 7 10,8 13 o«
Hoch kw 3,6 4,6 58 6,3 9,6 n7
Ventilator- Warmetauscher- Sehr hoch m*h 500 650 800 1.000 1.500 2.000
Luftvolumenstrom betrieb Hoch m*h 425 550 680 850 1.275 1.700
-50 Hz Bypass- Sehr hoch m*h 500 650 800 1.000 1.500 2.000
Modus Hoch m*h 425 550 680 850 1.275 1.700
Ventilator-Externer Max. Pa 81,9 73,0 133,7 106,0 153,6 92,1
statischer Druck  Sehr hoch Pa 51,9 43,0 237 26,0 43,6 121
(ESP) - 50 Hz Hoch Pa 39,0 339 19,4 214 35,1 n9
Schalldruckpegel Kihlung Sehr hoch dB(A) 32 34 355 40,5 38,5 43,5
-50Hz Hoch dB(A) 30,5 32 34 38 37 40 &
Heizen Sehr hoch dB(A) 32,5 34,5 36 40,5 39 44 g
Hoch dB(A) 31,5 32 34 38,5 37 40,5 =
Strom - 50 Hz Héchstamperezahl fiir Sicherung (MSiA) A 6 6 6 6 16 16 5
Das Luftungssystem VAM und der DX-Wédrmetauscher EKVDX mussen die gleichen elektrischen Sicherheitseinrichtungen und die gleiche Stromversorgung haben. E
TK =Trockenkugeltemperatur
Anderungen vorbehalten


https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/EKVDX-A.html

Elektrisches Vorheizregister fiir VAM

EHR

> Frischluft-Gesamtlosung, bei der DAIKIN sowohl VAM als auch
Elektroheizung liefert

> Hoherer Komfort bei niedrigen Aulentemperaturen dank be-
heizter AuSenluft

> Integriertes Elektroheizungskonzept (kein zusatzliches Zubehor
notig)

> SerienmaélSiger Zweistrom- und Temperatursensor

> Flexible Einstellung mit anpassbarem Sollwert

> Verbesserte Sicherheit durch zwei Ausschalter: manuell und
automatisch

Elektrisches Vorheizregister DE.EHR150SFC DE.EHR250SFC DE.EHR350SFC
fir VAM BaugroBBen 150 250 350
Anschlussdurchmesser E-Heizregister mm 125 160

Heizleistung Maximal kw 0,80 2,20
Spannungsversorgung 230V/1~/50Hz

Elektrisches Vorheizregister DE.EHR500-650SFC DE.EHR800-1000SFC DE.EHR1500-2000SFC
fiir VAM BaugroBen 500 - 650 800 -1000 1500 - 2000
Anschlussdurchmesser E-Heizregister mm 200 250 355
Heizleistung Maximal kW 5,00 9,00
Spannungsversorgung 400V /3~/50Hz

Hinweis: bestehend aus E-Heizregister inkl. Regelung, Schaltkasten mit Zusatzplatine BRP 4 A50 (BG 150, 250) und KRP 1B57-1 (BG 350 — 2000) inkl. Montagekasten, Stromungswachter, Kanal-Temperaturfihler,
Ansaugthermostat
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DAIKIN Modular L Smart

Serie Modular L Smart

Smarte Losung dank cleverer
Einbindung ins System

Die VRV Auslegung
in der Praxis

FUr Sie ein Kinderspiel, denn wir unterstitzen Sie
dabei mit unseren selbst entwickelten Software-Tools:

> In der VRV Selection Software |3sst sich die
Modular L Smart unter dem Punkt,VAM" auswahlen.

> In der ASTRA Web Software wahlen Sie einfach die
Modular L Smart mit DAIKIN Kabelfernbedienung
(alternativ das Modell Modular L Pro mit Siemens-
Regler).

Kinderleichte Auslegung

Zuséatzlich zur ASTRA Auslegungssoftware halt DAIKIN
die Air Design App fur Anlagenbauer und Planer
bereit. Damit kdnnen Sie schnell und einfach Aus-
legungsparameter, Fernbedienungen und passende
Zubehorteile auswahlen, und schon erhalten Sie das
richtige Modular L Gerat.

£ Erhaltlich im i IrT BEI
= App Store P Google
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Kommunikation
leicht gemacht

Die Luftungsgerate-Variante Modular L Smart
verflgt Uber Anschlisse fur F1/F2 sowie P1/P2. Damit
bringt sie alle Voraussetzungen mit, um sie in einem
VRV oder Sky Air System wie ein reguldres Innengerat
ansteuern zu kénnen.

> Das F1/F2-Protokoll ermdglicht die Einbindung
und Regelung tber iTM, iTab oder DAIKIN Cloud
Service.

> Das P1/P2-Protokoll erlaubt die direkte Regelung
Uber die Design-Kabelfernbedienung BRCIH.

TOV NORD Sy
GmbH & Co.

Tested Hygiene
Characteristics

Air Handling Unit Range
"Modular L"

SEIT/1001/18


https://apps.apple.com/de/app/air-design/id1446016469
https://play.google.com/store/apps/details?id=eu.daikinapplied.airdesign

DAIKIN Modular L Smart

Systemeinbindung der Modular L Smart am Beispiel Hotel

I_HoteI—Rezeption_I
| b | DAIKIN HVAC-Netzwerk

L — 4

LAN ®
|

VRV Aullengerét

|F1IF2|

}

IFC8 |||
connector =
@ "

auf Oracle-Server PMS Interface s q
auf Schnittstellen-PC intelligeif Manager
DCM601B51

mit Webinterface

(DCMO07A51) Sky Air
AuBengerat

Exemplarische Auslegungspunkte (andere Pressungen und/oder Volumenstrome mdaglich):

Modular L Smart ALB-LBS/RBS™ 2 3 4 5 6 7
Luftvolumenstrom m*h 300 600 1.200 1.500 2.500 3.000
Thermischer Wirkungsgrad Winter % 90 91 90
Externe statische Pressung Nominal Pa 100
Stromstarke Nominal A 0,61 1,35 2,26 2,83 4,39 6,22
Leistungsaufnahme Nominal kw 0,14 0,31 0,52 0,65 1,01 1,43
Spezifische Ventilatorleistung kW/(m?%s) 1,25 1,52 13 1,35 1,35 1,51
Spannungsversorgung Phase 1~

Frequenz Hz 50

Spannung \ 230
Abmessungen Basisgerat Hohe mm 280 350 415 \ 500
(ohne Optionen und Lange mm 1.660 1.800 2.000
Standard-Anbauten)® Tiefe mm 920 1.100 1.600 2.000
Schalldruckpegel (in 1,5 m Entfernung) gemaf DIN EN ISO 3744 dB(A) 33 39 39 35 43 40
Gewicht kg 125 180 270 280 355 360

(1) LBS: Bedienseite links, RBS: Bedienseite rechts  (2) Folgende mitgelieferte Standard-Anbauten vergroRern die angegebenen Abmessungen: Schaltkastenanbau (Tiefe + 125 mm),
Kanalanschlisse (Lange + 160 mm). Die Abmessungen kénnen zudem je nach Ausstattungsniveau variieren.
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HXY-A8 R-310A
Niedertemperatur-Hydrobox

Lo

Heizkomfort — hochst effizient

> Ideal fir den Betrieb von Bodenheizungen, Niedertemperatur-
Radiatoren oder Gebldsekonvektoren

> Wassertemperaturen von bis zu 45 °C ohne Elektroheizstab moglich

> Spart Zeit bei der Systemauslegung, da alle wasserseitigen Kom-
ponenten mit direkter Regulierung der Wasseraustrittstemperatur
voll integriert sind

> Platzsparende Wandmontage und modernes Design

> Erfordert keinen Gasanschluss oder Oltank

> Anschlie8bar an VRV IV+ und VRV IV+ Heat Recovery

HXY-A8

Flussigkeitsleitung

——— Gasleitung

——  Warmwasser

VRV Innengerdte

Nieder-
temperatur-
Radiatoren

FuBboden-
heizung

Alle Informationen zum Gerat gibt’s hier:
mein.daikin.de

Innengerat HXY 080A8 125A8
Kuhlleistung Nominal kw 8,00 12,50
Heizleistung Nominal kw 9,00 14,00
Abmessungen HxBxT mm 890 x 480 x 344
Gewicht kg 44
Gehéuse Farbe Weil3
Material Galvanisiertes Stahlblech
Betriebsbereich  Raumheizung  Luftseite Min. ~ max. °C -20 ~ +24
Wasserseite Min. ~ max. °C +25 ~ +45
Kuhlung Luftseite Min.~max. °CTK +10 ~ +43
Wasserseite Min. ~ max. °C +5~+420
Kaltemittel Typ/GWP R-410A /2.087,5
Kéltemittel- Gas mm 16
kreislauf Flissig mm 10
Wasserkreislauf Wasseranschluss Zoll 1% (IG)
Spannungsversorgung 230V/1~/50Hz
Maximale Vorsicherung A 16

TK =Trockenkugeltemperatur  * Notwendig bei Vorlauftemperaturen unter 18 °C
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https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/HXY-A8.html

HXHD-A8
Hochtemperatur-Hydrobox

Effiziente Heizleistung und Warmwassererzeugung

> Luft-Wasser-Wéarmepumpe fiir die VRV. Ideal fir Badezimmer,
Spilen, FuBbodenheizungen, Heizkdrper und Liftungsgerate

> Wassertemperaturen von 25 °C bis 80 °C ohne Elektroheizstab
moglich

» Heizen ohne zusatzliche Kosten durch Ubertragung von Warme aus zu
kihlenden Bereichen in Bereiche mit Heiz- oder Warmwasserbedarf

> Verwendet Warmepumpentechnologie zur effizienten Erzeugung
von Warmwasser, bietet Einsparungen bis zu 17% im Vergleich zu
einem Gasboiler

> Extrem grofRer Betriebsbereich fiir Warm-/Kaltwassererzeugung

> Spart Zeit bei der Systemauslegung, da alle wasserseitigen Kompo-
nenten mit direkter Regulierung der Wasseraustrittstemperatur voll
integriert sind

> Zahlreiche Steuerungsoptionen mit wetterabhdngigem Sollwert
oder Thermostatregelung

> Erfordert keinen Gasanschluss oder Oltank

> Anschlie3bar an VRV IV+ Heat Recovery

BS-Boxen VRV Innengerdte

Solarkollektor

HXHD-A8

45°C-75°C

R-410A

Flissigkeitsleitung
Gasleitung
Austrittsgasleitung

Warmwasser

Brauchwasser
25°C-80°C Laftungs-
Brauchwasser- geréte
speicher
Nieder-
45°C-80°C temperatur-
I Radiatoren
VRV IV+ Heat Recovery Hydrobox ==
(REYQ8-54U) fur VRV
25°C-35°C 7 FuBboden-
= A heizung
Alle Informationen zum Gerét gibt’s hier:
mein.daikin.de
Innengerat HXHD 125A8 200A8
Heizleistung Nominal kW 14,00 22,4
Abmessungen HxBxT mm 705 x 600 x 695
Gewicht kg 92 \ 147
Gehéuse Farbe Metallgrau
Material Vorbeschichtetes Blech
Schalldruckpegel Nominal dB(A) 4200 /432 \ 46
Betriebsbereich ~ Raumheizung  Luftseite Min. ~ max. °C 20 ~ +249
Wasserseite Min. ~ max. °C +25 ~ +80
Brauchwasser  Luftseite Min. ~max. °C -20 ~ +43
Wasserseite Min. ~ max. °C +45 ~ +75
Kaltemittel Typ/GWP R-134a/1.430
Fiillmenge/CO,-Aquivalent 2kg/29t 2,6kg/3,7t
Kaltemittel- Gas mm 12 16
kreislauf Flissig mm 10
Wasserkreislauf Wasseranschluss Zoll 1(1G)
Volumen Min. ~ max. | 20 ~200 20 ~ 400
Spannungsversorgung 230V /1~/50Hz 230V /1~/50Hz
Maximale Vorsicherung A 16 20

(1) Schalldruckpegel gemessen bei: Wassereintrittstemperatur 55 °C; Wasseraustrittstemperatur 65 °C
(2) Schalldruckpegel gemessen bei: Wassereintrittstemperatur 70 °C; Wasseraustrittstemperatur 80 °C
(3) Betriebseinstellung
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https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/HXHD-A8.html

CYVS/M/L-DK-F/C/R

Tirluftschleier fiir VRV

> Schnelle, einfache und kostenglnstige Installation, da keine zusétz-
lichen Wassersysteme, Boiler und Gasanschlisse erforderlich sind

> Maximale Energieeffizienz durch Vermeidung von Luftstromver-
wirbelungen, Optimierung des Luftstroms und fortschrittliche
Gleichrichter-Technologie

> Etwa 85 % Effizienz bei der Lufttrennung und somit erhebliche
Verringerung von Warmeverlusten und Heizbedarf

> Nomenklatur: Die Modellbezeichnung setzt sich aus folgenden Be-
standteilen zusammen, welche die Grundeigenschaften definieren:

> Kombination mit VRV IV+ Heat Recovery und Warmepumpe
maoglich

> VRV ist eines der ersten Direktverdampfungssysteme, das eine
Kombination mit Turluftschleiern ermdéglicht

> Freihdngendes Gerét (F): einfache Wandinstallation

> Unterdeckengerét (C): bei Montage in der Zwischendecke nur
Zierblende sichtbar

> Zwischendeckengerét (R): vollig versteckt in der Decke

> Amortisiert sich schon nach 1,5 Jahren verglichen mit einem

elektrischen Turluftschleier

> Die Warme fur den Turluftschleier wird von den Innengeraten
im Kuhlmodus bereitgestellt (bei VRV IV+ Heat Recovery) und

verursacht somit keine zusatzlichen Kosten

Alle Informationen zum Gerét gibt’s hier:

mein.daikin.de

Innengerat - Montagehohe S CYVS 100 DK80 *B/*S 150 DK80 *B/*S 200 DK100 *B/*S 250 DK140 *B/*S
Heizleistung Geschwindigkeit 3*» Nominal kw 7,40 9,00 1,60 16,20
Leistungsaufnahme Nur Luften Nominal kw 0,23 0,35 0,46 0,58
Heizung Nominal kW 0,23 0,35 0,46 0,58
AT Raumtemperatur Geschwindigkeit 3 K 19 15 16
Gehéuse Farbe B: Weil / S: WeiBaluminium (RAL9006)
Abmessungen HxBxT GeratF mm 270 x 1.000 x 590 270 x 1.500 x 590 270 x2.000 x 590 270 x 2.500 x 590
Gerat C mm 270 x1.000 x 821 270 x1.500 x 821 270 x2.000 x 821 270 x2.500 x 821
GerdtR mm 270 x 1.048 x 561 270 x 1.548 x 561 270 x 2.048 x 561 270 x 2.548 x 561
Tirhohe Maximal m 2,30 /215 /2@ 2,30 /215@ /2@ 2,30 /215@ /26 2,30 /2,15 /26
Turbreite Maximal m 1 15 2 2,5
Gewicht kg 56 66 83 107
Luftvolumenstrom Heizung Geschwindigkeit 3% m*h 1164 1746 2.328 2.910
Schalldruckpegel Heizung Geschwindigkeit 3% dB(A) 47 49 50 51
Kaltemittel Typ/GWP R-410A /2.087,5
Rohrleitungsanschliisse Fliissig / Gas (AD) mm 10/16 10/19
Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung BRCTH52W/S/K
Alle Informationen zum Gerat gibt’s hier:
mein.daikin.de
Innengerdt - Montagehhe M CYVM 100 DK80*B/*S 150 DK80 *B/*S 200 DK100 *B/*S 250 DK140 *B/*S
Heizleistung Geschwindigkeit 3*” Nominal kW 9,20 11,00 13,40 19,90
Leistungsaufnahme Nur Luften Nominal kw 0,37 0,56 0,75 0,94
Heizung Nominal kw 0,37 0,56 0,75 0,94
AT Raumtemperatur Geschwindigkeit 3% K 17 14 13 15
Gehéuse Farbe B: Weil3 / S: WeiBBaluminium (RAL9006)
Abmessungen HxBxT Gerat F mm 270 x 1.000 x 590 270 x1.500 x 590 270 x2.000 x 590 270 x2.500 x 590
Gerat C mm 270 x1.000 x 821 270 x 1.500 x 821 270 x 2.000 x 821 270 x 2.500 x 821
GeratR mm 270 x 1.048 x 561 270 x 1.548 x 561 270 x 2.048 x 561 270 x 2.548 x 561
Turhoéhe Maximal m 2,50 /2,4@ /2 363 2,50 /2,4@ /2,363 2,50 /2,4@ /2 36 2,50 /2,4@ /2 363
Tlrbreite Maximal m 1 15 2 2,5
Gewicht kg 57 73 94 108
Luftvolumenstrom Heizung Geschwindigkeit 3% m*h 1.605 2.408 3.210 4.013
Schalldruckpegel Heizung Geschwindigkeit 3% dB(A) 50 51 53 54
Kaltemittel Typ/GWP R-410A /2.087,5
Rohrleitungsanschliisse Flissig / Gas (AD) mm 10/16 10/18

Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung
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BRCTH52W/S/K


https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/CYVS-DK-F.html
https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/CYVS-DK-C.html
https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/CYVS-DK-R.html
https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/CYVM-DK-F.html
https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/CYVM-DK-C.html
https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/CYVM-DK-R.html

Netzwerk-Lésung

Tarluftschleier

mein.daikin.de

CYVMI50DK80CSC

CYVMI150DK80FSC

CYVS 150 DK 80 FBC

Alle Informationen zum Gerét gibt’s hier:

-

CYVM150DK80RSC

C = mit Fernbedienung

B =Wei3/S = WeiBaluminium (RAL9006)

F = freihdngendes Gerét/ C = Unterdeckengerat/
R = Zwischendeckengerat

Leistungsindex

DK = DAIKIN Direktverdampfung

Breite in cm

S = Montagehohe -S/-M/-L

CYV =Tirluftschleier fur VRV

Innengerat - Montageh6he L CYVL 100 DK125*B/*S 150 DK200*B/*S 200 DK250*B/*S 250 DK250*B/*S
Heizleistung Geschwindigkeit 3*» Nominal kw 15,60 23,30 29,40 31,10
Leistungsaufnahme Nur Liften Nominal kw 0,75 113 1,50 1,88
Heizung Nominal kw 0,75 113 1,50 1,88
AT Raumtemperatur Geschwindigkeit 3% K 14 12
Gehause Farbe B: Weil3 / S: WeiBaluminium (RAL9006)
Abmessungen HxBxT GerdatF mm 370 x 1.000 x 774 370 x1.500 x 774 370 x2.000 x 774 370 x2.500 x 774
Gerat C mm 370 x1.000 x 1105 370 x 1.500 x 1.105 370 x2.000 x 1.105 370 x 2.500 x 1.105
GeratR mm 370 x 1.048 x 745 370 x 1.548 x 745 370 x 2.048 x 745 370 x 2.548 x 745
Turhoéhe Maximal m 30 /2,75@ /2,59 30 /2,75@ /2,50 3M/2,75@ /2,59 30 /2,75@ /2,59
Tirbreite Maximal m 1 15 2 2,5
Gewicht kg 76 100 126 157
Luftvolumenstrom Heizung Geschwindigkeit 3¢ m*h 3.100 4.650 6.200 7.750
Schalldruckpegel Heizung Geschwindigkeit 3% dB(A) 53 54 56 57
Kaltemittel Typ/GWP R-410A /2.087,5
Rohrleitungsanschlisse Flussig / Gas (AD) mm 10/16 10/18 \ 10/22

Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung

BRC1H52W/S/K

(1) Gunstige Bedingungen: tberdachtes Einkaufszentrum oder Drehtireingang

2)
3)

4) Installationslevel B im Heizbetrieb

(
(
(¢

Normale Bedingungen: wenig direkter Wind, keine gegenuberliegenden gedffneten Turen, einstockiges Gebaude
Ungunstige Bedingungen: Standort an einer StralBenecke oder auf einem Platz, mehrere Stockwerke und/oder offenes Treppenhaus
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https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/CYVL-DK-F.html
https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/CYVL-DK-C.html
https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/CYVL-DK-R.html

EKEQMCBA /EKEQFCBA

Kommunikationsbox

Integration flr externe Warmetauscher

Zur einfachen, betriebssicheren und voll kompatiblen Integration
vorhandener Liftungssysteme oder Wasserwarmetauscher, die mit
dem Kaltemittel R-410A arbeiten, in das VRV System.

Das Kit besteht aus einem elektronischen Regler mit Stérdiagnose-
einheit, dem Expansionsventil-Kit EKEXV und sédmtlichen funktions-
relevanten Fihlern.

Maoglich sind 2 Varianten (nur fir MCBA)

> WASSERFUEHLERKITM: Wasserregelung
> DE.ROHRFUEHLERKITM: Wasserregelung mit Rohranlegefihler

Alle Informationen zum Gerat gibt’s hier:

mein.daikin.de

Kommunikationsbox EKEQ
Abmessungen HxBxT mm
Gewicht kg
Spannungsversorgung
Maximale Vorsicherung A
Schutzart
Mittlere Verdampfungstemperatur °C
Mittlere Kondensationstemperatur °C
Kaltemitteltyp
AnschlieBbare Ventilleistung
Ablufttemperaturregelung
Leistungsregelung 20 -100%
Expansionsventil-Kit EKEXV 50 63
Leistungsindex 50 63
Leistung Kihlung kW' 5,00- 6,30 -
6,20 7,80
Heizung kW 5,60 - 710 -
7,00 8,80
Abmessungen HxBxT mm
Allgemeine Anforderungen an den bauseitigen Warmetauscher
Rohranschliisse an Warmetauscher Eintritt / Austritt mm
R-410A - Luft-Warmetauscher
Inneres Leitungsvolumen Maximal | 1,6 21
Luftvolumenstrom Mittel Nominal m%h| 1000 1.268
Lufteintritt Kiihlung  Minimal ~ maximal °C
Heizung  Minimal ~ maximal °C

120 Anderungen vorbehalten

R-410A

) n
5
DAIKIN
@
u
EKEQ-MCBA
MCBA FCBA
450 x 300 x 120 132 x 400 x 200
3,6 39
230V /1~/50Hz
10
IP 54 (fur Innenaufstellung geeignet)
6
46
R-410A
EKEXV 50 (4,50 kW) bis EKEXV 500 (60,00 kW)
Maoglich Nicht mdglich
Nicht moglich Moglich
80 100 125 140 200 250 400 500
80 100 125 140 200 250 400 500
790 - 10,00- = 12,40- 15,50 - 17,70 - 24,70- | 3540- @ 49,60-
9,90 12,30 15,40 17,60 24,60 30,80 49,50 61,60
890- | 1,20- | 1390- | 1740- | 1990- @ 2780-  3980- 5510-
1,0 13,80 17,30 19,80 27,70 34,70 55,00 69,30
401x215x78
Siehe Planungsunterlage
2,6 3,3 4,1 4,6 6,6 8,25 13,2 16,5
1.607 2.000 2.500 2.857 4.000 5.000 8.063 10.000
+16 ~ +32
+10 ~ +27


https://my.daikin.eu/dag/de_DE/home/applications/product-finder/EKEQ.html

FXDXQ 100 MB

Kommunikationsbox

Leistungsregelung fUr externe Warmetauscher

Zur einfachen, betriebssicheren und voll kompatiblen Integration
vorhandener Liftungssysteme oder Wasserwarmetauscher, die mit
dem Kaltemittel R-410A arbeiten, in das VRV System.

Das Kit besteht aus einem elektronischen Regler mit Stérdiagnose-
einheit, der Expansionsventil-Kit EKEXV und samtlichen funktions-
relevanten Fihlern.

Kommunikationsbox FXDXQ
Abmessungen HxBxT mm
Spannungsversorgung

Maximale Vorsicherung A
Schutzart

Mittlere Verdampfungstemperatur °C
Mittlere Kondensationstemperatur °C

Kaltemitteltyp
AnschlieBbare Ventilleistung

Leistungsregelung 20-100%
Expansionsventil-Kit EKEXV 50
Leistungsindex 50
Leistung Kithlung kw |  5,00-
6,20
Heizung kw|  5,60-
7,00
Abmessungen HxBxT mm
Allgemeine Anforderungen an den bauseitigen Warmetauscher
Rohranschliisse an Warmetauscher Eintritt / Austritt mm
R-410A - Luft-Warmetauscher
Inneres Leitungsvolumen Maximal | 1,6
Luftvolumenstrom Mittel Nominal m*h 1.000
Lufteintritt Kihlung  Minimal ~ maximal °C
Heizung  Minimal ~ maximal °C

63
63
6,30 -
7,80
710 -
8,80

2]
1.268

FXDXQ 100 MB
100 MB
500 x 500 x 250
230V /1~/50Hz
10
IP 54 (fUr Innenaufstellung geeignet)
6
46
R-410A
EKEXV 63 (4,50 kW) bis EKEXV 250 (28,00 kW)
°
80 100 125 140
80 100 125 140
790 - 10,00 - 12,40 - 15,50 -
9,90 12,30 15,40 17,60
8,90 - 11,20 - 13,90 - 17,40 -
1,0 13,80 17,30 19,80
401x215x78

Siehe Planungsunterlage

2,6 33 4, 4,6
1.607 2.000 2.500 2.857
+16 ~ +32
+10 ~ +27

200
200
17,70 -
24,60
19,90 -
27,70

6,6
4.000

R-410A

250
250
24,70 - 30,80

27,80 -
34,70

8,25
5.000
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Zubehor - VRV

VRV
Anlagenzubehor
Bezeichnung Beschreibung

Refnet

flr Zweileiter-Systeme Warmepumpe

KHRQM22M20T Leistungsindex bis 199
KHRQM22M29T . S Leistungsindex ab 200
KHRQM22M 64T = Leistungsindex ab 290
KHRQM22M75T Leistungsindex ab 640

VRV Verteiler

flr Zweileiter-Systeme Warmepumpe

KHRQM 22 M29 H Leistungsindex bis 289
KHRQM 22 M 64 H ESSSRRPRwS | Leistungsindex ab 290
KHRQM22M75H Leistungsindex ab 640

Refnet

fiir Dreileiter-Systeme Warmeriickgewinnung

KHRQM23M20T Leistungsindex bis 199
KHRQM23M29T . —ciign Leistungsindex ab 200
KHRQM 23 M 64T = Leistungsindex ab 290
KHRQM23M75T Leistungsindex ab 640

VRV Verteiler

fiir Dreileiter-Systeme Warmeriickgewinnung

KHRQM 23 M29 H Leistungsindex bis 289
KHRQM 23 M 64 H ESSRRRRP | |eistungsindex ab 290
KHRQM 23 M75H Leistungsindex ab 640

122 Anderungen vorbehalten



Zubehor - VRV

SERVICE

Bezeichnung ‘ Beschreibung

Verbindungs-Kit

RYYQ-U, RYMQ-U, RXYQQ-U, RWEYQ-T9 (Zweileiter-Systeme Warmepumpe)

BHFQM 22 P 1007 Fir2-Modul-AuBBengeréte

-4
w
=
=
w
(-3
=
[
=)
-
-
=
]
-9
wv

BHFQM 22 P 1517 Fur 3-Modul-AuB3engerate

Verbindungs-Kit

REYA-A, REYQ-U, REMQ-U und RWEYQ-T9 (Dreileiter-Systeme Warmertickgewinnung)

BHFQ23P907A Fur 2-Modul-AuBBengerate
BHFQ 23 P 1357 Fur 3-Modul-AuB3engerate
Bodenwannenheizung

RXYQ-U, RYYQ-U, RYMQ-U, RXYQQ-U, REYQ-U und REMQ-U

EKBPH 012 T Fir RXYQ/RYYQ/RYMQ/RXYQQ/REYQ 8 - 12 U und REMQ 5 U
EKBPH 020 T Fir RXYQ/RYYQ/RYMQ/RXYQQ/REYQ14-20U
EKBPHPCBT Regelplatine fir Bodenwannenheizung fiir RXYQ/RYYQ/RYMQ/RXYQQ 8 - 20 U

Diagnose-Zubehor

Diagnosekabel D-Checker inkl. DE.ADAPTERKABEL _5

BF-R3T Die passende Software erhalten Sie von lhrem Regionalbiiro.

Ersatzadapter fiir BF-R3T zum Anschluss an ZEAS, Split-, Sky Air, DAIKIN Altherma

*
DE.ADAPTERKABEL 5 und VRV AuBengerdte

SERVICE GHECKER

999176T Service Checker 4

Zubehor fur Turluftschleier — Abdeckung fur die Aufhdangung

DE.B_2-Covers-H50

Passend fur Turluftschleierbreite 100, 150 und 200 cm bei einer maximalen

DE.B_2-Covers-Ho s | Abhanghshe von 50 (H50), 100 (H100) und 150 (H150) cm

DE.B_2-Covers-H150

DE.B_3-Covers-H50

DE.B 3-Covers-H100 | Passend fir Turluftschleierbreite 250 cm bei einer maximalen Abhanghohe
- : = | von 50 (H50),100 (H100) und 150 (H150) cm

DE.B_3-Covers-H150

* Fur den Anschluss der Adapterstecker ist ein D-Checker Kabel,BF-R3T" erforderlich. Die Stecker sind im Lieferumfang des D-Checker Kabels,BF-R3T" bereits enthalten.
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Zubehor - VRV BLUBVOLUTION [R-410A

DE.GestellVRV-1/2/3/4

Grundgestell fiir VRV

Sicher und schnell montiert

DE GestellVRV-4
Nur sieben Minuten Montagezeit — weil bei dem Grundgestell alle
Teile aufeinander abgestimmt sind, reduziert sich die Montage- 4
zeit im Vergleich zu individuell entwickelten Losungen erheblich. 125
AufSerdem ist die funktionssichere Aufstellung gewahrleistet.
Das Grundgestell ist farblich auf das Aulengerat abgestimmt. 2
Grundgestell . il ek

> Gestellhohe von 30 cm (Gestell 1) bzw. 40 cm (Gestell 2, 3 und 4)
zur Vermeidung von Schneekontakt DE GestellVRV-1 DE GestellVRV-2
> Stabiles Grundgestell aus Stahl (Gestell 1) bzw. Aluminium
(Gestell 2,3 und 4)
> Stabilisierung der Anlage und Minderung der
Koérperschallibertragung durch seine massive Bauweise
> Alle benotigten Bohrungen sind werkseitig vorhanden;
4 Zusatzlocher zur freien Verfigung
> Farbe: RAL 7044

Grundgestell DE.Gestell VRV-1 VRV-2 VRV-3 VRV-4

Warmepumpe - Mini VRV 5 (R-32)
RXYSA 4 - 6 AV1/AY1 1

Warmepumpe - Mini VRV IV
RXYSQ4-12TY1 1

Warmepumpe - VRV IV+

RYYQ/RXYQ/RXYQQ 8-12U 1

RYYQ/RXYQ/RXYQQ14-20 U/RXYLQ 8-14T 1
SB.RYMQ/SB.RXYQ/SB.RXYQQ 22 U 2

SB.RYMQ/SB.RXYQ/SB.RXYQQ 24 -30 U 1 1
SB.RYMQ/SB.RXYQ/SB.RXYQQ32-36 U 2
SB.RYMQ/SB.RXYQ/SB.RXYQQ 38 -40U 2 1
SB.RYMQ/SB.RXYQ/SB.RXYQQ 42 - 44 U 1 2
SB.RYMQ/SB.RXYQ 46 - 54 U 3

Warmeriickgewinnung - VRV IV+ Heat Recovery/VRV 5 Heat Recovery

REYQ8-12U/REYA8-12A 1

REYQ14-20 U/REYA14-20 A 1
SB.REYQ10-22 U/SB.REYA10-22A 2

SB.REYQ 24 -30 U/SB.REYA10-28 A 1 1
SB.REYQ32-36U 2
SB.REYQ38-40U 2 1
SB.REYQ 42 -44U 1 2
SB.REYQ 46 -54 U 3

124 Anderungen vorbehalten



Zubehor - VRV BLUBVOLUTION [R-410A

DE.KondensatVRV-1/2/3/4

Grundgestell und Kondensat-
wanne fiir VRV

w
=
=
-4
w
wv

DE.KondensatVRV-4 l =

Sicher und schnell montiert ' 2
4 =
Nur sieben Minuten Montagezeit — weil bei der Kondensatwanne = E
alle Teile aufeinander abgestimmt sind, reduziert sich die Montage- =
zeit im Vergleich zu individuell entwickelten Lésungen erheblich. . I =
AuBerdem ist die funktionssichere Aufstellung gewahrleistet. Die | 5
Kondensatwanne besteht aus rostfreiem Edelstahl. = '
| — - ';?1
=\

Kondensatwanne I ; i ) A

DE.KondensatVRV-1 ’ DE.KondensatVRV-2
> Die Wanne hat mit 12 cm Hohe ein grol3es Fassungsvermdgen
> Das AuBengerdt wird an allen Seiten durch die Wanne abgedeckt
> Ablauf mit 40 mm realisierbar
> Ablauf nach vorn oder hinten méglich
> Im Lieferumfang ist eine Aluminiumplatte mit unterseitigen Leer-

rohren fur die Montage eines bauseitigen Heizbandes enthalten

> Farbe: RAL 7044
Grundgestell + Kondensat DE.Kondensat VRV-1 VRV-2 VRV-3 VRV-4
Warmepumpe - Mini VRV 5 (R-32)
RXYSA 4 - 6 AVI/AY1 1

Warmepumpe - Mini VRV IV
RXYSQ4-12TY1 1

Warmepumpe - VRV IV+

RYYQ/RXYQ/RXYQQ 8-12U 1

RYYQ/RXYQ/RXYQQ14-20 U/RXYLQ 8-14T 1
SB.RYMQ/SB.RXYQ/SB.RXYQQ 22 U 2

SB.RYMQ/SB.RXYQ/SB.RXYQQ 24 -30 U 1 1
SB.RYMQ/SB.RXYQ/SB.RXYQQ32-36 U 2
SB.RYMQ/SB.RXYQ/SB.RXYQQ 38 -40U 2 1
SB.RYMQ/SB.RXYQ/SB.RXYQQ 42 - 44 U 1 2
SB.RYMQ/SB.RXYQ 46 - 54 U 3

Warmeriickgewinnung - VRV IV+ Heat Recovery / VRV 5 Heat Recovery

REYQ8-12U/REYA8-12A 1

REYQ14-20 U/REYA14-20 A 1
SB.REYQ10-22 U/SB.REYA10-22A 2

SB.REYQ 24 -30 U/SB.REYA10-28 A 1 1
SB.REYQ32-36U 2
SB.REYQ38-40U 2 1
SB.REYQ42-44U 1 2
SB.REYQ46 -54 U 3
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Zubehor - VRV

DE.WinProVRVmini/ DE.WinProVRVmaxi/6 / 7-8.VRV

Wetterschutz flir VRV

Der Wetterschutz bewahrt das Aullengerdt vor Fremdeinwirkung
durch Wind, Schnee und Hagel. Es wird verhindert, dass wahrend
des Kihlens bei sehr niedrigen Auentemperaturen der Hochdruck
im System zusammenbricht und dass wahrend des Heizens bei
kaltem Auf3engerdtewdrmetauscher fallender Schnee oder Regen
anfrieren kann. Das bedeutet auch: Es muss nicht so oft und nicht
so lange abgetaut werden. Der Wetterschutz ist zwingend bei
ganzjdhriger Kihlanwendung (Technical Cooling) zu verwenden.

Folgende Bedingungen missen

eingehalten werden

> Die Aufstellhdhe des Aullengerdts muss mindestens der zu er-
wartenden Schneehdhe entsprechen (z. B. durch ein Maschinen-
gestell), da die Luftansaughohe reduziert wird

> Der benotigte Wartungsfreiraum betragt mindestens 90 cm

> Das vorhandene Schutzgitter auf der Ruickseite des AuBengerdtes

ist vor der Montage zu entfernen

> Farbe: RAL 7044

Wetterschutz
Breite

Gewicht
Platzierung

Farbe

Wéarmepumpe - Mini VRV IV
RXYSQ4-6TV9/TY9, RXYSQ 8 TY1
RXYSQ10-12TY1

126 Anderungen vorbehalten

DE.WinPro VRVmini
mm 727-741
kg ca.25

Komplettes Set

RAL 7044

DE.WinProVRVmini

VRVmaxi

Komplettes Set

RAL 7044

R-410A



Zubehor - VRV

¢
DE.WinProVRV6 + DEWinProVRVZ.VRV
Wetterschutz DE.WinPro VRV6
Breite mm 730
Gewicht kg
Farbe
Platzierung Rechte + linke Seite

Warmepumpe - VRV IV+
RYYQ/RXYQ/RXYQQ8-12U
RYYQ/RXYQ/RXYQQ14-20 U/RXYLQ8-14T
SB.RYMQ/SB.RXYQ/SB.RXYQQ 22 U
SB.RYMQ/SB.RXYQ/SB.RXYQQ24-30U
SB.RYMQ /SB.RXYQ/SB.RXYQQ 32-36 U
SB.RYMQ /SB.RXYQ/SB.RXYQQ 38-40 U
SB.RYMQ /SB.RXYQ/SB.RXYQQ 42-44 U
SB.RYMQ /SB.RXYQ 46-54 U

Warmeriickgewinnung - VRV IV+ Heat Recovery / VRV 5 Heat Recovery
REYQ8-12U/REYA8-12A

REYQ14-20 U/REYA14-20A

SB.REYQ10-22 U/SB.REYA10-22 A

SB.REYQ 24-30 U/SB.REYA10-28 A

SB.REYQ32-36U

SB.REYQ38-40U

SB.REYQ 42-44 U

SB.REYQ 46-54 U

25

RLUSVOLUTION [R-410A

w
=
>
=
w
wv
d_—r-'”"r T
| -
l »
e |
¥ L I‘
L ] -
v <
=
w
<
L =
'S
= >
- =
-
. % =
e &
| "
v {‘-'s:.‘ =
==
-
DE.WinProVRV6 + DE.WinProVRV8.VRV
VRV7.VRV VRV8.VRV
930 1.240
36 40
RAL 7044
Riickseite + Vorderseite Riickseite + Vorderseite

Anderungen vorbehalten 127



Zubehor - VRV
DE.FXFQAVERK1

Blende fiir Roundflow
Zwischendeckengerate
mit flachem Aufsatz

Die Losung bei unverkleideten Decken

Um die Roundflow Zwischendeckengerdte FXFA-A und FXFQ-B in
offene Decken, z. B. in Supermarkten oder Shops, integrieren zu
kénnen, stehen zwei neue Verkleidungen bereit. Diese erzeugen bei
freihdngenden Geraten ein optisches Gleichgewicht im Raum.

> Sehr montagefreundlich durch modularen Aufbau

> Sehr wartungsfreundlich, da alle Teile des Innengeréts jederzeit
zuganglich sind

> Kleine Verpackung

> Abgerundete Ecken

RLUSVOLUTION [R-410A

DE.FXFQAVERKI1

Eckige Verkleidung

DE.FXFQAVERK1

Hohe x Breite x Tiefe mm 400 x 1.050 x 1.050
Gewicht kg ca.10
Farbe Weil3

128  Anderungen vorbehalten



Zubehor - VRV
DE.FXFQAVERK2

Blende fiir Roundflow
Zwischendeckengerate
mit schragem Aufsatz

Die Losung bei unverkleideten Decken

Um die Roundflow Zwischendeckengerdte FXFA-A und FXFQ-B in
offene Decken, z. B. in Supermarkten oder Shops, integrieren zu
kénnen, stehen zwei neue Verkleidungen bereit. Diese erzeugen bei
freihdngenden Geraten ein optisches Gleichgewicht im Raum.

> Sehr montagefreundlich durch modularen Aufbau

> Sehr wartungsfreundlich, da alle Teile des Innengeréts jederzeit
zuganglich sind

> Kleine Verpackung

> Abgeschragte Ecken

RLUSVOLUTION [R-410A

DE.FXFQAVERK2 (Abb. weicht vom Original ab)

Abgeschragte Verkleidung

DE.FXFQAVERK2

Hohe x Breite x Tiefe mm 400 x 1.050 x 1.050
Gewicht kg ca.10
Farbe Weil3

Anderungen vorbehalten
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DAIKIN bietet hochwertige und effi-
ziente VerflUssigersatze fUr externe

Verdampfer und Liftungsgerate an.

Kombiniert mit einer Vielzahl unter-
schiedlicher Liftungsldsungen von

kleinen Anlagen mit Warmerdck-

gewinnung bis zu grol3en Luftungs-

geraten und Turluftschleiern von
DAIKIN sorgen sie fUr ein frisches,
gesundesund komfortables Umfeld
in BUros, Hotels, Geschaften und

anderen Gewerbegebauden.




FRQ

und TUrluftschleier

Luftungsanwendungen 4
DAIKIN Liftungsgerate 4
Grlnde fur DAIKIN Verflissigungssatze 6
Regelungsmaglichkeiten 8
DAIKIN Frischluftpaket 10
DE.AHU.KPR/ KPP 11
VerflUssigungssatze 12
Luftungsanwendung 12
ERQ - Luftungsanwendung 14
Turluftschleier 16
Tarluftschleier fir ERQ 16
Zubehor 18
Wetterschutz 18
Grundgestell und Kondensatwanne 19

F-Gas-Verordnung

Fur nicht vorgefullte Geréte: Die Funktionalitat hangt

von fluorierten Treibhausgasen ab.

Fur komplett/teilweise vorgefillte Gerdte: enthalt

fluorierte Treibhausgase.

SERVICE
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Liftungsanwendungen

CYV-Turluftschleier

2 Anderungen vorbehalten
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Liftungsgerate

GerateUbersicht

Professional

Modular R

500 m*/h
bis 20.000 m*/ h

750 m*/ h
bis 144.000 m*/ h

Breite Luftstrom-Palette

DAIKIN bietet ein breites Portfolio an wirtschaftlichen
und kompakten sowie ma3geschneiderten Luftungs-
geraten fir ganz unterschiedliche Anforderungen. Zur
Regelung von Temperatur sowie Luftfeuchtigkeit und
-qualitdt kbnnen sie in Birogebduden, Schulen, Hotels
und anderen Gewerbebauten sowie in der Industrie
zum Einsatz kommen. Die Produktpalette eignet sich
zur Aufbereitung von Luftvolumen von 200 bis zu
144.000 m/h.

Professional

> Individuell auf Kundenbedrfnisse und
Einsatzzweck zugeschnitten

> Modulbauweise

> Spezialanwendungen, wie Kichenabluft,
im Gesundheitswesen o. &.

Modular R / Modular P

» Vorkonfigurierte Grof3en

> Plug-&-Play-Konzept

» EC-Ventilator-Technologie

> Kompaktes Design

> Modular R mit hocheffizientem drehzahlgeregeltem
Rotationswarmedlbertrager

> Modular P mit hocheffizientem Gegenstrom-
plattenwarmeubertrager

4 Anderungen vorbehalten
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PERFDRMANGE

B/ ENERGY EFFICENCY |

DAIKIN Luftungsgerate sind
nach Eurovent zertifiziert.
www.eurovent-certification.com
www.certiflash.com

o

FT

Modular T

Modular P

Modular L Pro /
Modular L Smart

300 m*/h
bis 3.000 m*/h

I entrale Liftung
[ Dezentrale Liiftung

200 m*/h
bis 4200 m*/h

500 m*/h
bis 15.000 m*/ h

Modular T

» Minimale Aufstellflache — auch perfekt geeeignet
zur Nachrustung, z. B. in Schul- und Burogebduden

> Plug-&-Play-Konzept

> Hocheffizienter Gegenstromplattenwarmetbertrager

» Kanalanschlisse an der Oberseite des Gerdtes

Modular L Pro / Modular L Smart

» Platzsparendes Flachgerat zur Deckenmontage

» Plug-&-Play-Konzept

» Hocheffizienter Aluminium-Gegenstrom-
plattenwdrmedlbertrager

> EC-Ventilator-Technologie

> F1/F2-Protokoll* (ermdglicht Einbindung und
Regelung Uber iTM, iTab oder DAIKIN Cloud Service)

» P1/P2-Protokoll* (direkte Regelung tber Kabel-
fernbedienung BRCIH)

* gilt nur far Modular L Smart

DAIKIN Luftungsgerate - Plug & Play

Alle Serien von DAIKIN bieten Ihnen eine Komplettlo-
sung, einschlie8lich im Werk montierter und konfigu-
rierter Regelung. Die Gerédte sind per Plug & Play, also
ohne grof3en Installationsaufwand, mit unseren ERQ
und VRV Verflissigungssatzen zu verbinden, denn
auch EKEXV und EKEQFCBA sind bereits im Luftungs-
geréat installiert. Sie sparen dadurch Zeit und haben
nur einen einzigen und kompetenten Ansprechpart-
ner rund ums Thema Klimatisierung und Luftung!



Hochleistungs-
komponenten

Alle DAIKIN Luftungsgerate wurden im Hinblick auf
eine optimale Energieeffizienz entwickelt. Die Isolie-
rung aus Mineralwolle gewahrleistet eine exzellente
Warmedammung. AuRerdem wird eine breite Palette
an Filtern angeboten, um auch hochste Zuluftqualitét
zu gewahrleisten.

DAIKIN LUftungsgerate —
Plug & Play

Alle Serien von DAIKIN bieten Ihnen eine Komplett-
|6sung, einschlieBlich im Werk montierter und konfi-
gurierter Regelung. Die Gerate sind per Plug & Play,
also ohne groflen Installationsaufwand, mit unseren
ERQ und VRV Verflissigungssatzen zu verbinden,
denn auch EKEXV und EKEQFCBA sind bereits im
Luftungsgerat installiert. Sie sparen dadurch Zeit
und haben nur einen einzigen und kompetenten
Ansprechpartner rund ums Thema Klimatisierung
und Ldftung!

Liftungsanwendungen

Individuelle Anpassung

> Luftvolumenstrom von 750 m*/h bis zu 144.000 m*/h

> Alle GroBen werden in Modulbauweise hergestellt,
um den Transport und die Montage vor Ort zu
erleichtern

> Im Zentimeterbereich flexibel anpassbar, in Breite
und Hoéhe

> Keine Zusatzkosten fir maSangepasste Gerategrofien

> Keine zusatzliche Vorlaufzeit

Rentabilitat

Das Luftungsgerat ist fur ein effektives Klimasystem
ausschlaggebend. Auch wenn die Anfangsinvestition
hoch erscheinen mag, sorgen die Einsparungen durch
das fortschrittliche Design und die Betriebseffizienz
unserer Gerate doch dafir, dass sich die getatigten
Investitionen schnell rentieren. DAIKIN Luftungsge-
rate wurden entwickelt, um eine aulBergewdhnliche
Leistung zu erbringen und so den Energieverbrauch
- und damit auch die Stromkosten — zu senken. Im
Laufe der voraussichtlich 15-jahrigen Lebensdauer der
Anlage ergibt sich eine enorme Ersparnis, besonders
in Zeiten standig steigender Energiepreise.

."4' ™
TR
Sl ! .LW-L I:“““‘__—q
i'_”,t;' .l 'f_-_'; —-—
Ly 0 B
gy "m_:‘__' :

Werkseitig installiert
und verdrahtet

Elektronisches
Expansionsventil
(EKEXV)

’_ l VRV oder ERQ
v g = Verflissigungssatz
B
!
N

Kommunikationsbox
(EKEQFCBA)
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Liftungsanwendungen

Gute Grunde fur die Verbindung

von Ludftungsgeraten mit

-RQ

VerflUssigungssatzen

6 Anderungen vorbehalten

Hohe Effizienz

DAIKIN Warmepumpen sind fur ihre hervorragende
Energieeffizienz bekannt. Das Liftungsgerat in ein
Warmerlckgewinnungssystem zu integrieren, ist
hocheffektiv, weil ein Birosystem haufig im Kihimo-
dus sein kann, obwohl die AuBBenluft zu kalt ist, um
unaufbereitet nach innen geleitet zu werden. In die-
sem Fall wird die Warme aus den Buros dazu verwen-
det, die einstromende kalte Frischluft aufzuheizen.

Hoher Komfort dank
schneller Reaktion auf ver-
anderliche Lasten

Die DAIKIN ERQ Geréte reagieren schnell auf Schwan-
kungen der Zulufttemperatur. Das Ergebnis ist eine

konstante Innentemperatur — und damit ein hoher
Komfort fir den Endnutzer.

AuBenluft =10 °C

Frischluft stromt mit 21 °C in den Raum. Die
Temperaturdifferenz zur AuBBenluft wird mittels
Waérmertickgewinnung tber die Liftungsanlage

kostenlos ausgeglichen.

Innentemperatur 22 °C - aufgrund von Sonnenein-
strahlung ist Kihlung erforderlich.

Die Uberschissige Warme kann an das Luftungs-
gerat weitergeleitet werden.




Einfache Auslegung
und Installation

Das System ist einfach auszulegen und zu installieren,
da keine zusatzlichen Wassersysteme wie Boiler, Tanks
oder Gasanschlisse erforderlich sind. Dies senkt

auch die Gesamtinvestitionen fir das System und die
Betriebskosten.

Liftungsanwendungen

Anderungen vorbehalten 7
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Regelungssysteme

Kommunikationsbox? 0—- 10V Signal?

HOchste Flexipilitat!

Drei mogliche
Regelungssysteme

W-Regelung: Regelung der Lufttemperatur (Auslass-  X-Regelung: Prazise Regelung der Verdampfer- bzw.

temperatur, Ansaugtemperatur, Raumtemperatur) VerflUssigerleistung durch bauseitig programmierten
durch handelsibliche Regeleinheit mit beliebigem DDC-Regler (fur Sonderanwendungen)
DDC-Regler

Y-Regelung: Regelung der Kaltemitteltemperatur
(Te/Tc) Uber DAIKIN Kommunikationsbox (kein
DDC-Regler erforderlich)

Moglichkeit W
(Td/Tr-Regelung, 0-10V linear)

Lufttemperaturregelung tiber DDC-Regler > Tsﬁ @"Td
DAIKIN ’7 / _‘

Die Raumtemperatur wird als Funktion der Luft-

ansaug- oder Luftauslasstemperatur des Liftungs- ) AHU
N o ) Kommuni-
gerats geregelt (kundenseitige Entscheidung). Der oDC | Kationsbox: L1
DDC—Reg\er Ubersetzt den Temperaturunterschied EKEQFCBA. q Tr Raum
zwischen Sollwert und Luftansaugtemperatur (oder /

Luftauslasstemperatur oder Raumtemperatur) in ein
proportionales Signal von 0—-10V, das zur DAIKIN
Kommunikationsbox (EKEQFCBA) Ubertragen wird.
Diese Spannung regelt die Verdampfungs- und
Verflissigungstemperatur der Anlage.

Moglichkeit Y

(Te /Tc-Regelung) AHY
/O
/) - 7

Regelung anhand fester Verdamp-

fungs- /Verfliissigungstemperatur DAIKIN

Der Kunde kann eine feste Ziel-Verdampfungstempe- Kommuni- ]

ratur zwischen 3 °C und 8 °C einstellen. In diesem Fall kationsbox: /

wird die Raumtemperatur nur indirekt geregelt. Die EKEQFCBA [~ o Tr
Kuhllast wird Gber die aktuelle Verdampfungstempe-
ratur bestimmt (d. h. die Last am Warmetauscher).
Fur Fehleranzeigen kann optional die DAIKIN Kabel-

Fernbedienung BRCIH52W /S /K angeschlossen
werden.

8  Anderungen vorbehalten



Moglichkeit X
(Td/Tr-Regelung, 0-10 V Dreipunkt-
Regelung)

Prazise Regelung der Lufttemperatur

tiber DDC-Regler

Die Raumtemperatur wird als Funktion der Luft-
ansaug- oder Luftauslasstemperatur des Liftungs-

gerdts geregelt (kundenseitige Entscheidung). Der DDC
DDC-Regler Ubersetzt den Temperaturunterschied

DAIKIN
Kommuni-
kationsbox:
EKEQFCBA

Regelungssysteme

- Tﬁ O
_‘

/ AHU

NS

zwischen Sollwert und Luftansaugtemperatur (oder
Luftauslasstemperatur oder Raumtemperatur) in
eine Referenzspannung (0-10V), die zur DAIKIN
Kommunikationsbox (EKEQFCBA) Ubertragen wird.
Diese Referenzspannung wird als Haupt-Eingangs-
wert fUr die Verschiebung der Verdampfungs- und
Verflissigungstemperatur genutzt.

Ts Luftansaugtemperatur

Td  Luftauslasstemperatur

Tr Raumtemperatur

Te  Verdampfungstemperatur

AHU  Luftungsgerat

DDC Regler mit Direct-Digital-Control-Technik
Tc  Verflussigungstemperatur

Optionales Kit Eigenschaften
Méglichkeit W DDC-Regler erforderlich
Maoglichkeit X EKEQFCBA DDC-Regler erforderlich

Méoglichkeit Y

/Tr

Raum

Verwendung einer festen Verdampfungstemperatur, es kann kein Sollwert
Uber die Fernbedienung eingestellt werden

Anderungen vorbehalten 9
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DAIKIN Frischluftpaket

Vorkonfigurierte
Crisch u-f’[pa Kete s

Ubertrager

Mit
Rotations- und

_Uften, heizen, kdhlen, regeln
mit vordefinierten Kombinationen

Liftungsgerat
und AuBengerat |
in einem Schritt &

bestellen

Clever kombiniert - Schnelles Angebot
einzigartig auf dem Markt
Vorkonfigurierte Frischluftpakete, bestehend aus
DAIKIN bietet ab sofort 14 vorkonfigurierte Frischluft- ~ ERQ und Modular R oder Modular P, ermoglichen
pakete an. Sie erhalten mit nur einer Bestellnummer ein schnelles und passgenaues Angebot. auf Anfrage
alle bewdhrten Komponenten, die Sie fir die Realisie-
rung brauchen:
» Luftungsgerdt mit Sorptionsrad oder Gegenstrom- Einfache Bestellung
plattenwdrmeUbertrager
> Verflissigungssatz (ERQ) Luftungsgerat und passendes AuSengerat in einem
> Expansionsventil-Kit Schritt bestellen. e P p—
> Kommunikationsbox @D%E%H\AFA'NECE
> BACnet-Kommunikationsmodul A
Einfache Montage W s urevenE-CeTEITTeation Eom
Diese schnell verfligbaren Kombinationen erhalten B 0
Sie fiir 2.000 bis zu 13.400 m*/h Luftvolumenstrom » Gleicher Rohrleitungsdurchmesser bei Liftungs- B g
und mit Energieeffizienzklasse A oder A+. und Aullengerét [
Alle Geréte sind ERP-2018- und VDI-6022-konform. » Direkte Integration in den DAIKIN intelligent Touch E 2
. J

Manager (iTM) Uber BACnet-Schnittstelle mdglich

10 Anderungen vorbehalten



DE.AHU.KPR/KPP

Vorkonfigurierte Frischluftpakete

Erstklassige Liftung mit Warmerlickgewinnung

» Vorkonfiguration erleichtert Auswahl, Angebot und Bestellung

» Direktanschluss an vorgewahlte DAIKIN ERQ Auf3engerdte

> EC-Ventilator mit IE4-Premiumeffizienz-Motor

> Hocheffizientes drehzahlgeregeltes Sorptionswérmerad
oder GegenstromplattenwdrmeUbertrager zur Warme- bzw.
Feuchtertickgewinnung

» Ausfihrung gemal3 VDI 6022-Hygienerichtlinien

» Betriebsbereich: =20 °C bis +46 °C AuBentemperatur

> Integriertes BACnet-Kommunikationsmodul als Schnittstelle
zum DAIKIN intelligent Touch Manager (iTM)

> Wetterfeste Ausflhrung; zur AuBBenaufstellung geeignet

» Flexible Anschlussstutzen an allen vier Ein- und Ausldssen vormontiert

» Zugangsseite: rechts

> Filterklasse ePM150 % (F7) in Au3en- und Abluft

> Individuelle Auslegung von Volumenstrom, Pressung und
Zubehor auf Anfrage moglich

DAIKIN Frischluftpaket

DE.AHU.KPR/KPP

DAIKIN Frischluftpaket DE.AHU. KPR1 KPR2 KPR3 KPR4 KPR5 KPR6 KPR7 KPR8 KPR9 KPR10 KPR11 KPR12 KPR13 KPR14
Luftvolumenstrom ® m*h| 2.000 | 2700 = 3200 | 3700 | 4300 5100 5900 6700 7300 | 7900 | 8700 | 10.400  12.400 | 13.400
ESP Pa 200

Liiftungsgerat

GroBe 2 3 4 5 6 7 8 9
Art der Warmerlickgewinnung Sorptionswarmerad

Thermischer Wirkungsgrad % 73,64 76,31 74,3 77,62 76,17 74,07 | 76,65 | 7527 @ 76,91 76,11 7772 | 76,06 @ 7391 75,33
SFPv-Wert W/(m®s)| 2.050 | 1589 | 1792 | 1522 | 1.688 | 1.893 | 1579 | 1779 | 1.635 | 1755 | 1498 | 1744 | 1773 | 1771
Hohe mm, 2.400 2.500 2.620 2780 | 2.980 3.100 3.150 2.980
Lange mm, 820 990 1.200 1400 = 1.400 1.600 1.940 1.940
Tiefe mm| 1320 1.540 1.740 1.740 1.920 1.920 2.180 2460
Gewicht kg 424 566 675 861 909 1075 | 1.087 1.518 1.624
Spannungsversorgung Hz/V|1~/50/230 3~/50/400

Expansionsventil-Kit

Anzahl 1 2

Typ EKEXV| 80 100 125 140 200 250 140 200 250
AuBlengerit

Anzahl 1 2

Typ ERQ 100AV1 125AV1 140AV1 200AW1 250AW1 140AV1 200AW1 250AW1
Spannungsversorgung Hz/V 1~/50/230 3~/50/400 1~/50/230 3~/50/400
Kommunikationsbox

Anzahl / Typ 1x EKEQFCBA 2 x EKEQFCBA

Strom

Gesamtanschlussleistung kw| 6,84 7,86 8,36 97 99 10,7 n9 14,6 14,6 18,5 18,3 19,9 22,7 28,3
DAIKIN Frischluftpaket DE.AHU. KPP1 KPP2 KPP3 KPP4 KPP5 KPP6 KPP7 KPP8 KPP9 KPP10 KPP11 KPP12 KPP13 KPP14
Luftvolumenstrom® m*h| 2000 @ 2500 | 3.200 3700 | 4300 | 5100 | 5900 | 6700 @ 7300 @ 7900 8700 ' 10.400 | 12.300 13.400
ESP Pa 200

Liiftungsgerat

GroBe 2 3 4 5 6 7 8 9
Art der Warmertickgewinnung Gegenstromplattenwarmetibertrager

Thermischer Wirkungsgrad % 7312 | 7696 | 7579 @ 7478 | 753 7532 7426 7588 7514 | 7572 7493 7456 @ 7302 7643
SFPv-Wert W/(m%s)| 1260 = 1147 | 1304 @ 1480 @ 1384 | 1253 | 1424 1500 1614 | 1569 @ 1748 @ 1550 | 1.580 | 1.335
Hoéhe mm, 2.900 3.310 3.360 3.500 3.910 4.040 4.540 4.760
Lange mm, 820 990 1.200 1.400 1400 1.600 1.940 1.940
Tiefe mm, 1320 1.540 1.740 1740 1.920 1.920 2180 2.460
Gewicht kgl 431 599 602 702 895 970 973 1.100 1.636 1.913
Spannungsversorgung Hz/V|1~/50/230 3~/50/400

Expansionsventil-Kit

Anzahl 2

Typ EKEXV| 80 100 125 140 200 250 140 200 250
AuBengerit

Anzahl 1 2

Typ ERQ 100AV1 125AV1  140AV1 200AW1 250AW1 140AV1 200AW1 250AW1
Spannungsversorgung Hz/V 1~/50/230 3~/50/400 1~/50/230 3~/50/400
Kommunikationsbox

Anzahl / Typ 1x EKEQFCBA 2 x EKEQFCBA

Strom

Gesamtanschlussleistung kw6 746 796 8,16 10,3 11,5 12 14,2 18,1 18,1 19,7 19,5 22,3 20,7

(1) Sommer: AuBenluft 32 °C/40 % rel. F, Zuluft 19 °C, Abluft 26 °C/50 % rel. F.
Winter: AuBenluft =14 °C/90 % rel. F, Zuluft 22 °C, Abluft 20 °C/50 % rel. F.

Anderungen vorbehalten 11
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Liftungsanwendung

Invertergeregelte
VerflUssigungssatze

mit Kaltemittel R-4T0A mit allen
handelstblichen Liftungsgeraten

> Invertergeregelte Gerdte

> Grol3es Leistungsspektrum (8 bis 54 PS)

> Warmertickgewinnung, Warmepumpe

> R-410A

> Regelung der Raumtemperatur Uber DAIKIN Regler
> Grofe Palette an Expansionsventil-Kits verflgbar

12 Anderungen vorbehalten




Liftungsanwendung
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W-, X-, Y-Regelung fur
VRV V+ Warmepumpe

R*YQ8-20U

R*YQ12-54U :F»:— f'o

— Kdltemittel-Leitung

— D
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ERQ - Liftungsanwendung

ERQ

Invertergeregelte Verflissigungssatze mit Kéltemittel R-410A
fur den Mono-Betrieb mit Luftungsgeraten

> Invertergeregelte Geréte

» Grof3es Leistungsspektrum (Baugrofe 100 bis 250)

> Warmepumpe

> R-410A

> Grol3e Palette an Expansionsventil-Kits verfigbar

> Mehrere ERQ Gerate kdnnen pro Liftungsgerat
an einen Warmetauscher angeschlossen werden

> DX-Basislosung fur Frischluft

DAIKIN Luftungsgerat

Das ,DAIKIN Fresh Air Package” stellt eine vollstandige
Plug-&-Play-Losung dar, einschlieBlich AHU, ERQ oder
VRV Verflissigungssatz und der gesamten Regelung
aller Gerate (EKEQ, EKEX, DDC-Regelgerat). Sie ist

bereits werkseitig montiert und kofiguriert.
Die einfachste Losung, aus einer einzigen Hand.

Verfliissigungssatz ERQ 100AV1 125AV1 140AV1
Leistungsindex PS 4 5 6
Kuhlleistung Nominal kW n,.2 14,0 15,5
Heizleistung Nominal kW 12,5 16,0 18,0
Leistungs- Kiihlung Nominal kw 2,81 3,51 4,53
aufnahme Heizung Nominal kW 2,74 3,86 4,57
EER 3,99 3,42
cop 4,56 415 3,94
Abmessungen HxBxT mm 1.345x 900 x 320
Gewicht kg 120
Luftvolumenstrom Kiihlung Nominal m*/min 106

Heizung Nominal m*/min 102 105
Schallleistungspegel Kiihlung Nominal dB(A) 66 67 69
Schalldruckpegel Kihlung Nominal dB(A) 50 51 53

Heizung Nominal dB(A) 52 53 55
Betriebsbereich Kuhlung Min. ~ max. °CTK -5~+46

Heizung Min. ~ max. °CFK -20~+15,5
Temperatur am Heizung  Minimal °CTK +10
AHU-Warmetauschereingang Kihlung  Maximal °CTK +35
Kaltemittel Typ/GWP R-410A /2.087,5

Filllmenge/CO,-Aquivalent 4,0kg/84t
Rohrleitungsanschliisse Fliissig/Gas (AD) mm 10/16 10/18
Spannungsversorgung 230V/1~/50Hz
Max. Sicherung A 32
Verfliissigungssatz ERQ 125AW1 200AW1 250AW1
Leistungsindex PS 5 8 10
Kihlleistung Nominal kW 14,0 22,4 28,0
Heizleistung Nominal kw 16,0 25,0 31,5
Leistungs- Kuhlung Nominal kw 3,52 522 7,42
aufnahme Heizung Nominal kW 4,00 5,56 770
EER 3,98 4,29 3,77
cop 4,00 4,50 4,09
Abmessungen HxBxT mm 1.680 x 635 x 765 1.680 x 930 x 765
Gewicht kg 159 187 240
Luftvolumenstrom Kihlung Nominal m*/min 95 171 185

Heizung Nominal m*min 95 171 185
Schallleistungspegel Nominal dB(A) 72 78
Schalldruckpegel Nominal dB(A) 54 57 58
Betriebsbereich Kihlung Min. ~ max. °CTK -5~+43

Heizung Min. ~ max. °CFK -20 ~ +15
Temperatur am Heizung  Minimal °CTK +10
AHU-Wiarmetauschereingang Kihlung  Maximal °CTK +35
Kaltemittel Typ/GWP R-410A /2.087,5

Fillmenge/CO,-Aquivalent 6,2kg /129t 77kg /16,1t 84kg/175t
Rohrleitungs- Flussig (AD) mm 10
anschlisse Gas (AD) mm 16 18 22
Spannungsversorgung 400V/3~/50Hz
Max. Sicherung A 16 25

14 Anderungen vorbehalten
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ERQ - Luftungsanwendung

Expansionsventil-Kit und Kommunikationsbox zum Anschluss
von ERQ VerflUssigungssatzen an Luftungsgerate von Drittanbietern

Kombinationstabelle

EKEQ - Kommunikationsbox EKEXV - Expansionsventil-Kit

Aufengerat EKEQFCBA 50 63 80 100 125 140 200 250
Mono-Betrieb  1Phase  ERQI100 ° ° ° ° °

ERQ125 ° ° ° ° ° °

ERQ140 [ ) [ ] [ ] [ ] ]

3Phasen ERQI25 ° [ [ [ [ [J

ERQ200 ° ° ° ° ° °

ERQ250 [ [ ° ° °
® Kombination abhangig von der Leistung des Liftungsgerats
Leistungstabelle
Kihlung Heizung

Zuldssige Warmetauscherleistung Zuldssiges Warme- Zuldssige Warmetauscherleistung Zuldssiges Warme-
EKEXV_. (kW) tauschervolumen (dm?) EKEXV__ (kW) tauschervolumen (dm®)
Baldiebs Minimum Standard = Maximum Minimum Maximum Batgichs Minimum Standard Maximum = Minimum Maximum

50 50 5,6 6,2 1,33 1,65 50 5,6 6,3 7,0 1,33 1,65
63 6,3 71 78 1,66 2,08 63 71 8,0 8,8 1,66 2,08
80 79 9,0 9,9 2,09 2,64 80 89 10,0 1,1 2,09 2,64
100 10,0 1,2 12,3 2,65 3,30 100 1,2 12,5 13,8 2,65 3,30
125 12,4 14,0 15,4 3,31 4,12 125 13,9 16,0 17,3 3,31 4,12
140 15,5 16,0 17,6 4,13 4,62 140 17,4 18,0 19,8 413 4,62
200 17,7 22,4 24,6 4,63 6,60 200 19,9 25,0 277 4,63 6,60
250 24,7 28,0 30,8 6,61 8,25 250 27,8 31,5 34,7 6,61 8,25
400 354 45,0 49,5 9,26 13,2 400 39,8 50,0 55,0 9,26 13,2
500 49,6 56,0 61,6 13,2 16,5 500 551 63,0 69,3 13,2 16,5
Gesattigte Verdampfungstemperatur: 6 °C Geséttigte Verflissigungstemperatur: 46 °C
Lufttemperatur: 27 °CTK /19 °C FK Lufttemperatur: 20 °C TK

EKEXV - Expansionsventil-Kit fiir Liftungsanwendungen

Expansionsventil-Kit EKEXV 50 63 80 100 125 140 200 250
Abmessungen HxBxT mm 401x215x78

Gewicht kg 29

Schalldruckpegel Nominal dB(A) 45

Temperaturam Heizung  Minimal °CTK +10

AHU-Warmetauschereingang Kihlung  Maximal °CTK +350

Kaltemittel Typ/GWP R-410A /2.087,5

Rohrleitungsanschlisse Flussig (AD) mm 6 10

(1) 45 % rel. Luftfeuchtigkeit

EKEQ - Kommunikationsbox fir Liftungsanwendungen

Kommunikationsbox EKEQ FCBA
Anwendung Mono-Betrieb
Aufengerat ERQ
Abmessungen HxBxT mm 132 x 400 x 200
Gewicht kg 39
Spannungsversorgung 230V/1~/50Hz

Anderungen vorbehalten
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CYQS/M/L-DK-F/C/R

Tirluftschleier fiir ERQ

> Kombination mit ERQ Warmepumpe moglich

> ERQ ist eines der ersten Direktverdampfungssysteme, die
eine Kombination mit Turluftschleiern ermdglichen

» Freihdngendes Gerét (F): einfache Wandinstallation

> Unterdeckengerat (C): bei Montage in der Zwischendecke
nur Zierblende sichtbar

» Zwischendeckengerdt (R): vollig versteckt in der Decke

> Amortisiert sich schon nach 1,5 Jahren (verglichen mit einem
elektrischen Turluftschleier)

> Schnelle, einfache und kostengunstige Installation, da keine
zusdtzlichen Wassersysteme, Boiler und Gasanschlisse erforder-
lich sind

> Maximale Energieeffizienz durch Vermeidung von Luftstromver-
wirbelungen, Optimierung des Luftstroms und fortschrittliche
Gleichrichter-Technologie

> Etwa 85% Effizienz bei der Lufttrennung und somit erhebliche
Verringerung von Warmeverlusten und Heizbedarf

> Nomenklatur: Die Modellbezeichnung setzt sich aus folgenden Be-
standteilen zusammen, welche die Grundeigenschaften definieren:

CYQS 150 DK 80 FBN

N = ohne Fernbedienung

B =Weil3/

S =WeiRaluminium (RAL 9006)

F = freihdngendes Gerét/C = Unterdeckengerat/
R = Zwischendeckengerat

Leistungsindex

DK = DAIKIN Direktverdampfung

Breite in cm

S = Montagehohe -S/-M/-L

CYQ = Tirluftschleier fiir ERQ

Innengerat - Montagehohe S cYQs 150 DK80 *B/*S 200 DK100 *B/*S 250 DK140 *B/*S
Heizleistung Geschwindigkeit 3*» Nominal kw 9,00 1,60 16,20
Leistungsaufnahme Nur Luften Nominal kW 0,35 0,46 0,58
Heizung Nominal kw 0,35 0,46 0,58
AT Raumtemperatur Geschwindigkeit 3 K 15 16
Gehéuse Farbe B: Weil3 / S: WeiBaluminium (RAL 9006)
Abmessungen HxBxT GeratF mm 270 x 1.500 x 590 270 x 2.000 x 590 270 x2.500 x 590
Gerat C mm 270 x1.500 x 821 270 x2.000 x 821 270 x2.500 x 821
GeratR mm 270 x 1.548 x 561 270 x 2.048 x 561 270 x 2.548 x 561
Turhohe Maximal m 2,30 /2,15@ /20 2,30 /2,15@ /2@ 2,30/2,152 /2@
Turbreite Maximal m 15 2 2,5
Gewicht kg 66 83 107
Luftvolumenstrom Heizung Geschwindigkeit 3% m’h 1.746 2.328 2910
Schalldruckpegel Heizung Geschwindigkeit 3% dB(A) 49 50 51
Kaltemittel Typ/GWP R-410A /2.087,5
Rohrleitungsanschliisse Flissig / Gas (AD) mm 10/16 10/18
Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung BRC1H52W/S/K
Innengerat - Montagehohe M cYQM 100 DK80*B/*S 150 DK80 *B/*S 200 DK100 *B/*S 250 DK140 *B/*S
Heizleistung Geschwindigkeit 3* Nominal kw 9,20 11,00 13,40 19,90
Leistungsaufnahme Nur Luften Nominal kW 0,37 0,56 0,75 0,94
Heizung Nominal kW 0,37 0,56 0,75 0,94
AT Raumtemperatur Geschwindigkeit 3 K 17 14 13 15
Gehause Farbe B: Weil3 / S: Weialuminium (RAL 9006)
Abmessungen HxBxT Gerat F mm 270 x 1.000 x 590 270 x1.500 x 590 270 x2.000 x 590 270 x2.500 x 590
Gerdt C mm 270 x1.000 x 821 270 x1.500 x 821 270 x2.000 x 821 270 x2.500 x 821
GeratR mm 270 x1.048 x 561 270 x1.548 x 561 270 x2.048 x 561 270 x 2.548 x 561
Turhohe Maximal m 2,50 /2,4@ /2,33 2,50 /2,4@ /2,33 2,50/2,4@ /2,36 2,50 /2,4@ /2,36
Tirbreite Maximal m 1 1,5 2 2,5
Gewicht kg 57 73 94 108
Luftvolumenstrom Heizung Geschwindigkeit 3¢ m*h 1.605 2.408 3.210 4.013
Schalldruckpegel Heizung Geschwindigkeit 3% dB(A) 50 51 53 54
Kaltemittel Typ/GWP R-410A / 2.087,5
Rohrleitungsanschlisse Flussig / Gas (AD) mm 10/16 10/18

Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung

16 Anderungen vorbehalten
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Vergleich
Lebenszykluskosten

Investition

CYQM150DK80FSCN

|

| Rentabilitats-
I schwelle

|

1
1 2 3 Jahre

[ Elektrischer Turluftschleier

[T DAIKIN Warmepumpe mit Tiirluftschleier CYQM150DK80CSN CYQMI150DK80RSN

B Ersparnis

Innengerat - Montageh6he L cYyQL 100 DK125*B/*S 150 DK200*B/*S 200 DK250*B/*S 250 DK250*B/*S

Heizleistung Geschwindigkeit 3*» Nominal kw 15,60 23,30 29,40 31,10

Leistungsaufnahme Nur Liften Nominal kw 0,75 113 1,50 1,88

Heizung Nominal kw 0,75 113 1,50 1,88

AT Raumtemperatur Geschwindigkeit 3% K 15 14 12

Gehduse Farbe B: Weil3 / S: WeiRaluminium (RAL 9006)

Abmessungen HxBxT GerdatF mm 370 x 1.000 x 774 370 x1.500 x 774 370 x 2.000 x 774 370 x2.500 x 774
Gerat C mm 370 x1.000 x 1105 370 x 1.500 x 1.105 370 x2.000 x 1.105 370 x 2.500 x 1.105
GeratR mm 370 x 1.048 x 745 370 x 1.548 x 745 370 x 2.048 x 745 370 x 2.548 x 745

Turhohe Maximal m 30 /2,75@ /2,58 30 /2,75@ /2,56 30 /2,75@ /2,59 30 /2,75@ /2,59

Tirbreite Maximal m 1 15 2 2,5

Gewicht kg 76 100 126 157

Luftvolumenstrom Heizung Geschwindigkeit 3¢ m*h 3.100 4.650 6.200 7.750

Schalldruckpegel Heizung Geschwindigkeit 3% dB(A) 53 54 56 57

Kaltemittel Typ/GWP R-410A /2.087,5

Rohrleitungsanschlisse Flussig / Gas (AD) mm 10/16 10/18 \ 10/22

Fernbedienungen Kabel-Fernbedienung BRCTH52W/S/K

(1) Gunstige Bedingungen: tberdachtes Einkaufszentrum oder Drehtireingang

2) Normale Bedingungen: wenig direkter Wind, keine gegentberliegenden gedffneten Taren, einstéckiges Gebaude

3) Ungunstige Bedingungen: Standort an einer Straenecke oder auf einem Platz, mehrere Stockwerke und/oder offenes Treppenhaus
4) Installationslevel B im Heizbetrieb

(
(
(¢
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Zubehor - ERQ

DE.WinProVRVmini.S
DE.WinProVRV1 - 2.SKY

Wetterschutz fiir ERQ

Der Wetterschutz bewahrt das Aul3engerdt vor Fremdeinwirkung
durch Wind, Schnee und Hagel. Es wird verhindert, dass wahrend
des Kihlens bei sehr niedrigen Auentemperaturen der Hochdruck
im System zusammenbricht und dass wahrend des Heizens bei
kaltem Auf3engerdtewdrmetauscher fallender Schnee oder Regen
anfrieren kann. Das bedeutet auch: Es muss nicht so oft und nicht
so lange abgetaut werden. Der Wetterschutz ist zwingend bei ganz-
jahriger Kiihlanwendung (Technical Cooling) zu verwenden.

Folgende Bedingungen missen
eingehalten werden

> Die Aufstellhthe des Aulengerédts muss mindestens der zu er-
wartenden Schneehdhe entsprechen (z. B. durch ein Maschinen-
gestell), da die Luftansaughohe reduziert wird

> Der bendtigte Wartungsfreiraum betrdgt mindestens 90 cm

> Das vorhandene Schutzgitter auf der Ruickseite des AuBBengerdtes
ist vor der Montage zu entfernen

Wetterschutz DE.WinPro VRVmini.S

Platzierung Komplettes Set

Invertergeregelter Verfliissigungssatz
ERQ 100-140 AV1 (]
ERQ 200 +250 AW1

18  Anderungen vorbehalten

DE.WinProVRVmini.S

VRV1.SKY

Rechte + linke Seite

VRV2.SKY

Hinten



DE.GestellVRV-15/2S +
DE.KondensatVRV-1S/2S

Grundgestell und
Kondensatwanne

Grundgestell

> Gestellhdhe von 30 cm (Gestell 1) bzw. 40 cm (Gestell 2) zur
Vermeidung von Schneekontakt

> Stabiles Grundgestell aus Stahl (Gestell 1) bzw. Aluminium
(Gestell 2)

» Stabilisierung der Anlage und Minderung der Kérperschall-
Ubertragung durch seine massive Bauweise

> Alle bendtigten Bohrungen werkseitig vorhanden; 4 Zusatz-
|6cher zur freien Verfligung

Kondensatwanne

> Die Wanne hat mit 12 cm Hohe ein grofes Fassungsvermogen

> Das AuBengerat wird an allen Seiten durch die Wanne abgedeckt

> Ablauf mit 40 mm realisierbar
» Ablauf nach vorn oder hinten moglich

Zubehor - ERQ

DE.GestellVRV-1S

> Im Lieferumfang ist eine Aluminiumplatte mit unterseitigen Leer-
rohren fur die Montage eines bauseitigen Heizbandes enthalten

DE.GestellVRV-1S DE.GestellVRV-2S
Beschreibung Grundgestell
ERQ 100-140 AV1 °
ERQ 200+250 AW1 °

DE KondensatVRV-1S

e

DE.GestellVRV-2S

DE.KondensatVRV-2S

DE.KondensatVRV-1S DE.KondensatVRV-2S
Grundgestell + Kondensatwanne (Heizband bauseitig)

Anderungen vorbehalten 19
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.f"-"
Rooftops R-32

Mit der neuen Rooftop-Serie liefert

DAIKIN eine kompakte und effiziente
Maoglichkeit zur Konditionierung von
Luftvolumenstromen. Mit einem ge-

samtheitlichen Konzept vereinen

DAIKIN Rooftops Klimatisierung und

Verbesserung der Raumluftqualitat in
nur einem Gerat. Drei verschiedene
Ausfihrungen ermaéglichen eine hohe
Flexibilitat sowie ein breites Einsatz-

spektrum.

Durch die Verwendung des Kaltemittels
R-32 werden negative Umwelteinflisse
reduziert. Dies rundet das Profil der
Rooftops ab.

!H"




SERVICE

Rooftops R-32

Das kompakte und umwelt-
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-4
w
=
=
w
(-3
=
[
=)
pur]
-
=
]
-9
wv

Produktiibersicht 2
Top-Ausstattung serienmalig 3
Basismodell 4
UATYA-BBAY1 4
Modell mit 2 Regelklappen 6
UATYA-BFC2Y1 6
Modell mit 3 Regelklappen 8
UATYA-BFC3Y1 8

F-Gas-Verordnung

Fur nicht vorgefullte Geréte: Die Funktionalitat hangt
von fluorierten Treibhausgasen ab.

Fur komplett/teilweise vorgefillte Gerdte: enthalt
fluorierte Treibhausgase.



@ Argue Cards

Breites Portfolio

an Rooftop-Geraten mit R-32 fur jeden Bedarf

48 vorgefertigte Gerate-
typen — ab Lager lieferbar TuVNORD

> Schnelle Lieferung
> 3 Produktgruppen verfligbar: Basisversion sowie
mit 2 oder 3 Regelklappen
> Thermodynamische Warmeriickgewinnung
bei allen Gerdten mit 3 Regelklappen ErP 2021
> Grofer Leistungsbereich: bis zu 190 kW
> Breite Palette an Funktionen serienméflig integriert

Bereits vollstandig konform
mit LOT 21, Tier 2

ProduktUbersicht BLUEVOLUTION

Typ Modell Produktname 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 140 150 160 180 190

Basismodell

Umfangreiche Grundausstattung fiir hohe
Installationsflexibilitdat und einfache Instandhaltung
» Plug-&-Play fiir problemlose Installation
- UATYA-BBAY] | @ o © o o o o o o o o o o o o o
> Hohe Effizienz
» Ab- und Zuluft bauseitig umkehrbar
> Direkte Integration in DAIKIN oder Dritthersteller-BMS

» Werkseitig mit Kaltemittel vorbefullt

Luftgekiihlte ~ Modell mit2 Regelklappen

Wérmepumpe it integrierter Frischluftlésung UATYA-BEC2Y1

> Freie Kiihlung mit bis zu 100 % Frischluftzufuhr méglich
> Mit allen Funktionen des Basismodells

Modell mit 3 Regelklappen

Mit integrierter Frischluft- und Abluftldsung
> Integrierte Abluftklappe verhindert Uberdruck UATYA-BEC3Y1 eloloeleleleloelelelelelelelelele
> Thermodynamische Warmeriickgewinnung,

Riickgewinnung von Fortluftwarme

> Mit allen Funktionen der kleineren Produktgruppen

2 Anderungen vorbehalten



Serienmal3ig bei allen Rooftop-Geraten:

@ Kiltemittel R-32

> Hohe Umweltvertrdglichkeit durch Verwendung
eines Kaltemittels mit niedrigem GWP (675)

> Einkomponenten-Kéltemittel, problemlos zu
recyceln und wiederzuverwenden

il

Co,

(r32 BLUESVOLUTION

® |nvertergeregelte
Verdichter

> Hervorragende saisonale Effizienz
zu jeder Jahreszeit
> Bei Modellen bis 120 kW

© Bis BaugrdBe 190

verflgbar
> Hohere Flexibilitat bei Projekten mit wenig
Stellflache
v
25 kW 190 kW

O 25 mm dicke doppel-
wandige Verkleidung

> Sorgt fur lange Lebensdauer sowie
gute Warme- und Schallddmmung

Weitere serienmalSige Funktionen

> Grobstaubfilter ISO,Coarse” 75 % (G4)

> Alarm bei verstopftem Filter

> Flexible Luftzufuhr

> Wasseranziehende Aluminiumlamellen beim Innen- und AulRengerét
> Schutzgitter am AuBen-Warmetauscher

> Werkseitig montierte beheizte Kondensatwanne

> Sicherer Anschluss an die Spannungsversorgung durch
Drehstrom- und Phasenlberwachung

@ Argue Cards

© rarbiges Touchdisplay

> Intuitive Bedienung

> Bessere Darstellung der Betriebsparameter

0@ Integrierte Konnektivitat

> Direkte Integration in BMS mit DAIKIN intelli-
gent Touch Manager (Uber BACnet-Protokoll)

> Problemlose Integration in BMS anderer An-
bieter Gber Ethernet-Anschluss (BACnet-TCP/IP
und Modbus-TCP/IP) oder 3-Leiter-Anschluss

(Modbus tber RS-485)

Anderungen vorbehalten 3
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UATYA-BBAY'1

Basismodell: hohe
Flexibilitat bei Installation
und einfache Wartung

> Einfach zu installierendes Plug-&-Play-System
mit einmaliger Konfiguration. Keine zusétzlichen
Rohrleitungsinstallationen erforderlich, da alle
Anschlisse fur Innen- und AulSengerate bereits
vorinstalliert sind

> Hocheffizienter und zuverldssiger Scrollverdichter

> Kéltemittel ist werkseitig vorgefullt — fir einen
sauberen und effizienten Betrieb

Abluft

Darstellung:

Zuluft

Beispiel Heizbetrieb

Verflgbare Optionen

Fiir das Basismodell: UATYA-BBAY1

25-30 40-50 60-70 80-120 140-190
Grundausstattung: Grobstaub- 2 x UATYAC75A + 3 x UATYAC75A +
Filter IS0 ,Coarse” 75 % (G4) 2 x UATYAC75B 3 x UATYAC75B 6 X UATYAC75B 12X UATYAC75C
Filter 2 x UATYAEPM1050A + |3 x UATYAEPM1050A +
1SO ePM10 50 % (M5/F5) 2 x UATYAEPM1050B | 3 x UATYAEPM1050B 3 X UATYAEPM1050B 12 x UATYAEPM1050C
Luft- Filter 2 x UATYAEPM1070A + 3 x UATYAEPM1070A +
behandlung 150 ePM10 70 % (M6) 2x UATYAEPM1070B 3 x UATYAEPM10708 | O UATYAEPM1070B 12 X UATYAEPM1070C
Kompaktfilter 2 x UATYAEPM150A + | 3 x UATYAEPM150A +
1SO ePM150 % (F7) 2 x UATYAEPM150B 3 x UATYAEPM150B 6 X UATYAEPM1508 12 X UATYAEPMT50C
Kompaktfilter 2 x UATYAEPM185A + ' 3 x UATYAEPM185A +
1SO ePM1 85 % (F9) 2x UATYAEPM185B | 3 x UATYAEPM1gsg = © X UATYAEPMI8SE 12 x UATYAEPM185C
UATYACO2P - °
CO,-Kanalsonde Luftqualitat
UATYACAP - Messwandler Luftvolu- °
menstrom Konstantdruckregelung
UATYAWRC - Kabel-Fernbedienung
Regelung } °
mit Touchscreen
UATYARRP - Raumtemperaturfiihler °
(inkl. Geh&use)
UATYASA - °
Brand- und Rauchmelder
. Schwingungsdampfer 1 x UATYAAVM1 + 2 x UATYAAVM1 + 2 x UATYAAVM1 +
Sonstiges (Gimmi) 2xUATYAAVMI 1x UATYAAVM2 1x UATYAAVM2 A X UATYAAVMT 2 x UATYAAVM2

4 Anderungen vorbehalten



Technische Daten

UATYA-BBAY1

Kihlleistung Nom. kW
Heizleistung Nom. kW
EER
cop
Raum- Leistung  Pdesign kw
kiihlen SEER

ns,c %
Raumheizen  Leistung  Pdesign kw
(durchschnitt-  SCOP/A
lichesKlima) ns,h %

Verdampfer Zuluftseite Luftauslassrichtung

Ventilator - Luftvolumenstrom  m*h
Ventilator — ESP nominal Pa
Abluftseite Lufteinlassrichtung
Thermodynamische
Wérmeriickgewinnung
AuBenluft Integriert
Verflussiger Luftvolumenstrom Kuihlen m¥h
Kéltemittel Typ/GWP
Fillmenge tCO,Eq
kg
Abmessungen Hohe mm
Breite mm
Tiefe mm
Gewicht kg
Gehduse  Farbe
Schalldruckpegel Kuhlen dB(A)
Schallleistungspegel  Kuhlen dB(A)
Betriebs-  Kiihlen Min. ~ max. °CTK
bereich Heizen Min. ~ max. °CFK
Spannungs- Phase/Frequenz/Spannung Hz/V
versorgung Max. Sicherung A

Abb.: UATYA20-30BBAY1

R-32

160
154,6
147,
3,05
3,26
154,6
4,27
167,6
147,
3,34
130,76

31,050

46

5n7

2.738

68,7
89

180 190
1719 | 187

1571 | 176,9
3,07 | 2,97
333 | 327
1719 | 187

415 | 4,08

162,84 160,24

1571 | 176,9
3,31 | 334

129,52 130,56

33,750
50

2792  2.872

69,1
89,3

70
90,2

25 30 40 50 60 70 80 20 100 110 120 140 150
258 | 334 387 457 | 588 | 653 748 898 958 1089 M5 1334 1447
253 | 311 363 462 551 649 685 842 928 | 1015 | 108 | 1231 1364
2,83 | 309 306 296 312 292 | 309 | 306 297 299 291 314 3,02
322 | 331 326 324 | 325 | 321 | 337 | 322 3,22 335 325 344 333
258 | 334 387 457 | 588 | 653 748 898 958 1089 M5 1334 1447
4,62 | 489 548 534 | 55 | 453 556 547 | 517 | 529 @ 515 438 | 426
181,6 192,56 | 216,12 210,48 217,08 178,08 219,36 | 215,8 203,72 208,64 203,04/172,08 | 167,2
253 311 363 462 551 649 685 842 928 1015 108 | 1231 1364
335 338 | 367 365 347 34 3,7 365 362 | 356 | 353 339 336
131 132,16 |143,84 142,96 135,6 133,52 145,16 142,96 141,64 139,28 138,28 132,52 131,44
Vorne, links Unten, rechts, links
4.500 | 5.800 | 7.500 | 9.000 11.000 13.00014.500 16.500 18.000 19.800 21.600 25.000 26.500 28.000 30.500 31.500
300
Hinten
nicht verfligbar
nicht verfiigbar
15.725 16.038 16.374  16.341 31183 32.203 35.774 37.285|36.195  38.143 36.865 70.704 72.395|67.733 |70.20072.005
R-32/675
4,725 | 6,750 | 8,100 10,125 12,150 15,525 16,200 18,900 20,250 24,300 25,650
7 10 12 15 18 23 24 28 30 36 38
1.924 2.374 1.924 2.374
2.250
2427 4.317
1.023 | 1.077 1174 | 1193 | 1739 | 1.841 1 2.028 2.086  2.154 2.242  2.252 2.690 2.696
RAL 7035
- 66 68 673 69 681 | 726 | 687 699 706 742 | 683 683
- 843 | 868 861 | 885 | 875 925 886 | 898 905 941 88,6 886
-10 ~ 48
-15~26
3~/50/400
25 40 50 63 80 100 160

Anderungen vorbehalten 5
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UATYA-BFC2Y1

Modell mit 2 Regelklappen:
integrierte Frischluftlosung

> Freie Kihlung mit bis zu 100 % Frischluftzufuhr

maoglich

- Verbesserung der Raumluftqualitat

- Energieeinsparung durch Gebdudekihlung
mit AuBenluft

> Mit allen Funktionen des Basismodells

Verfugbare Optionen

Luft-
behandlung

Regelung

Sonstiges

Grundausstattung: Grobstaub-
Filter 1SO ,Coarse” 75 % (G4)

Filter

1SO ePM10 50 % (M5/F5)
Filter

1SO ePM10 70 % (M6)
Kompaktfilter

1SO ePM150 % (F7)
Kompaktfilter

1SO ePM1 85 % (F9)
UATYACO2P -

CO,-Kanalsonde Luftqualitat
UATYACAP - Messwandler Luftvo-
lumenstrom Konstantdruckregelung
UATYAWRC - Kabel-Fernbedienung

mit Touchscreen

UATYARRP - Raumtemperaturfiihler

(inkl. Gehduse)
UATYASA -

Brand- und Rauchmelder

Schwingungsdampfer
(Gummi)
Regenschutzhaube
und Schutzgitter

6 Anderungen vorbehalten

Zuluft

25-30
2 x UATYAC75A +
2 x UATYAC75B

2 x UATYAEPM1050A +
2 x UATYAEPM1050B
2 x UATYAEPM1070A +
2 x UATYAEPM1070B
2 x UATYAEPM150A +

2 x UATYAEPM150B
2 x UATYAEPM185A +

2 x UATYAEPM185B

Abluftklappe

AuBenluftklappe

Abluft

AulBenluft

Fiir das Modell mit 2 Regelklappen: UATYA-BFC2Y1

40 50
3 x UATYAC75A + 3 x UATYAC75B

3 x UATYAEPM1050A + 3 x UATYAEPM1050B

3 x UATYAEPM1070A + 3 x UATYAEPM1070B

3 x UATYAEPM150A + 3 x UATYAEPM150B

3 x UATYAEPM185A + 3 x UATYAEPM185B

L]

L]

1 x UATYAAVM1 +

2 x UATYAAVM1

UATYARPH1

1 x UATYAAVM2
UATYARPH2

60-70
6 x UATYAC75B

6 x UATYAEPM10508B

6 x UATYAEPM1070B

6 x UATYAEPM150B

6 x UATYAEPM185B

3 x UATYAAVM1 +
1 x UATYAAVM2

UATYARPH3

Darstellung:
Beispiel Heizbetrieb

80-190
12 x UATYAC75C

12 x UATYAEPM1050C
12 x UATYAEPM1070C
12 x UATYAEPM150C

12 x UATYAEPM185C

2 x UATYAAVM1 +
2 x UATYAAVM2

UATYARPH4



R-32
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Technische Daten Abb: UATYAGO-T0BFC2Y
UATYA-BFC2Y1 25 30 40 50 60 70 80 20 100 110 120 140 150 160 180 190
Kuhl- Nom. kW' 258 334 | 387 457 588 653 748 898 958 1089 15 1334 1447 1546 1719 | 187
leistung Mit 30 % AuBenluftanteil kW| 277 359 | 41,5 489 630 | 699 807 966 1027 MN70 | 122,7 1431 1549 | 1657 184,22 200,5
Heiz- Nom. kW 253 @ 311 36,3 462 551 649 685 842 928 1015 108 | 1231 136,44 | 1471 | 1571 | 176,9
leistung Mit 30 % AufBenluftanteil kW' 256 313 | 36,5 46,3 551 651 | 692 84,7 948 1021 1087 | 1242 1375 1484 158,7 180,2
EER Mit 30 % AuBenluftanteil 297 326 321 31 328 | 3,06 326 324 | 313 | 313 3,03 329 316 | 319 | 321 31
cop Mit 30 % AuBenluftanteil 341 | 356 | 348 351 | 347 | 344 | 362 347 346 36 348 369 357 35 358 355
Raum- Leistung  Pdesign kW) 258 334 | 387 457 588 653 748 898 958 1089 | 115 1334 1447 1546 1719 187
kiihlen SEER 462 489 548 534 55 453 | 556 | 547 | 517 | 529 @ 515 | 438 | 426 @ 4,27 415 4,08
ns,c %, 181,6 192,56 216,12 210,48 217,08 178,08 219,36 215,8 203,72 208,64 203,04/172,08 1672 1676 162,84/160,24
Raumheizen  Leistung  Pdesign kW' 253 ' 311 | 363 462 551 649 685 842 928 1015 108 | 1231 1364 1471 1571 | 176,9
(durchschnitt-  SCOP/A 335 338 367 365 347 341 37 | 365 | 362 356 353 339 336 334 331 334
lichesKlima) ns,h % 131 132,16 143,84 142,96 | 135,6 133,52 145,16 142,96 141,64 139,28 138,28 132,52 131,44 130,76 129,52 130,56
Verdampfer Zuluftseite Luftauslassrichtung Vorne, links Unten, rechts, links, vorne
Ventilator - Luftvolumenstrom  m*h| 4.500 | 5.800 | 7.500 ' 9.000 11.000 13.000/14.500 16.500 18.000 19.800 21.600 25.000 26.500 28.000 30.500 31.500
Ventilator — ESP nominal Pa 300
Abluftseite Lufteinlassrichtung Hinten, links, rechts

Thermodynamische

« . . nicht verfiigbar
Warmerickgewinnung

AufBBenluft Integriert °
Anteil (Standard) % 30
Anteil bei freier Kiihlung % 100
Verflussiger Luftvolumenstrom Kiihlen m*h|15.725 16.038 16.374 | 16.341 | 31183 32.203 35774 37.285 36.195 38.143 36.865 70.704|72.395 67.733 70.200 72.005
Kéltemittel Typ/GWP R-32/675
Fillmenge tCO,Eq 4,725 6,750 8,100 10,125 12,150 ' 12,150 15,525 16,200 18,900 20,250 24,300 25,650 25,650 31,050 33,750 33,750
kg 7 10 12 15 18 18 23 24 28 30 36 38 38 46 50 50
Abmessungen Hohe mm 1.924 2.374 1.924 2.374
Breite mm 2.250
Tiefe mm 2.943 4.879 5.679
Gewicht kg 1150 @ 1182 | 1.290 1349 1.891 1990 2218 2.272 2.342 | 2430 2440 2.894 2904 2942 2982  3.060
Gehduse  Farbe RAL 7035
Schalldruckpegel Kihlen dB(A), - 66 68 673 69 | 681 | 726 687 699 706 742 683 | 683 687 691 70
Schallleistungspegel  Kuhlen dB(A) - 843 86,8 861 885 875 | 925 886 898 905 941 886 886 89 | 893 902 E
Betriebs-  Kiihlen Min. ~ max. °CTK -10 ~ 48 g
bereich Heizen Min. ~ max. °CFK -15~26 =
Spannungs- Phase/Frequenz/Spannung Hz/V 3~/50/400 o
versorgung Max. Sicherung A 25 40 40 50 50 63 80 | 100 | 100 100 | 100 @160 | 160 @ 160 | 200 = 200 &
Anderungen vorbehalten 7



UATYA-BFC3Y1

Modell mit 3 Regelklappen:
integrierte Frischluft- und Fortluftlosung

> Integrierte Abluftklappe
- Verhindert tberméaBigen Uberdruck im Gebéude
- Mit hocheffizientem Abluftventilator fir optimale

Luftzirkulation in groBeren Gebauden

> Thermodynamische Warmertickgewinnung
- Energieeinsparung durch Nutzung der Abwéarme
- Fur alle BaugroBen verflgbar

> Mit allen Funktionen der anderen Modelle

Thermodynamische Wéarmer(ck-
gewinnung durch Fortluftnutzung Abluft

Mischluftklappe

Zuluft
Darstellung:
Fortluftklappe AuBenluft AuBenluftklappe Beispiel Heizbetrieb
Fiir das Modell mit 3 Regelklappen: UATYA-BFC3Y1
25-30 40-50 60-70 80-120 140-190
Grundausstattung: Grobstaub- 2 x UATYAC75A + 3 x UATYAC75A +
Filter ISO ,Coarse” 75 % (G4) 2x UATYAC75B 3 x UATYAC75B 6x UATYAC758 12X UATYAC75C
Filter 2 x UATYAEPM1050A + 3 x UATYAEPM1050A +
1SO ePM10 50 % (M5/F5) 2 x UATYAEPM1050B | 3 x UATYAEPM1050B 3 x UATYAEPM10508 12 X UATYAEPM1050C
Luft- Filter 2 x UATYAEPM1070A + 3 x UATYAEPM1070A +
behandlung 150 ePM1070 % (M6) 2x UATYAEPM1070B 3 x UATYAEPM10708 | ©* UATYAEPM1070B 12 X UATYAEPM1070C
Kompaktfilter 2 x UATYAEPM150A + | 3 x UATYAEPM150A +
1SO ePM150 % (F7) 2x UATYAEPM150B | 3 x UATYAEPM1s0B = © X UATYAEPMIS0B 12 x UATYAEPM150C
Kompaktfilter 2 x UATYAEPM185A + | 3 x UATYAEPM185A +
1SO ePM185 % (F9) 2 x UATYAEPM185B 3 x UATYAEPM185B 6 x UATYAEPM1858 12 X UATYAEPMT85C
UATYACO2P - °
CO,-Kanalsonde Luftqualitét
UATYACAP - Messwandler Luftvo- .
lumenstrom Konstantdruckregelung
Regel UATYAWRC - Kabel-Fernbedienung .
€gelung mit Touchscreen
UATYARRP - Raumtemperaturfiihler .
(inkl. Geh&use)
UATYASA - .
Brand- und Rauchmelder
Schwingungsdampfer 1 x UATYAAVM1 + 1 x UATYAAVM1 + 3 x UATYAAVM1 +
_ (Gummi) 1 x UATYAAVM2 2 x UATYAAVM2 2x UATYAAVMI + 2 x UATYAAVM2 2 x UATYAAVM2
Sonstiges Regenschutzhaube
9 2x UATYARPH1 2 x UATYARPH2 2 x UATYARPH3 2 x UATYARPH4

und Schutzgitter

8  Anderungen vorbehalten



Technische Daten

UATYA-BFC3Y1

Kiihl- Nom. kW
leistung  Mit 30 % AuBenluftanteil kw!
Heiz- Nom. kW
leistung  Mit 30 % AuBenluftanteil kw
EER Mit 30 % AuBenluftanteil
cop Mit 30 % AuBenluftanteil
Raum- Leistung  Pdesign kw
kiihlen SEER

ns.c %
Raumheizen  Leistung  Pdesign kw
(durchschnitt-  SCOP/A
lichesKlima) ns,h %

Verdampfer Zuluftseite Luftauslassrichtung
Ventilator - Luftvolumenstrom  m*/h

Ventilator — ESP nominal Pa

Abluftseite Ventilator - Luftvolumenstrom  m%h
Ventilator — ESP nominal Pa
Lufteinlassrichtung
Thermodynamische
Warmertickgewinnung
AufBBenluft Integriert
Anteil (Standard) %
Anteil bei freier Kiihlung %
Verflussiger Luftvolumenstrom Kiihlen m*h
Kéltemittel Typ/GWP
Fillmenge tCO,Eq
kg
Abmessungen Hohe mm
Breite mm
Tiefe mm
Gewicht kg
Gehduse  Farbe
Schalldruckpegel Kihlen dB(A)
Schallleistungspegel  Kiihlen dB(A)
Betriebs-  Kiihlen Min. ~ max. °CTK
bereich Heizen Min. ~ max. °CFK
Spannungs- Phase/Frequenz/Spannung Hz/V
versorgung Max. Sicherung A

25
25,8
278
253

26
296
3,38
25,8
4,62
181,6
25,3
3,35

13

4.500

4.500

15.725 16.038 | 16.374  16.341

4,725 | 6,750 | 8,100 10,125

7

30 40 50 60
334 387 | 457 588
36,1 425 496 | 637
311 363 462 | 551
324 | 383 477 | 571
32 327 312 323
348 351 346 34
334 387 | 457 588
4,89 | 548 534 55
192,56 216,12 210,48 217,08
311 363 462 551
338 3,67 365 347
132,16 143,84 142,96 | 135,6
Vorne, links

5.800 | 7.500 ' 9.000 11.000
5.800 7500 | 9.000 1.000

Hinten

10

1.924

1.334

25

12

15

2.374

3.514
1.367

66
84,3

40

1516

68
86,8

1.536

673
86,1

18

70 80
653 | 74,8
70,5 | 813
64,9 @ 68,5
68,6 71,6

3 3,21
3,39 | 3,56
653 | 74,8
4,53 | 556

178,08 219,36
64,9 @ 68,5
3,41 37

Abb.: UATYA80-120BFC3Y1

920
89,8
96,8
84,2
87,2
3,22
3,45
89,8
5,47

215,8
84,2
3,65

133,52 145,16 142,96

R-32

100 110 120 140 150 160 180 190

958 1089 M5 | 1334 144,7 1546 1719 @187

1043 N8 1245 1456 | 156,8 168,3 | 186,5 2044
92,8 | 1015 108 | 1231 136,4 1471 1571 | 176,9
979 | 107 | 12,3 | 132 1475 | 160 | 173,5 191,6
314 31 301 | 326 314 | 318 321 314

342 | 357 34 | 362 357 349 363 35

958 11089 M5 | 133,4 1447 1546 1719 187

517 | 529 515 438 426 | 427 415 | 408
203,72 208,64/203,04 172,08 | 1672 1676 162,84 160,24
92,8 1 101,5 108 | 1231 136,44 | 1471 1571 176,9
3,62 | 356 3,53 | 339 336 334 331 334
141,64 139,28 138,28 132,52 | 131,44 130,76 129,52 130,56

Unten, rechts, links, vorne

13.000 14.500/16.500 18.00019.800 21.600 25.000/26.500 28.000 30.500 31.500

18

1.924

2184 | 2.284 2.568
69 | 681 | 72,6
88,5 875 | 92,5
50 63 80

23

12,150 12,150 | 15,525 16,200 18,900 20,250 24,300

300
13.000 14.500 16.500/18.000 19.800 21.600 25.000 26.500/28.000/30.500 31.500
300
Rechts
°
°
30
100
31.183 32.203 35.774  37.285 36.195 | 38.143 36.865 70.704 72.395 67.733 70.200/72.005
R-32/675
25,650 31,050 33,750
24 28 30 36 38 46 50
2.374
2.250
6.317 m7
2610 2.684 2780 | 2790 3.260 3.270  3.311 3.426 3.504
RAL 7035
68,7 699 706 742 683 683 687 | 691 70
886 898 905 941 | 886 | 88,6 89 89,3 1 90,2
-10 ~ 48
-15~26
3~/50/400
100 160 200

Anderungen vorbehalten 9
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Steuerungen

nbedienung BRCIH52K




Steuerungen

Steuerungs-Konzepte

Anwendungsubersicht 2
Dezentrale und zentrale Steuerungen 2
BuUro und Technikraumkihlung 4
Einzelhandel und Hotel 5
Fernbedienungen 6
Kabel-Fernbedienung im Premiumdesign 6
Kabel-Fernbedienungen und

Infrarot-Fernbedienungen 10
Fernbedienungen fir Multi-Zonen-Kits 11
Online-Controller 12
Zentrale Steuerungssysteme 14
intelligent Tablet Controller 14
Hotel-Schnittstelle 16
intelligent Touch Manager I 18
DAIKIN Cloud Service 22
Modbus-RTU-Schnittstellen 26
BACnet-IP-Schnittstelle 30
LonWorks-Schnittstelle 31
KNX-Schnittstellen 32
Service- und Diagnose-Tool 34
D-Checker — USB-Diagnosekabel 34
Temperaturfihler 35
Kabelloses Temperaturfihler-Kit 35
Fernfuihler 35

Steuerungen nach Produktgruppen

Split 36
Zusatzplatinen 36
Kabel-Fernbedienung 36
Verbindungskabel 36
Sky Air 38
Infrarot-Fernbedienungen 38
Fernbedienungen fir Multi-Zonen-Kit 38
Weitere Komponenten 38
Zusatzplatinen 39
Montagekasten 39
De.DagConFlexC 40
Kaskadensystem fir Fremdwarmetauscher 40
VRV 41
Kabel- und Infrarot-Fernbedienungen 41
intelligent Touch Manager |l 42
Zusatzplatinen flr Innengerate 43
Montagekdsten 44
Zusatzplatinen fir AuRengeréate 44
LonWorks 45
BACnet-IP-Schnittstelle 45
Dlll-net — Modbus-RTU-Schnittstelle 45
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Ubersicht Regelungslésungen

Ob dezentral oder zentral:

DAIKIN bietet passende Steuerungen
und Schnittstellen fur jede Anwendung

Beispiel fur eine dezentrale Losung

Beispiel VRV
© Mit DAIKIN Fernbedienung © { Mit DAIKIN © i Mitexterner
: und externer Regelung : i Fernbedienung : : Regelung

RTD-Net : @ RTD-Net
] N .

Externe
dezentrale
Steuerung

DE.KRP4A53-1.VRV

. Mit externer Regelung

DEKRP413A15-3 : |

2 Anderungen vorbehalten



Ubersicht Regelungslésungen
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Beispiel fur eine zentrale Losung

Zentrale DAIKIN Steuerung Zentrale Steuerung mit externer GLT

Modbus-RTU-Schnittstelle
EKMBDXB

Beispiel VRV

=
w
o
=
=)
-4
w
>
w
-
w
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Ubersicht Regelungslésungen

Regelungstechnik leicht gemacht

DAIKIN bietet vielfaltige Regelungslésungen auch fir
die anspruchsvollsten kommerziellen Anwendungen:

> Grundlegende Regelungslésungen fir Kunden mit
geringen Anforderungen und begrenztem Budget
> Integration von Regelungslésungen fiir Kunden,

> Erweiterte Regelungslésungen fur Kunden, die
von DAIKIN eine Mini-GLT-Lésung mit modernem
Energiemanagement erwarten

die DAIKIN Geréte in ihr vorhandenes Gebaude-
leitsystem (GLT) einbinden wollen

Blro Dezentrales

Zentrale Regelung

Bedienpanel mit Zentrale Schnittstelle fiir externe Regelung .
|y A und Bedienung
Q integrierter Regelung
— )
—
] -8 e = -
e, fntelig¥ Controller InnsigsitManager ||

BRC1H52W/S/K EKMBDXB DMS504B51 DMS502A51 DCC601A51 DCM601B51

1 Fernbedienung | 1Schnittstellefirmax. | 1 Schnittstelle fiir 1 Schnittstelle fiir 128 1 Gerat fur 1iTM fiir

fiir 1 Innengerat | 64 Innengerdte (Gruppen) | 64 Innengerate Innengeréte (Gruppen), 32 Innengerdte 64 Innengerdte

(Gruppe) und 10 AuBengerdte (Gruppen) 20 AuBengerate (2) (Gruppen) (Gruppen) (1)

Kompatibel mit Sky Air/VRV 5 Split (mit Zusatzplatine KRP928A2S) / Sky Air/ VRV
Automatische Klimaanlagen-Regelung (o] (o] o] o] (o] [}
Zentrale Regelung fiir die Betriebsleitung [} [} ] o] (o]
Lokale Regelung fiir Buromitarbeiter o [} [} ] o] (o]
Eggr?nzte-Rege!ungsmoghchkenen ) o o
fuir Buromitarbeiter
Integration von DAIKIN Gerédten in vorhandene GLT o
liber Modbus-RTU
Integration von DAIKIN Geréaten in vorhandene GLT o
Uber HTTP
Integration von DAIKIN Geraten in vorhandene GLT
. (o]
tber LonTalk
Integration von DAIKIN Gerédten in vorhandene GLT )
Uber BACnet-IP
Auslesen des Energieverbrauchs o] [o]6)) 0(5)
Uberwachung des Energieverbrauchs 00) o5)
Erweitertes Energiemanagement 00) o)
Integration von allen DAIKIN Produktgruppen o)
in die DAIKIN GLT
Integration von Fremdprodukten in DAIKIN GLT o] 0(5)
Online-Regelung 00) [}
Management mehrerer Standorte 03 04
Mietergerechte Abrechnung 0(5) 0(5)

(1) Mit dem iTM Plus Adapter DGE601A52 und den Erweiterungskarten DGE601AS53 kénnen zusatzlich bis zu 448 Innengerategruppen und 7 AuBengerate / Systeme hinzugefugt werden
(2) Erweiterung erforderlich fir 256 Innengerate (Gruppen), 40 AuBengerédte  (3) Uber DAIKIN Cloud Service  (4) Durch eigene IT-Systeme (nicht DAIKIN Cloud Server)  (5) Optional erhéltlich

Technikraumkihlun g Deze.ntrale !legelung D?zentrales ) Deze.ntrale !legelung Zentrale Regelung
mit erweiterten Bedienpanel mit mit erweiterten und Bedienun
u Funktionen integrierter Regelung Funktionen 9
ry .. =
o -!.l,/ . et Manager 1
DE.KRP413A1S-3 BRC1H52W/S/K RTD-10 DCM601B51
1 Schnittstelle fur jede 1 Fernbedienung fiir 1 Schmtt“stelle fiir 11T fiir
Gruppe + 1 Innengerat (Gruppe) 1Innengerat (Gruppe); 64 Innengerdte
DE.KRP413Modbus fir 9 o) pp bis zu 8 Schnittstellen o e‘i) P
jedes Slave-Innengerét konnen verkniipft werden pp
Kompatibel mit Split Sky Air/VRV Split (mit Zusatzplatine KRP928A2S)/ Sky Air/ VRV
Automatische Klimaanlagen-Regelung (o] ] ] (o]
Backup-Gerat ] o] o] [}
Betriebsartensperre ] o] ] [}
Begrenzte Regelungsmaglichkeiten im Technikraum (o] ] o] [}
Fehlermeldung und Start des Standby-Geréts, wenn o o o
Raumtemperatur zuldssigen Hochstwert Gbersteigt
Fehlermeldung bei Stérung (o] o (o] (o]
Aktivierung eines Alarmausgangs bei Stérung (o] Uber Option KRP2/4A (3) ] Uber WAGO 1/0

(1) Mit dem iTM Plus Adapter DGE601A52 und den Erweiterungskarten DGE601AS53 konnen zusatzlich bis zu 448 Innengerategruppen und 7 AuBengerdte / Systeme hinzugefugt werden
(2) Funktionen fur Infrastrukturkihlung nur kompatibel mit Innengeraten an Seasonal Smart AuBengerdten  (3) Siehe Optionsliste fir Innengerat

4 Anderungen vorbehalten



Ubersicht Regelungslésungen

Einzelhandel Dezentrales Dezentrale. Zer.male
N n Regelung mit " m Schnittstelle Zentrale Regelung
Bedienpanel mit M Dezentrale Schnittstelle fiir externe Regelung m A
A A erweiterten fiir externe und Bedienung
integrierter Regelung )
Funktionen Regelung
* + ) inetigHtController | {5t Manager I
.BRP069 BRC1H52 RTD-20 RTD-RA KLIC-DD RTD-Net KLIC-DI EKMBDXB = DCC601A51 DCM601B51
Online-Controller W/S/K
Smartphone- 1 Fernbe- 1 Schnitt- 1 Schnitt- 1Schnitt- | 1 Schnittstelle 1 Schnittstelle | 1Schnittstellefiir | 1 Gerét fiir 1iTM fiir
Steuerung dienung fiir stelle fiir stelle fiir stelle fiir fiir fur max. 64 Innen- 32Innen- 64 Innen-
fiir bis zu 1Innengerdt = 1Innengerdt | 1Innengerdt = 1Innengerdt 1Innengerdt @ 1Innengerdt | geréte (Gruppen) gerate gerate
50 Innengerate (Gruppe) (Gruppe) (Gruppe) + 10 AuBengerate (Gruppen) (1)
. . Split/ . . . Split (mit Zusatzplatine KRP928A2S) /
Kompatibel mit Sky Air/VRV 5 Sky Air/VRV Split Sky Air/VRV Sky Air/VRV
Automatische Klimaanlagen-Regelung (o] (o] (o] (o] o (o] (o] (o] (o] (o]
Begrenzte Regelungsmdglichkeiten
fiir das Ladenpersonal ° ° ° ® ° ° ° ° °
Laden-Unterteilung in Zonen [} [o]v)} [}
Kopplung mit z. B. Alarm, Passiv-Infrarot-Sensor (o] ] (o] (o] o]
Smart-Home-Integration [o1v)]
Integration von DAIKIN Gerdten in
vorhandene GLT iiber Modbus-RTU © © ©
Integration von DAIKIN Geraten in o o
vorhandene GLT iiber KNX
Integration von D“AIKIN Gerdten in 06
vorhandene GLT iiber HTTP
Uberwachung des Energieverbrauchs 0@ [o]0))] o6)
Erweitertes Energiemanagement Q) [c10)]
Freie Kiihlung (o] o65)
Sprachsteuerung 0(6)
Integr. aller DAIKIN Produktgr. in DAIKIN GLT ]
Integr. von Fremdprod. in DAIKIN GLT [} o)
Online-Regelung (0] 0Q) [o]&)
Management mehrerer Standorte (o]} o)

(1) Mit dem iTM Plus Adapter DGE601A52 und den Erweiterungskarten DGE601AS53 konnen zusatzlich bis zu 448 Innengerategruppen und 7 AuBengerate / Systeme hinzugefugt werden

1
(2) Uber DAIKIN Cloud Service  (3) Durch eigene IT-Systeme
(7) Fur weitere Infos kontaktieren Sie bitte DAIKIN

Hotel

Kompatibel mit

Regelung und Uberwachung der Grundfunktionen
im Zimmer durch den Hotelgast

Design-Fernbedienung mit vereinfachter Benutzer-
oberflache

Begrenzte Regelungsmdglichkeiten fiir Hotelgaste
Kopplung mit Fensterkontakt
Kopplung mit Schlisselkarte

Integration von DAIKIN Geréaten in vorhandene GLT
Giber Modbus-RTU

Integration von DAIKIN Geréaten in vorhandene GLT
Gber KNX

Integration von DAIKIN Geréten in vorhandene GLT
Uber HTTP

Integration von DAIKIN Gerédten in vorhandenes
Hotelbuchungssystem

Uberwachung des Energieverbrauchs

Erweitertes Energiemanagement

App fiir einfaches Setzen und Auslesen des Status
Integration aller DAIKIN Produkte in DAIKIN GLT
Integration von Fremdprodukten in DAIKIN GLT
Online-Regelung

(nicht DAIKIN Cloud Server)  (4) Nicht bei allen Innengeréten verfiigbar  (5) Optional erhéltlich  (6) Uber Google Assistant oder Amazon Alexa

Dezentrales Dezentrale Zentrale Zentrale
l?e.d'e"p?"d Regelyng [ Dezentrale Schnittstelle fiir externe Regelung Sihmttstelle Regelung
mit integrierter erweiterten fiir externe und
Regelung Funktionen Regelung Bedi g
5’,_:‘1%‘_-
Higle PMS Interface
. s EitManager Il
BRCTH52W/S/K RTD-HO KLIC-DI DE.KRP413Modbus KLIC-DD DCMO010A51(3) . DCM601B51
1 Fernbedienung | 1 Schnittstelle | 1 Schnittstelle | 1 Schnittstelle | 1 Schnittstelle = 1 Schnittstelle 1iTM fiir 64
fiir 1 Innengerat | fur 1 Innengerat far fur fur filir bis zu 2.500 Innengerate
(Gruppe) (Gruppe) 1 Innengeréat 1 Innengeréat 1 Innengeréat Innengeréte (Gruppen) (1)
. . Split (mit Zusatzplatine
Sky Air/VRV Split KRP928A2S)/ Sky Air / VRV
(o] o] (o] (o] (o] o]
(o]
o] [} (o] (o] o] o
(o]} [} Uber WAGO I/0
Q) o Uber WAGO I/0
o] (o]
(o] (]
o)
Oracle Opera
PMS
[o10))
o)
(o]
04)
[o1C)]
o]

(1) Mit dem iTM Plus Adapter DGE601A52 und den Erweiterungskarten DGE601AS3 konnen zusatzlich bis zu 448 Innengerategruppen und 7 AuBengeréte / Systeme hinzugefugt werden

(2) Uber Adapter BRP7A51

(3) In Verbindung mit DCM601B51und DCM007A51

(4) Optional erhaltlich

Anderungen vorbehalten 5
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@ Argue Cards

Nladoka

Finfach schon.
Schon einfach.

Silber
BRCTH52S

Schwarz
BRCTH52K

Benutzerfreundliche
Kabel-Fernbedienung

im Premiumdesign

=

reddot award 2018

winner
DESIGN
AWARD
2018

6 Anderungen vorbehalten

Hervorragende
Optik und Bedienung

> Schlankes, elegantes Design
> Intuitive Touch-Bedienfldchen
> 3 Farbvarianten - flgt sich in jede Raumgestaltung ein
> Erweiterte Einstellungen und Kopierfunktionen
Uber die App
> Drei Anzeigeoptionen:
Standard, Details und Symbolansicht

Weil3
BRC1H52W

Bequemer Einsatz

> Abwdrtskompatibel mit allen vorhandenen
Gerdten und Fernbedienungen

> Kompakte Abmessungen (85 x 85 mm)

> Passend fir Standard-Hohlraumdosen



I\/\ d d O ka Assistant

Finfacher Zugriff

auf erweiterte Einstellungen Uber Ihr Smartphone

» Kommunikation Uber Bluetooth Low Energy (BLE)

» Visuelle Schnittstelle fUr intuitive Programmierung,
Sollwertbegrenzung und erweiterte Einstellungen

fur Benutzer/technische Angestellte

» Einfache, zeitsparende Inbetriebnahme flr Monteure

» Speicherung der Standard-Inbetriebnahmesettings
und Zeitprogramme als Vorlage zur schnellen, sicheren
und einfachen Programmierung der Innengerate -

dies spart Zeit und Geld

Einstellungen fir Einstellung der

Monteure/Techniker Wechselzyklus-Funktion

‘Wechselbetrieb ()
- m ["-:
m (s
e Veoronts srfos  Verscel sefiow mchselbemeh-‘ra&uei‘
...... o i
Sethack Setpoint range oyl
e v
°) &) O
]
n O B
&
Sen e Seipou ...-_'\. o

Regelung Innengerat Setting-Ebene

< Bsuseitige Enstellungen T

Innensinhedt (Gruppe)

o) @® 23°c Gﬂzs-co )

@20

Fesnregler-Einstellungsn

¥

07 Suniidichins

05 Anpassung des Regler Thamistors. . 01 1

06 Anpassung des Aegier- Tharmistors (. 03—

08 Hinbergrundteleachiungs-Tames w_ 02 55

03 Anpassung des Rlegles-Themmistors [ 03 -1

04 Anpassung des Rogior Tharmisters 00« -1

DUTY

ROTATION

Wirtschaftliche Losung
fur Technikraumkhlung
Wechselzyklus-Funktion

FUr eine langere Systemlebensdauer geht das aktive
Gerdt nach einer bestimmten Zeitspanne in den
Standby-Modus und das Standby-Gerat Ubernimmt.
Als Rotationsintervalle stehen 6, 12, 24,72 und 96
Stunden sowie 1 Woche zur Wahl.

> Backup-Gerat: Bei Ausfall eines Gerats startet das
andere Gerdt automatisch

> Nur in Kombination mit RZAG / RZA und in Verbin-
dung mit Sky Air Innengeradten

Available on the
D App Store

> éoagle Play

Anderungen vorbehalten 7
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https://apps.apple.com/de/app/madoka-assistant/id1375504518
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daikineurope.control.assistant

Individuelle Steuerungssysteme

BRCTH52W / BRC1H52S / BRCTH52K
Benutzerfreundliche Kabel-Fernbedienung
im Premiumdesign fur Sky Air und VRV

BRCTH52W

BRCTH52S

BRCIH52K

P o O
o &) 6y
T Y

8  Anderungen vorbehalten

Regler mit zukunftsweisendem Design
fur hochste Benutzerfreundlichkeit

> Elegantes Design

> Intuitive Touch-Bedienflache

> 3 Anzeigemodi
(Standard, Details und Symbolansicht)

> Zugriff auf Grundfunktionen (Ein/ Aus, Modus, Soll-
wert, Lufterstufe, Klappenstellung, Anzeige Filterwech-
sel inkl. Zurlcksetzen, Fehlermeldung und -code)

> 3 Farbvarianten — fugt sich in jede Raumgestaltung ein

> Kompakte Abmessungen (85 x 85 mm)

> Echtzeituhr mit automatischer Zeitumstellung
(Sommer-/Winterzeit)

> [NIW] 3 Benutzerebenen

> Haufig verwendete Mens als Favoriten
festlegen

> Sortierung der tiber Bluetooth erreichbaren
Fernbedienungen nach Signalstarke, Name usw.

» [V Gruppenschaltung fiir VRV R-32 Gerite
maoglich

Einfacher Zugriff auf erweiterte Einstellungen

Uber Ihr Smartphone

Individuell wahlbare Energiesparfunktionen

> Temperatur-Sollwertbegrenzung

> Absenkfunktion

> Bewegungs- und Infrarotsensor-Einstellung (bei
Roundflow und Euroraster-Zwischendeckengerét)

> kWh-Anzeige®@

> Solltemperatur-Auto-Reset

> Aus-Timer

Temperatur-Sollwertbegrenzung verhindert
UbermalBiges Heizen oder Kiihlen

Energieeinsparung durch Begrenzen der minimalen
Temperatur im Kihimodus und der maximalen
Temperatur im Heizmodus.

Hinweis: Auch bei automatischem Wechsel zwischen Kihl- und

Heizmodus verfugbar.

Einfache Verbrauchsibersicht
mit der kWh-Anzeige?

Ubersichtliche Informationen tiber den Strom-
verbrauch des letzten Tags/Monats/Jahres.

Weitere Funktionen

> Programmierung von bis zu drei unabhdngigen Zeit-
pldnen, die der Benutzer je nach Jahreszeit (z. B. Sommer,
Winter, Zwischensaison) eigenstandig aktivieren kann

> Méglichkeit zur individuellen Beschrankung von
MenUfunktionen

> Auswahl des Flusterbetriebs fir das AufBengerat®

> Speicherung der Standard-Inbetriebnahmesettings
und Zeitprogramme als Vorlage zur schnellen, siche-
ren und einfachen Programmierung der Innengeréte

> Der Nachtbetrieb und die Leistungsbegrenzung
kénnen durch das Zeitprogramm aktiviert werden®

(1) Nur verftigbar bei RZAG und RZASG  (2) Nur bei FBA, FCAG und FCAHG im Monobetrieb
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Fernbedienungen

BRCO73

Kabel-Fernbedienung fiir Split-Innengerate

Foamm

axt

BRC4/BRC7

> Temperatur-Sollwertbegrenzung:
- Verhindert Gberméfiges Heizen oder Kiihlen
- Energieeinsparung durch Halten des unteren
Temperatur-Sollwertes im KihImodus und des
oberen Temperatur-Sollwertes im Heizmodus
- Auch im automatischen Umschaltmodus
Kihlen/Heizen anwendbar

> Wochentimer

> Tasten und Funktionen individuell sperren

> Zeichnet Fehlerhistorie auf

> Fur alle aktuellen Innengeréte (3ltere Gerdte ohne
S21-Steckplatz benétigen zum Anschluss die Zusatz-
platine KRP98OAT)

Infrarot-Fernbedienung fiir Sky Air und VRV

BRC4/BRC7

Infrarot-Fernbedienung
fur Sky Air

Infrarot-Fernbedienung
fur VRV

> Betriebstasten: Ein/ Aus, Timermodus Ein/Aus, pro-
grammierte Zeit, Temperatureinstellung, Luftstrom-
richtung,” Betriebsart, Ventilatordrehzahlregelung,
Filteranzeige zurlicksetzen,@ Anzeige Inspekti-
on®@/Test?

> Display: Betriebsart, Batteriewechsel, Solltemperatur,

Luftstromrichtung,® programmierte Zeit, Ventilator-
drehzahl, Inspektion /Testbetrieb@

BRC7 EA631
BRC7 EA632
BRC7 GA53-9
BRC7C58
BRC7F530 W
BRC7F530S
BRC7EB530 W
BRC4 C65
BRC7FA532F
BRC7FA532FB
BRC7FB532F
BRC7FB532FB
BRC4 Co1
BRC4 C65
BRC7C52
BRC7EB530 W
BRC7F530 W
BRC7F530S
BRC7FA532F
BRC7FA532FB
BRC7FB532F
BRC7FB532FB
BRC7 GA53-9
BRC7EA628
BRC7C58
BRC7 EA630
BRC7CB58

10 Anderungen vorbehalten

Fur FAA71B

Fur FAA100B

Fir FHA-A(9)

Fur FUA-A

Flr FFA-A9 mit Blende standard, weil3

Fiir FFA-A9 mit Blende standard, silbern

Flr FFA-A9 mit Blende standard, konventionell
Fur FDXM-F9, FDA-A, FBA-A(9), FNA-A9

Fir FCAHG-H, FCAG-B mit weif3er Blende

Fiir FCAHG-H, FCAG-B mit schwarzer Blende
Flr FCAHG-H, FCAG-B mit wei3er Designblende
Fir FCAHG-H, FCAG-B mit schwarzer Designblende
Fir SB.FXKQ-MA.WP

(1) Nicht gltig fur Kanal- und Truhengeréte

(2) Nur fur VRV Gerate

Fur Informationen zu samtlichen Funktionen der Fernbedienung
siehe zugehorige Bedienungsanleitung.

Fiir FXMQ-P7, FXSQ-A, FXDQ-A3, FXLQ-P, FXDA-A, FXSQ-A, FXNQ-A,FXMQ-MB, FXMA-A, FXSA-A

Fur FXCQ-A

Fiir FXZQ-A mit Blende standard, konventionell
Flr FXZQ-A mit Blende standard, weil3

Flr FXZQ-A mit Blende standard, silbern

Flr FXFQ-B, FXFA-A mit weil3er Blende

Fiir FXFQ-B, FXFA-A mit schwarzer Blende

Fir FXFQ-B, FXFA-A mit weiler Designblende
Flr FXFQ-B, FXFA-A mit schwarzer Designblende
Flr FXHQ-A

Fir FXAQ-A

Fir FXUQ-A

Fur FXAA-A

Fir FXUA-A (Kihlen und Heizen)



ARC4

Infrarot-Fernbedienung

> Betriebstasten: Ein/ Aus, Timermodus Ein/Aus,
- programmierte Zeit, Wochentimer, Temperatur-
einstellung, Luftstromrichtung, Betriebsart, Venti-
latordrehzahlregelung, Filteranzeige zuricksetzen,
Anzeige Inspektion/ Test, Powerful, Flisterbetrieb,
Komfort-Luftstrom/ Sensorauge, Flash Streamer
> Display: Betriebsart, Solltemperatur, Luftstromrich-

ARC466A1

AZCE6BLUEZEROCB / AZCE6THINKRB / AZCE6LITERB/CB

Fernbedienungen fiir Multi-Zonen-Kits

3 Reglervarianten stehen zur Auswahl:

Fernbedienungen

tung, programmierte Zeiten, Ventilatordrehzahl,
Inspektion /Testbetrieb, Powerful, Flisterbetrieb,
Komfort-Luftstrom /Sensorauge, Flash Streamer

Fur Informationen zu samtlichen Funktionen der Fernbedienung
siehe zugehorige Bedienungsanleitung.

mit Farbdisplay, mit Touch-Steuerung und mit vereinfachter Bedienung

Eine kabelgebundene Fernbedienung BRCIH52W/S/K
pro Multi-Zonen-Kit ist erforderlich.

Bluezero — Zonenregler

> Intuitiv bedienbarer grafischer Farb-Touchscreen
zur Mehrzonenregelung

> Kabelgebundene Kommunikation

> Zeitprogramm

> Kabel-Fernbedienung (CB = mit Kabel)

AZCE6BLUEZEROCB

Think — Zonenregler
* 0 W

= > Grafische Touch-Bedienfliche mit energiesparen-
23 dem E-Ink-Display zur Regelung einzelner Zonen
c“o > Niedrigenergie-Funkverbindung mit proprietdarem
l Protokoll (868 MHz)
—_— » Funk-Fernbedienung (RB = kabellos)
AZCE6THINKRB

Lite - Zonenregler

; | > Einfaches Thermostat mit Touch-Bedienflichen zur
e () Temperaturregelung
> Niedrigenergie-Funkverbindung mit proprietdrem
4 Protokoll (868 MHz)
‘ ' > Als Kabel- oder Funk-Fernbedienung erhaltlich
AZCE6LITERB/CB (RB = kabellos, CB = mit Kabel)

> Erweiterte Systemeinstellungen, wie Temperatur,
Hysterese, Offnungsgrad der Klappeneinstellung,
Standby-Modus und Reset des Systems (nur in Ver-
bindung mit der Webserverplatine AZX6WSC5GER
und der Airzone Cloud App)

Anderungen vorbehalten 11
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Individuelle Steuerungssysteme

Online-Controller

BRP069 A61/ A62/C81/(C82/B42

Volle Kontrolle — Gberall und jederzeit

Mit der App Onecta kdnnen Sie Ihr Heizsystem oder i
bis zu 50 Split-, Sky Air und VRV 5 R-32 Innengerdte <

regeln.

Sprachsteuerung

Die Onecta App verflgt auch tber Sprachsteuerung
und ist damit noch einfacher in der Handhabung.
Dank dieser Funktion kdnnen Gerédte schneller als je

zuvor bedient werden.

Die fur viele Funktionen und in mehreren Sprachen
nutzbare Sprachsteuerung ist voll kompatibel zu
Smart-Home-Gerdten wie Google Assistant und

Amazon Alexa.

..- works with the

Google Assistant
a4 il W -
< Kargarco radiators - H. @ :
o
Rl A -4
18c
\. J

Programmieren

Programmieren Sie die Betriebszeiten
des Systems und legen Sie je Tag bis zu
sechs Aktionen fest.

VI Zeitliche Vorgabe von Raum-
temperatur und Betriebsart

VI Kosteneinsparungen durch Akti-
vieren des Abwesenheitsmodus

12 Anderungen vorbehalten

() amazon alexa

Kangaroo radiatars

23"

HEATING

Good Moming
John

w Main urderficor heating

) viin domesiic hot water g™y
+ Kangaros radistoes
[rm———

Kangaroa DHW

+ Summerhouse radistors
Dy b 3450

M gummerhouss DHW

. J

Regeln

Richten Sie das System auf lhren Le-
bensstil und den von lhnen bevorzug-
ten Komfort ein.

M Andern von Raum- und Warm-
wassertemperatur

M Aktivieren des Powerful-Modus fur
schnelle Warmwasserbereitung

M Aktivieren der Streamer Funktion

all ¥ -

8 @
o T
@) 25&*{: 165C zr:!c o

)) [
\ > In Ordnung. Wohnzimmertem-
peratur auf 21 Grad eingestellt.

V' DAIKIN

O

Stelle die Wohnzimmer-
temperatur auf 21 Grad ein!

aan il T -
< Main underfionr heating
oar
Electricity D
Heating £ = B3

® Lisage texdey

Tetal Vasterdny
LRy nskwh

11w

00:00-02:00

11 kwn

DHO0-0400

0400 -085:00 0.0 kKW
OE00-08:00 Q8 KwWh
0800-%:00 0.7 kWn

u? LO- 100 ar “‘D
Uberwachen

Erhalten Sie einen umfassenden Uber-
blick Uber das Betriebsverhalten und
den Energieverbrauch des Systems.

V! Uberpriifen des Status des
Heizungssystems

VI Diagramme zum Energieverbrauch
(Tag, Woche, Monat)

Der Funktionsumfang ist von Typ, Konfiguration und

Betriebsart des Systems abhangig. Die Nutzung der App ist

nur maéglich, wenn sowohl das DAIKIN System als auch die
App stabil mit dem Internet verbunden ist.


http://onelink.to/jymvc3

Far Split:
BRP069 B41/B42/B45

Online-Controller
Anschluss Innengeréte-Steckplatz
Passend fur die Innengerate

Funktionen

Betriebsarten

Temperatur

Wochenprogrammuhr

Ventilator

Allgemeine Informationen

Spezielle Betriebsarten

Energieverbrauchsanzeige

) Fir Sky Air: BRPO69 C81/ C82"

Individuelle Steuerungssysteme

Extra-Tipp!

‘\ © o
*, ~\\ . Bei Wandgerit Stylish, DAIKIN Emura, Perfera
%5 Truhengerét, Perfera Wandgerét und Perfera
= Cold Region Wandgerét ist der Online-Controller
. schon standardmaBig dabei.
'." — Soll jedoch anstatt des Online-Controllers eine Kabel-
Fernbedienung angeschlossen werden, so wird der
Fiir VRV 5 R-32- BRPO69C51 Adapter EKRS21 benotigt.
Split Sky Air VRV 5
BRP069B41 BRP069B42 BRP069B45 BRP069C81 BRP069C82 Adapter BRP069C51
S21 S21 S21 X35A & X50A X35A & X50A EWHAR1 X801A
FTXTM-M FTXZ-N FTXP-M(9) FFA-A9 FCAHG-H FXFA-A
FVXM-F FDXM-F9 FCAG-B . FXZA-A
Modell mit FBA-A() FDA200-250A FF“C':SQFF;?’ FXDA-A
maximaler FDAT25A Kombi t,'” FXSA-A
Kabellinge: passt FAA-B mﬁ'ze:"saelg’;_ FXAA-A
auch furalle FHA-A(9) reinigenden FXMA-A
anderen Gerite FUA-A Blgn e FXHA-A
mit FVA-A BYCQI40 FXUA-A
S21-Steckplatz FNA-A9 E2GFWI(B) Nur in Kombi-
Nicht in Kombination mit Nur in Kombination mit Kabel- nation mit
Kabel-Fernbedienung oder Infrarot-Fernbedienung Kabel-FB
sky Air Split VRV 5 R-32
Start (] (] [ ]
Stopp (] (] [
Automatik [ ] (] [ ]
Kiihlen (] (] (]
Heizen (] (] (]
Entfeuchten ° [ ] [}
Nur Lufterbetrieb ] [ ] )
Sollwerteinstellung (] (] [ ]
Start/Stopp Betrieb (] (] (]
Betriebsart wahlen [J [J ®
Temperatur-Sollwerte einstellen o [ ] o
6 Aktionen pro Tag (max. 42 Aktionen) ° o [ ]
Lufterstufe einstellen ° [ ] ]
Luftstromrichtung einstellen (] (] (]
Aktuelle Raumtemperatur [ ] [ ] [ ]
Aktuelle AuBentemperatur @ (bei eingeschaltetem Gerat) ® (bei eingeschaltetem Gerat)
Updates der Adaptersoftware (] (] [
Mehrsprachige Oberflache [ ] (] [ ]
Automatische Zeitaktualisierung (] (] (]
Demo-Funktion o [ (]
Powerful [ ]
Economy (]
Tagesverbrauch in 2-Std.-Intervallen o (1) °
Wochenenergieverbrauch o) o
Jahresenergieverbrauch o (1) (]

(1) Nur bei FBA, FCAG und FCAHG im Monobetrieb
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Zentrale Steuerungssysteme

fjnwmé%zﬂ'controller

DCC601A51

intelligent Tablet Controller

mit Cloud-Anbindung

> Intuitive, benutzerfreundliche Oberflache > Gesamtldsung dank Integration der Gerdte von
> Flexibles Konzept fiir Stand-alone- und Multi- Drittanbietern
Site-Anwendungen » Uberwachung und Regelung lhres kleinen Geschifts-

gebdudes - unabhangig davon, wo Sie sind

/Zwei magliche Varianten

Variante 1: Mit dem festverdrahteten Variante 2: Cloud-Losung

Display ist bei lokaler Anwendung (mit externer Internet-Anbindung)
weder ein separater Router noch ein

DAIKIN Tablet notwendig > Flexible Online-Regelung von jedem Gerét aus

(Laptop, Tablet ...)

> Uberwachung und Regelung eines oder mehrerer
Standorte

> Nachverfolgung des Energieverbrauchs zur
Einhaltung lokaler Bestimmungen

Variante 2: Mit Cloud-Anbindung -
Variante 1: Lokale Lésung ohne Cloud-Anbindung Online-Regelung von jedem Gerit aus

split, Sk, YRY VaM, Luftungsgerate, Turluftschleier

ot S W o5

@ L E = Digitaleingang

AL-CCDO7-VESA-1

Fenster-
Feueralarm kontakt
?ntelligent i — —
Controller & = = C LO U D
. —— el SERVICE
DCC601A51
WAGO-Strom- CPU-Modul 1/0-Modul
versorgung

Der intelligent Tablet Controller kann nicht in Kombination mit anderen Zentralreglern, wie z. B. iTM oder BACnet-Schnittstelle, eingesetzt werden.

14 Anderungen vorbehalten



Gesamtldsung

> Gesamtlosung dank umfangreicher Integration von
DAIKIN Produkten und Gerdten von Drittanbietern

> Anschlussmaoglichkeit fur eine grof3e Palette an
DAIKIN Geréten (Split, Sky Air, VRV, VAM, Turluftschleier)

> Einfache zentrale Regelung des gesamten Gebdudes

DAIKIN Cloud Services

> Regelung lhres Gebdudes, unabhdngig davon, wo
Sie selbst sind

> Uberwachung und Regelung mehrerer Standorte

> Bei Fehlfunktionen kédnnen Monteure oder techni-
sche Angestellte zur ersten Fehlersuche eine Fernan-
meldung am Standort durchftihren

> Verwaltung und Verfolgung lhres Energieverbrauchs

> Uberwachung der Gerate mit langfristigem Betrieb,
um den Verbrauch unter Kontrolle zu halten

Benutzerfreundliche Touch-Regelung

> Das von DAIKIN gelieferte optionale Tablet fir die o —— - |
lokale Steuerung fugt sich dank seiner eleganten
Bauform in jede Raumgestaltung ein ”
> Intuitive, benutzerfreundliche Oberflache 4 e
> Komplettlésung mit einfacher Regelung e ‘ ‘ H” ” m I H‘
> Einfache Inbetriebnahme : ‘ ||| “|| || | :
B e L N s S Sl
o & = N e o
Flexibel @ Ziets
(] -] la o
> Eingaben Uber Digitaleingange fiir Gerate von 0’ 5~ M
Drittanbietern, wie z. B. kWh-Zahler, Brandmelder, o
Fensterkontakt, ...
> Modulares Konzept: ermoglicht das zeitgleiche — ==
Wachsen der Cloud mit Ihrem Geschaft B T
> Regelung von bis zu 32 Innengerdtegruppen S — =
£ il .
"!illllllllllgllllll|_|||_|l||!l|
Funktionsubersicht
Lokale Lésung
Sprachen EN, FR, DE, IT, ES, NL, PT d
Systemauslegung | Anzahl anschlieBbarer Innengeréte 32
Regelung mehrerer Standorte
Uberwachung Externer Stromimpulszéhler SO anschlieBbar
und Steuerung Grundregelfunktionen (Ein/Aus, Modus, Filteranzeige, Sollwert, Liifterdrehzahl, Liftungsbetrieb ...) o
Fernbedienungssperre o
Alle Geréte Ein/Aus [
Zonenregelung
Gruppenregelung [J
Wochenprogramm o
Jahresprogramm
Sperrsteuerungen programmierbar [J
Sollwertbegrenzung o
Visualisierung des Energieverbrauchs pro Betriebsart
Fehlervorhersage und Bericht per E-Mail
Erweiterte Uberwachung des Energieverbrauchs
AnschlieBbaran | Split, Sky Air, VRV, Conveni-Pack, Modular L Smart d
VAM ®
°

Turluftschleier

Zentrale Steuerungssysteme

Von einem Standort bis zu unendlich vielen
Standorten

_Zﬂ l Hﬂ | |R:zésg Jﬂ i

ga

. V' DAIKIN (( ))

O . CLOUD seruice rj‘
/\7‘ Monteur/
Kunde technischer Manager

() —oomerors

Innengerdt

Klare Dashboard-Ubersicht

Einfach und sicher den
Energieverbrauch immer

Cloud-L6ésung

w
N
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Hotel-Verwaltungssystem

Hotel-Schnittstelle

DCMO10A51

DAIKIN VRV
mit Oracle OPERA

Hotel-Verwaltungssystem

pon®

ZimmerUbersicht mit Einfache Uberwachung Definition verschiedener
Zimmerstatus: Check-in, und Anderung der VRV Zimmerkategorien (Schlaf-
Check-out, Vorheizen/ Einstellungen durch die zimmer, Besprechungsraum
-kthlen, Raumtemperatur Rezeption etc.) mit eigenen Klimatisie-
und Klimaanlagenstatus rungseinstellungen

Eigenschaften

» Benutzerfreundliche Schnittstelle fUr einfachen Rezeptionssupport
in Hotels, Konferenzzentren etc.

» Kompatibel mit Oracle OPERA Hotel PMS (vormals Micros Fidelio)

» Automatische (De-)Aktivierung von Innengeradten, basierend auf
den Check-in- und Check-out-Befehlen von Oracle Hotel PMS

» Energiesparend dank Temperatur-Sollwertbegrenzung
» Anwendungsprofile fir bis zu 5 verschiedene Wetterbedingungen
»In 23 Sprachen verfugbar

» Verwaltung von bis zu 2.500 Geraten/ Zimmern

16 Anderungen vorbehalten



Hotel-Verwaltungssystem

Beispiel Hotel

> Automatisches Einschalten beim Check-in

> Automatisches Ausschalten beim Check-out

> Mehr Komfort fur Hotelgéste durch Vorheizen/-kihlen
gebuchter Zimmer

Hotelrezeption

Check-in
Check-out

Zimmer 305 F
@)

v

Zimmer 712
EIN

Abreise Ankunft

Check-out Zimmer305  Check-in Zimmer 712

Einfachere Konfiguration der DAIKIN PMS-Schnittstelle

I_HoteI—Rezeption_|
| ! | DAIKIN HVAC-Netzwerk

@

L — 4

-v-w-‘wm

LAN @ VRV AuBengerat .ll .ll .l

} - Eforeirrrsinnen YRV Innengerdte mit individueller Regelung
4 .
auf Oracle-Server PMS Interface* W | Split- oder Sky Air Innengerate mit individueller Regelung
auf Schnittstellen-PC ntel |gel1! Manager \/ \
DCM601B51 » m
mit Webinterface Split- oder I
(DCMOO07A51)** Sky Air

AuBengerat ‘I

* DAIKIN PMS Interface DCMO010AS51 wird auf einem externen Schnittstellen-PC installiert.
** DCM007AS51 HTTP-Option wird zusatzlich bendtigt.

Anderungen vorbehalten 17
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intelligent Touch Manager I

Mini-GLT
mit voller Integration aller
Produktgruppen

DCM601B51

fntelligoManager |1

> Wettbewerbsfahiger Preis
> Integration aller DAIKIN Produktgruppen
> Integration der Gerdte von Drittanbietern

> R-32-Alarm tGber WAGO moglich

3 Moglichkeiten der Leistungs-
begrenzung uber iTM

> Anhebung bzw. Absenkung der Sollwerte

> Begrenzung der Stromaufnahme der
Aullengerate (Uber Lastabwurf, wie mit
Zusatzplatine DTA104)

> Zwangs-Thermo-Off fir bestimmte
Innengerate (Lufter lauft weiter) oder
komplette Abschaltung sowie externe
Freigaben Uber WAGO und BACnet

(1] Tube|

https://www.youtube.com/
DaikinEurope

18  Anderungen vorbehalten


http://youtu.be/o3ximkCN0nM?list=PLg18vMgHzISG1tihzLvSADTWIP7thSh8R
https://youtu.be/o3ximkCN0nM

intelligent Touch Manager I
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Systemubersicht

Web-Zugang
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CLOUD sesvice [ [ [ [ [
e “l'; e me=oile me=oile me=ole
Fir die Verbindung des intelligent Internet EE ‘:_-, - _l‘;.: Easy _l‘;.: - _l‘;:
Touch Managers mit dem DAIKIN LAN = = p— - ——
Cloud Service sind loT-Schnittstelle 3G

EU.SB.5000072 sowie Netzteil
999175A erforderlich.

Integration der Gerate Vollstandige Regelung des DAIKIN

von Drittanbietern

8fntellig%lﬁﬂ.'umager I

HVAC-R-Portfolios :

U

@ DCM601?SW iTM-Plus Adapterleitung ‘Max.6D3net—Erweiterungskarten‘
Feueralarm Di/Pi-Leitung ' ~I I

- hax. 200 m | i DGE601A52 Ils DGE601A53

ﬂﬁ’ EE; é Di‘IF"I‘fl‘Dlort ' 2N AN
kWh-Messung = = § lj & & ‘
Schn(i)ttti‘t_elle s = - E .

— Direkter Plug-&-Play-Anschluss

Split Geblase- Gewerbekélte Kaltwassersatze
SIQ,'/.liI‘ konvektoren Luftungsgerdte
BACnet-IP- WAGO- vRY.
Protokoll Schnittstelle R
Innengerdte

Turluftschleier

T
4]

Aufzug

Sonstige Haustechnik

Sl

Luftungsgerat

Software-Option 182

Hydrobox
— Y (BAChet-IP)
o E Luftungsgerate
- — ©
I ° EKCMBACIP
Beleuchtung Ventilator g
- = .
3
— = Microtech IV Microtech Il
Pumpe Sensor Q
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SKY AIR

=
w
o
=
=)
-4
w
>
w
=
w




intelligent Touch Manager Il

DCM601B51
fntelligeiManager |1

Benutzerfreundlich

> Intuitive Benutzeroberflache

> Grafisch gestaltete Ubersicht und direkter Zugang
zu den wichtigsten Innengeratefunktionen

> Direkter Zugriff auf alle Funktionen tber den Touch-
screen oder die Web-Schnittstelle

Intelligentes Energiemanagement

> Uberwachung des Energieverbrauchs gemaf Plan

> UnterstUtzung bei der Ermittlung von Ursachen von
Energieverschwendung

> Leistungsféhige Zeitpldne gewahrleisten das ganze
Jahr hindurch den ordnungsgemafien Betrieb

> Energieeinsparung durch Interlocking (ineinander-
greifenden Betrieb) der Klimatisierung mit anderen
Einrichtungen wie z. B. Heizung

Flexibilitat

> Produktibergreifende Integration (Heizung, Klima-
anlage, Kaltwassersatze, Gewerbekélte, Luftungs-
gerdte)

> BACnet-Protokoll fir die Integration von Produkten
von Drittanbietern

> /0 fur die Integration von Ausriistung wie Lampen,
Pumpen usw. auf WAGO-Modulen

> Modulbauweise fir kleine bis grof3e Anwendungen

> Regelung von bis zu 512 Innengerategruppen

Flexibilitat in der GroBe:
64 bis 512 Gruppen

N —

Einfache Wartung und Inbetriebnahme

> Vereinfachte Fehlersuche

> Zeiteinsparung bei der Inbetriebnahme dank
Vorinbetriebnahme-Tool

> Automatische Registrierung der Innengerate

20 Anderungen vorbehalten
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Split
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WAGO E/A
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Beleuchtung  Luftungsgerat

G i

Pumpe Aufzug

® 7

Ventilator Alarm
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Beleuchtung  Ventilator
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Funktionstbersicht

WAGO-Schnittstelle

> Modulare Integration von Geraten von Dritt-
anbietern:
- WAGO-Kopplung (Schnittstelle zwischen WAGO
und Modbus)
- Di-Modul
- Do-Modul
- Ai-Modul
- Thermistormodul
- Ao-Modul
- Pi-Modul

Regelung

> Individuelle Regelung (bis zu 512 Gerdtegruppen)

> Zeitplaneinstellung (Wochenzeitplan, Jahres-
kalender, Jahreszeiten-Zeitplan)

> Regelung fur Interlocking-Betrieb

> Sollwertbegrenzung

> Temperaturgrenzwert

Verwaltung

> Webzugriff mittells HTML5

> Proportionale Leistungsverteilung (PPD; optional)
> Einsatzhistorie (Stérungen, Betriebsstunden ...)

> Intelligentes Energiemanagement:

- Uberwachung des planmaBigen Energieverbrauchs
- Hilfe bei der Ermittlung von Energieverschwendung

> Absenkfunktion

> Gleittemperatur

> R-32-Alarmmeldung tber zwei WAGO-Digitalaus-
gange flr externe Warnlampe und/oder Sirene

> Leistungsbegrenzung Uber die internen Digital-
eingange

18

intelligent Touch Manager Il

Systemauslegung

> Steuerung von bis zu 512 Gerdtegruppen
(iTM + 7 Adapter)
> Ethernet TCP/IP

AnschlieBbar an

> Split, Sky Air, VRV

> Kaltwassersatze (Uber POL638.70-Regler)

> DAIKIN Liftungsgerdte

> Gebldsekonvektoren

> Hydroboxen

> Turluftschleier

> WAGO E/A

> BACnet-Protokoll zum Visualisieren und Steuern
von Drittanbietern

> DAIKIN Hotel-Schnittstelle
(Option DCMOT0A51 + DCMO007A5T)

Offene HTTP-Schnittstelle

> Kommunikation mit Controllern jedes beliebigen
Drittanbieters (Domotics, BMS etc.) Uber offene
HTTP-Schnittstelle (HTTP-Option DCM007A51)

Anderungen vorbehalten
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DAIKIN Cloud Service

DAIKIN Cloua

fUr optimalen Betrieb

Der DAIKIN Cloud Service ist eine cloudbasierte Ferniiber-
wachungs- und -regelungslésung fiir Direktverdampfungs-
systeme. Mit den Echtzeitdaten seiner modernen Regelungs-,

Service

DAIKIN
CLOU D SERVICE

Uberwachungs- und Prognoselogik identifizieren Sie
Einsparmoglichkeiten, verlangern die Lebensdauer lhrer
Ausriistung und senken das Risiko unerwarteter Probleme.

Uberwachen und regeln Sie Ihre Systeme ortsunabhangig*

Fernregelung und Visualisierung
des Energieverbrauchs

Energiemanagement voll im Griff

M Ortsunabhingige Regelung und Uberwachung lhrer Standorte
M Zentrale Regelung und Uberwachung aller Ihrer Standorte

4 Fehlerprifung aus der Ferne — Anwesenheit vor Ort nicht erforderlich
M Visualisierung des Energieverbrauchs und Vergleich verschiedener

Standorte fur mehr Energieeffizienz
IAQ-Sensor DAIKIN AirSense Pro+
V| Grafische Darstellung aller DAIKIN AirSense Pro+ Daten

M Export der Messwerte
M Verkniipfung der Messwerte mit anderen Gerate

Fernsupport und -diagnose

Uberwachung mehrerer Standorte
Unbegrenzte Anzahl von Standorten moglich

DAIKIN -
CLOUD SERVICE h

Mehr Zeit fiir Ihr Kerngeschéft dank kiinstlicher Intelligenz von DAIKIN

M Frilhwarnung bei Systemabweichungen fir maximale Systemverfiigbarkeit und weniger Notfall-Reparaturen**
M Zugriff auf Betriebsdaten zur optimalen Vorbereitung des Einsatzes vor Ort

DAIKIN
CLO U D SERVICE

Kunde Installateur/
Techniker
co, SK)
— | |2
4 —=lp =

* Fernregelung Uber DAIKIN Cloud Service nur fir Standorte mit intelligent Tablet Controller verflgbar
** Nur flr VRV Systeme verfligbar

22 Anderungen vorbehalten




2 Pakete fUr DAIKIN Cloud Service

Fernregelung, -programmierung und -sperrung
nur Uber intelligent Tablet Controller (DCC601A51)

Uberwachung des Energieverbrauchs

Unterstitzung fir mehrere Standorte

Warnmeldungs-Historie mit E-Mail-Benachrichtigung™

Prognosen mit E-Mail-Benachrichtigung™

Zugriff auf Betriebsdaten
Nutzungsanalyse der Innengerdte

Nutzungsanalyse der Au3engerate

Ferndiagnose und -support durch Anlagenbauer

Flexible Losung

Mit lokaler und/ oder Fernregelung tber den DAIKIN Cloud Service verwalten Sie lhre Standorte ganz nach Ihrem persénlichen Bedarf.

Volle Kontrolle* - Giberall und jederzeit
Sie erlangen Uberall und jederzeit volle Kontrolle Gber einzelne oder mehrere Standorte — per PC, Tablet oder Handy.

Prognoselogik fir VRV zur Vermeidung von Ausfallen

Algorithmen von DAIKIN analysieren standig Betriebsdaten, um Ausfallrisiken zu bestimmen und unnétige Mehrkosten zu vermeiden.

il
o

o]
—

!-I_I_iI!||||_I|_|||_||_]|T||II|!I|#|_I| _

4. Energiemanagement und Nachverfolgung
des Energieverbrauchs

2. Systemuberwachung und -regelung

5.Management mehrerer Standorte

* Fernregelung Uber DAIKIN Cloud Service nur fir Standorte mit intelligent Tablet Controller verflgbar

** Nur flr VRV Systeme verflgbar

Regelung und
Uberwachung
(Paket A)

i3
i
s
et
2.

DAIKIN Cloud Service

Fernsupport
und -diagnose

(Paket B)

3. Einfache Programmierung

Anderungen vorbehalten
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DAIKIN Cloud Service

DAIKIN Cloud Service
Analyse*

Sie erhalten eine Ubersichtliche Auswertung der
relevanten Betriebsdaten lhrer Anlage Uber einen
Zeitraum von bis zu sechs Monaten. Diese Auswer-
tung soll Ihnen dabei helfen, die Anlage zuverldssig
zu bewerten oder dem Betreiber eine Ubersichtliche
Darstellung der Betriebsdaten zu liefern.

Im Bericht wird detailliert auf einzelne Daten ein-
gegangen, und ein DAIKIN Experte hilft bei der
Datenanalyse. Optimierungsmaoglichkeiten werden
so schnell erkannt.

Die DAIKIN Cloud Service Analyse
unterstitzt Sie in diesen Bereichen:

> Optimierung des Energieverbrauchs

> Optimierung der Betriebsparameter

> Uberpriifung auf Verschmutzung

> Uberprifung auf abweichende Betriebszustande

* Nur in Verbindung mit DAIKIN Cloud Service Lizenz-Paket B

DM DAIKIN Cloud Service
Remote Monitoring
Support**

Ihre Unterstltzung im Bereich Fernsupport
und -diagnose

Ein DAIKIN Experte unterstitzt Sie im Stoérungsfall
und fur Optimierungen mit seinem Know-how dabei,
die DAIKIN Cloud Service Daten der Direktverdamp-
fungssysteme auszuwerten. Dieser Service steht
Ihnen von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr
zur Verfugung.

Sobald eine Warnung oder Stérung im System auf-
tritt, wird automatisch ein DAIKIN Experte informiert,
er nimmt sich aktiv der Thematik an. Sie werden nach
Auswertung der Daten benachrichtigt, und alle wei-
teren Schritte werden mit Ihnen besprochen.

Somit kénnen Sie sich um Ihr Kerngeschéft kimmern,
wahrend wir bereits selbststandig an einer Losung
arbeiten — bevor ein Problem zum Notfall wird.

** Nur in Verbindung mit DAIKIN Cloud Service Lizenz-Paket B

24 Anderungen vorbehalten
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VRV Energie und

Betriebs Bericht

Bericht

Uberblick

Mimstniete  Sevathicter Anigen  bnengerbte  Duten
Fiche  zetmam Volgandgiet

VRV Betriebsdatenbericht

> Automatische Ticket-Erstellung bei Stérmeldung

oder Systemabweichung

> Auswertung und Beurteilung der Stérmeldung bzw.
Systemabweichung mit Hilfe der Betriebsdaten
durch einen DAIKIN Experten

> UnterstUtzung bei der Selektion eventuell bendtig-

ter Ersatzteile im Storfall

> Telefonischer Support wahrend der Behebung

DAIKIN
CI.OU D SERVICE

eccc0ccccccccoe
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Dank App jederzeit und Uberall
Zugriff auf den Gesamtstatus

und die einzelnen Messwerte

DAIKIN AirSense Pro
AQ-Sensor

Mehr als nur ein Sensor

Die Qualitdt von Raumluft 1asst sich in ihrer Gesamtheit
nur schwer von unseren Sinnen zuverléssig erfassen:
Wir fihlen uns etwa in einem Gebaude unwohl oder

schlapp und kédnnen den Grund nicht genau benennen.

Unser neuer Multisensor DAIKIN AirSense Pro+ misst
zuverldssig alle Parameter fir Raumluftqualitat — und
darlber hinaus noch viele weitere Einflisse, die eben-
falls Komfortempfinden und Gesundheit der Personen
im Raum beeinflussen kénnen.

Ein intelligenter Logarithmus errechnet aus allen Fakto-
ren einen IAQ-Wert (0 — 100 %), der bei weitem besser
als jedes Geflihl dafiir geeinget ist, eventuelle Verbesse-
rungsmoglichkeiten fur das Raumklima zu bewerten.

Der intelligente Multisensor erfasst
alle relevanten Einflussgrof3en
fur ein angenehmes Raumklima:

> Luftqualitat

> Feinstaub

> Flichtige organische Verbindungen (VOC)
» CO,

» CO-Aquivalente

> Luftdruck

> Luftfeuchtigkeit

> Temperatur

> Umgebungslicht

> Larmverschmutzung

> Elektrosmog (nieder- und hochfrequent)
> WLAN-Netze (Gesamtsignalpegel)

Poans

@ Argue Cards

Alle Daten locker im Griff

Einfach den IAQ-Sensor Uber App konfigurieren und die
Daten automatisch tiber die Caelum Uberwachungs-
plattform erfassen und bewerten lassen. So erkennen
Sie es sofort, wenn zum Beispiel Handlungsbedarf bei
der Frischluftzufuhr besteht.

Der IAQ-Sensor ist zudem perfekt in die Plattformen
DAIKIN on Site und DAIKIN Cloud Service integrierbar.

Caelum Plattform: liickenlose Uberwachung und Dokumentation

Videowand: einfaches Teilen des IAQ-Status fur die Gebdudenutzer

Anderungen vorbehalten 25
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Zentralregelungssysteme

RTD

DX-Innengerate - Modbus-RTU-Schnittstellen

Funktionstibersicht

Hauptfunktionen
Abmessungen

Schliusselkarte + Fensterkontakt
Absenkfunktion

FB-Funktionen sperren (Sollwertbegrenzung ...)

Modbus-RTU (RS485)
Gruppenregelung
Steuersignal mit 0-10V
Widerstandssteuerung
Technik-Anwendung
Heizverriegelung

RTD-RA

> Modbus-RTU-Schnittstelle fur die Uberwachung
und Regelung von Split-Innengerdten

RTD-10

> Erweiterte Integration von Sky Air, VRV und VAM
Gerdten in bestehende GLT durch Modbus-RTU,
Spannung (0-10 V) oder Widerstand

> Autarke Redundanzschaltung fur Technikrdume
mit Stérmeldung und Meldung Ubertemperatur.
Bei einer Stormeldung oder Ubertemperaturmel-
dung werden alle zur Verfiigung stehenden Gerate
eingeschaltet

RTD-RA
80x80x375

RTD-Net

L]
[
(]

HxBxT mm

Ausgangssignal (Ein, Abtauen, Fehler)

Shopregelung
Regelung abgetrennter Raume
Turluftschleier

Regelungsfunktionen
Ein/Aus

Sollwert

Modus

Ventilator

Luftauslass
VAM-Luftklappensteuerung

Verbots-/Einschrankungsfunktionen

Thermo-Zwangsabschaltung

Uberwachungsfunktionen
Ein/Aus

Sollwert

Modus

Ventilator

Luftauslass

Temperatur (liber Fernbedienung)

Modus (liber Fernbedienung)
Anzahl Gerdte

Stérung

Stérungscode

Rucklufttemperatur (durchschnittlich/min./max.)

Filteralarm

Thermo ein

Abtauen

Konvektor (Ein/Aus Temperatur)

(1) Mit mehreren RTD-RA
M = Modbus

26 Anderungen vorbehalten

(2) Nur bei Anwesenheit
C = Eingangskontakt (potenzialfrei)

o4

RTD-RA RTD-Net

zzzz=
(@)
zzz=z=z=zzz

==

RTD-RA RTD-Net

=TT

===
TEEEEEEEEZEERERREER

M

(3) Sollwertbegrenzung
R =Widerstand V= Spannung

(4) Keine Ventilatordrehzahlregelung am CYV-Turluftschleier

RTD-Net

> Modbus-RTU-Schnittstelle fur die Uberwachung
und Regelung von Sky Air, VRV und VAM

RTD-20

> Perfekt aufeinander abgestimmte Regelungen fur
Turluftschleier und VAM

> Verbesserter Komfort durch Integration von CO,-
Sensoren flr die Regelung des Frischluftvolumens

> Partitionsmodus fur flexible Raume mit beweg-
lichen Raumteilern

RTD-20 RTD-HO
100 x 100 x 22
(]
o
[ ] o (3) o
(] (] [ ]
[ ] (] (]
(] (]
(] [ ]
[ ]
(] (]
(] 0 (5) °
(]
[ ]
©(4) [ ]
RTD-10 RTD-20 RTD-HO
M,V,R M M
M,V,R M M
M, V,R M M@
M, V,R M M@
M,V,R M M@
M,V,R M
M,V,R M M
M M M@
RTD-10 RTD-20 RTD-HO
M M M
M M M
M M M
M M M
M M M
M M M
M M M
M M M
M M M
M M M
M M M
M M M
M M M
M M M
M M M

(5) Betrieb und Fehler



RTD-HO

> Modbus-RTU-Schnittstelle fir die Uberwachung

und Regelung von Sky Air, VRV und VAM

> Intelligenter Hotelzimmerregler

RTD-W

> Modbus-RTU-Schnittstelle fur die Uberwachung
und Regelung der VRV HT-Hydrobox und von
kleinen Inverter-Kaltwassersatzen ENAQ/ EWYQ

Funktionsiibersicht

gh

Hauptfunktionen

RTD-W

Abmessungen HxBxT mm

100x100x22

Ein/Aus-Verbot

Modbus-RTU RS485

Eingangskontakt (potenzialfrei)

Ausgangssignal (Betriebsfehler)

Betriebsart

Regelung Brauchwasser

Regelungsfunktionen

Ein/Aus (Heizen / Kiihlen)

Sollwert Wasseraustrittstemperatur (Heizen/Kiihlen)

Sollwert Raumtemperatur

Betriebsmodus

Brauchwasser-Nacherwarmung

Brauchwasser-Speicherung

Gerduscharmer Modus

=
la)

Aktivierung des wetterabhédngigen Sollwerts

Wetterabhangige Kurvenverschiebung

Externe Bediensperre

===

Uberwachungsfunktionen

RTD-W

Ein/Aus Raumheizung/-kiihlung

=
Ia)

Sollwert Wasseraustrittstemperatur (Heizen /Kiihlen)

Sollwert Raumtemperatur

Betriebsmodus

Brauchwasser-Nacherwdrmung

Brauchwasser-Speicherung

Anzahl der Gerate in der Gruppe

Mittlere Wasseraustrittstemperatur

Fernbedienungsfiihler Ist-Wert

=TT

Stérung

=
N

Fehlercode

Umwalzpumpenbetrieb

Verdichter-Status

Desinfektionsbetrieb

Absenkbetrieb

Abtauen/Starten

Gesamtanzahl der Pumpen-Betriebsstunden

Aktuelle Wasseraustrittstemperatur

Aktuelle Wasserruicklauftemperatur

Aktuelle Brauchwasser-Tanktemperatur @

Aktuelle AuBBentemperatur

=TTTTTTETETETELR

M = Modbus C = Eingangskontakt (potenzialfrei) V= Spannung

(1) Falls verfagbar

Integration von Split, Sky Air,
VRV und kleinem Inverter-

Kaltwassersatz ins Hausauto-
matisierungssystem

Anderungen vorbehalten
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Standardprotokoll-Schnittstellen

EKMBDXB

Dlll-net - Modbus-RTU-Schnittstelle

Integriertes Regelungssystem zur nahtlosen
Verbindung von Split-, Sky Air, VRV und GLT-Systemen

> Kommunikation Uber Modbus-RTU (via RS485-Protokoll)

> Detaillierte Uberwachung und Regelung der VRV Gesamtlésung

> Problemlose und rasche Installation tGber Dlll-net-Protokoll

> EKMBDXB kann nun ohne zusitzlichen Zentralregler und
ohne VRV an Split/ SkyAir angeschlossen werden

i W

Modbus-RTU F1/F2 out

VRV Netzwerk

Dill-net

EKMBDXB

Split-Innengerat
RTD-RA

VRV Auf3engerat

Variante 2
— Direkte Integration i
der Split- und #
o - Sky Air Geréte R
Gber FUF2-Port FI/Fa-Port
EKMBDXB ohne VRV System
@ &= P
— — =§ o o
Gebéude- ® O E'. ’ // \\ ' ‘
regelungs- I
Netzwerk Feueralarm Sicherheit Stromversorgungseinrichtung Beleuchtung Pumpe Aufzug

Modbus-RTU-Schnittstelle EKMBDXB
Maximale Anzahl der anschlieBbaren Innengerdte 64
Maximale Anzahl der anschlieBbaren AuBBengerate 10

Kommunikation Dlll-net Dlll-net (F1/F2)
Bandrate - Anmerkung Kommunikationsgeschwindigkeit: 9.600 bps oder 19.200 bps
Protokoll RS485 (Modbus-RTU)
Max. Kabelldnge m 500
Abmessungen Hohe x Breite x Tiefe mm 124 x 379 x 87
Gewicht kg 2,1
Betriebsbereich Minimal ~ maximal °C 0~+60
Installationstyp Innenaufstellung
Spannungsversorgung 230V /1~/50Hz

28  Anderungen vorbehalten



Standardprotokoll-Schnittstellen
EKCM200J / BRR9ATV1

Liiftung, Kaltwasser und Gewerbekalte
Modbus-RTU-Schnittstellen

SERVICE

Integration von Kaltwassersatzen, Geblasekonvektoren und
Liftungsgeraten in GLT-Systeme tiber Modbus-Protokoll

| EKCM200)J
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Software-Option 180
(Modbus-RTU/MSTP)

EKCM200)J Climatix

Modbus-
RTU

RTD-Net Geblasekonvektor
% — O , N
. = ’ -()- —
Gebaude- 7 ~ "
& o i IR
regelungs-
Netzwerk Feueralarm Sicherheit Stromversorgungseinrichtung Beleuchtung Pumpe Aufzug

Integration von Gewerbekalte-Systemen in GLT-Systeme
Uber Modbus-Protokoll

Dlll-net

DAIKIN Modbus- 1
_ W
Kommunikations- A
schnittstelle BRROATVI
<P e I
Ty
— gl
Uberwachungssystem Conveni-Pack ZEAS Multi ZEAS
(Ausrtstung von Drittanbietern)
DAIKIN Innengerdte und Turluftschleier
S TK-Booster TK-Booster

Fur nahere Angaben zu allen anschlieBbaren Innengeraten und Turluftschleiern siehe die Conveni-Pack Seiten im Gewerbekalte-Katalog.
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DMS502A51

BACnet-IP-Schnittstelle

Integriertes Regelungssystem zur nahtlosen
Verbindung von VRV Geraten, Kaltwassersatzen
und Liftungsgerdaten mit GLT-Systemen

> Schnittstelle far GLT®

> Kommunikation Uber BACnet-Protokoll
(Verbindung Uber Ethernet)

> Keine Begrenzung fur Gré3e des Standorts

> Einfache und schnelle Installation

> PPD-Daten im GLT-System verfugbar (nur fur VRV)

> Projektspezifische EDE-Datei beauftragbar

VRV Netzwerk
GLT -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dill-net
DMS502A51 intelligent Touch Manager |l
BTL-zertifiziert nach (optional)
Geréteprofil B-ASC
VRV Aulengerét

BACnet / ¢
Ethernet

EKCMBACIP MicroTech Il

Software-Option 182
(BACnet-IP)

MicroTech IV

Gebéude- % ﬁ' ﬁl _,IQ\\_ I%l

M
Feueralarm Sicherheit Stromversorgungseinrichtung  Beleuchtung Pumpe Aufzug

regelungs-

Netzwerk

(1) Kundenspezifische Klartextnamen der Datenpunkte mussen in der EDE-Datei der externen GLT gespeichert werden.
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DMS504B51

LonWorks-Schnittstelle

Standardprotokoll-Schnittstellen

Offene Integration der VRV und Kaltwassererzeuger-
Uberwachungs- und Regelungsfunktionen in

LonWorks-Netzwerke

ﬁ > Schnittstelle fUr Lon-Anschluss an LonWorks-Netzwerke

> Kommunikation Uber Lon-Protokoll (Twisted-Pair-Kabel)
> Keine Begrenzung bei der Gro3e des Standorts
> Problemlose und schnelle Installation

VRV Netzwerk

Dlll-net

Lon GLT
LonTalk
—l Adapter
Ethernet
(TCP/IP)

Sk

DMS504B51 intelligent Touch Manager Il (optional)

b

T
"

LonTalk
—‘ Adapter

EKCMLON Lokale Regelung

LonTalk
—i Adapter

Gebéaude-

regelungs-

Netzwerk

| LonPoint |

| LonPoint |

®

Feueralarm

On

Sicherheit

VRV Auf3engerat

Anderungen vorbehalten

31

SERVICE

-4
w
=
=
w
(-3
=
[
=)
pur]
-
=
]
-9
wv

=
w
o
=
=)
-4
w
>
w
-
w



Standardprotokoll-Schnittstellen

KLIC-DD V3
KLIC-DI

KNX-Schnittstellen

Integration von Split-, Sky Air und VRV
Anlagen in Hausautomatisierungssysteme

Split-Innengerate verbinden
ﬁL
Beleuchtung Eé !
' : . Haus ‘

Rollladensteuerung
KNX-Regler v
Schnittstelle DAIKIN Protokoll / KNX
(nicht kompatibel mit
Zentralregler oder Gerédten mit
Online-Controller Giber S21)
Sky Air/VRV Innengerate verbinden
= -y Beleuchtung y /|
o 14
s N L
( 3 21 ‘ Ladengeschaft
. . ) Rollladensteuerung
= KNX-Regler
TV
Schnittstelle DAIKIN Protokoll / KNX
Die Integration von DAIKIN Innengerdten Uber die Es stehen dem Benutzer zahlreiche Befehle zur
KNX-Schnittstelle erméglicht die Uberwachung simultanen Ausfihrung bei Auswahl des Szenarios
und Regelung verschiedener Gerate, wie Lampen zur Verfligung. Beispielsweise schalten sich bei,Ab-
und Rollldden, Gber einen Zentralregler. Ein duBerst wesenheit” die Klimaanlage und die Beleuchtung
wichtiges Merkmal ist die Moglichkeit, ein Szenario aus, die Rollldaden werden geschlossen und die
zu programmieren, beispielsweise ,Abwesenheit”. Alarmanlage wird aktiviert.
ff.-fﬁ“\’-
N

KNX-Schnittstelle KLIC-DD V3 KLIC-DI DE.KLIC-DI.VRV
Anwendung Split Sky Air VRV
Abmessungen HxBxT mm 45x 45 x14 90 x 60 x 35
Grundregelung KLIC-DD V3 KLIC-DI DE.KLIC-DI.VRV
Ein/Aus [ o [
Modus Auto, Heizen, Entfeuchten, Beliiften, Kiihlen
Sollwert [ ° °
Lifterstufen 3 oder 5 + automatisch 2oder3
Swing Stopp oder Swing Swing oder 5 Positionen
Erweiterte Funktionen KLIC-DD V3 KLIC-DI DE.KLIC-DI.VRV
Fehlermanagement Kommunikationsfehler, DAIKIN Geréte-Fehler
Szenarien [ ° °
Automatische Abschaltung ° [ °
Sollwertbegrenzung ° ° °
Erstkonfiguration ° ° °
Master/Slave-Konfiguration ° °
Analog-/Digital-Eingédnge 2
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Service- und Diagnose-Tool

BF-R3T

D-Checker -
USB-Kabel und kostenlose
Software zur Live-Diagnose

Das D-Checker Diagnosekabel ist eine serielle Schnittstelle mit USB-
Konverter fir PC oder Notebook. Mit der dazugehorigen Diagnose-
Software kdnnen alle wichtigen Betriebswerte, wie Temperaturen,
Drlcke oder der Status von Aktuatoren, direkt aus dem Speicher
der Steuerplatine ausgelesen und auf dem Bildschirm angezeigt
werden.

Alle Werte kdnnen im 5-Sekunden-Takt aufgezeichnet werden. Da-
bei sind die Dauer und das Intervall der Datenerfassung individuell
einstellbar. Dies macht den D-Checker zum perfekten Begleiter fr
Diagnose, Wartung und Inbetriebnahme.

Kompatibel ist der D-Checker in der Regel mit jedem Rechner, der
Uber eine USB-Schnittstelle verfligt, ab dem Betriebssystem Windows
XP. Ausfuhrliche Anleitungen, die Software und weitere Produktunter-
lagen finden Sie im Partnerbereich unter www.daikin.de.

Kompatibel mit

> VRV IV+ (inkl. Heat Recovery)

> VRV IV (inkl. Heat Recovery)

> VRV Il (inkl. Heat Recovery)

> Mini-ZEAS

> ZEAS (LREQ-BY1)

> Multi ZEAS (LREQ-BY1)

> Conveni-Pack (LRYEQ-AY)

> TK-Booster fur ZEAS und Conveni-Pack (LCBKQ-AV19)
> CO, Conveni-Pack (LRYEN10AY1T sowie LRNUNS5AY1)
> Modbus-Interface (BRR9 A 1V1, BRR9 B 1V1)

> Split

> Sky Air

> DAIKIN Altherma

> ERQ

DE.ADAPTERKABEL_5

Ersatzadapter zum Anschluss an ZEAS, Conveni-Pack, Split-, Sky Air,
DAIKIN Altherma und VRV Auf3engerate. Die Stecker sind im Liefer-
umfang des D-Checker Kabels BF-R3T bereits enthalten. Fur den
Anschluss der Adapterkabel ist ein D-Checker Kabel BF-R3T not-
wendig.
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Temperaturfihler

SERVICE

K.RSS

G
PLAY

Flexible und problemlose Installation Anschlussplan (am Beispiel FXSQ-A)

&

Kabelloses Temperaturfiihler-Kit
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> Genaue Temperaturmessung dank flexibler
Positionierung des Sensors

> Keine Verdrahtung erforderlich

> Keine Bohrlocher

> |deal bei Renovierungsvorhaben

Stromversorgung
X35, X13

e cecccccnne {..........

Luftsensor 4’—

X16A, X19 b
Empféngerplatine Funksensor
K.RSS
Empfingerplatine Funksensor
Abmessungen mm 50 x 50 275
Gewicht g 40 60
Spannungsversorgung 16 V DC, max.20 mA -
Batterie-Lebensdauer - + 3 Jahre
Batterietyp - 3-Volt-Lithiumbatterie
Maximale Reichweite m 10
Betriebsbereich °C 0~ +50
Kommunikation Typ Hochfrequenz-Funksignal
Frequenz MHz 868,3

Die Raumtemperatur wird alle 90 Sekunden oder bei einer Temperaturdifferenz von 0,2 °C oder groler an das Innengerat gesendet.

DA IN

Fernfiihler

Genaue Temperaturmessung dank flexibler
Positionierung des Sensors

KRCSO01-1 KRCS01-4 KRCS01-5B KRCS01-6B
Abmessungen (H x B) mm 60 x50
Gewicht g 300
Leitungsldange m 12
Kombinationstabelle
Sky Air FXMQ50-125P7, FAA-A, FAA-B, FCAG-B, FDA200-250A
FHA-A(9), FUA-A, FFA-A9, FCAHG-H
FBA-A(9), FNA-A9, FDA125A
VRV FXLQ-P, FXAQ-A FXSQ-A, FXMQ-P7, FXUQ-A, FXFQ-B, FXAA-A, FXDA-A, FXZA-A,
FXKQ-MA, FXHQ-A, FXDQ-A3, FXNQ-A, FXFA-A FXMA-A, FXUA-A, FXHA-A,
EKEQMCBA FXZQ-A, FXCQ-A, FXMQ-MB FXSA-A

Geblasekonvektoren FWF-BT/BF FWC-BT/BF
Funk K.RSS ° °

K.RSS + Adapterstecker EKEWTSC °

SB.K.RSS_RFC (K.RSS + Adapterstecker EKEWTSC-2) °

SB.K.RSS_FDA (K.RSS + Adapterstecker EKEWTSC-1) °
Kabel- KRCS01-1 ° °
gebunden KRCS01-4 °

KRCSO01-5B °

KRCS01-6B °
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Steuerungen - Split

Bezeichnung Beschreibung

Zusatzplatinen

BRP069B41 = > Kompatibilitét siehe Seite 13

o > Online-Controller
BRP069B42 ':, > Ermoglicht Ansteuerung Gber iOS- und Android-Endgerate
BRP069B45 ' > Sprachsteuerung mittels Amazon Alexa oder Google Assistant

> Betriebsmeldung,” Stérmeldung,” externer Ein/Aus, externe Umschaltung
(Heizen/Kuhlen), Lufterstufen setzen (hoch / mittel / niedrig)
> Montage erfolgt extern

KRP 413 A1S

Abschaltung im Brandfall (Reset extern/intern méoglich)

> Externes Ein/Aus iber bauseitigen SchlieBerkontakt

> Automatischer Wiederanlauf nach Spannungsausfall

> Betriebs-/Stérmeldung (2 x Wechsler, potentialfrei), max. 230 Vund 2 A
> Externe Betriebsartenwahl tiber SchlieBerkontakte

> Externe Sollwertvorgabe 0-10 V

> Steuerung Giber Modbus-RTU méglich

DE.KRP413A1S-3
Redundanzfunktion fiir Technikraume: Pro Redundanzgruppe wird eine KRP413A1S-3 be-
notigt. Jedes weitere Innengerdt in der Redundanzgruppe benétigt eine DE.KRP413Modbus.
> Maximal 8 Gruppen mit je max. 16 Innengeraten

> Sollwertvorgabe tiber 0-10 V oder Fernbedienung

> Anbindung (iber Ein-/Ausgdnge oder Modbus-RTU

> Kompatibel mit Kabel-Fernbedienung (BRC073) Voraussichtlicher Liefer-
> Anlage ist im Kiihimodus fixiert termin: 4. Quartal 2022

> Zur Anbindung des Innengeréts liber Modbus-RTU an externe Regelung

> Nicht in Kombination mit Kabelfernbedienung,

DE.KRP413Modbus Online-Controller oder Zentralregler Vorat.155|chtllcher Liefer-
> Montage erfolgt extern termin: 4. Quartal 2022
> Kommunikationsschnittstelle fiir D-BACS-Zentralregelungsmodule,

wie zum Beispiel intelligent Touch Controller, intelligent Touch Manager

KRP 928 A2S > Betriebsmeldung, Stérmeldung, F1/F2-Anschluss
> Anschluss von BRC 073 moglich
> Steuerungsmodul fiir KNX-Einbindung

KLIC-DD V3 > Bidirektionale Kommunikation, erméglicht die Steuerung

des Klimagerates und das Auslesen von Fehlercodes
> Nicht in Kombination mit Kabelfernbedienung und/oder Zentralregler

> Speziell fur Split-Gerdte
> Komplette Steuerung tiber Modbus
RTD-RA », > Erstellen verschiedener Szenarien:
\ =

Sollwertgrenzen, Auskiihl- und Uberhitzungsschutz

> Wird fur alle Zusatzplatinen benétigt, welche Giber S21an die Geréte
EKRS21 _. FTXJ-AW/AB/AS, C/FTXA-AW/BB/BS/BT,C/FTXM-R und C/FVXM-A
angeschlossen werden

> Ersatzkabel fiir Online-Controller
> S21-Anschlusskabel

Alle Zusatzplatinen fur Split-Innengerate werden am Steckplatz S21 angeschlossen.
(1) Externe 12-V-DC-Spannungsversorgung erforderlich

Kabel-Fernbedienung
fur alle Split-Innengerate mit dem Anschluss S21 auf der Gerdteplatine oder mit KRP 980 A1

BRCO073 Fernbedienung

Verbindungskabel
fur Kabel-Fernbedienung BRC 073

BRCW 901A03 Kabelldnge 3m
BRCW 901A08 Kabelldnge 8 m
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Steuerungen - Sky Air

Bezeichnung

Beschreibung

Infrarot-Fernbedienungen

BRC7EA631
BRC7EA632
BRC7 GA53-9
BRC7C58
BRC7F530 W
BRC7F530S
BRC7EB530 W
BRC4C65
BRC7FA532F
BRC7FA532FB
BRC7FB532F
BRC7FB532FB

Fur FAA71B

Fur FAA100B

Fir FHA-A(<9)

Fur FUA-A

Fur FFA-A9 mit Blende standard, weif3

Fir FFA-A9 mit Blende standard, silbern

Fir FFA-A9 mit Blende standard, konventionell
Fuir FDXM-F9, FDA-A, FBA-A(9), FNA-A9

Fir FCAHG-H, FCAG-B mit weiBer Blende

Fir FCAHG-H, FCAG-B mit schwarzer Blende

Fir FCAHG-H, FCAG-B mit weil3er Designblende
Fir FCAHG-H, FCAG-B mit schwarzer Designblende

Fernbedienungen fur Multi-Zonen-Kit

AZCE6BLUEZEROCB

AZCE6THINKRB

AZCE6LITERB/CB

BRC1H52W/S/K

AZX6KNXGTWAY

AZX6WSC5GER

/ubehor

EKRORO

EKRORO 3

EKRORO 4

EKRORO 5

38  Anderungen vorbehalten

Bluezero - Zonenregler fiir Multi-Zonen-Kit - kabelgebunden

Think - Zonenregler fir Multi-Zonen-Kit - Funk (868 MHz)

Lite - Zonenregler fiir Multi-Zonen-Kit
RB = Funk (868 MHz), CB = kabelgebunden

Kabel-Fernbedienung fiir Multi-Zonen-Kit
(pro Multi-Zonen-Kit zwingend einmal erforderlich)
W = weiB, S = silbern, K= schwarz

KNX-Schnittstelle fir Multi-Zonen-Kit

WLAN-Adapter/Webserverplatine fiir Bluezero

Tur- oder Fensterkontakt
Externer Ein/Aus

Fur FDA-A
Tir- oder Fensterkontakt
Externer Ein/Aus

Fur FHA-A
Tur- oder Fensterkontakt
Externer Ein/Aus

Fir FUA-A
Tur- oder Fensterkontakt
Externer Ein/Aus



Zusatzplatinen

KRP 1B57-1

KRP 1BA58
BRP7A53

KRP 4 A53

KRP 4 A53-1
SB.KRP 58 M51
SB.KRP 58 M52
DE.RTD-NET.SKY
DE.RTD-10.SKY

KLIC-DI

Montagekdasten

DE.KRP1H98
DE.KRP1B101
KRP4A96
KRP4A93
DE.KRP1D93A
KRP1B97
DE.KRP4AA95

Steuerungen

Beschreibung

Fur Verdichter-Betriebsmeldung oder -Stéormeldung
Betriebsmeldung Ventilator Innengerat und Ansteuerung von bauseitigen
Stitzenventilatoren

Fir Verdichter-Betriebsmeldung oder -Stérmeldung

Betriebsmeldung Ventilator Innengerat und Ansteuerung von bauseitigen
Stiitzenventilatoren

Anwendbar fiir FCAG-B und FCAHG-H

Platine zur Einbindung von Fenster- / Kartenkontakten

Vor allem fiir Hotels zur automatischen Abschaltung des Gerétes
Potenzialfreie SchlieBerkontakte

Anwendbar fiir FACG-B, FCAHG-H, FFA-A, FUA-A

Fur Betriebsmeldung, Stérmeldung, Temperatursetzen

Externer Ein/Aus: erméglicht das Ein- und Ausschalten des AuBengerétes
Externe Sollwertvorgabe iber Widerstandswert 0 - 140 Q

Nur in Verbindung mit Kabel-Fernbedienung (Master)

Wie KRP 4 A53, jedoch mit externer Temperatursetzung tiber Spannungs-Signal
(0-10V)
Nur in Verbindung mit Kabel-Fernbedienung (Master)

Speziell fiir Gerduschreduzierung und Lastabwurf fiir flir RZA200/250D
Inklusive Montageplatte EKMKSA3

Speziell fiir Gerduschreduzierung und Lastabwurf fiir RZAG-NV/NY und
RZASG-MV1/MY1
Inklusive Montageplatte EKMKSA2

Externes Setzen und Auslesen aller Funktionen via Modbus
oder Redundanzplatine
Modbus-RTU-Schnittstelle

Externes Setzen und Auslesen aller Funktionen iiber Modbus-Eingang oder die externen Eingénge tiber
Widerstand (Q) oder Spannung (Volt); z. B. externe Freigabe, Liifterstufe, Betriebsart, Sollwert usw.
Optimierte Redundanzplatine (kann mit RTD-Net kombiniert werden)
Modbus-RTU-Schnittstelle

Steuerungsmodul fur KNX-Einbindung
Bidirektionale Kommunikation ermdglicht die Steuerung des Klimagerétes
und das Auslesen von Fehlercodes

Erforderlich fir FCAHG-H, FCAG-B

Erforderlich fiir FNA-A9, FFA-A9, FBA-A(9), FDXM-F9
Erforderlich fir FDA-A

Erforderlich fir FAA-A

Erforderlich fiir FHA-A(9)

Erforderlich fir FUA-A

Erforderlich fir FVA-A

- Sky Air

Anderungen vorbehalten 39
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De.DagConFlexC

Kaskadensystem fiir
Fremdwarmetauscher

> NI Ansteuerung und Auslesen der Betriebsdaten tiber
Modbus-TCP durch eine externe GLT moglich

> Kaskadierte Ansteuerung von 3 bis 8 VRV oder ERQ
Systemen an einer Luftungsanlage mit EKEQFCBA

> Einfache Montage und Inbetriebnahme

> Umsetzung von bis zu zwei externen Signalen (0-10 V)

> Einfache Bedienung durch tbersichtliche Visualisierung am Regler

De.DagConFlexC
Autarke Steuerung: i3 sEM
Externe Steuerung: ) L ) |
) > Eigenstandiges Kaskadieren :
> Ein/ Aus El
N . der angeschlossenen Systeme
> Kihlen/Heizen
) > Abtauerkennung und [ ]
» Leistungsanforderung (0-10V)
) . - Umschaltung
» 4 potentialfreie Ausgange, i
konfigurierbar i
GLT/MSR
= e
‘: Freigabe, Betriebsart |
I
® und 0-10-V-Signal =
Bauseitige Regelung L]
der Liftungsanlage
: i
N De.DagConFlexC

I | I | I
I R e VRV oder VRV oder VRV oder VRV oder
ll ERQ ERQ ERQ ERQ
\ > Stufige Ansteuerung der Anlagen

/ > AuBengerate laufen auf fester Verdampfung /Verflissigung und regeln
Dritthersteller-AHU die Leistung eigenstandig aus
> Die Anzahl der Stufen wird Gber die Anzahl der Auengeréte vorgegeben
> 4 AulBengerdte (Kommunikationsboxen) = 4 Stufen

Kompatibilitat

AuBengerite Regler

RXYS(C)Q ab T-Serie

RXYQ ab T-Serie

RYYQ ab T-Serie Jeder Regler, der eine Freigabe und ein 0-10-V-Leistungssignal zur Verfligung stellt
RXYLQ-T

ERQ

Bezeichnung Beschreibung

Kaskadensystem fiir Fremdwéarmetauscher

. L]
De.DagConFlexC (pro Stufe wird eine RTD-Net bendtigt)

Zusatzplatine zum externen Setzen und Auslesen aller Funktionen via Modbus-RTU

RTD-Net (pro EKEQFCBA jeweils einmal notig)

Kabel-Fernbedienung
BRC1H52W/S/K (wird nur fir die Inbetriebnahme benétigt)
W =weiB3, S = silbern, K= schwarz

40  Anderungen vorbehalten



Bezeichnung

Steuerungen - VRV

Beschreibung

Infrarot-Fernbedienungen

BRC4Cé61
BRC4C65

BRC7C52
BRC7EB530 W
BRC7F530 W
BRC7F530S
BRC7FA532F
BRC7FA532FB
BRC7FB532F
BRC7FB532FB
BRC7 GA53-9
BRC7EA628
BRC7C58
BRC7EA630

Kabel- und Infrarot-
Fernbedienungen

Beschreibung

Bedienung Ein/ Aus

Betriebsart (Heizen, Kiihlen, Entfeuchten, Luften, Automatik®@) °
Temperatureinstellung Heizen (16 ~ 32 °C) [
Temperatureinstellung Kiithlen (16 ~ 32 °C) [

Temperatureinheit

Lufterstufen (hoch / mittel / niedrig)

Luftaustrittswinkel

Tastensperre (einfach, mit Anzeige)
Servicementeinstellungen (Setting 00-30) [

AuBer-Haus-Funktion
VAM Steuerung

Redundanz-Schaltung fiir Technikraumanwendungen
Steuern, Einstellen und Konfiguieren per App

Freie Sollwertbegrenzung (Kiihlen / Heizen)

Automatische Sollwertriickstellung (nach 30 /60 / 90 / 120 min)
Aktivierung Anwesenheitssensor (nur mit Roundflow)

Energieeinspar-
Einstellung

Fur das Innengerat SB.FXKQ-MA.WP

Fir die Innengerdte FXMQ-P7, FXSQ-A, FXDQ-A3, FXLQ-P, FXDA-A, FXSQ-A, FXNQ-A,
FXMQ-MB, FXMA-A

Fur das Innengerat FXCQ-A

Fir das Innengerdt FXZQ-A mit Blende standard, konventionell
Fur das Innengerat FXZQ-A mit Blende standard, weil3

Fir das Innengerat FXZQ-A mit Blende standard, silbern

Fur die Innengeréte FXFQ-B, FXFA-A mit weiler Blende

Fur die Innengerate FXFQ-B, FXFA-A mit schwarzer Blende

Fur die Innengerate FXFQ-B, FXFA-A mit weiler Designblende
Fir die Innengerdte FXFQ-B, FXFA-A mit schwarzer Designblende
Fur die Innengerdate FXHQ-A, FXHA-A

Firr das Innengerat FXAQ-A

Fir die Innengerdte FXUQ-A, FXUA-A

Fir das Innengerat FXAA-A

R

Madoka Assistant App
BRC1H52W/S/K (Android und iOS) BRC4/7...m

° ° °

[ AN BN ]
[ ]

°
[ AN AN BN AN BN BN BN BN BN BN}

Automatische Anpassung an Leistungsbedarf anderer Gerate )

Einbindung eines externen Kartenschalters oder Fensterkontakts

tber optionale Zusatzplatine BRP7A51

Automatische Displayabschaltung bei Nichtverwendung

Display Statusanzeige

Statusanzeige deaktivierbar (auch Uhranzeige)

24- oder 12-Stunden-Anzeige

Detailanzeige Istwert (an FB/Luftansaug gemessen®)
Displaybeleuchtung und Kontrasteinstellung
Stérungsanzeige (zum Beispiel U5)
Filterverschmutzungsanzeige

Betriebsmodus (Heizen / Kiihlen / Liiften / Automatik)
Temperaturanzeige (Sollwert)

Tastensperrenanzeige

Lufterstufe (hoch / mittel / niedrig)

Luftstromrichtung

Uhr mit automatischer Zeitumstellung (Sommer- / Winterzeit) )

Spracheinstellung

Servicekontaktnummer
Timer

Ablauftimer

Anzahl der taglichen geplanten Einstellung

Anzahl der Timer
Daten

Wochentimer ohne/mit Feiertagseinstellung

Fehlerhistorie (Menliebene, mit Uhrzeit / Datum)

[ AN BN ]
[ ]

LED
LED

[ BN AN BN AK BN BN BN )
[ AN AN BN BN BN BN BN BN}
[ ]

Symbole Symbole

o wu e oo
°

Alle Fernbedienungen sind fur eine Gruppe mit bis zu 16 Innengeréten verwendbar. Bei VRV 5 R-32 wird fUr jedes Innengeréat eine eigene Kabel-FB BRCIH52 bendtigt.
(1) Angaben gtiltig fur BRC4 C61/C 62/C 65, BRC7 C52/C58/F530 W/F530 S/E618/F532 F/G 53 (2) Automatik nur in Verbindung mit Heat Recovery  (3) Ist zu aktivieren

Anderungen vorbehalten
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Steuerungen - VRV

Bezeichnung Beschreibung

intelligent Touch Manager |l

fur alle VRV Innengerate

intelligent Touch Manager
DAIKIN Managementsystem zur individuellen Anlagenvisualisierung mit 14-Zoll-

s Display, zur Steuerung von Klimageraten, Gruppen oder frei wéhlbaren Zonen via
DCM 601B51 . Webbrowser oder am Display vor Ort.

Jetzt neu: mit Weboberflache auf HTML5-Basis
Jetzt neu: R-32-Alarmmeldung tiber WAGO
Jetzt neu: Leistungsbegrenzung tber die internen Eingdnge

intelligent Touch Manager |l

Optionen und Software

D3net-Plus-Adapter (iTM Erweiterung)

DGE 601A52 Das Erweiterungsmodul ermdglicht den Anschluss von zusatzlich 64 Innengeréten (128 in Gruppenschaltung).
Es konnen zusatzlich bis zu 6 Erweiterungskarten DGE 601 A53 am D3net-Plus-Adapter angesteckt werden.
D3net-Erweiterungskarte fiir D3net-Plus-Adapter

DGE 601A53 Jede Erweiterungskarte ermdglicht den Anschluss von zusatzlich 64 Innengeréten (128 in Gruppenschaltung).
Es konnen bis zu 6 Erweiterungskarten am D3net-Plus-Adapter DGE601A52 angesteckt werden.
iTM kWh-Erfassung

DCM 002 A51 Power Proportional Distribution (PPD) Software: zur Erfassung und Aufzeichnung der durch die Klimaanlage
verbrauchten kWh in Verbindung mit DCM 601 B51 und bauseitigem kWh-Zahler (1 Impuls/kWh).
HTTP-Option

DCM 007 A51 Die HTTP-Option erméglicht die Uberwachung (Status) und die Steuerung (Kommandos) der Klimagerite.
Der intelligent Touch Manager fungiert als Schnittstelle zu anderen GLT-Systemen mittels HTTP-Protokoll.
iTM Energie-Navigator

DCM 008 A51 Energiemanagement, Zubehor-Bedienungs-Management, Daten-Ausgang, Temperaturlogger.

BACnet-Option
DCM 009 A51 Fur die Integration externer BACnet-Teilnehmer. Zur Anbindung externer Building-Management-Systeme wird die
BACnet-IP-Schnittstelle DMS502A51 bendtigt.

DAIKIN PMS-Schnittstelle

gzm g;‘;::: + Anbindung an Hotelmanagementsystem Oracle Hotel PMS. Steuert Gerate automatisch beim Check-in und Check-out
und ermdglicht so Energieeinsparungen und verbessertes Raumklima. Es wird die HTTP-Option DCM007A51 benétigt.
Zusatzplatine fiir GLT-Schnittstelle
DCS302A52-9 Betriebs- und Stérmeldung, potenzialfrei. Nur in Verbindung mit intelligent Touch Manager.
Nicht in Kombination mit KRP2 oder KRP4. Anwendbar fiir alle Innengeréte.
EU.SB.5000072 + Security Schnittstelle + Netzteil (24 V, DC)
999175A Wird fiir die DAIKIN Cloud Service Anbindung benétigt.
Zubehor
DE.WAGO Grundausstattung fiir WAGO
Im BOM enthalten sind der Signalwandler, ein 24-V-DC-Netzteil, ein RS485-Stecker und ein Endmodul:
> WGDCMCPLR2 Signalwandler: Nur dieses Modell ist kompatibel mit iTM Il -> DENV Lieferung
> 787-712 Netzteil 24 VDC/2,5A
> 750-960 RS485-Stecker
> 750-600 Endmodul
750-613 Spannungsversorgungsmodul 5 VDC/2 A
750-638 Vor-/Ruickwartszahler 24 VDC fiir 2 Eingdnge
750-400 Digitaler Eingangskontakt 24 V DC potentialbehaftet, 2 Kontakte
750-432 Digitaler Eingangskontakt 24 V DC potentialbehaftet, 4 Kontakte
750-430 Digitaler Eingangskontakt 24 V DC potentialbehaftet, 8 Kontakte
750-513/000-001 Digitaler Ausgangskontakt 230 V AC, 2 potentialfreie Kontakte
750-504 Digitaler Ausgangskontakt 24 V DC potentialbehaftet, 4 Kontakte
750-554 Analoger Ausgangskontakt 4 — 20 mA, 2 Kontakte
750-555 Analoger Ausgangskontakt 4 - 20 mA, 4 Kontakte
750-560 Analoger Ausgangskontakt 0 - 10 V, 2 Kontakte
750-559 Analoger Ausgangskontakt 0 - 10 V, 4 Kontakte
750-455 Analoger Eingangskontakt 4 — 20 mA, 4 Kontakte
750-459 Analoger Eingangskontakt 0 — 10 V, 4 Kontakte
750-461 Analoger Eingangskontakt Pt100, 2 Kontakte
750-461/000-003 Analoger Eingangskontakt Pt1000, 2 Kontakte
750-461/000-004 Analoger Eingangskontakt Ni100, 2 Kontakte
750-461/000-005 Analoger Eingangskontakt Ni1000, 2 Kontakte
750-460 Analoger Eingangskontakt Pt100, 4 Kontakte
750-460/000-003 Analoger Eingangskontakt Pt1000, 4 Kontakte
750-460/000-005 Analoger Eingangskontakt Ni1000, 4 Kontakte
750-461/020-000 Analoger Eingangskontakt 20 kQ NTC, 2 Kontakte
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Steuerungen

Bezeichnung Passende Innengerite

Zusatzplatinen flr VRV Innengerate

Betriebsmeldungen (Ventilator, Verdichter) und Ansteuerung eines Stiitzventilators

DE.KRP1B57-1.VRV FXZQ-A, FXSQ-A, FXHQ-A FXDQ-A, FXAQ-A, FXNQ-A, FXMQ-P7, FXMQ-MB
KRP1BA58 FXFA-A, FXFQ-B, FXHA-A
KRP1B61 FXKQ-MA, FXLQ-P

Platine zur Einbindung von Fenster-/Kartenkontakten. Besonders geeignet zur automatischen Abschaltung des Gerétes
(Hotel-Anwendungen). Potentialfreie SchlieBerkontakte. Auskiihlschutz (max. 15 °C) und Uberhitzungsschutz (min. 33 °C)

BRP7A51 FXSA-A, FXAA-A, FXSQ-A, FXAQ-A, FXCQ-A, FXKQ-MA, FXMQ-P7, FXLQ-P, FXMA-A
BRP7A52 FXHQ-A, FXHA-A

BRP7A53 FXFA-A, FXZA-A, FXFQ-B, FXZQ-A, FXUQ-A, FXUA-A

BRP7A54 FXDA-A, FXDQ-A, FXNQ-A

Externe Freigabe, Stormeldungen, Betriebsmeldung und externes Temperatursetzen iiber Widerstand 0-140 Ohm.
Nicht in Verbindung mit einer iibergeordneten Regelung (z. B. iTM)

KRP2A51 FXAA-A, FXAQ-A, FXCQ-A, FXMQ-P7, FXLQ-P, FXMA-A
KRP2A52 FXZA-A, FXZQ-A, FXMA-A, FXHA-A
KRP2A53 FXDA-A, FXDQ-A, FXNQ-A, FXKQ-MA, FXMQ-MB, FXHQ-A, FXUA-A

Externe Freigabe, Stormeldungen, Betriebsmeldung und externes Temperatursetzen iiber Widerstand 0-140 Ohm.
Externer Ein/Aus-Kontakt. Nur in Verbindung mit Kabel-Fernbedienung (Master)

DE.KRP4A53.VRV Fir alle Innengerate

- VRV

Externe Freigabe, Stormeldungen, Betriebsmeldung und externes Temperatursetzen iiber Signal 0-10 V. Externer Ein/Aus-Kontakt.

Nur in Verbindung mit Kabel-Fernbedienung (Master)
DE.KRP4A53-1.VRV FXFA-A, FXZA-A, FXFQ-B, FXZQ-A
Zusatzplatine fiir Schallreduzierung und externen Lastabwurf

DTA104A62-9 Fir alle Innengerate

KBRP 1A53 Zusatzplatine fiir GLT-Schnittstelle, Betriebs- und Stérmeldung, potenzialfrei

Nur in Verbindung mit intelligent Touch Manager
DCS302A52-9 Nicht in Kombination mit KRP 2 oder KRP 4
Anwendbar fir alle VRV Innengeréte

Externes Setzen und Auslesen aller Funktionen via Modbus-RTU

RTD-Net Fir alle Innengerate

Optimierte Redundanzplatine. Externes Setzen und Auslesen aller Funktionen iiber Spannung, Widerstand oder Modbus-RTU-Eingang.

Zum Beispiel: externe Freigabe von Liifterstufe, Betriebsart, Sollwert usw.
RTD-10 Fir alle Innengerate

Optimiert zur Regelung von Shop-Klimatisierungen. Shop-Regelung, CO,-Messung fiir VAM, Partitionsmodus,
Tiirluftschleier-Leistungsregelung, Bewegungsmelder-Anschluss

RTD-20 Fir alle Innengerate

Intelligenter Hotelzimmerregler. Modbus-RTU-Schnittstelle fiir die Uberwachung und Regelung von Sky Air, VRV und VAM
RTD-HO Fir alle Innengerate

Einbindung einer VRV HT-Hydrobox in GLT-Netze. Externes Setzen von Ein/Aus mit Betriebsart, Schallreduzierung und Sollwert
tber Digitaleinga oder Modbus-RTU. Betriebs- und Stormeldung

- LS |

RTD-W HXHD-A8

Steuerungsmodaul fiir KNX-Einbindung. Bidirektionale Kommunikation ermdglicht die Steuerung des Klimagerates
und das Auslesen von Fehlercodes. Nicht mit Zentralregelung kompatibel

DE.KLIC-DI.VRV Fir alle Innengerate

Externe Alarmmeldung und Anforderung Beliiftung. Zwei potenzialfreie Kontakte, Belastbarkeit: 1A.
Auslosung durch den R-32-Sensor des Innengerites

ERPO1A50 FXFA-A, FXSA-A, FXMA-A
ERP02A50 FXZA-A
ERPO1A51 FXDA-A, FXAA-A, FXHA-A, FXUA-A

Bei bestimmten Innengerdten und Aullengeréten sind Montagekasten erforderlich — siehe néchste Tabelle.
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Steuerungen - VRV

Bezeichnung Beschreibung

Montagekdasten

DE.KRP1H98.VRV Erforderlich fir FXFQ-B und FXFA-A

DE.KRP1B101.VRV Erforderlich fir FXZQ-A, FXSQ-A, FXNQ-A, FXZA-A und FXSA-A
KRP1B96 Erforderlich fur FXCQ-A

DE.KRP4A113.VRV Erforderlich fur FXAQ-A

DE.KRP1D93A.VRV Erforderlich fir FXHQ-A und FXHA-A

KRP1B97 Erforderlich fiir FXUQ-A und FXUA-A

KKSB26B1 Erforderlich fir VRV 14-20 PS

Bei FXDQ-A3 und VRV 8-12 PS sind Zusatzplatinen direkt integrierbar.
Bei FXMQ-P7, FXLQ-P, FXMA-A und Mini VRV sind keine Zusatzplatinen integrierbar.

Zusatzplatinen fUr VRV Aullengerate

Zusatzplatine fir Schallreduzierung und externen Lastabwurf

DTA104A62-9 (nicht fiir RXYSA-A)

Zusatzplatine fiir ABC-Kontakt (Betriebsartumschaltung Kiihlen/Heizen/Liiften)

BRP2A81 am VRV AuBengerét (nicht fiir RXYSQ4-6TY1)

EKCHSC ABC-Kontakt fir die Mini VRV IV AuBengerdte RXYSQ 4-6 TY1
Externe Freigabe, Stérmeldungen, Betriebsmeldung und externes

KRP2A52 Temperatursetzen Gber Widerstand 0-140 Ohm (nicht fir RXYSA-A).

Nicht in Verbindung mit einer Gibergeordneten Regelung (z. B.iTM)
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Steuerungen - VRV

Bezeichnung Beschreibung

LonWorks

Netzwerkkompatible Lon-Schnittstelle

> Netzwerkkompatible Lon-Schnittstelle, Adressierung: offenes Netzwerk
> Konfiguration durch Systemintegrator (bauseits, max. 300 Datenpunkte)
> Verwendbar fiir bis zu 64 Innengerate/Gruppen und maximal 10 VRV AuBengerate

DMS 504 B51

BACnet-IP-Schnittstelle

BACnet-IP-Schnittstelle

Hardware fiir die bidirektionale Kommunikation mit der DAIKIN VRV Anlage,
Schnittstelle fur die Kommunikation zwischen Gebédudeleittechnik und F1/F2-Bus.
BTL-zertifiziert nach Gerateprofil B-ASC.

DMS 502 A51 Standardisierte Datenpunktbezeichnungen sind fest hinterlegt und kénnen auf der
Schnittstelle nicht angepasst werden.
SerienmaBig mit zwei F1/F2-Ports fiir bis zu 64 Innengeréte/Gruppen je Port.
Erweiterbar um zwei weitere F1/F2-Ports mittels Zusatplatine DAM 411 B51
Dlll-Board

DAM 411 B51 Hardware zur Erweiterung der BACnet-IP-Schnittstelle (DMS 502 A51) um zwei
weitere F1/F2-Ports fiir bis zu 64 Innengeréte/Gruppen je Port
Power Proportional Distribution (PPD) Software

DAM 412 B51 Software und Eingangsplatine fiir 16-kWh-Zahler zur Erfassung und Aufzeichnung

der durch die Klimaanlage verbrauchten Leistung. Bauseitige kWh-Z&hler
erforderlich

Erstellung einer projektspezifischen EDE-Datei

Ermdglicht das Offline-Engineering des Regelungstechnikers. Tagespauschale
DE.CTRL.CONFIG fur die Erstellung einer projektspezifischen EDE-Datei fiir die DAIKIN BACnet-IP-

Schnittstelle (DMS 502 A51) gemaf3 Kundenvorgaben (DAIKIN Template) durch

einen DAIKIN Techniker. Tagespauschale - siehe auch Seite 6 im Service-Kapitel

DIll-net — Modbus-RTU-Schnittstelle

Dlll-net - Modbus-RTU-Schnittstelle

Hardware fur die bidirektionale Kommunikation mit der DAIKIN VRV Anlage,
Schnittstelle fiir die Kommunikation zwischen Geb&udeleittechnik und F1/F2-Bus.
NEU: Jetzt auch Kombination mit Split-/Sky Air Anlagen lber F1/F2-Port ohne
weiteren Zentralregler méglich!

EKMBDXB
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Allgemeines

FUr jeden Fall der richtige Kontakt

Die schnelle

Ubersicht

Vertrieb Innendienst — Auftragsbearbeitung (ohne Ersatzteile), Rickfragen

Regionalbiiro Berlin Diisseldorf

Fanny-Zobel-Str. 11
12435 Berlin

Lyrenstr. 13

Anschrift 44866 Bochum

Kaufmannisch 030-536073-288 | 02327-3682-588

E-Mail berlin@daikin.de

Kalte- und Klimatechnik

Bereich Telefon E-Mail
Verkaufsberatung: Bitte wenden Sie sich an lhren Aul3endienst.
Angebote Diesen erfahren Sie im Regionalbro.

) klimatechnik
Technische Beratung 089-74 427-450 @daikin.de
Fachkunden-Hotline 08974 427-450
auferhalb der regu- Fr.15-17 Uhr —
laren Offnungszeiten Sa.8-13 Uhr
After Sales: aftersales-
Ersatzteilbestellung 089-74427-535 klimatechnik
und Warenrticknahme @daikin.de
Customer Care:

Gewabhrleistungs- o customercare
und Folgekosten- @daikin.de

abwicklung
089-74427-342

Kundendienst- April bis Sept. Okt.bisMarz ~ €insatzplanung
Einsatzplanung Mo.-Do.8-17Uhr 'Mo.-Do.8-1730Uhr  @daikinde
Fr.8-16 Uhr Fr.8-16 Uhr

Betreuung Endkunden 0800-2040999 —

Kaltwasser- und Luftungssysteme

Fur alle Themen zu diesen Bereichen wenden Sie sich bitte an:
applied@daikin.de

Anderungen vorbehalten

Frankfurt

Am Glockenturm 7a
63814 Mainaschaff

06021-7711-M

Hamburg Miinchen Stuttgart
Kihnehofe 3 Rohrauer Str. 72 ét;igggasriift;rf
22761 Hamburg 81477 Minchen 9
Feuerbach

040-670456-288 | 089-785766-111 = 0711-82054-M

duesseldorf@daikin.de | frankfurt@daikin.de ' hamburg@daikin.de | muenchen@daikin.de = stuttgart@daikin.de

Heiztechnik

Bereich Telefon E-Mail

Verkaufsberatung: An-
gebote, Heizungspla-
nung und -auslegung

heizungsplanung

089-74 427-450 @daikinde

service-heiztechnik

089-74 427-450 odaikin.de

Technische Beratung

08974 427-450

April bis Sept: Okt. bis Mérz
Mo.=Fr.730-17 Uhr Mo.-Fr. 730-18 Uhr
Sa.+50.8-17Uhr | Sa.+50.8-18 Uhr

Fachkunden-Hotline

After Sales:

. ftersales-heiztechnik
Ersatzteilbestellung aftersales-helztec

089-74427-535

und Warenrtcknahme edaiinde
Customer Care:

Gewabhrleistungs- o customercare
und Folgekosten- @daikin.de

abwicklung
089-74427-342

Kundendienst- Aprilbis Sept. Okt bisMarz ~ |einsatzplanung

Einsatzplanung Mo.-Do.8-17Uhr |Mo.-Do.8-1730 U @daikin.de
Fr.8-16 Uhr Fr.8-16 Unr

Betreuung Endkunden 0800-2040999 —

Betreuung Grof3handel

Auftragsbearbeitung ) gueglingen

(ohne Ersatzteile), 089-74427-440 @daikin.de

Ruckfragen

Allgemeine

Geschaftsbedingungen

Die allgemeinen Geschéftsbedingungen der
DAIKIN Airconditioning Germany GmbH in
der jeweils gultigen Fassung finden Sie unter
www.daikin.de.
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Hier bekommen Sie noch

mehr Infos

Neues DAIKIN Kundenportal

mein.daikin.de

> Mit einer Anmeldung Zugriff auf fast alle digitalen
DAIKIN Tools und Anwendungen (Single Sign-on)

> Alle Dokumente (Broschuren, Kataloge, Spezifika-
tionen, Anleitungen, Bilder und Videos etc.) jederzeit
verflgbar Uber die Bibliothek (bisher Business Portal)

> Zugang zu Angeboten, Bestellungen, Rechnungen
und Kontostand (abhdngig von Berechtigungen)

> Delegated Admin kann die Zugriffsrechte fur jeden
Nutzer innerhalb des Unternehmens oder der Orga-
nisation steuern

APP — DAIKIN to go

> Inklusive Helpdesk-Funktionen

> Download und Anmeldung unter:
www.daikintogo.de

> Fur iPhones und iPads ab iOS 5.0 sowie fur Android
erhdltlich

Notfall-Ersatzteillager
http://notfalllager.daikintogo.de

> Nur fur Gewerbekalte-Produkte

> BeiVersand kdnnen Zusatzkosten entstehen

> WICHTIG: Halten Sie die vollstandige Geratebe-
zeichnung und die Seriennummer des Gerdtes
bereit

E-Parts

Online-Bestellung von Ersatzteilen Gber E-Parts,
rund um die Uhr fur Sie nutzbar.
Lieferung: Montag - Freitag

(DAIKIN Kundennummer und Anmeldung tber
aftersales-klimatechnik@daikin.de erforderlich.)

Sendungsverfolgung

Sie erhalten zu Ihrer Sendung per E-Mail einen Link
zur Sendungsverfolgung. Klicken Sie auf den ent-
sprechenden Link, und Sie kénnen Gberprifen, wo
sich lhre Lieferung befindet.

Allgemeines

Folgen Sie uns
auch Gber unsere

Social-Media-Kanale

DAIKIN Webshop

Schnell bestellt und easy gespart

Egal ob am PC, Tablet oder Smartphone — mit benut-
zerfreundlichem Design und zahlreichen praktischen
Funktionen présentiert sich der DAIKIN Webshop
unter myproshop.daikin.de. Sie bekommen auto-
matisch 3 % Rabatt auf jede Bestellung Uber unseren
Webshop. Einfacher sparen geht nicht!

Schulungs-Website

www.daikin-schulung.de

Auf dem neuesten Stand der Technik: Bei den DAIKIN
Schulungen lernen und trainieren Sie und Ihre Mitar-
beiter alles, was den Alltag rund um Planung, Beratung,
Montage und Service erleichtert. Alle Schulungen wer-
den laufend aktualisiert und in allen Produktbereichen
an die Innovationen angepasst. DAIKIN Schulungen
finden in den speziell ausgestatteten regionalen
Trainingszentren statt.

DAIKIN News

Immer bestens informiert! Die DAIKIN News bieten
brandaktuelle Produktinformationen und interessante
Anwendungsbeispiele zu den Bereichen Klima- und
Heizungstechnik fur Privat, Gewerbe und Industrie
sowie zur Gewerbekalte. Abonnieren Sie diese Infor-
mationen auf Ihre persdnliche E-Mail-Adresse und
nutzen Sie aktuelles Wissen!

DAIKIN News fur Planer und Architekten

Mehr Effizienz und Komfort: Die Infos fur Planer und
Architekten bieten Ihnen Best-Practice-Lésungen und
aktuelle Anwendungsbeispiele. Dazu Informationen
zu Veranstaltungen und aktuelle Planungshilfen fir
Ihre tagliche Arbeit.

www.daikin-news.de

DAIKIN News fur Fachbetriebe

Neue Produkte, aktuelle Daten, neue Lésungen: Mit
den Infos fUr Fachbetriebe sind Sie zu allen Innova-
tionen, Schulungs- und Veranstaltungsterminen, wie
Infotagen und Messen, stets auf dem Laufenden.
www.daikin-news.de/kkf

und erhalten Sie so immer

die aktuellen News!

OCQQme
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Allgemeines

Allgemeine

Messbedingungen

Gultig far die Produktgruppen Split, Sky Air, VRV und VerflUssiger (ERQ)

Nennleistungen basieren auf:

Kihlung Innentemperatur
AuBentemperatur
Leitungslange fur das Kaltemittel
Niveau-Unterschied

Heizung Innentemperatur

AuBlentemperatur

Leitungslange fiir das Kaltemittel

Niveau-Unterschied

Leistungszahlen

Die international genormten Leistungszahlen geben
das Verhéltnis von erzeugter Kalte- bzw. Warme-
leistung zur eingesetzten Leistung wieder. Ein
EER-Wert von zum Beispiel 4,65 bedeutet 4,65 kW
Kahlleistung bei 1 kW Stromverbrauch.

EER (Energy Efficiency Ratio) bezieht sich auf die
Leistung beim Kiihlen; COP (Coefficient of Perfor-
mance) betrifft die Leistung beim Heizen.

SEER/SCOP: Jahresarbeitszahlen, basieren auf der
Norm PrEn 14825 (Ermittlungsversion 2010). Sie geben
die Leistung Ubers Jahr betrachtet realistischer wie-
der. Jeder SCOP-Berechnung liegt eine Grundbedin-
gung je nach Klimazone zugrunde. Bei SCOP/A steht
das,A"fur Average Climate - also die mitteleuropai-
sche Klimazone.

Seit Anfang 2013 schreibt die Ecodesign-Richtlinie fir
Klimagerate bis zu 12 kW Nennkihlleistung eine neue
Einteilung der Energieeffizienzklassen gemessen an
der saisonalen Effizienz vor:

Energieeffizienzklasse

Niedriger Verbrauch Kihlen: Heizen:
SEER2850  SCOP 2510
A+ SEER>610  SCOP > 4,60
SEER>560  SCOP > 4,00
SEER=510  SCOP 2340
SEER>460  SCOP=>310
SEER=410  SCOP>2,80
p 2 SEER>360  SCOP 2250

Hoher Verbrauch

Anderungen vorbehalten

27 °C Trockenkugel /19 °C Feuchtkugel
35 °C Trockenkugel / 24 °C Feuchtkugel
5m
om
20 °C Trockenkugel
7 °CTrockenkugel / 6 °C Feuchtkugel
5m
om

Schalldruckpegel

Der Schalldruckpegel wird in einem bestimmten
Abstand zum Gerat mit einem Mikrofon gemessen.
Dies ist ein relativer Wert, der vom Abstand und von
der Umgebungsakustik abhdngt.

Eurovent

DAIKIN ist Mitglied der unabhéngigen Organisation
Eurovent, welche die Richtigkeit unserer Umwelt-
schutz- und Leistungskennzeichnungen und deren
Vergleichbarkeit mit den Angaben anderer Hersteller
garantiert. Die einheitlichen Bewertungsgré3en
(Prated,c und Prated,h), die Eurovent mit seinen
Zertifizierungsprogrammen schafft, geben Beratern,
Architekten und Endkunden die Gewissheit, sich bei
der Auswahl von Produkten auf die Korrektheit der
Kennzeichnungen und deren Aussagekraft Uber die
tatsachlichen Produktmerkmale verlassen zu kdnnen.

EUROVENT

W CERTIFIED
PERFORMANCE
A

www. eurovent-certification. com

ErP

Die Angaben der nsh und nsc Werte beziehen sich
immer auf den Leistungswert, der gemaR ErP (Oko-
Design-Richtlinie) erreicht wird. Die Leistungswerte
im Heizbetrieb, kénnen daher von der maximalen
Leistung abweichen.



Ubersicht aller

Vorteile

We-care-Funktionen

[INVERTER

Saisonale Effizienz - Energie intelligent nutzen
Die saisonale Effizienz gibt Auskunft dartber, wie effizient Klima-
gerate wéhrend einer gesamten Heiz- oder Kihlperiode arbeiten.

Invertertechnologie
In Kombination mit invertergeregelten AuB3engeréten.

Economy-Modus
Der Economy-Modus minimiert den Stromverbrauch und dient somit
als Energiesparfunktion.

Energiesparend im Standby-Modus

Der Stromverbrauch wird im Standby-Modus um 80 % gesenkt. Wenn
langer als 20 Minuten keine Personen im Raum erkannt werden, stellt
das System automatisch auf den Stromsparmodus um.

Nacht-Modus
Spart Energie durch Vermeidung von Ubermaligem Heizen oder
Kihlen in der Nacht.

AuBer-Haus-Betrieb
Mit dieser Betriebsart sparen Sie Energie und kdnnen dennoch eine
definierte Temperatur beibehalten, wenn niemand zu Hause ist.

Nur Lifterbetrieb
Das Klimageréat kann als Ventilator genutzt werden, ohne zu kihlen
oder zu heizen.

Selbstreinigender Filter
Der Filter reinigt sich automatisch einmal am Tag und ermaglicht so eine
einfache Wartung, optimale Energieeffizienz und grostmaglichen Komfort.

Infrarot- und Bewegungssensor

Bei aktivierter Luftstromsteuerung lenkt der Bewegungssensor die
Luft von den im Raum befindlichen Personen weg. Der Infrarotsensor
erkennt Temperaturdifferenzen und lenkt den Luftstrom fir eine
gleichmaBige Temperaturverteilung um.

Intelligenter Bewegungssensor fiir zwei Bereiche

Der Luftstrom wird von Personen im Raum weggelenkt. Die
Personenerkennung erfolgt in zwei Richtungen: links und rechts.
Wenn sich niemand im Raum befindet, wechselt das Gerat auto-
matisch in den Energiespar-Modus.

Intelligenter Bewegungssensor fiir drei Bereiche

Der Luftstrom wird von Personen im Raum weggelenkt. Die Personen-
erkennung erfolgt links, nach vorne und rechts. Befindet sich niemand
im Raum, wechselt das Gerdt automatisch in den Energiespar-Modus.

Bewegungssensor

Der Sensor erkennt, ob sich Personen im Raum befinden. Wenn der
Raum leer ist, wechselt das Gerét nach 20 Minuten in den Economy-
Modus und schaltet sich wieder ein, wenn Personen den Raum betreten.

Luftfeuchtigkeit
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Ururu - Befeuchtung
Feuchtigkeit wird der AuBenluft entzogen und gleichméBig im
Innenraum verteilt.

Sarara - Entfeuchtung

Durch die Vermischung von kuhler, trockener Luft mit warmer
Luft wird die Luftfeuchtigkeit im Innenraum minimiert, ohne die
Raumtemperatur zu beeinflussen.

Entfeuchtungsprogramm
Das System reduziert die Luftfeuchtigkeit im Raum.

Allgemeines

Komfort
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Komfort-Modus

Je nach Modus stellt das System den Luftauslasswinkel um. Im
Kuhlmodus wird die Luft nach oben gelenkt, um Zugluft zu vermei-
den, wahrend im Heizmodus die Luft nach unten gelenkt wird, um
kalten Fien vorzubeugen.

Power-Modus

Wenn die Raumtemperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann sie im
Power-Modus blitzschnell angepasst werden. Wenn der Power-
Modus wieder ausgeschaltet wird, kehrt das Gerét zu den vorherigen
Einstellungen zuriick.

Schutz vor Zugluft

In der Startphase und bei deaktiviertem Thermostat wird durch einen
horizontalen Luftauslass und eine geringe Lufterdrehzahl Zugluft ver-
mieden. Nach der Startphase kdnnen Luftauslass und Lufterdrehzahl
wie gewlnscht eingestellt werden.

Automatische Umschaltung Kiihlen /Heizen
Schaltet automatisch zwischen Kihl- und Heizmodus um, um die
Solltemperatur zu erreichen.

Nahezu unhérbar
Die Anlage lauft so leise, dass Sie fast vergessen, dass sie da ist.

Fliisterleise - bis 19 dB(A)
DAIKIN Innengerate arbeiten flisterleise. Auch die AuBengerate sind
so leise, dass sie selbst in einer ruhigen Umgebung nicht storen.

Flusterleiser Betrieb des Innengerats

Um eine ruhige Umgebung zum Lernen oder Schlafen zu schaffen,
kann das Betriebsgerdusch des Innengeréts per Fernbedienung um
3 dB(A) reduziert werden.

Flusterleiser Betrieb des AuBengerits

Um in dicht bebauten Siedlungsgebieten die Ruhe nicht zu storen,
kann das Betriebsgerdusch des Aulengerdts per Fernbedienung um
3 dB(A) reduziert werden.

Schlaf-Modus
Mehr Komfort durch die Temperaturdnderung in spezifischen
Zeitintervallen.

Kaminlogik

Bei Montage nahe einer Warmequelle (z. B. Kamin oder Ofen) lauft
der Lufter nach Erreichen der Solltemperatur fir eine gleichmaRige
Temperaturverteilung im gesamten Haus weiter.

Heiz-Boost

Mit,Heiz-Boost” heizen Sie Ihr Zuhause beim Start der Klimaanlage
schnell auf. Die Solltemperatur wird 14 % schneller als bei einer her-
kémmlichen Klimaanlage erreicht (bei Mono-Split-Kombinationen).

Heizen plus
Sorgt mit einer 30-mindtigen Heizkdrpersimulation fir gemutliche
Wérme. Danach Ruckkehr zur vorherigen Einstellung.

Erwdrmen des FuBbodens
Optimiert die Konvektion durch Heiluft aus dem unteren Teil des
Gerdts.

Anderungen vorbehalten

SERVICE
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Allgemeines

Luftstrom

AUTO;

Deckenreinhaltung
Die spezielle Funktion zum Schutz vor Fleckenbildung an der Decke
verhindert, dass Luft Gber zu lange Zeit horizontal ausgeblasen wird.

Auto-Swing vertikal
Die Austrittslamellen werden automatisch auf und ab bewegt, sodass
Luft und Temperatur effektiv im gesamten Raum verteilt werden.

Auto-Swing horizontal
Die Austrittslamellen werden automatisch horizontal bewegt, sodass
Luft und Temperatur effektiv im gesamten Raum verteilt werden.

3D-Auto-Swing vertikal und horizontal
Vertikaler und horizontaler Auto-Swing werden kombiniert, um warme
oder kalte Luft bei groen Raumen auch in entfernte Ecken zu bringen.

Intelligenter Thermo- und Bewegungssensor

Nach Bestimmung der aktuellen Raumtemperatur durch den intelligen-
ten Thermo- und Bewegungssensor wird die Luft zunéchst gleichméRig
verteilt und anschlieBend mit einem passenden Luftstromprofil warme

bzw. kalte Luft in die entsprechenden Bereiche geleitet.

Automatische Luftergeschwindigkeit
Automatische Anpassung der Ventilatorgeschwindigkeit zum Erreichen
oder Beibehalten der Solltemperatur.

Lifterstufen
Regelung der Luftergeschwindigkeit.

Coanda-Effekt

Der Coanda-Effekt sorgt fur einen optimalen Luftstrom.

Spezielle Lamellen gewahrleisten einen fokussierteren Luftstrom fir
eine bessere Temperaturverteilung im ganzen Raum.

Steuerung der Luftauslassklappen

Individuelle Steuerung der Luftauslassklappen per Kabel-
Fernbedienung macht die Anpassung an verschiedene Raum-
aufteilungen moglich. Optional sind Verschluss-Kits erhaltlich.

Luftreinigung

Flash Streamer

Der Flash Streamer emittiert Hochgeschwindigkeits-Elektronen, die
Gerlche, Viren und Allergene beseitigen und so fur eine saubere Luft
sorgen.

Photokatalytischer Titan-Apatit-Luftfilter

Der photokatalytische Titan-Apatit-Luftfilter befreit die Luft von
kleinsten Staubpartikeln und absorbiert Gertiche von Tabakrauch oder
Haustieren. Auch zersetzt er organische Schadstoffe wie Bakterien,
Viren und Allergene.

Silberallergen- und Luftfilter
Der Silberallergen- und Luftfilter entfernt Allergene wie Pollen und
sorgt so fur stets saubere Luft.

Luftfilter
Befreit die Luft von Staubpartikeln und sorgt somit fiir eine bestandig
saubere Luftzufuhr.

Anderungen vorbehalten

Fernbedienung und Timer
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Online-Controller

Regulieren Sie Ihr Raumklima von jedem beliebigen Ort aus ganz ein-
fach per Smartphone oder Tablet. Mit Sprachsteuerung — voll kompati-
bel zu Smart-Home-Geraten wie Google Assistant und Amazon Alexa.

Wochen-Timer
Der Timer kann so eingestellt werden, dass der Betrieb an ausgewahl-
ten Tagen oder ganzen Wochen zu einer bestimmten Uhrzeit beginnt.

24-Stunden-Timer

Der Timer kann so eingestellt werden, dass sich das Gerat zu einer
bestimmten Zeit innerhalb von 24 Stunden automatisch an- oder
abschaltet.

Infrarot-Fernbedienung
Infrarot-Fernbedienung mit LCD-Bildschirm fur das Ein- und
Ausschalten und die Steuerung der Klimaanlage aus der Entfernung.

Kabel-Fernbedienung
Kabel-Fernbedienung fur das Ein- und Ausschalten und die Steuerung
der Klimaanlage aus der Entfernung.

Zentrales Schaltfeld
Ein- und Ausschalten und Regulierung mehrerer Klimagerate.

Multi-Zonen
Ermoglicht bis zu 5 individuelle Klimazonen mit einem Innengerat.

Weitere Funktionen

AuTO
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Automatischer Wiederanlauf
Das Gerdt startet nach einem Stromausfall automatisch mit den
gespeicherten Einstellungen.

Selbstdiagnose

Fur die schnelle und einfache Wartung: Systemfehler oder
Betriebsstorungen werden angezeigt und erleichtern so die
Fehlersuche.

Twin-, Triple-, Doppel-Twin-Betrieb

2, 3 oder 4 Innengeréte (auch mit unterschiedlicher Leistung) kénnen
an ein einziges Auengerét angeschlossen werden. Alle Innengerate
kénnen per Fernbedienung im selben Modus (Kiihlen oder Heizen)
betrieben werden.

Multi-Split-Betrieb

Bis zu 5 Innengerdte (auch mit unterschiedlicher Leistung) kdnnen
an ein einziges Auengerét angeschlossen werden. Alle Innengeréate
kénnen einzeln im selben Modus betrieben werden.

Kondensatpumpe
Zum Abpumpen des Kondensats am Innengerat.

Technikraumanwendung

Die von der IT- und Server-Ausristung rund um die Uhr erzeugte
Abwarme wird bei jeder tiblichen AuBentemperatur zuverlassig,
effizient und flexibel abgeleitet. Dies erhoht die Betriebssicherheit.

Garantierter Betriebsbereich bis -25 °C

So gekennzeichnete DAIKIN Gerate kuhlen und heizen zuver-
lassig bis zu —25 °C und sind somit auch fur harte Winter oder
Technikraumanwendungen geeignet!



Noch schneller ans Ziel mit unseren
kleinen Helfern

Das DAIKIN Kundenportal
halt alle Daten fur Sie bereit.

Umweltfreundlich und fortschrittlich — fur ein
papierloses Biro: Unsere Produktkataloge und viele
weitere Broschiren und Informationen als PDF
sowie eine grofe Auswahl an Bilddateien stehen QR-Code scannen und direkt die
dort zur Verfigung. DAIKIN Produktwelt entdecken



http://q-r.to/bapxML

PDAIKIN

Die DAIKIN

Produktwelt

Ein perfektes Raumklima ist fir jedes Business un-
verzichtbar: Von Supermaérkten bis zu Buros, von
offentlichen Gebduden bis zu Hotels, von Restaurants
bis zu Shops ist es unerldsslich, dass neben der
optimalen Luftqualitdt auch die Klimalosung effizient,
flexibel, maBgeschneidert und wirtschaftlich ist.
DAIKIN, der Innovationsfuhrer seit Gber 90 Jahren,

versteht es, seine Gesamtkonzepte auf die indivi-
duellen Kundenwuinsche hin zu entwickeln. Ob
fur Kihlung, Heizung, Luftung, Klimatisierung oder
Gewerbekalte mit intelligenter Steuerung — DAIKIN
bietet die Gerate, die Erfahrung und die Lésung.
Erfahren Sie mehr hierzu auch in den drei anderen
DAIKIN Produktkatalogen:

VbDAIKIN PV DAIKIN

Produktkatalog 2022

Heiztechni

Leading Air

V' DAIKIN

“ Produktkatalog 2022

Leading Air

Update Produktkatalog 2022 Update Produktkatalog 2022
Heiztechnik Gewerbekalte

In unseren Publikationen werden stets Personen jeden Geschlechts angesprochen. Aus Griinden der einfacheren Lesbarkeit wird nur die mannliche Form verwendet.

Update Produktkatalog 2022
Kaltwassersatze & Luftungsgeréte

DAIKIN Airconditioning Germany GmbH
Inselkammerstrale 2 - 82008 Unterhaching
Tel.:089-74427-0 - Fax: 089-74427-299
info@daikin.de - www.daikin.de
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