LINZMEIER

Dammen mit System

Komplett-Dach

Das gesundere Dach - LINITHERM®

4 zertifzierte Aufbauten PAL N+F
PALSILT

PAL GK

Geprufte und zertifizierte
Komplettaufbauten

Einzigartiger Mehrwert fir den
Verleger und Architekten/Planer

Sicherheit fur Verleger

GESUNDER und Kunden
GEDAMMT - :
DURCHATEN UND WOHLFUHLEN SONSGE Zertifikat tber den Erwerb eines
emissionsarmen Produkts/Aufbaus
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LINITHERM® Das gestndere Dach: 4 Dachaufbauten geprift und zertifiziert.

Einzigartige Vorteile: Das Komplett-System , gestinderes Dach” garantiert, dass vom Dachaufbau mit Innenbeplankung tber die Unterkonstruktion,
die Luftdichtung, Dammstoffe und Nageldichtungen bis hin zu Konterlatten sowie Befestigungsmaterial alle Komponenten streng gepruft und zertifi-
ziert sind. Um von den Vorteilen der Zertifizierung zu profitieren, missen Planer, Architekten, Bautrdger und Verarbeiter alle in den Musteraufbauten
aufgefuihrten Baustoffe verwenden. Dazu gehoéren neben den LINITHERM-Produkten auch die in der Bauteilbeschreibung genannten Beplankungen,
Zusatzdammstoffe, Klebemittel etc. Die Dammstdrken kénnen je nach Anforderungen und Bauherrenwunsch differieren.

Vorteile fiir den Verarbeiter:
- 4 geprifte und zertifizierte Dachaufbauten
- einzigartiger Mehrwert fir den Verleger und Architekten/Planer
- Sicherheit fur Verleger und Kunden
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- einziges Unternehmen mit dieser Prifung bzw. mit einem Eintrag in der Sentinel Baudatenbank _/12\
- geslindere Produkte fiir bessere Raumluft DN " N
- Argumentationshilfe fur das Bauherrengesprach / Wohnungswirtschaft / Ausschreibende Institutionen Ab12° Optimaler Optimaler
. . . . L Dachneigung Kalteschutz Hitzeschutz
- Zertifikat, das den Einsatz eines gestinderen Produkt / Aufbaus bestatigt
- Von der Planung bis zur Ausfthrung stellt Linzmeier einen Experten als Ansprechpartner ﬂ
zur Verflgung, der immer fur Sie da ist. “
Feuchte- Diinn bei hoher  Druckfest,
Vorteile fiir den Endkunden: resistent Dammleistung  geringes Gewicht

- Ein geprufter Aufbau / gepriifte Produkte
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- Vertrauen in das Produkt é%f{

- Zertifikat, das den Erwerb eines emissionsarmen Produkts / Aufbaus bestatigt
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Lo .. Emissionsarm Schitzt vor Spart Kosten,
- Emissionsarm Losung Strahlen sichert hohe Rendite

- Der Mehrwert gegeniiber anderen Produkten

100% Positive
recyclebar Okobilanz

Diese 4 Dachaufbauten sind vom Sentinel Haus Institut als kompletttes System zertifiziert 10 Jahre Systemgarantie

Bei Ausfuihrung gemaB LINITHERM
Verlegehinweise sowie bei Verwendung
JAHRE der zum System gehdrenden LINITHERM

Zubehorprodukte (siehe aktuelle Produkt-
ubersicht).

Systemgewahrleistung

Schragdach mit sichtbarem Dachstuhl Schragdach als Hybriddach oder
LINITHERM PAL SIL T mit ASD und unterseitiger Verkleidung
LINITHERM PAL N+F

LINIFIX Spezialschrauben LINIFIX Spezialschrauben

Nageldichtungsband Nageldichtungsband

Konterlatte Fichte 40/60 Konterlatte Fichte 40/60
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PAL N+F PAL N+F

PALSILT Rockwool
Sparren Fichte 100/160

LINITHERM L+D Pro
Lattung Fichte 30/50 .
KB 12,5 mm e LINMEIER

Dammen mit System

Sparren Fichte 100/160

Linzmeier Bauelemente GmbH
IndustriestralBe 21

88499 Riedlingen

Tel.: +49 (0) 7371 18 06-0

Fax: +49 (0) 7371 18 06-96

Schragdach mit Aufsparrendammung Schragdach mit Untersparrendammung
und unterseitiger Verkleidung LINITHERM PAL GK
LINITHERM PAL N+F

LINIFIX Spezialschrauben LINIFIX Spezialschrauben

Nageldichtungsband

Nageldichtungsband Linzmeier Bauelemente GmbH
SchortentalstraBe 24

07613 Heideland / Th.
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Sparren Fichte 100/160

Sparren Fichte 100/160 LINITHERM L+D Pro
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