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FRANKOSIL 1K Plus

FRANKOSIL® 1K Plus -
gepriift, bewertet und
freigegeben durch
das Sentinel Haus
: e R Ty e £ Ty Institut. Es erfullt
ECO-2 zeftifiziert g T die Kriterien fur
- Das Produkt erfiillt die Anforderungen wohngesiindere Gebaude
a von ecobau und Minergie-ECOim =«
Hinblick auf 6kologischeund
gesundheitliche Vorgaben

Abdichtung von
Details & Anschliissen Perfekt fiir die
an Fensterelementen Zertifizierung nach
QNG & eine Forderung
der KfW

ift GEPRUFT

ETA-18/0268:

ift-geprueft.de

SENTINEL HOADING
METITUT i
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ETPUR-1K-M-W3-P4-

S1,52,53,54-TL4-TH4-

DIN18531-2

Dauerhaftigkeit: W3
M/S

Klimazone:
hnei : 1-S4
notifizierte Priifstelle Dachneigung SIS
NR:1119-CPD Nutzlast: P1-P4

KIWA Polymer Institut GmbH Min. Oberflichen-

temperatur: TL4

Franken Systems GmbH

SiidstraRe 3 Max. Oberflachen-

D-97258 Gollhofen temperatur: TH4 Regisirinnngs-Code

Elelﬁ;iudeigkeit: B, J\ = R —
Brandverhalten: Klasse E SH I 'PrOdUktpaSS

- Der SHI-Produktpass vereint die Nachweise der l

Okotoxizitat SHI-Produktbewertung, der QNG Bewertung, EC1Plus

durch MFPA Leipzig als nicht toxisch eingestuft. EU Taxonomie, DGNB Neubau 2023, BNB-BN zertifiziert Qualitatsstufe 4/4 nach

Auch geeignet in Wasserschutzzonen Neubau V2018 & BREEAM DE Neubau 2018, dadurch gepriift DGNB Kriterienkatalog -

oder Schwammstadten. in einem gepriiften Dokument. sehr emissionsarm
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DACHABDICHTUNG

FRANKOSIL 1K Plus

Das

Abdichtungssystem

.2, Lage Abdichtung

AUF EINEN BLICK: J— B
S S Vlieseinlage ../”/

]

@ Geruchsneutral und zertifiziert emissionsarm

@ Sd-Wert<2m htung

Keine Grundierung auf
mineralischen Untergrinden notwendig

@ Reagiert auf mattfeuchten Untergriinden

Verarbeitungszeit ca.1,5h*

@ Keine Misch- und Reaktionsfehler
Regenfest nach ca.1h*

@ Keine Gefahrenkennzeichnung D —— ca. 12 h*

Belastbar nach ca. 24 h* —=r - cam

Verbrauch ca. 3,2 kg/m?

* Messungen bei 21 °C und einer rel. Luftfeuchte von 50 %. Durch Witterungseinfliisse wie Wind,
Luftfeuchte und Temperatur werden die angegebenen Werte verandert.
Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren technischen Merkblattern im Downloadbereich unter:

www.franken-systems.de
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KEINE
ZWEl GRUNDIERUNG
fur die folgenden

Untergrinde \1
untergrinden notig. PR115 fur alle notwendig A

Keine Grundierung auf Beton- und Holz-

Kein Anschleifen
notwendig!
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Kunststoffuntergriinde, auch haftungskritische

Ms
¥ ogd

g =
e ——— 8 ]

Kunststoffdachbahnen und - fensterprofile.

Das alles ohne Anschleifen.

&) FPO/TPO ) PB
) pvcC ) epbm

Q EVA/VAE Q Kunststofffensterprofile

(V) ECB

Selbst nach Arbeitsunterbrechungen
von UBER 24 STUNDEN ist
KEIN SCHLEIFEN NOTWENDIG.

Einfach FRANKOSIL® 1K Plus reinigen,
mit PR115 aktivieren & weiter abdichten.

Holzwerkstoffe bei Anschliissen .

FRANKOK & |
b FRANKEN T Sl e e mit TH610 (Verdiinner) reinigen
: N | s e AR R B St mit Schleifpapier anrauen +
PR130 (SL-Haftvermittler) auftragen* Eisen und Glas

NE-Metalle (unvergltet)

FRANKOK 5
Démmétoffe mit TH610 (Verdiinner) reinigen und PR115

i e (Multi Kunststoff Primer) auftragen*
= EPDM-Bahn FPO-, PVC-Bahn Hart-PVC/GFK

j i { ] | * Wichtiger Hinweis: Mit den vorstehenden Informationen machten wir Ihnen
] . [ : ] e eiljen. kurzen, unverbindli'chen 'Einblic"k in unser Produkfangebot und desse.n Nutzen Sle unseren
Mauerwerk { | | | mogliche Anwendungsbereiche bieten. Anderungen und Ergénzungen behalten wir
. o, B e

- - uns ausdriicklich vor. MaRgeblich fiir den Inhalt von Vertrégen sind die jeweiligen Untergrundberater

Bestellunterlagen. Fiir ein individuelles Beratungsgesprach stehen wir lhnen mit diesem OR Code:
jederzeit gerne zur Verfiigung. Bitte informieren Sie sich in unseren aktuellen =

technischen Unterlagen auf www.franken-systems.de/service/downloads




FRANKOSIL Turbo Shot

SCHNELLERE
ABDICHTUNG

Der FRANKOSIL® Turbo Shot macht aus dem
FRANKOSIL® 1K Plus die wohl schnellste

T1-komponentige Abdichtung am Markt.

FRANKOSIL® Turbo Shot muss griindlich
geschittelt werden. Anschliefdend wird
der FRANKOSIL® Turbo Shot homogen in
das FRANKOSIL® 1K Plus eingerihrt.

Mischungsverhaltnis Turbo Shot
je kg FRANKOSIL® 1K Plus Abdichtung

siehe Tabelle.

AUF EINEN BLICK:

Q Schneller Baufortschritt

() Inkirzester Zeit nach Applikation belastbar

Q Hochste Sicherheit bei
unbestandigem Wetter

nur eine
Baustellen-
anfahrt nétig

Nach 1,5 h belastbar

Geruchsneutral

Ganzjahrige Verarbeitung mehrere
Arbeitsschritte

Einfach in der Handhabung, T LT
moglich

mit dem Messbecher dosierbar

QR QR

Mischfehler ausgeschlossen richtig aufgestellt
bei plotzlichem

Wetterumschwung

Calwer Passagelstuttga[tl©RannySchoenebaum e

SYSTEM
FRANKOSIN

Zukunft der modernen
Stadt Stuttgart

Mehr Info zu unserem
Referenzobjekt gibt es hier:

Technische Daten von
FRANKOSIL® 1K Plus mit Turbo Shot

Verarbeitungszeit

Regenfest nach

Uberarbeitbar nach

Belastbar nach

*Messungen bei 21°Cund einer rel. Luftfeuchte von 50 %. Durch

Turbo Shot

reduziert die
Aushartungszeit

von FRANKOSIL®
1K Plus auf
1,5 Stunden

Witterungseinfliisse wie Wind, Luftfeuchte und Temperatur
werden die angegebenen Werte verandert.

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren technischen
Merkblatternim Downloadbereich unter:
www.franken-systems.de

Mischungsverhaltnis

FRANKOSIL® 1K Plus

2 kg

3 kg

4 kg

5kg

6 kg

TURBO SHOT
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FRANKQOSIL SPEEDFI

DIE UNKOMPL'Z'ERTE SPACHTEL— ist kompatibel
UND MODELL' ERMASSE Hier geht's Die 2-komponentige Spachtelmasse FRANKOSIL® mit unseren
SCHN ELL, S | C H E R’ STARK VerarE:iTungs- Speedfix lasst sich frisch in frisch mit unserem FRANKOSIL®,

Video einkomponentigen Flissigkunststoff FRANKOSIL® 1K Plus REVOPUR®,
FRANKOLON®

uberarbeiten.
AUF EINEN BLICK: ' Durch die sehr guten Hafteigenschaften ist FRANKOSIL®

Direkte Anwendung auch auf Speedfix auch auf saugenden Untergriinden

mattfeuchten Untergriinden

(z. B. Beton) ohne Grundierung einsetzbar.
@ _ _ . Das Material erreicht in kiirzester Zeit eine gute
Aledalewne eiEeie Vernaeing Standfestigkeit und ist an aufgehenden Bauteilen —

@ Alkalibesténdigkeit g vielseitig anwendbar.

@' Elastisch P

FRANKE S| s

Isystem  Tsystem — Fsysrem

REVOPUR® FRANKOSIE® FRANKOLON®

Technische Daten

* Messungen bei 21 °Cund einer rel. Luftfeuchte von 50 %. Durch
Witterungseinfliisse wie Wind, Luftfeuchte und Temperatur
werden die angegebenen Werte verandert.

Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unseren technischen

Merkblattern im Downloadbereich unter: 4 : ]
b Vorher  Nachher

www.franken-systems.de
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FRANKOSIL 1K Plus
o

FENSTERABDICHTUNG

Abdichtungslésungen von FRANKEN SYSTEMS
dichten Fenster und Anschlusse zuverlassig ab, beim
Neubau genauso wie bei der Bauwerkssanierung.

Die Flissigkunststoffe haben ein abP flir die
Bauwerksabdichtung und sind nach der hdchsten
Leistungsstufe ETAGOOS5 zugelassen, rissliber-
briickend und erfiillen die hochsten geforderten

Leistungsklassen fiir eine lange Lebensdauer.

DGNB

NAVIGATOR

Leicht zu verarbeiten, geruchsneutral und

zertifziert nachhaltig: Produkte von Franken
Systems bieten nicht nur der Umwelt, sondern
auch den Verarbeitern und Anwohnern

grofstmoglichen Schutz.

AUF EINEN BLICK:

@ Geruchsneutral und zertifiziert

Universelle Haftung auf PVC mit dem PR115
(Multi Kunststoff Primer) - ohne Anschleifen

@ Keine Grundierung auf
mineralischen Untergrinden notig

@ Temperaturwechselbelastung

@ Dauerfunktion in Anlehnung an EN1191

nach
durch das

ift

l Rosenheim.
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FRANKOSIL 1K Plus/ >

SOCKELABDICHTUNG
FRANKOSIL® 1K Plus vereint wie kein zweites Produkt die

wichtigsten Eigenschaften um dem Sockel die optimale

Langlebigkeit zu verschaffen.

Zum einen eine dauerhafte und sichere Abdichtung mit geprifter

Flexibilitat und Risstberbrickung. Zum anderen wie vom

AIBAU* empfohlen einen S ,-Wert <2 m, um ein ausreichendes

Trocknungspotential sicherzustellen, um so die Gefahr von

Schaden durch Mikroorganismen und Faulnis im Holz

Zu verringern.

FRANKOSIE =it N E L

'”( Plus _ Pi
hat einen 1
S,-Wert<2m ’ :
AUF EINEN BLICK: und ist gepriift durch das [T g

Frauenhofer Institut** —

=3

e

@ Geruchsneutral und zertifiziert emissionsarm §F o
_-——"';____.__._—— T ===
e

@ Keine Grundierung auf mineralischen Untergrinden

i, o
bt

e B ﬁ'

1. Erste Lage aufbringen. : -
(@ AbP (PG-FLK) fiir den Einsatz nach DIN 18533 S = _ FRANKOSIL® 1K Plus

hat einen S -Wert<2m Dichtungsbahnen

@ Reagiert auf mattfeuchten Untergriinden

@ Risstiberbriickend bis 2 mm

100% dicht
von aufen

@ Im Sockel und Detailbereich einfacher in

der Verarbeitung als Abdichtungsbahnen Feuchtigkeit

kann
ausdiffundieren

Feuchtigkeit
kann nicht
ausdiffundieren

@ Kalt applizierbar (keine Brandgefahr bei Holzelementen)

Faulnis
kann sich bilden

* Aachener Institut fiir Bauschadensforschung und angewandte Bauphysik
- Dauerhaftigkeit von Abdichtungen auf Nicht-Massiven Untergriinden im
Sockelbereich - Abschlussbericht 2016

** Trocknungspotential von FRANKOSIL® 1K Plus nachgewiesen
durch Langzeittest vom Frauenhofer Institut ,|IBP-Bericht 014/2022
+Hygothermischer Vergleich des Abdichtungssystems Frankosil mit
branchentiblichen Produkten.

e ,:." 5 3. Zweite Lage auftragen und 3 4
' Klebeband entfernen. : '

2 '? -
A _
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FRANKOSIL 1K FBV

HAFTUNG.
GERUCHSNEUTRAL.

Frischbetonverbundabdichtungen gewahrleisten einen =
langfristigen Werteerhalt der Gebaudesubstanz. <

Kein Anschleifen
notwendig!

FRANKOSIL® 1K FBV schiitzt erdbertihrte Bauteile vor
Feuchtigkeit und garantiert beste Haftung sowie Dichtigkeit.

Das Abdichtungssystem erfiillt mit dem Siegel EMICODE®
EC1 "YU hochste, internationale Standards. Das geruchsneutrale,

losemittel- und isocyanatfreie Produkt bietet sowohl der

Umwelt sowie Verarbeitern grofdtmaoglichen Schutz.
FRANKEN SYSTEMS tragt das europdische Patent fiir

die 6kologische Werkstoffgruppe der silanterminierten
Polyurethane (SMP) zum Abdichten von Arbeitsfugen und

Details von Frischbetonverbundsystemen.

AUF EINEN BLICK:
Folie

() Universelle Haftung auf PVC, spezielle HDPE und FPO/TPO Bahnen it E;l\i,e_system : | FBV-System

Q Anwendung patentiert fiir die Stoffgruppe SMP =
o
; " \“\OQ_

Q Geruchsneutral - EC1P'YS geprift ; g k??‘\*??’ -

Q Auf mattfeuchten Untergriinden einsetzbar

1

Q Verarbeitung bei Temperaturen von -5°C bis +50°C LJ
SCAN

ME

BPTaR®
f

d
b

%ﬁf& { *Zu beachten ist eine Mindestiiberdeckung von 10 cm des FRANKOSIL® 1K FBV auf das FBVS.
[®]s, £xata
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FRANKOSIL 1K Plus

DGNB

HAVIGATDR

ARBEITS- UND SOLLRISSFUGEN
VON WU-BAUTEILEN

Mit Flissigkunststoffen von FRANKEN SYSTEMS lassen
sich Arbeits- und Sollrissfugen bei Bauteilen aus

Hier geht's
wasserundurchlassigem Beton (WU-Beton), schnell und zum
effektiv von aufden abdichten. FRANKOSIL ® 1K Plus und Vera{,tzszzngs_
REVOPUR® WP200 kdénnen auf mattfeuchten Untergriinden
appliziert werden und das ohne Grundierung auf

mineralischen Untergriinden.

Beide Abdichtungssysteme sind bauaufsichtlich geprift
und die Anwendbarkeit als aufienliegende streifenformige
Abdichtung liber allgemein bauaufsichtliche Priifzeugnisse

(abP) geregelt.

AUF EINEN BLICK:

@ Keine Hohlkehle zwischen Bodenplatte und
aufgehender Wand erforderlich

@ Keine Grundierung auf mineralischen
Untergrunden notig

@ Direkte Anwendung auch auf
mattfeuchten Untergriinden

ARBEITS- UND
SOLLRISSFUGEN

@ Abdichtung kann bereits 21 Tage nach Betonage .
aufgebracht werden

@ Abdichtung wird von der Wasser
zugewandten Bauteilseite appliziert -
das spart Zeit und Geld
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Das FRANKOSIL System

AUF EINEN BLICK:

1K Plus

g l

FRANKOSIL® Turbo Shot
Wenn es schnell

gehen muss: Der Turbo
Shot reduziert die
Aushartungszeit von
FRANKOSIL® 1K Plus auf

Kein Anschl'eifen 1,5 Stunden
notwendig!
J FRANKOSIL®1K Plus FRANKOSIL®TKPlus TO GO: =
PR115 : ! i Der nachhaltige - 2,5 kg FRANKOSIL® 1K Plus S —
(Multi Kunststoff Primer) \I-l_les. _ e 1K-Flissigkunststoff ca. RAL 7016 (anthrazitgrau) ’*M"%
Primer fiir Kunststoff- und Fir eine gleichmatiige der Spitzenklasse im - 4 m Vlies 25 cm
Elastomerbahnen, sowie 4 Mindestschichtstarke Kunststoffgebinde -120 ml PR115
Kunststoffprofile aus TH610 (V600) - 250 mL PR130
Hart-PVC Verdinner und Reiniger fur - 250 mLTH610
Werkzeuge und nichtsaugende - Scheuerpad, Scheuervlies,
Untergrunde / Ein perfekt aufeinander Allzweckgewebeklebeband,
. . . 1Paar H huhe, Pi
PR130 (SL-Haftvermittler) abgestimmtes System fur die aar HandschuliEHIEel

Rihrholz, Schleifpapier, Tuch,

RS reter fur Dach- und Bauwerksabdichtung Verarbeitungsanleitung, Allesschreiber

nichtsaugende Untergriinde

Art.-Nr.

FRANKOSIL® 1K Plus
FRANKOSIL® 1K Plus graphit
\ '.r Hier gehts direkt
N “ FRANKOSIL® S . FRANKOSIL® 1K Plus TO GO U unserem
peedfix
r 2-komponentige Spachtel- FRANKOSIL® Turbo Shot

und Modelliermasse FRANKOSIL® 1KSpeedFix
zum Ausgleichen von PR115 (Multi Kunststoff Primer)

Unet.).enheiten, flexiblen w
Verflllen von Betonfugen o
| ] undSehlieRen von
FRANKOSIL® 1K FBV Ausbriichen im
Wird fur die Abdichtung von Untergrund.

Ubergéngen von Betonbauwerken
auf Frischbetonverbundfolien

(FBV) eingesetzt. - -




Anwendungsberelche
im FRANKOSIL™ System

Griindacher

Flachdécher

Flachdachdetails z.B. Lichtkuppeln
Garagenbeschichtungen
Sockelabdichtungen

E Innenraumbeschichtungen
Kellerabdichtungen

E Bodentiefe Fenster- und Tirelemente
E Dachterrassen / Laubengange
Nasszellen

Fugenabdichtung und Fugenverfiillung
Brunnen und Teiche

Terrassen

Blumenkiibel

ABDICHTUNGSSCHULUNG
Dacher und Anschlusse

DGNB

il NAVIGATOR

INFO

info@franken-systems.de
www.franken-systems.de/anmeldung
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ABDICHTUNGSLOSUNGEN FUR:
- r—
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Balkone & Laubengénge Déacher & Bauwerksabdichtungen Sonderanwendungen

Einblick in unser Produktangebot und dessen mégliche Anwendungsbereiche bieten. Anderungen und Erganzungen
behalten wir uns ausdriicklich vor. Maf3geblich fiir den Inhalt von Vertragen sind die jeweiligen Bestellunterlagen.

999990-153 02-2025 Mit den vorstehenden Informationen méchten wir lhnen einen kurzen, unverbindlichen
Fir ein individuelles Beratungsgesprach stehen wir lhnen jederzeit gerne zur Verfigung.

FRANKEN SYSTEMS GmbH FRANKEN SYSTEMS GmbH
Sudstrafde 3197258 Gollhofen Bahnhofstrasse 5a
T+49933998869 - 0 CH-9306 Freidorf

F +49 9339988 69 - 99 T +4171566 10 33

E info@franken-systems.de E info@franken-systems.ch

‘ www.franken-systems.de www.franken-systems.ch




