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Rigips® Spachtelmassen

Was sind Spachtelmassen?

DIN EN 13963

Spachtelmassen fur das Verspachteln von Gipsplatten-
Fugen sind nach DIN EN 13963 geregelt und unter-
scheiden sich grundsatzlich nach der Art ihrer Aus-
hartung und der Art der Anwendung.

Lufttrocknende, kunststoffgebundene
Spachtelmassen

Bei den lufttrocknenden, kunststoffgebundenen
Spachtelmassen erfolgt das Ausharten des Materials
durch Austrocknen, d. h., das Wasser verdunstet und
die Fullstoffe verbinden sich mit dem enthaltenen
Bindemittel.

Gipsbasierte Spachtelmassen

Bei den abbindenden, gipsbasierten Spachtelmassen
erfolgt das Abbinden mittels einer exothermen Reak-
tion d.h. nach der Wasseraufnahme bilden sich Kris-
talle, die ineinander verfilzen bzw. sich verfestigen.
Ein Teil des Anmachwassers wird somit in den Kristal-
len eingelagert.

Typen der Fugenspachtelmaterialien

Beschreibung Art der Erhartung

Lufttrocknung Abbinden
(Pulver oder verarbeitungs- (nur Pulver)
fertiges Material)

Fullspachtel 1A 1B

Feinspachtel 2A 2B

Full- und Feinspachtel 3A 3B

Fugenspachtel fur Fugenverspachtelung

ohne Bewehrungsstreifen 4A 4B

Art der Anwendung

Wie Sie der Tabelle entnehmen kénnen, wird bzgl. der Art der Anwendung zwischen Full-, Fein- und Fugen-
spachtel unterschieden. Wéhrend der Flllspachtel einzig fUr das Flllen der Fugen mit geeignetem Beweh-
rungsstreifen zu verwenden ist, wird der Feinspachtel fUr das Finish der Fugen bzw. der Oberflache eingesetzt.
Ist die Spachtelmasse flr beide Zwecke einsetzbar und entspricht den Anforderungen der DIN EN 13963,
bezeichnet man das Material als FUll- und Feinspachtel. Fugenspachtel sind fir die Fugenverspachtelung ohne
Bewehrungsstreifen an geeigneten Kantenformen von Gipsplatten vorgesehen, zum Rigips Sortiment gehd-
rende Fugenspachtel kbnnen allerdings auch fur die Feinspachtelung eingesetzt werden.
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Wodurch unterscheiden sich gipsgebundene

Spachtelmassen?

Unter den pulverférmigen Spachtelmassen, die
Gips als Bindemittel enthalten, gibt es im Wesent-
lichen zwei Typen. Wir erldutern Ilhnen hier die
Unterschiede an zwei Rigips Produkten:

VARIO Fugenspachtel Typ 4B gem. DIN EN 13963
VARIO Fugenspachtel Typ 4B kann auf geeigneten
Kanten ohne Bewehrungsstreifen verarbeitet werden
und erreicht auch ohne Bewehrungsstreifen sehr
hohe Fugenfestigkeiten.

SUPER Fugenfiiller Typ 3B gem. DIN EN 13963

Bei der Verarbeitung mit SUPER Fugenfuller Typ 3B
ohne Bewehrungsstreifen hingegen ist keine ausrei-
chend hohe Fugenfestigkeit gegeben, was in vielen
Fallen zu Fugenrissen fUhren wlrde. Daher missen
Spachtelmassen dieses Typs immer mit Bewehrungs-
streifen verarbeitet werden.

Die beiden beschriebenen Spachtel-Typen unter-
scheiden sich in zwei entscheidenden Punkten in
ihren Rezepturen:

1. Das Gipsbindemittel im VARIO Fugenspachtel ist
sogenannter Alpha-Gips, das Gipsbindemittel im
SUPER Fugenfiiller ist sogenannter Beta-Gips.

2. Der SUPER Fugenfiiller enthalt nur wenig Kunst-
stoffdispersionspulver als zusatzliches Bindemittel,
der VARIO Fugenspachtel deutlich mehr.

Alpha- und Beta-Gips sind chemisch identisch, in
beiden Fallen handelt es sich um Calciumsulfat-Halb-
hydrat. Die beiden Halbhydratarten unterscheiden
sich aber in der Herstellungsweise.

Beta-Gips entsteht aus Rohgips (Calciumsulfat-
Dihydrat) durch Erhitzen bei Atmospharendruck.
Alpha-Gips hingegen entsteht durch Erhitzen des
Rohgipses unter erhdhtem Druck in Druckgefaen
(Autoklaven). Durch den viel aufwendigeren Her-
stellungsprozess sind die Kristalle des Alpha-Gipses
sehr viel besser und gleichmaBiger ausgebildet als
die des Beta-Gipses.

Dadurch benétigt ein Beta-Gips (oder auch eine
Spachtelmasse auf Basis von Beta-Gips) beim Anruh-
ren sehr viel mehr Wasser als ein Alpha-Gips oder
eine Spachtelmasse auf Alpha-Gips-Basis, um eine
verarbeitungsgerechte Konsistenz zu erhalten.

—
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Rigips® Spachtelmassen

Der Hauptanteil dieses Wassers wird nicht zum
Abbinden des Gipses benétigt, sondern trocknet aus
der erhérteten Spachtelmasse aus. Uberall dort, wo
dieses Uberschusswasser war, entstehen Poren. Da
Spachtelmassen auf Basis von Beta-Gips viel mehr
Uberschusswasser enthalten als die auf Basis von
Alpha-Gips, sind erhartete und ausgetrocknete Beta-
Fugenfulller deutlich pordser und damit weniger dicht
als Spachtelmassen auf Alpha-Basis. Und weil poro-
sere Materialien bei gleicher chemischer Zusammen-

Die Einordnung nach DIN EN 13963 ldsst sich auf den
jeweiligen Produktverpackungen nachvollziehen und

findet sich im CE-Kennzeichen.

C€

SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH
Willstatterstr. 60,
D-40549 Dusseldorf
13

VARIO_Fugenspachtel_LE_2504

Material fUr das Verspachteln
von Gipsplatten-Fugen

EN 13963: 4B
Biegezugfestigkeit: NPD
Gefahrliche Substanzen: NPD

q

SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH
Willstatterstr. 60,
D-40549 Dusseldorf
13

Rigips SUPER_LE_2504

Material fUr das Verspachteln
von Gipsplatten-Fugen -
Abbindende FuUll- und Feinspachtel

EN 13963: 3B

Gefahrliche Substanzen: NPD
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setzung geringere Festigkeiten aufweisen als dich-
tere, erklart sich so z. T. die héhere Fugenfestigkeit
beim VARIO Fugenspachtel im Vergleich zum SUPER
Fugenfuller. Der andere Teil der Erkldrung ist haupt-
sachlich dadurch begrindet, dass - wie vorher schon
angeflhrt - Fugenspachtel des Typs VARIO wesent-
lich mehr Kunststoffdispersionspulver als zusatzli-
ches Bindemittel enthalt, wodurch die Fugenfestig-
keit nochmals erhéht wird.

Anhand dieser Angabe ist erkennbar,
dass es sich beim VARIO Fugen-
spachtel um einen Fugenspachtel
gem. DIN EN 13963 Typ 4B handelt,
der auf den daflr geeigneten Kanten
ohne Bewehrungsstreifen verarbei-
tet werden darf und somit Uber eine
sehr hohe Fugenfestigkeit verflgt.

~N
Anhand dieser Angabe ist erkennbar,
dass es sich beim SUPER Fugenfiiller
um einen FUll- und Feinspachtel gem.
DIN EN 13963 Typ 3B handelt, der

seine ausreichende Fugenfestigkeit

nur in Verbindung mit einem Beweh-
rungsstreifen erreicht.

Wodurch unterscheiden sich lufttrocknende

Spachtelmassen?

Lufttrocknende Spachtelmassen unterscheiden sich
bzgl. der Art lhrer Anwendung hauptsachlich durch:
« den Anteil des Bindemittels (Festigkeit) und

« den Anteil der Leichtfullstoffe (Dichte des Materials)

Die Dichte des Materials bestimmt auch maBgeblich
das Einfallverhalten der Spachtelmasse. Grundsatz-
lich kann festgehalten werden, dass ein Material weni-
ger einfallt, je mehr Leichtflllstoffe enthalten sind.

q

SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH
Willstatterstr. 60,
D-40549 Dusseldorf
22
ProMix_Finish_LE_2504

Material flr das Verspachteln
von Gipsplatten-Fugen

EN 13963: 2A
Biegezugfestigkeit: NPD
Gefahrliche Substanzen: NPD

Auf der anderen Seite beeinflusst unserer Erfahrung
nach der Anteil der Leichtfullstoffe auch das Auf-
brennverhalten im Randbereich, sodass ein hoher
Anteil Leichtflllstoffe zumeist ein héheres Aufbrenn-
verhalten zeigt und somit nur in dickeren Schichtstar-
ken als Finish-Material geeignet ist. Somit gibt es hier
kleine, aber feine Unterschiede.

Anhand dieser Angabe ist erkennbar,
dass es sich bei ProMix Finish um einen
Feinspachtel gem. DIN EN 13963 Typ 2A
handelt, der ausschlieBlich fur das
Oberflachenfinish eingesetzt werden
kann.




Ubersicht Rigips® Spachtelmassen

Rigips® Pulverspachtelprodukte

Rigips Spachtelprodukte sind in unterschiedlichen GebindegréBen und -formen erhéltlich, d. h. in Beuteln

und Sacken fur die Pulverprodukte und in Eimern fUr die pastdsen bzw. Fertigspachtelmassen.

Rigips VARIO impragniert
Grlnes, hydrophobiertes und hoch kunststoffvergltetes Material (Gips)

Roer VARIO Fugenspachtel
Hoch kunststoffvergUtetes Material (Gips)
o prm gemaB DIN EN 13963/Typ 4B,
2skg  #rigips i Biek

25 kg und 5 kg

. Gutes Haftvermdgen

« Geringes Einfallverhalten

« Hohe Fugenfestigkeiten (ohne bzw. mit Rigips Bewehrungsstreifen)
« Geschmeidige Verarbeitung

« Leicht schleifbar

« Geeignet zum Fullen von Filigran-Deckenfugen

« Q1 =2509/m?

« Q2 =50g/m?

« Q3 =0,5kg/m?

« Q4 =0,9 kg/m¥mm
Schichtdicke

Verarbeitungsinfos

}2 +5°

>

- A=,
YYo=

kg Brigiosy ., oo

25 kg und 5 kg

. Gutes Haftvermdgen

« Geringes Einfallverhalten

« Hohe Fugenfestigkeiten (ohne bzw. mit Rigips Bewehrungsstreifen)
« Geschmeidige Verarbeitung

« Schnelle Trocknung

« Leicht schleifbar

VARIO 30 Fugenspachtel
Hoch kunststoffvergUtetes Material (Gips)
gemaB DIN EN 13963/Typ 4B,

«Q1=250g/m?

«Q2=509g/m?

« Q3 =0,5kg/m?

« Q4 =0,9 kg/m¥mm
Schichtdicke

Verarbeitungsinfos

5kg

EZ +5°

’5"&

Super Fugenfiiller

=

2ske Trigiosll .., siges 25 kg und 5 kg

. Gutes Haftvermdgen

« Geringes Einfallverhalten

« Hohe Fugenfestigkeiten (mit Rigips Bewehrungsstreifen)
« Geschmeidige Verarbeitung

« Leicht schleifbar

Kunststoffvergltetes Material (Gips)
gemaB DIN EN 13963/Typ 3B,

«Q1=2509/m?

«Q2=50g/m?

« Q3 =0,5kg/m?

« Q4 =0,9 kg/m¥mm
Schichtdicke

5kg

}2 N

e»?
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gemaB DIN EN13963/Typ 4B,
m— 5kg

« Gutes Haftvermdgen

« Geringes Einfallverhalten

« Hohe Fugenfestigkeiten (mit Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen)
« Geschmeidige Verarbeitung

« Leicht schleifbar

« Q1 =250g/m?

«Q2=50g/m?

«Q3=0,5kg/m?

« Q4 =0,9 kg/m¥mm
Schichtdicke

Materialverbrauch | Verarbeitungsinfos

5kg

F*‘so

DIN EN13963/Typ 4B,
5kg

Vorteile

« Gutes Haftvermdgen

. Geringes Einfallverhalten

« Hohe Fugenfestigkeiten (mit Rigips Bewehrungsstreifen)
« Geschmeidige Verarbeitung

« Leicht schleifbar

VARIO H Fugen- und Fldachenspachtel
Hydrophobiertes und hoch kunststoffvergltetes Material (Gips) geman

Materialverbrauch | Verarbeitungsinfos

« Q1 =250g/m?

«Q2=50g/m?

« Q3 =0,5kg/m?

« Q4 =0,9 kg/m¥mm
Schichtdicke

5kg

}2 N

2

RIFINO
e)

RIFINO
TOP

Rifino Top

gemaB DIN EN 13963/Typ 3B,
25 kg und 5 kg

. Gutes Haftvermdgen

. Geringes Einfallverhalten

« Hohe Fugenfestigkeiten (mit Rigips Bewehrungsstreifen)
« Geschmeidige Verarbeitung

- Gut schleifbar

#rigips 25k

®rigips g,

Extra helles und kunststoffvergUltetes Material (Gips)

Materialverbrauch | Verarbeitungsinfos

«Q1=2509/m?

«Q2=50g/m?

« Q3 =3509/m?

« Q4 =0,9 kg/m¥mm
Schichtdicke

5kg

}Z‘*so

é’&
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Ubersicht Rigips® Spachtelmassen

Rigips® Fertigspachtelprodukte

I’."ﬁlkg Rigips’

3 ProMix Plus

Verarbeitungsfertige, kunststoffgebundene Spachtelmasse
gemaB DIN EN 13963/Typ 3A.

ProMix Airless
Gebrauchsfertige Spachtelmasse zur Verarbeitung im Airlessverfahren
oder per Rollspachtelwalze nach DIN EN 13693/ Typ 2A.

18 kg und 5 kg 25 kg
Materialverbrauch Verarbeitungsinfos Vorteile Materialverbrauch Verarbeitungsinfos
« Geschmeidige Verarbeitung « Q1 =400g/m? « Hoher WeiBegrad, optimal flur die weitere Oberflachengestaltung «Q2=309g/m?
. Gutes Haftvermégen «Q2=30g/m? Il é . Gute Glatt- und Hafteigenschaften « Q3 =0,5kg/m? tf‘s’:
« Optimale Schleifbarkeit « Q3 =0,5kg/m? é « 5 mm Auftragsstarke in einem Arbeitsgang - hohes Full- und Steh- « Q4 =1,7 kg/m?*mm Favinel
« Geringes Einfallverhalten « Q4 =1,4 kg/m*>/mm 300 vermdgen Schichtdicke
« Hohe Fugenfestigkeiten mit Rigips Papierbewehrungsstreifen Schichtdicke ﬂ—+5o F”ess « Kein Aufrollen oder Aufbrennen im Randbereich
. Geeignet fur alle Rigips Brandschutzkonstruktionen aus sprihbar « Schnell lufttrocknend und sehr leicht zu schleifen
Gipskartonplatten

0 Rigips Information

Die detaillierten Verarbeitungsangaben
und -hinweise befinden sich auf den Ver-
packungen und sind speziell zu beachten.

ProMix Finish

Verarbeitungsfertige, kunststoffgebundene Feinspachtelmasse
gemaB DIN EN 13963/Typ 2A.

18 kg

Vorteile Materialverbrauch Verarbeitungsinfos
« Sauberer und absolut perfekter Ubergang bis auf ,,null” «Q2=30g/m?

« Hoher Wei3grad, optimal fir Oberflachengestaltung « Q3 =0,5kg/m? ﬁ é

. Geschmeidige Konsistenz fur spurbar leichte Verarbeitung « Q4 =1,7 kg/m?*/mm

« Gute Glatt- und Hafteigenschaften Schichtdicke 430°

« Perfekte Randbereiche - ohne Aufrollen bzw. Aufbrennen ﬂ‘*-‘" Eﬁ'ﬁﬁr

« Sehr leicht zu schleifen

|, kg girgm o ProMix Filler

N Gebrauchsfertiger, pastdser Fugenflller zum FUllen von Fugen der
unteren Beplankungslagen bei mehrlagigen Beplankungen fur die
manuelle Verarbeitung geman DIN EN 13963/Typ 1A.
18 kg

Vorteile Materialverbrauch Verarbeitungsinfos

« Geschmeidige Verarbeitung «Q1=350g9/m? T
. Optimiertes Einfallverhalten &

30°
E

« Kurze Trocknungszeiten
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Ubersicht Rigips® Bewehrungsstreifen

Rigips® Bewehrungsstreifen

Durch die Verwendung von Bewehrungsstreifen wird
die Fugenfestigkeit erhdht. Dies bedeutet mehr Riss-
sicherheit bei besonders beanspruchten Flachen. Die
Fugenfestigkeit ist grundsatzlich von der Kantenform
der Platte, der verwendeten Spachtelmasse und dem
gegebenenfalls verwendeten Bewehrungsstreifen
abhangig. RIGIPS bietet vier Bewehrungsstreifen, die
sich in ihrer Anwendung deutlich unterscheiden und
in Kombination mit der verwendeten Spachtelmasse
unterschiedliche Fugenfestigkeiten entwickeln:

g 2

= i
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¥ 0
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Produktbeschreibung

Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen
Bei Verwendung des Rigips Glasfaserbewehrungsstreifens in Kombina-

tion mit einer gipsgebundenen Spachtelmasse von RIGIPS erzielt man
unter Beachtung der richtigen Verarbeitungsschritte flr die jeweilige
Kantenform bei Gips- und Spezialgipsplatten immer eine ausreichende
Fugenfestigkeit. Der Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen lasst sich sehr
einfach einbetten und verarbeiten.

Vorteile

«25m Lange
« ca. 50 mm Breite

« Sehr dUnn, dadurch geringer Auftrag
« Spezielle Oberflachenstruktur - so entsteht eine hohe Bindung zur Rigips

Spachtelmasse
« Spezieller Binder, abgestimmt fur Brandschutzsysteme

« Hohe Fugenfestigkeiten in Verbindung mit Rigips Spachtelmassen

Produktbeschreibung

Rigips Papierbewehrungsstreifen
Die hochste Fugenfestigkeit und Risssicherheit erhalt man unter der

Verwendung eines Papierbewehrungsstreifens. Daher ist beim Einsatz
des Rigips Papierbewehrungsstreifens auch die Fugenverspach-
telung von Gipsplatten mit ProMix Plus moglich. Die Verarbeitung
des Papierbewehrungsstreifens ist nicht so einfach wie die eines Glasfa-
serbewehrungsstreifens. Durch feuchtebedingtes Quellen neigen Papier-
bewehrungsstreifen wahrend des Einbettens zur Wellen- und Blasen-

bildung.

Vorteile

« gebleicht, mittig
vorgefalzt, perforiert

« 150 m Lange

e ca. 51 mm Breite

« DUnn, dadurch geringer Auftrag
« Spezielle Oberflachenstruktur - so entsteht eine hohe Bindung zur

Rigips Spachtelmasse
« Hohe Fugenfestigkeiten in Verbindung mit Rigips Spachtelmassen

. Kantenanschliff fir perfekten Ubergang zur Gipsplattenoberflache

Rigips Spachtel-Praxis | 15



Ubersicht Kantenformen

Kantenformen bei Rigips® Platten

Eine Ubersicht Uber die Anwendung der abgestimmten Spachtelmassen inkl. der jeweiligen Plattenkanten
und der einzusetzenden Bewehrungsstreifen finden Sie auf den Seiten 24 und 25.

Kantenformen bei Rigips Gipsplatten

Standardformen

halbrunde, abgeflachte, kartonummantelte Langskante :
VARIO (HRAK)
HRK halbrunde, kartonummantelte Ldngskante )

Sonderformen

VK volle, kartonummantelte Langskante |
AK abgeflachte, kartonummantelte Langskante I

Querkanten scharfkantig
Langskanten scharfkantig
vierseitig scharfkantig

Langskanten scharfkantig und gefast :
vierseitig scharfkantig und gefast

Kantenformen bei Rigidur Gipsfaserplatten

vierseitig scharfkantig

abgeflachte Langskante

Standardformen

Sonderformen

Kantenformen bei Rigips Glasroc F (Ridurit) und Rigips Glasroc X
Standardformen Rigips Glasroc F (Ridurit)

volle Langskante

Standardformen Rigips Glasroc X

abgeflachte Langskante
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Grundregeln

« Beachten Sie die Allgemeinen Baustellenbedingun-
gen. Diese finden Sie im IGG-Merkblatt Nr. 1,,Bau-
stellenbedingungen fur Trockenbauarbeiten mit
Gipsplatten-Systemen®.

« Die Fassade muss geschlossen, der Nassestrich ein-
gebracht und Nassputz ausgefihrt sein, da anhal-
tende Feuchte nicht nur das Trocknen der Spachtel-
masse behindert, sondern auch Fugenquellungen
hervorrufen kann.

« Feucht gewordene Rigips Platten sollten erst nach
volligem Austrocknen verspachtelt werden.

« Gussasphalt-Estrich muss vor der Verspachtelung
eingebracht sein, da sonst durch die Warmeeinwir-
kung die Fugen reiBen kénnen.

« Bei angesetzten Rigips Platten im Trockenputzver-
fahren darf nicht sofort verspachtelt werden. Es
sollte das vollstdndige Abbinden und Austrocknen
des Ansetzbinders abgewartet werden.

« Schnittkanten missen mit dem Rigips VARIO
Kantenhobel vor der Montage angefast werden.
Wird nicht angefast, muss in jedem Fall mit einem
Rigips Bewehrungsstreifen verspachtelt werden.

« Bei hochwertigen Beschichtungen der Rigips
Platten wie z. B. Spachteltechniken, Putze usw.
empfehlen wir die Verwendung eines Bewehrungs-
streifens.

« Bei Holzunterkonstruktionen wird ein Bewehrungs-
streifen im Querfugenbereich empfohlen.

Fugenverspachtelung

Verspachtelung von Gipsplatten - Oberflachengiiten

In der Praxis werden haufig unterschiedliche, oft
subjektive MafR3stabe angesetzt, die sich neben der
Ebenheit vor allem an optischen Merkmalen, z. B.
Markierungen der Kartonoberflache und Fugenab-
zeichnungen, orientieren.

Dementsprechend sind die zur Verwendung kom-
menden Baustoffe, deren MaBtoleranzen und die
handwerklichen Ausfihrungsmaoglichkeiten bei der
Planung zu berlcksichtigen. Hinsichtlich der Ver-
spachtelung von Gipsplatten mlssen verschiedene
Qualitatsstufen geméan Merkblatt 2 der IGG ,Ver-
spachtelung von Gipsplatten Oberflachenglten”
unterschieden werden:

« Qualitatsstufe 1 (Q1)
« Qualitatsstufe 2 (Q2)
« Qualitatsstufe 3 (Q3)
« Qualitatsstufe 4 (Q4)

Werden bei der Beurteilung oder Abnahme der
gespachtelten Oberflachen spezielle Lichtverhalt-
nisse z. B. Streiflicht als natUrliches Licht oder kiinst-
liche Beleuchtung mit herangezogen, ist vom Auf-
traggeber daflir zu sorgen, dass bereits wahrend
der AusfUhrung der Spachtelarbeiten vergleichbare
Lichtverhaltnisse vorhanden sind. Da die Lichtver-
haltnisse in der Regel nicht konstant sind, kann eine
eindeutige Beurteilung der Trockenbauarbeiten nur
far eine vor AusfUhrung der Spachtelarbeiten defi-
nierte Lichtsituation vorgenommen werden. Die
Lichtsituation ist dementsprechend vertraglich zu
vereinbaren.

[

GiPs

Verspachteyy,

= In; "
Obertlictigngiie " GiPsplatte

Das Merkblatt 1 der IGG ,,Baustellenbedingungen
far Trockenbauarbeiten mit Gipsplattensystemen*
stellt die wichtigsten Grundvoraussetzungen der
allgemeinen Baubedingungen vor.

Das Merkblatt 2 der IGG ,Verspachtelung von
Gipsplatten Oberflachenglten” unterscheidet
die verschiedenen Qualitatsstufen bei der
Verspachtelung. www.gips.de

nw!“
T ASSHEERLS

DER O

Die Klassifizierung der Oberflachen ist nicht nur
national, sondern international geregelt und im
Heft der EuroGypsum , Klassifizierung der
Oberflachenqualitaten” festgelegt.
www.eurogypsum.org/wp-content/uploads/
2015/04/EUROGYPSUMFINSHINGDE.pdf
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Oberflachenqualitaten

Qualitatsstufen

Qualitatsstufe 1 (Q1)

Grundverspachtelung fiir Flachen ohne
optische Anforderungen

Umfasst:
« Fullen der StoRR3fugen
« Uberziehen der sichtbaren Teile der Befestigungsmittel
« Ggof. Einarbeitung von Bewehrungsstreifen
« AbstoBung Uberstehenden Spachtelmaterials
(Nasen, Grate usw.)

Oberflache erfiillt die Anforderungen fiir:
« Bekleidungen und Beldge aus Fliesen und Platten

Qualitatsstufe 2 (Q2)

Grundverspachtelung fiir Flachen ohne
optische Anforderungen

Umfasst:

« Grundverspachtelung nach Q1

« Nachspachtelung (Feinspachtelung, Finish) bis zum Erreichen
eines stufenlosen Ubergangs zur Plattenoberflache

« Ggf. Anschleifen der Spachteloberfldche;
Abzeichnungen, vor allem im Streiflicht, sind
nicht auszuschlieBen

Oberflache erfiillt die Anforderungen fiir:

« Mittel und grob strukturierte Wandbekleidungen,
z. B. Raufasertapeten

« Matte und fullende Anstriche/Beschichtungen,
z. B. Dispersionsanstriche

« Oberputze mit Kérnung > 1 mm, soweit sie vom
Hersteller freigegeben sind

0 Rigips Information

Hinweise auf andere Spachtelmaterialien
und Kantenformen entnehmen Sie bitte
der Tabelle auf den Seiten 24 und 25.
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Beispiel: VARIO-System
(Ladngskante/HRAK)

Beispiel: VARIO-System
(Ldngskante/HRAK)

Qualitatsstufe 3 (Q3)

Sonderverspachtelung fiir Flachen, an die erh6hte Anforderungen hinsichtlich

Nutzung und Ebenheitstoleranzen gestellt sind

Umfasst:

« Standardverspachtelung nach Q2

« Breiteres Ausspachteln der Fugen sowie ein scharfes
Abziehen der restlichen Kartonoberflache zum
Porenverschluss mit Spachtelmaterial

Auch bei der Sonderverspachtelung sind bei Streiflicht
sichtbar werdende Abzeichnungen nicht véllig
auszuschlieBen und nach VOB/C,

DIN 18350 (kunftig DIN 18340), Nr. 3.1.2 [7] zulassig.

Oberflache erfiillt die Anforderungen fiir:

« Fein strukturierte Wandbekleidungen

« Matte nichtstrukturierte Anstriche/Beschichtungen

« Oberputze mit Kébrnung < 1 mm, soweit sie vom
Hersteller freigegeben sind

Qualitatsstufe 4 (Q4)

Vollflachige Sonderverspachtelung fiir Flachen mit
héchsten Anforderungen

Umfasst:

« Standardverspachtelung nach Q2

« Breites Ausspachteln der Fugen

« Vollflachiges Uberziehen und Glatten der gesamten Ober-
flache bis zu 3 mm mit einem geeigneten Finish-Material,
z.B. ProMix Plus. Abzeichnungen im Streiflicht sind im
Rahmen der handwerklichen Ausfihrungsméglichkeiten
auf ein Minimum reduziert

Oberflacheneignung:

« Glatte oder strukturierte Wandbekleidungen
mit Glanz, z.B. Metall- oder Vinyltapeten

« Lasuren oder Anstriche/Beschichtungen bis
zu mittlerem Glanz

« Stuccolustro oder andere hochwertige
Glatttechniken

Beispiel: VARIO-System
(Ladngskante/HRAK)

Beispiel: VARIO-System
(Ladngskante/HRAK)

o Rigips Tipp

Die Designplatte Rigips Die Wei3e erreicht in Kombination mit dem abgestimmten
Fugenspachtel und Oberflachenfinish mihelos die Oberflachenqualitat Q3 und Uber-
zeugt durch ihre Optik schon vor der finalen Oberflachenbeschichtung. Siehe Seite 54.
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Oberflachenqualitaten

MaBtoleranzen

Zur Beurteilung der Winkelgenauigkeit und der Ebenheit der Oberflache ist die glltige DIN 18202

(Ausgabe Juli 2019) heranzuziehen.

Grenzwerte fiir Winkelabweichungen - Auszug aus DIN 18202, Tabelle 2 (Ausgabe Juli 2019)

Zeile Bezug StichmaBe als Grenzwert in mm bei NennmaBeninm
bis 0,5 Uber 0,5 von 1 Uber 3 Uber 6 Uber 15 Uber 307
bis 1 bis 3 bis 6 bis 15 bis 30
1 Vertikale, horizontale 3 6 8 12 16 20 30
und geneigte Flachen

" Diese Grenzabweichungen kénnen bei Nennmafen bis etwa 60 m angewendet werden.
Bei gréBeren Abmessungen sind besondere Uberlegungen erforderlich.

Grenzwerte fiir Ebenheitsabweichungen - Auszug aus DIN 18202, Tabelle 3 (Ausgabe Juli 2019)

Zeile Bezug StichmaBe als Grenzwert in mm bei Messpunktabstidnden in m bis
0,1 1D 4D 10D 15Db2
6 Flachenfertige Wande 3 5 10 20 25
und Unterseiten von
Decken *
7 Wie Zeile 6, jedoch 2 3 8 15 20
mit erhdhten
Anforderungen

b Zwischenwerte sind auf ganze mm zu runden
2 Die Grenzwerte fur Ebenheitsabweichungen gelten auch fur Messpunktabstéande tber 15m
*z. B. geputzte Wande, Wandbekleidungen, untergehangte Decken

Hinsichtlich der Ebenheitstoleranzen werden zwei Stufen unterschieden, die

far flachenfertige Wéande, Wandbekleidungen, Unterdecken u. a. gelten:

« Mindestanforderungen nach Zeile 6

« Erhohte Anforderungen nach Zeile 7

Werden nach dieser Norm erhéhte Anforderungen an die Ebenheit von Flachen
gestellt, soist dies im Leistungsverzeichnis vertraglich besonders zu vereinbaren.
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Einsatz von Rigips® Spachtelmassen

Pulvermaterial Fertigspachtelmasse

VARIO VARIO 30 SUPER VARIO H VARIO Rifino Top ProMix Plus ProMix Finish ProMix Airless
impragniert
Verarbeitung ohne Bewehrungsstreifen | B
1gips
® Verarbeitung mit Papierbewehrungsstreifen ' Isugpzn.
Verarbeitung mit Glasfaserbewehrungsstreifen , W ko Rigips
Rigips x Pl
® Geeignet fur die jeweiligen Qualitatsstufen ’ |"”’“‘ U WCELT) 280 S
s ':u;r.: 25kg 'rigio_si o lr-;p‘s ‘zsug "rigipék e Prigios ‘25:&9 "figjpﬁ‘ o .l:-;m #rigios g, ‘IrigiD__S 25‘”
GebindegroBe 5 kg; 25 kg 5 kg; 25 kg 5 kg; 25 kg 5 kg 5 kg 5 kg; 25 kg 5 kg; 18 kg 18 kg 25 kg
. ) . manuell/ manuell/ manuell / manuell / manuell / manuell / manuell und manuell und manuell und
Verarbeitung / Verarbeitungszeit ca. 40 Min. mind. 30 Min. ca. 45 Min. mind. 40 Min. mind. 40 Min. ca. 45 - 60 Min. maschinell maschinell maschinell
Anwendungsgebiet Fuge und Finish Fuge und Finish Fuge und Finish Fuge und Finish Fuge und Finish Fuge und Finish Fuge und Finish Finish Finish
Qualitatsstufen Q1| Q2| Q3| Q4| Q1| Q2| Q3| Q@4|Q1| Q2| Q@3 |Q4 Ql1|Q2|Q3| Q4| Q1/Q2|Q3|Q4|Q1|Q2|/Q3|Q4|1Q1|1Q2|Q3|Q4|Q1|Q2|Q3|Q4|Q1|Q2|Q@3|/Q4
= (HRAK) VARIO-System
] e o
B - - — | — 1| — 2)
E VARIO Langskanten (] ® [ ] [ ] (] ([ ] (] o ® e o ©o e 6 o6 o o o o e o o e o o
o
N I AN _ _ _ _ ® Y Y ° ° Y ® Y Y .l) _ ) ° .1) _ ) ° .2)
é VARIO Schnittkanten gefast ® o o L ® ® ® L o
c Q
o & AK-System
- (]
] =} | 1 kD) 2)
a |_q|: AK-Langskanten L 1 1 L e o 1 1 1
8 o
g 2 — e o o e o o e o o — — — — e o o ® © 0 o 0 0 00— 0 0 0V — o @ @2
O = AK-Schnittkanten ungefast
1
>
© HRK-System
o —~——
0 - | | — 2)
2 HRK-L&ngskanten 1 L L L e o ® L 1
(9]
[ — v e o o e o o e o o | — — — -— e o o ® © 06 0 o 0 00— o o 0V — o o 0?
HRK-Schnittkanten gefast
AK-System
L - —
23| 3 = e o o ® o o — — — —| |- - - - e o 06— — — —| o o 0 e’ — 0 @ 0V — @ o 0?2
% g S AK-L&ngskanten
EE o = D ) 2
go| & Verlegung mit 5 - 7 mm e o o e o ¢ — — — —| |- - - - e o 06 — — — —| — @ o eV — o @ 60— o 0 0
SK-Langs- und SK-Schnittkanten
Q SK-System
5
I
el I ) U R | _ | 2)
4 Stumpfe Verlegung e o o e o o e o o e o o e o o
qc, I VK-Langs- und SK-Schnittkanten
= 9 —— — b ) ”
— — — — — — — — — — —_ = — — — — — — ) —
o b Verlegung mit max. 5 mm o o o o L4 L4 o e o L4 e o o e o
ﬁ 8 VK-Langs- und SK-Schnittkanten
o
© AK-System
5 el
&’ﬁ - = = = = |= = = = |= = = = S Rl B e B i
= 2 AK-Langskanten
g SK-System
o — — - - - —-|=- - - —-|=- - - - e & &6 — - - — - — - —|- - - —|- - = —|= - = =
SKF-Schnittkanten
& Frostgefahrdete Artikel D Maximale Schichtdicke 3 mm 2 Maximale Schichtdicke 5 mm
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Vorbereitende MalRnahmen

Vorbereitung der Pulverspachtelmassen

Anruhren des
Materials

P
0 Rigips Hinweis

« Das AnrUhren der Rigips Pulvermateri-
alienist identisch. Beachten Sie ledig-
lich die unterschiedlichen Verhaltnisse
der Wassermenge zur Pulvermenge fur
die jeweiligen Materialien.

« Spachtelmasse flr die Vorspachtelung
etwas steifer anriihren, denn dies
beeinflusst das Einfallverhalten positiv.

/

Das AnrUhren der Spachtelmasse hat groBen Ein- 3‘““%&1\1" I
fluss auf das spatere Verhalten bei der Verarbei- \Miitmuw‘e_‘ "t_angsam inca. 3,7 Liter

tung und das Arbeitsergebnis. Folgende Punkte \Nie) einstreuen. _yARE
sind daher unbedingt zu beachten:

« Saubere GefaBe, saubere Werkzeuge und saube-
res Wasser sind zu verwenden, da sonst die Ver-
arbeitungszeit beeintrachtigt werden kann. Keine
weiteren Zusatze verwenden.

Zur Arbeitserleichterung befinden sich an den Rigips Anmischeimern entsprechende Markierungslinien far
Niemals warmes Wasser hinzugeben. die notwendigen Wasserzugaben fur die Pulvermaterialien.

Nur so viel Spachtelmasse anrihren, wie auch
innerhalb der angegebenen Verarbeitungszeit
verwendet werden kann.

Das Einstreuen des Trockenmaterials in das Was-
ser erfolgt so lange locker per Hand oder aus dem
Beutel, bis auf der Oberflache Pulverinseln ent-
stehen. Hierdurch wird die Entstehung von Klum-
pen vermieden und die richtige Konsistenz
erreicht.

Flr optimale Ergebnisse muss die empfohlene
Sumpfzeit von ca. 3 Minuten beachtet werden.

Nach der Sumpfzeit wird der Fugenspachtel zu
einer klumpenfreien Masse verrihrt.

Einstreuen per Hand oder aus dem Beutel ...

Im Verlauf des RUhrvorgangs dickt die Spachtel-
masse an und erhalt eine verarbeitungsfahige
Konsistenz.

Zu steif angesetzte Masse kann mit Wasser
verdinnt werden. In jedem Fall sind die Ver-
packungshinweise zu beachten!

Nachtragliches Einstreuen von Pulvermaterial in
die bereits angerlUhrte Spachtelmasse ist nicht zu
empfehlen (zuldssig), da dies zu Klumpenbildung
und schnellerem Abbinden fluhrt.

Bereits versteifendes Material darf nicht mehr ver-
wendet oder durch Wasserzugabe ,verlangert”
werden. Durch nicht zuldssiges ,Verlangern“
besteht die Gefahr von Fugenrissen!

Ca. 3 Minuten Sumpfzeit beachten und das Material Die Konsistenz des angerUhrten Fugenspachtels
danach klumpenfrei verrihren. sollte so sein, dass das Material von der umgedrehten
Kelle nicht abrutscht (Kellentest).
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Verspachteln im...

Rigips® VARIO®-System

Das Rigips VARIO-System bietet dem Verarbeiter die Méglichkeit, eine Fugenverspachtelung ohne
Bewehrungsstreifen im Wand- und Deckenbereich durchzufUhren. Dies setzt voraus, dass Rigips
Platten mit VARIO-Langskante (HRAK) und VARIO-Querkante (werkseitig oder baustellenseitig mit

dem Rigips VARIO Kantenhobel) verarbeitet worden sind.

Rigips Rigips’
VARIO 30 VARIO

Fugenspachtel Fugenspachtel
Jointing compound Jointing compound
Enduit de jaintoiement Enduit de jointoiement

Rigips’
VARIO

s o0& |
Skg !?rig_'@!

Vorteile

-F

Jr alle Plattenkanten geeignet

¢ Qualitatsstufen von Q1bis Q 4
¢ Wand- und Deckenfugen bis hin zu

G
- H
e
G

~
0 Rigips Hinweise

Mit dem VARIO 30 Fugenspachtel kdnnen ebenfalls die VARIO
Plattenkanten ohne Bewehrungsstreifen verspachtelt werden.
Beachten Sie zuséatzlich die detaillierte Tabelle

,Einsatz von Rigips Spachtelmassen” (Seiten 24 und 25)

« Besseres Einfallverhalten
« Noch besser verarbeitbar
« Zeitersparnis durch verkilrzte Abbindezeit

.
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Filigran-Deckenfugen

utes Haftvermédgen

ohe Fugenfestigkeit
eringes Einfallverhalten
eschmeidige Verarbeitung

~
0 Rigips Hinweis

Das perfekte Anfasen der Querkanten
gelingt mit dem Rigips VARIO Kanten-
hobel. Durch die Doppelklinge des Rigips
VARIO Kantenhobels entsteht eine zwei-
fach gebrochene Kante mit einem hohen
Oberflachenanteil,

der hochste Fugen-  745°
festigkeiten /
garantiert.

F23°

Brechen des Kartons am oberen und unteren Ubergang von der Kartonoberflache zum Gipskern.

Gipsstaubentfernung flr eine gute Haftung zwischen
Spachtelmasse und Plattenquerkante. Vornassen der
Querkante, damit der Spachtelmasse nicht zu schnell
das Wasser entzogen wird.

Fehler! Werden die Kanten nicht angefeuchtet,
kommt es zum Aufbrennen der Spachtelmasse
und zum Abriss in der Fuge.
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Verspachteln im Rigips® VARIO®-System

Verspachtelung der VARIO®-Querkanten im VARIO®-System Verspachtelung der VARIO®-Langskanten im VARIO®-System

Beim Verflllen der Querkanten ist darauf zu achten, dass der Fugenspachtel vom Bewegungsablauf zunachst Die Langsfugen werden mit Spachtelmaterial Es erfolgt danach das Abziehen der verflllten Fugen.
von unten nach oben in die Querfuge gedrlckt und danach von oben nach unten abgezogen wird. Das gewahr- ausgedrickt.
leistet ein gleichméaBiges Ausfulllen und sicheres Anhaften des Fugenspachtels an den Plattenquerkanten.

Nach dem Verfullen erfolgt das Abziehen der Fuge. Ergebnis der Vorspachtelung (bei Quer- und Esist auf ein blasenfreies Verflllen der Fugen zu Die fertige Langsfuge nach dem Abziehen.

Langsfugen). achten.
0 Rigips Tipps

« Beim Vorspachteln sollten immer zuerst die Querfugen verspachtelt werden.
« Fugenspachtel quer zur Fuge einbringen (dadurch wird ein blasenfreies Verflllen der Fuge erzielt).
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Verspachteln im Rigips® VARIO®-System

Nachspachtelung im VARIO®-System

Ebenheit prifen und evtl. Spachtelgrate mit dem Ist das Material der Vorspachtelung abgebunden, Ein eventuelles Nachschleifen erfolgt nach der kompletten Austrocknung der Nachspachtelung. Dies kann
Kellenrlcken abstoBen. kann die Nachspachtelung ebenfalls mit VARIO sowohl manuell als auch maschinell erfolgen.
Fugenspachtel erfolgen.

e )
Verspachtelung von Befestigungsmitteln

>

X X

> Al
o ‘ ®
Schraube zu tief ein- Die Verspachtelung des Korrekt eingedrehte Die Verspachtelung des
gedreht - Karton wird Schraubenkopfesist nur  Schraube. Schraubenkopfes ist
zerstort. in mehreren Arbeitsgén- problemlos in einem
gen moglich. Arbeitsgang moglich.
|\ J

Das Spachtelmaterial wird in langen Zligen auf der Zum Schluss wird mit nahezu anliegender Kelle mit

Plattenoberflache bis zum Nullpunkt ausgezogen. einem geraden und schnellen Zug die Nachspachte-
lung mit den Quer- und Langsfugen geglattet. Mit
dieser Nachspachtelung ist dann die Qualitatsstufe
Q2 erreicht.
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Verspachteln im...

Rigips® SUPER-System

Das Rigips SUPER-System findet Anwendung bei Platten mit AK-Kanten (abgeflachten), HRK-Kanten (halb-
runden), gefasten HRK-Schnittkanten und auch bei den VARIO-Kanten (HRAK). Alle diese Kanten k&énnen mit
dem SUPER Fugenfuller in Verbindung mit dem Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen im Wand- und Decken-

bereich verarbeitet werden.

Rigips’
SUPER

Fugenfiiller fir die
Anwendung mit Rigips

o Rigips Hinweis
Bitte beachten Sie zuséatzlich die detaillierte Tabelle

,Einsatz von Rigips Spachtelmassen®.
(Seiten 24 und 25)
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Vorteile

* Einsetzk
* Fur alle
* Qualitat

* Gutes H
festigke
streifen

bar im Wand- und Deckenbereich
Gipsplattenkanten geeignet
sstufen von Q1bis Q 4

aftvermodgen und hohe Fugen-
iten mit Rigips Glasfaserbewehrungs-

Vorbereitung bei gefasten Querkanten im SUPER-System

Gipsstaubentfernung fur eine gute Haftung! Das Vornassen der Querkante ist wichtig, damit der
Spachtelmasse nicht zu schnell das Wasser entzogen
wird.

Verspachtelung bei gefasten Querkanten im Rigips® SUPER-System

Ausdricken der Querfugen mit SUPER Fugenfuller. Spachtel abbinden lassen.

4 )

0 Verarbeitungshinweis

Beim Verflllen der Querfugen mit SUPER Fugen-
faller ist darauf zu achten, dass der Fugenspachtel
vom Bewegungsablauf zunachst von unten nach
oben in die Querfuge gedrickt wird und danach
von oben nach unten abgezogen wird. Damit ist
ein gleichmaBiges Ausflllen und sicheres Anhaf-
ten des Fugenspachtels an den Plattenquerkanten
gewahrleistet.

Vorlegen des 1 mm dicken Spachtelbettes ...
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Verspachteln im Rigips® SUPER-System

Verspachtelung bei stumpf gestoBenen Querkanten im Rigips® SUPER-System

...und unmittelbares Einlegen des Rigips Glasfaser- Uberziehen des Rigips Glasfaserbewehrungsstreifens Ein mindestens 1 mm dickes Spachtelbett vorlegen. Einlegen des Rigips Glasfaserbewehrungsstreifens.
bewehrungsstreifens. ohne zusatzlichen Materialauftrag.

! 0 Achtung

Uberziehen des Glasfaserbewehrungsstreifens Mit der Nachspachtelung erreicht man den stufen-
ohne zusatzlichen Materialauftrag. losen Ubergang zur Plattenoberflache.

( )

o Rigips Hinweise

Uberzieht man den Rigips Glasfaserbewehrungs- Zieht man dann nach dem Abbinden des Materi-
streifen nach dem Einlegen sofort mit weiterem als die Fuge mit dem Glatterrlicken ab, zerstort « Stumpf gestoBene Fugen sind im SUPER-
Material kommt es zum Effekt des ,,Durchwalgens”, man den Bewehrungsstreifen und die Fugenfes- System grundsatzlich auch mit einem Glas-

d.h., der Glasfaserbewehrungsstreifen fallt in der tigkeit ist nicht mehr gegeben.
Mitte der Fuge nach auBBen aus und steht nach
vorne vor.

faserbewehrungsstreifen zu verarbeiten!

« Nach Abbinden des Materials kann die Nach-
spachtelung erfolgen.

« Falls eine weitere Qualitatsstufe erreicht
werden soll, kann die Oberflache noch einmal
geschliffen werden und ein weiteres Ober-
flachenfinish vorgenommen werden, bis die
gewlnschte Qualitatsstufe erreicht wird.

Nach kompletter Durchtrocknung des Spachtelma-
terials kann die Oberflache geschliffen werden.
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Verspachteln im Rigips® SUPER-System

Verspachtelung bei AK-Langskanten im SUPER-System

Y

Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen von oben Die Nachspachtelung erfolgt dann ebenfalls mit
einlegenund ... SUPER Fugenfuller. Sie darf erst nach dem Abbinden '
der Vorspachtelung erfolgen. |

4 3\
0 Rigips Hinweis
Alle Quer- und L&dngskanten werden mit einem
Glasfaserbewehrungsstreifen verarbeitet. Beach-
ten Sie, dass es zu keiner Uberlappung der einge-

betteten Glasfaserbewehrungsstreifen im
Anschlussbereich der Quer- und Langsfugen

kommt.
|\ J
Ergebnis der Fugen nach der planebenen Nach-
... der Langsfuge folgen. Unten mit der Traufel Uberziehen des Glasfaserbewehrungsstreifens ohne spachtelung. Die Oberflache ist fUr die nachfolgende
ablangen. zusatzlichen Materialauftrag. Oberflachenbearbeitung vorbereitet.
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Vorgehen bei
Mischfugen

Verspachteln von Mischfugen
Grundsatzlich schreibt die DIN die genaue und
exakte Befestigung der Platten vor.

Auszug aus der DIN 18181 3.4.1.4 Befestigung

Die Gipskartonplatten kbnnen in Querbefestigung
oder in Langsbefestigung angebracht werden. Bei
Querbefestigung verlauft die RUckseitenstempe-
lung rechtwinklig, bei Langsbefestigung parallel zu
den Tragprofilen oder Traglatten.

Diese Vorgehensweise ist unbedingt zu beachten.
Die Praxis zeigt, dass es aber in Ausnahmeféllen
vorkommen kann, dass sich sogenannte Mischfu-
gen ergeben. Sie entstehen z.B. durch das Einpas-
sen von Zuschnittplatten oder durch Ubergange
von doppelt beplankten 6-mm-Platten mit
Anschluss an 12,5 mm dicke Platten. Generell ist
dabei zu beachten, dass bei Mischfugen ein Beweh-
rungsstreifen zu verwenden ist.

Folgende Arbeitsablaufe sind
zu beachten

« Gipsstaub entfernen

« Vornassen der Fugen (bei SK/SKF-Fugen)

« Ausdrlcken der Fugen mit Spachtelmaterial
(Abbindezeit beachten)

« Vorlegen eines 1 mm dicken Spachtelbettes
und einlegen des Rigips Glasfaserbewehrungs-
streifens

« Uberziehen des Glasfaserbewehrungsstreifens
ohne zuséatzlichen Materialauftrag

« Nachspachtelung

Unvermeidbare Mischfugen verspachteln

Umgang mit Mischfugen

Verschiedene Arten von Mischfugen

—

Obere Platte: VARIO-Kante an
Untere Platte: gefaste Kante

Linke Platte: gefaste Kante an
Rechte Platte: VARIO-Kante

Obere Platte: gefaste Kante an
Untere Platte: scharfe Schnittkante

s

Linke Platte: Abgeflachte Kante an
Rechte Platte: VARIO-Kante

Linke Platte: scharfe Kante an
Rechte Platte: voll kartonummantelte Kante

-
0 Rigips Hinweis
Generell sind alle Arten
von Mischfugen grund-
satzlich mit Rigips
Glasfaserbewehrungs-
streifen auszufthren.
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Verspachteln mit...

ProMix Plus

Rigips Fertigspachtelmassen bieten eine gleichbleibend hohe Qualitat und Konsistenz. Zudem sind die
ProMix-Produkte von RIGIPS ohne weiteres Aufrihren direkt aus dem Eimer verarbeitbar. Die Fertig-
spachtelmasse ProMix Plus findet als Fugenspachtel Anwendung bei Platten mit VARIO-Kanten (HRAK),
HRK-Kanten und AK-Kanten sowie den jeweiligen Schnittkanten. Alle diese Kantenformen kdnnen mit
ProMix Plus in Verbindung mit dem Rigips Papierbewehrungsstreifen verarbeitet werden.

Vorteile

* Qualitatsstufen von Q1bis Q 4

* |deales Fugenfinish bei den Anforderungen
Q2bisQ4

* Gleichbleibende Qualitat

¢ Gutes Haftvermdgen und hohe Fugenfestig-

A keiten mit Rigips Papierbewehrungsstreifen
Spachtelmasse 't

und Finish ¢ Verarbeitungsfertig - kein Aufrihren

erforderlich
e Schnell lufttrocknend

2kKg Rigips
ProMix Plus

0 Rigips Hinweis
Bitte beachten Sie zusatzlich die detaillierte Tabelle

,Fachgerechter Einsatz von Rigips Spachtelmassen®.
(Seiten 24 und 25)
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Vorbereitung fiir die Fugenverspachtelung mit ProMix Plus

Das Vornassen der Querkanten ist wichtig, damit der
Spachtelmasse nicht zu schnell das Wasser entzogen
wird.

Gipsstaubentfernung fur eine gute Haftung.

Immer gleichbleibend geschmeidige Konsistenz
zur optimalen Verarbeitung.

ProMix Plus - Pastdse Spachtelmasse direkt
gebrauchsfertig und einsetzbar.

o Rigips Hinweise

« Beim Vorspachteln sollten immer zuerst die Querfugen verspachtelt werden.
« Fugenspachtel quer zur Fuge einbringen.
« Verarbeitung der Langsfugen erfolgt addquat der Querkanten.
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Verspachteln mit ProMix Plus

Verspachtelung der Querkanten mit ProMix Plus Nachspachtelung mit ProMix Plus

e

Ausdrlcken der Querfugen. Vorlegen eines ca. 1 mm dicken Spachtelbettes. Nach ausreichender Trocknung des ProMix Plus ... ... erfolgt die Nachspachtelung bei den Quer- und
Langsfugen.

e

Vorsichtiges Einlegen des Rigips Papierbewehrungs- Einbetten des Rigips Papierbewehrungsstreifens
streifens. ohne zusatzlichen Materialauftrag. Der geringe Materialauftrag zeigt die Ergiebigkeit Ergebnis der Wandflache nach der Nachspachtelung.

von ProMix Plus.
l ’ o Rigips Hinweis
Die Verspachtelung der Langsfugen mit ProMix
| Plus erfolgt adaquat der Querkanten.
§ o

Ergebnis der Wandflache nach Einlage des Rigips
Papierbewehrungsstreifens.
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Perfektes Fugenfinish

ProMix Finish

Die heutigen Qualitatsanforderungen an perfektes Fugen- und Oberflachenfinish sind extrem hoch. Profis
setzen daher auf die bewéahrte Markenqualitat des Rigips Spachtelsortiments, insbesondere auf die hoch-
weiBBe Fertigfeinspachtelmasse ProMix Finish. Wer im Trockenbau durch makellose Oberflachen Uberzeugen
will, nutzt diesen speziell entwickelten Fertigspachtel flr ein absolut GUberzeugendes Oberflachenfinish.

Vorteile

¢ Optimale Oberflachengestaltung durch
hohen WeiBRegrad

* Angepasstes Fugenfinish bei den Anforde-
rungenan Q2 bisQ 4

e Einsetzbar auf Gipsplatten, Beton, Poren
beton, rauen Putzflachen etc.

¢ Gleichbleibende Qualitat
¢ Gute Glatt- und Hafteigenschaften

Feinspachtelmassé ™ * Verarbeitungsfertig - kein Aufrihren
das Finish erforderlich

¢ Schnell lufttrocknend

ProMix Finish ist verwendbar auf verschiedenen Untergriinden

Der Untergrund muss bewegungsfrei, tragfahig, fest und trocken sein, dabei frei von Rissen, Staub und
Fett sowie von Verunreinigungen und nicht tragfahigen Anstrichen. Luft-, Material- und Untergrundtem-
peratur mlssen flr eine optimale Verarbeitungsqualitat Gber + 5 °C liegen. Durch die Art des Untergrunds
kann die Verbrauchsmenge variieren.

z
|
a‘

Gipskarton Kalksandstein Beton Porenbeton Rauer Putz
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Vorbereitung der Fugen fiir das Finish mit ProMix Finish

Optische Prifung der Vorspachtelung sowie Entfernung evtl. vorstehender Spachtelgrate.
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Perfektes Fugenfinish

Oberflachengestaltung mit ProMix Finish

S

Der ProMix Finish wird auf den Untergrund mithilfe
eines Glattspachtels aufgetragen.
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Der ProMix Finish lasst sich problemlos bis auf ,,null”
ausziehen und schon wahrend dieses Vorgangs ist
die hervorragende Oberflachenqualitat erkennbar.

Ergebnis prufen.

Ob ein Nachschleifen (manuell oder maschinell) der
durchgetrockneten Feinspachtelmasse erforderlich
ist, hangt von der vereinbarten Oberflachenqualitat
bzw. vorgegebenen Oberfldchenglte ab.

Das perfekte und glatte Ergebnis ist fUhlbar.

p
o Rigips Hinweis
Fugenspachtelmaterialien des Typs A dUrfen
Uber solche des Typs B aufgetragen werden.
Fugenspachtelmaterialien des Typs B sollten
jedoch nicht Gber solche des Typs A aufgetragen
werden, d.h. gipsgebundene Spachtelmassen
niemals auf Fertigspachtelmassen verarbeiten.
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Maschinelles Oberflachenfinish

ProMix Airless

Der Rigips ProMix Airless ist eine gebrauchsfertige Roll- und Spritzspachtelmasse zur Verarbeitung im Airless-
verfahren oder per Rollspachtelwalze. Rigips ProMix Airless eignet sich sowohl fur die wirtschaftliche Verar-
beitung mit Airless-Geraten auf gréBeren Flachen als auch flr die einfache und praktische Verarbeitung mit
der Rolle auf kleineren Flachen

Vorteile Spriihen

¢ Bestens geeignet zur maschinellen Er-
stellung von Q 2- bis Q 4-Oberflachen

¢ Verarbeitungsfertig - einfach die teigartige
Masse aus dem Eimer kippen

* Hoher WeiRgrad

¢ Bis zu 5 mm auf jedem sauberen & trag-

25kg Rigips’ i fahigen Untergrund verwendbar
- ProMix ) e

<X Airless * Optimal fur alle weiteren Endbeschich-
: : tungen

Vorteile Rollen

¢ Optimal fur kleinere Flachen zur manuellen
Verarbeitung mit der Rolle von Q 2- bis
Q 4-Oberflachen

e Direkt aus dem Eimer verarbeitbar

¢ Optional mit zuséatzlicher Wasserzugabe
« Hoher Wei3grad

¢ Bis zu 5 mm auf jedem sauberen & trag-
fahigen Untergrund verwendbar

¢ Optimal fur alle weiteren Endbeschich-
tungen

Weitere Informationen und Downloads
sowie ein ausfuhrliches Verarbeitungs-
video zum Rigips ProMix Airless Sprih-
spachtel finden Sie unter rigips.de/promix-airless
oder liber den folgenden QR-Code.

Rigips ProMix Airless - verwendbar auf verschiedenen Untergriinden

Der Untergrund muss bewegungsfrei, tragféhig, fest und trocken sein, dabei frei von Rissen, Staub und Fett
sowie von Verunreinigungen und nicht tragfahigen Anstrichen. Luft-, Material-und Untergrundtemperatur
muUssen fUr eine optimale Verarbeitungsqualitat Gber + 5 °C und unter 30 °C liegen. Mit geeigneter Maschi-
nentechnik aufspritzen und anschlieBend abspachteln. Durch die Art des Untergrunds kann die Verbrauchs-
menge variieren.

g
f
1'
{
|
|

4

Gipskarton Kalksandstein Porenbeton Rauer Putz
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Maschinelle Verarbeitung ProMix Airless in Spritztechnik

7

Eimer &6ffnen ...

... und die teigartige Rigips ProMix Airless Spachtel-
masse in eine Mértelwanne kippen.

Rigips ProMix Airless mit dem Quirl in der Mortel-
wanne aufrihren.

'

A\

\

/|
o

30 bis 50 cm
) @
>
| / &

A

Richtigen Abstand zur Wand wahlen.

Airless Ansaugrohr in die Masse tauchen.

Rigips ProMix Airless in gleichmafRigen Bewegun-
gen vollflachig auf die Wandoberflache aufbringen.
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Manuelles Oberflachenfinish

Verarbeitung von ProMix Airless mit der Rollspachtelwalze Letzte Schritte

Rigips ProMix Airless Spachtelmasse mit dem Quirl Optional Wasser hinzufligen. Die frisch aufgetragene Spachtelmasse mit einem Falls erforderlich, maschinell mit einem 240er- bis
aufrthren. Flachenspachtel (z. B. Rigips H-Fachenspachtel) 280er-Schleifpapier oder manuell mit einem 240er-
glatt abziehen und vollstdndig trocknen lassen. Schleifpapier abschleifen.

Spachtelwerkzeug

(5 ) %y

Rollspachtelwalze eintauchen ...

/4 ol R A s el

/ 1 Rigips Doppelblatt-Glattekelle

2 Rigips H-Flachenspachtel
E' 3 Rigips Rollspachtelwalze inkl. Blgel
- Jg |," v 4 Rigips Verlangerungsstange fur
ﬁ?uv H-Flachenspachtel
5 Rigips Schraubgriffspachtel
Auftrag mit Rollspachtelwalze. Rigips ProMix Airless gleichmafig auf die Flache 6 Rigips PerfektFinish Set, 6-tlg.

aufrollen.
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Perfekte Oberflachen

Rigips® Die WeiBe - makellose Oberflachenasthetik
erreichen

Dank des glatten und sehr hellen Oberflachenkartons erzielt man mit Rigips Die Wei3e schon vor dem
endgultigen Finish einen fast fertigen Raumeindruck. Der hohe Wei3grad dieser speziellen Gipsplatte
sorgt in Verbindung mit den Rigips Spachtelmassen VARIO und ProMix Finish fUr eine makellose Ober-
flachen-Asthetik. Durch die werkseitige Beschichtung ist die Oberflache des verwendeten Kartons
porenfrei. Somit ist kein scharfes Abziehen der restlichen Kartonoberflache mehr notwendig, um eine
hochwertige Oberflache in Q3-Qualitat zu erreichen. Zur Erreichung dieser Oberflachenqualitat wird die

technische Fugenverspachtelung mit VARIO Fugenspachtel und das Fugenfinish mit der Fertigspachtel-
masse ProMix Finish durchgeflhrt.

Vorteile
¢ Sehr heller Karton fUr hochwertige
a Oberflachen-Asthetik in @3-Qualitat
¢ |deale L&sung fur einen optimalen
‘ Raumeindruck
‘ ¢ Sehr gutes Fugen- und Oberflachenfinish
‘\

« Hochwertiger Karton - hohe Resistenz
gegen Schimmel und Vergilben

« Komplette Systemldsung
aus einer Hand

* Verarbeitung ohne Bewehrungsstreifen

25kg  &rigif

SAINT-C

Gebrauchsfertige
Feinspachtelmassé
das Finish

! grlglps Technische Daten Rigips Die WeiB3e
w )
L&ngskante VARIO (HRAK)
Querkante SKF (gefaste Kante) \

Klassifizierung gem. DIN EN 520 Gipsplatte Typ A/DF

Brandverhalten gem. DIN EN 520 A2-s1,d0 (C.1)

Format

12,5x1.250 x 2.000 mm
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Perfekte Oberflachen

Verarbeitung Rigips® Die WeiBe fiir perfekte Oberflachen

Zundachst die technische Verspachtelung Danach das Fugenfinish mit ProMix Finish durch-
im VARIO-System durchfUhren. (Siehe S. 32) fUhren.

Eventuell Spachtelgrate manuell oder Uberzeugendes Resultat: eine makellose weile Ober-

maschinell nachschleifen. flache. Die technische Fugenverspachtelung wurde
komplett mit VARIO Fugenspachtel vorgenommen
und die Q3-Qualitdt dann mit dem ProMix Finish voll-
endet.
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Impragnierte (grine) Rigips® Platten

Rigips® Die Griine - fiir leicht beanspruchte
Feuchtraume

Die grinen Platten von RIGIPS sind Gipsplatten mit impragniertem Gipskern und griinem Karton, die sich
speziell fUr den Einbau in hduslichen Badern (Anwendung gem. Merkblatt 5 der IGG) eignen. Die impragnier-
ten Gipsplatten sind hydrophobiert, d.h., die Wasseraufnahme ist eingeschrankt. Eine annahernd einheitliche
Hydrophobierung Uber die gesamte Fladche erreicht man unter Verwendung des Fugenspachtels VARIO
impragniert.

Vorteile

* Flexibel und platzsparend

¢ Individuelle Raumgeometrie

* Angenehme Raumluftfeuchte

*« Empfohlen vom IBR Rosenheim

e Kurze Bauzeiten ermoglichen zlgige
Fertigstellung

* Lange Trocknungszeiten entfallen

0 Rigips Information

Der VARIO impragniert wird
zur Verspachtelung von
Fugen und AnschlUssen bei
impragnierten (grinen) Plat-
ten eingesetzt. Sie sind hydro-
phobiert, d.h. die Wasserauf-
nahme ist eingeschrankt. Je
nach Fugenausbildung wird
der VARIO impragniert mit
oder ohne Rigips Beweh-
rungsstreifen verarbeitet.
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Rigidur® Gipsfaserplatten

Rigidur® H Gipsfaserplatten

Rigidur H Gipsfaserplatten von RIGIPS sind vorgrundiert und besitzen eine glatte und harte Oberflache. Rigidur H
Gipsfaserplatten sind flr robuste Wand- und Deckensystem mit Brandschutz- und Schallschutzanforderungen

sowie flr Feuchtrdume geeignet.

Rigips’
\"/:\:{[e)

Fugenspachtel
Jointing compound
Enduit de jointociement

Rigips’
VARIO
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Vorteile

* Baubiologisch geprUft und frei von Klebern
und Bindemitteln (IBR-zertifiziert)

e ,Nichtbrennbar“ geman DIN EN 13501-1

* Harte, glatte Plattenoberflache - ideal far
dekorative Endbeschichtungen

* Geeignet zur Lastenbefestigung an Wanden
e FUr hausliche Feuchtrdume geeignet

* Hoher Schallschutz durch hohe Material-
dichte

» Zugelassen fUr tragende Konstruktionen im
Holzbau*

* zugelassen fUr raumhohe Platten mit der
Dicke 12,5,15und 18 mm

Verspachtelung von Rigidur® H Gipsfaserplatten in Spachtelfugentechnik

Spachtelfugentechnik 5-7mm

Der Abstand der montierten Platten betragtca. 5
bis 7 mm. Wichtig: Die Plattenkanten missen ent-
staubt und vorgendasst werden.

Zur Erzielung einer perfekten Wandoberflache
erfolgt die Nachspachtelung ebenfalls mit VARIO
Fugenspachtel.

Ausfullen der Fuge mit VARIO Fugenspachtel.
Auf ausreichende Haftung an den Plattenkanten
achten.

Komplett ausgeflllte Spachtelfuge (von oben)
mit planebenem Ergebnis.
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Rigidur® Gipsfaserplatten

Verspachtelung von Rigidur® H Gipsfaserplatten in AK-Fugentechnik

Verarbeitung mit Glasfaserbewehrungsstreifen

Die Verspachtelung kann sowohl mit dem Rigips Glas- Bewehrungsstreifen in das Spachtelbett einlegen ...

faserbewehrungsstreifen als auch dem Rigips Papier-
bewehrungstreifen erfolgen. Hierbei die Langs- und
Querfugen mit VARIO Fugenspachtel flllen und quer
zur Fuge und flachenblndig abziehen.

... und anschlieBendes Uberziehen ohne zuséatzlichen Die Nachspachtelung erfolgt dann ebenfalls

mit VARIO Fugenspachtel, alternativ mit dem
ProMix Finish. Sie darf erst nach dem Trocknen
der Vorspachtelung erfolgen.

Materialauftrag.
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Ve

0 Verarbeitungshinweis

In Bereichen, in denen erhéhte Spannungen zu erwarten sind (z. B. im Holz-

bau oder in Kombination mit mineralischen Oberflachenbeschichtungen sowie
Dunnputzen geman Herstellerempfehlung) empfehlen wir die zuséatzliche Verwen-
dung des Rigidur Gewebebandes.

\
N4

Auf die fertiggestellte Fuge wird ein dlnnes

Nach Vorbereitung des diinnen Spachtelbetts oder
Spachtelbett mit VARIO Fugenspachtel vorgelegt. Kleberbetts das Rigidur Gewebeband einlegen.
Alternativ kann Rigidur Nature Line Kleber oder

Holzleim auf die fertige und zuvor grundierte

Spachtelfuge aufgebracht werden.

Die Nachspachtelung erfolgt ebenfalls mit VARIO
Fugenspachtel, alternativ mit dem ProMix Finish.
Sie darf erst nach dem Trocknen der Vorspachte-
lung erfolgen.

Uberziehen des Rigidur Gewebebandes ohne
zusatzlichen Materialauftrag.
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Rigips® Brandschutzplatten

Rigips® Glasroc® F (Ridurit)

Die neue Brandschutzplatte Rigips Glasroc F (Ridurit) ist eine besonders leistungsféhige, vliesarmierte Gips-
platte nach DIN EN 15283-1 Typ GM-FH2 mit verringerter Wasseraufnahmefahigkeit und verbessertem Geflige-
zusammenhalt bei hohen Temperaturen. Der verbesserte Geflgezusammenhalt der Platte ermdglicht die
Herstellung von sehr leistungsfahigen Brandschutzkonstruktionen, da Rigips Glasroc F (Ridurit) auch nach
langer Brandeinwirkung noch formstabil und rissfrei ist. Die H2 Klassifikation erlaubt die Anwendung der
Platte in Raumen mit nutzungsbedingt zeitweise erhdhter Luftfeuchtigkeit. Sie lasst sich einfach verarbeiten
und ermoéglicht durch die hohe Festigkeit sichere Verbindungen durch stirnseitiges Klammern oder Schrauben.

Typ GM-FH2 nach
DIN EN 15283-1

Rigips’
\"/:\:{[e]

Fugenspachtel
Jointing compound
Enduit de jointoiement

Rigips’
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Vorteile

* Vliesarmierte Gipsplatte mit 20 %
Recyclinggips*

* Wasseraufnahmeklasse H2 - unempfindlich
gegen Feuchtigkeit

* Nicht brennbar (Baustoffklasse A1)

* Produktion mit VK (volle Kanten, vliesum-
mantelt) fur stabile Kanten

* Plattendicken 12,5 /15 /20 /25 mm - ein
Plattentyp fUr vielseitige Anwendungen

* Vollstdndig geprifte und dokumentierte
Systeme nach neuesten Normen und Vorgaben

* Flexibel ausflhrbar fur viele Anwendungen
im hochwertigen baulichen Brandschutz

» Vorteile durch schlanke Aufbauten und
geringe Bekleidungsdicken

* Besonders einfache Montage durch stabile
Stirnkantenverbindung

* Belegt durch die EPDs:
EPD Rigips Glasroc F (Ridurit) 12,5
EPD Rigips Glasroc F (Ridurit) 15
EPD Rigips Glasroc F (Ridurit) 20
- EPD Rigips Glasroc F (Ridurit) 25

4 \
0 Rigips Hinweis
Bei Rigips Glasroc F (Ridurit), die auf
StofB verlegt werden, ist der Rigips Glas-

faserbewehrungsstreifen zu verwenden.
Siehe Seite 15.

Spachtelfugentechnik 5 mm ohne Bewehrungsstreifen mit VARIO® Fugenspachtel

Der Abstand der montierten Platten betragt Die Plattenkanten missen entstaubt und
ca.5mm. vorgendasst werden.

Ausdricken der Querfugen mit VARIO Fugen- ... wobei auf eine ausreichende Flankenhaftung an
spachtel, ... den Plattenkanten zu achten ist.

Auf das vollstandige Flllen der Fugen ist zu achten!
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https://www.rigips.de/Dokumente/epdumweltproddekl-produkt-umweltdatenbl/environmental-product-declaration-glasroc-f-ridurit-125.pdf
https://www.rigips.de/Dokumente/epdumweltproddekl-nachhaltigkeitsdatenblatter/environmental-product-declaration-glasroc-f-ridurit-15.pdf
https://www.rigips.de/Dokumente/epdumweltproddekl-produkt-umweltdatenbl/environmental-product-declaration-glasroc-f-ridurit-20.pdf
https://www.rigips.de/Dokumente/epdumweltproddekl-nachhaltigkeitsdatenblatter/environmental-product-declaration-glasroc-f-ridurit-25.pdf

Rigips® Brandschutzplatten

StoBfugenverlegung mit Glasfaserbewehrungsstreifen und VARIO® Fugenspachtel

e e

*® %
|
A A ¥ lf-' aal
Sobald das Spachtelmaterial der Vorspachtelung Das Spachtelmaterial wird in langen Zlgen sowohl Die Platten werden stumpf gegeneinander gestoBen Der VARIO Fugenspachtel wird aufgebracht und
abgebunden ist, kbnnen evtl. Spachtelgrate abge- Uber die Querfugen ... und befestigt. flachenblndig abgezogen.

schliffen werden, damit der nédchste Spachtelvorgang
erfolgen kann.

... als auch Uber die Langsfugen aufgetragen. Spachtelmaterial bis auf ,,null“ ausziehen. Der Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen wird auf Nach dem Abbinden des Fugenspachtels kann
den VARIO Fugenspachtel aufgelegt. Im Anschluss- die Nachspachtelung erfolgen.
bereich der Langs- und Querfugen darf es zu keiner
Uberlappung der Glasfaserbewehrungsstreifen
kommen.
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Rigips® Feucht- und Nassraumplatten

Rigips® Glasroc® X - flexibel, vielseitig, sicher

Rigips Glasroc X Platten sind spezielle vliesarmierte Gipsplatten, die gemaR DIN EN 15283-1 dem Typ GM-FH1

entsprechen. Die besonders geringe Wasseraufnahme und hohe Schimmelresistenz der Rigips Glasroc X

Platten ermdglichen Wand- und Deckenkonstruktionen in Feucht- und Nassrdumen sowie flr die Anwendung

im geschUtzten AuBBendeckenbereich.
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ST Geoman

Vorteile

¢ Anorganische Oberflache mit einem
UV-Lichtbestandigen Glasvlies und hohe
Schimmelresistenz, bestéatigt durch
ETA 21/0179.

¢ Optimale Oberfllache fur Abdichtungen
nach DIN 18534-1.

¢ Nicht brennbar (Baustoffklasse Al)

e Perfekter Untergrund fur Putz und
Farbe

* Besonders einfache und Gipsplatten
typische Montage

¢ Einfach zu transportieren und zu ver-

/9 : schrauben

¢ IBR-zertifiziert
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= 0 Rigips Hinweis

unser VARIO H Fugen- und Flachen-
spachtel zu verwenden.

Im System Rigips Glasroc X ist zwingend

Vorbereitung des VARIO® H Fugen- und Flachenspachtels

Das AnrUhren des Fugen- und Fladchenspachtels VARIO H erfolgt analog dem Anridhren des VARIO Fugen-
spachtels. Die fertig angerUhrte Spachtelmasse entspricht auch farblich der Rigips Glasroc X Plattenober-
flache. Die Produkte sind auf das Rigips Glasroc X System entsprechend abgestimmt.

Vorbereitung der angefasten Rigips® Glasroc® X Querkanten

Angefaste Plattenkanten entstauben ... ...und dann vornéassen. Dieser Vorgang ist notwendig,
damit der Spachtelmasse nicht zu schnell Wasser

entzogen wird.
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Rigips® Feucht- und Nassraumplatten

Verspachtelung der angefasten Rigips® Glasroc® X Querkanten

#

Ausdrlcken der Fuge mit VARIO H Fugen- und Fla-
chenspachtel und Spachtelmasse abbinden lassen.
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...und unmittelbares Einlegen des Rigips Glasfaser-

bewehrungsstreifens.
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Vorlegen eines ca. 1 mm dicken Spachtelbettes ...

Nach ausreichender
Trocknung erfolgt die
Nachspachtelung mit
VARIO H Fugen- und
Flachenspachtel.

Uberziehen des Rigips
Glasfaserbewehrungs-
streifens ohne zusatzli-
chen Materialauftrag.

Verspachtelung der abgeflachten Rigips® Glasroc® X AK-Langskanten
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Die Langsfugen mit VARIO H Fugen- und Flachen-
spachtel quer zur Fuge verflllen.

; 5

Das Uberziehen des Rigips Glasfaserbewehrungs-

streifens erfolgt ohne zusatzlichen Materialauftrag.
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Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen einlegen und
entsprechend ablédngen.
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Nach ausreichender Trocknung erfolgt die Nachspach-
telung mit dem VARIO H Fugen- und Fladchenspachtel.
Abhé&ngig von der Anforderung der Oberflachenquali-
tat kann noch ein Schleifen bzw. ein weiterer Uberzug
mit Spachtelmaterial bis zur Erreichung der geforder-

ten Qualitatsstufe notwendig sein.
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Rigitone® Akustikplatten

Rigitone® Activ’Air® Lochdecken

Rigitone Activ’Air Lochplatten von RIGIPS verbinden akustisch wirksame Eigenschaften mit vielfaltigen
Gestaltungsmoglichkeiten. Das Sortiment umfasst gelochte Gipsplatten mit durchlaufender Lochung, die
eine fugenlose Verarbeitung erméglichen. Je nach gewahlter Lochung und Deckenkonstruktion kbnnen
Rigitone Decken zur Verbesserung der Raumakustik beitragen und Radume gestalterisch prégen. Die
Activ’Air Technologie kann zudem zum Abbau von Formaldehyd in der Raumluft beitragen.

_——gn? Lt i
gt L I'I, Vorteile

e Sehr gute raumakustische Eigen-
schaften

* Optisch fugenloses Deckenbild

* Spachtelfugentechniken mit Spachtel-
massen (Pulver- oder Fertigspachtel-
material)

* Entfernt bis zu 80 % Formaldehyd
aus der Raumluft *

* Dies wurde in einem unabhangigen Labor-
versuch von Eurofins Product Testing nach
ISO-basierten Prufverfahren nachgewiesen.
Quelle: Eurofins Product Testing A/S, Report
ey q No. G23757-61, ,Reduction test”, 23.10.2013.
'ﬁn:m""w Dynamischer Formaldehyd-Reduktionstest
an Gipsplatten unter kontrollierten Laborbe-
dingungen.

.
SAINT-G

25kg #ri
J,

p
0 Rigips Information

Die Verarbeitung von Rigitone Lochplatten erfolgt
in der Spachtelfugentechnik. Hierflr stehen ent-
sprechende Werkzeuge und abgestimmte Spach-
telmassen zur Verflgung. Die verschiedenen Vari-
anten kdnnen Sie den Seiten ab 74 entnehmen.
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Ausfiihrung der Spachtelfugentechniken

Der optisch harmonische Eindruck der fugenlosen Verlegung von Rigitone Lochplatten mit durchgangiger
Lochung wird durch das VerschlieBen der Fugen komplettiert.

Rigitone Activ’Air und Rigitone Climafit Platten sind
werkseitig mit grundierten und angefasten Kanten
versehen und somit sofort verarbeitungsfertig.
Notwendige Schnittkanten mUssen bauseits grundiert
und gefast werden. Die Grundierung kann mit Rikombi
Grund (Mischungsverhaltnis 1: 2) vorgenommen wer-
den.

Die Platten werden mit den entsprechenden Montage-
hilfen ausgerichtet und nach optischer Kontrolle Uber

Rigitone Spachtelfugentechnik mit dem dem
Rigips ReadyMix-Set und dem Rigitone Mix
(Fertigspachtel)

die Lochreihen (gerade und diagonal) verschraubt.
Dabei entsteht eine Abstandsfuge zwischen den
Platten. Diese AusfUhrung erfolgt in der Spachtel-
fugentechnik.

Flr die Verarbeitung der Rigitone Lochplatten stehen
zwei Verarbeitungstechniken zur Verflgung, die alle
fr eine einwandfreie Optik und ein langlebiges Ergeb-
nis mit hoher Fugenfestigkeit und Sicherheit gegen
Rissbildung sorgen:

Rigitone Fix Spachtelfugentechnik mit
VARIO Fugenspachtel

Die AusfUhrung hangt somit von der Bevorzugung der Fugentechniken ab und den jeweiligen Werkzeugen und

Materialien.
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Spachtelfugentechniken

Spachtelfugentechnik mit der Fertigspachtelmasse Rigitone Mix mit der
Rigips ReadyMix Pistole (Variante 1)

Der neue Rigitone Mix ist im Schlauchbeutel 3 600 ml

erhéltlich (20 Schlauchbeutel pro Karton)

Rigitone Fix Fugendiise
Patentierte FugendUse, die extra fur

Rigips ReadyMix Set das Verfugen von Rigitone Lochplatten

1 Rigips ReadyMix Pistole 6 Rigips Stielspachtel entwickelt wurde. Durch die spezielle

2 Rigips ReadyMix Adapter 7 Rigitone Fix Fugenduse Geometrie werden die Fugen vollstan-
(2 Stuck) (2 Stuck) fur den Rigitone Mix dig und leicht Uberhsht gefullt. Die

3 Rigips Schraubenkopfschablone 8 Rigitone Mix (Schlauchbeutel anschlieBende Weiterverarbeitung

4 Rigips ReinigungsbUrste sind nicht im Set enthalten) erfolgt mit dem speziell darauf abge-

5 Rigips Reinigungspinsel stimmten Rigips Stielspachtel.

Den Schlauchbeutel mit dem Rigitone Fix FugendUse auf den Die Rigitone Fix FugendUse mit

dem angeschraubten Adapter
auf die Rigips ReadyMix Pistole
setzen und festschrauben.

Rigitone Mix in die Pistole einlegen Adapter aufschrauben.
und den Verschluss abschneiden.
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Fugenverarbeitung mit Rigitone Mix Fertigspachtel

Der Rigitone Mix Fugenspachtel wird so eingebracht, Schraubenkopfe leicht erhdht mithilfe einer Rigips
dass die Fuge von unten an gefullt wird und der Schraubenkopfschablone Uberspachteln.
Fugenspachtel eine leichte Wulst auf der Sichtseite

der Platte bildet.

-
-

Im Nachgang den leicht angezogenen Rigitone Mix Nach mindestens 12-24 Stunden die Fugenbereiche

vorsichtig mit dem Rigips Stielspachtel abstoBen und und Uberspachtelten Schraubenkdpfe abschlieBend

die Fugen anschlieBend in entgegengesetzter Rich- schleifen und flr die gewlinschte weitere Oberfla-

tung mit dem Spachtel glattstreichen. chenbehandlung nach vollstdndiger Trocknung fort-
setzen.
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Spachtelfugentechniken

Spachtelfugentechnik mit VARIO Fugenspachtel und dem Rigitone Fix

(5] (6]

Spachtelfugen-Set (Variante 2)

4

0 9]

Rigitone Fix Spachtelfugen-Set

1 Rigitone Fix Pistole 4 Rigips Reinigungspinsel 7 Rigitone Fix Fugenduse
2 Rigitone Fix Kartuschenrohr 5 Rigitone Fix Deckel 8 Rigips Stielspachtel
3 Rigitone Fix Reinigungsburste 6 Rigitone Fix Wendekolben 9 Rigips Schraubenkopfschablone
|\ J

Rigitone Fix Wendekolben in Den angerihrten VARIO Fugen- Rigitone Fix Deckel auf das
das Rigitone Fix Kartuschenrohr spachtel zligig in die leicht schrag Kartuschenrohr setzen und
einsetzen. gestellte Kartusche einftllen. damit verschlieBen.

Rigitone Fix FugendUse auf- Die Rigitone Fix Pistole etwas hochhalten und solange den Abzug
schrauben. AnschlieBend das betatigen, bis keine Luft mehr in der Kartusche vorhanden ist und das
Kartuschenrohr in die Rigitone VARIO Fugenspachtelmaterial aus der Fugendise ohne Unterbrechung
Fix Pistole einsetzen. heraustritt.
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Fugenverspachtelung mit Rigips VARIO Fugenspachtel

Die Fugen satt und vollstandig ausfillen, sodass Schraubenkopfe leicht erhdht mithilfe einer
sich ein Wulst auf der Rlckseite der Platte bildet. Rigips Schraubenkopfschablone Uberspachteln.

Nach ca. 30 Minuten den leicht angezogenen Fugen- Nach ca. 3 Stunden die Fugenbereiche und Uberspach-
spachtel vorsichtig mit dem Rigips Stielspachtel telten Schraubenkdpfe abschlieBend schleifen und far
abstoBen und die Fugen anschlieBend in entgegenge-  die weitere Oberflachenbehandlung vorbereiten.
setzter Richtung mit dem Spachtel glattstreichen.
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Rigips® Kantenschutz

Rigips® AquaBead®-Sortiment und Rigips® Levelline®

RIGIPS bietet mit innovativen Produkten verschiedene Lésungen flr perfekte Abschluss- und Eckkanten. Ob
Sie nun selbstklebende Produkte aus dem Rigips AquaBead-Sortiment oder den in Spachtelmasse einzusetzen-

den Rigips Levelline verwenden, einfachste Verarbeitung und hohe Robustheit ermoglichen Ihnen die gute
Ergebenisse.

Vorteile

» Perfekte Abschluss- und Eckkanten
¢ Kantenschutz fur alle Winkelstellungen *

¢ Hoch belastbar und schlagfest

¢ Robust, keine Rostbildung oder
Transportschaden

¢ Keine Verletzungsgefahr
* Abgestimmte Zubehore und Werkzeuge

* Gilt far den Rigips Levelline und
Rigips AquaBead Flex PRO.

Rigips’

VARIO |

Fuenanite:

sountang
Enduit de poutcemant.
—_—

Spachtelmasse fUf
und Finish

-
0 Rigips Information

Rigips AquaBead-Kantenschutz bietet vielfaltige Einsatzmdglichkeiten, denn das System funktioniert auf
allen Plattenarten, solange der Untergrund trocken, sauber und staubfrei ist. Normale Gipskartonbauplat-
ten, Gipsfaserplatten®, impragnierte Feuchtraumplatten® oder auch zementgebundene Platten ” kbnnen
ebenso geschitzt werden wie glatte Betonflachen und Oberflachen aus Gipsputzen, wenn diese absolut
eben sind.

D Beachten Sie bei der Verarbeitung von diesen Platten, dass die auf das Plattensystem abgestimmten
Spachtelmassen einzusetzen sind.
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Verarbeitung der verschiedenen Rigips® AquaBead®-Produkte

Rigips AquaBead Flex PRO

Rigips AquaBead

Rigips AquaBead L-Trim

I

Der Zuschnitt der Rigips AguaBead Produkte erfolgt mit einer handelstblichen Schere (Rigips AquaBead
Flex PRO) oder auch mit einer Blechschere (Rigips AquaBead/Rigips AquaBead L-Trim).

P

Aktivieren Sie den Kleber, indem
Sie die Rlckseite der Rigips Aqua-
Bead-Produkte mittels einer
Spridhflasche mit Leitungswasser
besprihen.

Vs

0 Verarbeitunshinweise

* Sollen mehrere Profilleisten
(AquaBead/AquaBead L-Trim)
auf die gleiche Lange
gebracht werden, schneiden
Sie diese gleichzeitig mit der
Kappsage - das spart zusatz-
lich Zeit.

 Bitte unbedingt beachten:
Benutzen Sie fur den Wasser-
auftrag weder Schwamm
noch Quast, da der Kleber
sonst weggewischt wird.

Ob der Kleber einsatzbereit ist,
kdédnnen Sie per Fingerprobe
feststellen. Zieht der Kleber beim
Anheben des Fingers Faden, ist er
verarbeitungsfertig. Sollten Sie
bemerken, dass die Klebeflache vor
dem Anbringen wieder angetrock-
net ist, sprihen Sie sie einfach
wieder ein und warten erneut, bis
der Kleber aktiviert ist.
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Rigips® Kantenschutz

Kantenverarbeitung mit Rigips® AquaBead® Flex PRO

Der Rigips AguaBead Flex PRO - fur alle Winkel-
ausbildungen bei Innen- und AuBBenkanten.

Ablangen des Rigips AquaBead Flex PRO direkt
aus der Rollenverpackung heraus.

o

Das Abmessen erfolgt direkt an der gesamten Direktes und schnelles Zuschneiden mit der Schere.
Kantenausbildung. Markierung der fertigen Lange

per Hand oder Einzeichnung.

Flexibles Vorformen des Rigips AquaBead Flex PRO flur die gewlnschte Eckausbildung.
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Rigips AguaBead Flex PRO ansprihen und Kleber aktivieren. Rationelles und wirtschaftliches Arbeiten durch
die Vorbereitung mehrerer Eckleisten.

-

0 Verarbeitunshinweis

Kontrolle Fingertest - zieht der Kleber Faden
ist er optimal in der Klebeleistung.

& J 4

s RS AN
SO

N

—

Ansetzen des Rigips AquaBead Flex PRO auf
die Eckausbildung.
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Rigips® Kantenschutz

Kantenverarbeitung mit Rigips® AquaBead® Flex PRO

27D
) /
s —_—
Ansetzen des AquaBead Flex PRO und Andrlcken per Hand von oben nach unten. Nachspachtelung - Finish mit Rigips ProMix Plus.
Anpressen mit dem Kantenroller, bei der AuBenecke -
wie hier gezeigt - mit dem Rigips AuBBenkantenroller
fur 90°- Winkel ...
o e
Nach ca. 20 Minuten kann die Ecke mit VARIO 1\ ]
| Fugenspachtel vorgespachtelt werden.
f 2 f N\ !
0 Rigips Hinweis 0 Rigips Hinweis |
Achten Sie auf ein Stumpfe AuBBen- oder \
gleichmaBiges : Innenecken sind mit
Anpressen, dabei - . i dem Rigips AquaBead
sollten alle Schenkel- Flex PRO auch muhe-
seiten flach aufliegen. los auszuflUhren. Hier 1
kann dann der Rigips “"'
...oder bei einer Innenkante mit dem Rigips Innen- Einseiten.roller fGr den Fertige AuBenkante mit dem flexiblen Kantenschutz
kantenroller. Die Verarbeitungsablaufe sind gleich notwendlgen. An- Rigips AquaBead Flex PRO.
einer AuBenkante. Lediglich die Verformung des pressdruck eingesetzt
Rigips AquaBead Flex PRO erfolgt mit der Klebeseite werden.
. J dann geman der Innenkante nach innen. . J
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Rigips® Kantenschutz

Kantenverarbeitung mit Rigips® AquaBead® Abschlusskantenverarbeitung mit Rigips® AquaBead® L-Trim

Die Klebefladche des Rigips AquaBeads wird durch Rigips AquaBead mittig ansetzen und ausrichten. Aktivieren Sie den Kleber durch Besprihen des Die angefeuchtete, klebende Seite des Rigips Aqua-
Besprihen mit Leitungswasser aktiviert. Rigips AgquaBead L-Trims mit Leitungswasser. Bead L-Trims auf die gewlinschte Abschlusskante
setzen. Gerade bzw. lotrecht ausrichten.

v

/ &riaios

Rigips AquaBead mit dem Rigips AuBBenkantenroller Stellen Sie sicher, dass die seitlichen Schenkel flach Den Rigips AquaBead L-Trim zunachst mit den Nach ca. 20 Minuten kann die Abschlusskante mit
andrlcken. Achten Sie auf einen gleichméagiigen und aufliegen und komplett die Oberflachen berthren. Handen und dann mit dem Rigips Einseitenroller VARIO Fugenspachtel vorgespachtelt werden.
ausreichenden Anpressdruck. andrlcken.

Nach ca. 20 Minuten kann die AuBBenecke mit VARIO Das Finish erfolgt mit ProMix Finish. Das Finish erfolgt mit ProMix Finish.
Fugenspachtel vorgespachtelt werden. Alternativ kann die Vor- und Nachspachtelung auch Alternativ kann die Vor- und Nachspachtelung auch
mit ProMix Plus ausgeflhrt werden. mit ProMix Plus ausgeflhrt werden.
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Rigips® Kantenschutz

Kantenverarbeitung mit Rigips® Levelline®

Vorlegen eines diinnen Spachtelbettes. Ansetzen des Rigips Levelline.

Ausrichten des Rigips Levelline. Anpressen mit dem Rigips AuBenkantenroller.

Uberflissige Spachtelmasse wegnehmen und den Fertige AuBenkante mit Rigips Levelline.
Rest ausziehen.
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Beispiel: Zeit- und Materialverbrauch bei der Erstellung
einer 2 Meter langen AuBBenecke *

Standard-Produkt

Alu-Eckschutz Alu-Eckschutz Rigips AquaBead Rigips Levelline

korrekt verarbeitet falsche Verarbeitung manuell
im Spachtelbett aber baustellentypisch
Verbrauch: ca. 1,4 kg Verbrauch: ca. 1,1 kg Verbrauch: ca. 0,9 kg Verbrauch: ca. 0,75 kg
Zeit: 14 Min. Zeit: 11,33 Min. Zeit: 5 Min. Zeit: 4 Min.

* Es handelt sicher hier um interne Rigips-Verarbeitungs- “
tests; Abweichung der Zeit und Materialangaben sind Zeitersparnis:

baustellenbedingt moglich. Bis zu 5 Minuten/Laufmeter durch innovativen

Kantenschutz von RIGIPS.

Stundenlohnrechnung:

Bei einem Stundenlohn von 36 Euro/Stunde erreicht man

eine Einsparung von bis zu 3 Euro/Laufmeter Kanten-

schutz. Dartber hinaus kann die Tagesleistung von ca. nur

35 Laufmeter Alu-Kantenschutz auf bis zu 120 Laufmeter

mit Rigips AquaBead oder Rigips Levelline erhéht werden.

Der Alu-Eckschutz wird bei der Baustellentypisch, aber falsch ist Haufig kommt es aufgrund der
korrekten Verarbeitung in das vor-  das Befestigen des Alu-Eckschutzes Verwendung von Klammern zu
gelegte Spachtelbett eingelegt. mit Klammern - das sogenannte Rostbildung.

Tackern. Durch das fehlende

Spachtelbett fehlt die Bindung zum
Untergrund und somit die Haftung.
Die Gefahr von Rissbildung ist grof.
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Grundregeln
konstruktiver
Gegebenheiten

Es gibt einige Grundregeln im Trockenbau, die
unbedingt beachtet werden sollten.
Hierzu z&hlen u.a.:

« Gebaude-Dehnungsfugen missen immer
Ubernommen werden!

« Zusatzliche Dehnungsfugen sind bei allen Trocken-
baukonstruktionen grundsatzlich nétig:

- die langer als 15 m sind
- bei Einschnlrungen, vorspringenden Ecken oder
bei vielen Ausschnitten

« Bei der Ausbildung von Dehnungsfugen mussen
die Beplankung und die Unterkonstruktion wirksam
getrennt sein.

« Mégliche Deckendurchbiegungen erforderni. d. R.
gleitende Deckenanschlisse, ggf. werden zusatzlich
gleitende WandanschlUsse erforderlich.

« RIGIPS empfiehlt, Beplankungen nicht mit den
Rigips UW-Profilen (Boden-/Deckenanschluss)
zu befestigen.

Fehlende Entkopplungen fUhren in der Regel zwangs-
laufig zu Rissen. Hier muss zunachst die Ursache
ermittelt werden, eine einfache Sanierung der Fuge
ist hier nicht zielfGhrend.

Die richtige Ausfihrung der Anschlisse zu flankieren-
den Bauteilen entnehmen Sie den nachfolgenden
Seiten.

S e

Anschllsse an flankierende Bauteile

Bauteiltrennung

Typische Anschlussbereiche von Trockenbaufldachen an angrenzende Bauteile sind haufig Problembereiche,
die aus Anschlusssituationen mit unterschiedlichen Baustoffmaterialien und deren jeweiligen spezifischen
bauphysikalischen Verhalten wie z. B. Ldngenveranderungen, Verformungen, Durchbiegungen etc. resultieren.
Die konsequente und im Vorfeld geplante Trennung dieser Bauteile und Materialien gestattet eine kontrol-
lierte Rissfuhrung geman DIN 18340. Diese praxisgerechte Bauteiltrennung fahrt zu einem einwandfreien

optischen Gesamtergebnis der Trockenbaukonstruktion.

Auszug aus dem IGG Merkblatt 3

,Fugen und AnschlUsse bei Gipsplatten- und Gipsfaserplattenkonstruktionen®

Grundsatzliche Anforderung an Planung und Ausfiih-
rung zur Vermeidung von Rissen und Verformungen

Fugen und Anschlisse sind generell zu planen. Es
handelt sich um eine Planungsleistung, die der Auf-
traggeber geman § 3 (1) der VOB/B zu erbringen
hat. Geman Abschnitt 0.2.17 sowie 0.2.18 der VOB/
C-ATV DIN 18340 sind diese mit Art, Lage, MaRen
dann auch auszuschreiben. Dabei sind folgende pla-
nerische und konstruktive Grundsatze zu beachten:

« Bewegungsfugen des Bauwerks mUssen konstruktiv
mit gleicher Bewegungsmaéglichkeit Gbernommen
werden

« Gipsbauteile sind von anderen Bauteilen konstruktiv
zu trennen

« Abgehangte Decken und Deckenbekleidungen sind
konstruktiv von einbindenden Stltzen, Einbauteilen
(z. B. Leuchten) etc. zu trennen

« Dehnungs- oder Bewegungsfugen sind bei groBeren
Bauteilflachen anzuordnen

« Fugen sind bei ausgepragten Querschnittsdnderun-
gen der Bekleidungsflachen wie Flurerweiterungen
oder einspringenden Wanden anzuordnen

« Bei zu erwartenden Bewegungen der Rohbaukonst-
ruktion (z. B. Schwinden, Kriechen, variable Ver-
kehrslasten, kontrollierte Setzungen) sind gleitende
Decken- und/oder Wandanschlisse auszufthren

« Ausreichende Zeit fUr Trocknungsphasen und Auf-
heizen (Winter!) ist zu planen, um schockartigen
Temperaturanstieg und Luftfeuchtesenkung zu
vermeiden (dies gilt sowohl fUr die Bauphase und
Beginn der Nutzung; siehe Merkblatt 1, Baustellen-
bedingungen®)

Bei der Planung sind Fugenausbildungen, klassifi-
ziert nach der Ausbildungsart, festzuschreiben als

A starrer angespachtelter Anschluss in Verbindung
mit Trennstreifen an Massivbauteile

B starrer angespachtelter Anschluss zwischen
Trockenbaukonstruktionen

C Anschlussfuge mit Dichtstoff

D offene Anschlussfuge (Schattenfuge)

E gleitender Anschluss (horizontale und vertikale
Gleitung)

F offene Feldfuge (Fuge in der Bekleidung der
Konstruktion)

G gleitende Feldfuge (Bewegungsfuge; konstruktive
Trennung der gesamten Konstruktion)

Fugenausbildungen der Gruppen A, B und C sind
weitgehend starr und nehmen nur geringe Verfor-
mungen auf, wobei teilweise Haarfugen in Konstruk-
tionen der Gruppe A und B auftreten kbnnen und
zulassig sind (siehe ATV DIN 18340 Abschnitt 3.1.8).

GIPS

st s ot 4

. und
und Anschiiisse D& Gipsplatten- un
jattenkonstruktionen

Fugen
Gipsiaserp

Das Merkblatt 3 der IGG ,,Fugen und Anschllsse
bei Gipsplatten- und Gipsfaserplattenkonstruk-
tionen”“ beschreibt die Planung und Ausflihrung
von Fugen und AnschlUssen. www.gips.de
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Bauteiltrennungen flr Eckbereiche

1. Bauteiltrennung mit Rigips® Glasfaserbewehrungsstreifen

Enduit de jointolement

Rigips’
Rigips’ 5“1‘,'..,?.55. '
VARIO o LR
st e
T“_

Gl G2 QF a4

@e® rkg Qrigﬁpﬁg
S5kg &rigjg§

.

Kartonummantelte Langskanten
ohne Fugenabstand stumpf aneinander gestoBBen

Verarbeitung:

« Fugenbett vorlegen

« Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen einlegen
« ohne zusatzlichen Materialauftrag Uberziehen
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0 Rigips Information

Der Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen
ist sowohl! fur Fugen als auch flur Eckaus-
bildungen geeignet.

Geschnittene Langskanten
mit 5mm Fugenabstand

Verarbeitung

« Fugenspalt mit Spachtelmaterial ausdricken

« Fugenbett vorlegen

« Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen einlegen
« ohne zuséatzlichen Materialauftrag Uberziehen

Verarbeitung der Innenecke mit Rigips® Glasfaserbewehrungsstreifen

Fugenspalt ausdrlcken mit Fugenspachtel.

A
)

Einlegen des Rigips Glasfaserbewehrungsstreifens
auf das vorgelegte Spachtelbett.

Vorlegen des Spachtelbettes.

Vorsichtiges Uberziehen des Rigips Glasfaserbeweh-
rungsstreifens ohne zusatzlichen Materialauftrag.
Nach dem Abbinden des Fugenspachtels erfolgt das
anschlieBende Finish.
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Bauteiltrennungen flr Eckbereiche

2. Bauteiltrennung - Innenecke mit Rigips® TrennFix

Innenecke:
Gipsplatte mit 5 mm Fugenabstand an Massivwand
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Vs

0 Rigips Informationen

Der Rigips TrennFix ist ein 65 mm
breites Spezialpapierband. Es besitzt
einen 10 mm breiten selbstklebenden
und l6sungsmittelfreien Klebestreifen.

Der Rigips TrennFix wird verwendet:

e Zum Anschluss von Trockenbau-
flachen an massive Bauteile

o Zur gleitenden Trennung von
Trockenbauflachen

« Zur Trennung von Putzflache anstelle
eines , Kellenschnittes”

Einfach perfekt fur die Erstellung
einer sicheren und kontrollierten
Bauteiltrennung.

Verarbeitung

« Rigips TrennFix auf das Profil und die Anschluss-
dichtung aufkleben

« Fugenspalt mit Spachtelmaterial ausdricken und
planeben abspachteln

« Uberstehendes Rigips TrennFix abtrennen

Verarbeitung der Innenecke mit Rigips® TrennFix

Aufbringung der Rigips Anschlussdichtung auf das Alternativ: Rigips TrennFix direkt neben das an die
zu verwendende Profil. AnschlieBend wird der Rigips  Wand angebrachte CW-Profil auf die Wand aufkleben
TrennFix aufgeklebt. Der Uberstand ragt Gber die bzw. auf das anzuschlieBende Bauteil kleben. Der
Profilbreite hinaus. Der Rigips TrennFix kann auf bei- Klebestreifen ist hierbei parallel zum Profil aufzu-
den Seitenbereichen des Profils angebracht werden. bringen.

Gipsplatten mit ca. 5 mm Fugenabstand zur Wand Ausdriicken der Fuge mit Spachtelmaterial und

montieren. planeben abspachteln. Nach dem Aushéarten des
Fugenspachtels evtl. Spachtelgrate entfernen und
Anschlussbereiche evtl. schleifen.

Der Uberstand des Rigips TrennFix wird flachen- Resultat: Sichere und saubere Bauteiltrennung
blndig abgetrennt, womit eine kontrollierte Bauteil-
trennung erfolgt.
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Bauteiltrennungen flr Eckbereiche

3. Bauteiltrennung - Innenecke mit Rigips® Levelline®

( )

' o Rigips Informationen

ol — .
| 18 kg nglps N Der Rigips Levelline besteht aus einem
S ProMix Plus papierummantelten Kunststoffkern,
' ; der mit einer Fertigspachtelmasse auf
die jeweiligen Eckausbildungen aufge-
bracht wird.

Verarbeitung der Innenecke mit Rigips® Levelline® - im Wandbereich

Der Rigips Levelline wird verwendet:
o Als Kantenschutz fUr alle Winkelstel-

lungen
« Im Wand- und Dachgeschossbereich
. J
Wandinnenecke: Dachgeschossinnenecke: Ausdrlicken der Ecken und Vorlegen des Spachtel- Einlegen des Rigips Levelline im Eckbereich.
Geschnittene Langskanten mit 5 mm Fugenabstand Geschnittene Langskanten mit 5 mm Fugenabstand materials.

\

Verarbeitung Verarbeitung Anpressen des Rigips Levelline mit dem Rigips Abziehen des UberschlUssigen Spachtelmaterials.
« Fugenspalt mit Spachtelmaterial ausdricken « Fugenspalt mit Spachtelmaterial ausdricken Innenkantenroller.

« Fugenbett vorlegen « Fugenbett vorlegen

« Rigips Levelline einlegen und anpressen « Rigips Levelline einlegen und anpressen

« restliches, ausgepresstes Spachtelmaterial abziehen -« restliches, ausgepresstes Spachtelmaterial abziehen
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Bauteiltrennungen flr Eckbereiche

4. Bauteiltrennung - Innenecke mit Rigips® Levelline®
im Dachgeschossbereich

Ausgangssituation im Anschlussbereich zur Abseitenwand. Einlegen des Rigips Levelline in das vorbereitete Spachtelmaterial.

Ausgangssituation im Anschlussbereich zur Ausdriicken der Anschlussbereiche mit Fugen- Anpressen des Rigips Levelline mit dem Rigips Einseiten- ... als auch auf der oberen Flanke.
Kehlbalkendecken. spachtel. roller sowohl auf der unteren Flanke des Rigips Levelline ...

Ausdrlicken der Eckbereiche ... ...und Vorlegen des Fugenspachtels. Abziehen des Uberschissigen Fugenspachtels. Fertige Dachgeschosssituation mit Rigips Levelline
mit unterschiedlichen Winkelstellungen.
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Bauteiltrennungen flr Eckbereiche

5. Maschinelle Verarbeitung des Rigips® Levelline®

Neben der manuellen Verarbeitung besteht die Mdglichkeit, den Rigips Levelline auch maschinell in Verbindung
mit dem Rigips Auftragsbehalter zu verarbeiten. Die maschinelle Verarbeitung wird immer dort eingesetzt, wo

viele Laufmeter an Eckausbildungen zu verarbeiten sind. Die Fertigspachtelmasse ProMix Plus ist daflr geeignet.

|'u‘8k9 Rigips' |
R ProMix PIts |

Gebrauchsfertid®
Spachtelmasse !
und Finish

L

' 5 igips
LG

—
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118 kg Rigips
\ Pl

Unter Zugabe von ca. 100 ml Wasser pro 5 kg Spach-
telmasse wird der ProMix Plus gut durchgerthrt ...

Die zusatzliche Wasserzugabe macht den ProMix Zum leichteren EinfUhren des Rigips Levelline in den
Plus noch geschmeidiger und somit optimal fUr die Zufuhrbehalter &8sst sich die OffnungsgroBe mittels
maschinelle Verarbeitung. einer Stellschraube regulieren.

Der Rigips Levelline wird durch die Offnung einge- ... wo die Spachtelauftragsmenge auf den Rigips
schoben und gelangt Uber eine FUhrungsschiene Levelline reguliert werden kann.
zur rickseitigen Offnung ...
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Bauteiltrennungen fur Eckbereiche Wichtiger Helfer beim Kantenschutz

Rigips® Kantenroller - hochwertige Werkzeuge

Die Rigips Kantenroller sind perfekt auf die Arbeit Diese Werkzeuge sorgen flr einen leichten und gleich-

mit Rigips AquaBead-Produkten und dem Rigips maRigen Anpressdruck in optimierter Arbeitszeit.

Levelline abgestimmte, hochwertige Werkzeuge

und unterstlUtzen die fachgerechte Verarbeitung von Der Gebrauch der Rigips Kantenroller ist kraftespar-

Kanten- und Eckausbildungen unterschiedlichster Art.  end und in Verbindung mit dem Rigips Gewindestiel
sind auch Arbeiten Gber Kopf sicher und schnell aus-

Es handelt sich bei allen drei Kantenrollern um zufUhren.

Prazisionswerkzeuge aus Edelstahl, die sowohl eine

besonders hohe Arbeitsleistung garantieren als auch

einfachste Handhabung, Schnelligkeit und Préazision.

Rigips Innenkantenroller Rigips AuBenkantenroller Rigips Einseitenroller

#7905
Die zugeschnittenen Rigips Levelline Profile werden ... und direkt auf die jeweilige Ecksituation aufge-
zUgig durch den Auftragsbehélter gezogen ... bracht. Von Hand leicht andrlicken, ausrichten und ...

:.‘-‘”' ‘- 1

... anschlieBend mit dem entsprechenden Kanten- Mit dem Abziehen der Uberstehenden Spachtel-
roller anpressen. masse ist die Ecksituation mit dem Rigips Levelline
fertiggestellt.
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Mangel vermeiden

Typische Verarbeitungsfehler

In den meisten Fallen stellt sich bei der Begutachtung
eines Mangels heraus, dass der Grund hierflr in der
Ausflihrung zu suchen ist. Hier sind unbedingt die
Rigips Verarbeitungsrichtlinien einzuhalten.

Folgende Arbeitsablaufe sind
zu beachten

« Platten- und Raumtemperatur (dauerhaft)
mind. +5 °C
« Die Fassade muss geschlossen sein
« Formanderungen abgeschlossen z.B.:
- infolge von Feuchtigkeitsdnderungen
- infolge Austrocknung von Zementestrich,
Gipsputz
- infolge von Temperaturdnderungen
- im Eingangsbereich, wenn die Eingangstir
immer wieder oder andauernd gedffnet wird
- Gussasphaltestrich
« Der Untergrund muss:
- fest
- trocken
- sauber
- frostfrei und
- staubfrei sein
« Schraubenkdépfe dirfen nicht Gberstehen
« Sauberes Wasser, saubere GefaBe und sauberes
Werkzeug sind zu verwenden, da sonst die Produkt-
eigenschaften verandert werden kénnen.
« Bereits versteifendes Material nicht ,,verlangern®,
da es sonst zu Fugenrissen kommen kann.

Mangel vermeiden

Fehler 1:
Fehlendes Entstauben und Anfeuchten

Leider wird der Hinweis, dass die nicht kartonum-
mantelten Kanten vor der Verspachtelung entstaubt
und angefeuchtet werden mussen, oft nicht ernst
genommen. Und das, obwohl jedem sicherlich
bekannt sein sollte, dass Staub ein sehr gutes Trenn-
mittel ist und jegliche Haftung verhindert. Zudem
bendtigen Gipsspachtelmassen Wasser flr den
Abbindeprozess.

Wird dieses durch nicht angefeuchtete Schnittkanten
zu schnell entzogen, kann die Spachtelmasse im
Ubergangsbereich nicht abbinden und es kommt zu
keiner ausreichenden Haftung.

Ein dhnlicher Effekt, entsteht beim Verspachteln von
vergilbten Plattenkanten, also falsch gelagerten Gips-
platten (Ligninbildung). Diese sollten nicht mehr ein-
gebaut werden. Die beschriebenen Ausfihrungs-
mangel kbnnen zu einem geraden Riss fUhren.

Rigips® Sanierungsempfehlung

Die Sanierung eines Risses aufgrund von man-
gelnder Haftung erfolgt in folgenden Schritten:

1. Altes Material entfernen und die Plattenkanten
entstauben

2. Grundieren (bei vergilbten Plattenkanten
Rikombi Grund verwenden)

3. Nach Trocknung neu verspachteln

P
0 Rigips Hinweis

Hinweis fiir vergilbte Plattenkanten: Selbst

bei Verwendung der Rikombi Grund ist das

Durchschlagen von braunen Flecken nicht
vollig auszuschlieBen.

\. J

Fehler 2:
Falsches Anfasen der Schnittkanten

Werden die Plattenschnittkanten zu flach angefast,
kann es im Ubergangsbereich Spachtelbett/Gips-
plattenkarton zu einem Riss kommen. Deshalb ist
hier die Verwendung von werkseitig angefasten
Querkanten oder die Verwendung des Rigips VARIO
Kantenhobels (siehe Seite 29) unbedingt zu emp-
fehlen.

Links: zu flach angefaste Querkanten
Rechts: perfekte werkseitige Querkanten bzw.
mit Rigips VARIO Kantenhobel erstellt

Links: Rissbildung bei zu flach angefaster Kante im
Ubergangsbereich vom Spachtelbett zur Gipsplatte
Rechts: perfekt verspachtelte Fuge bei sachgemaRer
Anfasung

Rigips® Sanierungsempfehlung

Hier ist bei einer Sanierung wie bei der Verspachte-
lung eines stumpfen PlattenstoBes zu verfahren:

1.Mind. 1 mm dickes Spachtelbett vorlegen

2. Rigips Glasfaserbewehrungsstreifen einbetten
3. Nachspachtelung durchfthren
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Mangel vermeiden

Fehler 3:
Verkiirzte Trocknungszeiten

Haufig sind Terminzwange die Ursache daflr, dass
auf eine schnelle, maschinelle Trocknung zurtckge-
griffen wird, was erheblichen Einfluss auf die Aus-
hartung der Spachtelmasse hat. Aus diesem Grund
kommt es immer wieder zu Spannungsrissen.

Wird nach der Verspachtelung sofort mit der
maschinellen Lufttrocknung begonnen, stellen sich
zwei Effekte ein:

1. Der noch nicht ganz ausgetrockneten Spachtel-
masse wird das Wasser radikal entzogen, sodass
der Aushéartungsprozess gestort wird. Hierdurch
wird die Fugenfestigkeit deutlich reduziert.

2. Die Gipsplatten schrumpfen zwangslaufig und es
kommt zu Spannungen zwischen den Gipsplat-
tenkanten (werden auseinandergezogen) und der
Spachtelmasse.

Diese beiden Auswirkungen fUhren haufig zu Uber-
springenden Rissen in der Fuge.

Rigips® Sanierungsempfehlung

Die Sanierung eines Spannungsrisses ist aufwendig.
Es gibt hier drei Rigips Empfehlungen:

1. Das vollflachige Aufbringen eines Vliesgewebes
gem. ATV DIN 18363.

2. Das Uberkleben des Risses mit Rigips Glasfaserbe-
wehrungsstreifen (Seite 15) mit Rigidur Nature
Line und anschlieBender Nachspachtelung.

3. Im Ubergangsbereich Kehlbalkenlage/Dach-
schrage/Drempel das nachtrégliche Aufbringen
unseres Rigips Levelline mittels Rigidur Nature Line
und anschlieBender Verspachtelung.
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Fehler 4:
Fehlende Entkopplung von Bauteilen

Uberspringende Risse im Dachgeschossausbau oder
Holzrahmenbau entstehen durch unvermeidliche
Bewegungen und Spannungen in der Konstruktion,
hervorgerufen durch Holztrocknung, Windbelastun-
gen usw.

—

Rigips® Sanierungsempfehlung

Fehlende Entkopplung bzw. Dehnfugen kénnen nur
durch konstruktive Anderungen an der Wand bzw.
Decke behoben werden. Uberspringende Risse im
Bauteilanschlussbereich lassen meist auf einen kon-
struktiven Fehler bei der Ausfihrung der Anschllsse
als gleitende Anschllsse oder auf eine fehlende
Bauteiltrennung schlieBen.

Es ist keine reine Fugensanierung des Risses
moglich!

Grundregeln
konstruktiver
Gegebenheiten

Es gibt einige Grundregeln im Trockenbau,
die unbedingt beachtet werden sollten.
Hierzu z&hlen u.a.:

« Gebaude-Dehnungsfugen missen immer
Ubernommen werden!

« Zusatzliche Dehnungsfugen sind bei allen
Trockenbaukonstruktionen grundséatzlich
noétig:

- die langer als 15 m sind
- bei EinschnUrungen, vorspringenden Ecken
oder bei vielen Ausschnitten

« Bei der Ausbildung von Dehnungsfugen
mussen die Beplankung und die Unterkon-
struktion wirksam getrennt sein.

« Mégliche Deckendurchbiegungen erfordern
i. d. R. gleitende DeckenanschlUsse, ggf.
werden zusatzlich gleitende Wandanschllsse
erforderlich.

« Gipsplatten durfen nicht mit Randprofilen
(UW, UD) verschraubt werden.




Wissenwertes zu Oberflachen

Untergriinde

Der Unternehmer, der die Endbeschichtung des Untergrundes ausfiihrt, ist verantwortlich fiir die
Priifung des Untergrundes sowie die Verwendung der geeigneten Materialien.

Grundséatzlich dirfen Oberflachen-Beschichtungen (Tapeten, Anstriche) erst mit CM-/CMC- bzw. CMC-
haltigem Kleister aufgebracht werden, wenn das Spachtelmaterial abgebunden ist und die gesamte Flache
grundiert wurde. Flr gute Austrocknung muss vor allem nach dem Tapezieren gesorgt werden. Zu beachten
sind ebenfalls die entsprechenden DIN-/EN-Normen flr Maler-, Tapezier- und Plattenarbeiten.

Vorbehandlung

« Moértelspritzer, Spachtelgrate und dergleichen
muUssen von der Plattenoberflache entfernt werden.

« Spachtelstellen mlssen trocken und ggf. gratfrei
geschliffen sein.

« Beim Schleifen darf der Karton neben den Spachtel-
stellen nicht aufgeraut werden.

« Bei Anstrichen, die eine besondere Anforderung an
die Beschaffenheit des Untergrundes stellen, emp-
fiehlt sich eine vollflachige Uberspachtelung.

Grundierung

« Auf die verspachtelten Rigips Platten eine Grun-
dierung aufbringen.

« Durch die Grundierung wird unterschiedliches
Saugverhalten von unbehandelten Karton- und
Spachtelflachen ausgeglichen.

« Hierflr ist einzusetzen: Rikombi Grund (wasser-
verdinnbar) oder Tiefengrund.

« Die Grundierung muss vor der Weiterverarbeitung
durchgetrocknet sein.

« Bei wasserbeaufschlagten Wandflachen (z. B.
Duschen) ist das Auftragen einer flexiblen Flachen-
dichtung oder einer dinnen ganzflachigen Dicht-
schicht mit dem spater zu verwendenden Fliesen-
kleber empfehlenswert.

Anstriche

« Flr den Anstrich eignen sich alle handelsUblichen
Farben, z. B. Leimfarbe, Dispersionsfarbe, Dispersi-
onslacke, Olfarbe, Alkydharzfarbe, Polymeri-
satharzfarbe, Polyuhrethanfarbe, Epoxydharzfarbe.

« Silikonfarbe kann nur mit entsprechendem Voran-
strich aufgetragen werden.

« Nicht geeignet sind Anstriche auf Mineralbasis, wie
Kalk-, Wasserglas- und Silikatfarben (auch Reinsili-
katfarbe genannt). Ungeeignet sind auch Nitro-
Kombilacke.
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« Bei Lackierungen (doppelt beplanken!) etc. ist die
Fugenverspachtelung immer mit Bewehrungsstreifen
herzustellen.

« DispersionvergUtete Silikatfarben (Organo-Sili-
katfarben, Dispersionssilikatfarben) dirfen nur
dann verwendet werden, wenn der Hersteller die
Eignung ausdrlcklich zusichert und dazu genaue
Verarbeitungshinweise gibt. Sofern bestimmte
Gebrauchs-eigenschaften von diesen Farben erfullt
werden muUssen (z. B. Waschbestandigkeit nach
DIN EN ISO 11998), sollten diese ausdrtcklich
zugesichert sein.

Tapeten

« Alle handelsUblichen Tapeten k&énnen verwendet
werden.

« Durch die Grundierung wird bei spéaterer Erneuerung
der Tapezierung der Plattenkarton beim Abldsen der
Tapete nicht beschadigt.

« Werkseitig grundierte Platten, z. B. Rigicell-Aus-
bauplatten und Rigips Die Dicke 20 sind nur noch
an den Spachtelstellen zu grundieren.

« Durch Auftragen von Tapeten-Wechselgrund kann
die Tapete bei Erneuerungsarbeiten ohne Befeuch-
tung im trockenen Zustand von den Rigips Platten
entfernt werden.

« Nur Kleber auf Basis von Methylcellulose und/oder
geeigneten Kunstharzen sind zu verwenden. Es wird
empfohlen, Kleber und Oberflachenbeschichtung
auf ihre Eignung zu prifen. Das Merkblatt Nr. 16,
techn. Richtlinien fUr Tapezier- und Klebearbeiten
(2013), vom Bundesausschuss Farbe und Sachwert-
schutz ist zu beachten.

« Bei Beschichtungen mit gro3en Spannungen, wie
z. B. Metalltapeten, ist eine Doppelbeplankung
vorzusehen.

Oberflaichenbehandlung

Auf Rigips Platten dirfen Flachenspachtel, Rigips Gipsputze, mineralisch oder kunststoffgebundene
Dekorputze mit einem Eignungsnachweis der Hersteller und Scherff Akustikputz aufgebracht werden. Die
Flachen mUissen gemafR unseren Vorschriften verspachtelt sein.

Flachen-Spachtelmassen
« Ohne Grundierung vor dem Aufbringen!

Gipsputze

« Fugenverspachtelung der Rigips Platten immer mit
Bewehrungsstreifen.

« Einfach beplankte Konstruktionen: Grundierung
mit Rikombi Kontakt. Bei Rigips Gipsputzen mit
Auftragsdicken im Mittel 10 mm muss im oberen
Drittel des Putzes vollflachig ein Armierungsge-
webe eingebettet werden. Die Verarbeitung erfolgt
hierbei frisch in frisch. AnschlUsse an Massivbauteile
sind freizuschneiden (Kellenschnitt).

« Doppelt beplankte Konstruktion: Grundierung mit
Rikombi Kontakt. Ausfihrung wie zuvor beschrie-
ben, jedoch kann auf die vollflachige Armierung
verzichtet werden.

Dekorputze

Grundierung entsprechend den Herstellervorschrif-
ten. Wir empfehlen, die Vertraglichkeit der Putze mit
den Spachtelmassen an Testflachen zu Gberprifen.

Die Beschichtung der Flachen darf erst dann erfolgen,
wenn keine LAngendnderungen der Platten infolge
von Temperatur- oder Feuchtigkeitseinflissen mehr
zu erwarten sind. FUr eine ausreichende Bellftung
der RAume ist zu sorgen, um eine méglichst rasche
Austrocknung zu gewahrleisten.

Fliesen

« Flr hausliche Bader sind impréagnierte Platten
(RBI bzw. RFI) zu verwenden.

« Bei zur Verfliesung geeigneten Trennwanden (mit
einer Beplankung von =2 x 12,5 mm bzw. Rigips
Die Dicke 20 RFI oder Rigips Die Leichte 25 RBI in
Einfachbeplankung) oder befestigten Vorsatzschalen
hat sich ein Fliesengewicht bis zu 25 kg/m?in der
Praxis als unkritisch erwiesen. Sollten keramische
Belage auf freistehenden bzw. angesetzten Vorsatz-
schalen oder Trockenputz vorgesehen sein, emp-
fiehlt sich, das Gewicht der Fliesen auf 15 kg/m?

ZU begrenzen.

Geeignete Fliesen
Keramische Fliesen (DIN EN 14411), Steinzeudfliesen,
Glasmosaik.

Klebetechnik

Kleber im DUnnbettverfahren vollflachig auftragen
und mit feinzahniger Kelle im oberen Bereich horizontal
abkdmmen. Handelslbliche Kunststoffkleber auf
Dispersionsbasis verwenden oder hydraulisch erhar-
tende Kleber. Unverspachtelte Rigips Fugen kénnen
mit gleichem Material aus- und Ubergespachtelt werden.

Fliesenverfugung
Fugen der Fliesenflachen mit Fugenmaterial auf
Zementbasis verfullen.

e \ [ 3
0 Rigips Tipps 0 Rigips Information
Grundierung mit Tiefengrund sowie Dichtkleber Weitere Informationen
« Feuchtigkeitssperrende Dichtkleber verwenden entnehmen Sie den
« Durchlasse, AnschlUsse und Ecken mit plasto- IGG-Merkblattern Nr. 5
elastischem Fugenkitt wasserdicht verschlieBen. ,Bader und Feuchtrdume
« Fungizid eingestellte Sanitar-Dichtungsmassen in Holz- und Trockenbau.”
verwenden.
« Armaturen erhalten Schraubmanschetten mit www.gips.de
hinterlegter Gummidichtung.
\ J \ b,
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Servicepartner RIGIPS

~  Starke Marle im Riicken! L |

- s
Rigips® Spachtelkompetenz RIGIPS - mit Plattenvielfalt,
Zubehor und Service

Die Rigips VorfUhrmeister zeigen Verarbeitern die hohe  FUr Termine und Verflgbarkeiten bitte den zustandigen

Kunst der Fugen- und Oberflachenverspachtelung Rigips Fachberater Trockenbau kontaktieren.
sowie die perfekten Ausfihrungen von Kantenschutz- Den fUr Sie zustédndigen Rigips Ansprechpartner
|6sungen mit innovativen Kantenschutz-Produkten. vor Ort finden Sie ganz einfach online Gber unsere

PLZ-Suche: rigips.de/ansprechpartner

Merkblatter

Merkblatter des Bundesverband der Gipsindustrie e.V. (Industriegruppe Gipsplatten)
Die Merkblatter stehen online zum Download bereit unter rigips.de oder sind erhaltlich
beim Bundesverband der Gipsindustrie e.V. unter www.gips.de

Merkblatt 1: Merkblatt 2: Merkblatt 3:
Baustellenbedingungen Verspachtelung von Fugen und AnschlUsse bei
Gipsplatten Oberflachenglten Gipsplatten- und Gipsfaser-

plattenkonstruktionen

Bundesverband der ipsindusrio .. 1111 .1 Gipplaten

Trockenbauldsungen von RIGIPS bieten Ihnen hohe Praxistauglichkeit,
Leistungsfahigkeit und Wohngesundheit. Grundlage hierflr sind Produkte

Verspachtelung von Gipsplatten
Oberflichengiiten i

Baustellenhedingungen

und Systeme, die auf eine effiziente Nutzung von Materialien ausgelegt sind.

Fugen und Anschliisse be'! Gipsplatten- und
Gips(aserplattenknnsuukllunen

Die wichtigste Voraussetzung daflr ist der enge Dialog mit Ihnen, unseren
Kunden. Die enge Zusammenarbeit mit Ihnen hilft uns dabei, unsere Lésungen
kontinuierlich weiterzuentwickeln: So bieten unsere Rigips Glasroc F (Ridurit)
Brandschutzplatten vielfaltige Méglichkeiten flr anspruchsvolle Brandschutz-
konstruktionen bei effizienter Verarbeitung. Unsere Rigips RiDuce-Produkte
weisen im Vergleich zur jeweiligen Referenzvariante um mindestens 70 %
reduzierte produktbezogene CO,-Emissionen auf. Unsere Infinaé Gipsplatten
enthalten 40 % Recycling-Gips. Mit EASY RETURN bieten wir zudem die
RuUcknahme geeigneter Gipsmaterialien an, um diese einer weiteren Verwer-
tung beziehungsweise dem Recycling zuzufUhren.

MERKBLATT 2

MERKBLATT 1

MERKBLATT 3

Vorh,
o Ge'i;aszl,ial;rgl \;t:ln Trockenhauﬂichen
a ip I weitergep,
bemachenbeschich!ung bgzwe-';i.;(':eid
. ung

Bder, Feucht- und Nassraume
im Holz- und TrocKenhau oo

!!‘egeme.ta.ils zum Warmeschutz gem3B EnEV 2009
mit Trock

Gut 80 Jahre Erfahrung sind eine ganz gute Basis, um auch weiterhin die
passenden Produkte und Lésungen flr Sie und |hre Kunden zu entwickeln.
Wir danken lhnen fur |hr Vertrauen in die Marke RIGIPS.

MERKBLATT §

MERKBLATT 5

MERKBLATT 4

Merkblatt 4: Merkblatt 5: Merkblatt 6:

Regeldetails zum Warmeschutz Bader, Feucht- und Nassrdume Vorbehandlung von Trocken-
gemafl EnEV 2009; Modernisie- im Holz- und Trockenbau/ Vorbe- bauflachen aus Gipsplatten zur
rung mit Trockenbausystemen handlung von Trockenbauflachen weitergehenden Oberflachen-

beschichtung bzw. -bekleidung
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http://rigips.de/ansprechpartner
http://rigips.de
http://www.gips.de

SAINT-GOBAIN

SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH
Willstatterstr. 60, 40549 DuUsseldorf

rigips.de/kontakte

Premium-Fachberatung far
Planer/Architekten, Fachhandler &
Fachhandwerker
Telefon: 0209 3603 541*

Fachberatung Trockenbau fur
private Endkunden
Telefon: 0900 3776347**

rigips.de
() in I >

© SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH

1. Auflage, August 2026

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer
Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sofern nicht ausdrtcklich anders verein-
bart, stellen sie jedoch keine Garantie im Rechtssinne dar. Der Wissens- und Erfahrungsstand
entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser
Druckschrift zu verwenden (zuganglich im Internet unter www.rigips.de). Die beschriebenen
Produktanwendungen kénnen besondere Verhaltnisse des Einzelfalls nicht bertcksichtigen.
Prifen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung fir den konkreten Anwendungszweck.
Fur Fragen stehen Ihnen unsere Rigips Vertriebsburos zur Verfigung.

SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH, Kundenservicezentrum
Feldhauser StraBBe 261, D-45896 Gelsenkirchen, Telefon +49 (0) 209 36 03 777
(Keine technische Beratung unter dieser Nummer. Fachberatung siehe links.)

Die Dicke von Rigips®, RiDuce®, Ridurit®, Riduro®, Rifino®, Rifix®, Riflex®, Rigicell®, Rigidur®,
RigiMove?®, RigiProfil®
RiStuck® und VARIO® sind eingetragene Warenzeichen der SAINT-GOBAIN RIGIPS GmbH.
Activ‘Air®, AquaBead®, Glasroc®, Gyptone®, Habito® und Levelline® sind eingetragene
Warenzeichen der Compagnie de Saint-Gobain.

Rigips®, RigipsProfi®, RigiRaum?®, RigiSystem?®, Rigitone®, Rikombi®, Rimat®,

* Normale Telefongebuhren fur unsere RIGIPS und ISOVER Partner
** 1,49 €/Minute aus dem dt. Festnetz, Mobilfunk abhg. von Netzbetreiber und Tarif

D/08.26/2.5JD/BWR/Rev.0


https://www.facebook.com/RigipsDeutschland/
https://www.linkedin.com/
https://www.youtube.com/c/rigipsde
https://www.instagram.com/rigips_deutschland/
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