
VENEO SLATEPANEL 
Das leichte Großformat für die moderne Architektur 

GROSS 
LEICHT 
NATÜRLICH 
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SCHIEFER 
GANZ ANDERS  

50%

2,5m

Bis zu 

Bis zu gigantischen

leichter als 
Schiefer 

Plattenhöhe



Dank der besonderen geologischen Lage kann VENEO 

SLATEPANEL mit der Oberfläche aus Fredeburger Schiefer®

auch in sehr großen Formaten hergestellt werden. 

Dank des leichten Gewichts können 

mit den großformatigen Platten 

zum Beispiel Fassaden verkleidet 

werden und schaffen dort ein 

bisher nicht gekanntes Bild von 

Großzügigkeit. Dabei bietet 

die Oberfläche aus Fredeburger 

Schiefer® alle Vorzüge des 

Naturbaustoffs. 

Details, die bisher nur kleinformatig 

mit großem Zeitaufwand ausgeführt 

werden konnten, lassen sich jetzt 

mit den leicht zu verarbeitenden 

Fassadentafeln zeitsparend und 

optisch wirksam realisieren. 

GROSSES FORMAT.
GROSSE WIRKUNG.
Schiefer setzt seit Generationen 
unverwechselbare Akzente in 
der Architektur. Mit VENEO Slatepanel 
eröffnen sich jetzt völlig neue 
Möglichkeiten an der Fassade.
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VENEO Slatepanel regt mit 

den großen Formaten zu 

außergewöhnlichen Lösungen an.

 Geringes Gewicht

 Einfach zu verarbeiten 

 Leicht zu verlegen

 Feuchtigkeitsunempfindlich

VENEO SLATEPANEL 
EIN HIGHLIGHT AN 
DER FASSADE. 

www.magog.de  |  4

Edelstahlschrauben zum Befestigen 
der Veneo Slatepanel auf der 
Holzunterkonstruktion sind an 
die Farbe des Fredeburger 
Schiefers angepasst.

Auf Kundenwunsch erfolgt 
die Kantenversiegelung in 
der gleichen Farbe wie der 
Fredeburger Schiefer, um 
so auch optimale Ecklösungen 
bieten zu können.



MIT VENEO SLATEPANEL LASSEN SICH
NAHEZU ALLE ARCHITEKTONISCHEN
VORSTELLUNGEN REALISIEREN.
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Slatepanel Strongline

Trägerplatte Faserzementgebunden

Plattenstärke 9 mm

Plattenbreite 1.200 mm

Plattenlänge 2.500 mm

Ca.-Gewicht* 13 kg/qm

*  Ist bis zu 50 % leichter als Schiefer. Die Schichtdicke beträgt ca. 1,5 bis 2 mm. 
Durch die natürliche spaltraue Oberfläche sind Stärkenunterschiede bis zu 4 mm möglich.

  Für Projekte können wir unter bestimmten Voraussetzungen auch 
individuelle Formate herstellen, um den Verschnittanteil zu reduzieren. 

TECHNISCHE DATEN

BEFESTIGUNGEN

Unterkonstruktion Metall/Holz 
Die Magog Metall-Holz-Unterkonstruktion ist zur Aufnahme von 

großformatigen Fassadentafeln entwickelt. Sie dient gleichzeitig zur 

Aufnahme der Wärmedämmung und der Hinterlüftung. Einer der 

Vorteile gegenüber einer üblichen kreuzweisen Holzunterkonstruktion liegt 

in der präzisen Justierbarkeit zum Ausgleich von Gebäudetoleranzen. 

Verdeckte Befestigung 
mit Hinterschnitttechnik
Hinterschnittanker ermöglichen es, auch Fassadentafeln in großen 

Dimensionen verdeckt zu befestigen. Dafür befinden sich an der 

Tafelrückseite Bohrlöcher mit konischer Aufweitung. Spezielle Spreizdübel 

sorgen für eine formschlüssige und sichere Verbindung zwischen den 

Fassadentafeln und den Agraffen.

Weitere Verarbeitungsdetails entnehmen Sie bitte der Kurzmontageanleitung.



VENEO
SLATE

®

VENEO SLATE® Schieferfurnier verbindet 

die natürliche Steinoberfläche des 

Schiefers mit der Flexibilität von Furnier. 

Dadurch lässt sich der Naturbaustoff in 

hauchdünner Form aufbringen – auch auf 

Rundungen und gebogenen Oberflächen. 

Das erschließt dem Gestalter 

völlig neue Möglichkeiten. 

• Als Wand-, Boden- und Stufenbeläge 
• Für Messe- und Ladenbau
• Objektdesign
• Möbel
• Wand- und Sitzelemente
• Accessoires 
• Und vieles mehr 
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VENEO SLATE®

FÜR DEN INNENBEREICHFÜR DEN INNENBEREICH
VENEO
SLATE

®



Schiefergruben Magog 
GmbH & Co. KG 
Alter Bahnhof 9 
D-57392 Bad Fredeburg  
Telefon: +49 (0)2974 / 96 20-0 
Telefax: +49 (0)2974 / 96 20-20 
info@magog.de  
www.magog.de ©
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  Anwendungen an vorgehängten, 
hinterlüfteten Fassaden

  Anwendungen als Giebel- oder 
Traufenverkleidung und für  
nahezu jedes Detail 

VENEO Slatepanel ist ideal für:


